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了 趾 


前 


配 电网 是 从 电源 侧 (输电 网 和 发 电 设施 ) 接受 电能 ， 并 通过 配 电 设施 就 地 或 逐 级 分 配 
给 各 类 用 户 的 电力 网络 。 作 为 电力 系统 的 末端 直接 与 用 户 相连 起 分 配 电 能 作用 的 网 络 ， 配 电 
网 直接 影响 着 电力 用 户 所 获得 电能 的 供电 可 靠 性 、 电 能 质量 和 服务 水 平 。 配 电网 是 由 配 电 网 
络 (其 中 包括 馈线 、 降 压 变 压 器 、 各 类 开关 等 配 电 设备 ) 、 继 电 保 护 、 自 动 化 装置 、 测 量 及 
计量 仪表 、 通 信 设 备 所 构成 的 一 个 配 电 系统 。 从 广义 上 讲 ， 配 电网 可 包括 0.4 ~110kV 各 电 

















压 等 级 的 电网 。 目 前 ， 我 国 的 配 电 自动 化 主要 适用 了 
6. 6kV 等 级 ) 。 

















F 中 压 配 电网 (包括 20kV、 中 压 以 及 














配 电 自动 化 (Distribution Automation) 是 以 一 次 网 架 和 设备 为 基础 ， 以 配 电 自 动 化 系统 


为 核心 ， 综 合 利用 多 种 通信 方式 ， 实 现 对 配 电 系统 的 1 
信息 集成 ， 实 现 配 电 系 统 的 科学 管理 。 实 施 配 电 自 动 





在 测 与 控制 


， 并 通过 与 相关 应 用 系统 的 


比 的 目的 是 改善 和 提高 供电 企业 对 配 电 


























间 的 供 电 [e) 








我 国 从 20 世纪 90 年 代 后 期 开始 开展 配 电 网 自动 化 











网 的 调度 、 运 行 和 生产 的 管理 水 平 。 配 电 自 动 化 的 实现 ， 不 但 配 
员 可 以 具备 有 效 的 工具 和 科学 的 手段 来 管理 配 电网 ， 而 且 在 加 强 安 全 防护 、 减 轻 劳动 强度 、 
尖 化 工作 流程 及 数据 分 析 应 用 等 方面 发 挥 积 极 的 作用 。 它 将 有 利于 提高 供电 可 靠 性 、 提 高 供 
电 质 量 、 提 高 服务 水 平 及 提高 企业 的 经 济 效益 。 利 用 自动 化 装置 或 系统 ， 监 视 配 电线 路 的 和 运 
行 状 况 ， 及 时 发 现 线路 故障 ， 迅 速 诊断 出 故障 区 间 并 将 故障 区 








电网 调度 和 相关 生产 运行 人 





区 间隔 离 ， 快 速 恢复 对 非 故 障 


的 试点 建设 ， 现 在 已 由 探索 和 试点 阶 





段 走向 实用 阶段 。 随 着 配 电网 建设 改造 和 配 电 自动 化 系统 建设 工作 的 大 规模 开展 ， 供 电 企业 





一 线 技术 人 员 和 管理 人 员 对 这 方面 技术 需求 日 益 提 高 ， 
化 系统 实用 技术 的 工程 应 用 类 书籍 。 

















因此 重 需 出 版 一 本 全 面 介绍 配 电 自动 


本 书 共 分 10 章 ， 详 细 地 介绍 了 配 电 自动 化 系统 ( 含 主 站 、 子 站 、 终 端 ) 的 规划 建设 、 
设计 选 型 、 安 奖 调 试 、 系 统 验 收 、 运 行 管理 、 检 测试 验 各 个 环节 的 内 容 ， 并 阐述 了 当下 供电 
企业 一 线 技术 人 员 和 和 管理 人 员 所 关心 的 配 电网 系统 故障 特征 与 处 理 技 术 、 配 网 继 电 保 护 配 置 
原则 与 典型 模式 。 本 书 最 后 以 国内 外 配 电 自动 化 工程 实例 和 智能 配 电 网 工程 实例 来 介绍 实际 
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1.1 配 电 自动 化 的 概念 与 系统 构成 


1.1.1 配 电 自动 化 的 概念 


电力 工业 是 国民 经 济 发 展 的 基础 环节 ， 





安全 可 靠 的 电能 供应 直接 关系 到 国民 经 济 各 行 各 


业 的 发 展 。 电 力 系统 是 由 发 电 、 输 电 、 变 电 、 配 电 、 用 电 等 设备 和 技术 组 成 的 一 个 将 一 次 能 
源 转换 为 电能 的 统一 系统 。 一 般 而 言 ， 电 能 是 不 能 大 量 长 期 存储 的 ， 其 生产 和 消费 的 过 程 是 
在 同一 瞬间 完成 的 ， 即 发 电 、 变 电 、 输 电 、 配 电 各 环节 和 用 电 是 同步 进行 的 。 电 力 系统 各 环 


节 示 意图 如 图 1-1 所 示 。 





超 高 高 压 
或 高 压 或 中 压 | 10kV 10kV 0.4kV 
发 电 变 电 输电 变 电 供电 配 电 
升 压 变压器 降 压 变电站 
或 升 压 变电站 用 电 用 电 
10kV 0.4kV 
配 电 
(用 电 ) 
| 
图 1-1 电力 系统 各 环节 示意 图 











电能 转换 过 程 示意 图 如 图 1-2 所 示 。 





























图 12 电能 转换 过 程 示 意图 





其 中 ， 配 电网 是 从 电源 侧 〈 输 电网 和 发 电 设施 ) 接受 电能 ， 并 通过 配 电 设施 就 地 或 逐 
级 分 配给 各 类 用 户 的 电力 网 络 。 作 为 电力 系统 的 末端 直接 与 用 户 相 连 起 分 配 电能 作用 的 网 


络 ， 配 电网 直接 影响 着 电力 用 户 所 获得 电 角 








的 供电 可 靠 性 、 电 能 质量 和 服务 水 平 。 配 电网 是 


由 配 电网 络 〈 其 中 包括 馈线 、 降 压 变 压 器 、 各 类 开关 等 配 电 设备 ) 、 继 电 保 护 、 自 动 化 装 
置 、 测 量 及 计量 仪表 、 通 信 设 备 所 构成 的 一 个 配 电 系统 。 从 广义 上 讲 ， 配 电网 可 包括 0.4 ~ 
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110kV 各 电压 等 级 的 电网 。 目 前 ， 我 国 的 配 电 自动 化 主要 适用 于 中 压 配 电网 (包括 20kV、 
中 压 以 及 6. 6kV 等 级 ) 。 

配 电 自动 化 (Distribution Automation) 是 以 一 次 网 架 和 设备 为 基础 ， 以 配 电 自动 化 系统 
为 核心 ,综合 利 用 多 种 通信 和 方式， 实现 对 配 电 系统 的 监测 与 控制 ， 并 通过 与 相关 应 用 系统 的 
信息 集成 ， 实 现 配 电 系 统 的 科学 管理 。 实 施 配 电 自 动 化 的 目的 是 改善 和 提高 供电 企业 对 配 电 
网 的 调度 、 运 行 和 生产 的 管理 水 平 。 配 电 上 自动 化 的 实现 ， 不 但 配 电网 调度 和 相关 生产 运行 人 
员 可 以 具备 有 效 的 工具 和 科学 的 手段 来 管理 配 电网 ， 而 且 在 加 强 安全 防护 、 减 轻 劳动 强度 、 
优化 工作 流程 及 数据 分 析 应 用 等 方面 发 挥 积 极 的 作用 。 它 将 有 利于 提高 供电 可 靠 性 、 提 高 供 
电 质 量 、 提 高 服务 水 平 及 提高 企业 的 经 济 效益 。 利 用 自动 化 装置 或 系统 ， 可 监视 配 电 线路 的 
运行 状况 ， 及 时 发 现 线路 故障 ， 迅 速 诊断 出 故障 区 间 并 将 故障 区 间隔 离 ， 快 速 恢复 对 非 故 障 
区 间 的 供电 。 

1. 配 电 自动 化 系统 

配 电 自动 化 系统 (Distribution Automation System) 是 实现 配 电 网 的 运行 监视 和 控制 的 自 
动 化 系统 ， 具 备 配 电 SCADA、 馈 线 自动 化 、 配 电网 分 析 应 用 及 与 相关 应 用 系统 互 连 等 功能 ， 
主要 由 配 电 主 站 、 配 电 终 端 、 配 电子 站 (可 选 ) 和 通信 通道 等 部 分 组 成 。 

(1) 配 电 SCADA 

配 电 SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 系统 也 称 DSCADA， 指 通过 人 机 
交互 ， 实 现 配 电网 的 运行 监视 和 远方 控制 ， 为 配 电网 的 生产 指挥 和 调度 提供 服务 。DSCADA 
采集 安装 在 各 个 配 电 设备 处 的 配 电 终端 单元 上 报 的 实时 数据 ， 并 使 调度 员 能 够 在 控制 中 心 遥 
控 现场 设备 ， 它 一 般 包 括 数 据 采 集 、 数 据 人 处 理 、 远 方 监 控 、 报 警 处 理 、 数 据 管理 以 及 报表 生 
成 等 功能 。DSCADA 包括 配 电网 人 馈线 监控 、 开 闭 所 及 配 电 站 自动 化 、 配 变 巡 检 及 无 功 补 
偿 等 。 

配 电网 馈线 监控 一 般 完成 变电站 向 配 电网 供电 的 中 压 线路 的 出 线 开关 位 置 、 保 护 动作 信 
号 、 母 线 电 压 、 线 路 电流 、 有 功 和 无 功 功 率 以 及 电能 量 的 监控 。 这 些 数据 通常 可 以 采用 转发 
的 方式 从 地 区 调度 或 市 区 调度 自动 化 系统 中 获得 。 

开 闭 所 及 配 电 站 自动 化 (Distribution Substation Automation ，DSA) 利用 计算 机 技术 、 现 
代 电 子 技术 、 通 信和 技术 和 信号 处 理 技 术 ， 实现 对 开 闭 所 或 配 电站 的 主要 设备 和 配 电线 路 的 自 
动 监视 、 测 量 、 控 制 和 保护 ， 以 及 与 配 电网 调度 的 通信 等 综合 性 的 自动 化 功能 。 

配 变 巡 检 及 无 功 补 偿 是 指 对 配 电 网 柱 上 变压器 、 箱 式 变压器 、 配 电站 内 的 变压器 等 的 参 
数 进行 远方 监控 和 低压 补偿 电容 器 的 自动 投 切 和 远方 投 切 等 ， 从 而 达到 提高 供电 可 靠 性 和 供 
电 质 量 的 目的 。 

(2) 馈线 自动 化 
馈线 自动 化 (Feeder Automation) 是 利用 自动 化 装置 或 系统 ， 监 视 配 电线 路 的 运行 状 
况 ， 及 时 发 现 线路 故障 ， 迅 速 诊断 出 故障 区 间 并 将 故障 区 间隔 离 ， 快 速 恢复 对 非 故 障 区 间 的 
供电 。 馈 线 自动 化 包括 故障 诊断 、 故 障 隔 离 和 恢复 供电 系统 ， 馈 线 数 据 检测 和 电压 、 无 功 控 
制 系统 。 主 要 是 在 正常 情况 下 ， 远 方 实时 监视 馈线 分 段 开 关 与 联络 开关 的 状态 及 馈线 电流 、 
电压 情况 ， 并 实现 线路 开关 的 远方 分 合 闸 操作 ， 以 优化 配 电网 的 运行 方式 ， 从 而 达到 充分 发 
挥 现 有 设备 容量 的 目的 ; 在 线路 发 生 故 障 时 ， 能 自动 记录 故障 信息 、 自 动 判别 和 隔离 馈线 故 
障 区 段 以 及 恢复 对 非 故 障 区 段 的 供电 ， 从 而 达到 减 小 停电 面积 和 缩短 停电 时 间 的 目的 。 上 述 
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过 程 无 需 人 工 参与 ， 由 配 电 自 动 化 系统 自动 完成 。 
馈线 自动 化 有 两 种 模式 ， 

1) 就 地 型 : 不 需要 配 电 主 站 或 配 电子 站 控制 ， 通 过 终端 相互 通信 、 保 护 配 合 或 时 序 配 
合 ， 在 配 电 网 发 生 故 障 时 ， 隔 离 故 障 区 域 ， 恢 复 非 故障 区 域 供 电 ， 并 上 报 处 理 过 程 及 结 
就 地 型 饶 线 自动 化 包括 重合 带 方 式 、 智 能 分 布 式 等 。 

2) 集中 型 : 借助 通信 手段 ， 通 过 配 电 终端 和 配 电 主 站 / 子 站 的 配合 ， 在 发 生 故 障 时 ， 
判断 故障 区 域 ， 并 通过 遥控 或 人 工 隔 离 故 障 区 域 ， 恢 复 非 故 障 区 域 供 电 。 集 中 型 馈线 自动 化 
包括 半自动 方式 、 全 自动 方式 等 。 

(3) 配 电网 分 析 应 用 

配 电网 分 析 应 用 可 实现 配 电网 运行 、 调 度 和 管理 等 各 项 应 用 需求 ， 支 持 通 过 信息 交互 总 
线 实现 与 其 他 相关 系统 的 信息 交互 ; 提供 丰富 、 友 好 的 人 机 界面 ， 可 以 实现 网 络 拓扑 、 潮 流 
分 析 、 短 路 电流 计算 、 负 蓓 模型 的 建立 和 校 核 、 状 态 估 计 、 负 荷 预 测 、 供 电 安 全 分 析 、 网 络 
结构 优化 和 重 构 、 电 压 调 整 和 无 功 优化 、 培 训 仿真 等 应 用 功能 ; 供 配 电网 运行 人 员 对 配 电线 
路 进行 监视 和 控制 ， 完 成 对 配 电网 运行 状态 的 有 效 分 析 ， 实 现 配 电网 的 优化 运行 。 

(4) 与 相关 应 用 系统 互联 

通过 标准 化 的 接口 适配器 完成 与 上 一 级 电网 调度 (一 般 指 地 区 电网 调度 ) 自动 化 系统 
和 生产 管理 系统 (或 电网 GIS 平台 ) 互联 的 需要 ,实现 上 一 级 电网 和 配 电网 图 模 向 配 电网 
自动 化 系统 的 导入 。 通 过 信息 交互 总 线 向 相关 应 用 系统 提供 配 电网 图 形 、 网 络 拓扑 、 实 时 数 
据 、 准 实时 数据 、 历 史 数 据 、 配 电网 分 析 结 果 等 信息 ， 也 可 从 上 一 级 调度 自动 化 系统 、 配 电 
生产 管理 系统 、 配 电 地 理 信息 系统 、 营 销 管理 信息 系统 、95598 系统 等 相关 应 用 系统 获取 
言 息 。 


配 电 自动 化 系统 与 其 他 系统 数据 交互 类 型 见 表 1-1。 
表 1-1 配 电 自动 化 系统 与 其 他 系统 数据 交互 类 型 





























































































































































































































































































































序号 数据 类 型 数据 流向 用 途 
输电 网 及 高 尺 配 电网 的 网 络 拓 扑 、 变 电站 图 形 、 > 
> 调 上 度 条 绢 Ey 形 借 型 
加 人。 来 自 调度 自动 化 系统 图 形 、 模 型 补充 
2 | 输电 网 及 高 压 配 电网 的 实时 数据 、 历 史 数 据 等 来 自 调度 自动 化 系统 监测 数据 、 统 计数 据 源 
3 | ”变电站 馈线 开关 遥控 命令 去 往 调度 自动 化 系统 控制 数据 
配 电 网 络 图 、 电 气 接线 图 、 单 线 图 、 地 理 图 、 线 | 
EY 出 言 息 系 乡 肥 形 3 源 
| 来 自 配 电 地 理 信息 系统 | ”图 形 来 源 
5 | 网络 折 扑 、 僻 线 模型 、 拓 扑 和 设备 数据 来 自 配 电 地 理 信息 系统 ”模型 、 数 据 库 来 源 
电网 实时 运行 数据 、 事 项 告警 统计 计算 数据 ee 人 
6 | 。 瑟 电网 实时 运行 狼 据 、 事 可 统计 计算 数据 、| 。 去 往 配 电 地 理 信息 系统 “| ， 数据 显示 、 统 计 来 源 
历史 数据 
二 
7 | 配 电 网 设备 参数 信息 ( 台 账 ) 、 生 产 计 划 数 据 等 来 自 配 电 生产 管理 系统 Be 
8 | 。 配 电网 实时 运行 数据 、 统 计 计 算数 据 、 历 史 数据 去 往 配 电 生产 管理 系统 “| ”数据 显示 、 统 计 来 源 
9 | 公 变 和 专 变 运行 数据 、 停 电信 息 来 自 营销 管理 信息 系统 “| ”实时 、 准 实时 数据 来 源 
10 | 配 电网 实时 运行 数据 、 统 计 计算 数据 、 历 史 数 据 去 往 营销 管理 信息 系统 | ”数据 统计 来 源 





























(5) 配 电 主 站 
配 电 主 站 (master station of distribution automation system) 是 配 电 自动 化 系统 的 核心 部 
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分 ， 主 要 实现 配 电网 数据 采集 与 监控 等 基本 功能 和 电网 分 析 应 用 等 扩展 功能 。 配 电 主 站 是 实 
现 配 电网 运行 、 调 度 和 管理 等 各 项 应 用 需求 的 主要 载体 ， 应 构建 在 标准 、 通 用 的 软 硬 件 基 础 
平台 上 ， 具 备 可 靠 性 、 可 用 性 、 扩 展 性 和 安全 性 ， 并 根据 各 地 区 的 配 电 网 规模 、 实 际 需 求 和 
应 用 基础 等 情况 合理 配置 软件 功能 ， 采 用 先进 的 系统 架构 ， 具 有 一 定 的 前 脆性 ， 满 足 调控 合 
一 要 求 和 智能 配 电网 发 展 方向 。 

(6) 配 电子 站 

配 电 子 站 (slave station of distribution automation system) 为 优化 信息 传输 及 系统 结构 层 
次 、 方 便 通信 系统 组 网 而 设置 的 中 间 层 ， 定 位 在 变电站 或 大 型 开关 站 中 ， 负责 辖区 内 配 电 终 
端的 数据 集中 与 转发 ， 实 现 所 辖 范 围 内 的 配 电 网 信息 汇集 、 处 理 以 及 故障 处 理 、 通 信 监 视 等 
功能 。 包 括 通 信子 站 和 监控 子 站 。 

目前 ， 国 内 新 建 子 站 基本 为 通信 子 站 ， 将 其 作为 主 站 系统 与 终端 之 间 的 一 层 设备 。 它 作 
为 中 继 节 点 ， 一 方面 ， 完 成 数据 的 分 层 集中 与 中 转 ， 使 终端 数据 与 自动 化 主 站 完成 数据 交 
换 ， 实 现 数据 的 上 传 下 达 ， 另 一 方面 ， 通 信子 站 包括 通信 控制 器 ， 具 备 对 多 介质 网 络 完成 协 
议 转换 的 功能 ; 通信 子 站 不 承担 配 网 自动 化 的 应 用 功能 。 监 控 子 站 除了 具备 通信 子 站 的 基本 
功能 外 ， 在 所 辖区 域内 的 配 电线 路 发 生 故 障 时 ， 子 站 应 具备 故障 区 域 自动 判断 、 隔 离 及 非 故 
障 区 域 恢 复 供电 的 能 力 ， 并 将 处 理 情况 上 传 至 配 电 主 站 ; 还 具备 信息 储存 和 人 机 交互 功能 。 

(7) 配 电 终端 

配 电 终 端 (remote terminal unit of distribution automation system) 是 安装 于 中 压 配 电网 现 
场 的 各 种 远方 监测 、 控 制 单元 的 总 称 ， 主 要 包括 配 电 开关 监控 终端 (Feeder Terminal Unit， 
FTU ， 即 馈线 终端 ) 、 配 电 变 压 器 监测 终端 (Transformer Terminal Unit，TTIU ， 即 配 变 终端 ) 
开关 站 和 公用 及 用 户 配 电 所 的 监控 终端 (Distribution Terminal Unit, DTU, 即 站 所 终端 ) A 
随 着 配 电 自 动 化 技术 的 发 展 ， 其 他 类 型 配 电 终端 还 包括 配 电线 路 分 段 控 制 器 、 分 文 分界 控制 
器 、 带 通信 故障 指示 器 等 。 

其 中 ， 人 馈线 终端 (FTU) 是 安装 在 配 电网 乌 线 回路 的 柱 上 等 处 并 具有 遥 信 、 遥 测 、 遥 控 
等 功能 的 配 电 终 端 ， 站 所 终端 (DTU) 是 安装 在 配 电网 馈线 回路 的 开关 站 、 配 电 室 、 环 网 
柜 、 箱 式 变电站 等 处 ， 具 有 遥 信 、 遥 测 、 遥 控 等 功能 的 配 电 终端 ; 配 变 终端 (TTU) 是 用 于 
配 电 变压器 的 各 种 运行 参数 的 监视 、 测 量 的 配 电 终端 。 

(8) 配 电线 路 故障 指示 器 

配 电线 路 故障 指示 器 (distribution line fault indicator) 是 安装 在 配 电线 路 上 用 于 检测 线 
路 短路 故障 和 单 相 接地 故障 、 并 发 出 报警 信息 的 装置 。 

其 中 ， 可 利用 无 线 或 光纤 等 通信 方式 进行 的 故障 信息 传输 的 配 电线 路 故障 指示 器 又 称 为 
带 通 信 上 故障 指 示 器 ， 一 般 由 两 部 分 组 成 ， 一 部 分 是 有 通信 功能 的 故障 指示 带 探 尖 ， 另 一 部 分 
是 通信 终端 (通信 和 集中 器 )。 故 障 指示 器 探 尖 检测 短路 故障 或 接地 故障 ,发 出 故障 指示 信 
号 ， 通过 短 距离 通信 系统 上 传 至 通信 终端 (通信 集中 顺 ) ; 通信 终端 (通信 集中 器 ) 接收 探 
头 的 数据 信息 ， 进 行 分 析 、 编 译 ， 并 向 主 站 系统 转发 。 带 通信 功能 的 故障 指示 器 根据 使 用 场 
合 分 为 架空 线 型 故障 指示 器 和 电缆 型 故障 指示 器 ， 可 选择 带 有 电流 测量 或 (和) 温度 测量 
功能 。 

(9) 信息 交互 
遵循 C61970、IEC61968 标准 ， 实 现 相关 应 用 系统 间 的 信息 交互 (information ex- 
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change) 。 信 息 交 互 基于 消息 传输 机 制 ， 实 现实 时 信息 、 准 实时 信息 和 非 实时 信息 的 交换 ， 
支持 多 系统 间 的 业务 流转 和 功能 集成 ， 完 成 配 电 自动 化 系统 与 其 他 相关 应 用 系统 之 间 的 信息 
共享 。 信 息 交 互 宜 遵 循 下 C61968 的 标准 构架 和 接口 方式 。 信 息 交 互 必须 满足 电力 二 次 系统 
安全 防护 规定 ,采取 安全 隔离 措施 ， 确 保 各 系统 及 其 信息 的 安全 性 。 

2. 配 电 网 地 理 信 息 系统 

配 电 网 地 理 信息 系统 (Geographic Information System，GIS) 是 利用 现代 地 理 信息 系统 技 
术 ， 将 配 电网 络 、 用 户 信息 及 地 理 信 息 、 配 电网 实时 信息 进行 有 机 集成 ， 并 运用 于 整个 配 电 
网 的 生产 和 管理 过 程 的 系统 。 包 括 配 电 电网 建 模 系 统 、 配 电 生 产 管理 系统 、 配 电 生 产 WEB- 
GIS 管理 系统 、 优 化 改进 信息 管理 系统 和 配 调 管 理 系统 。GIS 是 使 电力 系统 数据 信息 管理 达 
到 可 视 化 的 重要 组 成 部 分 ， 在 降低 信息 维护 成 本 、 提 高 配 电网 信息 共享 的 灵活 性 等 方面 为 供 
电 企业 带 来 较 大 利益 和 诸多 便利 。 但 随 着 应 用 的 逐步 深入 ， 供 电 企 业 的 生产 管理 对 配 电 地 理 






































言 息 系统 的 要 求 也 越 来 越 高 ， 需 要 不 断 扩展 系统 功能 并 提高 智能 化 程度 。 


资产 信息 


配 电 地 理 信 息 系 统 构建 的 基 
础 是 建立 配 电网 信息 结构 模型 。 


























配 | | 运行 维护 信息 | 
其 信息 可 以 分 为 两 大 类 : 一 类 是 | 虹 [-- 
围绕 配 电网 设备 的 各 种 信息 ， 另 | 地 | 一 
一 类 是 围绕 用 户 的 各 种 信息 。 这 | 信 上 -- 综合 管理 信息 
两 类 信息 互相 联系 并 且 具 有 层次 | 息 |-- | 
性 ， 配 电网 信息 结构 模型 如 图 1-3” 配 电网 信息 结构 模型 
图 1-3 所 示 。 
配 电网 地 理 信息 系统 包括 设备 管理 (Facilities Management, FM)、 用 户 信息 系统 ( Cus- 





tomer Information System，CIS) 以 及 停电 管理 系统 (Outage Management System ，OMS ) 。FM 
是 指 将 开 闭 所 、 配 电站 、 箱 式 变 、 馈 线 、 变 压 器 、 开 关 、 电 杆 等 设备 的 技术 数据 反映 在 地 理 
背景 图 上 。CIS 是 指 对 大 量 用 户 信息 ， 如 用 户 名 称 、 地 址 、 用 电量 和 负荷 、 供 电 优 先 级 、 停 
电 记 录 等 进行 管理 ， 便 于 判断 故障 影响 范围 。OMS 是 指 接 到 停电 投诉 后 ， 查 明 故 障 地 点 和 
影响 范围 ， 选 择 合理 的 操作 顺序 和 路 径 ， 并 自动 将 有 关 处 理 过 程 信 息 转 给 用 户 投诉 电话 应 答 
系统 。 将 DSCADA 和 GIS 结合 ， 可 在 地 理 背景 图 上 直观 、 在 线 、 动 态 地 分 析 配 电网 运行 
情况 。 

配 电 自 动 化 系统 和 配 电网 地 理 信息 系统 一 起 构成 配 网 管理 系统 ( Distribution Management 
System ，DMS ) 。 


1.1.2 配 电 自动 化 系统 的 构成 


以 茶 供 电 企业 的 配 电网 自动 化 系统 组 成 结构 和 配 电网 自动 化 系统 典型 结构 逻辑 图 为 例 ， 
如 图 1-4 和 图 1-5 所 示 ， 配 电 自 动 化 系统 主要 由 配 电 主 站 、 配 电 终端 、 配 电子 站 (可 选 ) 和 
通信 通道 组 成 。 其 中 , 配 电 主 站 是 数据 处 理 / 存 储 、 人 机 联系 和 实现 各 种 应 用 功能 的 核心 ; 
配 电 终 端 是 安装 在 一 次 设备 运行 现场 的 自动 化 装置 ， 根 据 具体 应 用 对 象 选择 不 同 的 类 型 ， 配 
电子 站 是 主 站 与 终端 的 中 间 层 设备 ， 一 般 用 于 通信 汇集 ， 也 可 根据 需要 实现 区 域 监控 功能 ; 
通信 通道 是 连接 配 电 主 站 、 配 电 终 端 和 配 电子 站 之 间 实 现 信 息 传输 的 通信 网 络 。 配 电 自 动 化 
系统 通过 信息 交互 总 线 ， 与 其 他 相关 应 用 系统 互 连 ， 实 现 更 多 应 用 功能 。 
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配 电 GIS 生产 管理 营销 管理 | ”| 企业 资源 
应 用 系统 系统 (PMS) 系统 (CIS) 计划 (ERP) 
基于 IEC 61968 的 信息 交换 总 线 或 综合 数据 平台 (安全 下 区 和 JIV 区 ) 


基于 IEC 61968 的 信息 交换 总 线 或 综合 数据 平台 (安全 I 区 和 IT 区 ) 
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上 级 调度 自 ] 配 电 二 站 | | 变 监测 “| | 信息 采集 
动 化 系统 
通信 网 
后 配 电子 站 配 电子 站 
页 1 
| 通信 网 9 通信 网 DTU 
动 
re nl | rr A 
加 柱 上 || 重要 柱 上 
i 下 主 上 
入 可 | 拔 | [名 |[ 赚 - 
图 1-4 配 电网 自动 化 系统 组 成 结构 
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图 1-5 ” 配 电网 自动 化 系统 典型 结构 逻辑 图 
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配 电 主 站 主要 由 计算 机 硬件 、 操 作 系 统 、 支 撑 平 台 软 件 和 配 电 网 应 用 软件 等 组 成 ,通过 
基于 IEC 61968 的 信息 交换 总 线 或 综合 数据 平台 与 上 级 调度 自动 化 、 专 变 及 公 变 监测 系统 、 
居民 用 电信 息 采集 系统 等 实时 / 准 实 时 系统 实现 快速 信息 交换 和 共享 ; 与 配 电 GIS、 生 产 管 
理 、 营 销 管理 、ERP 等 管理 系统 接口 ， 扩 展 配 电 管 理 方面 的 功能 ， 并 具有 配 电网 的 高 级 应 
用 软件 ， 实 现 配 电 网 的 安全 经 济 运行 分 析 及 故障 分 析 处 理 功 能 等 。 图 1-6 为 配 电 主 站 系统 硬 
件 构成 。 
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图 1-6 配 电 主 站 系统 硬件 构成 


站 所 终端 、 馈 线 终端 和 配 变 终端 应 具备 数据 采集 、 事 件 记 录 、 时 间 校 对 、 远 程 维 护 、 参 
数 设置 、 数 据 存 储 、 自 诊断 和 自 恢复 以 及 通信 、 电 源 管理 等 功能 ;馈线 终端 和 站 所 终端 应 具 
备 接受 远方 控制 以 及 判断 线路 相间 故障 的 能 力 ; 馈线 终端 、 站 所 终端 和 故障 指示 器 应 具备 后 
备 电源 ， 保 证 在 主 电源 失 电 的 情况 下 能 够 维持 一 定时 间 的 工作 。 

配 网 通信 系统 的 主要 功能 是 提供 通道 ， 将 主 站 或 子 站 的 控制 命令 准确 地 传送 到 为 数 众多 
的 配 电 终端 ， 并 且 将 反映 远方 设备 运行 情况 的 数据 信息 收集 到 主 站 或 子 站 ， 从 而 实现 主 站 与 
各 子 站 及 远方 终端 之 间 的 互相 通信 ， 传 递 数 据 信息 、 设 备 状态 、 控 制 命令 等 功能 。 配 电 通 信 
系统 可 利用 专 网 或 公 网 ， 配 电 主 站 与 配 电子 站 之 间 的 通信 通道 为 骨干 层 通信 网络 ， 配 电 主 站 
( 子 站 ) 至 配 电 终 端的 通信 通道 为 接 入 层 通信 和 网络。 多 种 配 电 通信 方式 综合 应 用 示意 图 如 
图 1-7 所 示 。 

信息 交互 宜 采 用 面向 服务 架构 ， 在 实现 各 系统 之 间 信 息 交 换 的 基础 上 ， 对 跨 系 统 业 务 流 
程 的 综合 应 用 提供 服务 和 支持 。 接 口 标准 宜 遵循 正 C61968-1 中 信息 交换 模型 的 要 求 。 配 电 
网 自动 化 系统 与 相关 应 用 系统 的 信息 交互 如 图 1-8 所 示 。 
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自动 化 系统 
电气 单线 图 、 上 一 级 调度 的 地 理 图 、 营销 数据 、 用 户 故 障 信 
网 络 拓扑 和 实时 数据 、 变 拓扑 数据 用 户 信息 、 息 和 特殊 情 
设备 信息 、 电站 图 形 和 用 户 故障 信 况 信息 
停电 信息 拓扑 息 等 
配 电网 实 配 电网 实时 配 电网 实 配 电网 实 配 电网 实 
时 数据 、 数据 、 历 史 时 数据 、 时 数据 、 时 数据 、 
历史 数据 数据 ， 电 源 历史 数据 历史 数据 历史 数据 
信 
[ 信息 交互 总 线 | 
网 电气 单线 图 、 网 络 拓扑 和 
配 电网 实时 数据 、 设备 信息 、 停电 信息 ， 上 
历史 数据 、 故 障 一 级 调度 的 实时 数据 、 变 
信息 、 电源 信息 电站 图 形 和 拓扑 ， 营 销 数 
据 、 用户 信息 、 用 户 故障 
信息 等 
配 电网 自动 
化 系统 


























图 1-8 配 电网 自动 化 系统 与 相关 应 用 系统 的 信息 交互 
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1.2 配 电 自动 化 的 现状 与 发 展 


1.2.1 国外 配 电 自动 化 的 现状 与 发 展 


1. 概述 

20 世纪 30 年 代 英 国 研发 出 用 时 延 开关 来 控制 用 户 负 荷 的 装置 ， 从 那 时 起 配 电 自 动 化 发 
展 大 致 经 历 了 三 个 阶段 。 第 一 阶段 : 20 世纪 50 年 代 应 用 了 自动 隔离 故障 区 间 的 时 限 装 置 ， 
通过 装置 的 相互 配合 识别 故障 地 点 和 在 重要 线段 进行 故障 自动 隔离 ， 并 对 健全 区 域 恢复 供 
电 ， 这 一 时 期 可 称 为 局 部 自动 化 阶段 ， 以 日 本 东芝 公司 的 重合 器 与 电压 时 间 型 分 段 器 配合 模 
式 和 美国 Cooper 公司 的 重合 右 与 重合 硕 配 合 模式 为 代表 。 第 二 阶段 20 世纪 70 年 代 ， 各 种 
远程 监控 开关 装置 和 电量 自动 测量 装置 投入 使 用 ， 特 别 是 随 着 计算 机 和 数据 通信 技术 的 发 
展 ， 形 成 了 包括 远程 监控 、 故 障 隔 离 、 负 和 荷 管理 等 功能 的 配 电 自 动 化 技术 ， 它 是 一 种 基于 通 
信和 网络、 馈线 终端 单元 和 后 台 计 算 机 网 络 的 实时 应 用 系统 ， 在 配 电网 正常 运行 时 ， 能 起 到 监 
视 配 电网 运行 状况 和 遥控 改变 运行 方式 的 作用 ， 出 现 故障 时 能 够 及 时 察觉 ， 并 由 调度 员 通 过 
遥控 隔离 故障 区 域 和 恢复 健全 区 域 供电 。 第 三 阶段 : 20 世纪 末期 ， 随 着 负荷 密集 区 配 电网 
规模 和 网 格 化 程度 的 快速 发 展 ， 仅 凭借 调度 员 的 经 验 调度 配 电网 越 来 越 困 难 ， 同 时 为 进一步 
提高 用 户 的 电能 质量 ， 开 始 研 发 地 理 信息 系统 并 应 用 于 配 电 自 动 化 ， 建 立 了 自动 绘图 、 设 备 
管理 、 地 理 信息 系统 ( AMA/FM/GIS)， 实 施 离线 的 配 电 管 理 系统 (DMS) 与 在 线 的 实时 系 
统 的 数据 集成 ， 进 入 了 运行 监控 结合 设备 及 需求 侧 负 蓓 管理 (DSM) 的 综合 性 自动 化 发 展 
阶段 。 国 外 知名 公司 ， 如 ABB、SIEMENS、GE、SNC 、ASC 等 都 有 自己 的 DMS 产品 ,， 并且 
得 到 广泛 的 应 用 。 

配 电 自动 化 是 在 不 断 的 发 展 中 逐步 完善 的 。 由 于 各 国 国情 不 同 ， 国 外 配 网 自动 化 在 建设 
理念 、 发 展 进程 和 建设 模式 上 存在 差异 。 按 照 配 电 自动 化 技术 研究 和 工程 应 用 的 水 平 ， 主 要 
可 分 为 发 达 国 家 、 次 发 达 国 家 和 发 展 中 国家 三 类 。 发 达 国 家 以 美国 、 欧 洲 和 日 本 等 国家 为 代 
表 ， 次 发 达 国 家 以 新 加 坡 、 韩 国 等 国家 为 代表 ， 发 展 中 国家 以 印度 、 泰 国 等 国家 为 代表 。 

2. 发 达 国家 的 配 电网 自动 化 

(1) 美国 配 电网 自动 化 

20 世纪 90 年 代 美国 提出 配 电 自 动 化 这 一 术语 ， 其 重心 在 于 减少 停电 时 间 ， 改 善 对 客户 
的 服务 质量 ， 提 高 供电 可 靠 性 ， 增 加 用 户 的 满意 度 。 

美国 的 配 电网 线路 多 为 放射 型 结构 ， 电 压 等 级 为 14. 4kV， 采 用 中 性 点 接地 方式 。 线 路 
上 多 采用 智能 化 重合 器 与 分 段 器 相配 合 ， 并 大 量 采 用 单 相 重合 闸 ， 提 高 供电 的 可 靠 性 。 线 路 
重合 器 直接 采用 高 压 合 闸 线圈 ， 并 且 有 多 次 重合 功能 ， 各 级 重合 器 之 间 利 用 重合 次 数 及 动作 
电流 定 值 差异 来 实现 配合 ， 在 无 人 变电站 增设 了 可 靠 的 通信 及 检测 装置 ， 可 准确 地 反映 变 电 
站 的 运行 工 况 。 美 国 配 电 自 动 化 发 展 大 致 经 历 了 三 个 阶段 : 第 一 阶段 实现 故障 自动 隔离 ， 进 
行 自动 抄 表 ; 第 二 阶段 从 20 世纪 80 年 代 中 期 开始 ， 进 行 了 大 量 的 配 电 自 动 化 的 试点 工作 及 
馈线 自动 化 、 营 业 自 动 化 、 负 荷 控制 的 试点 工作 ， 但 大 部 分 为 各 自 独立 的 新 时 期 自动 控制 系 
统 ; 第 三 阶段 从 20 世纪 90 年 代 中 后 期 开始 ， 由 于 计算 机 及 网 络 通信 技术 的 发 展 ， 以 及 电力 
工业 的 市 场 化 改革 ， 以 配 电 管 理 系统 、 配 电 自 动 化 、 用 户 自动 化 为 主要 内 容 的 综合 自动 化 成 
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为 配 电网 自动 化 的 发 展 应 用 方向 。 图 1-9 所 示 为 美国 长 岛 电 力 公 司 配 电网 馈线 自动 化 系统 示 
意图 。 

美国 配 电 目 动 化 发 展 较 早 ， 其 主要 的 
经 验 是 : 配 电 自动 化 主要 目的 是 提高 供电 
可 靠 性 。 美 国 社会 发 展 水 平 较 高 ， 配 电网 
管理 水 平 较 好 ， 对 供电 可 靠 性 要 求 较 高 且 
效应 十 分 明显 。 设 备 水 平 较 高 ， 实 现 免 
维护 。 

(2) 欧洲 配 电网 自动 化 

欧洲 配 电网 自动 化 发 展 较 早 ，20 世纪 
30 年 代 英 国 就 开发 出 用 时 间 开 关 控 制 用 户 
负荷 的 装置 。 德 国 在 20 世纪 中 叶 就 开始 
了 对 配 电 网 自动 化 的 研究 ， 其 供电 可 靠 性 
一 直 处 于 世界 的 前 列 。 

1) 英国 配 电网 自动 化 。 

英国 的 配 电线 路 和 美国 一 样 ， 以 放射 状 为 主 ， 电 压 等 级 在 中 压 ， 中 性 点 接地 ， 其 配 电网 
自动 化 的 重心 在 于 提高 供电 可 靠 性 。 

英国 电力 公司 为 了 提高 供电 可 靠 性 ， 对 配 电网 自动 化 一 直 持 积极 态度 。 英 国 东 方 电力 公 
司 是 英格兰 和 成 尔 士 地 区 最 大 的 电力 公司 之 一 ， 运 行 和 维护 了 大 不 列 颠 的 最 大 电网 。 东 方 公 
司 的 电网 自 1995 年 以 来 已 经 改造 成 为 喘 国 最 可 靠 的 电网 之 一 ， 为 了 提升 公司 的 市 场 范 争 力 ， 
1997 年 东方 电网 根据 当时 的 二 次 配 电 网 ， 进 行 工程 “ARC” (自动 化 和 遥控 ) 建设 。 公 司 选 
择 在 电网 关键 点 的 电线 杆 上 安装 自动 重合 闸 装 置 ， 并 与 选择 电网 的 开 断 点 一 起 实现 监控 
(采用 新 型 的 地 面 安装 式 环 网 柜 ) ， 通 过 使 用 远 动 系统 解决 电网 的 供电 可 靠 性 问题 。 公 司 在 
调研 的 基础 上 ， 采 用 了 施耐德 提出 的 分 步 阶 段 实施 的 规划 方案 ， 较 快 地 收回 投资 ， 产 生效 
益 ， 并 有 计划 地 选择 多 家 设备 厂家 的 产品 进行 配 电网 自动 化 建设 ， 如 施耐德 电气 公司 的 远 动 
设备 和 环 网 柜 ，FKI Whipp 公司 和 Boume 公司 提供 柱 上 自动 重合 闸 装 置 ，ABB 提供 户 内 开 
关 装 置 等 ， 经 过 两 年 的 改造 ， 完 成 了 东方 电网 名 为 “ARC” 的 项 目 ， 实 现 了 两 大 目标 : 每 
百 户 平均 断 电 次 数 (Customer Interruption ，CI) 减少 15% ， 用 户 平均 断 电 分 钟 数 ( Customer 
Minute Lost，CML) 减少 30% 。 

2) 德国 配 电网 自动 化 。 

德国 配 电 网 普遍 采用 环 式 供电 ， 德 国电 网 结构 相对 稳定 ， 电 力 系 统 供电 可 靠 性 已 经 达到 
了 很 高 的 水 平 ， 客 观 上 对 配 电 自 动 化 的 需求 较 少 ， 诸 如 提高 运行 管理 水 平 ， 优 化 网 络 结构 所 
带 来 的 效益 对 于 德国 电网 而 言 并 不 明显 ， 因 此 其 配 电网 建设 的 主要 目标 不 在 于 电网 的 扩张 ， 
而 是 在 网 络 关键 点 实现 配 电 网 自动 化 ， 以 减少 投资 并 较 大 幅度 地 减少 恢复 供电 的 时 间 。 

德国 配 电 公司 在 经 历 了 多 年 的 快速 发 展 历程 后 ， 面 临 成 本 压力 ， 为 了 降低 线 损 和 维修 费 
用 ， 目 前 的 主要 工作 不 是 电网 的 扩张 ， 更 多 的 是 电网 结构 优化 、 改 造 和 老 旧 设备 的 拆除 等 。 
在 电网 规划 和 优化 的 各 个 环节 中 计算 机 专业 软件 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 例 如 ， 采 用 可 靠 性 计算 
方法 ,支持 规划 人 员 在 满足 目标 情况 下 进行 决策 。 此 种 方法 不 仅 在 规划 中 得 到 广泛 应 用 ， 同 
时 在 网 络 设计 、 网 络 运 作 (开关 状态 计算 、 故 障 判断 管理 、 以 可 靠 性 为 中 心 的 检修 维护 )、 
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图 1-9 美国 长 岛 电 力 公 司 配 电网 馈线 自动 化 系统 示意 图 
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第 1 章 绪 ww 图 





网 络 薄弱 环节 和 瓶颈 分 析 等 方面 ， 得 到 了 更 为 广泛 的 应 用 。 在 配 电 网 运行 方式 安排 时 不 但 考 
虑 运行 时 的 安全 性 、 可 靠 性 ， 而 且 对 经 济 性 (如 潮流 、 线 损 等 ) 也 相当 重视 。 通 过 详细 计 
算 来 安排 合理 的 运行 方式 ， 例 如 ， 通 过 开 环 点 的 优化 来 降低 线 损 。 通 过 上 述 这 些 专业 软件 的 
运用 ， 把 电网 规划 中 的 经 济 指标 、 技 术 指标 和 可 靠 性 指标 进行 量化 ， 并 以 此 为 基础 对 不 同 规 
划 方 案 进 行 量化 分 析 ， 提 出 符合 未 来 发 展 趋势 方案 比较 ， 而 为 规划 科学 决策 提供 了 技术 
手段 。 

建设 配 电 网 自动 化 过 程 中 ， 德 国 的 一 些 配 电 公司 从 实际 需要 出 发 ， 通 常 采 用 的 建设 方式 
是 : 在 网 架 结构 成 熟 区 域 ， 经 过 站 点 优化 和 技术 经 济 比较 后 ， 在 网 络 关键 站 点 实现 自动 化 功 
能 ， 以 较 少 的 投资 来 换取 较 大 幅度 减少 的 恢复 供电 时 间 ; 在 电网 结构 相对 稳定 后 ， 局 部 区 域 
网 络 关键 点 实施 应 用 自动 化 技术 ， 这 对 德国 配 电网 而 言 是 比较 有 利 的 。 

(3) 日 本 配 电网 自动 化 

日 本 配 电 自动 化 经 历 了 从 自动 重合 器 和 自动 配 电 开关 配合 实现 故障 隔离 和 恢复 供电 ， 再 
到 利用 现代 通信 及 计算 机 技术 ， 实 现 集中 遥 信 、 和 遥控 ， 并 对 配 电网 系统 实现 信息 的 自动 化 处 
理 及 监控 的 发 展 过 程 。 日 本 供电 可 靠 性 处 于 世界 领先 地 位 ， 日 本 大 量 实施 了 配 电 自动 化 ， 并 
在 6kV 和 200V 的 线路 和 设备 上 大 力 推进 不 停电 作业 技术 ， 大 大 提高 了 供电 可 靠 性 。 日 本 配 
电 自动 化 系统 功能 少 而 精 ， 但 随 着 通信 技术 的 快速 发 展 及 计算 机 水 平 的 提高 ， 更 多 的 功能 
经 逐渐 在 日 本 配 电 自动 化 系统 上 大 量 应 用 。 日 本 中 压 配 网 普遍 采用 电力 载波 通信 技术 。 日 本 
与 欧美 国家 有 所 不 同 ， 其 供电 半径 小 ， 可 靠 性 要 求 高 ， 环 网 供电 方式 比较 多 ， 变 电站 多 采用 
具有 2、3 次 重合 闸 的 重合 器 ， 并 在 变电站 设 有 短路 故障 指示 器 ， 根 据 短路 电流 的 大 小 ， 推 
算出 故障 距离 的 长 度 ， 实 现 故障 隔离 。 

日 本 九 个 供电 公司 (北海道 、 东 - 一 配 电 用 变电站 
北 、 东京、 北 陆 、 中 部 、 关 西 . 中 | 
同和 全 | 
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因素 ， 他 们 在 提高 配 电网 可 靠 性 方面 
的 侧重 点 也 不 一 样 。 日 本 九州 电力 与 ， 
东京 电力 公司 都 基本 实现 了 中 压 馈 线 

S 











州 电力 配 电网 自动 化 系统 结构 如 | 
图 1-10 所 示 。 

到 1997 年 年 底 ， 覆盖 日 本 全 国 | 
的 日 本 9 大 电力 公司 及 远离 日 本 本 土 ， 一- SEE 
的 冲绳 电力 公司 均 已 基本 上 实现 了 配 图 1-10 日 本 九州 电力 配 电网 自动 化 系统 结构 图 
电 自 动 化 。 据 统计 ， 日 本 配 电网 自动 
化 系统 的 应 用 率 在 营业 所 级 为 100% ， 在 配 电 线路 级 超过 了 90% 。 
3. 次 发 达 国 家 的 配 电网 自动 化 
(1) 韩国 配 电网 自动 化 
韩国 从 1987 年 开始 配 电 自动 化 问题 的 研究 ， 最 初 曾 考虑 委托 国外 咨询 公司 ,但 发 现 咨 


的 自动 化 。 日 本 九州 电力 公司 的 配 电 | | |----------- 」 ， | FTU( 远 方 子 局 ) 
系统 供电 可 靠 率 达到 了 99. 999% ,已 | 号 
成 为 世界 上 最 可 靠 的 配 电 网 之 一 。 九 「 一 - 一 | 
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询 顾问 的 思路 不 符合 韩国 实际 情况 ， 并 且 咨 询 费 用 很 高 ， 后 决定 由 韩国 电力 公司 研究 院 牵 
头 ,， 联合 当地 有 关 企 业 自 己 干 ， 直 到 1993 年 才 确 定 基本 技术 方案 。 

韩国 配 电 自动 化 系统 的 建设 初衷 是 提高 供电 可 靠 性 ， 但 建设 后 意外 地 发 现 配 电 自 动 化 系 
统 建设 带 来 的 最 大 收益 并 非 是 减少 停电 时 间 获 得 的 经 济 收益 ， 而 是 通过 推迟 配 电网 投资 和 降 
低 网 损 、 扩 大 供电 范围 的 方式 得 到 的 巨大 收益 ， 尽 管 通过 提高 供电 可 靠 性 带 来 的 形象 改善 也 
带 来 一 定 的 附加 效益 ,但 韩国 的 配 电 自动 化 系统 自 此 走 上 了 可 靠 性 和 经 济 效 益 并 重 的 建设 
模式 。 

整体 上 ， 韩 国 馈线 自动 化 主要 采用 两 种 方法 、 三 种 模式 。 对 于 人 口 集中 的 大 城市 供电 网 
络 ， 主 要 采用 大 规模 DAS 和 单 服务 器 型 大 规模 DAS 相 结 合 的 配 电网 模式 ， 对 于 人 口 少 的 农 
村 地 区 ， 采 用 小 规模 DAS。 

韩国 配 电网 比较 注重 配 电 自 动 化 的 通信 建设 。 近 年 来 ， 韩 国 的 通信 技术 飞速 发 展 ， 开 发 
和 制造 配 电 自 动 化 系统 正好 利用 这 一 有 利 趋势 ， 利 用 以 无 线 电 和 光缆 为 媒体 的 个 人 通信 业务 
(Personal Communication Service ，PCS) 系统 ， 增 强 现 有 通信 网 络 的 通 量 和 传输 能 力 。 韩 
的 通信 方式 逐渐 向 光纤 、CDMA 和 TRS 方式 集中 ,但 由 于 电话 线 通 信 方 式 在 农村 地 区 采用 
太 多 ,今后 相当 一 段 时 间 内 难以 全 部 更 换 。 

(2) 新 加 坡 配 电网 自动 化 

新 加 坡 配 电网 用 电 负荷 已 趋 于 饱和 ， 电 网 发 展 较为 成 熟 ， 供 电 可 靠 率 达到 99. 9997% ， 
达到 世界 供电 可 靠 性 先进 之 列 。 新 加 坡 配 电网 规划 的 理念 是 “经 济 、 可 靠 、 及 时 、 迎 合 需 
求 ” ， 规 划 方 法 强调 电网 运行 与 维护 的 简洁 性 、 网 络 拓展 的 灵活 性 和 网 络 可 靠 性 、 安 全 性 、 
经 济 性 的 综合 考虑 。 

新 加 坡 在 20 世纪 80 年 代 中 期 投 运 大 型 配 电网 的 SCADA 系统 ， 在 90 年 代 加 以 发 展 和 完 
善 ， 其 规模 最 初 覆 盖 其 22kV 配 电网 的 1330 个 配 电 所 ， 目 前 已 将 网 络 管理 功能 扩展 到 6. 6kV 
配 电 网 ， 大 约 4000 个 配 电站 。 图 1-11 所 示 为 6. 6kV 配 电网 无 线 通 信 监 视 系 统 。 

主 站 年 度 平 均 可 用 率 为 99. 985% 。 为 了 使 故障 恢复 时 间 最 小 化 ， 并 有 效 地 利用 设施 节 
省 工程 领域 的 劳动 ， 新 加 坡 电力 公司 将 配 电 自 动 化 系统 发 展 到 旗下 的 所 有 22 个 分 公司 。 

为 了 应 对 配 电网 所 面临 的 新 环境 ， 例 如 ， 分 布 式 电源 的 大 规模 接 人 及 设备 对 电能 质量 和 
用 电 可 靠 性 要 求 的 不 断 提高 ， 新 加 坡 发 展 了 高 级 配 电 自动 化 系统 (Advanced DAS，ADAS ) 。 
ADAS 已 经 在 新 加 坡 的 一 些 地 区 正式 投入 使 用 。 通 过 利用 ADAS 掌握 的 配 电网 进行 精确 运 
行 ， 新 加 坡 电力 公司 正在 着 腿 发 展 配 电 设 施 的 高 级 应 用 及 电力 供应 的 可 靠 性 管理 技术 。 

为 了 满足 对 电能 质量 更 高 的 要 求 及 缓解 大 范围 分 布 式 电 源 对 大 电网 的 冲击 ， 新 加 坡 电力 
公司 发 展 了 支持 实时 监测 配 电线 数据 的 ADAS 系统 以 对 电能 质量 进行 管理 ， 这 种 实时 监测 功 
能 利用 开 技术 实现 。 在 ADAS 内 ， 装 备 了 大 量 带 有 内 置 传感器 的 开关 ， 这 些 开 关 被 用 来 监 
视 并 测量 配 电网 的 零 序 电压 和 零 序 电流 。 同 时 ， 带 有 TCP/P 接口 的 RTU 可 以 对 测量 的 数据 
进行 计算 并 通过 光纤 网 络 把 数据 传输 回 中 心 控 制 系统 ， 这 些 高 级 RTU 功能 的 实现 也 完善 了 
ADAS 的 整体 系统 结构 。ADAS 通过 RTU 实现 的 高 级 功能 主要 分 两 类 : 电能 质量 监测 和 故障 
现象 预警 。 

4. 发 展 中 国家 的 配 电网 自动 化 

(1) 泰国 配 电 网 自动 化 

泰国 的 配 电 自动 化 从 2000 年 开始 ,由 PEA 供电 公司 与 加 拿 大 蒙特 利 尔 的 SNC 一 Lavalin 






































































































































6.6kV 配 电网 无 线 通信 监视 系统 
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图 1-11 新 加 坡 6.6kV 配 电网 无 线 通信 监视 系统 








签订 合同 ， 建 设 一 个 DMS， 包 括 计算 机 系统 、SRTU、FRTU 及 MARS es i 
中 心 大 楼 。 泰 国 的 配 电 自 动 化 首 阶段 目标 是 提高 供电 可 靠 性 降低 运行 成 本 、 提 高 利润 率 、 
善 PEA 对 五 个 工业 最 发 达 负 荷 地 区 的 客户 服务 质量 。 第 二 en 
配 电 自 动 化 。 泰 国 配 电 自动 化 的 特点 是 投资 集中 、 规 模 大 ， 工 程 全 部 由 一 个 公司 统一 负责 ， 
较 好 地 改善 了 各 系统 的 集成 兼容 性 问题 。 由 于 泰国 多 数 为 乡村 地 区 ， 通 信 手 段 主要 采取 微波 
等 无 线 通 信 ， 其 DMS 中 的 用 户 信息 系统 (CIS) 、 地 理 信 息 系 统 (GIS) 集成 度 较 高 ， 几 乎 
与 馈线 自动 化 同步 建设 。 

(2) 印度 配 电网 自动 化 

印度 的 电力 工业 非常 落后 ， 电 力 短缺 状况 严重 ， 至 今 全 国 只 有 不 到 50% 的 家 庭 可 以 用 
电 。 同 时 印度 配 电 网 的 一 个 显著 特点 是 网 损 巨 大 ， 造 成 高 网 损 的 原因 除了 配 电网 的 实际 网 损 
外 ， 更 大 量 的 是 由 偷 电 、 拒 缴 电 费 而 引起 。 因 此 印度 的 配 电 自 动 化 建设 并 没有 走 发 达 国 家 先 
开发 馈线 自动 化 ， 再 逐步 建成 综合 配 电 自动 化 的 道路 ， 而 是 由 最 迫切 需要 的 远程 自动 抄 表 功 
能 开始 ， 开 发 了 自动 抄 表 系 统 (AMR ) 。 自 动 抄 表 系统 的 应 用 解决 了 回收 电费 困难 以 及 偷 电 
普遍 的 现象 ， 极 大 改善 了 印度 电力 企业 的 经 营 效 益 ， 也 为 进一步 发 展 配 电 自 动 化 奠定 了 良好 
的 基础 。 另 外 ， 印 度 极为 发 达 的 软件 业 使 配 电 自动 化 在 软件 集成 方面 有 了 比 其 他 国家 更 为 深 
入 的 研究 。 
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综 上 可 见 ， 国 外 的 配 电网 自动 化 建设 存在 不 同 的 模式 : 美 日 欧 等 发 达 国家 的 配 电 自 动 化 
建设 的 目的 以 提高 供电 可 靠 性 为 主 ， 三 遥 水 平 的 馈线 自动 化 较为 发 达 ; 韩国 等 次 发 达 国家 的 
配 电 自 动 化 建设 兼顾 供电 可 靠 性 和 经 济 效益 ， 不 追求 一 味 的 三 膛 ， 对 主 、 子 站 系统 和 通信 系 
统 的 建设 均 较为 节省 ; 印度 等 发 展 中 国家 的 配 电 自 动 化 系统 建设 则 常常 仅 根据 急需 的 某 项 功 
能 选择 性 地 突击 建设 ， 或 者 一 次 性 地 完成 主要 部 分 的 建设 。 


1.2.2 国内 配 电 自动 化 的 现状 与 发 展 


我 国 的 配 电 网 自动 化 研究 起 步 比 较 晚 ， 起 步 于 20 世纪 90 年 代 初 ， 从 20 世纪 90 年 代 后 
期 才 开 展 了 配 电 自 动 化 的 大 面积 试点 工作 。 但 由 于 当时 对 配 电 自 动 化 的 认识 不 到 位 、 配 电网 
架 和 设备 不 完善 、 技 术 和 产品 不 成 熟 、 管 理 措施 跟 不 上 等 原因 ， 许 多 早期 建设 的 配 电 自动 化 
系统 没有 发 挥 应 有 的 作用 。 经 过 十 几 年 的 探索 与 实践 ， 国 内 电力 企业 对 配 电 自动 化 有 了 比较 
准确 的 认识 和 定位 ， 相 关 技 术 也 趋向 成 熟 ， 为 下 一 步 工 作 的 健康 开展 创造 了 必要 的 条 件 。 其 
间 ， 比 较 有 代表 性 的 工作 项 目 如 下 

1990 年 ， 沈 阳 电 业 局 开始 制定 配 电线 路 自动 化 方案 。 

1993 年 ， 邢 台电 业 局 和 电 科 院 合 作 进 行 了 配 电网 自动 化 系统 规划 。 

1994 年 ， 广 州 供电 局 、 大 连 电 业 局 开始 着 手 配 电网 自动 化 实验 。 

1995 年 ， 石 家 庄 电 业 局 、 邯 郸 电 业 局 着 手 配 电网 自动 化 系统 实验 项 目 。 

1996 年 ， 上 海 市 东 供电 局 开始 进行 配 电 网 自动 化 研究 工作 ， 并 于 当年 在 浦东 金 芯 工业 
区 建成 了 基于 全 电缆 线路 的 馈线 自动 化 系统 。 这 是 国内 第 一 套 投入 实际 运行 的 配 电网 自动 化 
系统 。 

1998 年 ， 银 川 城区 配 电 自 动 化 系统 通过 了 国家 电力 公司 组 织 的 技术 鉴定 ， 达 到 国内 领 
先 水 平 。 该 配 电 自 动 化 系统 全 部 采用 自行 研制 的 国产 设备 实现 了 配 电网 中 30 余 条 进 线 、 几 
十 条 馈线 、7 个 开 闭 所 和 小 区 变压器 的 全 面 监控 ， 取 得 了 大 量 经 验 。 这 是 我 国 第 一 套 通 过 技 
术 鉴 定 的 配 电 自 动 化 系统 。 

1999 年 ， 在 江苏 镇 江 和 浙江 绍兴 试点 以 架空 和 电缆 混合 线路 为 主 的 配 电网 自动 化 系统 ， 
并 起 草 了 我 国 第 一 个 配 电 网 自动 化 系统 功能 规范 。 

2003 年 ， 当 时 国内 规模 最 大 的 配 电网 自动 化 应 用 项 目 青岛 配 电网 自动 化 系统 通过 国家 
电网 公司 验收 ， 并 在 青岛 召开 了 配 电网 自动 化 实用 化 验收 现场 会 。 

2002 ~ 2003 年 ， 杭 州 、 宁 波 配 电网 自动 化 系统 和 南京 城区 配 电网 调度 自动 化 系统 先后 
实施 ， 其 中 ， 杭 州 供电 局 的 配 电网 自动 化 系统 经 过 7 年 的 建设 和 实用 化 推广 ， 于 2008 年 通 
过 验收 ; 南京 供电 公司 的 配 电网 自动 化 系统 于 2005 年 通过 工程 验收 和 技术 鉴定 。 

2005 年 ， 国 家 电网 公司 农 电 重 点 科技 项 目 县 级 电网 调度 / 配 电 /和 集 控 /GIS 一 体 化 系统 ， 
在 四 川 省 双流 县 成 功 应 用 。 这 种 类 型 的 系统 在 近 几 年 得 到 较 好 推广 ,说明 简 易 、 实 用 型 的 配 
电网 自动 化 系统 在 中 小 型 供电 企业 有 着 广泛 的 市 场 。 

2006 年 开始 ， 上 海 电力 公司 在 所 辖 13 个 区 供电 所 全 面 开 展 了 采用 电缆 屏蔽 层 载波 为 主 
要 通信 手段 ， 以 遥 信 、 遥 测 为 主要 功能 的 配 电网 监测 系统 的 建设 工作 。 

2008 年 9 月 ,广州 供电 局 根据 配 网 自动 化 初步 设计 方案 和 广东 电网 公司 要 求 ， 开 始 在 
天 河 区 和 越秀 区 进行 了 试点 项 目 建设 ， 至 2009 年 年 初 ， 基 本 建成 了 配 网 自动 化 主 站 系统 ， 
建立 了 配 网 自动 化 基础 支撑 平台 ,实现 了 配 网 自动 化 SCADA 基本 应 用 功能 。 
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2009 年 5 月， 国家 电网 公司 明确 提出 建设 “具有 信息 人 化、 自动化、 互动 化 的 智能 电 
网 ” ， 计 划 到 2020 年 全 面 建成 统一 的 坚强 智能 电网 。 智 能 电网 战略 目标 的 提出 给 配 电 自 动 化 
注入 了 新 的 内 涵 ， 也 给 配 电 自 动 化 带 来 了 新 的 生机 。 国 网 公司 明确 指出 配 电 系统 是 建设 坚强 
智能 电网 的 六 大 环节 之 一 ， 而 配 电 自动 化 是 配 电 系统 实现 智能 化 的 工具 和 和 手段， 因此， 智能 
配 网 也 为 配 电 自动 化 的 发 展 指明 了 方向 。 

当前 ， 我 国 配 电 自 动 化 的 发 展 趋势 : 

1) 功能 分 层 分 布 。 配 电网 自动 化 与 通信 系统 是 密切 相关 的 。 为 了 贯彻 功能 下 放 、 分 级 
分 层 、 提 高 事故 响应 速度 的 原则 ， 配 电网 自动 化 系统 一 般 分 三 层 : 主 站 、 子 站 、 人 馈线 。 依 据 
配 电网 规模 的 大 小 ， 主 站 层 还 可 再 分 为 主 站 和 区 域 站 两 层 。 目 前 在 主 站 与 子 站 之 间 一 般 采 用 
光纤 通信 ， 分 两 种 : 光纤 以 太 网 、 光 纤 环 网 ， 这 两 种 光纤 通信 方式 的 造价 相近 ， 光 纤 环 网 更 
成 熟 一 些 ， 但 光纤 以 太 网 是 发 展 方向 ， 光 纤 以 太 网 目前 技术 实现 及 相关 设备 已 得 到 实践 检 
验 ， 正 在 推广 应 用 。 子 站 与 馈线 之 间 目 前 一 般 采 用 光纤 、 双 绞 线 、 电 力 线 载波 和 无 线 等 多 种 
通信 手段 混合 的 方式 。 馈 线 通信 采用 光纤 通信 ， 也 可 分 为 两 种 : 光纤 以 太 网 、 光 纤 环 网 ， 这 
两 种 光纤 通信 方式 的 造价 相近 。 配 电 自 动 化 中 有 些 问 题 光 纤 环 网 难于 解决 ， 只 能 采用 光纤 以 
太 网 。 

2) 配 电网 系统 保护 。 配 电 自 动 化 包括 馈线 自动 化 和 配 电 管理 系统 ， 其 中 馈线 自动 化 实 
现 对 馈线 信息 的 采集 和 控制 ， 同 时 也 实现 了 馈线 保护 。 馈 线 自动 化 的 核心 是 通信 ， 以 通信 为 
基础 可 实现 配 电网 全 局 性 的 数据 采集 与 控制 ， 从 而 实现 配 电 SCADA、 配 电 高 级 应 用 
(PAS) 。 同 时 ， 以 地 理 信息 系统 GIS) 为 平台 实现 了 配 电网 的 设备 管理 、 图 资 管理 。 而 
SCADA、GIS 和 PAS 的 一 体 化 则 促使 配 电网 自动 化 成 为 提供 配 电 保 护 与 监控 、 配 电网 管理 的 
全 方位 自动 化 运行 管理 系统 。 

3) 电能 质量 。 随 着 以 高 速 数 字 信号 处 理 器 (DSP) 为 基础 的 实时 数字 信号 处 理 技术 的 
迅速 发 展 ， 并 得 到 广泛 的 应 用 ， 采 用 模拟 量 控制 的 电能 质量 控制 装置 在 被 数字 量 代替。 

4) 主 站 一 体 化 。 所 谓 的 一 体 化 配 电网 自动 化 系统 ， 就 是 把 数据 采集 与 监控 系统 (SCA- 
DA) 、 配 电 管 理 系 统 (DMS) 、 地 理 信 息 系统 (GIS) 、 管 理 信 息 系 统 (MIS) 、 高 级 应 用 软件 
包 (PSD) 以 及 变电站 综合 自动 化 、 馈 线 自动 化 和 通信 系统 集成 一 个 体系 结构 良好 、 平 台 统 

、 信 息 共享 、 高 效 灵活 的 信息 系统 。 












































































































































1.3 配 电 自动 化 系统 的 实现 方式 





配 电 自 动 化 系统 的 建设 与 改造 必须 针对 具体 供电 企业 的 实际 情况 而 有 所 区 别 ， 不 能 简单 
地 完全 套用 单一 模式 ， 应 在 全 面 评估 实施 区 域 的 供电 可 靠 性 指标 、 配 电网 架 特 点 、 配 电 设备 
及 自动 化 系统 现状 的 基础 上 ， 合 理 选 择 不 同类 型 的 配 电 自 动 化 实现 方式 ; 不 同 实现 方式 可 以 
在 同一 地 区 的 不 同 区 域 并 存 ， 或 由 低 到 高 地 升级 和 转化 。 

关于 实现 方式 的 分 类 ， 国 家 和 行业 未 做 明确 划分 和 定义 ， 这 里 引用 国内 某 大 型 电网 公司 
的 一 种 分 类 : 分 为 简易 型 、 实 用 型 、 标 准 型 、 集 成 型 和 智能 型 等 。 其 中 ， 后 三 种 实现 方式 应 
根据 其 功能 及 特点 ， 部 分 或 全 部 具备 下 列 基本 特征 : 

(D 完全 符合 国际 标准 的 系统 构架 和 数据 模型 。 

Q 可 以 对 超 量 实时 数据 进行 准确 可 靠 地 处 理 。 
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@ 具备 基于 配 网 拓扑 的 分 析 应 用 和 实用 功能 。 

@ 针对 配 网 调度 和 故障 抢修 的 “停电 管理 系统 ”。 

@ 采用 信息 交换 总 线 实现 与 相关 系统 的 互联 。 

@) 各 种 通信 方式 综合 应 用 支持 配 电信 息 传输 。 
1.3.1 简易 型 

简易 型 配 电 自动 化 系统 是 基于 就 地 检测 和 控制 技术 的 一 种 准 实时 系统 。 它 采用 故障 指示 
器 来 获取 配 电线 路 上 的 故障 信息 ， 由 人 工 现 场 巡 视线 路 上 的 指示 器 翻转 变色 来 判断 故障 
(也 可 将 故障 指示 信号 上 传 到 相关 的 主 站 ， 由 主 站 来 判断 故障 区 段 )。 简 易 型 的 配 电 自动 化 
线路 示意 图 如 图 1-12 所 示 。 








故障 指示 故障 指示 





图 1-12 简易 型 第 一 种 模式 的 配 电 自 动 化 线路 示意 图 





在 配 电 开 关 采 用 重合 顺 或 配 电 断 路 器 ， 可 以 通过 开关 之 间 的 逻辑 配合 (如 时 序 等 ) 就 
地 实现 配 电网 故障 的 隔离 和 恢复 供电 ， 如 图 1-13 所 示 。 











变电站 出 线 
开关 S1 分 段 开关 分 段 开关 
联络 开关 
变电站 出 线 
开关 S$2 分 段 开 关 分 段 开 关 
| 图 








图 1-13 简易 型 第 二 种 模式 的 配 电 自 动 化 线路 示意 图 





1. 工作 原理 

故障 指示 器 具有 在 流 过 故障 电流 时 翻转 变色 的 功能 。 因 此 一 旦 发 生 故 障 ， 故 障 指示 器 即 
可 翻转 变色 ， 通 过 人 工 巡 视线 路 来 确定 故障 位 置 。 对 于 带 通信 故障 指示 器 ， 则 可 利用 无 线 公 
网 等 通信 方式 上 报 故 障 信号 ， 由 相关 的 主 站 来 判断 故障 位 置 。 

如 果 配 电线 路 开关 采用 重合 家 或 配 电 断 路 器 ， 可 实现 就 地 控制 功能 。 根 据 动 作 的 原理 可 
分 为 电流 型 和 电压 型 两 种 方式 ， 在 故障 发 生 时 ， 通 过 线路 开关 间 的 电流 -时 间 型 或 电压- 时 间 
型 的 保护 配合 ， 实 现 线路 故障 的 就 地 识别 与 隔离 。 

2. 主要 特点 

对 配 电 主 站 和 通信 通道 没有 明确 的 要 求 ， 可 不 需要 通信 系统 和 主 站 而 独立 工作 ， 结 构 简 
单 、 成 本 低 、 易 于 实施 。 但 不 能 实现 实时 监测 。 

3. 适用 范围 

适用 于 简单 接线 的 城乡 配 电线 路 ( 单 辐射 或 单 联 络 配 电线 路 ) 、 城 市 中 无 专门 通信 条 件 
区 域 的 配 电线 路 、 仅 需 故 障 指 示 功 能 的 配 电线 路 。 
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第 1 章 绪 tp 图 





1.3.2 实用 型 


实用 型 配 电 自 动 化 系统 是 利用 多 种 通信 手段 (如 光纤 、 载 波 、 无 线 公 网 / 专 网 等 )， 以 
两 怕 (通信 、 通 测 ) 为 主 ， 并 对 部 分 具备 条 件 的 一 次 设备 可 实行 单 点 遥控 的 实时 监控 系统 。 
它 的 主 站 具备 基本 的 SCADA 功能 ， 对 配 电线 路 、 开 闭 所 、 环 网 柜 等 的 开关 、 断 路 器 以 及 重 
要 的 配 变 等 实现 数据 采集 和 监测 ， 根 据 配 电 终 端 数 量 或 通信 方式 的 需要 ， 该 系统 可 以 增加 配 
电子 站 (或 通信 汇 接站 ) 。 在 一 些 没有 条 件 或 没有 必要 实时 监测 的 线路 ,依然 可 以 采用 简易 
型 的 配 电 自 动 化 模式 。 实 用 型 配 电 自 动 化 系统 结构 图 如 图 1-14 所 示 。 

















配 电 主 站 








简易 型 





ei Dd ens nie tes sees ts ete lt 














图 1-14 实用 型 配 电 自动 化 系统 结构 图 





1. 工作 原理 
通过 FTUZDTUZTTU 等 配 电 终 端 采集 线路 / 台 区 的 运行 数据 ， 经 通信 网 直接 传输 或 经 配 
电子 站 到 配 电 主 站 ， 在 主 站 端 可 实现 对 相关 配 电 设备 和 局 部 /全 部 配 电网 的 运行 状况 监测 ; 
在 配 电 一 次 设备 和 通信 手段 满足 必要 条 件 的 前 提 下 ， 通 过 具备 三 遥 功 能 的 配 电 终端 ， 可 接收 
主 站 下 发 的 遥控 命令 实现 对 配 电 负 荷 开 关 、 断 路 器 的 远方 操作 。 主 站 既 可 以 是 独立 的 配 电 监 
控 主 站 ， 也 可 扩展 为 调配 一 体 化 模式 的 系统 。 

2. 主要 特点 

结构 比较 简单 、 以 监测 为 主 、 有 具备 简单 的 控制 功能 ， 对 通信 系统 要 求 不 高 ， 投 资 比较 节 
约 、 实 用 性 强 。 它 主要 为 配 电 运行 管理 部 门 和 配 电网 调度 服务 。 

3. 适用 范围 

适用 于 中 等 规模 配 电网 且 已 设立 或 准备 设立 配 电网 调度 机 构 的 供电 企业 。 其 通信 通道 
备 基 本 条 件 ， 配 电 一 次 设备 具备 遥 信 和 遥测 (部 分 设备 具备 遥控 ) 条 件 ， 但 不 具备 实现 集 
中 型 馈线 自动 化 功能 条 件 ， 以 配 电 SCADA 监控 为 主要 实现 功能 。 
1.3.3 标准 型 

标准 型 配 电 自动 化 系统 是 在 实用 型 的 基础 上 增加 基于 主 站 控制 的 馈线 自动 化 功能 ( 即 
FA: 故障 定位 、 隔 离 、 恢 复 非 故 障 区 供电 ) ， 它 对 通信 系统 要 求 较 高 ， 一 般 需 要 采用 可 靠 、 
高 效 的 通信 手段 〈 如 光纤 ) ， 配 电 一 次 网 架 应 该 比较 完善 且 相 关 的 配 电 设备 具备 电动 操 动机 
构 和 受 控 功能 。 该 类 型 系统 的 主 站 具备 完整 的 SCADA 功能 和 FA 功能 ， 当 配 电 线路 发 生 故 
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障 时 ， 通 过 主 站 和 终端 的 配合 实现 故障 区 段 的 快速 切除 与 自动 恢复 供电 。 另 外 ， 它 与 上 级 调 
度 自 动 化 系统 和 配 电 GIS 应 用 系统 要 实现 互联 ， 以 获得 丰富 的 配 电 数据 ， 建 立 完整 的 配 网 模 
型 ， 可 以 支持 基于 全 网 拓扑 的 配 电 应 用 功能 。 它 主要 为 配 网 调度 服务 ， 同 时 兼顾 配 电 生产 和 
运行 管理 部 门 的 应 用 。 标 准 型 配 电 自 动 化 系统 结构 如 图 1-15 所 示 。 





ee 






上 级 调度 
自动 化 系统 


一 一 一 一 一 








， 馈 
线 ~、、 
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域 | 配 电 自动 化 区 域 | 
1 1 





图 1-15 ”标准 型 配 电 自动 化 系统 结构 图 








1. 工作 原理 

在 馈线 自动 化 的 区 域 ，10kV 线路 分 段 开 关 和 联络 开关 采用 断路 器 或 负荷 开关 ， 配 备 具 
有 三 遥 功 能 的 FTUZDTU ， 通 过 可 靠 、 高 效 的 通信 手段 (如 光纤 ) ， 由 配 电 主 站 或 通过 子 站 实 
现 快速 故障 定位 、 隔 离 和 恢复 非 故 障 区 供电 。FTUZDTUZTTU 采集 的 线路 / 台 区 的 运行 数据 
经 通信 网 传输 到 配 电子 站 及 主 站 ， 实 现 对 局 部 /全 部 配 电网 的 运行 监控 、 故 障 隔 离 与 自动 恢 
复 供电 。 有 条 件 区 域 还 可 实现 网 络 重 构 。 

配 电 主 站 通过 与 上 级 调度 自动 化 系统 的 互联 ， 可 以 获得 相关 变电站 的 配 电 出 线 信息 ; 通 
过 与 配 电 GIS 的 互联 (可 以 内 舰 或 外 挂 )， 将 配 电 馈线 的 模型 和 图 形 以 及 设备 参数 等 导入 配 
电 主 站 ,组 成 完整 的 配 网 拓扑 ， 男 外 ， 配 电 主 站 也 将 实时 信息 传 给 CIS。 这 些 互 连 应 该 遵循 
IEC61968 的 接口 标准 ， 避 免 采 用 私有 格式 。 

2. 主要 特点 

系统 结构 比较 完整 、 实 时 功能 比较 齐全 、 自 动 化 程度 较 高 ， 建 设 成 本 较 高 。 该 模式 的 主 
站 应 该 为 调 / 配 一 体 化 模式 。 

3. 适用 范围 

适用 于 多 电源 、 多 联络 、 多 分 段 的 配 电网 且 一 次 设备 比较 完善 的 城市 配 电 ， 配 电 自 动 化 
和 信息 化 基础 较 好 ， 其 中 馈线 自动 化 建议 在 新 区 或 电缆 化 程度 较 高 的 区 域 里 实施 。 
1.3.4 集成 型 

集成 型 配 电 自动 化 系统 是 在 标准 型 的 基础 上 ， 通 过 信息 交换 总 线 或 综合 数据 平台 技术 将 
企业 里 各 个 与 配 电 相 关 的 系统 实现 互联 ， 最 大 可 能 地 整合 配 电信 息 、 外 延 业务 流程 、 扩 展 和 

富 配 电 自 动 化 系统 的 应 用 功能 ， 全 面 支持 配 电 调度 、 和 生产、 运行 以 及 用 电 营 销 等 业务 的 闭 
环 管 理 ， 同 时 也 为 供电 企业 的 安全 和 经 济 指标 的 综合 分 析 以 及 辅助 决策 而 服务 。 集 成 型 配 电 
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自动 化 系统 结构 如 图 1-16 所 示 。 


地 理 信息 系统 生产 管理 系统 .… | 企业 资源 管理 


基于 IEC 61968 的 信息 交换 总 线 或 综合 数据 平台 (安全 而 区 和 IV 区 ) 


基于 IEC 61968 的 信息 交换 总 线 或 综合 数据 平台 (安全 [区 和 II 区) 


上 级 调度 自动 化 系统 > 监测 系统 





通信 网 
馈 配 电子 站 
员 AS 
线 通信 网 wd ee A 
化 [5 BVP | Ba! tan | 
, 域 ' 1 配 电 自动 化 区 域 | 
1 
1 1 
1 


es 环 网 | | 环 网 | 「 在 上 
阅 贺 谍 加 


图 1-16 集成 型 配 电 自动 化 系统 结构 图 








1. 工作 原理 

实时 部 分 与 标准 型 基本 相同 ， 但 对 配 电线 路 /设备 的 数据 采集 和 实时 监控 应 有 更 大 的 规 
模 。 配 电 主 站 通过 基于 [EC61968 的 信息 交换 总 线 或 综合 数据 平台 与 上 级 调度 自动 化 、 负 和 葆 
控制 、 配 变 监测 等 实时 / 准 实时 系统 实现 快速 信息 交换 和 共享 ; 与 配 电 GIS、 生 产 管理 、 营 
销 管理 、ERP 等 管理 系统 的 接口 ， 扩 展 配 电 管 理 方面 的 功能 ， 并 具有 配 电网 的 高 级 应 用 软 
件 ， 实 现 配 电网 的 安全 经 济 运行 分 析 及 故障 分 析 功 能 等 。 

2. 主要 特点 

系统 结构 完整 、 自 动 化 程度 高 、 管 理 功能 完善 、 运 行 方式 灵活 ， 建 设 成 本 高 。 

3. 适用 范围 

适用 于 配 电网 规模 较 大 、 配 电 一 次 网 架 和 设备 条 件 比较 成 熟 、 配 电 自 动 化 系统 初 具 规 
模 、 各 种 相关 应 用 系统 运行 经 验 较 为 丰富 的 大 中 型 城市 配 电 ， 且 供电 企业 的 信息 化 建设 基 
础 好 。 


1.3.5 智能 型 




















智能 型 配 电 自 动 化 系统 是 在 标准 型 或 集成 型 配 电 自 动 化 系统 基础 上 ， 扩 展 对 于 分 布 式 电 
源 、 微 网 以 及 储 能 装置 等 设备 的 接 和 人 功能， 实现 智能 自 愈 的 馈线 自动 化 功能 以 及 与 智能 用 电 
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系统 的 互动 功能 ， 并 具有 与 输电 网 的 协同 调度 功能 ， 以 及 多 能 源 互 补 的 智能 能 量 管理 分 析 软 
件 。 智 能 型 配 电 自 动 化 系统 示意 图 如 图 1-17 所 示 。 








图 1-17 智能 型 配 电 自 动 化 系统 示意 图 


1. 工作 原理 

在 标准 型 和 集成 型 配 电 自动 化 系统 的 基础 上 ， 在 终端 层面 上 扩展 具有 对 等 通信 的 网 络 化 
信息 交换 机 制 ， 实 现 配 电 自动 化 终端 设备 的 智能 分 布 式 处 理 功能 ， 以 适应 分 布 式 电源 、 储 能 
装置 以 及 微 网 接 人 带 来 的 多 电源 、 双向 潮流 分 布 的 配 电网 络 特性 ， 实现 配 电网 的 自 愈 控制 与 
协调 处 理 ; 在 主 站 层面 上 ， 在 基于 IEC61968 的 信息 交换 总 线 或 综合 数据 平台 的 基础 上 ， 扩 
展 智能 决策 算法 实现 与 输电 网 调度 的 协同 处 理 与 控制 ， 与 智能 用 电 系 统 的 互动 机 制 ， 以 及 实 
现 多 能 源 互补 的 智能 能 量 管 理 。 

2. 主要 特点 

对 一 次 网 架 结 构 要 求 高 ， 该 模式 的 一 次 装备 、 二 次 终端 具有 智能 化 处 理 功 能 ， 主 站 系统 
?能 分 析 功 能 ， 还 具有 自 愈 控制 功能 ， 运 行 方式 灵活 ， 满足 清洁 能 源 的 接 和 要求, 建成 
效益 好 。 
适用 范围 
济 运 和 





























方式 适用 于 已 开展 或 拟 开 展 分 布 式 电 源 / 储 能 / 微 电 网 建设 ， 或 配 电网 的 安全 控制 
了 辅助 决策 有 实际 需求 ， 且 配 电 自动 化 系统 和 相关 基础 条 件 较 为 成 熟 完 善 的 地 区 。 
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配 电 自动 化 系统 规划 建设 


2.1 建设 原则 


2.1.1 总 体 原则 


配 电 自 动 化 系统 规划 建设 需 满足 以 下 十 大 总 体 原则 : 

1) 配 电 自动 化 建设 与 改造 宜 以 提升 配 网 生产 管理 水 平和 提高 供电 可 靠 性 为 目标 ， 以 配 
电 配 网 调度 和 配 电 网 的 生产 指挥 为 应 用 主体 ， 以 挖掘 资源 和 整合 信息 为 重要 手段 ， 以 强化 配 
电 自 动 化 项 目 管理 和 实用 化 应 用 为 抓 手 ， 提 升 配 电 自动 化 实用 化 应 用 水 平 ， 实 现 对 配 电网 的 
监视 和 控制 ， 满 足 与 相关 应 用 系统 的 信息 交互 、 共 享 和 综合 应 用 需求 。 

2) 配 电 自 动 化 建设 与 改造 应 满足 相关 国际 、 行 业 、 企 业 标 准 及 相关 技术 规范 要 求 ， 按 
照 “ 统 筹 考虑 、 全 面 规 划 、 分 析 现 状 、 优 化 设计 、 因 地 制 宜 、 分 步 实 施 、 信 息 共 享 、 增 强 
效益 、 充 分 利用 、 适 当 改 造 、 上 级 重视 、 专 业 协 作 ” 的 总 体 原 则 进行 规划 设计 和 建设 。 

3) 配 网 自动 化 建设 与 改造 必须 针对 具体 供电 企业 的 实际 情况 而 有 所 区 别 ， 不 能 简单 地 
完全 套用 单一 模式 ， 应 在 全 面 评 佑 实施 区 域 的 供电 可 靠 性 指标 、 配 电网 架 特点 、 配 电 设备 及 
自动 化 系统 现状 的 基础 上 ， 合理 选择 简易 型 、 实 用 型 、 标 准 型 、 集 成 型 和 智能 型 等 不 同类 型 
的 配 电 自动 化 实现 方式 ; 不 同 实现 方式 可 以 在 同一 地 区 的 不 同 区 域 并 存 。 

4) 配 电 自 动 化 宜 结合 配 电 网 一 次 网 架 的 建设 与 改造 进行 ， 避 免 仅 为 实施 配 电 自 动 化 而 
对 配 电 一 次 网 架 进 行 大 规模 改造 ; 配 电 自 动 化 改造 按照 设备 全 寿命 周期 管理 要 求 ， 应 选择 模 
块 化 、 少 维护 、 低 功 耗 的 设备 ， 通 过 继承 或 适当 改造 ， 充 分 利用 原 有 一 次 设备 、 配 电 主 站 、 
配 电 终 端 、 配 电子 站 和 通信 通道 等 资源 ， 对 新 上 系统 和 设备 应 考虑 先进 、 可 靠 、 经 济 、 实 用 
的 方针 ， 注 重 性 价 比 ; 配 电网 规划 应 考虑 配 电 自 动 化 建设 和 改造 需求 。 

5) 配 电 自动 化 系统 的 应 用 尤其 应 注重 实用 化 要 求 ， 通 过 与 相关 应 用 系统 信息 交互 与 服 
务 共 享 ， 实 现 功能 扩展 和 综合 应 用 ; 应 根据 实际 需要 设计 功能 要 求 以 降低 运 维 的 难度 和 工作 
量 ， 尽 量 扩大 覆盖 范围 以 实现 规模 效益 ; 应 根据 实施 区 域 特点 和 相关 应 用 系统 的 实际 情况 ， 
分 步 实现 配 电 自 动 化 系统 的 主要 应 用 功能 。 

6) 配 电 自 动 化 系统 的 设计 应 满足 扩展 性 、 延 伸 性 、 兼 容 性 和 可 靠 性 要 求 ， 首 先是 要 做 
好 规划 ， 在 充分 调研 和 论证 的 基础 上 ， 摸 清 本 企业 配 网 的 信息 资源 ， 重 点 设计 和 解决 好 
DMS/SCADA 和 GIS 之 间 的 关联 ， 尤 其 是 在 系统 对 外 接口 、 信 息 交 换 机 制 、 图 / 模 / 库 建立 及 
转换 上 要 考虑 周密 ， 解 决 好 实时 应 用 和 管理 应 用 的 关系 ， 采 取 有 效 技术 措施 实现 配 电 自动 化 
系统 与 相关 系统 数据 信息 的 交互 、 集 成 、 共 享 和 综合 应 用 ， 减 少 功能 交叉 和 宛 余 ， 避 免 重复 
投资 。 

7) 配 电 自动 化 系统 的 监控 对 象 和 信息 应 依据 一 次 设备 的 现状 及 配 电 自 动 化 的 实现 方式 
合理 选择 ， 满 足 配 电网 运行 和 调度 需求 ; 各 类 信息 应 根据 实时 性 及 网 络 安全 性 的 要 求 合 理 分 
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层 分 流 。 

8) 在 配 网 自动 化 系统 的 建设 过 程 中 ， 应 满足 配 网 调控 一 体 化 技术 支持 系统 的 功能 
求 ， 并 考虑 配 电网 智能 化 扩展 应 用 。 

9) 配 电网 建设 与 改造 应 同步 考虑 配 电 通 信和 网 络 的 需求 ， 并 根据 实施 区 域 具体 情况 选择 
适宜 的 通信 方式 ， 实 现 规 范 接 入 。 

10) 配 电 自 动 化 系统 与 相关 系统 间 的 信息 交互 应 遵循 相关 标准 ， 在 涉及 电力 企业 生产 
控制 大 区 和 管理 信息 大 区 之 间 的 信息 传递 时 ， 必 须 满足 电力 二 次 系统 安全 防护 相关 规定 要 
求 ， 确 保 信息 传输 的 安全 可 靠 。 


2.1.2 配 电 主 站 建设 原则 


配 电 主 站 是 配 电 自 动 化 系统 的 核心 部 分 ， 主 要 实现 配 电网 数据 采集 与 监控 等 基本 功能 
电网 分 析 应 用 等 扩展 功能 。 它 的 建设 必须 充分 考虑 配 电 自 动 化 的 建设 规模 、 馈 线 自动 化 的 实 
施 范围 和 方式 ， 以 及 建设 周期 等 诸多 因素 。 配 电 主 站 应 构建 在 标准 、 通 用 的 软 硬 件 基础 平台 
上 ,具备 可 靠 性 、 实 用 性 、 安 全 性 、 可 扩展 性 和 开放 性 。 对 于 初次 建设 的 主 站 系统 必须 保证 
主 站 系统 的 基础 平台 在 初 建 时 一 次 性 建设 到 位 ， 避 免 今后 重复 地 建设 和 改造 。 

1. 可 靠 性 原则 

由 于 主 站 系统 服务 对 象 是 配 电 自 动 化 系统 ， 主 站 系统 是 实现 配 电 自动 化 系统 安全 与 经 济 
运行 的 支持 系统 ， 因 此 其 系统 可 靠 性 设计 处 于 重要 位 置 。 可 靠 性 设计 体现 在 以 下 4 个 方面 : 

1) 主 站 系统 的 硬件 应 该 采用 国际 上 通用 的 、 标 准 的 、 先 进 的 和 适合 自身 系统 定位 的 计 
算 机 、 网 络 设 备 和 UPS 电源 等 硬件 。 在 主 站 计算 机 系统 的 服务 器 选择 上 ， 应 采用 高 性 能 的 
专用 服务 器 ， 同 时 在 服务 器 性 能 选择 上 应 高 于 各 个 网 络 工 作 站 性 能 指标 。 采 用 双 服 务 器 策 
略 ， 增 强 计 算 机 系统 服务 器 可 靠 性 ， 确 保 配 电网 描述 数据 、 配 电网 运行 的 历史 数据 安全 是 目 
前 配 电 自 动 化 系统 主 站 建设 的 主流 方向 。 

2) 在 主 站 计算 机 系统 的 网 络 结构 上 ， 应 采用 双 网 络 体系 结构 ， 确 保 网 络 通信 畅通 。 一 
些 主 要 网 络 工作 站 如 配 电 调度 工作 站 、 前 置 服务 器 等 ， 应 采用 双 机 宛 余 配 置 ， 运 行 模式 采用 
双 机 双 工 运行 方式 ， 确 保 在 一 台 设 备 运行 出 现 故 障 时 ， 另 一 台 处 于 工作 状态 。 主 、 备 节点 和 
应 用 服务 切换 或 任何 单一 故障 不 影响 系统 的 正常 运行 。 

3) 主 站 系统 的 软件 宜 采用 成 熟 可 靠 的 支撑 和 应 用 软件 ， 满 足 相关 技术 标准 和 规范 。 男 
外 ， 配 电 主 站 应 有 安全 、 可 靠 的 供电 电源 保障 。 

4) 主 站 系统 应 满足 一 致 性 要 求 ， 系 统 所 有 节点 上 的 图 形 、 模 型 和 数据 保持 一 致 ， 系 统 
数据 维护 录入 接口 必须 唯一 ， 所 有 应 用 的 人 机 界面 风格 应 保持 一 致 。 

2. 实用 性 原则 

主 站 的 软件 除了 满足 配 网 SCADA 和 与 上 级 调度 自动 化 系统 进行 数据 交互 的 基本 功能 之 
外 ， 可 以 根据 配 电 自动 化 主 站 的 实际 需求 、 相 关 信 息 管 理 系统 的 应 用 需求 和 配 网 自动 化 研究 
开发 的 需求 ， 在 具备 数据 条 件 的 情况 下 可 进行 应 用 软件 功能 的 建设 。 在 条 件 成 熟 后 可 以 逐步 
开展 馈线 自动 化 (FA) 、 配 电网 的 分 析 和 为 其 他 系统 提供 分 析 功 能 和 数据 接口 的 相关 应 用 。 

配 电 主 站 要 根据 实施 地 区 的 配 电网 规模 和 应 用 需求 合理 配置 。 配 电 主 站 系统 支撑 平台 应 
一 次 性 建设 ， 功 能 选择 应 依据 系统 容量 要 求 ， 软 硬件 分 步 扩 展 ， 力 求 经 济 实用 。 

1) 对 于 系统 实时 信息 接 人 数量 小 于 10 万 点 的 城市 ， 可 建设 小 型 配 电 主 站 ; 推荐 设计 选 
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用 “基本 功能 ”构建 系统 ， 实 现 完整 的 配 电 SCADA 功能 和 馈线 故障 处 理 功能 。 

2) 对 于 地 级 市 或 配 电 自动 化 系统 实时 信息 接 人 数量 在 10 ~ 50 万 点 的 城市 ， 可 建设 中 型 
配 电 主 站 ; 推荐 设计 选用 “基本 功能 + 扩展 功能 ( 配 电 应 用 部 分 ) 和 信息 交互 功能 ”构建 
系统 ， 通 过 信息 交互 总 线 实现 配 电 自 动 化 系统 与 相关 应 用 系统 的 互联 ， 实 现 基 于 配 电网 拓扑 
的 部 分 扩展 功能 。 

3) 对 于 直辖 市 、 省 会 城市 或 按 电网 规划 五 年 内 配 电 自动 化 系统 实时 信息 接 入 数量 大 于 
50 万 点 的 城市 ， 可 建设 大 型 配 电 主 站 ; 推荐 设计 选用 “基本 功能 + 扩展 功能 ( 配 电 应 用 及 
智能 化 部 分 ) 和 信息 交互 功能 ”构建 系统 ， 通 过 信息 交互 总 线 整合 信息 ， 实 现 部 分 智能 化 
应 用 ， 为 配 电网 安全 、 经 济 运行 提供 辅助 决策 。 

3. 安全 性 原则 

安全 防护 应 满足 《电力 二 次 系统 安全 防护 总 体 方案 》、《 配 电 二 次 系统 安全 防护 方案 》 
等 安全 防护 方案 的 规定 和 要 求 ， 确 保 信 息 传 输 的 安全 可 靠 。 在 系统 互联 安全 性 方面 : 系统 与 
其 他 系统 互联 时 采用 路 由 器 和 防火 墙 ， 避 免 非 法 访问 ; 在 操作 安全 性 方面 : 使 用 节点 机 和 操 
作 人 员 双 重 校 核 ， 确 保 操作 合法 性 和 安全 性 ; 在 配置 安全 性 方面 : 系统 的 关键 节点 采用 双 备 
宛 余 设计 ， 能 够 满足 7 x24h 连续 和 运行， 系统 配置 双 网 ， 可 进行 负载 均衡 安排 及 通信 故障 自 
恢复 ; 在 数据 安全 性 方面 : 系统 具备 完善 的 软件 和 数据 的 安全 措施 以 及 备份 、 恢 复 功 能 ， 防 
止 人 为 破坏 和 病毒 侵害 。 

4. 可 扩展 性 与 开放 性 原则 

主 站 系统 应 满足 开放 性 要 求 ， 支 持 异 构 混 合 平台 并 提供 标准 接口 和 服务 ， 支 持 用 户 和 第 
三 方 应 用 软件 的 开发 及 统一 管理 。 采 取 有 效 技术 措施 实现 配 网 自动 化 系统 与 相关 系统 数据 信 
息 的 交互 、 集 成 、 共 享 和 综合 应 用 ,减少 功能 交 又 和 宛 余 ， 实 现 对 配 电网 的 调控 一 体 化 管 
理 。 遵 循 最 新 的 [EC61970/61968 等 标准 ， 实 现 信息 交互 模型 CIMZCIS (公用 信息 模型 /组 件 
接口 规范 ) 标准 接口 ， 同 时 采用 先进 的 CORBA 组 件 技术 ， 达 到 系统 的 标准 化 、 构 件 化 ， 使 
系统 具有 更 好 的 开放 性 ， 实 现 第 三 方 应 用 功能 或 应 用 系统 的 即 插 即 用 。 

利用 软 总 线 技术 ， 主 站 系统 实现 具有 实时 处 理 效率 的 面向 服务 架构 (SOA) ， 通 过 增加 
和 变更 软 总 线 的 各 个 服务 ， 满 足 供 电 企业 配 电 自 动 化 系统 不 断 变 化 的 功能 需求 ; 系统 采用 模 
块 设 计 ， 便 于 扩展 ， 网 络 节点 、 硬 件 设 备 、 配 电子 站 及 配 电 远 方 终端 的 接 和 人 ， 软 件 功 能 模块 
等 均 具 有 可 扩展 性 ， 可 在 条 件 具备 之 后 增补 开发 新 的 应 用 功能 。 主 站 系统 应 满足 配 网 调控 一 
体 化 技术 支持 系统 的 功能 要 求 ， 配 电 调度 功能 应 满足 智能 电网 调度 技术 支持 系统 建设 框架 和 
总 体 设 计 的 要 求 。 


2.1.3 配 电子 站 建设 原则 


配 电 自动 化 子 站 为 优化 系统 结构 层次 、 提 高 信息 传输 效率 、 便 于 配 电 通信 系统 组 网 而 设 
置 的 中 间 层 ， 实 现 所 辖 范围 内 的 信息 汇集 、 处 理 或 故障 处 理 、 通 信和 监视 等 功能 。 配 电子 站 分 
为 通信 汇集 型 子 站 和 监控 功能 型 子 站 。 通 信 汇 集 型 子 站 负责 所 辖区 域内 配 电 终 端的 数据 汇 
集 、 处 理 与 转发 ;监控 功能 型 子 站 负责 所 辖区 域内 配 电 终 端的 数据 采集 人 处理 、 控 制 及 应 用 。 
随 着 主 站 系统 和 通信 网 络 的 性 能 提升 ， 目 前 主流 采用 的 是 通信 汇集 型 子 站 ， 一 般 情况 下 不 推 
荐 配置 监控 子 站 。 

作为 主 站 系统 与 配 电 终 端的 一 层 设备 ， 配 电 自 动 化 子 站 主要 实现 所 辖 范 围 内 配 电 终 端 上 
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传 信息 的 汇总 、 管 理 ， 并 向 配 电 主 站 系统 转发 ， 同 时 将 从 配 电 主 站 接收 的 控制 命令 下 发 至 配 
电 终 端的 功能 。 其 建设 原则 如 下 : 

1) 当 配 电 终 端 数量 庞大 ， 配 电 终 端 与 配 电 主 站 之 间 直 接 通信 较为 困难 ， 需 要 实现 数据 
分 层 分 类 管理 时 ， 宜 建设 通信 汇集 型 子 站 。 

2) 在 尚未 建设 配 电 主 站 ,但 确 需 先期 实现 区 域 性 馈线 自动 化 与 人 机 交互 功能 的 ， 可 配 
置 监控 功能 型 子 站 。 

3) 子 站 应 根据 配 电 自 动 化 系统 实际 需求 、 配 电网 结构 、 通 信 等 条 件 选择 通信 汇集 型 或 
监控 功能 型 子 站 。 

4) 配 电 子 站 应 设置 在 通信 和 运行 条 件 满足 要 求 的 变电站 或 大 型 开关 站 内 。 配 电子 站 应 
支持 多 种 通信 方式 ， 通 信 规 约 应 与 配 电 终端 一 致 并 可 根据 实际 需要 灵活 配置 通信 方式 、 扩 充 
通信 端口 。 


2.1.4 配 电 终端 建设 原则 


配 电 终端 是 安装 于 中 压 配 电网 现场 的 各 种 远方 监测 、 控 制 单元 的 总 称 ， 主 要 包括 配 电 开 
关 监 控 终 端 (Feeder Terminal Unit，FTU ， 即 馈线 终端 ) 、 配 电 变 压 器 监测 终端 (Transformer 
Terminal Unit，TTU， 即 配 变 终端 )、 开 关 站 和 公用 及 用 户 配 电 所 的 监控 终端 (Distribution 
Terminal Unit，DTU ， 即 站 所 终端 ) 等 。 配 电 终 端 功 能 还 可 通过 远 动 装置 (Remote Terminal 
Unit，RTU) 、 综 合 自动 化 装置 或 重合 闻 控 制 带 等 次 置 实现 。 

1) 配 电 终端 应 采用 模块 化 、 可 扩展 、 低 功 耗 的 产品 ， 具 有 高 可 靠 性 和 适应 性 ; 配 电 终 
端的 容量 宜 根据 配 电 站 所 的 发 展 需要 确定 ， 发 展 时 间 宜 考虑 10 年 ; 配 电 终端 的 结构 形式 应 
满足 现场 安装 的 规范 性 和 安全 性 要 求 。 

2) 支持 以 太 网 或 标准 串 行 接口 ， 与 配 电 主 站 / 子 站 之 间 的 通信 和 宜 采用 符合 DLAT 634 
《 远 动 设备 及 系统 》 和 DL 451《 循 环 式 远 动 规约 》 标 准 的 101、104 通信 规约 和 CDT 通信 
协议 。 

3) 根据 不 同 的 应 用 对 象 选择 相应 的 类 型 ， 其 中 

Q 配 电 室 、 环 网 柜 、 箱 式 变电站 、 以 负荷 开关 为 主 的 开关 站 应 选用 站 所 终端 (DTU ) 。 

G@ 柱 上 开关 应 选用 馈线 终端 (FTU ) 。 

@) 配 电 变压器 应 选用 配 变 终端 (TTU ) 。 

@@ 架空 线路 或 不 能 安装 电流 互感 器 的 电缆 线路 ， 可 选用 具备 通信 功能 的 故障 指示 器 。 

@) 以 断路 器 为 主 的 开关 站 可 选用 保护 与 测控 合 一 的 综合 自动 化 装置 或 远 动 装置 
(RTU ) 。 

4) 根据 不 同 的 应 用 场合 选择 终端 配置 类 型 ， 原 则 如 下 : 

G) 对 于 供电 可 靠 性 要 求 较 高 的 线路 设备 ， 如 有 环 网 出 线 和 重要 负荷 的 开 闭 所 、 主 干线 
环 网 柜 、 主 干 节点 配 电 站 房 、 有 特殊 要 求 的 部 分 重要 架空 线路 等 ， 应 安装 可 实现 “三 遥 ” 
终端 设备 。 

@) 对 于 负荷 较 密 集 且 用 户 对 供电 可 靠 性 有 一 定 要 求 的 混合 线路 进行 “二 到” 建设， 可 
预 留 升级 成 “三 遥 ” 的 空间 。 

@) 对 于 负荷 较 分 散 且 用 户 对 供电 可 靠 性 要 求 不 高 的 一 般 架 空 线路 ， 可 按照 实行 “二 遥 ” 
功能 进行 部 署 。 在 光纤 网 络 无 法 铺 及 的 地 区 ， 可 以 在 线路 的 分 支 节 点 上 装 设 带 通信 功能 的 故 
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障 指示 顺 。 

(9 对 于 已 装 设 远 动 装置 (RTU) 、 综 合 自动 化 装置 或 重合 闸 控制 器 的 开关 设备 ， 不 再 重 
复 安装 配 电 自 动 化 终端 设备 。 

@) 根据 配 网 调度 等 应 用 需求 ， 优 先 对 环 网 以 及 重要 用 户 相 关 配 电 设备 及 自动 化 终端 进 
行 改造 。 


2.1.5 信息 交互 建设 原则 


信息 交互 是 基于 消息 传输 机 制 ， 实 现实 时 信息 、 准 实时 信息 和 非 实时 信息 的 交换 ， 支 持 
多 系统 间 的 业务 流转 和 功能 集成 ， 完 成 配 电 自 动 化 主 站 系统 与 其 他 相关 应 用 系统 之 间 的 信息 
共享 。 依 据 “ 源 端 数据 唯一 、 全 局 信息 共享 ”原则 ， 通 过 多 系统 之 间 的 信息 交换 和 服务 共 
享 ， 实 现 停电 管理 应 用 、 用 户 互 动 、 分 布 电源 接 入 与 控制 等 功能 。 

1. 信息 交互 的 方式 

配 电 自动 化 系统 与 其 他 系统 间 的 信息 交互 推荐 采用 信息 交换 总 线 方式 ， 基 于 IEC61970/ 
61968 标准 ， 采 用 CIM 模型 和 CIS 接口 规范 ， 通 过 统一 的 标准 来 实现 信息 的 共享 ， 在 此 基础 
上 采用 面向 服务 架构 (SOA) ， 实 现 相 关 模 型 、 图 形 和 数据 的 发 布 与 订阅 。 

2. 信息 交互 的 安全 性 

若 需 实现 大 型 部 署 系统 与 配 电 自 动 化 系统 信息 交互 ， 由 信息 交互 总 线 负责 实现 穿越 信息 
安全 物理 隔离 装置 和 消息 适 配 功能 。 在 满足 电力 二 次 系统 安全 防护 规定 的 前 提 下 ， 信 息 交 互 
总 线 应 具有 通过 正 / 反 向 物理 隔离 装置 穿越 生产 控制 大 区 和 管理 信息 大 区 实现 信息 交互 的 能 
力 ， 确 保 各 系统 及 其 信息 的 安全 性 。 

3. 信息 交互 的 一 致 性 

配 电 自动 化 系统 和 相关 应 用 系统 在 信息 交互 时 应 采用 统一 编码 ， 确 保 各 应 用 系统 对 同一 
个 对 象 描述 的 一 臻 性。 电气 图 形 、 拓 扑 模 型 和 数据 的 来 源 (如 上 一 级 调度 自动 化 系统 、 配 
电 自 动 化 系统 、 电 网 GIS 平台 、 生 产 管理 系统 等 ) 和 维护 应 保证 唯一 性 。 

4. 对 相关 应 用 系统 数据 要 求 

配 电 主 站 可 向 相关 应 用 系统 提供 配 电 网 图 形 ( 配 电网 络 图 、 电 气 接线 图 、 电 气 单线 图 
等 ) 、 网 络 拓扑 、 实 时 数据 、 准 实时 数据 、 历 史 数据 、 配 电网 分 析 结 果 等 信息 ， 也 可 从 上 一 
级 调度 自动 化 系统 、 生 产 管理 系统 、 电 网 GIS 平台 、 营 销 管理 信息 系统 、95598 系统 等 相关 
应 用 系统 获取 主要 信息 。 


2.1.6 安全 防护 建设 原则 


配 电 自动 化 系统 是 将 配 电网 在 线 数据 和 离线 数据 、 配 电网 数据 和 用 户 数据 、 电 网 结构 和 
地 理 图 形 进 行 信息 集成 ， 完 成 对 电网 正常 运行 及 事故 情况 下 的 监测 、 保 护 、 控 制 、 用 电 和 配 
电 管 理 而 构成 的 一 个 系统 。 系 统 的 安全 性 将 直接 对 电网 安全 产生 影响 ， 因 而 非常 有 必要 建立 
一 个 完整 的 配 电 自 动 化 安全 防护 体系 。 其 建设 必须 符合 的 原则 和 规定 有 《电力 二 次 系统 安 
全 防护 规定 》《 电 力 二 次 系统 安全 防护 总 体 方案 》、《 配 电网 二 次 系统 安全 防护 方案 》、 《中 
低压 配 电网 自动 化 系统 安全 防护 补充 规定 》。 

安全 防护 分 为 四 个 部 分 : 子 站 终端 的 安全 防护 (PIL ) 、 纵 向 通信 的 安全 防护 (PD2)、 
主 站 的 安全 防护 (PI3) 和 横向 边界 的 安全 防护 (PI4)。 子 站 终端 的 安全 防护 (PI1) 是 在 
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子 站 终端 设备 上 配置 安全 模块 。 对 于 纵向 通信 的 安全 防护 (PI2) 通过 纵向 加 密 认证 装置 或 
模块 实现 。 自 动 化 系统 主 站 前 置 机 应 采用 经 国家 指定 部 门 认 证 的 安全 加 固 的 操作 系统 ， 并 采 
取 严 格 的 访问 控制 措施 。 配 电 自动 化 主 站 二 次 系统 安全 防护 体系 的 建设 应 与 系统 同步 建设 。 
对 于 横向 边界 的 安全 防护 (PI4) 采用 正 反 向 隔离 装置 。 


2.1.7 馈线 自动 化 建设 原则 


馈线 自动 化 是 利用 自动 化 装置 或 系统 ， 监 视 配 电线 路 的 运行 状况 ， 及 时 发 现 线路 故障 ， 
迅速 诊断 出 故障 区 间 并 将 故障 区 间隔 离 ， 快 速 恢复 对 非 故 障 区 间 的 供电 。 

对 于 供电 可 靠 性 有 进一步 要 求 ， 需 实施 馈线 自动 化 的 区 域 ， 应 根据 配 电网 网 架 结 构 和 一 
次 设备 的 现状 ,结合 通信 实施 条 件 ， 合 理 选 择 下 列 馈线 自动 化 主要 方式 : 

1) 配 电 主 站 与 配 电 终端 之 间 具 备 主 从 通信 条 件 ， 且 开关 设备 具备 电动 操 动机 构 的 配 电 
线路 ， 可 采用 集中 型 全 自动 方式 。 

2) 通信 通道 性 能 不 满足 遥控 要 求 或 开关 设备 不 具备 电动 操 动 机 构 的 配 电 线路 ， 可 采用 
集中 型 半自动 方式 。 

3) 配 电 终端 之 间 具 备 对 等 通信 条 件 的 配 电 线路 ， 可 采用 就 地 型 智能 分 布 式 。 

4) 不 具备 通信 手段 或 通道 性 能 不 满足 遥控 要 求 的 配 电线 路 ， 可 采用 就 地 型 重合 器 
方式 。 






























































2.2 实施 条 件 


2.2.1 对 配 电 设备 的 要 求 


需要 实现 遥 信 功能 的 设备 ， 应 至 少 具 备 一 组 辅助 触 头 ; 需要 实现 遥测 功能 的 设备 ， 应 至 
少 具 备 电流 互感 顺 ， 二 次 侧 电流 额定 值 宜 采用 5A、1A， 宜 具备 电压 互感 顺 ; 需要 实现 遥控 
功能 的 设备 ， 应 具备 电动 操 动机 构 。 

为 满足 故障 隔离 、 负 荷 转 移 和 恢复 对 非 故障 用 户 的 供电 、 提 高 供电 可 靠 性 的 需求 ， 应 采 
用 可 靠 性 高 、 免 检修 、 少 维护 、 可 电动 操作 的 无 油 化 开关 设备 ， 包 括 负荷 开关 、 断 路 器 、 环 
网 柜 等 设备 。 中 压 配 网 线路 分 段 、 联 络 设备 应 采用 智能 型 的 负荷 开关 、 断 路 器 或 环 网 柜 。 中 
压 配 网 线路 分 段 、 联 络 设备 所 配 控制 器 (FTUADTU) 应 具有 保护 功能 、 远 动 接口 ， 支 持 常 
用 电力 标准 通信 规约 。 

配 电 设备 新 建 与 改造 前 ， 应 考虑 配 电 终端 所 需 的 安装 位 置 、 电 源 、 端 子 及 接口 等 。 实 施 
配 电 自动 化 的 配 电 环 网 柜 、 开 关 柜 等 在 安装 时 必须 考虑 预 留 配 电 终 端的 安装 位 置 。 

配 电 终端 应 具备 可 靠 的 供电 方式 ， 如 配置 电压 互感 顺 等 ， 且 容量 满足 配 电 终端 运行 以 及 开 
关 操作 等 需求 。 配 电 自动 化 实施 区 域 的 配 电站 (所 ) 应 配置 配 电 终端 专用 后 备 电 源 ， 确 保 在 
主 电源 失 电 情况 下 ， 后 备 电源 能 够 维持 配 电 终端 运行 一 定时 间 及 至 少 一 次 的 开关 分 合 闸 操作 。 


2.2.2 对 配 电网 络 的 要 求 


实施 配 电 自 动 化 建设 与 改造 的 区 域 ， 其 配 电网 网 架 结构 应 布局 合理 、 成 熟 稳定 ， 且 供电 
可 靠 性 指标 应 已 达到 99.9% 以 上 ， 不 满足 可 靠 性 要 求 的 区 域 ， 配 电 自 动 化 建设 与 改造 宜 结 
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合 配 电 网 一 次 网 架 的 建设 与 改造 进行 ， 配 电网 规划 应 考虑 配 电 自 动 化 建设 和 改造 需求 。 

配 电网 应 根据 区 域 类 别 、 地 区 负荷 密度 、 性 质 和 地 区 发 展 规划 ， 选 择 相应 的 接线 方式 。 
配 电 网 的 网 架 结 构 宜 简洁 ， 并 尽量 减少 结构 种 类 ， 以 利于 配 电 自 动 化 的 实施 。 优 先 采 用 环 网 
供电 ， 开 环 方式 运行 ， 组 成 环 网 的 电源 应 分 别 来 自 不 同 的 变电站 或 同一 变电站 的 不 同 段 母 线 。 
未 具备 互 连 条 件 的 辐射 型 线路 为 提高 供电 可 靠 性 ， 可 按 就 地 智能 化 目标 来 规划 并 组 织 实施 。 当 
供电 可 靠 性 要 求 很 高 时 ， 可 采用 来 自 不 同 变 电站 电源 点 的 多 回馈 线 组 成 双环 网 的 接线 方式 。 

中 压 配 电网 主干 线 导线 截面 应 按 中 长 期 规划 选 型 ， 相 互联 络 的 中 压 主 干线 路 应 有 转移 线 
路 负荷 电流 的 能 力 。 实 施 馈线 自动 化 的 配 电 线路 应 满足 供电 安全 N-1 准则 要 求 ， 具 备 负 荷 转 


供 路 径 和 足够 的 备用 容量 。 实 现 配 电 自动 化 

的 网 架 Re 清晰 ， 多 联络 线路 的 运行 负 | | 

载 率 高 、 经 济 |; 隆 好 ， 但 复杂 的 联络 关系 给 运 母线 I 

行 和 维护 带 来 较 多 困难 ， 其 实现 自动 化 的 难 

度 和 成 本 均 较 高 ， 过 提供 较 知 能 的 主 站 系统 轩 3 
和 资深 的 运行 维护 人 员 。 单 辐射 线路 的 供电 | 

可 靠 性 较 低 ， 故 障 后 无 法 通过 配 电 自动 化 系 
统 实现 负荷 转 供 。 无 法 通过 “N-1” 校 验 的 
a 
实现 负荷 转 供 。 推 荐 4 中 压 接 er en 

模式 如 图 2-1、 图 2-2 和 图 2-3 所 示 。 0 


于 出 口 断路 器 ( 常 闭 ) mm 开关 常 闭 。 呈 开关 常 开 
图 2-2 单 环 式 

























































































母线 I 


母线 开 





国 出 口 断路 器 ( 常 闭 ) mm 开关 常 闭 CD 开关 常 开 
图 2-3 ”双环 式 


配 电网 设计 、 建 设 和 改造 时 应 考虑 通信 网 络 设计 、 建 设 和 改造 ， 预 留 通信 管道 。 
2.2.3 对 通信 通道 的 要 求 


1. 基本 要 求 
配 电 自动 化 对 通信 系统 的 要 求 ， 主 要 取决 于 网 络 的 整体 规模 、 接 线 的 复杂 程度 、 自 动 化 
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系统 的 功能 要 求 及 所 要 达到 的 自动 化 水 平等 。 配 电 通信 系统 作为 配 电网 各 类 信息 传输 的 载 
体 ， 在 建设 和 改造 时 应 充分 考虑 并 满足 配 电 自 动 化 系统 的 需求 ， 以 覆盖 全 部 配 电 终端 为 目 
的 ， 为 配 电 终 端 信息 接 人 提供 符合 要 求 和 标准 的 通信 网 络 。 应 根据 实施 区 域 具体 情况 选择 适 
宜 的 通信 方式 ， 实 现 规范 接 入 。 

1) 配 电 通 信 系 统 的 建设 和 改造 应 充分 利用 现 有 通信 资源 ， 完 善 配 电 通信 基础 设施 ， 避 
免 重复 建设 。 在 满足 现 有 配 电 自 动 化 系统 需求 的 前 提 下 ， 结 合 配 电网 改造 工程 较 多 、 网 架 变 
动 频繁 的 现状 ， 充 分 考虑 业务 综合 应 用 和 通信 技术 发 展 前 景 ， 统 一 规划 、 分 步 实施 、 适 度 超 
前 ， 提 高 通信 基础 设施 利用 率 。 

2) 配 电 通信 系统 可 利用 专 网 或 公 网 ， 配 电 主 站 与 配 电 子 站 之 间 的 通信 通道 为 骨干 层 通 
信和 网 络 ， 配 电 主 站 ( 子 站 ) 至 配 电 终 端的 通信 通道 为 接 入 层 通 信和 网 络 。 

3) 对 于 配置 有 遥控 功能 的 配 电 自动 化 区 域 应 优先 采用 光纤 专 网 通信 方式 ， 可 以 选用 无 
源 光 网 络 、 工 业 以 太 网 等 成 熟 通信 技术 。 依 赖 通信 实现 故障 自动 隔离 的 馈线 自动 化 区 域 采 用 
光纤 专 网 通信 和 方式， 满足 实时 响应 需要 ;对 于 配置 “两 过 ”或 故障 指示 絮 的 情形 ， 可 以 采 
用 其 他 有 效 的 通信 方式 。 

4) 全 面 确保 通信 系统 满足 安全 防护 要 求 ， 所 有 通信 方式 ， 包 括 光纤 专 网 通信 在 内 ， 对 
于 遥控 须 使 用 认证 加 密 技 术 进 行 安全 防护 。 

2. 配 电 自动 化 骨干 通信 和 网 的 要 求 

配 电 自 动 化 骨干 通信 网 应 优先 采用 光 传 输 网 络 ， 在 条 件 不 具备 的 特殊 情况 下 ， 也 可 采用 
其 他 专 网 通信 方式 作为 补充 ， 并 充分 利用 光 传 输 网 络 链 路 层 和 业务 层 的 保护 功能 ， 形 成 具有 
动态 路 由 迁 回 能 力 的 IP 网 络 , 与 其 他 应 用 系统 共享 通信 网 络 时 ， 上 骨干 通信 网 应 具备 支持 虚 
拟 专 网 (VPN) 能 

3. 配 电 自动 化 对 中 压 通信 接 入 网 的 要 求 

中 压 通信 接 和 人 网 可 采用 光纤 专 网 、 电 力 线 通信 、 无 线 通 信 等 多 种 通信 方式 ， 并 应 同步 考 
虑 通信 网 络 管理 系统 的 建设 、 扩 容 和 改造 ， 实 现 对 配 电 通 信 系 统 的 统一 管理 。 具 备 遥 控 功 能 
的 配 电 自动 化 区 域 应 优先 采用 专 网 通信 方式 (参考 2.2.3.1); 依赖 通信 实现 故障 自动 隔离 
的 馈线 自动 化 区 域 宜 采用 光纤 专 网 通信 方式 。 

(1) 光纤 专 网 

配 电 通 信 光 缆 的 芯 数 应 满足 设计 要 求 并 做 适当 预 留 ， 光 纤 专 网 应 具备 相应 的 检测 和 管理 
功能 ， 业 务 端口 应 便于 配 电 终 端的 接 入 ; 光缆 路 由 的 设计 应 当 满 足 配 电 自 动 化 规划 布局 的 要 
求 ， 兼 顾 其 他 业务 的 扩展 应 用 ， 对 于 沟 道 和 隧道 歼 设 的 光缆 应 充分 考虑 防水 、 防 火 措施 。 

(2) 电力 线 通 信 

对 于 光纤 通信 难以 覆盖 的 区 域 ， 可 采用 电缆 屏蔽 层 载波 通信 方式 ;在 确保 传输 性 能 情况 
下 ， 应 优先 采用 便于 施工 和 减少 线路 停电 的 夺 合 方式 。 

(3) 无 线 公 网 通信 

无 线 公 网 通信 方式 宜 选择 GPRS/CDMA73G 通信 技术 ， 应 符合 相关 安全 防护 和 可 靠 性 规 
定 要 求 ， 采 用 可 靠 的 安全 隔离 和 认证 措施 ， 支 持 用 户 优先 级 管理 ， 并 宜 以 专线 方式 建立 与 运 
营 商 间 高 可 靠 性 的 网 络 联接 。 

(4) 无 线 专 网 通信 

无 线 专 网 通信 方式 宜 选 择 符合 国际 标准 、 多 厂家 支持 的 宽带 技术 。 
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(5) 微 功率 ( 短 距离 ) 无 线 通 信 

微 功率 〈 短 距离 ) 无线 通 信和 覆盖 范围 较 小 ， 可 用 于 其 他 通信 方式 难以 覆盖 的 配 电 自 动 
化 终端 的 本 地 组 网 ， 并 利用 其 他 通信 方式 作为 远程 信道 完成 配 电 自 动 化 终端 的 网 络 接 入 ; 微 
功率 ( 短 距 离 ) 无 线 通 信使 用 的 频段 和 发 射 功率 应 符合 国家 无 线 电 管 理 的 有 关 频 率 划 分 和 
功率 限制 的 规定 ; 微 功 率 ( 短 距离 ) 无 线 通信 接 和 人 应 符合 相关 安全 防护 规定 要 求 。 





























2.3 规划 要 求 、 步 骤 与 内 容 


2.3.1 规划 总 体 要 求 


配 电 自 动 化 系统 规划 应 满足 以 下 五 点 总 体 要 求 : 

1) 配 电 自动 化 的 建设 与 改造 规划 应 与 一 次 网 架 的 规划 同步 进行 ， 在 进行 本 地 区 配 网 建 
设 和 改造 的 规划 设计 时 ， 应 将 配 网 自动 化 系统 的 规划 设计 纳入 其 中 ,统一 协调 配合 ， 以 保证 
改造 后 的 配 网 在 供电 可 靠 性 、 电 压 合格 率 以 及 技术 与 经 济 效益 等 方面 目标 指标 的 实现 。 

2) 配 电 自 动 化 的 建设 与 改造 规划 分 为 近期 和 中 远 期 规划 。 配 电 自 动 化 的 近期 规划 ， 主 
要 是 根据 一 次 网 架 规 划 及 项 目 立 项 情况 ， 收 集 配 电 自 动 化 建设 与 改造 的 需求 、 方 案 ， 并 进行 
评审 ， 建 立 配 电 自 动 化 建设 与 改造 项 目 库 。 配 电 自动 化 中 远 期 规划 ， 主 要 是 根据 一 次 网 架 、 
区 域 用 地 性 质 和 负荷 预测 情况 等 ， 选 择 自 动 化 实施 区 域 ， 并 制定 分 阶段 实施 方案 。 配 电 自 动 
化 主 站 系统 应 根据 应 用 需求 及 自动 化 技术 发 展 情况 、 远 景 ， 制 定 相应 的 功能 规划 。 

3) 配 电 自动 化 建设 与 改造 项 目 分 为 新 建 和 扩建 两 类 。 新 建 项 目 指 项 目 单位 首次 开展 配 
电 自 动 化 系统 建设 的 项 目 ; 扩建 项 目 指 在 已 有 配 电 自 动 化 系统 基础 上 进行 扩建 的 项 目 ， 包 括 
除 新 建 项 目 外 ， 所 有 的 配 电 自 动 化 建设 与 改造 工作 。 

4) 配 网 自动 化 规划 应 注重 差异 化 。 由 于 各 地 市 配 网 规模 差异 较 大 ， 相 应 的 配 网 基础 条 
件 和 管理 模式 上 也 可 不 尽 相 同 ， 在 考虑 配 网 自动 化 建设 时 应 针对 具体 情况 而 有 所 区 别 ， 因 地 
制 宜 地 选 配 功 能 ， 逐 步 实现 配 网 自动 化 系统 建设 实施 规范 化 和 设备 选 型 标准 化 的 目标 。 

5) 配 电 自动 化 规划 应 综合 考虑 经 济 效 益 和 社会 效益 ， 从 提高 供电 安全 性 和 可 靠 性 ， 提 
高 工作 效率 和 管理 水 平 ， 减 少 运 行 维护 费用 和 各 种 损耗 ， 推 迟 电源 建设 投资 ， 改 善 社会 公众 
形象 等 各 方面 进行 分 析 ， 在 可 能 条 件 下 尽量 进行 定量 分 析 ， 计 算 投资 效益 。 


2.3.2 规划 实施 步骤 


配 电 自 动 化 建设 与 改造 规划 应 立足 于 目前 实施 配 网 自动 化 的 现状 ， 总 结 国内 配 网 自动 化 
建设 与 运行 的 经 验 和 不 足 ， 参 考 国 外 成 功 经 验 ， 从 满足 供电 企业 配 网 运行 管理 主要 需求 出 
发 ， 确 定 本 次 规划 的 总 体 原则 和 系统 总 体 结构 ， 制 订 合理 的 、 科 学 的 分 阶段 实施 方案 和 投资 
估算 ， 最 终 给 出 完整 、 全 面 的 配 网 自动 化 规划 。 

一 般 实 施 步 又 如 下 : 

1) 针对 地 区 经 济 和 电网 发 展现 状 ， 结 合 供电 企业 需求 ， 确 定 配 电 自动 化 建设 与 改造 的 
规范 范围 和 年 限 。 规 划 范 围 划 分 原则 宜 与 行政 区 划分 或 配 电网 架 规 划 区 域 划 分 原则 一 致 ， 并 
在 规划 中 清晰 界定 各 规划 分 区 域 的 地 理 范围 。 规 划 年 限 应 明确 目标 年 限 ， 即 规划 水 平年 ， 近 
期 规划 一 般 以 3 年 为 限 ， 中 远 期 规划 一 般 以 5 ~ 10 年 为 限 ; 由 于 我 国 大 部 分 城乡 经 济 发 展 水 
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平 较 快 ， 配 电网 建设 与 改造 变化 较 大 ， 不 宜 对 中 远 期 的 规划 项 目 和 投资 估算 的 准确 和 详细 程 
度 上 要 求 太 高 。 

2) 规划 编制 工作 应 建立 在 对 现状 充分 了 解 的 基础 之 上 ， 因 此 ， 规 划 人 员 宜 以 本 章 第 
2. 2 节 提 到 的 实施 条 件 为 依据 ， 在 规划 区 域内 开展 面向 配 电 自动 化 的 配 网 现状 分 析 ， 收 资 形 
式 可 分 为 资料 搜集 、 口 头 咨询 、 现 场 勘 查 等 ， 内 容 涵盖 社会 经 济 概况 、 配 电网 架 及 运行 情 
况 、 配 电 一 次 设备 现状 、 配 电 自 动 化 系统 现状 、 配 电 通信 系统 现状 、 配 电 管 理 现 状 、 配 网 调 
度 运行 现状 等 。 规 划 要 广泛 征求 有 关 部 门 意见 ， 由 于 配 电 自 动 化 涉及 运 维 检修 、 发 展 策划 、 
调度 控制 、 营 销 用 电 、 信 息 科 技 、 设 计 科研 等 部 门 和 配 电 、 自 动 化 、 通 信 、 继 电 保护 、 运 行 
方式 、 调 度 运行 等 专业 。 因 此 ， 规 划 要 明确 组 织 牵头 单位 ， 编 制 过 程 中 要 广泛 征求 各 部 门 、 
各 专业 的 意见 ， 最 终 要 经 过 各 专业 有 丰富 实际 经 验 的 专家 评审 ， 以 保证 其 可 行 性 、 合 理性 、 
先进 性 。 

3) 综合 供电 企业 具体 需求 和 规划 区 域 现状 分 析 ， 确 立 本 次 规划 的 总 体 目 标 ， 并 明确 规 
划 水 平年 应 达到 的 关键 量化 指标 。 在 总 体 目 标 下 ， 具 体 描 述 配 电网 架 及 设备 优化 、 配 电 主 
站 、 配 电 自 动 化 终端 子 站 、 配 电 通 信 系统 等 方面 的 规划 目标 。 

对 于 总 体 目标 要 明确 分 阶段 实现 的 目标 ,通常 对 于 一 个 新 实施 的 配 电 自动 化 系统 ， 大 致 
分 为 以 下 几 个 阶段 : 

J 试点 建设 阶段 。 选 择 对 所 在 供电 企业 具有 典型 代表 意义 的 区 域 或 配 电网 络 ， 建 立 小 
规模 试点 系统 。 通 过 试点 考察 设备 ( 验证 开关 、 户 外 控制 装置 运行 的 可 靠 性 )， 对 一 些 重要 
问题 进行 现场 验证 ( 如 通信 系统 、 通 信和 规约 、 控 制 方式 等 重要 问题 经 现场 实际 运行 加 以 掌 
握 )， 验 证 系统 方案 、 研 究 运 行 管理 模式 ， 确 定 适合 本 地 的 通信 系统 方案 ,研究 有 效 的 系统 
功能 ， 探 索 与 之 相关 的 管理 体制 等 。 

Q 扩大 完善 阶段 。 由 于 试点 建设 阶段 一 般 范 围 较 小 ， 有 时 不 能 全 面 反映 系统 实际 运行 
会 遇 到 的 问题 ， 系 统 的 规模 效应 也 不 能 体现 ， 在 这 种 情况 下 ， 在 试点 基础 上 有 必要 进一步 扩 
大 范围 的 系统 建设 和 试验 运行 ， 以 全 面 检验 方案 的 可 行 性 、 系 统 的 实用 性 、 技 术 的 成 熟 性 ， 
充分 发 挥 规模 效益 。 

(3 发 展 提高 阶段 。 通 过 较 大 范围 的 应 用 ， 从 技术 、 设 备 、 人 员 、 管 理 等 方面 建设 和 规 
范 化 管理 ， 配 电 自 动 化 系统 在 配 电 运 行 和 管理 中 发 挥 了 积极 作用 。 为 了 使 其 进一步 发 挥 更 高 
级 的 作用 ， 在 条 件 许 可 情况 下 ， 进 行 高 级 功能 提升 和 自动 化 实现 方式 拓展 。 

4) 对 于 现状 分 析 中 发 现 不 满足 实施 条 件 的 配 电网 架 和 设备 ， 应 先进 行 改造 ,但 是 宜 结 
合 配 电网 一 次 网 架 的 建设 与 改造 进行 ， 避 免 仅 为 实施 配 电 自 动 化 而 对 配 电 一 次 网 架 进 行 大 规 
模 改 造 ; 因此 ， 规 划 人 员 需 要 编制 面向 配 电 自动 化 的 配 电 网 架 与 设备 优化 规划 。 优 化 规划 将 
对 相应 年 限 内 原 有 的 配 电网 络 规划 方案 中 涉及 规划 范围 的 部 分 进行 分 析 ， 并 提出 网 架 优 化 方 
案 和 设备 改造 建设 内 容 。 

5) 开展 配 电 自 动 化 主 站 规划 ,依据 规划 目标 ,编制 配 电 主 站 系统 建设 原则 、 体 系 结 
构 、 功 能 配置 、 软 硬件 配置 和 信息 交互 平台 建设 等 内 容 。 

6) 开展 配 电 自动 化 子 站 规划 ， 依 据 规划 目标 ， 编 制 配 电 子 站 建设 原则 、 体 系 结构 、 功 
能 及 技术 指标 、 建 设 实 施 等 内 容 。 

7) 开展 配 电 自动 化 终端 规划 ， 依 据 规划 目标 ， 编 制 配 电 终端 建设 原则 、 技 术 要 求 、 建 
设 实施 、 规 模 分 析 等 内 容 。 
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8) 开展 配 电 自动 化 通信 规划 ， 依 据 规 划 目 标 ， 编 制 配 电 通信 系统 建设 原则 、 体 系 结 
构 、 建 设 实施 等 内 容 。 

9) 开展 信息 安全 防护 规划 ,依据 规划 目标 ,编制 信 息 安 全 防护 建设 原则 和 建设 实施 等 
内 容 。 

10) 配 电 自动 化 建设 与 改造 是 系统 性 工程 ， 为 保证 配 电 自动 化 主 站 、 子 站 、 终 端 规划 
和 配 电网 络 及 设备 优化 规划 的 顺利 实施 ， 建 议 编制 分 阶段 实施 规划 ， 可 分 为 初步 建设 、 推 广 
完善 、 发 展 提高 等 阶段 ， 明 确 各 阶段 各 分 区 的 规划 目标 和 建设 内 容 。 

11) 配 电 自 动 化 在 我 国 履 盖 的 程度 集中 在 社会 经 济 发 达 的 部 分 城市 ， 近 年 来 才 逐 渐 扩 
大 建设 与 改造 的 规模 和 范围 ; 为 弥补 技术 标准 和 运行 管理 方面 的 不 足 ， 从 而 保障 后 续 配 电 自 
动 化 系统 健康 有 序 运行 ， 建 议 配 套 编 制 两 个 方面 内 容 ， 一 方面 是 系统 各 部 分 的 技术 标准 要 
求 ， 另 一 方面 是 系统 全 过 程 运行 管理 职责 和 要 求 。 

12) 配 电 自 动 化 建设 在 2000 年 年 初 曾经 在 全 国 很 多 城市 甚至 农村 地 区 一 时 兴起 ， 然 而 ， 
很 多 供电 企业 对 投资 估算 和 建设 效益 的 量化 分 析 不 足 ， 导 致 一 些 地 方 出 现 了 虎 头 蛇 尾 的 现 
象 。 因 此 ， 在 规划 中 应 专门 进行 投资 估算 和 建设 效益 的 量化 分 析 ， 从 而 修正 规划 方案 ， 提 高 
配 电 自 动 化 建设 改造 的 科学 合理 性 和 投入 产 出 比 。 


2.3.3 面向 配 电 自动 化 的 配 网 现状 分 析 内 容 


作为 配 电 自 动 化 规划 编制 的 前 提 ， 面 向 配 电 自动 化 的 配 网 现状 分 析 是 指 以 配 电 自 动 化 实 
施 条 件 为 依据 ， 在 规划 区 域内 开展 的 配 网 现状 分 析 。 内 容 涵盖 社会 经 济 概况 、 配 电网 架 及 运 
行情 况 、 配 电 一 次 设备 现状 、 配 电 自 动 化 系统 现状 、 配 电 通 信 系 统 现状 、 配 电 管 理 现状 、 配 
网 调度 运行 现状 等 。 

1. 规划 区 域 概况 

1) 统计 规划 区 域 的 供电 行政 区 域 和 面积 ,分 析 区 域 定位 、 用 电 水 平 、 用 户 性 质 、 可 靠 
性 要 求 等 。 

2) 统计 规划 区 域内 变电站 、 电 缆 及 架空 类 中 压 馈 线 、 开 闭 所 及 环 网 柜 、 主 干 节点 配 电 
站 房 、 柱 上 开关 、 公 用 配 变 等 配 电 设备 数量 。 

3) 绘制 规划 区 域 地 理 图 、 中 压 配 网 地 理 接 线 图 及 电气 接线 图 。 

4) 统计 规划 区 域 主要 供电 技术 经 济 指标 ， 如 售 电量 、 最 大 负荷 、 供 电 可 靠 性 等 。 

2. 配 电 网 架 及 运行 情况 

1) 分 析 变 电网 络 、 中 压 网 络 结构 类 型 和 联络 情况 ， 并 对 中 压 网 络 进行 N-1 供电 安全 性 
校 验 ， 从 而 梳理 出 单 辐射 、 联 络 关 系 复杂 、 无 法 通过 N-l 校 验 等 需要 优化 改造 的 中 压 僻 线 。 

2) 绘制 规划 区 域内 中 压 馈线 典型 接线 图 和 电气 接线 图 。 

3. 配 电 一 次 设备 情况 

普查 、 梳 理 配 电 自动 化 实现 遥测 、 遥 信 、 遥 控 功 能 的 配 电 一 次 设备 情况 ， 分 类 统计 开 闭 
所 及 环 网 柜 、 主 干 节点 配 电站 房 、 柱 上 开关 等 设备 配置 电流 互感 避 (TA)、 电 压 互 感 器 
(PT) 、 辅 助 触 头 以 及 电动 操 动 机 构 、 后 备 电 源 的 情况 ， 并 检查 是 否 可 预 留 安装 终 端的 尺寸 
空间 ， 佑 算 自 动 化 改造 的 成 本 、 可 行 性 、 必 要 性 。 

4. 配 电 自动 化 系统 现状 

1) 绘制 规划 区 域 现 有 配 电 自 动 化 系统 结构 图 。 
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2) 统计 分 析 配 电 主 站 、 子 站 、 终 端 及 通信 系统 建设 现状 。 

5. 配 网 管理 现状 

分 析 供 电 企业 现 有 与 配 电网 管理 及 配 电 自动 化 设备 建设 运 维 管理 相关 的 部 门 、 班 组 的 机 
构 设 置 、 职 责 分 工 、 运 作 情 况 。 如 某 供 电 企业 的 配 电 运 维 检修 工区 负责 中 压 配 电 设备 的 运行 
操作 、 事 故 处 理 和 工作 许可 与 终结 ， 配 网 调度 组 、 工 程 建设 班 、 操 作 抢修 班 、 电 气 运 检 班 、 
线路 运 检 班 和 带电 作业 班 6 个 班组 ， 开 展 配 网 故障 抢修 的 物资 派送 和 人 员 调 配 ， 市 区 内 中 压 
及 以 下 配 电网 络 的 抢修 与 维护 ，95598 报修 工 单 的 接 派 单 及 跟踪 指导 工作 ， 指 挥 市 区 内 
0.4kV 配 电网 络 运行 操作 和 事故 处 理 等 。 

6. 配 网 调度 运行 现状 

分 析 配 网 调度 机 构 设 置 、 职 责 分 工 、 运 作 情 况 。 

一 般 有 两 种 类 型 。 一 种 是 按 统一 调度 、 分 级 管理 原则 ， 采 用 地 区 调度 控制 中 心 、 配 网 调 
度 控 制 中 心 二 级 调度 管理 ， 各 级 调度 机 构 在 电网 和 运行 工作 中 是 上 、 下 级 关系 。 中 压 及 35kV 
供电 网 络 由 地 区 调度 控制 中 心 管辖 ， 中 压 配 电网 络 由 配 网 调度 控制 中 心 管辖 。 两 者 管辖 分 界 
如 下 : 220kV 及 以 下 变电站 变压器 中 压 侧 开关 由 前 者 管辖 ; 变电站 所 有 中 压 母 线 包 括 连接 在 
母线 上 的 电压 互感 器 和 避雷 器 、 母 联 开关 单元 、 馈 线 开 关 单 元 、 电 容器 组 、 消 弧 线 圈 、 接 地 
变 、 接 地 检测 装置 以 及 上 述 设备 的 继 电 保护 和 安全 自动 装置 由 后 者 管辖 。 

另 一 种 是 将 供电 企业 的 配 网 调度 控制 中 心 并 入 地 区 调度 控制 中 心 。 其 配 网 管理 职责 将 包 
括 负责 城区 10kV 配 网 调度 、 配 网 异常 和 事故 处 理 ; 受理 配 网 停 役 申请 单 ; 编制 、 执 行 城市 
配 网 的 运行 方式 和 检修 计划 ; 10kV 人 馈线 开关 、 配 电站 所 开关 定 值 的 计算 及 用 户 侧 进 线 总 开 
关 继 电 保 护 定 值 边界 限额 下 达 和 核 校 ; 配 电 自动 化 职能 管理 及 主 站 系统 的 规划 、 筹 建 、 调 
试 、 维 护 ;， 配 电 自 动 化 设备 在 线 监视 及 遥控 操作 ; 配 电网 运行 分 析 ， 参 与 配 电网 事故 分 析 与 
调查 ; 参与 配 网 业 扩 、 网 改 方案 审查 ， 对 配 网 规划 、 建 设 提出 合理 性 建议 ， 配 电 通 信和 的 职能 
管理 、 技 术 监 督 和 通信 网 规划 等 内 容 。 


2.3.4 面向 配 电 自动 化 的 配 电网 架 与 设备 优化 规划 内 容 


依据 “面向 配 电 自动 化 的 配 网 现状 分 析 ” 的 统计 分 析 结果 ， 对 于 现状 分 析 中 发 现 的 不 
满足 实施 条 件 的 配 电网 架 和 设备 ， 在 经 过 技术 经 济 性 评估 后 应 进行 配 电 自 动 化 改造 ; 因此， 
规划 人 员 需 要 编制 面向 配 电 自 动 化 的 配 电 网 架 与 设备 优化 规划 。 优 化 规划 将 对 相应 年 限 内 原 
有 的 配 电网 络 规划 方案 中 涉及 规划 范围 的 部 分 进行 分 析 ， 并 提出 网 架 优 化 方案 和 设备 改造 建 
设 内 容 。 

1. 配 电网 架 优化 规划 
通过 对 规划 区 域 地 理 特征 、 
化 发 展 的 规划 水 平年 目标 网 架 ， 
的 网 架 优 化 方案 。 

1) 分 析 地 理 特征 、 人 负荷 发 展 特 征 、 配 网 电源 分 布 特征 ， 绘 制 地 理 、 人 负荷 、 电 源 分 布 特 
征 图 。 

2) 制定 网 架 优 化 原则 。 配 电网 的 网 架 结 构 宜 简洁 ， 并 尽量 减少 结构 种 类 ， 以 利于 配 电 
自动 化 的 实施 。 其 原则 如 下 : 

(D 单 电源 辐射 接线 应 逐步 改造 成 为 单 联络 或 多 联络 接线 ， 但 联络 数 一 般 不 宜 超过 三 个 













































































如 党 


傈 发 展 特 点 、 电 源 分 布 情况 的 分 析 提 出 适合 的 配 电网 自动 
合 现状 年 配 电网 网 架 结 构 的 特点 和 目标 供电 模型 提出 相应 
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以 免 造 成 转 供 方式 复杂 。 

Q 架空 线路 原则 上 和 采用 多 分 段 适度 联络 接线 模式 。 

@) 电缆 网 架 结 构 应 根据 功能 分 区 选择 单 环 网 、 多 环 式 等 模式 。 

由 在 既 有 架空 线路 又 有 电缆 线路 的 混合 类 型 网 架 中 ,根据 实 际 情况 ， 灵 活 采用 上 述 各 
种 接线 模式 。 

(3) 线路 不 具备 负荷 转 供 条 件 的 区 域 ， 可 对 线路 的 供电 方式 进行 适当 地 改造 ( 如 新 增 线 
路 和 改变 联络 关系 等 ) ， 使 其 满足 供电 安全 N-1 准则 要 求 。 

3) 提出 适合 配 电 自 动 化 发 展 实施 的 规划 水 平年 目标 网 架 ， 并 据 此 分 析 统 计 需 要 建设 和 
改造 的 中 压 馈 线 。 

4) 网 络 的 优化 可 结合 负荷 的 发 展 和 新 增 电源 点 的 配套 出 线 对 网 架 进 行 优化 ， 也 可 通过 
改变 运行 方式 来 简化 网 架 结 构 。 根 据 优化 原则 分 年 度 分 片区 分 馈线 制定 网 络 优化 方案 。 

2. 配 电 设备 改造 规划 

一 次 设备 的 自动 化 升级 改造 是 开展 配 电 自 动 化 的 设备 基础 ， 配 电 自动 化 的 实施 应 充分 尊 
重 配 网 一 次 设备 的 现状 情况 ， 不 宜 对 一 次 网 络 有 大 规模 的 改造 ， 对 新 建 配 电 网 络 ， 应 根据 实 
施 配 电 自动 化 的 要 求 对 配 网 一 次 设备 结构 进行 优化 ， 在 设备 选 型 、 运 行 方式 等 方面 创造 基本 
的 自动 化 控制 条 件 。 

1) 制定 配 电 设备 改造 和 建设 原则 ， 其 原则 如 下 : 

QD 对 于 供电 可 靠 性 要 求 一 般 的 线路 ， 可 以 在 现 有 的 线路 和 设备 条 件 下 进行 “一 遥 ” 或 
“两 遥 ” 的 配 电 自 动 化 建设 。 若 部 分 设备 不 具备 条 件 ， 可 通过 加 装 电流 互感 器 和 辅助 触 头 来 
实现 相应 功能 。 

Q 对 于 供电 可 靠 性 要 求 较 高 且 开 关 设 备 具备 电动 操 动 机 构 的 线路 ， 可 以 在 现 有 的 线路 
和 设备 条 件 下 进行 “三 遥 ” 的 配 电 自 动 化 建设 。 

(3) 对 有 环 网 出 线 和 重要 负荷 的 开 闭 所 、 主 干线 环 网 柜 、 架 空 干 线 联络 开关 等 ， 若 不 具 
备 实 现 “ 三 遥 ” 的 条 件 ， 宜 对 其 开关 设备 进行 相应 改造 ， 如 改造 电动 操 动机 构 、 加 装 辅助 
触 头 ， 安 装 TA 和 PT， 拓展 安装 空间 等 ， 使 其 具备 实现 配 电 自动 化 “三 遥 ” 的 条 件 。 

(9 运行 年 限 长 ， 主 要 结构 、 机 件 陈 旧 ， 故 障 率 高 的 设备 不 宜 进行 自动 化 改造 ， 若 需 实 
施 配 电 自 动 化 则 建议 更 换 靠 性 高 、 免 检修 、 少 维护 、 体 积 小 、 重 量 轻 ， 可 电动 操作 、 带 通信 
接口 、 可 根据 需要 配置 控制 器 的 设备 。 

2) 根据 配 电 设备 规划 目标 和 上 述 改 造 建设 原则 ， 对 需要 实现 遥测 、 遥 信 、 遥 控 等 配 电 
自动 化 功能 的 配 电 一 次 设备 ， 分 年 度 分 片区 分 设备 类 型 制定 自动 化 升级 改造 方案 。 


2.3.5 配 电 自 动 化 系统 各 组 成 部 分 规划 内 容 


1. 配 电 主 站 规划 

1) 参考 2. 1 节制 定 建设 原则 、 分 阶段 不 同 的 规划 目标 并 编制 分 阶段 实施 方案 。 

以 某 供电 企业 的 主 站 系统 的 规划 目标 为 例 。 该 单位 配 电 主 站 系统 将 按照 “统筹 规划 、 
分 步 实施 ”的 原则 在 规划 期 内 分 两 个 阶段 进行 建设 : 初期 将 按照 标准 型 主 站 系统 配置 进行 
建设 ， 期 间 逐 步 过 渡 成 集成 型 主 站 系统 。 第 一 阶段 ， 配 置 SCADA 功能 和 集中 型 馈线 自动 化 
功能 ， 能 够 通过 配 电网 自动 化 系统 主 站 和 配 电 远方 终端 的 配合 ， 实 现 配 电网 故障 区 段 的 快速 
切除 与 自动 恢复 供电 ， 并 可 通过 与 上 级 调度 自动 化 系统 、 生 产 管理 系统 、 配 电网 GIS 平台 等 
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其 他 应 用 系统 的 互 连 ， 建 立 完整 的 配 电 网 模型 ， 实 现 基 于 配 电网 拓扑 的 各 类 应 用 功能 ， 为 配 
电网 生产 和 调度 提供 较 全 面 的 服务 。 第 二 阶段 ， 通 过 信息 交互 总 线 实 现 配 电网 自动 化 系统 与 
相关 应 用 系统 的 互 连 ， 整 合 配 电信 息 ， 外 延 业务 流程 ， 扩 展 和 丰富 配 电网 自动 化 系统 的 应 用 
功能 ， 支持 配 电 和 生产、 调度、 运行 及 用 电 等 业务 的 闭环 管理 ， 为 配 电网 安全 和 经 济 指标 的 综 
合 分 析 以 及 辅助 决策 提供 服务 。 

2) 参考 3.2 节 和 3.7 节 编 制 配 电 主 站 的 架构 设计 、 功 能 要 求 、 软 硬件 配置 、 信 息 交 互 
建设 等 内 容 。 绘 制 配 电 自动 化 主 站 系统 整体 架构 图 、 典 型 主 站 系统 配置 图 ， 完 成 配 电网 自动 
化 系统 与 相关 应 用 系统 的 信息 交互 图 、 主 站 系统 功能 配置 表 、 硬 件 配置 方案 及 组 件 清 单 、 软 
件 配置 方案 及 模块 清单 、 信 息 交 互 平 台 软 硬件 配置 清单 等 。 

2. 配 电子 站 规划 

1) 参考 2. 1 节制 定 建设 原则 ， 制 定 分 阶段 不 同 的 规划 目标 ， 编 制 分 阶段 实施 方案 。 

2) 参考 3.3 节 编 制 配 电子 站 的 架构 设计 、 功 能 及 技术 指标 、 建 设 规划 等 内 容 。 绘 制 配 
电 自 动 化 子 站 系统 体系 架构 图 、 分 年 度 子 站 系统 建设 概况 示意 图 ， 完 成 子 站 典型 配置 清 
单 等 。 

3. 配 电 终端 规划 

1) 参考 2. 1 节制 定 建设 原则 ， 分 阶段 制定 不 同 的 规划 目标 并 编制 分 阶段 实施 方案 。 

以 某 供电 企业 为 例 ， 其 提出 统筹 考虑 系统 建设 的 实用 性 、 先 进 性 ， 规 划 对 供电 可 靠 性 要 
求 较 高 ， 带 开 闭 所 、 环 网 柜 和 配 电 站 的 电缆 线路 进行 “三 肥 ” 建 设 ， 实现 故障 判断 、 故 障 
自动 隔离 及 非 故 障 区 段 快速 恢复 供电 等 馈线 自动 化 的 功能 。 对 于 负荷 较 密 集 且 用 户 对 供电 可 
靠 性 有 一 定 要 求 的 混合 线路 进行 “二 肥 ” 建 设 ， 并 预 留 升级 成 “三 肥 ” 的 空间 。 对 于 负 蓓 
较 分 散 且 用 户 对 供电 可 靠 性 要 求 不 高 的 一 般 架空 线路 可 按照 实行 “二 到 ”功能 进行 部 署 或 
不 进行 自动 化 建设 。 这 类 架空 线路 可 采用 馈线 终端 实现 自动 化 ， 也 可 采用 带 有 通信 功能 的 故 
障 指示 露 实现 对 线路 的 监测 和 故障 报警 。 

再 以 某 供电 企业 为 例 ， 其 提出 构建 坚强 智能 配 电网 的 建设 目标 ， 本 着 从 主 到 次 、 统 筹 规 
划 、 逐 年 分 梯度 有 序 地 开展 建设 的 思路 ， 实 现 馈线 故障 区 域 的 自动 隔离 ， 非 故障 区 域 恢 复 供 
电 ， 有 效 降 低 区 内 故障 率 ， 缩 短线 路 故障 处 理 时 间 ， 实 现 馈线 信息 远程 监控 和 对 重要 一 次 设 
备 的 远程 操控 ， 于 规划 目标 年 实现 规划 内 信息 节点 的 全 覆盖 ， 全 面 实现 配 电 自 动 化 ， 有 效 提 
升 配 电 自 动 化 水 平 。 

2) 参考 3.4~3.6 节 和 3.10 节 编 制 配 电 终 端的 技术 要 求 、 建 设 规划 、 规 模 分 析 等 内 容 。 
在 开 闭 所 、 环 网 柜 、 配 电站 房 、 柱 上 开关 、 配 电线 路 分 支 等 关键 节点 上 配套 建设 站 所 终端 
(DTU) 、 馈 线 终端 (FTU) 和 带 有 通信 功能 的 故障 指示 器 等 监测 设备 ， 使 得 规划 区 域内 配 电 
设备 实现 自动 化 功能 。 绘 制 终端 布点 图 、 各 类 终端 占 比 图 等 ， 分 年 度 完成 馈线 功能 规划 表 、 
三 遥 功 能 站 所 终端 (DTU) 建设 项 目 表 、 二 遥 功 能 站 所 终端 (DTU) 建设 项 目 表 、 三 遥 部 
署 两 遥 功 能 的 馈线 终端 (FTU) 建设 项 目 表 、 二 遥 功 能 馈线 终端 (FTU) 建设 项 目 表 、 带 通 
信和 功能 故障 指示 器 建设 项 目 表 等 。 

4. 配 电 自动 化 通信 规划 

1) 参考 2. 1 节制 定 建设 原则 ， 通 信 网 络 系统 的 建设 可 分 为 骨干 层 和 终端 接 入 层 两 部 分 ， 
其 中 骨干 通信 层 又 可 分 为 主 站 层 和 子 站 接 入 层 两 部 分 。 

以 某 供电 企业 为 例 ， 其 根据 “统筹 规划 、 分 步 实施 ”的 建设 原则 ,骨干 层 通 信和 网 络 的 
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建设 将 与 主 站 和 子 站 系统 的 建设 同期 进行 ， 光 缆 的 建设 将 均 沿 电力 走 廊 进 行 敷设 ,地 上 部 分 
与 电力 杆 塔 同 杆 架 设 ， 地 下 部 分 与 电力 电缆 同 沟 敷设 。 终 端 接 入 层 通信 网络 的 建设 将 结合 
个 配 电子 站 及 所 辖 配 电 终 端的 建设 情况 ,采用 同期 进行 建设 的 思路 ， 以 各 配 电子 站 终端 隶属 
区 域内 各 通信 子 站 所 处 的 地 理 位 置 进行 统筹 安排 ， 拟 从 各 通信 子 站 建设 光缆 线路 延伸 至 下 连 
开 闭 所 、 环 网 柜 或 配 电站 变压器 侧 ， 形 成 规划 范围 内 信息 接 和 人 量 全 履 盖 的 接 和 层 通信 网 络 。 

2) 按照 通信 系统 建设 原则 ， 结 合 自动 化 终端 建设 和 主 站 、 子 站 系统 的 建设 内 容 ， 参 考 
3.9 节 ， 编 制 配 电网 通信 的 体系 结构 、 建 设 规划 等 内 容 。 绘 制 配 电 自 动 化 通信 网 络 架 构图 ， 
分 年 度 完成 三 遥 节 点 通信 网 络 建设 规模 表 、 二 遥 节 点 通信 网 络 建设 规模 表 等 。 

3) 有 条 件 的 地 区 ， 可 规划 建设 在 配 电 主 站 端 配 置 的 配 网 通信 综合 网 管 系统 ， 实 现 对 配 
网 通信 设备 、 通 信 通 道 、 重 要 通信 站 点 的 工作 状态 统一 监控 和 管理 ， 包 括 通信 系统 的 拓扑 管 
理 、 故 障 管理 、 性 能 管理 、 配 置 管理 、 安 全 管理 等 。 配 网 通信 综合 网 管 系统 一 般 采 用 分 层 架 
构 体 系 。 集 中 监控 主 站 系统 将 设置 于 主 站 系统 内 ， 在 各 配 电子 站 设立 相应 的 通信 监控 分 站 系 
统 ， 分 站 向 主 站 发 送 所 采集 的 各 种 数据 ， 通 信 监 控 分 站 到 通信 监控 主 站 通过 骨干 光纤 通信 网 
的 以 太 网 通道 进行 通信 联接 。 每 个 监测 子 站 将 监测 所 辖 的 所 有 子 环 网 线路 ， 并 监测 相 邻 的 主 
环线 路 ， 实 时 监测 被 测 线路 上 的 光 功 率 值 ， 实 现 光 纤 实 时 告警 功能 。 各 个 监测 分 站 的 测试 结 
果 和 告警 信息 通过 TCP/AIP 通道 上 传 到 监控 主 站 ， 由 主 站 统一 进行 数据 汇总 、 分 析 、 统 计 ， 
对 传输 系统 、 通 信 设 备 、 通 信和 电源 、 通 信 业 务 电 路 及 其 机 房 环 境 等 各 种 网 络 资源 进行 综合 监 
测 ， 绘 制 配 电 通 信和 网 监控 系统 的 体系 架构 图 等 。 

5. 信息 安全 防护 规划 

1) 参考 2. 1 节制 定 建设 原则 、 分 阶段 不 同 的 规划 目标 ， 编 制 分 阶段 实施 方案 。 

2) 参考 3.8 节 编 制 信息 安全 防护 的 架构 设计 、 主 站 及 子 站 终端 安全 防护 建设 规划 、 纵 
向 通信 及 横向 边界 安全 防护 建设 规划 等 内 容 。 


2.3.6 投资 估算 与 效益 分 析 内 容 


1. 投资 估算 

1) 列 出 各 部 分 配 电 自动 化 建设 及 改造 内 容 的 单价 。 

@ 配 电 自动 化 规划 建设 所 涉及 的 对 各 种 一 次 开关 设备 ， 如 开 闭 所 、 环 网 柜 、 配 电站 房 、 
柱 上 开关 进行 的 加 装 TAAPT、 辅 助 触 涉 、 电 操 动机 构 和 拓展 内 部 空间 的 改造 单价 。 

@ 站 所 终端 (DTU) 、 人 馈线 终端 (FTU) 和 带 通信 功能 故障 指示 器 终端 、 通 信 等 部 分 的 
建设 单价 。 

@) 主 站 软 人 硬件 系统 、 子 站 软 硬 件 系 统 、 信 息 安全 防护 的 建设 造价 。 

2) 依据 面向 配 电 自 动 化 的 配 电网 架 与 设备 优化 规划 、 配 电 自 动 化 系统 各 组 成 部 分 规划 
的 建设 规模 ， 完 成 配 电 设备 自动 化 改造 、 配 电 自 动 化 终端 建设 、 配 电 自动 化 通信 设备 建设 、 
配 电 自 动 化 主 站 / 子 站 /安全 防护 系统 建设 等 各 部 分 投资 费用 佑 算 。 

2. 效益 分 析 

配 电 自 动 化 的 实施 应 用 后 ， 带 来 多 方面 的 效益 ， 可 以 从 经 济 效益 、 管 理 效 益 、 社 会 效 : 
来 分 析 论 述 。 

(1) 经 济 效益 分 析 

对 配 电 自 动 化 的 经 济 效益 分 析 将 主要 从 增 售 电量 效益 、 降 低 线 损 率 效益 、 提 高 运行 可 靠 









































































































































Bk 














89 


国 配 电 自动 化 系统 实用 技术 





性 效益 和 降低 经 营 成 本 效益 四 个 方面 进行 阐述 。 

1) 增 售 电量 效益 分 析 。 随 着 配 电 自动 化 改造 建设 的 实施 ， 配 电 主 干 网 转 供 能 力 不 足 的 
问题 将 得 到 解决 ， 故 障 隔 离 、 处 理 的 时 间 将 得 到 有 效 缩短 ， 将 极 大 地 提高 规划 区 域内 供电 质 
量 和 供电 可 笔 性 ， 售 电量 有 望 获得 较 大 增长 ， 从 而 带 来 巨大 的 经 济 效益 。 

2) 降低 线 损 率 效益 分 析 。 通 过 配 电 自动 化 体系 的 建设 ， 规 划 区 域内 配 电网 的 线 损 率 将 
得 到 有 效 地 降低 。 线 损 率 的 下 降 可 减少 购 电 总 量 ， 降 低 购 电 成 本 和 减少 企业 的 经 营 成 本 ， 同 
时 减少 电力 无 谓 的 损耗 将 减少 发 电 而 产生 的 空气 污染 ， 产 生 环 保 方 面 的 社会 效益 。 

3) 提高 运行 可 靠 性 效益 分 析 。 配 电 自 动 化 建设 实施 后 ， 将 采用 遥控 的 操作 方式 对 重要 
一 次 设备 的 正常 检修 实施 倒 闸 操作 ， 这 必 将 有 效 地 缩短 设备 停电 、 供 电 操 作 时 间 ， 有 效 地 减 
少 用 电 用 户 的 平均 停电 时 间 ， 提 高 电网 的 电压 合格 率 和 供电 可 靠 率 。 

4) 降低 经 营 成 本 效益 分 析 。 配 电 自 动 化 改造 建设 可 通过 降低 线 损 带 来 一 定 的 节能 效 
益 ， 从 而 减少 供电 企业 的 购 电 费用 ， 进 而 减少 经 营 成 本 ， 同 时 ， 通 过 配 电 自 动 化 的 实施 应 
用 ， 经营 成 本 中 一 些 项 目 也 可 得 到 不 同 程度 地 降低 。 配 电 自 动 化 的 改造 建设 除了 加 强 以 主干 
网 开关 遥控 为 基础 的 远程 操作 ， 还 通过 “一 天”、“ 二 遥 ” 等 手段 实现 整个 配 电网 络 的 运行 
监测 和 故障 自动 /半自动 定位 ， 由 于 不 对 一 次 设备 做 大 规模 改造 ， 提 高 了 设备 利用 率 ， 有 效 
地 延长 了 设备 的 投资 周期 ， 将 有 效 减少 每 年 设备 的 维护 费用 和 材料 费用 。 

(2) 管理 效益 分 析 

对 企业 管理 而 言 ， 配 电 自 动 化 的 实施 应 用 具有 以 下 意义 : 

1) 可 提高 对 配 电网 的 运行 监控 能 力 ， 实 现 配 电网 运行 的 全 面 实 时 监控 ,合理 安排 配 网 
运行 方式 和 维修 计划 ， 提 高 日 常 工作 效率 和 生产 管理 水 平 。 

2) 可 大 大 缩短 配 电网 的 故障 停电 时 间 ， 实 现 故障 的 快速 定位 、 隔 离 和 恢复 供电 ， 缩 短 
人 工 查 找 和 处 理 故障 的 时 间 ; 采用 遥控 方式 对 重要 一 次 开关 设备 进行 操作 ， 有 效 减 少 了 人 工 
操作 ， 降 低 了 作业 风险 ,减轻 了 生产 运行 人 员 劳 动 强度 ; 而 且 还 可 缩小 故障 影响 范围 ， 提 高 
故障 处 理 速 度 ， 提 升 用 户 满意 度 和 客户 服务 水 平 ， 切 实 提高 用 户 供电 可 靠 性 。 

3) 实现 配 电网 各 个 应 用 系统 的 数据 整合 、 共 享 ， 统 一 调度 管理 平台 ， 实 现 配 电网 系统 
的 规范 化 及 集中 、 精 细 化 管理 ， 提 高 工作 效率 的 同时 提升 配 网 管理 水 平 。 

4) 掌握 配 电网 运行 情况 ， 结合 历 史 数 据 的 分 析 可 以 合理 安排 和 及 时 调整 配 网 运行 方 
式 ， 实 现 全 局 的 无 功 优化 控制 ， 提 高 供电 质量 ， 为 配 电网 的 建设 发 展 提供 依据 。 

5) 对 供电 可 靠 性 、 线 损 率 和 电能 质量 等 指标 给 出 更 加 科学 、 准 确 的 统计 数据 ， 为 给 出 
合理 的 决策 支持 信息 ， 制 定 更 加 科学 的 电网 建设 方案 和 发 展 规划 ， 人 制定 科学 合理 的 管理 制度 
和 工作 考核 制度 提供 更 加 可 靠 的 数据 支撑 。 

6) 针对 配 电 自 动 化 系统 ， 出 台新 的 管理 办 法 ， 加 大 管理 力度 ， 实 现 企业 的 精益 化 管 
理 ， 对 配 电 服务 水 平 、 工 作 效率 以 及 人 员 素 质 的 提升 有 很 大 的 帮助 ， 不 仅 有 助 于 企业 降低 成 
本 、 提 高 效率 ， 对 改善 企业 形象 、 开 拓 电 力 市 场 也 有 很 大 的 帮助 。 

(3) 社会 效益 分 析 

配 电 自 动 化 实施 建设 后 所 产生 的 社会 效益 可 分 为 用 户 效 益 、 行 业 效 益 以 及 宏观 效益 三 个 
方面 。 其 中 用 户 效益 包括 用 户 经 济 收益 以 及 用 户 满 意 度 的 提升 ; 行业 效益 包括 行业 经 济 效 益 
以 及 行业 综合 效益 ; 宏观 效益 包括 拉动 经 济 增长 、 减 少 空气 污染 、 改 善 投资 环境 等 方面 的 
成 效 。 
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据 调 研 ， 由 于 电网 供电 可 靠 性 及 电能 质量 的 问题 ， 因 停电 原因 每 年 对 工业 用 户 、 商 业 、 
居民 用 户 及 其 他 电力 用 户 均 将 造成 巨大 的 直接 或 间接 的 经 济 损失 ， 而 且 停 电 损失 会 随 着 经 济 
增长 和 人 均 收 入 的 增加 而 逐年 增加 。 配 电 自 动 化 实施 建设 后 ， 随 着 电能 质量 、 负 荷 转 供 能 
和 配 电网 可 靠 性 的 提高 ， 将 使 各 类 电力 用 户 减 少 停电 损失 的 同时 创造 更 多 的 经 济 效益 。 同 
时 ， 通 过 新 设备 的 投入 及 对 配 电网 络 的 优化 ， 电 网 的 供电 可 靠 性 和 电压 合格 率 将 得 到 较 大 的 
改善 ， 将 大 幅度 地 降低 用 户 的 非 计划 停电 时 间 ， 提 升 用 户 用 电 满 意 度 。 

同时 ， 配 电 自 动 化 的 建设 对 电力 行业 的 长 远 发 展 具有 很 重要 的 意义 。 配 电 自 动 化 建设 完 
成 后 ， 规 划 区 域内 保 供电 能 力 将 提升 到 一 个 新 的 阶段 ， 通 过 增 售 电量 等 环节 将 给 发 电 企 业 带 
来 丰厚 的 经 济 效益 。 同 时 ， 配 电 自 动 化 改造 工程 的 实施 将 使 电力 系统 内 设计 、 建 设 、 施 工 等 
单位 企业 同时 受益 。 并 且 ， 通 过 配 电 自 动 化 的 建设 ， 电 力 企 业经 广泛 宣传 ， 在 改进 设备 和 技 
术 的 同时 加 强 管理 ， 提 高 员工 素质 ， 改 善 服务 水 平 ， 将 树立 一 个 全 新 的 形象 。 

从 宏观 上 ， 配 电 自 动 化 建设 是 一 项 投资 大 、 工 期 长 的 大 工程 ， 在 建设 过 程 中 将 使 配 电 设 
备 及 材料 制造 三 家 直接 受益 。 由 于 投资 的 倍增 效应 ， 一些 与 配 电 自 动 化 改造 工程 不 直接 相关 
的 行业 如 ;机械 加 工 、 建 筑 材料 、 设 计 和 科研 单位 均 将 间接 受益 。 配 电 自 动 化 建设 完成 后 ， 
由 于 线 损 率 的 降低 每 年 可 节约 大 量 电能 ， 这 将 减少 电力 生产 过 程 中 的 污染 物 排放 ， 从 而 减少 
了 治理 费用 和 污染 物 带 来 的 损失 。 另 外 非 计划 停电 次 数 的 减少 和 售 电量 的 增加 意味 着 广大 用 
户 更 多 地 采用 电能 这 一 清洁 能 源 殖 代 煤 气 、 天 然 气 等 一 次 能 源 ， 这 同样 起 到 了 减少 空气 污染 
的 作用 。 

配 电网 是 政府 改善 投资 环境 、 扩 大 对 外 开放 、 发 展 外 向 型 经 济 的 必要 基础 设施 。 配 电 自 
动 化 建设 工程 的 实施 将 使 规划 区 域 基础 设施 水 平 进一步 提高 ， 从 而 带 来 投资 环境 的 进一步 改 
善 ， 为 招商 引资 创造 良好 的 投资 环境 。 以 基础 设施 建设 为 主要 内 容 的 投资 环境 的 改善 还 可 以 
使 外 向 型 企业 得 以 增加 收入 ， 促 进 自身 与 本 地 区 共同 健康 、 稳 步 地 发 展 。 
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配 电 上 自动 化 系统 设计 选 型 


3.1 一 次 设备 的 特性 与 选 型 


3.1.1 断路 器 


断路 器 是 配 电 网 中 最 主要 的 开关 设备 ， 正 常 时 用 以 切断 和 接 通 正常 负荷 电流 ， 发 生 短路 
故障 时 通过 继 电 保 护 装置 的 作用 自动 切断 短路 电流 。 

1. 型 号 及 技术 参数 

(1) 型 号 

断路 融 根 据 其 装 设 地 点 的 不 同 ， 分 户 内 和 户外 两 大 类 ; 按 其 灭 弧 原理 的 不 同 ， 可 分 为 } 
( 少 油 或 多 油 ) 断路 器 、 气 吹 〈 空 气 或 六 氟 化 硫 ) 断路 融 、 真 空 断路 器 和 磁 吹 断路 器 等 。 目 
前 ， 配 电网 中 常用 真空 断路 顺和 SF。 断路 器 。 

断路 器 的 型 号 ， 由 字母 和 数字 两 部 分 组 成 ， 即 : 

a / 




























































































-一 额定 容量 (MVA ) 

一 额定 电流 (A) 

派生 代号 : G- 改 进 型 Z- 带 自动 合 闸 

机 构 : D- 带 电磁 机 构 ; C- 手 车 式 ; 

本 加 强 绝缘 ; TH- 温 热 地 区 

额定 电压 (V) 

设计 序号 

安装 条 件 : W- 户 外 ; N- 户 内 

名 称 : D- 多 油 ; S- 少 油 ; K- 空 气 ; C- 磁 吹 ; Q- 自 产 气 ; 
L- 六 氟 化 硫 ; Z -真空 


例如 ，ZN-10/600 型 ， 表 示人 额定 电流 为 600A， 额 定 电压 为 10kV 户 内 真空 断路 器 。 

(2) 技术 参数 

1) 额定 电压 VU。 指 允许 连续 工作 的 线 电 压 ， 人 额定 电压 决定 了 相间 和 相对 地 的 绝缘 水 平 ， 
是 考虑 各 部 分 间 的 距离 和 外 形 尺 寸 的 主要 依据 。 对 于 用 于 配 电 网 的 断路 器 ,额定 电压 有 
3kV、6kV 和 10kV 等 。 

2) 最 高 工作 电压 。 考 虑 到 电网 的 电压 降落 ， 变 压 器 出 口 端 电压 应 高 于 线路 额定 电压 ， 
位 于 变压器 出 口 位 置 的 断路 器 可 能 在 高 于 额定 电压 下 长 期 工作 ， 因 此 规定 断路 器 有 一 最 高 工 
作 电 压 。 配 电网 中 ， 断 路 器 最 高 工作 电压 有 3. 5kV、6. 9kV 和 11.5kV 等 。 

3) 额定 电流 。 指 断路 器 长 期 多 许 通 过 的 工作 电流 。 在 此 电流 下 断路 器 各 部 分 温 升 不 得 
超过 规定 的 容许 值 。 额 定 电流 的 大 小 ， 主 要 是 由 断路 器 的 触 头 结构 及 导电 部 分 的 截面 决定 
的 。 断 路 器 额定 电流 有 630A 、1000A、1250A、2000A 和 3000A 等 。 

4) 额定 断路 电流 (或 额定 断路 容量 ) 。 指 断路 器 在 额定 电压 下 能 开 断 的 最 大 电流 ， 是 
断路 器 开 断 能 力 的 标志 ， 其 大 小 取决 于 灭 弧 结 构 和 介质 。 当 电压 低 于 额定 电压 时 ， 容 许 短路 
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电流 可 以 超过 额定 断路 电流 ， 但 不 是 按 电压 降 比 例 无 限 增长 ， 而 是 有 一 极限 值 ， 即 为 极限 开 
断 电 流 。 

5) 额定 遮 断 容量 ( MVA )。 表 明了 断路 右 的 分 断 能 力 ， 又 称 为 额定 断 流 ( 开 断 ) 容 
量 。 通 常用 额定 开 断 电流 与 额定 线 电 压 的 乘积 来 表示 


Su =V31.. “ L 
式 中 ，5, 表 示 和 额定 谈 断 容量 (MVA) ; 及 表示 额定 开 断 电流 (kA ); U. 表 示 额 定 线 电压 
(kV ) 。 

额定 遮 断 容量 的 大 小 决定 了 断路 器 灭 弧 装置 的 结构 和 尺寸 。 

6) 动 稳定 电流 。 表 明 断 路 器 所 能 承受 短路 电流 产生 的 电动 力 效 应 ， 即 断路 器 在 该 力作 
用 下 ， 各 部 分 机 构 不 发 生 永久 性 变形 或 破坏 。 在 冲击 短路 电流 作用 下 ， 承 受 电 动力 的 能 力 。 
动 稳定 电流 的 大 小 由 导电 及 绝缘 等 部 分 的 机 械 强 度 所 决定 。 

7) 热 稳定 电流 。 指 断路 器 所 能 承受 短路 电流 热效应 的 能 力 ， 即 在 此 电流 作用 下 ， 断 路 
器 各 部 分 温 升 不 超过 短 时 允许 的 最 高 温 升 。 

8) 合 闸 时 间 。 指 合 闸 线圈 通电 起 至 三 相 触 头 全 部 接 通 为 止 所 经 过 的 时 间 。 

9) 分 闸 时 间 。 指 分 曾 线 圈 通 电 起 至 三 相 电 弧 完全 熄灭 时 为 止 所 经 过 的 全 部 时 间 ， 等 于 
断路 器 的 固有 分 闻 时 间 加 上 燃 弧 时 间 。 

(3) 断路 器 的 基本 要 求 

由 于 断路 器 要 在 正常 工作 中 接 通 和 切断 负荷 电流 ， 在 故障 时 切断 短路 电流 ， 并 受 装 置 环 
境 变化 的 影响 ， 所 以 对 它 的 基本 要 求 是 : 在 各 种 情况 下 都 应 具有 足够 的 开 断 能 力 ， 具 有 尽 可 
能 短 的 动作 时 间 和 高 度 的 工作 可 靠 性 ; 能 够 实现 自动 重合 闸 及 结构 简单 等 。 

2. SF。 断路 器 

SF。 断路 器 是 采用 高 绝缘 性 能 的 SF 气体 作为 绝缘 和 灭 弧 介质 的 气 吹 断路 器 。SF。 气体 
是 目前 最 理想 的 灭 弧 介质 和 绝缘 介质 。 纯 净 状 态 下 ，SF。 气体 是 无 色 、 无 味 、 无 毒 、 不 燃烧 
的 惰性 气体 ， 相 对 密度 是 空气 的 5. 1 倍 。SF, 气体 绝缘 性 能 约 为 空气 的 2.5 ~3 倍 ， 灭 弧 能 
比 空气 高 出 近 百倍 ， 因 此 采用 SF。 作为 设备 的 绝缘 介质 和 灭 弧 介 质 ， 既 可 大 大 缩小 设备 外 形 
尺寸 ， 又 可 利用 简单 的 灭 弧 结构 达到 很 大 的 开 断 能 力 。 此 外 ，SF。 气体 不 含 氧 (0) 和 碳 
(C) ， 不 存在 触 头 氧化 和 介质 绝缘 下 降 的 问题 ， 延 长 触 头 使 用 寿命 以 及 检修 周期 。 

根据 SF 气体 的 压力 系统 不 同 ，SF。 断路 器 分 为 双 压 力 式 结构 和 单 压 力 式 结构 两 种 。 

双 压 力 式 SF。 断路 器 内 部 分 为 高 压力 区 和 低压 力 区 ， 低 压力 区 的 SF。 气体 主要 作为 断路 
器 的 内 绝缘 ， 高 压力 区 的 SF。 气体 只 在 断路 器 断路 过 程 中 ， 用 来 吹 炸 电弧。 

单 压 力 式 SF。 断路 器 内 SF。 气体 只 有 一 种 较 低 的 压力 (0.3 ~ 0.5SMPa) ， 作 为 断路 器 的 
内 绝缘 。 在 断路 器 断 开 过 程 中 ， 由 动 触 头 带 动 活塞 压气 或 抽 气 ， 造 成 短 时 气压 升 高 ， 歇 熄 电 
弧 。 当 断路 器 的 分 断 动 作 完成 后 ， 压 气 作 用 亦 停止 ， 触 头 间 又 恢复 低压 力 的 气体 状态 。 

由 于 单 压 力 式 结构 较 简 单 ， 易 于 制造 ， 气 体 压力 低 ，SF。 气体 在 低温 下 无 液化 问题 ， 可 
靠 性 高 ， 维 护 容 易 。 因 此 ，SF。 断路 器 多 采用 这 种 变 开 距 的 灭 弧 方式 。 如 LN1 、LN2 型 断路 
器 均 为 单 压力 式 结构 。 图 3-1 所 示 为 LN2-10 型 户 内 式 SF。 断路 器 外 形 结构 ， 断 路 器 三 极 装 
在 一 个 箱底 上 ， 内 部 相通 ， 箱 内 有 !1 根 三 相 联动 轴 ， 通 过 3 个 主 抛 辟 、3 个 绝缘 拉杆 操 动 导 
电 杆 ， 每 极 分 为 上 下 两 个 绝缘 简 ， 构 成 断口 和 对 地 的 外 绝缘 ， 内 绝缘 则 用 SF, 气体 。 图 3-2 


(3-1) 
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所 示 为 其 炙 弧 室 工 作 原 理 ， 断 路 融 的 静 触 尖 和 灭 弧 室 中 的 压气 活塞 是 相对 固定 不 动 的 ， 跳 闻 
时 装 有 动 触 头 和 绝缘 喷嘴 的 气缸 由 断路 器 操 动 机 构 通 过 连 杆 带动 ， 离 开 静 触 头 ， 造 成 气缸 与 
活塞 的 相对 和 运动， 压缩 SF。 气体 ， 使 之 通过 喷嘴 吹 弧 ， 从 而 使 电弧 迅速 熄灭 。 








图 3-1 LN2-10 型 SF, 断路 器 图 3-2 灭 弧 室 结 构 和 工作 原理 
1 一 接线 端子 2 一 绝缘 简 (内 有 气 包 和 触 头 ) 1 一 静 触 关 ”2 一 绝缘 喷嘴 ”3 一 动 触 头 
3 一 下 接线 端子 4 一 操 动 机 构 箱 4 一 气 负 (连同 动 触 头 由 操 动 机 构 传动 ) 

5 一 小 车 6 一 断路 弹 得 5 一 压气 活塞 (固定 ) ”6 一 电弧 





SF 断路 器 对 加 工 工 艺 与 材料 要 求 较 高 ;断路 器 密封 性 能 要 好 ， 故 要 采取 专门 措施 ， 防 
止 低 氟 化 合 物 对 人 体 或 材料 的 危害 和 影响 ， 密 封面 较 多 ， 对 密封 件 的 材料 与 工艺 要 求 较 高 ， 
并 要 求 有 清洁 的 装配 环境 。SF。 断路 器 在 安装 后 、 检 修 后 、 运 行 前 及 在 一 定 的 运行 周期 中 ， 
要 测定 其 漏 气量 。 

SF, 断路 器 如 果 发 生 漏 气 现象 ， 空 气 中 的 水 分 子 将 不 可 避免 地 进入 设备 内 部 ,使 设备 内 
部 含水 量 升 高 ， 在 电弧 高 温 下 ，SF。 和 水 分 子 将 发 生化 学 反应 ， 生 成 一 些 强酸 和 一 些 剧 毒物 
质 。 强酸 ( 氢 氨 酸 等 ) 对 设备 具有 一 和 定 的 腐蚀 作用 ， 剧 毒物 质 漏 出 对 大 气 环境 会 造成 污染 ; 
另 一 方面 ， 渗 入 设备 的 水 分 在 低温 下 ， 容 易 结 露 ， 附 着 在 绝缘 件 表面 ， 引 起 绝缘 表面 沿 面 放 
电 。 此 外 ，SF。 断路 屁 需 保持 一 定 的 气体 压力 才能 正常 工作 。 因 此 ， 要 求 SF。 断路 器 必须 密 
封 良好 ， 进 行 漏 气 测量 是 十 分 必要 的 。 

10kV 电压 等 级 的 SF。 断路 器 技术 参数 见 表 3-1。 

表 3-1 SF, 断路 器 技术 参数 























型 号 额定 电压 /kV 额定 电流 /A 总 重量 /kg 
LN2-10 10 1250 120 
LW3-10 10 100 150 

3. 真空 断路 器 


(1) 灭 弧 原理 及 结构 
真空 断路 器 利用 真空 度 约 为 1 x10 -mm 示 柱 高 度 (1.31 x10-?Pa) 的 高 真空 作为 内 绝 
缘 和 灭 弧 介质 。 
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由 于 真空 中 气体 稀薄 ， 分 子 的 自由 行程 大 ， 发 生 碰撞 概率 小 ， 真 空间 隙 在 均匀 电场 下 绝 
缘 强 度 很 高 。 实 测 表明 ， 断 路 器 的 实际 开 距 在 几 毫 米 至 几 十 毫米 范围 内 ， 真空 比 其 他 绝缘 介 
质 强度 都 高 ， 间 隙 在 2mm 以 下 时 ， 其 绝缘 强度 高 于 高 压 空 气 和 SF 气体。 但 随 着 开 距 的 加 
大 ， 其 击 穿 电压 的 增加 不 很 明显 ， 所 以 真空 断路 器 耐 压 强度 的 提高 ， 只 能 采用 多 间 院 串联 方 
法 解决 ， 不 能 用 增加 触 头 开 距 的 方法 。 

由 于 真空 中 不 存在 气体 游离 ， 电 弧 的 形成 主要 是 触 头 金属 蒸气 的 导电 作用 ， 造 成 间隙 击 
穿 而 发 吻 ， 这 种 电弧 称 为 “真空 电弧 ”。 真 空 电 弧 在 电流 第 一 次 过 零 时 熄灭 ， 因 此 燃 弧 时 间 
很 短 〈 至 多 半 个 周期 ) ， 而 且 不 致 产生 很 高 的 过 电压 ， 同 时 ， 触 头 温 度 下 降 ， 莹 发 作用 急剧 
减弱 ， 而 残存 质点 仍 在 扩散 ， 因 此 真空 介质 在 电弧 熄灭 后 绝缘 强度 恢复 极 快 ， 速 度 可 达 
20kV/ so 

真空 断路 器 有 落地 式 、 腑 挂 式 、 手 车 式 三 种 形式 ， 它 是 实现 无 油 化 改造 的 理想 设备 。 真 
空 断路 器 有 户 内 式 和 户外 式 ， 图 3-3 为 ZN28-10 型 户 内 真空 断路 器 型 外 形 结 构图 ，ZN28 系 
列 真空 断路 器 主要 由 真空 灭 弧 室 、 操 动机 构 ( 配 电 磁 或 弹簧 操 动 机 构 )、 绝 缘 体 、 传 动 件 、 
机 架 等 组 成 。 

灭 弧 室 由 动静 触 头 、 屏 蔽 路 、 波 纹 管 、 玻 壳 (玻璃 、 陶 次 或 树脂 材料 制 成 的 外 壳 ) 等 
组 成 ， 图 3-4 为 真空 断路 器 灭 弧 室 的 结构 图 。 真 空 断路 吉 的 触 头 为 圆 盘 状 ， 被 放置 在 真空 灭 
弧 室 内 。 由 于 和 触 头 设计 为 特殊 形状 ， 在 电流 通过 时 产生 一 个 横向 磁场 ， 使 真空 电弧 在 主 触 头 
表面 切线 方向 快速 移动 。 在 屏蔽 罩 内 壁 上 ， 凝 结 了 部 分 金属 蒸气 ， 电 弧 在 自然 过 零 时 ， 暂 时 
熄灭 ， 触 头 间 的 介质 强度 迅速 恢复 。 电 流 过 零 后 ， 外 加 电压 虽然 恢复 ， 但 触 头 间隙 不 会 再 被 
击 穿 ， 真 空 电弧 在 电流 第 一 次 过 零 时 就 能 完全 熄灭 。 
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图 3-3 ZN28-10 型 真空 断路 器 型 外 形 结构 图 3-4 真空 断路 器 灭 弧 室 结构 
1 一 静 触 头 “2 一 动 触 头 “3 一 屏蔽 暑 “4 一 波纹 管 
5 一 与 外 壳 接 地 的 金属 法 兰 盘 6 一 波纹 管 屏蔽 日 7 一 波 壳 























(2) 特点 
真空 断路 器 由 于 采用 了 新 型 的 真空 灭 弧 室 ， 因 而 具有 与 其 他 断路 器 不 同 的 特点 : 

1) 干 真空 灭 弧 室 的 熄 狐 能 力 强 上 且 触 头 行程 得 ， 缩 得 了 开 断 时 间 ， 因 而 开 断 电流 大 。 

2) 触 头 断口 开 距 小 ， 一般 为 9 ~ 12mm， 分 合 闸 所 需 能 量 小 ， 明 显 地 降低 了 机 械 冲 击 ， 
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使 元 件 磨 损 程 度 降低 ， 因 而 使 用 寿命 长 ， 一 般 可 达 20 年 左右 。 

3) 空 灭 弧 室 与 触 头 结构 简单 且 不 需 检修 ， 维 护 工作 量 小 。 

4) 体积 小 、 重 量 轻 。 

5) 开 断 电流 在 密封 容 融 内 进行 ， 操 作 时 声音 较 小 ， 没 有 易 燃 易 爆 介质 和 火灾 危险 ， 对 
环境 污染 极 小 。 

6) 主 回 路 接触 电阻 小 ， 触 头 电 磨损 小 ， 具 有 频 索 操作 和 快速 切断 能 力 ， 因 而 适宜 于 切 
断 电 容 性 负载 电路 。 

但 由 于 结构 上 的 特点 ， 真 空 断 路 器 也 存在 着 如 下 缺点 : 

1) 易 产生 操作 过 电压 。 主 要 是 开 断 小 电流 时 ， 产 生 截 流 过 电压 和 高 频 多 次 重 燃 过 电 
压 。 所 以 ， 采 用 真空 开关 一 般 应 采取 有 效 的 抑制 操作 过 电压 措施 。 

2) 灭 弧 室 的 真空 度 在 运行 中 还 不 能 随时 检查 ， 只 能 通过 专门 耐 压 试验 或 使 用 专门 仪器 
检查 其 真空 度 。 如 果真 空 度 降低 或 不 能 使 用 时 ， 只 有 更 换 真空 灭 弧 室 。 

(3) 要 求 

真空 断路 带 在 运行 中 受到 电 、 热 、 机 械 、 大 气 以 及 时 间 等 各 种 因 索 的 影响 ， 因 此 在 设计 
中 必须 满足 下 列 要 求 : 

1) 绝缘 安全 可 靠 。 要求 真空 0 
压 ) 和 外 部 过 电压 (雷电 过 电压 ) 的 作用 下 绝缘 不 致 损坏 

2) 在 允许 的 负载 电流 下 能 正常 工作 ， 应 具备 良好 的 散 执 条件 ， 避 免 因 温 升 过 高 而 损坏 。 

3) 具有 一 定 的 过 载 能 力 。 

4) 足够 的 机 械 强 度 。 

5) 限制 截流 值 和 重 燃 率 。 目 的 是 避免 真空 断路 需 本 身 和 其 他 高 压 设备 因 过 电压 而 遭 到 














6) 足够 的 寿命 ， 包 括 真空 寿命 和 电气 操作 寿命 。 
7) 结构 简单 、 成 本 低 、 工 作 可 靠 、 使 用 和 维护 方便 。 
真空 断路 器 的 技术 参数 见 表 3-2。 

表 3-2 真空 断路 器 技术 参数 





















































型 ” 号 | 额定 电压 /kV | 额定 电流 /A | 总 重量 /kg 型 号 | 额定 电压 /kV | 额定 电流 /A | 总 重量 /kg 
ZN1-10 10 300 12 3AF-10 10 1600 ~ 3150 
ZN1-10 10 600 ~ 1000 75 ZN8-10 10 1250 
ZN1-10 10 1000 ~ 1250 120 ZN9-10 10 1250 140 
ZN5 10 630 ~ 1250 110 ZN10-10 10 1250 
ZN7-10 10 1250 200 ZN -35 35 6300 ~ 1250 614 
4. 断路 器 选 型 
(1) 选 型 原则 
由 于 断路 需 同 时 具备 控制 和 保护 性 质 ， 要 求 其 具备 足够 的 开 断 能 力 ， 能 在 尽 可 能 短 的 时 


间 内 熄灭 电弧 ， 同 时 具备 高 度 的 动作 可 靠 性 ， 以 及 足够 的 防火 和 防爆 能 力 。 在 结构 上 也 要 力 
求 体积 小 、 重 量 轻 、 物 美 价 廉 ， 以 便于 运行 操作 和 检修 等 。 此 外 ， 断路 器 还 应 能 在 不 调节 其 
机 构 或 更 换 其 部 件 的 情况 下 ， 保 证 所 规定 的 安全 操作 次 数 。 
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断路 器 选 型 时 ， 除 根据 正常 运行 时 的 额定 电压 、 额 定 电 流 等 条 件 选 择 外 ， 为 确保 电气 设 
备 的 可 徘 运 行 ， 并 且 在 通过 最 大 可 能 的 短路 电流 时 ， 不 致 损坏 电气 设备 ， 还 应 按 短路 电流 所 
产生 的 热效应 和 电动 力 效 应 对 电气 设备 进行 校 验 。 因 此 ,“ 按 正常 运行 条 件 选 择 ， 按 短路 条 
件 进行 校 验 ”是 选择 断路 器 的 一 般 原 则 。 

(2) 断路 器 选 型 

断路 器 应 选择 和 校 验 的 项 目 包 括 额 定 电压 、 额 定 电流 、 谈 断 容 量 、 短 路 电流 的 动 稳定 及 
热 稳定 校 验 等 。 

1) 按 工 作 电 压 选 择 。 断 路 需 的 额定 电压 应 大 于 其 装 设 地 点 电网 的 额定 电压 ， 即 


三 IN 
式 中 ,UU 表示 高 压 断 路 器 额定 电压 (kV) ; U\ 表示 电网 额定 电压 (kV ) 。 

电网 的 额定 电压 是 国家 规定 的 各 级 线 电压 ， 断 路 器 的 额定 电压 是 指 铭牌 上 标明 的 线 
电压 。 

2) 按 工 作 电 流 选择 。 断 路 器 的 额定 电流 应 大 于 其 所 在 线路 的 最 大 工作 电流 ， 即 

[= 33) 
式 中 ,7 表示 断路 天 的 额定 电流 (A) ; 了 .表示 断路 带 所 在 线路 的 最 大 工作 电流 (A)。 

3) 环境 条 件 。 如 室内 、 室 外 、 温 度 、 湿 度 、 高 原 等 ， 根 据 具体 要 求 而 定 。 

4) 在 短路 情况 下 的 热 稳定 校 验 。 由 于 断路 器 的 导电 部 分 由 各 种 金属 导电 材料 做 成 ， 各 
种 材料 在 短路 时 都 有 最 高 允许 温度 ， 对 断路 器 进行 短路 情况 下 的 热 稳定 校 验 ， 因 此 实际 上 就 
是 校 验 它 的 载 流 部 分 在 短路 电流 作用 下 ， 是 否 超过 其 最 高 允许 温度 。 如 果 不 超 过 最 高 允许 温 
度 ， 则 说 明了 所 选 断 路 需 的 热 稳定 符合 要 求 。 

在 实际 工作 中 ， 按 下 列 公 式 计算 断路 器 的 热 稳 定 校 验 
Fe C4) 
式 中 ，7 为 短路 稳 态 电流 (kA) ; 2 为 设备 在 1 (s) 时 间 内 允许 通过 的 热 稳定 电流 (kA)， 
可 查 表 得 出 ; 4, 为 假想 时 间 (s) ， 可 计算 求 得 。 

5) 在 短路 情况 下 的 动 稳定 校 验 。 当 很 大 的 短路 电流 通过 断路 器 的 导电 部 分 时 ， 将 产生 
很 大 的 电动 力 ， 该 电动 力 对 其 有 破坏 的 作用 。 断 路 器 在 出 厂 时 ， 厂 家 都 用 一 个 最 大 允许 电流 
的 幅 值 ,或 有 效 值 1 来 表示 其 动 稳定 的 程度 ， 即 断路 器 不 臻 因 上 述 电 流通 过 时 产生 的 电 
动力 而 损坏 。 

断路 器 在 短路 情况 下 的 动 稳定 校 验 应 满足 下 列 要 求 . 

La 1 (3-5) 
上 两 式 中 , 六 、i 为 制造 厂 规定 允许 通过 的 最 大 电流 的 有 效 值 及 幅 值 ， 由 产品 目录 中 碍 
得 ; 1 、i 为 按 三 相 短 路 情况 计算 所 得 的 断路 器 所 在 电路 的 短路 冲击 电流 有 效 值 和 冲击 电流 
峰值 。 

6) 断路 器 的 断路 能 力 校 验 。 断 路 器 应 能 保证 安全 可 靠 地 将 供电 线路 中 发 生 的 短路 电流 
切断 。 制 造 厂 在 产品 日 录 中 提供 了 断路 器 在 额定 电压 下 的 允许 切断 的 电流 和 允许 切断 的 短路 
容量 的 数据 。 























(322) 
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校 验 时 应 满足 下 列 要 求 : 
l,l (3-6) 
SS 
式 中 ， 太 ,为 断路 器 的 额定 允许 切断 电流 ， 也 称 开 断 电 流 〈kA) ; 5 表示 允许 切断 的 额定 短 
路 容量 ， 也 称 额 定 开 断 容量 (MV A); 1 为 电力 系统 在 1 (s) 时 ( 开 断 时 间 ) 的 三 相 短路 
电流 (kA); 5, 为 电力 系统 在 1 (s) 时 三 相 短路 功率 (MV . A)。 
10kV 配 电网 中 ， 主 要 采用 真空 断路 需 或 六 氟 化 硫 断 路 器 。 中 压 六 氟 化 硫 自 吹 型 断路 需 
在 开 断 小 感性 电流 时 ， 过 电压 倍数 低 于 2.5 倍 ， 因 此 适用 于 切换 并 联 电抗 器 。 当 用 于 切断 和 
保护 架空 配 电网 或 切断 空 载 变压器 时 ， 真 空 断 路 需 或 六 氟 化 硫 断路 吉 都 能 满足 要 求 ， 而 从 维 
护 工作 角度 看 ， 真 空 断路 器 的 工作 量 更 少 些 ， 因 此 ,在 中 压 配 电 系 统 中 大 量 选用 真空 断路 
但 在 选用 真空 断路 吉 时 ， 应 注意 真空 断路 器 在 开 断 小 电流 时 真空 电弧 的 截流 现象 ， 电 弧 
能 在 电流 自然 零点 前 被 切断 ， 产 生 截 流 过 电压 。 截 流 过 电压 的 幅 值 ， 与 截断 电流 和 负荷 特 
因而 必要 时 需 用 阻 容 回路 或 氧化 锌 压 敏 电阻 加 以 抑制 。 


3.1.2 隔离 开关 


隔离 开关 是 高 压 开 关中 的 一 种 ， 用 于 有 电压 无 负荷 的 情况 下 分 断 与 关 合 电路 ， 其 主要 用 
途 是 将 需 检修 的 电气 设备 与 电源 可 靠 隔离 ， 构 成 明显 的 断 开间 孙 ， 此 间隙 的 绝缘 及 相间 绝缘 
都 是 足够 可 靠 的 、 能 够 充分 保证 人 身 和 设备 的 安全 ， 并 保证 其 他 电气 设备 (包括 线路 ) 的 
安全 检修 。 

隔离 开关 无 专门 的 灭 弧 装置 ， 无 法 用 于 切断 、 接 通 负荷 电流 和 短路 电流 ， 否 则 会 在 触 头 
间 形 成 电弧 ， 不 仅 可 能 损坏 隔离 开关 ， 而 且 可 能 引起 相间 闪 络 ， 造 成 相间 短路 ， 同 时 可 能 危 
及 工作 人 员 人 身 安 全 。 因 此 ， 隔 离开 关 应 在 断路 器 分 断后 方 可 操作 。 通 常 在 隔离 开关 与 断路 
器 之 间 设 有 闭锁 装置 ， 防 止 发 生 误 操作 。 

在 某 些 情况 下 ， 隔 离开 关 也 可 分 断 一 定 的 小 电流 ， 对 于 10kV 的 隔离 开关 ， 在 正常 情况 
下 ， 它 允许 的 操作 范围 是 : 分 、 合 电压 互感 器 和 避雷 器 ;分 、 合 母线 充电 电流 ; 分 、 合 一 
容量 的 变压器 或 一 定 长 度 的 电缆 或 架空 线路 。 

1. 型 号 及 技术 参数 

(1) 型 号 

隔离 开关 按 绝缘 支柱 数量 可 分 为 单 柱 式 、 双 柱 式 和 三 柱 式 ; 按 刀 开关 的 运动 方式 ， 可 分 
为 水 平 旋转 式 、 垂 直 旋转 式 、 揪 动 式 和 插入 式 ; 按 有 无 接地 开关 ， 可 分 为 有 接地 开关 和 无 接 
地 开关 ; 2 按 操 动机 构 可 分 为 手动 、 电 动 和 气动 等 类 型 。 

隔离 开关 的 型 号 






























































一 / 
























































-一 其 他 标志 : G- 高 原型 

极限 通过 电流 (kA) 

额定 电流 (A) 

结构 标志 : D- 带 接地 开关 ; 
C- 穿 墙 型 ，G- 改 进 ; W- 防 污 
型 ; T- 统 一 设计 产品 

额定 电压 (kV) 

设计 序号 

安装 场所 : W- 户 外 ; N- 户 内 
名 称 : G- 隔 离开 关 
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。 转 





(2) 技术 参数 


1) 额定 电压 。 指 隔离 开关 正常 工作 时 ， 人 允许 施加 的 电压 等 级 ， 单 位 为 kV。 








2) 额定 电流 。 指 隔离 开关 可 以 长 期 通过 的 最 大 工作 电流 ， 单 位 为 A。 隔 离开 关 长 期 通 
过 额定 电流 时 ， 其 各 部 分 的 发 热 温 度 不 超过 允许 值 。 
3) 最 高 工作 电压 。 由 于 输电 线路 存在 电压 损失 ， 电 源 端 的 实际 电压 总 是 高 于 额定 电 





压 ， 因 此 ， 要 求 隅 离开 关 能 够 在 高 于 额定 电压 的 情况 下 长 期 工作 ， 在 设计 制造 时 就 给 隔离 开 
关 确定 了 一 个 最 高 工作 电压 。 





4) 动 稳定 电流 。 隔 离开 关 在 闭合 位 置 时 ， 所 能 通过 的 最 大 短路 电流 ， 称 为 动 稳定 电 
流 ， 亦 称 额定 峰值 耐 受 电 流 ， 它 表明 隔离 开关 在 冲击 短路 电流 作用 下 ， 承 受 电 动力 的 能 
这 个 值 的 大 小 由 导电 及 绝缘 等 部 分 的 机 械 强 度 所 决定 。 动 稳定 电流 值 为 有 效 值 ， 单 位 为 kA。 

5) 热 稳定 电流 。 热 稳定 电流 是 隔离 开关 在 规定 时 间 内 ， 人 允许 通过 的 最 大 电流 ， 它 表示 


隔离 开关 承受 短路 电流 热效应 的 能 


定 电 流 ， 以 热 稳 定 电流 短路 电流 的 有 效 值 表示 ， 单 位 为 kA。 
6) 工 频 电压 下 的 耐 压 水 平 。 指 隔离 开关 可 承受 规定 的 工 频 电 压 lmin， 且 不 发 生 闪 络 、 


击 穿 ， 单 位 为 kV。 


7) 在 雷击 情况 下 的 抵抗 水 平 。 即 冲击 耐 压 水 平 ， 单 位 为 kV。 
表 3-3 为 GN19-10 型 户 内 隔离 开关 技术 参数 。 


表 3-3 ”GN19-10 型 户 内 隔离 开关 技术 数据 表 




















。 隔 离开 关 的 铭牌 规定 一 定时 间 (1、2、4s) 的 热 稳 








































































































额定 绝缘 水 平 
1. 2/50hs 
i a 工 频 耐 压 1min 
4s 热 稳 定 隐 定 波 冲击 电流 
民 额定 “| 最 高 工作 | 额定 本 ws 全 波 冲 击 电流 质量 
在 5 ; 六 ( 朋 双 | 电 帝 ( 蜂 
胆 导 由 订 Y 
电压 /kV | 电压 keY | 电流 /A 值 )ZKA | 值 )AkA | 相对 地 、 相 间 和 | 相对 地 、 相 间 | “kg 
断口 间 和 断口 间 
(峰值 )AkV (有 效 值 )/kV 
GN19-10/400-12. 5 400 机 汪 31.5 29 
GN19-10/630-20 630 20 50 28 
GN19-10/1000-31.5 1000 31.5 80 46.8 
GN19-10/1250-40 1250 40 100 52 
GN19-10C1/400-12. 5 400 12.5 31.5 39 
GN19-10C1/630-220 630 20 50 40 
GN19-10C1/1000-31.5 1000 31.5 80 58 
GN19-10C1/1250-40 1250 40 100 70 
10 1 75 85 30 34 
GN19-10C2/400-12. 5 400 垃 污 31.5 39 
GN19-10C2/630-20 630 20 50 40 
GN19-10C2/1000-31.5 1000 31.5 80 
GN19-10C2/1250-40 1250 40 100 70 
GN19-10C3/400-12. 5 400 12.5 31.5 48 
GN19-10C3/1250-40 1250 40 100 88 
GN19-10/600-40G 600 16 
GN19-10/600-40G 600 16 
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(3) 对 隔离 开关 的 基本 要 求 

按照 隔离 开关 所 担负 的 工作 任务 ， 应 具 下 列 基本 要 求 : 

1) 有 明显 的 断 开 点 。 隔 离开 关 应 具有 明显 的 断 开 点 ， 易 于 鉴别 电器 是 否 与 电网 断 开 。 

2) 隔离 开关 断 开 点 间 应 具有 可 靠 的 绝缘 ， 即 要 求 断 开 点 间 有 足够 的 绝缘 距离 ， 应 保证 
在 过 电压 及 相间 闪 络 的 情况 下 ， 不 致 引起 击 穿 而 危及 工作 人 员 安 全 。 

3) 具有 足够 的 短路 稳定 度 。 隔 离开 关 在 运行 中 ， 会 受到 短路 电流 热效应 及 电动 力 的 作用 ， 
所 以 要 求 具有 足够 的 稳定 度 ， 尤 其 不 能 因 电 动力 的 作用 而 自动 断 开 ， 否则 将 引起 严重 事故 。 

4) 结构 简单 、 动 作 可 靠 。 户 外 型 隔离 开关 在 冰冻 的 环境 里 ， 能 可 靠 地 进行 分 、 合 闸 。 

5) 隔离 开关 若 装 有 接地 开关 ， 必 须 装 设 联 锁 机 构 ， 以 保证 先 断 开 隔 离开 关 ， 后 闭合 接 
地 开关 ; 先 断 开 接地 开关 ， 后 闭合 隔离 开关 的 操作 顺序 。 

2. 开关 结构 

隔离 开关 主要 由 导电 部 分 、 绝 缘 部 分 、 传 动 部 分 和 底座 部 分 组 成 。 隔 离开 关 无 灭 弧 装 
置 ， 结 构 比 较 简单 。 

GN19 系列 隔离 开关 是 近期 生产 的 10kV 户 内 式 产 品 。 额 定 电流 有 1000A 和 1250A 两 种 ， 
其 结构 特点 是 每 相 导 电 部 分 通过 两 个 支撑 绝缘 子 固定 在 底 架 上 ， 三 相 平行 安装 。 每 相 动 触 头 
中 间 均 有 拉杆 瓷 绝缘 子 ， 拉 杆 次 绝缘子 与 底 架 上 的 主轴 相连 。 主 轴 通 过 拐 臂 与 连 杆 及 操 动 机 
构 连接 ， 以 对 隔离 开关 进行 操作 。GN19-10 型 隔离 开关 的 结构 如 图 3-5 所 示 。 

> 加 紧 弹 得 











拉杆 瓷 绝缘 子 


图 3-5 CN19-10 型 隔离 开关 的 结构 





导电 部 分 主要 是 由 动 触 头 与 静 触 头 组 成 ， 静 触 头 装 在 两 端的 文 撑 绝 缘 子 上 ， 每 相 动 触 头 
由 两 片 槽 形 铜 片 组 成 ， 这 种 动 触 头 不 仅 增 大 了 动 触 头 的 散热 面积 ， 有 利于 降低 温 升 ， 而 且 提 
高 了 动 触 头 的 机 械 强度 和 开关 的 动 稳定 性 。 动 触 头 的 一 端 通过 轴 铜 〈 螺 栓 ) 安装 在 静 触 头 
上 ， 和 转动 动 触 头 的 另 一 端 与 静 触 头 成 可 分 连接 ， 而 动 触 头 与 静 触 头 的 接触 压力 靠 两 端 加 紧 弹 
簧 来 维持 。 


3.1.3 负荷 开关 


负荷 开关 是 介 于 高 压 隔 离开 关 与 高 压 断 路 器 之 间 的 一 种 高 压 电 器 ,广泛 应 用 在 10 ~ 
35kV 配 电 网 中 ， 其 结构 较为 简单 ， 相 当 于 隔离 开关 和 简单 灭 弧 装置 的 结合 ， 能 够 开 断 正常 
的 负荷 电流 或 规定 内 的 过 负荷 电流 ， 但 无 法 切断 短路 电流 ， 因 此 多 数 情 况 下 ， 负 荷 开 关 与 熔 
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断 器 配合 使 用 ,借助 熔断 器 切断 短路 电流 ， 即 可 代 蔡 断路 器 工作 。 此 外 在 配 电 网 络 中 ， 也 常 
用 负荷 开关 开 断 小 电流 ， 如 变 压 融 的 激 磁 电流 、 供 电线 路 对 地 电容 电流 等 ， 用 负荷 开关 开 断 
电容 器 特别 有 效 。 负 和 荷 开关 与 隔离 开关 类 似 ， 具 备 明 显 的 断 开 点 ， 因 此 也 具有 隔离 电源 、 保 
证 安全 检修 的 作用 。 

1. 型 号 及 技术 参数 

(1) 型 号 

高 压 负荷 开关 按 结构 划分 主要 有 产 气 式 负荷 开关 、 压 气 式 负 葵 开关、 真空 式 负荷 开关 和 
SF。 负荷 开关 等 ， 按 安装 地 点 分 有 户 内 式 和 户外 式 两 类 。 

负荷 开关 的 型 号 ， 由 字母 和 数字 两 部 分 组 成 ， 即 : 

= / a 






























































一 一 其 他 标志 : R- 带 熔断 器 ; S- 熔 断 器 装 于 开关 上 端 


最 大 开 断 电流 (A) 
额定 电流 (A) 
额定 电压 (kV) 
设计 序号 
安装 场所 : W- 户 外 ; N- 户 内 
名 称 : F- 高 压 负 荷 开关 

例如 ，FN2-10R/400 型 ， 表 示 额 定 电流 为 400A、 设 计 序 号 为 2、 额 定 电压 为 10kV、 带 
燃 断 器 〈 装 在 开关 的 上 端 ) 的 户 内 式 负荷 开关 。 

(2) 技术 参数 

1) 额定 电流 : 指 负 荷 开 关 长 期 正常 运行 并 能 够 开 断 的 电流 。 

2) 额定 峰值 动 稳定 电流 : 指 允 许 短 时 耐 受 电流 。 

3) 额定 热 稳定 电流 : 其 数值 等 于 负荷 开关 的 额定 短路 关 合 电流 值 。 

4) 额定 电缆 充电 开 断 电流 : 空 载 情况 下 的 电缆 回路 充电 电流 为 容 性 电流 ， 电 缆 越 长 ， 
其 电容 越 大 ， 充 电 电流 值 也 武大。 国标 规定 负荷 开关 额定 电缆 充电 开 断 电流 值 为 10A。 

5) 额定 空 载 变 压 器 开 断 电流 : 对 于 10 ~35kV 电压 等 级 的 负荷 开关 ， 国 标 规 定 该 值 为 
开 断 额定 容量 为 1250kV . A 配 电 变压器 的 空 载 感性 电流 。 

6) 单个 电容 器 组 额定 开 断 电流 : 其 数值 等 于 负荷 开 
关 额 定 电流 值 的 0.8 倍 。 

2. 压气 式 负 荷 开关 

压气 式 负荷 开 关 为 框架 式 结构 ， 图 3-6 所 示 为 一 压 
气 式 负荷 开关 外 观 。 三 相 回 路 部 件 由 三 相 整 体 绝缘 支持 
件 固定 在 框架 上 ， 动 触 杆 采 用 空心 作为 压气 的 气 氏 结构 ， 
其 内 装 有 活塞 固 定 在 下 绝缘 支持 件 上 ， 由 主轴 (机 构 连 
接 轴 ) 驱动 三 相 触 杆 上 下 直线 运动 ， 起 到 触 头 的 接触 与 
分 离 作 用 。 动 触 杆 上 下 运动 的 同时 ， 在 空 腔 内 的 活塞 形 
成 压气 ， 从 顶端 的 耐 弧 塑 料 喷 口 喷 出 ， 吹 动 电弧 ,使 电 
弧 运 动 而 熄灭 。 气 体 的 压力 及 吹 气 速率 与 活塞 的 运动 速 
度 有 关 ， 在 开 断 过 程 中 ,活塞 在 主 触 头 分 离 之 前 需 形成 A 
预 压气 后 ， 才 能 使 主 触 头 分离 ， 打 开 吹 气 口 ， 保 证 气体 。 图 3-6 户 内 压气 式 负荷 开关 外 观 
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的 流量 ， 使 电弧 能 可 靠 灭 弧 。 

压气 式 负荷 开关 的 灭 弧 性 能 决定 于 压气 形式 及 气体 压缩 后 短 时 间 在 电弧 处 形成 较 强 的 吹 
气量 ， 为 了 减轻 电弧 对 主 断 口 接触 部 位 的 烧 损 ， 主 断口 处 的 导电 部 位 通常 采用 铜 铝 合 金 
材料 。 

压气 式 负荷 开关 的 主要 特点 : 

1) 三 相 可 自动 脱 扣 。 

2) 无 六 氢化 硫 泄漏 毒气 威胁 。 

3) 采用 压气 火 弧 原理 ， 开 断 性 能 稳定 可 靠 。 

4) 体积 小 搬运 轻巧 ， 可 左右 安装 。 

5) 五 防 联 锁 与 操 动 机 构 一 体 ， 安 全 可 靠 。 

6) 构成 开关 柜 简单 ， 开 关 与 柜 体 的 连接 只 需 四 个 紧 固件 。 

7) 开关 柜 可 方便 构成 环 网 柜 及 其 他 各 种 接线 方式 。 

8) 价 廉 ， 维 护 简 单 ， 更 换 方 便 。 

3. 产 气 式 负荷 开关 

产 气 式 负 奏 开关 采用 了 产 气 材料 ， 在 断口 处 设 有 特殊 的 灭 弧 装 置 。 产 气 式 负 位 开关 通常 
在 断口 处 设 有 两 个 断口 ， 即 主 断 口 和 辅助 断口 。 主 断口 即 为 主导 电 回 路 ， 一 般 不 能 产生 电 
弧 ; 辅助 断口 通常 是 作为 灭 弧 断 口 。 正 常 时 ， 辅 助 断口 不 通电 流 ， 在 开 断 时 ， 主 断口 分 开 前 
辅助 断口 接 通 ， 主 断口 分 开 后 短 时 间 内 辅助 断口 通过 电流 ， 在 辅助 断口 断 开 时 产生 电弧 ， 在 
电弧 高 温 作用 下 产 气 材料 产 气 ， 形 成 压缩 气体 ， 气 体 通 过 一 定 的 通 口 吹 灭 电弧 ， 完 成 开 断 
功能 。 

产 气 材料 产 气量 的 多 少 ， 取 决 于 电弧 大 小 及 电弧 燃 弧 时 间 ， 要 求 燃 弧 时 间 越 短 越 好 。 灭 
弧 的 效果 取决 于 灭 弧 室 结 构 。 当 气压 太 小 时 ， 不 能 形成 足够 的 吹 气 效果 ; 当 气 压 太 大 时 ， 可 
导致 灭 弧 室 的 损坏 。 

产 气 式 负 奏 开关 主要 有 同 简 形 和 窜 缝 型 吹 气 两 种 结构 ， 这 两 种 结构 主要 特点 是 形成 的 吹 
气 方向 是 顺 着 动 触 杆 或 是 单方 向 ， 以 保证 吹 气 效果 。 图 3-7 所 示 为 FN7 型 产 气 式 高 压 负荷 开 
关 的 外 观 结构 。 
































图 3-7 FN7 型 产 气 式 高 压 负 荷 开 关外 观 











产 气 式 负荷 开关 完全 采用 了 开 断 电流 时 断口 的 电弧 产 气 来 实现 火 弧 的 。 因 此 ， 产 气 的 绝 
缘 材料 是 十 分 关键 的 ， 既 要 保证 产生 足够 的 气体 ， 又 不 能 形成 产 气 后 的 残留 物 ， 烧 损 度 小 ， 
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还 要 有 足够 的 导热 性 。 负 和 荷 开 关 稼 用 的 绝缘 产 气 材料 有 聚 四 氟 乙 稀 、 聚 栈 腕 、 耐 压 有 机 玻 
璃 、 涤 纶 树脂 、 三 聚 氢 胺 等 。 

4. 真空 式 负荷 开关 

真空 负 奏 开关 完全 采用 了 真空 开关 管 的 灭 弧 优点 以 及 相应 的 操 动 机 构 。 由 于 负荷 开关 不 
具备 开 断 短路 电流 的 能 力 ， 因 此 ， 在 结构 上 设计 比较 简单 ， 其 主要 特点 是 动作 次 数 可 适应 于 
频繁 场合 ， 电 流 小 ， 常 见 的 真空 负 蓓 开关 有 户 内 型 及 户外 柱 上 型 两 种 。 真 空 负 答 开关 的 主要 
村 点 是 无 明显 电弧 ， 不 会 发 生火 灾 及 爆炸 事故 ， 可 靠 性 好 ， 使 用 寿命 长 ， 几 乎 不 需要 维修 ， 
体积 小 ， 重 量 轻 ， 可 配 用 于 各 种 成 套 的 保护 装置 ， 特 别 是 城市 电网 箱 式 变 电站 、 环 网 等 供电 
设施 ， 还 有 很 多 的 优点 。 

(1) 技术 性 能 

真空 负荷 开关 主要 用 于 负荷 电流 的 开 断 与 关 合 ， 从 结构 上 可 以 简化 ， 其 额定 的 技术 性 能 
从 配 电 的 角度 看 ， 同 相 断 口 间 开路 状态 下 的 耐 压 值 应 符合 有 关 标 准 的 规定 ， 它 不 要 求 开 断 短 
路 电流 的 能 力 ， 但 必须 保证 有 关 合 短路 电流 的 能 力 。 所 以 ， 它 应 具有 一 般 断 路 器 所 具有 的 接 
触 压 力 和 操作 力 。 

(2) 通电 流 特性 

1) 长 期 通电 流 特 性 。 真 空 负荷 开关 的 长 期 通电 流 特 性 ， 是 根据 真空 开关 管 的 接触 电阻 
和 在 额定 电流 下 导体 内 产生 的 温 升 来 决定 的 。 

考虑 到 温 升 及 关 合 时 的 作用 所 设计 的 真空 负荷 开关 的 长 期 通电 流 特 性 ， 主 要 是 真空 开关 
管内 的 动静 触 头 的 接触 面 及 有 关 导 电 部 位 的 连接 处 ， 除 此 之 外 ， 对 户外 使 用 的 真空 开关 ， 由 
于 盛夏 的 日 光照 射 对 其 温 升 的 影响 也 不 能 被 忽视 ， 所 以 开关 的 内 部 温 升 应 考虑 日 照 影响 ， 我 
国有 关 标 准 要 求 在 产品 试验 中 将 电流 增加 为 120% 额定 电流 作为 温 升 的 试验 标准 。 

根据 上 述 温 升 的 因素 和 特点 ， 实 际 上 还 有 在 额定 电流 下 ， 箱 体 (和 铸 钢 、 铁 ) 在 电流 下 
的 涡流 发 热 对 开关 温 升 的 影响 。 

2) 短 时 通电 流 特性 ( 热 稳定 及 动 稳定 )。 真 空 负 丛 开关 的 短 时 通电 流 ( 动 热 稳定 ) 特 
性 ， 是 指 上 级 保护 开关 在 开 断 系统 短路 电流 之 前 的 短 时 间 内 ， 能 允许 通过 的 短路 电流 。 我 国 
标准 规定 为 在 额定 短 时 耐 受 下 耐 受 2s 的 通 流 时 间 ， 如 果 需 要 ， 可 以 选取 小 于 或 大 于 2s 的 
值 。 推 荐 值 为 0.5s、1s、3s 和 4s。 人 额定 短 时 耐 受 电 流通 常 又 称 为 热 稳 定 电 流 ， 比 动 稳定 电 
流 小 2.5 倍 。 通 过 这 样 的 短 时 间 故 障 电流 下 ， 应 保证 触 头 不 熔 焊 。 

(3) 合 分 负荷 特性 

1) 空 载 操 作 。 真 空 负 荷 开 关 操 作 比较 频繁 ， 空 载 操作 一 般 规 定 为 10 000 次 ， 不同 的 场 
合 次 数 规定 也 不 全 相同 ， 例 如 ， 在 配 电线 路 中 的 自动 配 电 开关 (重合 分 段 器 )， 其 操作 次 数 
一 般 有 5000 次 即 可 。 

2) 负载 操作 。 真 空 开 关 在 额定 电压 、 额 定 频率 的 条 件 下 ， 能 开 断 负载 功率 因数 为 0.65 ~ 
0.75 的 额定 标 称 电流 。 由 于 真空 灭 弧 室 的 燃 弧 时 间 较 短 ， 触 头 间 可 认为 几乎 没有 损耗 ， 所 以 一 
般 合 分 负荷 电流 不 会 存在 技术 上 的 问题 。 

3) 关 合 短路 电流 。 真 空 负 和 荷 开 关 虽 没有 开 断 短路 电流 的 要 求 ， 但 根据 实际 使 用 情况 ， 
应 具备 关 合 短路 电流 的 能 力 ， 并 能 可 靠 地 关 合 。 如 用 于 配 电 断 路 器 (重合 分 段 絮 ) 时 ， 因 
本 身 的 操作 功能 要 求 ， 能 迅速 地 切除 故障 区 间 ， 把 停电 范围 缩 至 最 小 ， 符 合 重合 闸 的 功能 。 
因此 ， 在 故障 还 没有 切除 之 前 ， 开 关 触 头 上 要 短 时 通过 故障 电流 ， 保 证 关 合 正常 。 
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由 于 真空 开关 管 动静 触 头 的 行程 ( 开 距 ) 较 小 ， 其 操作 力也 小 ， 而 且 触 头 的 损耗 又 小 。 
所 以 ， 最 适合 于 做 关 合 短路 电流 机 会 较 多 的 场合 ， 例 如 ， 线 路 用 配 电 断 路 器 。 另 外 ， 近 处 故 
障 ， 即 在 开关 的 出 口 处 发 生 短路 进行 合 闸 时 ， 尽 管 在 开关 的 操作 电压 几乎 为 零 的 情况 下 ， 也 
必须 能 够 完全 合 上 ， 这 就 要 求 开关 的 操 动 机 构 及 合 闸 电源 必须 符合 要 求 。 

(4) 操作 及 使 用 特性 

1) 手动 操作 真空 负荷 开关 。 手 动 操作 真空 负荷 开关 一 般 都 采用 连 杆 机 构 ， 使 机 构 先 贮 
能 ， 达 到 足以 合 闹 的 能 量 时 ， 快 速 释放 ， 使 之 保证 有 足够 的 合 闸 速度 ， 使 手动 操作 条 件 不 受 
人 体力 及 其 他 因素 而 影响 开关 合 闸 速度 。 当 合 闸 的 同时 ， 机 构 对 分 闸 机 构 贮 能 ， 使 分 闸 保证 
足够 的 速度 。 对 于 在 检修 中 需要 慢 分 或 慢 合 时 ， 则 采用 手动 解除 部 分 连 板 实现 。 

2) 自动 式 真 空 负 人 荷 开关 。 自 动 操 作 的 真空 负 茶 开关， 常用 于 自动 配 电 开关 ， 也 可 用 于 
环 网 的 开关 柜上 ， 开 关 柜 的 控制 信号 由 人 工 给 出 ， 对 开关 进行 自动 合 闸 、 分 闸 。 其 合 闸 保持 
方式 有 锁 钩 保持 和 常 时 激 磁 两 种 。 所 谓 常 时 激 磁 是 把 电流 信号 转换 为 电压 ， 使 合 闸 机 构 保持 
在 合 闸 状 态 ， 短 路 电流 消失 后 真空 负荷 开关 自行 分 闸 。 

由 于 上 述 两 种 自动 配 电 开关 不 具备 开 断 系统 的 短路 电流 能 力 ， 所 以 在 自动 操作 中 ， 要 在 
上 一 级 保护 用 断路 器 分 断 故 障 电 流 之 后 才能 分 断 。 如 果 采 用 控制 回路 上 无 电压 的 延 时 开 断 方 
法 ,或 用 短路 电流 流 过 期 间 主 触 头 不 打开 的 过 电流 闭锁 方法 ， 则 延 时 开 断 的 延 时 时 间 应 比 变 
电站 继 电 带 动作 时 间 加 上 断路 右 开 断 时 间 更 多 一 些 ， 一 般 设 为 2s 左右 。 

3) 机 械 寿命 试验 。 机 械 寿命 试验 主要 检查 下 述 几 项 因 寿 命 带 来 的 变化 ， 导电 部 件 紧 固 
螺栓 有 无 松动 ， 接 触电 阻 值 有 无 变化 ， 测 定 动 部 件 的 磨损 量 ， 测定 动作 电压 ; 检查 有 无 损 
坏 、 变 形 等 。 

5. 六 氟 化 硫 负荷 开关 

六 氟 化 硫 负荷 开关 结构 类 型 较 多 ， 常 用 于 环 网 开关 柜 ， 利 用 六 氟 化 硫 气 体 良 好 的 绝缘 性 
能 ， 减 小 柜 体 体积 ， 提 高 开 断 性 能 。 由 于 六 氟 化 硫 气体 受 管理 方面 的 限制 ,在 10kV 配 电网 
中 应 用 会 受到 一 定 的 限制 。 

6. 负荷 开关 选 型 

几 不 需要 短路 保护 ， 只 要 求 控制 操作 的 场合 均 宜 选择 负荷 开关 。 应 根据 使 用 地 点 的 参 
数 、 操 作 频 繁 程度 选择 不 同型 式 的 产品 。 操 作 不 多 的 场合 可 选用 产 气 式 或 压气 式 负 荷 开 关 ， 
操作 频繁 或 气体 绝缘 设备 中 ， 应 选用 SF 或 真空 负荷 开关 。 

负荷 开关 的 选择 类 似 断 路 器 ， 按 正常 工作 条 件 选择 ， 按 短路 状态 进行 校 验 。 

(1) 按 正常 工作 条 件 选择 

1) 类 型 和 型 式 。 根 据 负荷 开关 的 安装 地 点 、 使 用 条 件 等 因素 ， 确 定 其 型 式 。 

2) 额定 电压 。 负 和 傈 开关 的 额定 电压 应 不 小 于 半 设 地 点 的 电网 额定 电压 。 

3) 额定 电流 。 负 奏 开 关 的 额定 电流 应 不 小 于 法 设 回 路 的 最 大 持续 工作 电流 。 

(2) 按 短路 状态 进行 校 验 

1) 断 流 能 力 校 验 。 负 荷 开关 的 最 大 开 断 电流 〈 或 功率 ) 应 不 小 于 它 可 能 开 断 的 最 大 过 
负荷 电流 〈 或 功率 ) 。 

2) 动 稳定 校 验 。 应 满足 















































(3-7) 


. 3b (3) 
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式 中 ,i 表示 负荷 开关 的 动 稳定 电流 峰值 (kA); 1, 表示 负荷 开关 的 动 稳定 电流 有 效 什 
(kA) ; i 表示 三 相 短路 冲击 电流 (kA) ; /名 表示 三 相 短 路 冲击 电流 有 效 值 (KA) 。 

3) 热 稳定 校 验 。 应 满足 
(3-8) 


L110 
式 中 ,1 表示 负荷 开关 上 (s) 内 允许 通过 的 热 稳 定 电流 ; i 表示 负荷 开关 的 热 稳 定时 间 ; 1% 
表示 三 相 短 路 电流 周期 分 量 有 效 值 ; 隶 表 示 短 路 发 热 的 假想 时 间 。 


3.1.4 熔断 器 


熔断 絮 是 一 种 常用 的 简单 的 保护 型 电器 ， 可 用 于 保护 线路 、 变 压 右 及 电压 互感 右 等 。 当 
网 络 发 生 过 负 答 或 短路 故障 时 ， 熔 断 器 可 单独 地 自动 断 开 短 路 ， 从 而 达到 保护 的 目的 。 熔 断 
恬 与 高 压 负 茶 开 关 配 合 使 用 ， 可 以 切断 和 接 通 负 蓓 电流 ， 在 某 些 电路 中 可 代替 价格 昂贵 的 断 
路 器 。 熔 断 器 结构 简单 、 体 积 小 、 重 量 轻 、 价 格 低廉 ， 使 用 和 维修 方便 ， 有 些 特 殊 结 构 的 熔 
断 器 还 具有 切断 时 间 短 和 限 流 效 应 大 等 优点 ， 因 此 至 今 在 保护 性 能 要 求 不 高 的 地 方 仍 广泛 
采用 。 

熔断 器 由 熔 体 、 支 持 金 属 熔 体 的 触 头 和 保护 外 壳 (又 称 熔 管 ) 三 部 分 组 成 。 熔 上 断 器 串 
接 在 电路 中 ， 当 电路 发 生 故 障 ， 故 障 电流 大 大 超过 熔 体 的 额定 电流 时 ， 熔 体 被 迅速 加 热 而 熔 
断 ， 从 而 切断 电流 ， 切 除 故 障 电路 。 

1. 技术 特性 

(1) 型 号 

熔断 需 种 类 很 多 ， 按 装 设 地 点 的 不 同 ， 分 户 内 和 户外 两 大 类 ; 按 是 否 有 限 流 作用 又 可 分 
为 限 流 式 和 不 限 流 式 。 我 国 目前 生产 的 用 于 户 内 的 高 压 熔 断 器 有 RN1、RN2 系列 ; 用 于 户 
外 的 有 RW4、RW10 (F) 系列 。 

熔断 器 的 型 号 含义 如 下 : 






























































一 一 额定 电流 (A) 

结构 特点 : H- 带 有 限 流 电 
阻 ; 2Q- 带 重合 闸 ; T- 带 热 
脱 扣 器 

额定 电压 (kV) 

设计 序号 

安装 场所 : W- 户 外 ; N- 户 内 
名 称 : R- 熔 断 器 


























(2) 技术 参数 

1) 熔 断 器 的 额定 电流 。 指 熔断 器 的 载 流 部 分 和 接触 部 分 长 期 允许 通过 的 最 大 电流 ， 该 
电流 不 会 损坏 熔断 器 。 

2) 熔 体 的 额定 电流 。 指 熔 体 本 身 允 许 长 期 通过 的 最 大 电流 ， 该 电流 不 得 超过 熔断 器 的 
额定 电流 。 

3) 熔 体 的 熔断 电流 。 指 熔 体 能 熔断 的 最 小 电流 。 

4) 熔断 器 的 断 流 电流 。 指 熔断 器 所 能 切除 的 最 大 电流 ， 当 实际 电流 值 超过 该 电流 时 ， 
可 能 会 损坏 熔 断 器 ， 也 可 能 由 于 电弧 不 能 熄灭 而 引起 相间 短路 ， 使 事故 扩大 。 

表 3-4 为 RN、RW 系列 高 压 熔断 器 技术 参数 。 
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表 3-4 RN、RW 系列 高 压 熔 断 器 技术 参数 

型 号 额定 电压 /kV 和 额定 电流 /A 总 质量 /kg 型 号 额定 电压 /kV 额定 电流 /A 
RN1 ~3 3 25 ~200 8.9 RW4 ~10 10 50 

RN1 ~6 6 25，75 13.6 RW4 ~10 10 100 
RN1 ~ 10 10 25 ~200 21 RW4 ~10 10 200 
RN2 ~3 3 0.5 8.0 RW5 ~35 10 100 
RN2 ~6 6 0.5 8.0 RW7 ~10 10 100 ~250 
RN2 ~ 10 10 0.5 10 RW9 ~10 10 100，200 
RN3 ~10, 35 10, 35 50 6.5 RWI10 ~ 10F 10 50 ~ 100 
RN3 ~10, 35 10, 35 100 6.6 RWI11~10 10 100 
RN3 ~10, 35 10, 35 150 6.6 RW12 ~10 10 100 
RN3 ~10, 35 10, 35 200 BRW1 ~10 10 80 

(3) 技术 特性 

燃 断 需 能 自动 断 开 电路 的 工作 原理 是 : 利用 燃点 较 低 的 金属 丝 (或 金属 片 ) ， 即 称 为 熔 体 


的 导体 ， 串 联 在 被 保护 的 电路 中 ， 当 电路 或 电路 中 的 设备 发 生 过 载 或 短路 故障 时 ， 低 熔点 的 金 
属 丝 〈 片 ) 被 灼热 而 熔化 ， 从 而 切断 电路 。 熔 体 在 切断 电路 的 过 程 中 ， 往 往 产生 强烈 的 电弧 ， 
同时 使 灼热 的 金属 蒸气 向 四 周 喷 溅 并 发 出 爆炸 声 。 为 了 安全 和 有 效 地 熄灭 电弧 ， 所 以 将 金属 丝 
( 片 ) 装 在 一 个 封闭 的 盒子 或 管内 组 成 一 个 整体 。 图 3-8 为 熔断 器 炊 件 的 安 秒 特性 曲线 。 

熔 断 器 开 断 电路 的 过 程 可 大 致 分 为 以 下 三 个 阶 


段 来 描述 : 


1) 弧 前 阶段 过 电流 开始 到 熔断 件 熔 化 ， 


可 


以 从 几 毫 秒 到 几 小 时 ， 完 全 由 过 电流 的 大 小 和 熔 体 


的 安 秒 特性 决定 。 


2) 燃 弧 初期 阶段 : 熔断 件 熔 化 到 产生 电弧 ， 


一 般 为 几 毫 秒 。 


3) 燃 弧 阶段 :持续 燃 弧 到 电弧 熄灭 ,一 般 从 


几 毫 秒 到 几 十 训 秒 。 


熔断 器 的 熔断 时 间 和 熔 体 电流 的 关系 曲线 称 为 
t- 了 曲线， 又 称 安 秒 特性 ， 如 图 3-9 所 示 。t-7 曲线 是 
一 条 反 时 限 曲线 ,通过 熔 体 的 电流 越 大 ， 熔 断 时 间 
越 短 。1-7 曲线 表征 了 熔断 带 的 重要 特性 ， 随 着 负 蓓 





性 质 的 不 同 ， 对 熔断 器 的 要 求 也 不 同 。 
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图 3-9 熔断 器 熔断 时 间 秆 
1 一 熔 骨 
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电流 的 关系 曲线 














断 需 熔 件 的 安 秒 特 性 曲线 
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2. 熔断 器 选 型 

高 压 熔断 器 的 选 型 应 满足 以 下 要 求 : 

1) 满足 额定 电压 、 额 定 电流 的 参数 要 求 。 

2) 熔 体 的 熔断 特性 要 与 上 、 下 级 的 熔 体 的 熔断 特性 及 继 电 保 护 的 动作 时 间 相 配合 。 

3) 确定 熔 体 熔断 特性 要 结合 生产 厂家 给 出 的 特性 曲线 来 整定 。 

4) 熔断 器 的 断 流 容量 必须 大 于 安装 处 的 短路 功率 ， 其 分 断 能 力 应 与 安装 点 最 大 短路 电 
流 相 匹配 。 

5) 熔断 器 间 的 配合 ， 普 遍 遵 循 的 原则 是 保护 燃 断 器 的 最 大 开 断 时 间 应 不 超过 75% 后 
备 炊 断 器 的 最 小 熔断 时 间 ， 从 而 保证 其 在 任何 情况 下 都 能 先 于 后 备 熔 断 器 切除 故障 。 其 
熔断 电流 的 选 定 采用 的 方法 有 两 种 . 一 是 时 间 - 电 流 曲线 法 ; 二 是 利用 从 时 间 电 流 导 出 的 
配合 表 法 。 前 一 种 方法 最 准确 ， 可 用 于 要 求 配合 十 分 严格 的 条 件 下 ; 后 一 种 方法 用 起 来 
较为 简单 一 些 。 

当 利 用 时 间 - 电 流 曲 线 选择 熔断 件 时 ， 一 要 整个 线路 的 熔断 件 都 选用 同一 型 号 ; 二 要 能 
正确 地 开 断 安装 处 的 最 大 故障 电流 ; 三 要 取保 护 熔 断 件 的 最 大 开 断 〈 熔 化 ) 时 间 不 大 于 被 
保护 (后备) 熔断 件 最 小 熔化 时 间 的 75% 。 开 型 、T 型 、N 型 熔断 件 配合 用 表 分 别 见 
表 3-5、 表 3-6、 表 3-7。 开 型 熔断 件 、T 型 熔断 件 时 间 - 电 流 特 性 分 别 见 表 3-8、 表 3-9。 

表 3-5 ”K 型 熔断 件 配 合用 表 




































































保护 熔 被 保护 熔断 件 额 定 值 /A 

断 件 额 ， 12 15 18 23 30 38 45 60 75 100 120 150 | 210 300 
定 值 /A 保护 熔断 件 安装 处 的 最 大 故障 电流 /A 

9 190 350 510 650 | 840 | 1060 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 
12 210 | 440 650 | 840 | 1060 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 
15 300 540 | 840 | 1060 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 
18 320 | 710 | 1060 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 
23 430 | 870 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 
30 500 | 1100 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 
38 600 | 1350 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 
45 850 | 1700 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 
60 1100 | 2200 | 3900 | 5800 | 9200 
75 1450 | 3500 | 5800 | 9200 
100 2400 | 5800 | 9200 
120 4500 | 9200 
150 2400 | 9100 
210 4000 

表 3-6 TT 型 熔断 件 配合 用 表 

保护 熔 被 保护 熔断 件 额 定 值 /A 
断 件 额 ， 12 15 18 23 30 38 45 60 75 100 120 150 | 210 300 

定 值 /A 保护 熔断 件 安装 处 的 最 大 故障 电流 /A 
9 3 680 920 | 1200 | 1500 | 2000 | 2540 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15 200 
12 375 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2540 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15 200 
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( 续 ) 
* 护 烧 比拟 全 - 窜 丰 分 芝 
保护 熔 被 保护 熔断 件 额 定 值 /A 
断 件 额 | 12 15 18 23 30 38 45 60 75 100 | 120 | 150 | 210 300 
年 但/ 人 保护 熔断 件 安装 处 的 最 大 故障 电流 /A 
15 530 | 1100 | 1500 | 2000 | 2540 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15 200 
18 680 | 1280 | 2000 | 2540 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15 200 
23 730 | 1700 | 2540 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15 200 
30 900 | 2100 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15 200 
38 1400 | 2600 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15 200 
45 1500 | 3100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15 200 
60 1700 | 3800 | 6100 | 9700 | 15 200 
75 1750 | 4400 | 9700 | 15 200 
100 2200 | 9700 | 15 200 
120 7200 | 15 200 
150 4000 | 13 800 
210 7500 
表 3-7 N 型 熔断 件 配合 用 表 
* 护 熔 居 从 - 客 丰 全 芝 
断 件 额 ， 8 10 14 20 25 30 40 50 60 75 85 100 150 200 
定 值 /A 保护 熔断 件 安装 处 的 最 大 故障 电流 /A 
5 2 150 280 | 400 | 490 | 640 | 1250 | 1450 | 2000 | 2650 | 3500 | 4950 | 8900 | 10 000 
8 175 350 | 490 | 640 | 1250 | 1450 | 2000 | 2650 | 3500 | 4950 | 8900 | 10 000 
10 200 370 | 640 | 1250 | 1450 | 2000 | 2650 | 3500 | 4950 | 8900 | 10 000 
15 200 | 450 | 1250 | 1450 | 2000 | 2650 | 3500 | 4950 | 8900 | 10 000 
20 175 | 1250 | 1450 | 2000 | 2650 | 3500 | 4950 | 8900 | 10 000 
25 900 | 1450 | 2000 | 2650 | 3500 | 4950 | 8900 | 10 000 
30 1300 | 2000 | 2650 | 3500 | 4950 | 8900 | 10 000 
40 1300 | 2500 | 3500 | 4950 | 8900 | 10 000 
50 1700 | 3200 | 4950 | 8900 | 10 000 
60 2000 | 4950 | 8900 | 10 000 
75 3700 | 8900 | 10 000 
85 6000 | 10 000 
100 10 000 
150 3000 
表 3-8 天 型 熔断 件 时 间 - 电 流 特 性 
额定 电流 300s 或 600s 熔化 电流 /A 10s 熔化 电流 /A 0. 1s 熔化 电流 /A 
人 A 最 小 最 大 最 小 最 大 最 小 最 大 
6 12 14.4 13.5 20.5 72 86 
8 15 18 18 27 97 116 
10 19.5 23. 4 22.5 34 128 154 
12 25 30 29.5 44 166 199 
15 31.0 37.2 37.0 55 215 258 
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( 续 ) 
额定 电流 300s 或 600s 熔化 电流 /A 10s 熔化 电流 /A 0. 1s 熔化 电流 /A 
/人 最 小 最 大 最 小 最 大 最 小 最 大 
20 39 47 48.0 71 273 328 
25 50 60 60 90 350 420 
30 63 76 97 115 447 546 
40 80 96 98 148 565 680 
50 101 121 126 188 719 862 
65 128 153 159 237 918 1100 
80 160 192 205 307 1180 1420 
100 200 240 258 388 1520 1820 
150 332 398 460 696 2646 3182 
200 480 576 760 1150 3880 4650 
表 3-9 TT 型 熔断 件 时 间 - 电 流 特性 
额定 电流 300s 或 600s 熔化 电流 /A 10s 熔化 电流 /A 0. 1s 熔化 电流 /A 
/A 最 小 最 大 最 小 最 大 最 小 最 大 
6 12 14.4 15.3 23 120 144 
8 15 18 20.5 31 166 199 
10 19.5 23.4 26.5 40 224 269 
12 25 30 34.5 52 296 355 
15 31.0 37.2 44.5 67 388 466 
20 39 47 57.0 85 496 595 
25 50 60 73.5 109 635 762 
30 63 76 93 138 812 975 
40 80 96 120 178 1040 1240 
50 101 121 152 226 1310 1570 
65 128 153 195 291 1650 1975 
80 160 192 248 370 2080 2500 
100 200 240 319 475 2620 3150 
150 332 396 557 830 4286 5143 
200 480 576 850 1275 6250 7470 
3.1.5 电流 互感 器 
电流 互感 咒 (TA， 旧称 CT) 是 一 种 专门 用 于 变换 电流 的 特种 变压器 ， 广 泛 应 用 于 发 电 
三 、 变 电 所 等 输电 、 供 电 系统 中 ， 供 测量 、 保 护 用 ， 它 能 将 电力 系统 中 的 大 电流 变换 为 标准 





小 电流 ， 用 以 给 测量 仪表 和 继 电 保护 装置 供电 。 


电流 互感 器 的 作用 有 以 下 几 个 方面 : 
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1) 测量 作用 : 测量 电力 线路 中 的 电流 、 电 能 “〈 与 电压 互感 器 配合 ) 。 

2) 标准 化 、 小 型 化 作用 : 电流 互感 器 可 以 将 不 同 的 额定 一 次 电流 变换 成 较 小 的 标准 电流 ， 
这 样 可 以 减 小 仪表 和 继电器 的 尺寸 ， 简 化 其 规格 ， 有 利于 仪表 和 继电器 标准 化 、 小 型 化 。 

3) 绝缘 作用 : 由 于 电流 互感 器 的 一 、 二 次 绕组 之 间 有 足够 的 绝缘 强度 ， 对 二 次 设备 进 
行 维护 时 ， 不 需 中 断 一 次 系统 的 运行 ， 二 次 设备 出 现 故 障 时 也 不 会 影响 到 一 次 侧 ， 提 高 了 一 
次 系统 和 二 次 系统 的 安全 性 和 可 靠 性 。 

4) 保护 作用 : 把 很 大 的 故障 电流 传 给 保护 装置 ,保护 装 置 使 电网 断 电 ,保护 了 电网 ， 
通过 电流 互感 器 的 适当 接线 ， 还 可 以 取得 零 序 电流 ， 供 保护 及 自动 装置 使 用 。 

1. 工作 原理 与 接线 

图 3-10 为 电流 互感 器 基本 结构 原理 图 ， 由 一 次 绕 
组 、 铁 心 、 二 次 绕组 组 成 。 一 次 绕组 政 数 少 且 粗 ， 有 的 
型 号 直接 利用 穿 过 铁心 的 一 次 电流 回路 作为 一 次 绕组 ; 
而 二 次 绕组 古 数 很 多 ， 导 体 较 细 。 电 流 互感 器 的 一 次 绕 
组 串 接 在 一 次 电路 中 ， 二 次 绕组 与 仪表 、 继 电器 电流 线 
圈 串 联 ， 形 成 闭合 回路 ， 阻 抗 很 小 ， 工 作 时 二 次 回路 接 

















近 短 路 状态 。 图 3-10 电流 互感 器 结构 原理 
电流 互感 需 的 电流 比 用 天 表示 ， 则 1 一 铁心 2 一 一 次 绕组 3 一 一 次 绕组 
i (3-9) 
bx N 


式 中 ， J、 为 电流 互感 右 一 次 侧 和 二 次 侧 的 额定 电流 ; N, 、N 为 一 次 和 二 次 绕组 臣 数 。 
电流 比 一 般 表示 成 如 “100/5” 的 形式 。 
电流 互感 器 的 接线 方式 有 4 种 。 图 3-11a 所 示 是 单 相 式 接线 ， 电 流 互感 器 线圈 中 通过 的 
































c) 两 相 电 流 差 d) 三 相 星 形 





图 3-11 电流 互感 器 接线 方式 
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电流 为 一 次 电路 对 应 的 电流 ， 适 用 于 负 蓓 平衡 的 三 相 电 路 。 图 3-11b 所 示 是 两 相 式 不 完全 星 
形 接线 ， 广 泛 用 作 相 负荷 平衡 或 不 平衡 三 相 装 置 中 的 测量 仪表 用 。 图 3-1le 所 示 是 两 相 电流 
差 接线 (又 叫 两 相 一 继电器 式 接线 ) ， 适 用 于 中 性 点 不 接地 系统 ， 作 过 电流 保护 之 用 。 图 3-11d 
所 示 是 三 相 星 形 接线 ， 广 泛 用 于 三 相 不 平衡 高 压 或 低压 系统 中 ， 作 三 相 电 流 、 电 能 测量 及 过 电 
流 保 护 之 用 。 

2. 型 号 及 技术 参数 

(1) 类 型 与 型 号 

电流 互感 器 的 种 类 很 多 ， 按 安装 地 点 分 为 户 内 式 和 户外 式 ，20kV 及 以 下 制 成 户 内 式 ， 
35kV 及 以 上 制 成 户外 式 。 按 安装 方式 可 分 为 穿 墙 式 、 文 持 式 和 装 入 式 三 种 。 穿 墙 式 装 在 
墙壁 或 金属 结构 的 孔 中 ， 可 节约 穿 墙 套 管 ; 支持 式 安装 在 平面 或 支柱 上 ; 装 人 式 谍 套 在 
35kV 及 以 上 变压器 或 多 油 断 路 器 油箱 内 的 套 管 上 ， 故 也 称 为 套 管 式 。 按 绝缘 方式 可 分 为 
干 式 、 浇 注 式 、 油 温 式 等 , 干 式 用 绝缘 胶 温 渍 ,适用 于 低压 户 内 的 电流 互感 器 ; 浇注 式 
利用 环 氧 树脂 做 绝缘 ,目前 仅 用 于 35kV 及 以 下 的 电流 互感 器 ; 油 淄 式 多 为 户外 型 。 按 一 
次 绕组 的 臣 数 分 为 单 熙 式 (包括 母线 式 、 心 柱 式 、 套 管 式 ) 和 多 臣 式 (包括 线圈 式 、 线 
环 式 、 串 级 式 ) 。 按 一 次 电压 分 为 高 压 和 低压 两 大 类 。 按 用 途 分 为 测量 用 和 保护 用 两 
大 类 。 

高 压 电流 互感 器 多 制 成 不 同 准 确 级 的 两 个 铁心 和 两 个 绕组 ,分 别 接 测 量 仪 表 和 继电器 ， 
以 满足 测量 和 保护 的 不 同 要 求 。 电 气 测量 用 的 电流 互感 器 的 铁心 在 一 次 电路 短路 时 应 易于 饱 
和 ， 以 限制 二 次 电流 的 增长 倍数 。 而 继 电 保护 用 的 电流 互感 器 的 铁心 则 在 一 次 电路 短路 时 不 
应 饱和 ， 使 二 次 电流 与 一 次 电流 成 比例 增长 ， 以 适应 保护 灵敏 度 的 要 求 。 

图 3-12 是 户 内 高 压 LQJ-10 型 电流 互感 器 外 形 图 。 它 有 两 个 铁心 和 两 个 二 次 绕组 ,分别 
为 0.5 级 和 3 级， 其 中 0. 5 级 用 于 测量 ，3 级 用 于 继 电 保 护 。 图 3-13 是 户 内 低压 LMZJ1-0.5 
型 (500 ~800A/5A) 的 外 形 图 。 它 不 含 一 次 绕组 ， 穿 过 其 铁心 的 母线 就 是 一 次 绕组 (相当 
于 1 下)。 它 用 于 500V 及 以 下 的 配 电 装置 中 。 


















































二 = 一 一 次 接线 端子 


一 次 绕组 
(树脂 浇注 ) 


二 次 接线 端子 









一 次 母线 穿孔 





警告 牌 (上 写 
” “一次 不 得 开 
39 ya 人 
ee 外 绕 二 次 绕组 ， 
ee (过 树脂 浇注 安装 板 
| ps C 
“> Ne=— 
图 3-12 LQJ-10 型 电流 互感 器 到 3-13 LMZJ1-0. 5 型 电流 互感 器 














电流 互感 天 型 号 表示 如 下 : 
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[一 额定 电流 (A) 
额定 电压 (kV) 

设计 序号 

使 用 特点 : D 或 C- 差 动 保护 用 ; B- 过 电 
流 保护 用 : J- 加 大 容量 ;Q- 加 强 型 ; 
X- 适 用 配 电 箱 ; W- 户 外 用 ; L- 铅 线 式 
绝缘 方式 ; C- 资 绝缘 ; Z- 浇 注 绝 

缘 ; 本 树脂 浇注 

结构 特点 : A- 穿 墙 式 ; B- 支 柱 式 ; C- 
资 箱 式 ; DD- 单 乓 贯穿 式 ; -多 压 贯 穿 
式 ; M- 母 线 式 ; Q- 线 圈 式 ; R- 装 入 式 ; 
G- 改 进 型 ;K- 塑 料 外 壳 式 ;Y- 低 

压 ; 本 接地 保护 ; S- 速 饱和 

名 称 : 工 -电流 互感 器 

如 LFC-10/200 型 电流 互感 器 ， 表 示 10kV、200A 、 瓷 绝缘、 多 古 贯 穿 式 电流 互感 器 。 

(2) 技术 参数 

1) 额定 工作 电压 ， 互 感 器 允许 长 期 运行 的 最 高 相同 电压 有 效 值 ， 单 位 为 kV。 

2) 额定 一 次 电流 ， 作 为 互感 器 性 能 基准 的 一 次 电流 值 ， 单 位 为 A。 

3) 额定 二 次 电流 ， 作 为 互感 器 性 能 基准 的 二 次 电流 值 ， 通 常 为 5A 或 1A。 

4) 额定 电流 比 ， 额 定 一 次 电流 与 额定 二 次 电流 之 比 。 

5) 额定 负荷 ， 确 定 互感 右 准 确 级 所 依据 的 负荷 值 。 电 流 互感 右 二 次 K 、K, 端子 以 外 
的 回路 阻抗 都 是 电流 互感 器 的 负荷 。 通 常 以 视 在 功率 伏 安 或 以 阻抗 欧姆 表示 。 

6) 额定 功率 因数 ， 二 次 额定 负荷 阻抗 的 有 功 部 分 与 额定 阻抗 之 比 。 

7) 准确 度 等 级 ， 在 规定 使 用 条 件 下 ， 互 感 器 的 误差 在 该 等 级 规定 的 限 值 之 内 。 常 用 的 
准确 度 有 0.2 级 、0.5 级 、0.2S 级 、0.5S 级 、P 级 等 ， 如 0.5 级 一 般 用 于 测量 回路 ，0. 2S 
级 一 般 用 于 计量 回路 ，P 级 用 于 保护 装置 。 

(3) 注意 事项 

1) 电流 互感 器 工作 时 二 次 回路 不 得 开路 ， 否 则 一 方面 互感 器 铁心 由 于 磁 通 剧 增 而 产生 
过 热 ， 可 能 烧毁 电流 互感 器 ， 并 产生 剩 磁 ， 降 低 互 感 器 的 准确 度 ; 一 方面 在 二 次 侧 会 感应 出 
较 高 的 电压 ， 危 及 人 身 和 设备 安全 。 为 防止 二 次 侧 开 路 ， 规 定 在 电流 互感 器 二 次 侧 不 准 装 设 
熔断 器 。 拆 换 二 次 接线 前 ， 应 先 将 其 两 端 短 接 ， 拆 换 后 再 白 去 短 接 线 。 

2) 电流 互感 器 二 次 侧 必 须 有 一 端 接 地 ， 防 止 一 、 二 次 绕组 间 绝 缘 击 穿 时 ， 一 次 侧 高 压 
窗 人 二 次 侧 ， 和 危及 二 次 设备 和 人 身 安 全 。 

3) 电流 互感 器 在 接线 时 ， 必 须 注意 其 端子 的 极 性 。 

3. 选 型 与 校 验 

(1) 额定 电压 及 一 、 二 次 电流 的 选择 

互感 融 的 一 次 额定 电压 和 电流 必须 大 于 等 于 装置 地 点 的 额定 电压 和 计算 电流 。 互 感 器 的 
二 次 额定 电流 有 5A 和 1A 两 种 。 一 般 弱 电 系 统 用 1A， 强 电 系 统 用 SA。 

(2) 电流 互感 器 种 类 和 型 式 的 选择 

在 选择 电流 互感 器 时 ， 应 根据 安装 地 点 〈 如 屋内 、 屋 外 ) 和 安装 方式 (如 穿 墙 式 、 支 
持 式 、 装 入 式 等 ) 选择 其 型 式 。 

(3) 电流 互感 器 的 准确 级 和 额定 容量 的 选择 

为 了 保证 测量 仪表 的 准确 度 ， 电 流 互感 器 的 准确 级 不 得 低 于 所 供 测 量 仪表 的 准确 级 。 

为 了 保证 电流 互感 需 的 准确 级 ， 互 感 圳 二 次 侧 所 接 负 和 荷 ,应 不 大 于 该 准确 级 所 规定 的 
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定 容量 Sw。 二 次 负荷 5, 由 二 次 回路 的 阻抗 |Z | 来 决定 ， 即 
S, = Z|~ Ly (|Z2,|+ 1Z |+ Rxc) (3-10) 
~ Ly “( > |2,| + Rwr + Rxc) 
式 中 ，> 12 | 是 二 次 回路 中 所 有 串联 的 仪表 、 继 电器 电流 线圈 阻抗 ;|Zw | 为 连接 导线 阻 
抗 ; Rxc 为 接头 接触 电阻 。 

对 于 保护 用 电流 互感 器 来 说 ， 通 常 采用 10P 准确 级 ， 也 就 是 说 电流 互感 器 的 复合 误差 为 
10% 。 由 上 和 式 可 知 ， 在 互感 器 准确 度 级 一 定 即 允许 的 二 次 负荷 5, 值 一 定 的 条 件 下 ， 其 二 次 
负荷 阻抗 与 其 二 次 电流 或 一 次 电流 的 平方 成 反比 。 所 以 一 次 电流 越 大 ， 人 允许 的 二 次 阻抗 越 
小 ; 反 过 来 ,一 次 电流 越 小 ， 则 允许 的 二 次 阻抗 越 大 。 生 产 厂家 一 般 按照 出 厂 试验 绘制 出 当 
电流 互感 需 误 差 为 10% 时 的 一 次 电流 倍数 天 ( 即 了 VI、) 与 最 大 允许 的 二 次 负荷 阻抗 
12，. .| 的 关系 曲线 ， 如 图 3-14 所 示 ， 一 般 称 为 电流 互感 器 的 10% 误差 曲线 。 如 果 已 知 互感 















































器 的 一 次 电流 倍数 局 ， 可 从 互感 融 的 10% 误 差 上 查 得 对 应 的 允许 二 次 负 答 阻抗 |Z,., |。 假 
设 实际 的 二 次 负荷 阻抗 12 |< 12 .| ， 则 说 明 此 互感 器 满足 准确 级 要 求 。 
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图 3-14 某 型 电流 互感 器 的 10% 误差 曲线 

















(4) 热 稳定 校 验 
电流 互感 器 的 热 稳定 度 是 以 热 稳定 倍数 K, 来 表示 的 ， 所 以 其 热 稳定 度 校 验 条 件 为 : 
(KT) Yt>( 且 )Y4。， 多 数 电 流 互感 内 的 热 稳定 试验 时 间 1 取 1s。 


3.1.6 电压 互感 器 


电压 互感 大 (俗称 PT) 用 于 测量 高 压 装置 的 电压 。 其 一 次 绕组 与 高 压 电 路 并 联 ， 二 次 
绕组 与 测量 仪表 或 继电器 的 电压 线圈 并 联 。 电 压 互 感 器 的 构造 原理 、 接 线 图 和 工作 特性 都 与 
变 压 带 相同 ， 主 要 区 别 在 于 电压 互感 带 采 用 和 矩形 整体 卷 铁心 ， 尺寸 小 ， 质 量 轻 ， 容量 通常 只 
有 几 十 到 几 百 伏 安 ， 且 多 数 情 况 下 其 负 答 是 恒定 的 ; 二 次 负 和 从 是 仪表 和 继 电 融 的 电压 线圈 ， 
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阻抗 很 大 ， 通 过 的 电流 很 小 ， 因 此 其 工作 状态 近 于 空 载 ， 二 次 电压 接近 于 二 次 电势 值 ， 只 取 
决 于 一 次 电压 值 。 

1. 工作 原理 与 接线 

电压 互感 器 的 基本 结构 原理 如 图 3-15 所 示 ， 由 一 次 
绕组 、 二 次 绕组 、 铁 心 组 成 。 一 次 绕组 全 数 较 多 ， 二 次 
绕组 的 臣 数 较 少 ， 相 当 于 降 压 变压器 。 

电压 互感 器 的 电压 比 用 K, 表示 ， 其 值 为 电压 互感 
器 一 次 绕组 和 二 次 绕组 额定 电压 之 比 (或 一 次 绕组 和 二 
次 绕组 臣 数 之 比 ) 。 

电压 互感 器 在 二 相 电 路 中 有 如 图 3-16 所 示 的 四 种 常 
见 的 接线 方案 。 











图 3-15 电压 互感 器 结构 原理 
1 一 铁心 2 一 一 次 绕组 3 一 二 次 绕组 
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c) 三 个 单 相 电 压 互感 器 接 成 YN/yn 形 d) 三 个 单 相 三 绕组 或 三 相 五 芯 柱 式 
三 绕组 电压 互感 器 接 成 YN/yn/ 人 


图 3-16 ”电压 互感 器 接线 方式 








1) 一 相 式 接线 。 一 个 单 相 电 压 互 感 器 的 接线 ， 供 仪表 、 继 电器 接 于 一 个 线 电 压 。 

2) 两 相 式 接线 。 又 叫 V、v 形 〈 即 vv) 接线 ， 两 个 单 相 电 压 互 感 吉 可 接 成 此 方式 的 接 
线 ， 供 仪表 、 继 电器 接 于 三 相 三 线 制 电路 的 各 个 线 电 压 。 广 泛 地 应 用 在 6 ~ 10kV 的 高 压 配 
电 装 置 中 。 

3) YN 、m ( 即 YNyn) 形 接线 。 三 个 单 相 电 压 互 感 器 可 接 成 YNyn 形 ， 供 电 给 要 求 线 
电压 的 仪表 、 继 电器 及 接 相 电压 的 绝缘 监察 电压 表 。 由 于 小 电流 接地 系统 在 一 次 侧 发 生 单 相 
接地 时 ， 另 两 相 的 电压 要 升 高 到 线 电压 ， 即 为 原来 的 3 倍 ， 所 以 绝缘 监察 电压 表 不 能 接 入 按 
相 电压 选择 的 电压 表 ， 而 要 接线 电压 选择 其 量程 ， 否 则 在 发 生 单 相 接地 时 ， 电 压 表 可 能 
烧 坏 。 

4) YN 、yn、d0 ( 即 YNynaA) 形 接线 。 可 由 三 个 单 相 三 绕组 电压 互感 器 或 一 个 三 相 五 
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心 柱 式 三 绕组 电压 互感 器 接 成 。 接 成 yn 的 二 次 绕组 ， 供 电 给 需 线 电 压 的 仪表 、 继 电器 及 作 
为 绝缘 监察 的 电压 表 ， 接 成 人 (开口 三 角形 ) 的 辅助 二 次 绕组 接 电压 继电器 。 一 次 电压 正常 
工作 时 ， 由 于 两 个 相 电 压 对 称 ， 因 此 开口 三 角形 两 端的 电压 接近 于 零 。 当 某 一 相 接地 时 ， 开 
口 三 角形 两 端 将 出 现 近 100V 的 零 序 电 压 ， 使 电压 继电器 动作 ， 发 出 信号 。 

2. 型 号 

电压 互感 器 按 相 数 可 分 为 单 相 和 三 相 两 类 。 按 绝缘 及 其 冷却 方式 可 分 为 干 式 〈 含 环 氧 
树脂 浇注 式 ) 和 油 浸 式 两 类 。 

电压 互感 带 型 号 的 表示 和 含义 如 下 : 


















































一 一 一 额定 电压 (kV) 

设计 序号 

结构 型 式 : B- 带 补偿 绕组 ; W- 五 心 
柱 三 绕组 ; 本 接地 保护 

绝缘 方式 : G- 干 式 ; Z- 树 脂 浇注 
式 ; 丁 油 浸 式 

相 数 : D- 单 相 ; S- 三 相 

名 称 : 本 电压 互感 器 





























3. 选 型 与 注意 事项 

(1) 电压 互感 器 的 选择 

电压 互感 器 应 按 装 设 地 点 的 条 件 及 一 次 电压 、 二 次 电压 (一般 为 100V) 、 准 确 度 等 级 等 
条 件 进 行 选择 。 电 压 互 感 器 的 一 、 二 次 侧 均 有 熔断 器 保护 ， 因 此 不 需 校 验 短路 稳定 度 。 

电压 互感 器 的 准确 度 也 与 其 二 次 负荷 容量 有 关 ， 需 满足 Sw 三 S,，5, 为 二 次 侧 所 有 仪表 、 
继电器 电压 线圈 所 消耗 的 总 视 在 功率 ， 即 

s, = VC(ZP + (5 0.) a 

式 中 ， > P， 总 > (S,cosp,) 和 > 0， = >» (5S,sing, ) 分 别 为 仪表 、 继 电器 电压 线圈 消耗 的 
总 有 功 功 率 和 无 功 功率 。 

(2) 注意 事项 

1) 电压 互感 器 在 工作 时 其 二 次 侧 不 得 短路 。 

由 于 电压 互感 器 一 、 二 次 侧 都 是 在 并 联 状 态 下 工作 的 ， 如 发 生 短路 ， 将 产生 很 大 的 短路 
电流 ， 有 可 能 烧毁 互感 器 ， 甚 至 影响 一 次 电路 的 安全 运行 。 因 此， 电压 互感 吉 的 一 、 二 次 侧 
都 必须 装 设 熔断 髓 以 进行 短路 保护 。 

2) 电压 互感 器 的 二 次 侧 有 一 端 必须 直接 接地 。 

这 与 电流 互感 器 二 次 侧 接地 的 目的 相同 ， 也 是 为 了 防止 一 、 二 次 绕组 的 绝缘 击 穿 时 ， 一 
次 侧 的 高 电压 富 和 人 二 次 侧 ， 和 危及 人 身 和 设备 的 安全 。 

3) 电压 互感 器 在 连接 时 ， 也 要 注意 其 端子 的 极 性 。 

我 国 规定 ， 单 相 电 压 互 感 絮 的 一 次 绕组 端子 标 以 U、X， 二 次 绕组 端子 标 以 u、x， 端 子 
U 与 u、X 与 x 各 为 对 应 的 “同名 端 ” 或 “ 同 极 性 端 "。 三 相 电 压 互 感 器 ， 按 照相 序 ， 一 次 
绕组 端子 分 别 标 以 U、X，V、Y,， 囚 、Z,， 二 次 绕组 端子 分 别 标 以 u、x，v、y，w、z， 端 子 
U 与 u、V 与 Yv、W 与 w、X 与 x、Y 与 y、Z 与 z 各 为 对 应 的 “同名 端 ” 或 “ 同 极 性 端 ”。 
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3.2 配 电 自 动 化 主 站 


3.2.1 架构 设计 

配 电 自动 化 主 站 系统 ( Master Station of Distribution Automation System) 作为 配 电 自动 化 
系统 的 核心 部 分 ， 主 要 实现 配 电网 数据 采集 与 监控 等 基本 功能 和 电网 拓扑 分 析 应 用 等 扩展 功 
能 ， 同 时 具备 与 其 他 应 用 信息 系统 进行 信息 交互 的 功能 ， 为 配 电网 调度 指挥 和 生产 管理 提供 
技术 支撑 。 

配 电 自 动 化 主 站 系统 主要 由 计算 机 硬件、 操作 系统 、 文 撑 平 台 软 件 和 配 电网 应 用 软件 组 
成 。 其 中 ， 支 撑 平 台 包 括 系统 数据 总 线 和 平台 多 项 基本 服务 ， 配 电网 应 用 软件 包括 配 电 
SCADA 等 基本 功能 以 及 电网 分 析 应 用 、 智 能 化 应 用 等 扩展 功能 ， 文 持 通 过 信息 交互 总 线 实 
现 与 其 他 相关 系统 的 信息 交互 。 配 电 自 动 化 主 站 系统 整体 架构 如 图 3-17 所 示 。 
































误 系 帅 患 能 
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拓展 功能 


数据 | 多 态 权 | 告 | 报 | 人 | 系统 
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图 3-17 配 电 自 动 化 主 站 系统 整体 架构 


























主 站 系统 采用 标准 的 三 层 结构 ， 由 下 至 上 为 : 平台 层 (操作 系统 、 通 信 中 间 件 及 数据 
库 等 支撑 平台 ) 、 中 间 层 (业务 逻辑 、 服 务 器 层 ) 、 应 用 层 。 

(1) 平台 导 

1) 操作 系统 : UNIX/ Windows。 
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2) 数据 库 : 商用 数据 库 。 

3) 各 种 网 络 协议 、 通 信 中 间 件 等 。 

(2) 服务 器 层 

各 种 专用 功能 的 服务 器 模块 构成 系统 逻辑 处 理 的 核心 。 该 部 分 利用 数据 库 资源 ， 将 系统 
需 处 理 的 信息 有 效 地 组 织 ， 并 进行 分 析 ， 为 后 台 各 种 应 用 提供 支持 。 

(3) 应 用 层 

应 用 层 为 配 电 各 部 门 的 各 种 应 用 提供 人 机 交互 的 界面 。 完 成 对 服务 器 数据 的 再 组 织 和 多 
种 方式 的 展示 。 

系统 三 层 结构 通过 专用 通信 支撑 软件 软 总 线 实现 各 层 模 块 之 间 的 数据 传送 。 网 络 内 每 个 
运行 软 总 线 的 机 器 都 被 认为 是 一 个 节点 。 节 点 机 之 间 可 以 通过 软 总 线 通信 ， 各 个 节点 机 之 间 
建立 对 等 的 关系 ， 在 一 台 机 器 上 可 以 查看 网 络 内 其 他 和 本 节点 机 的 模块 运行 情况 、 数 据 通信 
情况 、 主 辅 情况 ， 并 可 对 运行 的 模块 进行 管理 。 
3. 2.2 功能 要 求 

配 电 自 动 化 主 站 系统 分 为 基本 功能 与 选 配 功 能 。 基 本 功能 是 指 系统 建设 时 均 应 配置 的 功 
能 ， 选 配 功能 是 指 系统 建设 时 可 根据 自身 配 网 实际 和 运行 管理 需要 进行 选用 的 功能 。 主 站 系 
统 的 基本 功能 和 选 配 功能 定义 见 表 3-10。 

表 3-10 配 电 自 动 化 主 站 功能 列表 










































































































































































软件 /功能 基本 功能 | 选 配 功能 软件 /功能 基本 功能 | 选 配 功能 

支撑 软件 V 事项 分 类 及 分 流 V 
数据 库 管理 V 二 次 设备 监视 V 
数据 备份 与 恢复 V 系统 时 钟 和 对 时 V 
系统 建 模 VY 打印 V 
多 态 多 应 V 馈线 故障 处 理 V 
多 态 模 型 管理 V 网 络 拓扑 分 析 V 
权限 管理 V 状态 估计 V 
告警 服务 V 潮流 计算 V 
报表 管理 V 解 合 环 分 析 V 
人 机 界面 V 负荷 转 供 V 
系统 运行 状态 管理 V 负荷 预测 V 
WEB 发 布 V 网 络 重 构 V 
数据 采集 V 配 网 运行 与 操作 仿真 V 
数据 处 理 V 配 网 调度 运行 支持 应 用 V 
数据 记录 V 系统 互联 

操作 与 控制 V 分 布 式 电源 / 储 能 / 微 网 接 入 与 控制 V 

网 络 拓扑 着 色 V 配 电 网 的 自 愈 V 

全 息 历史 /事故 反 演 V 经 济 运行 V 

言 息 分 流 及 分 区 V 
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1. 平台 服务 

(1) 支撑 软件 

支撑 软件 提供 一 个 统一 、 标 准 、 容 错 、 高 可 用 率 的 用 户 开发 环境 ， 主 要 包括 关系 数据 库 
软件 和 动态 信息 数据 库 软件 ， 其 中 关系 数据 库 软 件 用 于 存储 电网 静态 模型 及 相关 设备 参数 ， 
动态 信息 数据 库 软件 用 于 高 效 处 理 配 网 海量 的 实时 、 历 史 数 据 及 其 数据 质量 ， 为 各 项 应 用 分 
析 提 供 完整 的 运行 方式 变化 轨迹 。 

(2) 数据 库 管 理 

数据 库 管理 主要 要 求 包括 数据 库 维护 工具 、 数 据 库 同步 、 多 数据 集 、 离 线 文件 保存 、 带 
时 标的 实时 数据 处 理 、 具 备 可 恢复 性 。 

数据 库 维 护 工 具 具 有 完善 的 交互 式 环境 的 数据 库 录 和 、 维 护 、 检 索 工 具 和 良好 的 用 户 界 
面 ， 可 进行 数据 库 删 除 、 清 零 、 复 制 、 备 份 、 恢 复 、 扩 容 等 操作 ， 并 具有 完备 的 数据 修改 日 
志 ; 数据 库 同 步 具 备 全 网 数据 同步 功能 ， 任 一 元 件 参 数 在 整个 系统 中 只 需 输入 一 次 ， 全 网 数据 
保持 一 致 ， 数 据 和 备份 数据 保持 一 致 ， 多 数据 集 可 以 建立 多 种 数据 集 ， 用 于 各 种 场景 如 训练 、 
测试 、 计 算 等 ;离线 文件 保存 支持 将 在 线 数据 库 保 存 为 离线 的 文件 和 将 离线 的 文件 转化 为 在 线 
数据 库 的 功能 ; 带 时 标的 实时 数据 处 理 在 全 系统 能 够 统一 对 时 及 规约 支持 的 前 提 下 ， 可 以 利用 
数 采 装置 的 时 标 (而 非 主 站 时 标 ) 来 标识 每 一 个 变化 的 遥测 和 遥 信 ， 更 加 准确 地 反映 现场 的 
实际 变化 ; 可 恢复 性 是 指 主 站 系统 故障 消失 后 ， 数 据 库 能 够 迅速 恢复 到 故障 前 的 状态 。 

(3) 数据 备份 与 恢复 

系统 应 对 其 中 的 数据 提供 安全 的 备份 和 恢复 机 制 ， 保 证 数据 的 完整 性 和 可 恢复 性 。 上 具体 
要 求 包括 全 数据 备份 、 模 型 数据 备份 、 历 史 数 据 备份 、 定 时 自动 备份 、 全 库 恢 复 、 模 型 数据 
恢复 、 历 史 数据 恢复 。 

全 数据 备份 能 够 将 数据 库 中 所 有 信息 备份 ; 模型 数据 备份 能 够 单独 指定 所 需 的 模型 数据 
进行 备份 ; 历史 数据 备份 能 够 指定 时 间 段 对 历史 采样 数据 进行 备份 ; 定时 自动 备份 能 够 设 定 
自动 备份 周期 ， 对 数据 库 进 行 自动 备份 ; 全 库 恢 复 能 够 依据 全 数据 库 备 份 文 件 进行 全 库 恢 
复 ; 模型 数据 恢复 能 够 依据 模型 数据 备份 文件 进行 模型 数据 恢复 ; 历史 数据 恢复 能 够 依据 历 
史 数 据 备份 文件 进行 历史 数据 恢复 。 

(4) 系统 建 模 

配 电 自动 化 主 站 的 系统 建 模 功能 要 求 具备 图 模 库 一 体 化 的 网 络 建 模 工具 、 外 部 系统 信息 
导入 建 模 工具 。 

图 模 库 一 体 化 的 网 络 建 模 工具 可 根据 站 所 图 、 单 线 图 等 构成 配 电网 络 的 图 形 和 相应 的 模 
型 数据 ， 自 动 生成 全 网 的 静态 网 络 拓扑 模型 。 图 模 库 一 体 化 的 网 络 建 模 工 具 应 符合 
IEC61968 和 IEC61970 建 模 标 准 ， 并 可 进行 合理 扩充 ， 形成 配 电 自 动 化 网 络 模 型 描述 ， 支持 
实时 态 、 研 究 态 和 未 来 态 模型 统一 建 模 和 共享 ; 具备 网 络 拓 扑 建 模 校 验 功能 ， 对 拓扑 错误 能 
够 以 图 形 化 的 方式 提示 用 户 进行 拓扑 修正 ;提供 网 络 拓扑 管理 工具 ,用户 可 以 更 加 直观 地 管 
理 和 维护 网 络 模型 ， 支 持 用 户 自 定义 设备 图 元 和 间隔 模板 ， 支 持 各 类 图 元 带 模 型 属性 的 复 
制 ， 提 高 建 模 效 率 。 

外 部 系统 信息 导入 建 模 工具 ， 包 括 配 电 地 理 信息 系统 (GIS) 或 生产 管理 系统 (PMS) 
导入 中 压 配 网 模型 ， 以 及 从 调度 自动 化 系统 导入 上 级 电网 模型 ， 并 实现 主 配 网 的 模型 拼接 ， 
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其 数据 交换 格式 遵循 EC61968 和 正 C61970 规范 ; 须 支 持 SVG、G 语言 、CIM 等 格式 的 图 模 
导入 ; 支持 站 所 图 、 线 路 单线 图 、 线 路 沿 布 图 、 系 统 联络 图 等 图 形 的 导入 ; 支持 图 模 数 据 的 
校 验 、 形 成 错误 报告 ， 支 持 上 级 电网 模型 与 配 网 模型 的 拼接 ， 以 及 配 电网 多 区 域 之 间 的 模型 
拼接 功能 ; 图 模 导 入 宜 以 馈线 /站 所 为 单位 进行 导入 ; 主 配 网 模型 拼接 宜 以 中 压 母 线 出 线 开 
关 为 边界 。 

(5) 多 态 多 应 用 

多 态 多 应 用 机 制 保证 了 配 网 应 用 功能 对 多 场景 的 应 用 和 需求。 要求 系统 具备 实时 态 、 人 研究 
态 、 未 来 态 等 应 用 场景 ， 各 态 下 可 灵活 配置 相关 应 用 ， 同 一 种 应 用 可 在 不 同 态 下 独立 运行 ; 
多 态 之 间 可 相互 切换 。 

(6) 多 态 模型 管理 

多 态 模型 管理 应 能 满足 对 配 电网 动态 变化 管理 的 需要 ， 反 有 映 配 电网 模型 的 动态 变化 过 
程 ， 提 供 配 电网 各 态 模型 的 转换 、 比 较 、 同 步 和 维护 功能 。 多 态 模型 管理 要 求 多 态 模型 间 的 
切换 ， 实 时 监控 操作 对 应 实时 态 模 型 ， 分 析 研 究 操作 对 应 研究 态 模型 ， 设 备 投 退役 、 计 划 检 
修 、 网 架 改 造 对 应 未 来 态 模型 ， 各 态 之 间 可 以 切换 ， 以 满足 对 现实 和 未 来 模型 的 应 用 研究 需 
要 ; 支持 各 态 模型 之 间 的 转换 、 比 较 、 同 步 和 维护 等 ; 支持 多 态 模型 的 分 区 维护 统一 管理 ; 
支持 设备 异动 管理 。 

(7) 权限 管理 

权限 管理 能 根据 不 同 的 工作 职能 和 工作 性 质 赋予 人 员 不 同 的 权限 和 权限 有 效 期 ， 包 括 层 
次 权限 管理 、 权 限 绑 定 和 权限 配置 等 功能 。 层 次 权限 管理 可 定义 应 采用 层次 管理 的 方式 ， 具 
有 和 角色、 用 户 和 组 三 种 基本 权限 主体 ; 权限 绑 定 可 与 工作 站 节点 相关 ， 不 同 工 作 站 节点 可 赋 
予 不 同 的 权限 ; 权限 配置 可 与 岗位 职责 相关 ， 不 同 岗位 用 户 可 赋予 不 同 的 操作 权限 。 

(8) 告警 服务 

告警 服务 应 作为 一 种 公共 服务 为 各 应 用 提供 告警 支持 ， 包 括 告警 动作 、 告 警 分 流 、 告 警 
定义 、 画 面 调用 和 告警 信息 存储 、 打 印 等 功能 。 告 警 动作 包括 语音 报警 、 音 响 报警 、 推 画面 
报警 、 打 印 报警 、 中 文 短 消息 报警 、 需 人 工 确 认 报警 、 上 告警 窗 、 登 录 告 警 库 等 ; 告警 分 流 
可 以 根据 责任 区 及 权限 对 报警 信息 进行 分 类 、 分 流 ; 告警 定义 可 根据 调度 员 责 任 及 工作 权限 
范围 设置 事项 及 告警 内 容 ， 告 警 限 值 及 告警 死 区 均 可 设置 和 修改 ; 画面 调用 可 通过 告警 窗 中 
的 提示 信息 调用 相应 画面 ;告警 信息 存储 、 打 印 指 告 警 信息 可 长 期 保存 并 可 按 指定 条 件 查 
询 、 打 印 。 

(9) 报表 管理 

报表 管理 为 各 应 用 提供 制作 各 种 统计 报表 ， 要 求 数 据 来 源 支 持 DSCADA 及 其 他 各 种 应 
用 数据 ; 具备 报表 属性 设置 、 报 表 参 数 设 置 、 报 表 生 成 、 报 表 发 布 、 报 表 打 印 、 报 表 修 改 、 
报表 浏览 等 功能 ; 具有 灵活 的 报表 处 理 功能 ， 可 针对 报表 数据 进行 各 种 数学 运算 ; 可 按 班 、 
时 、 日 、 月 、 季 、 年 生成 各 种 类 型 报表 ; 具备 定时 统计 生成 报表 功能 。 

(10) 人 机 界面 

配 电网 监控 功能 应 提供 丰富 、 友 好 的 人 机 界面 ， 供 配 电网 运行 人 员 对 配 电线 路 进行 监视 
和 控制 ， 要 求 具备 界面 操作 、 图 形 显 示 、 交 互 操作 画面 和 数据 设置 、 过 滤 、 闭 锁 功 能 ， 并 要 
求 支持 多 屏 显 示 、 图 形 多 窗口 、 无 级 缩放 、 漫 游 、 拖 搜 、 分 层 分 级 显示 等 ;支持 图 模 库 一 体 
化 建 模 ， 包 括 图 形 编辑 、 数 据 库 维护 等 功能 ;支持 设备 快速 查询 和 定位 ;提供 并 支持 国家 标 
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准 一 、 二 级 字库 汉字 及 矢量 汉字 。 界 面 操作 提供 方便 、 直 观 和 快速 的 操作 方法 和 方便 多 样 的 
调 图 方式 ， 满 足 菜 单 驱 动 、 操 作 简 单 、 屏 幕 显示 信息 准确 等 要 求 ， 图形 显 示 实 现实 时 监视 画 
面 应 支持 厂 站 图 、 线 路 单线 图 、 配 电网 络 图 、 地 理 沿 布 图 和 自动 化 系统 运行 工 况 图 等 ;交互 
操作 画面 包括 遥控 、 人 工 置 位 、 报 警 确认 、 挂 牌 和 临时 跳 接 等 各 类 操作 执行 画面 等 ; 数据 设 
置 、 过 滤 、 闭 锁 功 能 是 指 可 根据 需要 设置 、 过 滤 、 闭 锁 各 种 类 型 的 数据 。 

(11) 系统 运行 状态 管理 

系统 运行 状态 管理 能 够 对 配 电 主 站 各 服务 器 、 工 作 站 、 应 用 软件 及 网 络 的 运行 状态 进行 
管理 和 控制 ， 包 括 节点 状态 监视 、 软 硬件 功能 管理 、 状 态 异 常 报 警 、 在 线 / 离 线 诊断 测试 工 
具 ， 并 提供 元 余 管 理 、 应 用 管理 、 网 络 管理 等 功能 。 节 点 状态 监视 是 动态 监视 服务 器 CPU 
负载 率 、 内 存 使 用 率 、 网 络 流量 和 硬盘 剩余 空间 等 信息 ; 软 硬 件 功能 管理 是 对 整个 主 站 系统 
中 硬件 设备 、 软 件 功能 的 运行 状态 等 进行 管理 ; 状态 异常 报警 是 对 于 硬件 设备 或 软件 功能 运 
行 异常 的 节点 进行 报警 ， 在 线 、 离 线 诊 断 测试 工具 提供 完整 的 在 线 和 离线 诊断 测试 手段 ， 以 
维护 系统 的 完整 性 和 可 用 性 ， 提 高 系统 运行 效率 。 

(12) WEB 发 布 

WEB 发 布 功能 主要 包括 网 上 发 布 、 报 表 浏 览 和 权限 限制 等 。 网 上 发 布 是 指 将 实时 监测 
数据 以 安全 的 方式 发 布 在 网 上 ; 报表 浏览 能 够 在 WEB 服务 器 提供 各 种 报表 ， 供 相关 人 员 浏 
览 ; 权限 限制 是 指 在 WEB 服务 器 中 制定 权限 ， 限 制 不 同人 员 的 浏览 范围 ， 从 而 保证 数据 的 
安全 性 。 

2. 基本 功能 

配 电 自动 化 主 站 应 具备 数据 采集 、 数 据 处 理 、 数 据 记 录 、 操 作 与 控制 、 网 络 拓扑 着 色 、 
全 息 历 史 / 事 故 反 演 、 信 息 分 流 及 分 区 、 系 统 时 钟 和 对 时 、 打 印 等 基本 功能 。 

(1) 数据 采集 

配 电 自动 化 主 站 数据 采集 功能 应 能 满足 配 电 网 实时 监控 的 需要 ， 实 现 各 类 数据 的 采集 和 
交换 ， 包 括 电 力 系 统 运行 的 实时 量 测 ， 如 一 次 设备 ( 线路、 变压器 、 和 母线 、 开 关 等 ) 的 有 
功 、 无 功 、 电 流 、 电 压 值 以 及 主 变 档 位 〈 有 载 调 压 分 节 头 档 位 ) 等 模拟 量 ; 开关 位 置 、 隔 离 
开关 位 置 、 接 地 开关 位 置 、 保 护 硬 触 头 状态 以 及 远方 控制 投 退 信号 等 其 他 各 种 开关 量 和 多 状 
态 的 数字 量 ; 保护 、 安 自 装置 、 备 自 投 等 二 次 设备 数据 ， 电 网 一 次 设备 、 二 次 设备 状态 信息 
数据 ; 控制 数据 ,包括 受 控 设 备 的 量 测 值 、 状 态 信 号 和 闭锁 信号 等 ,各 类 RTU、FTU、 
DTU 、TTU 及 子 站 上 传 的 数据 ; 卫星 时 钟 、 周 波 、 直 流 电源 、UPS 或 其 他 计算 机 系统 传送 来 
的 数据 及 人 工 设 定 的 数据 。 

配 电 自动 化 主 站 应 支持 广 域 分 布 式 数据 采集 和 大 数据 量 采集 的 实时 响应 需要 ， 支 持 数据 
采集 负载 均衡 处 理 。 广 域 分 布 式 数据 采集 即 广 域 范围 内 的 不 同位 置 通过 统筹 协调 工作 共同 完 
成 多 区 域 一 体 化 的 数据 采集 任务 并 在 全 系统 共享 。 

配 电 自动 化 主 站 应 支持 多 种 通信 和 规约 (如 DL/AT 634 、IEC 60870-101 、IEC 60870-104 或 
其 他 国内 标准 、 国 际 标准 规约 ) ， 多 种 应 用 ， 多 类 型 的 数据 采集 、 交 换 以 及 多 种 通信 方式 
(如 光纤 、 载 波 、 无 线 等 ) 的 信息 接 人 和 转发 功能 。 通 过 公 网 通信 实现 的 数据 采集 还 应 符合 
国家 电力 监管 委员 会 电力 二 次 系统 安全 防护 规定 。 

数据 采集 功能 还 要 求 错误 检测 、 通 信 通 道 运行 工 况 监视 、 统 计 、 报 警 、 管 理 以 及 通信 终 
端 在 线 监 视 功 能 ， 实 现 对 接收 的 数据 进行 错误 条 件 检查 并 进行 相应 处 理 。 
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(2) 数据 处 理 

数据 处 理应 具备 模拟 量 处 理 、 状 态 量 处 理 、 非 实测 数据 处 理 、 点 多 源 处 理 、 数 据 质量 
码 、 平 衡 率 计算 、 计 算 及 统计 等 功能 。 

模拟 量 处 理 即 要 求 主 站 能 处 理 一 次 设备 〈 线 路、 变压器 、 母 线 、 开 关 等 ) 的 有 功 、 
无 功 、 电 流 、 电 压 值 以 及 主 变 档 位 等 模拟 量 。 模 拟 量 处 理应 可 实现 有 效 性 检查 、 数 据 过 
滤 、 零 漂 处 理 〈 零 漂 参 数 可 设置 ) 、 限 值 检查 (不 同时 段 使 用 不 同 限 值 ) 、 数 据 变化 率 的 
限 值 检查 、 自 动 设置 数据 质量 标签 、 工 程 单 位 转换 等 功能 。 当 模拟 量 在 指定 时 间 段 内 的 
变化 超过 指定 阔 值 时 ， 给 出 告警 。 配 电 自动 化 主 站 还 应 支持 人 工 输入 数据 ; 按 用 户 要 求 
定义 并 统计 某 些 量 的 实时 最 大 值 、 最 小 值 和 平均 值 ， 以 及 发 生 的 时 间 ; 支持 量 测 数据 变 
化 采样 。 

状态 量 处 理 要 求 主 站 能 处 理 包括 开关 位 置 、 隔 离开 关 位 置 、 接 地 开关 位 置 、 保 护 状态 以 
及 远方 控制 投 退 信号 等 其 他 各 种 信号 量 在 内 的 状态 量 。 状 态 量 用 一 位 二 进 制 数 表示 ，1 表示 
合 闸 (动作 /投入 ) ，0 表示 分 阅 (复归 /退出 )。 主 站 支持 双 位 遥 信 和 处理， 对 非法 状态 可 做 
可 疑 标识 ;支持 误 表 信 处 理 ， 对 抖动 和 信 的 状态 做 可 疑 标识 ;支持 检修 状态 处 理 ， 对 状态 为 
维修 的 遥 信 变化 不 做 报警 支持 人 工 设 定 状态 量 ; 支持 保护 信号 的 动作 计时 处 理 ， 当 保护 动 
作 后 一 段 时 间 内 未 复归 ， 则 报 超时 告警 ; 支持 保护 信号 的 动作 计 次 处 理 ， 当 -一段 时 间 内 保护 
动作 次 数 超过 限 值 ， 则 报 超 次 告警 ， 所 有 人 工 设置 的 状态 量 应 能 自动 列表 显示 ， 并 能 调 出 相 
应 接线 图 。 

非 实测 数据 处 理 是 指 非 实测 数据 可 由 人 工 输入 也 可 由 计算 得 到 ， 以 质量 码 标注 ， 并 与 实 
测 数据 具备 相同 的 数据 处 理 功能 。 

多 数据 源 处 理 是 指 主 站 具备 多 源 数据 处 理 技术 ， 同 一 测 点 的 多 源 数据 在 满足 合理 性 校 验 
并 经 判断 选 优 后 将 最 优 结果 放 入 实时 数据 库 ， 提 供给 其 他 应 用 功能 使 用 。 配 电 自 动 化 主 站 应 
能 定义 指定 测 点 的 相关 来 源 及 优先 级 ;能 根据 测 点 的 数据 质量 码 自 动 选 优 ， 同 时 也 应 支持 人 
工 指定 最 优 源 ; 选 优 结果 应 具有 数据 来 源 标志 。 状 态 估计 数据 可 作为 一 个 后 备 数据 源 ， 在 其 
他 数据 源 无 效 时 可 以 选用 状态 估计 数据 。 

数据 质量 码 是 指 主 站 应 对 所 有 模拟 量 和 状态 量 配置 数据 质量 码 ， 以 反映 数据 的 质量 状 
况 。 图 形 界面 应 能 根据 数据 质量 码 以 相应 的 颜色 显示 数据 。 数 据 质量 码 至 少 应 包括 未 初始 化 
数据 、 不 合理 数据 、 计 算数 据 、 实 测 数据 、 采 集中 断 数 据 、 人 工 数据 、 坏 数据 、 可 疑 数 据 、 
采集 闭锁 数据 、 控 制 闭锁 数据 、 痊 代数 据 、 不 刷新 数据 、 越 限 数据 等 类 别 。 计 算 量 的 数据 质 
量 码 由 相关 计算 元 素 的 质量 码 获 得 。 

统计 计算 功能 要 求 主 站 支持 统计 计算 ， 应 能 根据 调度 运行 的 需要 ， 对 各 类 数据 进行 统 
计 ， 提 供 统计 结果 ， 主 要 的 统计 功能 应 包括 数值 统计 、 极 值 统计 、 次 数 统计 、 正 确 率 统计 、 
合格 率 统计 、 停 电 设备 统计 和 运行 工 况 统计 。 数 值 统计 包括 最 大 值 、 最 小 值 、 平 均值 、 总 加 
值 、 负 荷 率 、 三 相 不 平衡 率 ， 统 计时 段 包括 年 、 月、 日 、 时 等 ; 极 值 统计 包括 极 大 值 、 极 小 
值 ， 统 计时 段 包括 年 、 月 、 日 、 时 等 ;次 数 统计 包括 开关 变 位 次 数 、 遥 控 次 数 等 ， 正 确 率 统 
计 应 能 统计 遥控 正确 率 和 有 迁 信 变 位 正确 率 ; 合格 率 统计 可 对 电压 等 用 户 指定 的 量 进行 越 限时 
间 、 合 格 率 统计 ， 合 格 率 可 分 时 段 统 计 ， 且 用 户 可 针对 不 同时 段 设 定 多 重 限 值 ; 停电 设备 统 
计 应 能 统计 停电 范围 ， 并 可 按 厂 站 、 线 路 、 设 备 类 型 等 条 件 分 类 查询 ; 运行 工 况 统计 能 正确 
统计 配 电 终端 月 停 运 时 间 、 停 运 次 数 。 
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(3) 数据 记录 

数据 记录 包括 事件 顺序 记录 (SOE) 、 周 期 采样 、 变 化 存储 等 功能 。 

事件 顺序 记录 是 指 主 站 能 以 毫秒 级 精度 记录 所 有 电网 开关 设备 、 继 电 保护 信号 的 状态 、 
动作 顺序 及 动作 时 间 ， 形 成 动作 顺序 表 。 事 件 顺 序 记录 内 容 包 括 记 录 时 间 、 动 作 时 间 、 区 域 
名 、 事 件 内 容 和 设备 名 ， 可 根据 事件 类 型 、 线 路 、 设 备 类 型 、 动 作 时 间 等 条 件 对 SOE 记录 
分 类 检索 、 显 示 和 打印 输出 ， 也 可 选择 对 某 个 设备 的 SOE 进行 屏蔽 和 解除 屏蔽 。 

周期 采样 是 指 对 系统 内 所 有 实测 数据 和 非 实测 数据 进行 周期 采样 ， 要 求 支持 批量 定义 采 
样 点 及 人 工 选择 定义 采样 点 ， 采 样 周 期 可 选择 。 

变化 存储 是 指 主 站 支持 记录 测量 变化 即 存储 的 能 力 ， 完 整 记录 设备 运行 的 历史 变化 轨 
迹 。 主 站 应 能 对 系统 内 所 有 实测 数据 和 非 实测 数据 进行 变化 存储 ， 并 文 持 批量 定义 存储 点 及 
人 工 选择 定义 存储 点 。 

(4) 操作 与 控制 

操作 和 控制 是 指 主 站 可 实现 人 工 置 数 、 标 识 牌 操作 、 闭 锁 和 解锁 操作 、 远 方 控制 与 调节 
功能 ， 操 作 员 应 有 相应 的 控制 权限 。 

人 工 置 数 是 指 人 为 对 系统 的 数据 (包括 状态 量 、 模 拟 量 、 计 算 量 ) 进行 置 数 ， 人 工 置 
数 的 数据 应 进行 有 效 性 检查 。 

主 站 系统 应 提供 自 定义 标识 牌 功能 ， 常 用 的 标识 牌 应 包括 锁 住 、 保 持 分 间 / 保 持 合 闸 、 
警告 、 接 地 和 检修 。 具 有 “ 锁 住 ”标识 牌 的 设备 禁止 对 其 进行 操作 ; 具有 “保持 分 闸 / 保 持 
合 闸 ” 标 识 牌 的 设备 禁止 对 其 进行 合 闸 /分 疗 操作 ; “警告 ”标识 牌 可 将 某 些 警告 信息 提供 
给 调度 员 ， 提 醒 调度 员 在 对 具有 该 标识 牌 的 设备 执行 控制 操作 时 注意 某 些 特殊 的 问题 ; 对 于 
不 具备 接地 开关 的 点 挂 接地 线 时 ， 可 在 该 点 设置 “接地 ”标识 牌 ， 系 统 在 进行 操作 时 将 检 
查 该 标识 牌 ， 对 于 处 于 “检修 ”标志 下 的 设备 ， 可 进行 试验 操作 ， 但 不 向 调度 员工 作 站 报 
警 。 通 过 人 机 界面 完成 对 一 个 对 象 标识 牌 的 设置 或 清除 ， 用 户 在 执行 远方 控制 操作 前 应 移 检 
查 对 象 的 标识 牌 ， 单 个 设备 应 能 设置 多 个 标识 牌 ， 所 有 的 标识 牌 操作 应 进行 存档 记录 ， 包 括 
时 间 、 厂 站 、 设 备 名 、 标 识 牌 类 型 、 操 作 员 身份 和 注释 等 内 容 。 

闭锁 功能 用 于 禁止 对 所 选 对 象 进行 特定 的 处 理 ， 包 括 闭锁 数据 采集 、 告 警 处 理 和 远方 操 
作 等 ;闭锁 功能 和 解锁 功能 应 成 对 提供 ; 所 有 的 闭锁 和 解锁 操作 应 进行 存档 记录 。 

远方 控制 与 调节 包括 对 断路 人 器 、 隅 离开 关 、 负 和 荷 开 关 的 分 合 操作 ， 分 接头 控制 ， 投 / 切 
和 调节 无 功 补偿 装置 ， 投 / 切 远方 控制 装置 〈 就 地 或 远方 模式 ) 和 成 组 控制 ， 其 中 成 组 控制 
是 指 预定 义 控制 序列 ， 实 际 控制 时 可 按 预 定义 顺序 执行 或 由 调度 员 逐 步 执行 ， 控 制 过 程 中 每 
一 步 的 校 验 、 控 制 流程 、 操 作 记录 等 与 单 点 控制 采用 同样 的 处 理 方式 。 控 制 种 类 包括 单 设备 
控制 、 序 列 控制 、 群 控 和 解 / 合 环 控制 。 单 设备 控制 即 常规 的 控制 方式 ， 针 对 单个 设备 进行 
控制 ; 序列 控制 是 指 操作 员 预 先 定义 控制 条 件 及 控制 对 象 ， 可 将 一 些 典 型 的 序列 控制 存储 在 
数据 库 中 供 操 作 员 快速 执行 ， 群 控 与 序列 控制 类 似 ， 区 别 是 群 控 在 控制 过 程 中 没有 严格 的 顺 
序 之 分 ， 可 以 同时 操作 ; 解 / 合 环 控制 可 完成 解 / 合 环 控制 安全 校 验 ， 下 发 相应 的 控制 命令 。 
操作 方式 有 单 席 操 作 / 双 席 操作 和 普通 操作 /快捷 操作 。 

对 开关 设备 实施 控制 操作 一 般 应 按 三 步 进行 ， 选 点 - 返 校 -执行 ， 只 有 当 返 校正 确 时 ， 才 
能 进行 “执行 ”操作 。 在 进行 选 点 操作 时 ， 当 过 到 控制 对 象 设置 禁止 操作 标识 牌 、 校 验 结 
果 不 正确 、 遥 调 设 点 值 超过 上 下 限 、 另 一 个 控制 台 正在 对 这 个 设备 进行 控制 操作 或 选 点 后 有 
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第 3 章 。 配 电 自动 化 系统 设计 选 型 图 





效 期 内 未 有 相应 操作 时 ， 选 点 应 自动 撤销 。 

当 对 属于 其 他 系统 (如 上 级 调度 自动 化 系统 ) 控制 范围 内 的 设备 控制 操作 时 ， 配 电 自 
动 化 系统 应 可 通过 信息 交互 接口 将 控制 请 求 向 其 提交 。 

为 保证 控制 和 调节 的 安全 性 ， 必 须 制 定 相 应 措施 。 操 作 必须 在 具有 控制 权限 的 工作 站 上 
才能 进行 ;操作 员 必 须 有 相应 的 操作 权限 ; 双 席 操作 校 验 时 ， 监 护 员 需 确认 ; 操作 时 每 一 步 
应 有 提示 ， 每 一 步 的 结果 有 相应 的 响应 ; 操作 时 应 对 通道 的 运行 状况 进行 监视 ， 提 供 详细 的 
存档 信息 ， 所 有 操作 都 记录 在 历史 库 ， 包 括 操 作 人 员 姓 名 、 操 作对 象 、 操 作 内 容 、 操 作 时 
间 、 操 作 结果 等 可 供 调 阅 和 打印 。 

防 误 闭锁 包括 多 种 类 型 的 远方 控制 自动 防 误 闭 锁 功 能 ， 如 基于 预定 义 规则 的 常规 防 误 闭 
锁 和 基于 拓扑 分 析 的 防 误 闭锁 功能 。 常 规 防 误 闭 锁 支 持 在 数据 库 中 针对 每 个 控制 对 象 预定 义 
遥控 操作 时 的 闭锁 条 件 ， 如 相关 状态 量 的 状态 、 相 关 模 拟 量 的 量 测 值 等 ， 并 支持 多 种 闭锁 条 
件 的 组 合 ; 实际 操作 时 ， 按 预定 义 的 闭锁 条 件 进行 防 误 校 验 ， 校 验 不 通过 应 禁止 操作 并 提示 
出 错 原因 。 拓 扑 防 误 闭 锁 不 依赖 于 人 工 定 义 ， 通 过 网 络 拓扑 分 析 设备 运行 状态 ， 约 束 调度 员 
安全 操作 。 拓 扑 防 误 闭 锁 要 求 主 站 具备 开关 操作 、 刀 开关 操作 、 接 地 开关 操作 等 防 误 闭锁 功 
能 和 挂牌 闭锁 功能 ， 其 中 开关 操作 防 误 闭 锁 功 能 包括 合 环 提示 、 解 环 提示 、 挂 牌 闭锁 负荷 失 
电 提 示 、 负 蓓 充电 提示 、 带 接地 合 开 关 提 示 等 ， 刀 开关 操作 防 误 闭 锁 功 能 包括 带 接地 合 刀 开 
关 提 示 、 带 电 分 合 刀 开关 提示 、 非 等 电位 分 合 刀 开关 提示 、 刀 开关 操作 顺序 提示 等 ， 接 地 开 
关 操 作 防 误 闭锁 功能 包括 带电 合 接 地 开关 提示 、 带 刀 开 关 合 接 地 开关 提示 等 。 

(5) 网 络 拓扑 着 色 

拓扑 着 色 是 指 主 站 系统 可 根据 配 网 开关 的 实时 状态 ， 确 定 各 种 电气 设备 的 带电 状态 ， 分 
析 供 电源 点 和 各 点 供电 路 径 ， 并 将 结果 在 人 机 界面 上 用 不 同 的 颜色 表示 出 来 ， 包 括 电 网 和 运行 
状态 着 色 、 供 电 范 围 及 供电 路 径 着 色 、 动 态 电源 着 色 、 负 和 荷 转 供 着 色 和 故障 指示 着 色 等 。 电 
网 运行 状态 着 色 是 依据 电网 拓扑 分 析 的 结果 ， 应 用 不 同 颜色 表示 电网 元 件 的 运行 状态 ( 带 
电 、 人 停电、 接地 等 ) ; 供电 范围 及 供电 路 径 着 色 是 依据 电网 拓扑 分 析 的 结果 ， 显 示 配 电线 路 
的 供电 范围 及 供电 路 径 ; 动态 电源 着 色 是 依据 电网 拓扑 分 析 的 结果 ， 动 态 显示 不 同 电源 点 的 
供电 区 域 ; 负荷 转 供 着 色 是 依据 负荷 转 供 分 析 结 果 ， 显 示 负 和 荷 转 供 的 所 有 路 径 ; 故障 指示 着 
色 是 依据 故障 信号 对 故障 停电 区 域 进行 着 色 显 示 。 

(6) 全 息 历史 /事故 反 演 

全 息 历 史 / 事 故 反 演 是 指 主 站 系统 检测 到 预定 义 的 事故 时 ， 应 能 自动 记录 事故 时 刻 前 后 
一 段 时 间 的 所 有 实时 稳 态 信息 ， 以 便 事 后 进行 查看 、 分 析 和 反 演 。 全 息 历 史 / 事 故 反 演 包括 
事故 反 演 的 起 动 和 人 处理、 事故 反 演 和 全 息 历史 反 演 。 

主 站 系统 能 以 保存 数据 断面 及 报 文 的 形式 存储 一 定时 间 范 围 内 所 有 的 实时 稳 态 数据 ， 可 
反 演 事故 前 后 系统 的 实际 状态 。 事 故 反 演 的 起 动 既 能 由 预定 义 的 触发 事件 自动 起 动 ， 也 应 支 
持 指定 时 间 范 围 内 的 人 工 起 动 ， 触 发 事件 包括 设备 状态 变化 、 测 量 值 越 限 、 计 算 值 越 限 、 测 
量 值 突 变 、 导 辑 计算 值 为 真 、 操 作 命令 。 事 故 反 演 应 具备 多 重 事故 记录 的 功能 ， 记 录 多 重 事 
故 时 ， 事 故 追 忆 的 记录 存储 时 间 相 应 顺延 ， 还 应 能 指定 事故 前 和 事故 后 追忆 的 时 间 段 。 

事故 反 演 应 提供 检索 事故 的 界面 ， 并 具备 在 研究 态 下 的 事故 反 演 功能 ; 应 能 通过 任意 一 
台 工 作 站 进行 事故 反 演 ， 并 可 以 允许 多 台 工 作 站 同时 观察 事故 反 演 。 反 演 的 运行 环境 相对 独 
立 ， 与 实时 环境 互 不 干扰 ; 反 演 时 ， 断 面 数据 应 与 反 演 时 刻 的 电网 模型 及 画面 相 匹 配 ， 应 能 































































































































































































09 


国 配 电 自动 化 系统 实用 技术 





通过 专门 的 反 演 控制 画面 ， 选 择 已 记录 的 任意 时 段 内 电力 系统 的 状态 作为 反 演 对 象 (局 部 
反 演 ) ; 应 能 设 定 反 演 的 速度 〈 快 放 或 慢 放 ) ， 并 能 暂停 正在 进行 的 事故 反 演 。 

全 息 历 史 反 演 能 反 演 历史 存储 区 间 内 任 一 时 刻 的 运行 方式 断面 ; 全 息 历 史 数据 应 符合 网 
络 分 析 、 状 态 估计 、 测 流 计算 等 其 他 应 用 功能 的 分 析 要 求 。 

(7) 信息 分 流 及 分 区 

主 站 系统 应 具有 完善 的 责任 区 及 信息 分 流 功能 ， 以 满足 配 电 网 运行 监控 的 需求 ， 并 适应 
各 监控 席位 的 责任 分 工 。 信 息 分 流 及 分 区 功 角 E 模 块 主要 包括 责任 区 的 设置 和 管理 、 数 据 分 类 
的 设置 和 管理 ， 以 及 根据 责任 区 及 应 用 数据 的 类 型 进行 相应 的 信息 分 层 分 类 采集 、 处 理 和 信 
息 分 流 等 功能 。 

责任 区 设置 和 管理 是 指 主 站 系统 支持 根据 配 电线 路 以 及 配 电 管 理 区 域 划 分 为 不 同 的 责任 
区 域 并 为 其 命名 。 主 站 系统 支持 的 责任 区 中 的 对 象 支持 部 分 配 电线 路 集合 、 配 电 管 理 区 域 的 
各 种 组 合 关系 ， 也 可 根据 需要 对 具体 的 某 个 设备 设置 其 所 属 的 责任 区 。 主 站 系统 应 提供 责任 
区 的 在 线 设 置 与 管理 界面 ， 并 具备 新 定义 设备 所 属 责任 区 、 修 改 设备 所 属 责任 区 、 删 除 设备 
所 属 责任 区 ， 具 有 根据 三 站、 线路 和 电压 等 级 批量 定义 责任 区 等 功能 。 
信息 分 流 是 指 系统 的 每 台 工 作 站 应 能 分 配 一 个 或 多 个 已 定义 的 责任 区 域 ， 每 台 工 作 站 应 
只 负责 处 理 所 辖 责任 区 内 的 信息 ， 实 现 各 个 工作 站 之 间 的 信息 分 流 和 安全 有 效 隔离 。 实 时 告 
移 信 息 窗 只 显示 本 责任 区 范围 内 的 告警 信息 ， 无 关 的 告警 信息 不 出 现在 该 工作 站 ; 历史 告警 
询 只 能 查询 本 责 < 任 区 范围 内 的 告警 ， 人 工 操作 如 遥控 、 置 数 、 标 识 牌 操作 等 只 对 本 责任 区 
范围 内 的 对 象 有 效 ， 禁止 操作 无 关 的 对 象 ， 数据 维护 如 限 值 修改 只 能 对 本 责任 区 范围 内 的 对 




























































































(8) 系统 时 钟 和 对 时 

主 站 系统 可 采用 北斗 或 GPS 时 钟 对 时 ， 可 以 支持 多 种 时 钟 源 ;， 对 接收 的 时 钟 信号 的 正 
确 性 应 具有 安全 保护 措施 ， 保 证 对 时 安全 ， 并 可 人 工 设置 系统 时 间 ; 主 站 可 对 各 种 终端 / 子 
站 设备 进行 对 时 。 

(9) 打印 

系统 具备 各 种 信息 打印 功能 ， 包 括 定时 和 召唤 打印 各 种 实时 和 历史 报表 、 批 量 打 印 报 
表 、 各 类 电网 图 形 及 统计 信息 打印 等 功能 。 

3. 扩展 功能 

主 站 系统 的 拓展 功能 包括 配 电网 分 析 应 用 功能 和 智能 化 功能 ， 完 成 对 配 电网 运行 状态 的 
有 效 分 析 ， 实 现 配 电网 的 优化 运行 。 扩 展 功 和 的 选 配 应 当 注意 以 下 几 点 ， 

1) 配 网 分 析 应 用 软件 应 充分 考虑 配 电网 可 观测 性 不 强 的 实际 情况 ,综合 利用 量 测 采 集 
的 实时 数据 、 准 实时 数据 以 及 人 工 数据 ， 对 配 网 数据 进行 补 全 并 综合 分 析 ， 实 现 配 网 全 网 状 
态 可 观测 。 

2) 配 网 分 析 应 用 软件 应 随 着 配 电 自 动 化 建设 的 深入 而 逐步 建设 和 深化 应 用 ， 突 出 配 网 
分 析 应 用 软件 的 实用 价值 。 

3) 配 电网 状态 估计 、 潮 流 计 算 、 负 荷 预 测 等 功能 宜 使 用 在 配 电 网 络 结构 稳定 、 模 型 参 
数 完备 、 量 测 数据 采集 较 齐 全 的 区 域 。 

4) 分 布 式 电源 接 人 、 配 电网 自 愈 、 经 济 运行 等 智能 化 功能 宜 使 用 在 配 电 自 动 化 建设 完 
善 ， 并 成 熟 运用 各 种 配 网 分 析 应 用 软件 ， 积 累 了 丰富 配 网 运行 管理 经 验 的 地 区 。 
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主 站 系统 的 扩展 功能 包括 馈线 故障 处 理 、 网 络 拓扑 分 析 、 状 态 估 计 、 潮 流 计 算 、 解 合 环 
分 析 、 负 和 荷 转 供 、 负 荷 预测 、 网 络 重 构 、 配 网 运行 与 操作 仿真 、 配 网 调度 运行 支持 应 用 、 系 
统 互联 、 分 布 式 电 源 / 储 能 / 微 网 接 入 与 控制 、 配 电网 自 愈 和 经 济 运行 等 。 

(1) 馈线 故障 处 理 
馈线 故障 处 理 是 指 当 配 电线 路 发 生 故 障 时 ， 主 站 系统 根据 故障 信息 进行 故障 定位 、 隔 离 
和 非 故障 区 域 的 恢复 供电 。 馈 线 故障 处 理 包括 故障 定位 、 隔 离 及 非 故 障 区 域 的 恢复 、 故 障 处 
理 安全 约束 、 故 障 处 理 控制 方式 、 主 站 集中 式 与 就 地 分 布 式 故障 处 理 的 配合 和 故障 处 理 信息 
查询 等 功能 。 

故障 定位 、 隔 离 及 非 故障 区 域 的 恢复 要 求 主 站 系统 支持 各 种 拓扑 结构 的 故障 分 析 ， 电 网 
的 运行 方式 发 生 改变 对 馈线 自动 化 的 处 理 不 造成 影响 ， 可 根据 故障 信号 快速 自动 定位 故障 区 
段 ， 并 调 出 相应 图 形 以 醒目 方式 显示 (如 特殊 的 颜色 或 闪烁 ) ;可 并 发 处 理 多 个 故障 ， 能 根 
据 每 条 配 电 线路 的 重要 程度 对 故障 进行 优先 级 划分 ， 重 要 线路 的 故障 可 以 优先 进行 处 理 ; 可 
根据 故障 定位 结果 确定 隔离 方案 ， 故 障 隔 离 方案 可 自动 执行 或 者 经 调度 员 确 认 执 行 ; 可 自动 
设计 非 故 障 区 段 的 恢复 供电 方案 ， 避 免 恢 复 过 程 导 致 其 他 线路 的 过 负荷 ， 在 具备 多 个 备用 电 
源 的 情况 下 ， 能 根据 各 个 电源 点 的 负载 能 力 ， 对 恢复 区 域 进行 拆 分 恢复 供电 。 

故障 处 理 安全 约束 是 指 主 站 系统 可 灵活 设置 故障 处 理 闭 锁 条 件 ， 避 免 保护 调试 、 设 备 检 
修 等 人 为 操作 的 影响 ; 故障 处 理 过 程 中 应 具备 必要 的 安全 闭锁 措施 ( 如 通信 故障 闭锁 、 设 
备 状态 异常 闭锁 等 )， 保 证 故障 处 理 过 程 不 受 其 他 操作 干扰 。 

故障 处 理 控制 方式 是 指 对 于 不 同 遥控 条 件 的 设备 ， 可 选择 不 同 控制 方式 。 对 于 不 具备 遥 
控 条 件 的 设备 ， 系 统 通 过 分 析 采 集 遥 测 、 遥 信 数 据 ， 判 定 故 障 区 段 ， 并 给 出 故障 隔离 和 非 故 
障 区 域 的 恢复 方案 ， 通 过 人 工 介 入 的 方式 进行 故障 处 理 ， 达 到 提高 处 理 故 障 速度 的 目的 ;对 
于 具备 遥测 、 遥 信 、 融 控 条 件 的 设备 ， 系 统 在 判定 出 故障 区 间 后 ， 调 度 员 可 以 选择 远方 遥控 设 
备 的 方式 进行 故障 隔离 和 非 故 障 区 域 的 恢复 ， 或 采用 系统 自动 团 环 处 理 的 方式 进行 控制 处 理 。 

主 站 集中 式 与 就 地 分 布 式 故 障 处 理 的 配合 是 指 主 站 系统 可 依据 就 地 分 布 式 故障 处 理 投 退 
言 号 ， 对 主 站 的 集中 式 馈线 故障 处 理 功 能 进行 正确 闭锁 ; 当 就 地 分 布 式 故 障 处 理 的 运行 工 况 
异常 时 ， 主 站 集中 式 馈 线 故 障 处 理 能 够 自动 接管 相应 区 域 的 线路 故障 处 理 。 

故障 处 理 信息 查询 是 指 故障 处 理 的 全 部 过 程 信息 应 保存 在 历史 数据 库 中 ， 以 备 故障 分 析 时 
使 用 。 用 户 可 按 故障 发 生 时 间 、 发 生 区 域 、 受 影响 客户 等 方式 对 故障 信息 进行 检索 和 统计 。 

(2) 网 络 拓扑 分 析 

网 络 拓扑 分 析 是 指 主 站 系统 可 根据 电网 连接 关系 和 设备 的 运行 状态 进行 动态 分 析 ， 分 析 
结果 可 以 应 用 于 配 电 监 控 、 安 全 约束 等 ， 也 可 针对 复杂 的 配 电网 络 模型 形成 状态 估计 、 潮 流 
计算 使 用 的 计算 模型 。 主 站 系统 的 网 络 拓 扑 分 析 应 适用 于 任何 形式 的 配 电网 络 接线 方式 ; 具 
备 电气 岛 分 析 功 能 ， 分 析 电 网 设备 的 带电 状态 ， 按 设备 的 拓扑 连接 关系 和 带电 状态 划分 电气 
岛 ; 支持 人 工 设置 的 运行 状态 ; 支持 设备 挂牌 、 投 退役 、 临 时 跳 接 等 操作 对 网 络 拓扑 的 影 
响 ; 支持 实时 态 、 研 究 态 、 未 来 态 网 络 模 型 的 拓扑 分 析 ; 可 依据 配 电网 络 拓扑 结构 生成 数值 
计算 需要 的 计算 网 络 模 型 ,为 状态 估计 、 潮 流 计算 、 解 合 环 分 析 提 供 计 算 基 础 。 

(3) 状态 估计 

状态 估计 是 指 主 站 系统 利用 实时 量 测 的 宛 余 性 ， 应 用 估计 算法 来 检测 与 剔除 坏 数 据 ， 提 
高 数据 精度 ， 保 持 数据 的 一 致 性 ， 实 现 配 电 网 不 良 量 测 数据 的 辨识 ， 并 通过 负荷 估计 及 其 他 
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相 容 性 分 析 方 法 进行 一 定 的 数据 修复 和 补充 。 配 电网 不 良 量 测 数据 的 辨识 ， 对 配 电 自 动 化 沿 
未 完全 覆盖 区 域 可 综合 利用 负荷 管理 、 用 电信 息 采 集 等 系统 中 的 准 实时 数据 ， 补 全 配 网 数 
据 ， 进 行 综合 分 析 ; 对 实时 数据 采集 较 全 ， 配 网 全 网 状态 可 观测 的 区 域 ， 可 通过 对 来 自 不 同 
源 的 数据 进行 一 致 性 校 验 。 

实时 量 测 的 类 型 包括 电流 、 电 压 、 有 功 功 率 、 无 功 功率 等 。 主 站 系统 应 支持 人 工 启动 、 
周期 启动 、 事 件 触发 等 多 种 启动 方式 ;可 人 工 调整 量 测 的 权重 系数 ;状态 估计 分 析 结果 可 快 
速 获取 ， 满足 不 同 配 电网 应 用 分 析 软 件 对 数据 的 需求 。 

(4) 测 流 计算 

潮流 计算 是 根据 配 电网 络 指定 运行 状态 下 的 拓扑 结构 、 变 电站 母线 电压 ( 即 馈 线 出 口 
电压 )、 负 荷 类 设备 的 运行 功率 等 数据 ， 计 算 节 点 电压 ， 以 及 支 路 电流 、 功 率 分 布 ,， 计算 结 
果 为 其 他 应 用 功能 做 进一步 分 析 做 支撑 。 主 站 系统 应 支持 实时 态 、 人 研究 态 和 未 来 态 电 网 模型 
的 计算 ;支持 多 种 负 丛 计算 模型 的 漳 流 计算 ， 包 括 恒定 电流 、 和 恒定 容量 、 和 恒定 有 功 等 负荷 模 
型 ， 对 于 配 电 自 动 化 覆盖 区 域 由 于 实时 数据 采集 较 全 ， 可 进行 精确 潮流 计算 ;对 于 上 自动 化 尚 
未 敌 盖 或 未 完全 攻 六 区域， 可 利用 用 电信 息 采 集 、 负 蓓 管理 系统 的 准 实 时 数据 ,利用 状态 估 
计 尽 量 补 全 数据 ， 进 行 潮流 估算 ; 潮流 计算 结果 提示 告警 ， 能 根据 线路 热 稳 限 值 (最 大 可 
带 负 荷 ) 、 母 线 电压 限 值 提 示 越 限 告警 信息 ; 计算 结果 比 对 ， 提 供 多 数据 断面 的 潮流 计算 结 
果 比 对 功能 。 

(5) 解 合 环 分 析 
解 合 环 分 析 是 指 主 站 系统 能 够 对 指定 方式 下 的 解 合 环 操作 进行 计算 分 析 ， 对 该 解 合 环 操 
作 进行 风险 评 佑 。 主 站 系统 的 解 合 环 分 析 可 基于 实时 态 、 研 究 态 、 未 来 态 电网 模型 进行 ; 能 
够 实现 解 合 环 路 径 自动 搜索 ， 对 于 模型 参数 完备 、 相 关 量 测 采 集 齐全 的 环 路 ， 能 够 计算 合 环 
稳 态 电流 值 、 合 环 电流 时 域 特性 、 合 环 最 大 冲击 电流 值 ， 对 于 缺少 上 级 电源 模型 或 相关 量 测 
的 环 路 ， 能 够 利用 潮流 估算 的 结果 ， 结 合 工程 经 验 值 ， 对 合 环 最 大 冲击 电流 做 出 估算 ; 能 
分 析 解 合 环 操作 对 环 路 上 其 他 设备 的 影响 ; 能够 提供 解 合 环 前 后 潮流 值 比较 。 

(6) 负 和 从 转 供 

负荷 转 供 是 指 主 站 系统 根据 目标 设备 分 析 其 影响 负荷 ， 并 将 受 影响 负荷 安全 转 至 新 电源 
点 ， 提 出 包括 转 供 路 径 、 转 供 容量 在 内 的 负荷 转 供 操作 方案 。 负 荷 转 供 包 括 负 荷 信 息 统计 、 
转 供 策略 分 析 、 转 供 策略 模拟 和 转 供 策略 执行 。 

负荷 信息 统计 分 为 两 步 。 一 是 目标 设备 设置 ， 包 括 检修 设备 、 越 限 设 备 或 停电 设备 ; 二 
是 分 析 目 标 设备 影响 到 的 负荷 及 负荷 设备 基本 信息 。 

转 供 策略 分 析 包 括 转 供 路 径 搜 索 、 转 供 容量 分 析 和 转 供 客户 分 析 。 首 先 采 用 拓扑 分 析 的 
方法 ， 搜 索 得 到 所 有 合理 的 负荷 转 供 路 径 ; 然后 结合 拓扑 分 析 和 潮流 计算 的 结果 ， 对 转 供 负 
从 容 量 以 及 转 供 路 径 的 可 转 供 容量 进行 分 析 ; 最 后 采用 拓扑 分 析 方 法 ， 对 双 电 源 供 电 客 户 转 
供 结果 进行 分 析 。 

转 供 策略 模拟 是 指 主 站 系统 支持 模拟 条 件 下 的 方案 生成 及 展示 。 

转 供 策略 执行 是 指 主 站 系统 依据 转 供 策略 分 析 的 结果 ， 采 用 自动 或 人 工 介入 的 方式 对 负 
荷 进 行 转移 ， 实 现 消 除 越 陷 、 减 少 停电 时 间 等 目标 ， 形 成 团 环 控制 。 

(7) 负 和 荷 预测 

配 电网 负荷 预测 主要 针对 6 ~ 20kV 母线 、 区 域 配 电网 进行 负荷 预测 ， 在 对 系统 历史 负 
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荷 数据 、 气 象 因 素 、 节 假日 ， 以 及 特殊 事件 等 信息 分 析 的 基础 上 上， 挖掘 配 网 负荷 变化 规律 ， 
建立 预测 模型 ， 选 择 适合 策略 预测 未 来 系统 负荷 变化 。 要 求 主 站 系统 应 具备 最 优 预 测 策略 分 
析 功 能 ， 可 根据 对 系统 负荷 与 相关 因素 关系 的 定量 分 析 ， 将 智能 化 方法 与 传统 方法 相 结 合 ， 
根据 负 答 规律 的 特点 ， 自 动 形成 最 优 预 测 策 略 ， 支 持 自动 启动 和 人 工 启 动 负 葆 预测， 支持 多 
日 期 类 型 负荷 预测 ， 针 对 不 同 的 日 期 类 型 设计 相应 的 预测 模型 和 方法 ， 分 析 各 种 类 型 的 日 期 
模型 (例如 ， 工 作 日 、 周 末 和 假日 等 ) 对 负荷 的 影响 ; 支持 基于 分 时 气象 信息 的 负 符 预 测 ， 
考虑 各 种 气象 因素 对 负 葵 的 影响 ;支持 多 预测 模式 对 比分 析 ; 支持 计划 检修 、 负 和 葵 转 供 、 限 
电 等 特殊 情况 对 配 网 负荷 影响 的 分 析 。 

(8) 网 络 重 构 

配 电 网 网 络 重 构 的 目标 是 在 满足 安全 约束 的 前 提 下 ， 通 过 开关 操作 等 方法 改变 配 电线 路 
的 运行 方式 ， 消 除 支 路 过 载 和 电压 越 限 ,平衡 馈线 负荷 ， 使 网 损 最 小 。 要 求 主 站 系统 结合 配 
电网 潮流 计算 分 析 结果 对 配 电网 络 进行 重 构 ， 实 现 网 络 优化 ， 提 高 供电 能 力 ; 综合 分 析 配 电 
网 架 结 构 和 用 电 负 和 荷 等 信息 ， 并 通过 改变 配 网 运行 方式 等 相关 措施 ， 达 到 降低 配 网 网 损 的 目 
的 ; 除 满足 正常 运行 方式 下 的 配 电网 络 优化 调整 外 ， 还 可 满足 新 建 、 改 建 、 扩 建 配 电网 络 以 
及 故障 条 件 下 的 网 络 重 构 ; 依据 网 络 重 构 在 线 分 析 的 结果 ， 采 用 自动 或 人 工 介 入 的 方式 实现 
闭环 控制 ， 实 现 配 电网 的 动态 调控 。 

(9) 配 网 运行 与 操作 仿真 

配 网 运行 与 操作 仿真 能 够 在 不 影响 系统 正常 运行 的 情况 下 ， 利 用 平台 提供 的 多 态 多 应 用 
机 制 建立 模拟 环境 ， 实 现 配 网 调度 的 日 常 操作 、 事 故 预 演 、 事 故 反 演 以 及 故障 恢复 预演 等 功 
能 。 要 求 主 站 系统 能 模拟 任意 地 点 的 各 类 故障 和 系统 的 状态 变化 ， 可 人 为 设置 假想 故障 ， 可 
自动 演示 故障 的 处 理 过 程 ， 包 括 故障 定位 、 隔 离 过 程 和 主 站 的 恢复 策略 的 预演 等 ， 可 任意 拉 
合 开 关 进 行 模拟 停电 范围 的 分 析 ， 开 关 状 态 变 化 后 线路 和 设备 会 根据 供 停电 状态 动态 着 色 ， 
直观 反映 模拟 配 电网 情况 。 

(10) 配 网 调度 运行 支持 应 用 

配 网 调度 运行 支持 应 用 是 结合 实时 监测 数据 和 相关 调度 作业 信息 ， 对 调度 运行 与 操作 进 
行 必 要 的 安全 约束 以 及 辅助 调度 员 决 策 ， 主 要 包括 调度 操作 票 、 保 电 管 理 、 多 电源 客户 管 
理 、 停 电 分 析 等 。 

调度 操作 票 功能 应 满足 调度 人 员 日 常 操作 票 管理 工作 的 可 靠 性 、 安 全 性 、 快 速 性 、 方 便 
性 等 要 求 。 调 度 操 作 票 共享 系统 网 络 模型 、 图 形 及 运行 方式 ， 减 少 二 次 维护 ， 保 证 开票 环境 
的 真实 性 ; 调度 员 在 研究 态 下 进行 开票 、 安 全 防 误 校 核 ， 任 何 操作 不 应 影响 实时 环境 ， 支 持 
自动 或 手动 方式 实现 操作 票 模拟 环境 与 实时 环境 的 同步 ;， 实现 设备 状态 的 智能 识别 ， 实 现 对 
于 不 同类 型 的 电气 设备 不 同 的 运行 状态 的 识别 ， 包 括 运行 状态 、 热 备用 状态 、 冷 备用 状态 、 
检修 状态 等 ; 采用 图 票 一 体 化 技术 ， 由 调度 员 在 图 形 界 面 上 点 选 设备 ， 选 择 操作 任务 后 ， 系 
统 自 动 生成 操作 票 ; 支持 图 形 开票 、 操 作 预 演 、 操 作 票 执行 时 自动 模拟 功能 ， 可 将 操作 步 又 
自动 分 解 ， 自 动 打开 图 形 ， 自 动 定位 到 正在 模拟 的 设备 上 ; 在 操作 票 自动 模拟 过 程 中 ， 应 能 
自动 调用 潮流 计算 功能 ， 在 图 形 上 实时 显示 潮流 计算 结果 ; 操作 票 规则 库 可 配置 ， 支 持 各 种 
操作 票 的 写 票 、 成 票 以 及 解释 等 过 程 ， 可 以 根据 用 户 需 要 实现 操作 票 流程 的 自 定制 ， 应 能 实 
现 按 人 员 统 计 、 按 操作 项 目 统计 、 按 设备 类 型 统计 ， 可 以 按 年 、 按 月 统计 操作 票数 量 、 合 格 
率 等 。 
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保 电 管理 结合 保 电 计划 信息 和 DSCADA 信息 ， 实 时 反映 客户 保 电 情况 ， 对 调度 运行 人 
员 的 操作 给 与 提示 和 约束 ， 协 助 制定 检修 计划 。 要 求 主 站 系统 具备 保 电 客户 的 编辑 、 查 询 、 
动态 搜索 等 功能 ; 提示 保 电 客户 相关 信息 ， 包 括 客户 类 型 及 客户 重要 级 别 等 ; 依据 保 电 信 
息 ， 自 动 为 保 电 客 户 及 相关 电源 点 设置 和 解除 保 电 牌 ; 动态 进行 操作 安全 约束 校 验 ， 确 保 操 
作 不 影响 保 电 客户 供电 。 

多 电源 客户 管理 结合 客户 信息 和 DSCADA 信息 ， 动 态 反 映 双 电源 客户 电源 点 运行 方式 。 要 求 
主 站 系统 : 具备 多 电源 客户 的 编辑 、 查 询 、 动 态 搜索 、 统 计 报 表 等 功能 ; 结合 多 电源 信息 和 配 电 
网 络 的 实时 运行 方式 ， 协 助 调度 运行 人 员 安 全 操作 ， 保 证 多 电源 重要 客户 的 供电 可 靠 性 。 

停电 分 析 结 合 未 来 态 配 电网 络 模型 信息 和 计划 检修 信息 ， 分 析 停电 范围 进行 相关 统计 ， 
形成 停电 客户 信息 并 发 布 。 包 括 停电 范围 分 析 ， 分 析 结 果 能 够 在 图 形 上 以 醒目 方式 标识 ， 并 
采用 列表 显示 停电 的 区 域 ; 停电 信息 统计 ， 依 据 停电 范围 分 析 的 结果 ， 统 计 停 电 区 域 的 相关 
信息 ， 如 停电 客户 数 、 客 户 类 型 、 区 域 信息 、 丢 失 负 和 蓓 容量 等 ， 停 电信 息 查 询 ， 可 按 线路 、 区 
域 、 时 间 范 围 等 条 件 对 历史 停电 信息 进行 过 滤 和 查询 ， 停 电信 息 发 布 ， 可 将 停电 分 析 的 结果 通 
过 系统 信息 交互 接口 向 95598 系统 发 送 ， 内 容 包括 停电 客户 信息 、 停 电 时 间 、 停 电 原因 等 。 

(11) 系统 互联 

配 电 自动 化 系统 通过 标准 化 的 接口 适配器 完成 与 上 一 级 电网 调度 (一般 指 地 区 电网 调 
度 ) 自动 化 系统 和 生产 管理 系统 (或 电网 GIS 平台 ) 互联 的 需要 ， 实 现 上 一 级 电网 和 配 电 
网 图 模 向 配 网 系统 的 导入， 系统 交互 的 数据 格式 符合 IEC61968 、IEC61970 规范 ， 对 外 部 系 
统 提供 的 数据 能 够 进行 数据 完整 性 和 有 效 性 校 验 。 

(12) 分 布 式 电源 / 储 能 / 微 网 接 入 与 控制 

分 布 式 电源 / 储 能 / 微 网 接 入 与 控制 是 指 主 站 系统 满足 分 布 式 电源 / 储 能 装置 / 微 网 接 入 带 
来 的 多 电源 、 双 向 潮流 分 布 的 配 电 网 络 监视 、 控 制 要 求 。 要 求 主 站 具备 对 分 布 式 电源 / 储 能 
装置 / 微 网 接 入 、 运 行 、 退 出 的 监视 、 控 制 等 互动 管理 功能 ， 实 现 分 布 式 电源 / 储 能 装置 / 微 
网 接 人 系统 情况 下 的 配 网 安全 保护 、 独 立 运行 、 多 电源 运行 机 制 分 析 等 功能 。 

(13) 配 电网 自 愈 

配 网 自 愈 化 控制 是 在 馈线 自动 化 的 基础 之 上 ， 结 合 配 电网 状态 估计 和 潮流 计算 等 分 析 的 
结果 ， 自 动 诊断 配 电网 当前 所 处 的 运行 状态 ， 并 进行 控制 策略 决策 ， 实 现 对 配 电网 一 、 二 次 
设备 的 自动 控制 ， 消 除 配 电网 运行 隐患 ， 缩 短 故 障 处 理 周 期 ， 提 高 运行 安全 裕 度 ， 促 使 配 电 
网 转向 更 好 的 运行 状态 ， 赋 予 配 电网 自 愈 能 力 。 包 括 智能 预警 ， 支 持 配 电网 在 紧急 状态 、 恢 
复 状 态 、 异 常 状 态 、 和 警戒 状态 和 安全 状态 等 状态 划分 及 分 析 评 价 机 制 ， 为 配 电网 自 愈 控制 实 
现 提供 理论 基础 和 分 析 模 型 依据 ; 校正 控制 ， 包 括 预防 控制 、 校 正 控制 、 恢 复 控制 、 紧 急 控 
制 ， 各 级 控制 策略 保持 一 定 的 安全 裕 度 ， 满 足 N-1 准则 ; 具备 相关 信息 融合 分 析 的 能 力 ， 在 
故障 信息 漏 报 、 误 报 和 错 报 条 件 下 能 够 容错 故障 定位 ; 支持 配 电网 大 面积 停电 情况 下 的 多 级 
电压 协调 、 快 速 恢复 功能 ; 支持 大 批量 负 葵 紧急 转移 的 多 区 域 配 合 操作 控制 ， 自 愈 控制 宜 延 
伸 至 配 电 高 电压 等 级 统一 考虑 。 

(14) 经 济 运行 

配 电网 经 济 优化 运行 的 目标 是 在 支持 分 布 式 电源 分 散 接 人 条件 下 ， 分 析 智 能 调度 方法 ， 
给 出 分 布 式 电压 无 功 资源 协调 控制 方法 ， 提 高 配 电网 经 济 运行 水 平 。 主 站 系统 应 支持 分 布 式 
电源 接 和 条件 下 的 经 济 运行 分 析 与 优化 控制 ; 支持 负荷 不 确定 性 条 件 下 对 配 电网 电压 无 功 协 
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调 优 化 控制 ; 支持 在 实时 量 测 信 息 不 完备 条 件 下 的 配 电网 电压 无 功 协调 优化 控制 ， 能够 对 配 
电 设备 利用 率 进 行 综合 分 析 与 评价 ; 支持 配 电网 广 域 备用 运行 控制 方法 ， 充 分 发 挥 配 电 设 备 
容量 潜力 。 

4. 配 电 自动 化 实现 型 式 需 具备 功能 

配 电 目 动 化 主 站 的 功能 部 署 取决 于 配 电 自动 化 系统 实现 型 式 ， 配 电 自 动 化 系统 根据 其 规 
模 和 实现 型 式 的 不 同 ,分 为 简易 型 、 实 用 型 、 标 准 型 、 集 成 型 和 智能 型 。 

(1) 简易 型 

简易 型 方式 用 于 基于 就 地 检测 和 控制 技术 的 一 种 准 实时 系统 ， 采 用 故障 指示 器 来 获取 配 
电线 路 的 故障 信息 。 开 关 设 备 采用 重合 器 或 具备 自动 重合 闹 功 能 的 开关 设备 ， 通 过 开关 设备 
之 间 的 逻辑 配合 〈 如 时 序 等 ) 就 地 实现 配 电网 故障 的 隔离 和 恢复 供电 。 简 易 型 方式 适用 于 
单 辐射 或 单 联络 的 配 电 一 次 网 架 或 仅 需 故 障 指示 功能 的 配 电线 路 ， 对 配 电 主 站 和 通信 通道 没 
有 明确 的 要 求 。 

(2) 实用 型 

实用 型 方式 用 于 利用 多 种 通信 手段 (如 光纤 、 载 波 、 无 线 公 网 / 专 网 等 ) ， 以 实现 遥 信 
和 遥测 功能 为 主 ， 并 可 对 具备 条 件 的 配 电 一 次 设备 进行 单 点 遥控 的 实时 监控 系统 。 配 电 自 动 
化 系统 具备 基本 的 配 电 SCADA 功能 ， 实 现 配 电线 路 、 设 备 数据 的 采集 和 监测 。 根 据 配 电 终 
端 数量 或 通信 方式 等 条 件 ， 可 增设 配 电子 站 。 

实用 型 方式 适用 于 通信 通道 具备 基本 条 件 ， 配 电 一 次 设备 具备 遥 信 和 遥测 (部 分 设备 
具备 遥控 ) 条 件 , 但 不 具备 实现 集中 型 馈线 自动 化 功能 条 件 的 地 区 ， 以 配 电 SCADA 监控 为 
主要 实现 功能 。 

(3) 标准 型 

标准 型 方式 是 在 实用 型 的 基础 上 实现 完整 的 配 电 SCADA 功能 和 集中 型 馈线 自动 化 功 
能 ， 能 够 通过 配 电 主 站 和 配 电 终端 的 配合 ， 实 现 配 电网 故障 区 段 的 快速 切除 与 自动 恢复 供 
电 ， 并 可 通过 与 上 级 调度 自动 化 系统 、 生 产 管理 系统 、 电 网 GIS 平台 等 其 他 应 用 系统 的 互联 ， 
建立 完整 的 配 网 模型 ， 实 现 基于 配 电 网 拓扑 的 各 类 应 用 功能 ， 为 配 电网 生产 和 调度 提供 较 全 面 
的 服务 。 实 施 集中 型 馈线 自动 化 的 区 域 应 具备 可 靠 、 高 效 的 通信 手段 (如 光 传 输 网 络 等 ) 。 

标准 型 方式 适用 于 配 电 一 次 网 架 和 设备 比较 完善 ， 配 电网 自动 化 和 信息 化 基础 较 好 ， 集 
中 型 馈线 自动 化 实施 区 域 具备 相应 条 件 的 地 区 。 

(4) 集成 型 

集成 型 方式 是 在 标准 型 的 基础 上 ， 通 过 信息 交互 总 线 实现 配 电 自 动 化 系统 与 相关 应 用 系 
统 的 互联 ， 整 合 配 电 信息 ， 外 延 业务 流程 ， 扩 展 和 丰富 配 电 自 动 化 系统 的 应 用 功能 ， 支 持 配 
电 生 产 、 调 度 、 运 行 及 用 电 等 业务 的 闭环 管理 ， 为 配 电网 安全 和 经 济 指标 的 综合 分 析 以 及 辅 
助 决策 提供 服务 。 

集成 型 方式 适用 于 配 电 一 次 网 架 和 设备 条 件 比较 成 熟 ， 配 电 自 动 化 系统 初 具 规模 ， 各 种 
相关 应 用 系统 运行 经 验 较 为 丰富 的 地 区 。 

(5) 智能 型 
智能 型 方式 是 在 标准 型 或 集成 型 的 基础 上 ， 通 过 扩展 配 电 网 分 布 式 电源 / 储 能 装置 / 微 电 
网 的 接 和 人 及 应 用 功能 ， 在 快速 仿真 和 预警 分 析 的 基础 上 进行 配 电网 自 愈 控制 ， 并 通过 配 电网 
网 络 优化 和 提高 供电 能 力 实现 配 电网 的 经 济 优化 运行 ， 以 及 与 其 他 智能 应 用 系统 的 互动 ， 实 
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现 智能 化 应 用 。 
智能 型 方式 适用 于 已 开展 或 拟 开 展 分 布 式 电 源 / 储 能 / 微 电 网 建设 ， 或 配 电网 的 安全 控制 
和 经 济 运行 辅助 决策 有 实际 需求 ， 且 配 电 自 动 化 系统 和 相关 基础 条 件 较为 成 熟 完善 的 地 区 。 
不 同 实现 型 式 的 配 电 自动 化 系统 ， 其 主 站 功能 部 署 见 表 3-11。 
表 3-11 不 同型 式 主 站 功能 部 署 






























































































































































































































































功 能 实用 型 主 站 | 标准 型 主 站 | 集成 型 主 站 | 智能 型 主 站 
1) 关系 数据 库 软件 V V V V 
支撑 软件 | ”2) 动态 信息 数据 库 软件 V V V V 
3) 中 间 件 Vv Vv Vv Vv 
1) 数据 库 维护 工具 V V V V 
2) 数据 库 同步 V Vv Vv V 
3) 多 数据 集 V V V V 
数据 库 管理 | 4) 离线 文件 保存 Vv V V V 
5) 带 时 标的 实时 数据 处 理 V V V V 
6) 数据 库 恢复 V V V V 
1) 全 数据 备份 V V V V 
2) 模型 数据 备份 Vv V Vv V 
3) 历史 数据 备份 Vv V V Vv 
里 [AN 
和 | 4) 定时 自动 备份 V Vv Vv V 
5) 全 库 恢 复 V V V V 
6) 模型 数据 恢复 V V Vv Vv 
7) 历史 数据 恢复 V V Vv Vv 
| 1) 图 模 一 体 化 网 络 建 模 工具 Vv V Vv V 
系统 建 模 | “2) 外 部 系统 信息 导入 建 模 工具 V V V 
1) 具备 实时 态 、 研 究 态 、 未 来 态 等 应 人 V V V 
用 场景 
态 W 
平台 服务 多 态 多 应 用 | ，) 各 态 下 可 灵活 配置 相关 应 o V V 受 
3) 多 态 之 间 可 相互 切换 0 V Vv V 
1) 多 态 模型 的 切换 0 V V V 
二 2) 各 态 模 型 之 间 的 转换 比较 及 同步 4 V V V 
管理 | 和 维护 
es 3) 多 态 模型 的 分 区 维护 、 统 一 管理 0 V V V 
4) 设备 异动 管理 V Vv Vv 
1) 层次 权限 管理 V V V V 
权限 管理 | ”2) 权限 绑 定 Vv V V Vv 
3) 权限 配置 V Vv V Vv 
1) 语音 动作 V V V V 
2) 告警 分 流 Vv V V V 
告警 服务 | 3) 告警 定义 Vv V V V 
4) 画面 调 V V V V 
5) 告警 信息 存储 、 打 印 V V V V 
1) 支持 实时 监测 数据 及 其 他 应 用 数据 V V V V 
2) 报表 设置 生成、 修改、 浏览 、 打 印 V Vv V V 
报表 管理 | 3) 按 班 、 日 、 月 、 季 、 年 生成 名 种 类 | 。 V V V V 
型 报表 
4) 定时 统计 生成 报表 Vv V V V 
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( 续 ) 
功能 实用 型 主 站 | 标准 型 主 站 | 集成 型 主 站 | 智能 型 主 站 

1) 界面 操作 V V V V 
2) 图 形 显示 V V V V 
3) 交互 操作 画面 V V V V 
4) 数据 设置 、 过 滤 、 闭 锁 V V V V 
5) 多 屏 显 示 、 图 形 多 窗口 、 无 级 缩放 、 V V 7 V 

人 机 田 面 | 漫游 、 拖 搜 、 分 层 分 级 显示 
6) 图 模 库 一 体 化 V V V V 
7) 设备 快速 查询 和 定位 V V V V 
8) 支持 国家 标准 一 、 二 级 字库 汉字 及 V V V V 

平台 服务 LE 
1) 节点 状态 监视 V V V V 
系统 运行 | 2) 软 硬件 功能 管理 V V V V 
Sh 3) 状态 异常 报警 V V V V 
状态 管理 
4) 在 线 、 离 线 诊 断 工具 V V V V 
5) 宛 余 管理 、 应 用 管理 、 网 络 管理 V V V V 
1) 网 上 发 布 V V V V 
WEB 发 布 2) 报表 浏览 V V V V 
3) 权限 限制 V V V V 
1) 满足 配 电 网 实时 监控 需要 V V V V 
2) 各 类 数据 的 采集 和 交换 V V V V 
3) 广 域 分 布 式 数据 采集 V V V V 
4) 大 数据 量 采集 V V V V 
5) 支持 多 种 通信 规约 V V 7 V 
数据 采集 | ”6) 支持 多 种 通信 方式 V V V V 
7) 错误 检测 功能 V V x- V 
8) 通信 通道 运行 工 况 监视 、 统 计 、 报 V V V V 
警 和 管理 
9) 符合 国家 电力 监管 委员 会 电力 二 次 V V V V 
系统 安全 防护 规定 

机电 1) 模拟 量 处 理 V V V V 
8 2) 状态 量 处 理 V V V V 
功能 | 和 jay | 3) 非 实测 数据 处 理 V V V V 
二 | 数据 处 理 | 4) 多 数据 源 处 理 V V V Vv 
5) 数据 质量 码 V V V V 
6) 统计 计算 V V V V 
1) 事件 顺序 记录 (SOE) V V V V 
数据 记录 | ”2) 周期 采样 V V V V 
3) 变化 存储 V V V V 
1) 人 工 置 数 V V V V 
2) 标识 牌 操作 V V V V 
操作 与 控制 | ”3) 闭锁 和 解锁 操作 V V V V 
4) 远方 控制 与 调节 V V V V 
5) 防 误 闭 锁 V V V V 
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功 能 























溢 


主 站 





标准 型 主 站 





FE 站 











集成 型 


让 





配 电 
SCADA 
功能 


网 络 拓扑 
着 色 





1) 电网 运行 状态 着 色 
2) 供电 范围 及 供电 路 径 
3) 动态 电源 着 色 
4) 负荷 转 供 着 色 
5) 故障 指示 着 色 

















站 











RB 

















1) 事故 反 演 的 起 动 和 处 理 
2) 事故 反 演 
3) 全 息 历 史 反 演 














1) 责任 区 设置 和 管理 
2) 信息 分 流 











系统 时 钟 
和 对 时 


1) 北斗 或 GPS 时 钟 对 时 
2) 对 时 安全 
3) 终端 对 时 





打印 

















各 种 信息 打印 功能 





扩展 功能 


馈线 故障 
处 理 





1) 故障 定位 、 隔 离 及 非 故 障 区 域 的 
恢复 

2) 故障 处 理 安全 约束 

3) 故障 处 理 控制 方式 

4) 主 站 集中 式 与 就 地 分 布 式 故障 处 理 
的 配合 

5) 故障 处 理 信息 查询 











| | | | 


QO 





网 络 拓扑 
分 析 














1) 适用 于 任何 形式 的 配 电网 络 接线 
方式 

2) 电气 岛 分 析 

3) 支持 人 工 设置 的 运行 状态 

4) 支持 设备 挂牌 、 投 退役 、 临 时 跳 接 
等 操作 对 网 络 拓扑 的 影响 

5) 支持 实时 态 、 研 究 态 、 未 来 态 网 络 
模型 的 拓扑 分 析 

6) 计算 网 络 模型 的 生成 

















| 人 RY || 入 奏 生 


< 人 < | 





状态 估计 





1) 计算 各 类 量 测 的 估计 值 
2) 配 电网 不 良 量 测 数据 的 辨识 
3) 人 工 调整 量 测 的 权重 系数 
4) 多 起 动 方式 

5) 状态 估计 分 析 结果 快速 获取 

















2 4 


2 多 








潮流 计算 








1) 实时 态 、 研 究 态 和 未 来 态 电网 模型 
潮流 计算 

2) 多 种 负荷 计算 模型 的 潮流 计算 

3) 精确 潮流 计算 和 潮流 估算 

4) 计算 结果 提示 告警 

5) 计算 结果 比 对 
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功 能 实用 型 主 站 | 标准 型 主 站 | 集成 型 主 站 | 智能 型 主 站 














1) 实时 态 、 研 究 态 、 未 来 态 电 网 模型 人 多 多 V 
合 环 分 析 
2) 合 环 路 径 自动 搜索 0 多 4 
3) 合 环 稳 态 电流 值 、 环 路 等 值 阻抗 、 4 
合 环 电流 时 域 特性 、 合 环 最 大 冲击 电流 
值 计算 
4) 合 环 操作 影响 分 析 
5) 合 环 前 后 潮流 比较 
1) 负荷 信息 统计 
2) 转 供 策略 分 析 
3) 转 供 策略 模拟 
4) 转 供 策略 执行 
1) 最 优 预测 策略 分 析 
2) 支持 自动 起 动 和 人 工 起 动 负荷 预测 
3) 多 日 期 类 型 负荷 预测 
负荷 预测 4) 分 时 气象 负荷 预测 
5) 多 预测 模式 对 比分 析 
6) 计划 检修 、 负 和 荷 转 供 、 限 电 等 特殊 
情况 分 析 
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oo 


解 合 环 分 析 
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负荷 转 供 





研 研 区 总 























COOOOOICCOOCICOC 
2 4 
29 4 
| | 














1) 提高 供 
网 络 重 构 2) 降低 网 损 

3) 动态 调控 
扩展 功能 | 配 网 运行 与 | ”1) 故障 仿真 与 预演 
操作 仿真 2) 操作 仿真 

















洁 

访 
Solo OS 
SS SS 





1) 调度 操作 票 
2) 保 电 管理 
3) 多 电源 客户 管理 
4) 停电 分 析 


配 网 调度 
运行 支持 
MY 






































1) 信息 交互 遵循 正 C 61968 标准 


i 2) 支持 相关 系统 间 互 动 化 应 用 





SS SSSS 9 


OQ Soo0Q 
<< ee 














< << ee <<< 


1) 分 布 式 电 源 / 储 能 设备 / 微 网 接 入 、 
运行 、 退 出 的 监视 、 控 制 等 互动 管理 
功能 

2) 分 布 式 电源 / 储 能 装置 / 微 网 接 入 系 0 0 
统 情况 下 的 配 网 安全 保护 、 独 立 运 行 、 
多 电源 运行 机 制 分 析 等 功能 


0 
0 
0 





分 布 式 电 
源 / 储 能 / 
微 网 接 入 











0 
< 














1) 智能 预警 
2) 校正 控制 
3) 相关 信息 融合 分 析 
配 网 的 自 愈 | 4) 配 电网 大 面积 停电 情况 下 的 多 级 电 
压 协调 、 快 速 恢复 功能 

5) 大 批量 负荷 紧急 转移 的 多 区 域 配合 
操作 控制 
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人 
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( 续 ) 
功 能 实用 型 主 站 [标准 型 主 站 | 集成 型 主 站 | 智能 型 主 站 
1) 分 布 式 电源 接 人 条 件 下 的 经 济 运行 | 4 4 二 
分 析 
2) 负荷 不 确定 性 条 件 下 对 配 电网 电压 0 多 S 多 
| 无 功 协调 优化 控 抽 
| ee 
扩展 功能 经济 运行 | 3) 在 实时 量 测 信息 不 完备 条 件 下 的 配 | 4 4 4 
电网 电压 无 功 协调 优化 控制 
4) 配 电 设备 利用 率 综合 分 析 与 评价 4 4 4 4 
5) 配 电 网 广 域 备用 运行 控制 方法 4 4 4 机 




















注 : 表 中 “W” 表 示 需 配置 , “ ”表示 可 选 配 , “@ ”表示 无 需 配 置 。 


3.2.3 软 硬 件 配置 


1. 软件 配置 

配 电 自动 化 主 站 系统 软件 配置 一 般 遵 循 以 下 原则 : 

1) 系统 应 采用 先进 的 、 成 熟 稳定 的 、 标 准 版 本 的 工业 软件 ， 有 软件 许可 。 软 件 配 置 应 
满足 开放 式 系统 要 求 ， 由 实时 多 任务 操作 系统 软件 、 支 持 软件 及 应 用 软件 组 成 ， 采用 模块 化 
结构 ， 具 有 实时 性 、 可 靠 性 、 适 应 性 、 可 扩充 性 及 可 维护 性 。 

2) 系统 应 采用 成 熟 稳定 的 、 完 整 的 操作 系统 软件 ， 它 应 包括 操作 系统 安装 包 、 编 译 系 
统 、 诊 断 系 统 和 各 种 软件 维护 、 开 发 工具 。 操 作 系 统 能 防止 数据 文件 丢失 或 损坏 ， 支 持 系 统 
生成 及 用 户 程序 装 入 ， 支 持 虚 拟 存 储 ， 能 有 效 管理 多 种 外 部 设备 。 

3) 数据 库 的 规模 应 能 满足 配 电 网 自动 化 主 站 系统 基本 功能 所 需 的 全 部 数据 的 需求 ， 并 
适合 所 需 的 各 种 数据 类 型 数据库 的 各 种 性 能 指标 应 能 满足 系统 功能 和 性 能 指标 的 要 求 ; 数 
据 库 应 用 软件 应 具有 实时 性 ， 能 对 数据 库 进 行 快 速 访 问 ， 对 数据 库 的 访问 时 间 必 须 小 于 
0. 5ms， 同 时 具有 可 维护 性 及 可 恢复 性 ; 对 数据 库 的 修改 ， 应 设置 操作 权限 ， 并 记录 用 户 
名 、 修 改 时 间 、 修 改 前 的 内 容 等 详细 信息 。 

4) 系统 应 采用 系统 组 态 软 件 用 于 数据 生成 ， 应 满足 系统 各 项 功能 的 要 求 ， 为 用 户 提供 
交互 式 的 、 面 向 对 象 的 、 方 便 灵 活 的 、 易 于 掌握 的 、 多 样 化 的 组 态 工 具 ， 宜 提供 一 些 类 似 宏 
命令 的 编程 手段 和 多 种 实用 函数 ， 以 便 扩展 组 态 软件 的 功能 。 用 户 能 很 方便 地 对 图 形 、 曲 
线 、 报 表 、 报 文 进行 在 线 生 成 、 修 改 。 

5) 应 用 软件 应 采用 模块 化 结构 ， 具 有 良好 的 实时 响应 速度 和 可 扩充 性 ， 具 有 出 错 检 测 
能 力 ， 当 某 个 应 用 软件 出 错时 ， 除 有 错误 信息 提示 外 ， 不 允许 影响 其 他 软件 的 正常 运行 ， 应 
用 程序 和 数据 在 结构 上 应 互相 独立 ， 由 于 各 种 原因 造成 硬盘 空间 满 ， 不 得 影响 系统 的 实时 控 
制 功能 。 

6) 当 某 种 功能 运行 不 正常 时 ， 不 应 影响 其 他 功能 的 运行 。 

7) 系统 应 具备 良好 的 开放 性 ， 能 方便 植 人 第 三 方 开 发 的 应 用 软件 ， 实 现 第 三 方 功能 即 
插 即 用 。 

主 站 软件 的 配置 主要 参考 主 站 所 需 部 署 的 功能 ， 此 处 不 再 歼 述 。 

2. 硬件 配置 

主 站 系统 从 应 用 分 布 上 主要 分 为 安全 工区 实时 监控 、 安 全 亚 区 公 网 数据 采集 、 安 全 焉 区 
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Web 发 布 等 3 个 部 分 。 如 图 3-18 所 示 为 主 站 系统 硬件 配置 。 主 站 系统 主要 由 服务 器 、 工 作 
站 和 磁盘 阵列 等 硬件 组 成 。 服 务 器 一 般 包括 DMS 应 用 服务 器 、SCADA 服务 器 、 历 史 数 据 服 
务 器 、 前 置 服务 器 、WEB 服务 器 等 。 工 作 站 包括 调度 员工 作 站 、 远 程 维 护 工作 站 、 报 表 工 
作 站 、 配 电工 作 管 理工 作 站 等 。 磁 盘 阵 列 用 于 存储 历史 数据 。 

系统 功能 部 署 、 硬 件 节 点 分 布 配置 见 表 3-12。 





加 生产 控制 大 区 
动态 信息 > 
配 网 应 用 接口 适 配 专用 
历史 数据 on 












































































连通 省 公司 
管理 大 区 


























、 信息 安全 接 人 公 网 数据 采 ”信息 交互 总 地 市 级 部 署 ”省 级 部 署 
Ng 入 平台 人 &) 集 服务 器 线 服务 器 ”系统 系统 
- 1 Web 服 务 器 1 
Web 子 系统 





A 管理 信息 大 区 








图 3-18 主 站 系统 人 硬件 配置 


表 3-12 系统 功能 部 署 与 节点 分 布 配置 表 




























































































安全 区 硬件 配置 功能 说 明 
数据 采集 服务 器 完成 配 电 SCADA 数据 采集 、 系 统 时 钟 和 对 时 的 功能 
完成 配 电 SCADA 数据 处 理 、 操 作 与 控制 、 全 息 历史 /事故 反 演 、 多 态 多 应 
SCADA 服务 器 用 、 模 型 管理 、 权 限 管理 、 告 警 服务 、 报 表 管 理 、 系 统 运 行 管理 、 终 端 运 行 
工 况 监视 等 功能 
完成 馈线 故障 处 理 、 电 网 分 析 应 用 、 配 网 实时 调度 管理 、 智 能 化 应 用 等 功 








配 网 应 用 服务 器 能 。 在 主 站 系统 处 理 负载 率 符 合 指标 的 情况 下 ， 可 以 将 配 网 应 用 服务 器 与 























































































































安全 工区 
SCADA 服务 器 合并 
历史 数据 库 服务 器 完成 数据 库 管 理 、 数 据 备 份 与 恢复 、 数 据 记录 等 功能 
动态 信息 数据 库 服务 器 完成 全 息 历史 数据 的 处 理 和 存储 
接口 适 配 服 务 器 完成 与 外 部 系统 的 信息 交互 功能 
工作 站 包括 配 调 工作 站 、 检 修 计划 工作 站 、 报 表 工 作 站 、 维 护 工 作 站 等 
公 网 数据 采集 服务 器 完成 公 网 配 电 通信 终端 (FTU、DTU 、TTU 等 ) 的 实时 数据 采集 
安全 亚 区 WEB 服务 器 完成 安全 工区 配 电 SCADA 数据 信息 的 网 上 发 布 功能 
动态 信息 数据 库 服 务 器 完成 全 息 历 史 数 据 的 处 理 和 存储 ， 供 WEB 应 用 分 析 使 
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3.2.4 技术 要 求 


配 电 自动 化 主 站 技术 指标 主要 包括 系统 
-13 ~ 表 3-16。 


标 ， 各 指标 技术 要 求 见 表 3 





表 3-13 ”系统 指标 


旨 标 、 基 本 功能 指标 、 扩 展 功能 指标 和 和 运行 指 

















内 容 指 标 
热 备 切换 时 间 <20s 

元 余 性 
冷 备 切换 时 间 <5min 
可 用 性 主 站 系统 设备 年 可 用 率 =99. 9% 
CPU 平均 负载 率 (任意 5min 内 ) <40% 


计算 机 资源 负载 率 











备用 空间 ( 根 区 ) 





三 20% (或 是 10G) 





















































































































































可 接 入 工作 站 数 =4 
系统 节点 分 布 一 = 
可 接 入 分 布 式 数据 采集 的 片区 数 =6 片区 
信息 跨越 正 向 物理 隔离 时 的 数据 传输 时 延 <3 
I 、 亚 区 数据 同步 二 
信息 跨越 反 向 物理 隔离 时 的 数据 传输 时 延 <20 
表 3-14 基本 功能 指标 
可 接 入 实时 数据 容量 三 20000 
可 接 入 终端 数 三 200 
可 接 和 信子 站 数 三 5 
可 接 入 控制 量 三 600 
实时 数据 变化 更 新 时 延 <ls 
配 电 SCADA 
主 站 遥控 输出 时 延 <2s 
数据 记录 时 标 精 度 <lms 
历史 数据 保存 周期 =3 年 
85% 画面 调用 响应 时 间 <3s 
事故 推 画面 响应 时 间 去 10s 
表 3-15 扩展 功能 指标 
系统 并 发 处 理 馈 线 故 障 个 数 三 10 个 
倘 线 故障 处 理 这 一 一 
单个 馈线 故障 处 理 耗 时 (不 含 系统 通信 和 时间) <5s 
状态 估计 单 次 状态 估计 计算 时 间 <15s 
潮流 计算 单 次 潮流 计算 时 间 1l0s 
负荷 转 供 单 次 转 供 策略 分 析 耗 时 <5s 
负 页 涡 lS5min 
负荷 预测 负荷 预测 周期 15 
单 次 负荷 预测 耗 时 <15s 
网 络 重 构 单 次 网 络 重 构 耗 时 <5s 
信息 交互 接口 信息 吞吐 效率 三 20kB 
系统 互联 和 
信息 交互 接口 并 发 连接 数 = 个 
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表 3-16 ”运行 指标 


























遥测 综合 误差 <1.5% 
模拟 量 
遥测 合格 率 =98% 
状态 量 遥 信 动作 正确 率 (年 ) =99% 
遥控 正确 率 (年 ) 三 99. 99% 
遥控 拒 动 率 (年 ) <2% 
3.3” 配 电子 站 


配 电 子 站 即 配 电 自 动 化 子 站 (Slave Station of Distribution Automation ) ， 是 为 优化 系统 
结构 层次 、 提 高 信息 传输 效率 、 便 于 配 电 通 信和 系统 组 网 而 设置 的 中 间 层 ， 实 现 所 辖 范 围 
内 的 信息 汇集 、 处 理 或 故障 处 理 、 通 信 监 视 等 功能 ， 主 要 包括 通信 汇集 型 子 站 及 监控 功 
能 型 子 站 。 

通信 汇集 型 子 站 用 于 汇集 配 电 终 端 上 传 的 信息 并 向 配 电 主 站 转发 ， 同 时 将 从 配 电 主 站 接 
收 的 控制 命令 下 发 至 配 电 终 端 ; 上 下 行 对 时 ， 当 地 及 远方 维护 (包括 参数 配置 、 工 况 显 示 、 
系统 诊断 等 ) ; 软 人 硬件 自 诊断 及 通信 通道 监视 ， 异常 时 向 配 电 主 站 或 当地 发 出 告警 。 
监控 功能 型 子 站 具备 通信 汇集 型 子 站 的 基本 功能 ; 在 区 域 配 电网 拓扑 分 析 的 基础 上 ， 实 
现 馈线 的 故障 定位 、 隔 离 、 恢 复 非 故障 区 域 供 电 ， 并 可 将 处 理 结果 上 报 配 电 主 站 ; 还 具备 人 
机 交互 、 信 息 存储 和 系统 安全 管理 等 功能 。 


3.3.1 架构 设计 


配 电 自 动 化 系统 应 优先 考虑 配 电 终 端 直接 接 
入 配 电 主 站 ; 确 需 配置 配 电子 站 的 ， 应 根据 配 电 
自动 化 系统 实际 需求 、 配 电网 结构 、 通 信 等 条 件 
选择 通信 汇集 型 或 监控 功能 型 子 站 。 当 配 电 自 动 
化 建设 区 域内 配 电 终 端 数量 庞大 、 配 电 终端 与 配 
电 主 站 之 间 直 接 通信 较为 困难 或 需要 实现 数据 分 
层 分 类 管理 时 可 配置 通信 汇集 型 子 站 ; 若 尚 未 建 
设 配 电 主 站 ， 但 需 先期 实现 区 域 性 馈线 自动 化 与 
人 机 交互 功能 的 ， 则 可 配置 监控 功能 型 子 站 。 现 
阶段 以 通信 汇集 型 子 站 为 主流 方向 ,一 般 不 建议 
建设 监控 功能 型 子 站 。 

配 电 自 动 化 子 站 一 般 设置 在 通信 和 运行 条 件 
满足 要 求 的 变电站 或 大 型 开关 站 内 ， 其 架构 相对 
简单 ， 监 控 功 能 型 子 站 包括 子 站 服务 器 、 通 信 交 
换 机 [或 EPON 设备 光线 路 终端 (OLT)] 等 ， 图 3-19” 配 电子 站 架构 
如 图 3-19 所 示 ; 通信 汇集 型 子 站 则 更 简单 ， 仅 需 
1 台 通 信 交 换 机 [或 EPON 设备 光线 路 终端 (OLT) ] 和 相关 附件 设备 。 
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3. 3. 


2 功能 要 求 


通信 汇集 型 子 站 应 具备 以 下 功能 : 

1) 终端 数据 的 汇集 、 处 理 与 转发 。 

2) 远程 维护 和 自 诊断 。 

3) 接收 并 转发 上 级 主 站 的 控制 命令 。 

4) 接收 事件 顺序 记录 并 向 上 级 主 站 传送 。 
5) 接收 并 执行 对 时 命令 。 

6) 终端 的 通信 异常 监视 与 上 报 。 

7) 具有 程序 自 恢复 功能 。 

监控 功能 型 子 站 应 具备 以 下 功能 : 

1) 应 具备 通信 汇集 型 子 站 的 基本 功能 。 
2) 在 所 辖区 域内 的 配 电线 路 发 生 故 障 时 ， 子 站 应 具备 故障 区 域 自 动 判 断 、 隔 离 及 非 故 











障 区 域 恢复 供电 的 能 力 ， 并 将 处 理 情况 上 传 至 配 电 主 站 。 


3) 信息 存储 。 
4) 人 机 交互 。 


3.3.3 软 硬 件 配置 


配 电 自 动 化 子 站 配置 见 表 3-17， 若 为 通信 汇集 型 子 站 ， 则 可 不 配置 子 站 服务 器 和 相关 

















软件 。 
表 3-17 配 电 自动 化 子 站 软 硬 件 配 置 
软件 /硬件 配置 功能 说 明 
子 站 服务 器 数据 采集 、 转 发 、 功 能 应 用 等 
光线 路 终端 (OLT) 或 交换 机 通信 
光 隔 离 器 光电 隔离 
子 站 软件 配 电 子 站 前 置 处 理 软件 、 子 站 规约 库 、 模 型 /图 形 及 拓扑 由 主 站 服务 器 提供 








3.3.4 技术 要 求 
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配 电子 站 应 满足 以 下 基本 指标 要 求 : 

1) 可 汇集 不 少 于 128 台 配 电 终 端 。 

2) 提供 异步 RS232/RS485 通信 接口 ， 并 具备 2 个 以 上 以 太 网 通信 接口 。 

3) 环境 温度 、 湿 度 满足 C2 级 要 求 。 

4) 年 可 用 率 二 99. 9% 。 

5) 通信 汇集 型 子 站 整 机 功 耗 不 宜 大 于 30V. A (不 含 通 信 设 备 ) 。 

6) 监控 功能 型 子 站 整 机 功 耗 不 宜 大 于 250V . A。 

7) 通信 汇集 型 子 站 的 快速 瞬 变 干扰 试验 、 高 频 干扰 试验 、 浪 涌 试 验 、 更 电 放 电 干 扰 试 











、 辐 射电 磁场 干扰 试验 等 至 少 满足 CB/T13729-2002 《 远 动 终端 设备 》 规 定 中 全 级 的 要 求 。 


8) 支持 多 种 通信 方式 ， 包 括 : 以 太 网 、 专 线 MODEM 、RS485 、 拨 号 MODEM 以 及 无 线 
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通信 等 方式 ， 并 可 根据 实际 需要 灵活 配置 、 扩 充 通信 端口。 
9) 通信 规约 应 与 配 电 终端 的 通信 规约 一 致 








3.4 配 电 终端 


配 电 终端 即 配 电 自 动 化 终端 ( Remote terminal unit of distribution automation ) ， 是 安装 于 
中 压 配 电网 现场 的 各 种 远方 监测 、 控 制 单元 的 总 称 。 配 电 终 端 应 用 对 象 主要 有 开关 站 、 配 电 
室 、 环 网 柜 、 箱 式 变电站 、 柱 上 开关 、 配 电 变 压 器 、 配 电线 路 等 。 根 据 应 用 的 对 象 及 功能 ， 
配 电 终端 可 分 为 馈线 终端 (Feeder Terminal Unit，FTU) 、 站 所 终端 (Distribution Terminal U- 
nit, DTU) 和 配 变 终端 ( Transformer Terminal Unit，TTU ) 。 配 电 终端 功能 还 可 通过 远 动 装置 
(Remote Terminal Unit，RTU) 、 综 合 自动 化 装置 或 重合 闸 控制 器 等 装置 实现 。 


3.4.1 构成 设计 


配 电 终 端 作为 一 个 独立 的 智能 设备 ,一 般 要 求 采用 模块 /插件 式 设 计 ， 包 括 主 控 模块 、 
两 遥 〈 遥 信 、 遥 测 ) 或 三 过 ( 遥 信 、 遥 测 、 遥 控 ) 模块、 通信 和 模块、 电源 模块 、 接 口 模块 
等 ， 各 模块 可 灵活 配置 ， 且 模块 的 更 换 不 影响 一 次 设备 的 运行 ， 便 于 升级 和 更 换 。 

(1) 主 控 模块 

核心 终端 单元 完成 配 电 终端 的 主要 功能 ， 如 模拟 和 数字 信和 号 测量 、 逮 辑 计 算 、 控 制 输出 
和 通信 人 处理 等 。 核 心 终端 单元 一 般 由 高 性 能 的 舱 入 式 CPU 或 DSP 构成 ， 考 虑 到 工作 环境 ， 
设计 时 应 采用 先进 的 工业 级 芯片 ， 满 足 电气 隔离 、 电 磁 屏 项 、 抗 干扰 要 求 。 核 心 终端 单元 是 
配 电 终 端 中 主要 的 功率 消耗 源 ， 为 延长 停电 工作 时 间 和 降低 配 电 终 端 自身 的 发 热量 以 适应 高 
温 环境 ， 器 件 设计 和 选用 时 还 应 考虑 低 功 耗 的 元 器 件 。 从 更 换 维护 方便 和 工作 可 靠 考 虑 ， 核 
心 终端 单元 宜 安 装 在 独立 机 壳 中 。 

(2) 电源 模块 

配 电 终端 电源 模块 将 交流 电压 ( AC220V 或 AC110V) 转换 为 终端 的 工作 电压 (DC24V/ 
DC12V)， 对 于 配置 三 遥 功 能 的 配 电 终端 ， 电 源 模 块 还 需 提供 开关 操作 的 电源 。 配 电 终 端 电 
源 模块 应 具有 双 路 电源 切换 功能 ， 具 有 防震 、 滤 波 、 过 电流 、 过 电压 保护 及 防 雷 器 失效 指示 
等 功能 。 

配 电 终 端 要 求 配置 后 备 电源 ， 一 般 采 用 蓄电池 作为 后 备 电池 。 蓄 电池 的 电压 可 选 
DC24V 或 DC48V， 从 安装 维护 和 人 身 安 全 方面 考虑 ， 优 先 选 用 DC24V。 蓄 电池 的 容量 选择 
要 依据 配 电 终端 自身 的 功 耗 和 系统 要 求 的 停电 工作 时 间 而 定 。 一 般 来 说 ， 配 电 单 元 的 功 耗 往 
往 为 4~5W， 而 停电 后 开关 人 至少 还 需 分 、 合 闻 操 作 各 一 次 ， 同 时 配 电 终 端 也 至 少 应 能 保证 
停电 继续 工作 时 间 不 少 于 24h， 因 此 鞭 电 池 的 容量 至 少 应 在 7A .bh 以 上 。 

充电 器 具有 交流 降 压 、 整 流 及 隔离 ， 著 电池 充 放 电 管 理 ， 多 电源 自动 切换 ， 鞭 电池 容量 
监视 等 功能 。 充 电器 的 功能 可 以 采用 专用 集成 电路 来 实现 ， 亦 可 采用 合适 的 单片机 来 实现 。 
鉴于 不 同 蓄电池 充 放电 曲线 各 不 相同 ， 为 达到 蓄电池 的 最 佳 管 理 ， 采 用 智能 控制 效果 更 佳 。 
有 些 核心 终端 单元 已 经 集成 了 充电 器 功能 。 

(3) 通信 模块 
通信 模块 负责 管理 终端 与 配 电子 站 或 主 站 的 通信 ， 终 端 至 少 应 具有 一 个 串 行 通信 接口 ， 
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一 个 维护 接口 和 一 个 标准 10BASE-T RJ45 以 太 网 接口 ; 可 以 根据 用 户 的 实际 需要 配置 各 种 通 
信 模 块 。 

(4) 箱 体 及 接口 模块 

由 于 大 多 配 电 终端 安装 在 户外 ， 受 酸雨 等 的 腐蚀 较 严 重 ， 因 而 机 箱 宜 采用 耐 腐蚀 的 材料 
做 成 ， 最 好 采用 不 锈 钢 材料 。 为 保证 配 电 终端 能 够 在 - 25 ~ +70% 环境 温度 下 正常 工作 ， 机 
箱 设计 时 应 考虑 一 定 的 隔 热 措施 ， 如 在 箱 体内 侧 敷 一 层 隔 热 材 料 ， 在 机 箱 顶 都 安装 一 层 遮阳 
板 避 人 免 阳 光 直 射 ， 箱 体 侧面 开 百 叶 窗 孔 与 箱 体 底部 的 泄 水 孔 构 成 对 流散 热 。 冬 季 温 度 低 的 场 
合 ， 也 可 以 在 箱 体 底部 安装 加 热 设 施 ， 由 配 电 终 端 根 据 环 境 温 度 投 退 加 热 器 。 设 泄 水 孔 的 另 
一 个 作用 是 排水 和 除湿 ， 当 由 箱 体 结 合 部 或 百叶 窗 渗入 水 时 ,或 箱 体内 凝 露 滴水 时 ， 汇 水 孔 
可 以 提供 排水 通道 ， 及 时 将 水 分 排出 控制 箱 。 由 于 配 电 终 端 属于 精密 电子 设备 ， 应 有 一 定 的 
防 尘 除 虫 措施 ， 一 般 要 求 控制 箱 的 门 及 电缆 孔 应 装 设 密封 圈 ， 百 时 窗 及 汽水 孔 处 应 装 设防 
虫 网 。 

接口 模块 负责 向 开关 传送 命令 ， 并 将 采集 的 外 部 信息 (开关 状态 、 测 量 信息 、 外 部 信 
息 等 ) 传送 给 主 控 模 块 。 户 外 柱 上 开关 建议 使 用 标准 控制 电缆 两 极 航空 插头 ， 并 具备 防 误 
插 措 施 ， 便 于 现场 安装 和 测试 。 

配 电 终 端 其 他 各 种 附件 包括 就 地 远方 控制 把 手 、 分 合 闸 按 钮 、 跳 合 位 置 指示 灯 、 接 线 端 
子 排 等 。 

配 电 终 端的 路 数 由 其 应 用 场合 决定 ， 用 于 柱 上 开关 的 馈线 终端 实现 1 路 基本 配置 ; 站 所 
终端 包括 5 种 基本 配置 : 即 4 路 标准 配置 、6 路 标准 配置 、8 路 标准 配置 、12 路 标准 配置 、 
16 路 标准 配置 ， 可 以 根据 站 房 的 实际 开关 路 数 灵 活 组 合 。 在 基本 配置 的 基础 上 ， 配 电 终端 
能 够 根据 实际 需要 扩展 监控 功能 〈 遥 信 、 遥 测 、 遥 控 功 能 ) 及 监控 容量 ， 包 括 电 流 、 电 压 、 
遥 信 和 遥控 量 ， 而 不 会 影响 原 有 系统 的 正常 运行 。 


3. 4.2 基本 要 求 


配 电 终端 应 具备 遥测 、 遥 信 、 遥 控 、 对 时 、 事 件 顺序 记录 等 功能 。 

1) 遥测 功能 。 配 电 终 端 应 能 采集 线路 的 电压 、 电 流 、 频 率 、 有 功 功率 和 无 功 功 率 等 模 
拟 量 。 一 般 线 路 的 故障 电流 远大 于 正常 负荷 电流 ， 要 采集 故障 信息 必须 要 求 配 电 终端 能 提供 
较 大 的 电流 动态 输入 范围 。 故 障 电 流 测量 主要 用 于 完成 继 电 保 护 功能 和 判断 故障 区 段 ， 对 测 
量 精 度 要 求 不 高 ， 但 要 求 响应 速度 快 ， 而 且 要 滤 出 基 波 信号 。 测 量 正 常 运行 情况 下 的 电流 对 
测量 精度 有 较 高 要 求 ， 但 响应 可 以 慢 些 。 配 电 终端 一 般 还 应 对 电源 电压 及 蓄电池 剩余 容量 进 
行 监视 。 

2) 遥 信 功能 。 配 电 终端 应 能 采集 开关 的 当前 位 置 、 通 信 状 况 、 储 能 完成 情况 等 重要 信 
息 。 若 配 电 终 端 自 身 有 微机 继 电 保护 功能 的 话 ， 还 应 对 保护 动作 情况 进行 遥 信 。 

3) 遥控 功能 。 配 电 终 端 应 能 接受 远方 命令 控制 开关 合 闸 和 跳 间 ， 以 及 起 动 储 能 过 
程 等 。 

4) 远方 控制 闭锁 与 手动 操作 功能 。 在 检修 线路 或 开关 时 ， 相 应 的 配 电 终 端 应 具有 远方 
控制 闭锁 功能 ， 以 确保 操作 的 安全 性 ， 避 免 误 操作 造成 的 恶性 事故 。 同 时 ， 配 电 终 端 应 提供 
手动 合 间 、 分 闸 按钮 ， 以 备 当 通信 通道 出 现 故障 时 能 进行 手动 操作 。 

5) 对 时 功能 。 配 电 终 端 应 能 接受 配 电 主 站 或 配 电子 站 的 对 时 命令 ， 以 便 和 系统 时 钟 保 
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持 一 致 。 

6) 统计 功能 。 配 电 终 端 应 能 对 开关 的 动作 次 数 、 动 作 时 间 及 分 断 电流 二 次 方 的 累计 值 
进行 监视 。 

7) 事件 顺序 记录 (Sequence of Event，SOE) 功能 。 记 录 状 态 量 发 生变 化 的 时 刻 和 先后 
顺序 。 

8) 事故 记录 功能 。 记 录 事 故 发 生 时 的 最 大 故障 电流 和 事故 前 一 段 时 间 的 平均 电流 ， 以 
便 分 析 事 故 ， 确 定 故障 区 段 ， 并 为 恢复 健全 区 段 供 电 时 进行 负荷 重新 分 配 提供 依据 。 

9) 定 值 远方 修改 和 召唤 定 值 功能 。 为 了 能 够 在 故障 发 生 时 及 时 地 启动 事故 记录 等 过 
程 ， 必 须 对 配 电 终端 进行 整定 ， 并 且 整 定 值 应 能 随 着 配 电网 运行 方式 的 改变 而 自 适应 改变 。 

10) 自 检 和 自 恢复 功能 。 配 电 终 端 应 具有 自 检测 功能 ， 并 在 设备 自身 故障 时 及 时 报警 。 
配 电 终 端 应 具有 可 靠 的 自 恢 复 功 能 ， 死 机 时 ， 通 过 监视 定时 器 重新 复位 系统 ， 能 自动 恢复 正 
常 运行 。 

11) 通信 功能 。 除 了 需 提供 一 个 通信 口 与 远方 主 站 通信 外 ， 配 电 终端 应 能 提供 标准 的 
RS232 或 RS485 接口 和 周边 各 种 通信 传输 设备 相连 ， 完 成 通信 转发 功能 。 

根据 实际 需求 ， 配 电 终端 还 可 选 配 以 下 功能 

1) 故障 录 波 功能 。 尽 管 故障 时 电流 、 电 压 的 小 型 记录 是 否 具 有 作用 仍 是 一 个 有 争议 的 
问题 ， 但 是 对 于 中 性 点 不 接地 的 配 电网 ， 对 零 序 电流 的 录 波 用 来 判断 单 相 接地 区 段 显 然 是 有 
用 的 。 

2) 微机 保护 功能 。 虽 然 在 选用 柱 上 开关 时 可 以 选择 过 电流 脱 扣 型 设备 ， 即 利用 开关 本 
体 的 保护 功能 ， 但 利用 配 电 终 端 中 的 CPU 进行 交流 采样 构成 的 微机 保护 ， 则 具有 更 强 的 功 
能 和 灵活 性 。 因 为 这 样 做 可 以 使 定 值 自 动 随 运 行 方式 调整 ， 从 而 实现 内 适应 的 继 电 保护 
策略 。 

3) 电能 采集 功能 。 配 电 终 端 对 采集 到 的 有 功 和 无 功 功 率 进 行 积分 ， 可 以 获得 粗略 的 有 
功 和 无 功 电 能 值 ， 对 于 核算 电费 和 估算 线 损 有 一 定 的 意义 。 虽 然 瞬 间 干 扰 造 成 的 误差 可 能 会 
被 累计 ， 影 响 电 能 测量 精度 ， 但 在 分 段 开 关 处 测 电能 的 目的 在 于 估算 线 损 ， 侦 察 窃 电 行为 ， 
因此 该 测量 精度 一 般 可 以 容忍 。 当 然 为 了 进一步 提高 精度 ， 可 以 采用 状态 估计 算法。 

配 电 终 端 是 配 电网 自动 化 系统 的 核心 设备 之 一 ， 还 有 一 些 特别 的 性 能 要 求 ， 如 抗 雷电 、 
高 低温 、 风 沙 、 振 动 、 电 磁 干 扰 等 恶劣 环境 ， 有 具有 良好 的 维修 性 、 可 靠 的 供电 电源 等 。 


3.4.3 馈线 终端 


馈线 终端 (FTU) 是 安装 在 配 电网 馈线 回路 的 柱 上 等 处 并 具有 遥 信 、 遥 测 、 遥 控 等 功能 
的 配 电 终 端 。FTU 可 分 为 插 板 式 FTU 和 固定 式 FTU。 插 板式 FTU 三 遥 端 子 设计 为 捅 权 ， 可 
根据 现场 实际 路 数 进 行 增 减 ， 固 定式 FTU 三 遥 路 数 在 出 厂 后 即 确定 ， 应 用 场合 相对 固定 。 
图 3-20 所 示 为 两 个 典型 FTU 的 结构 型 式 。 

(1) 硬件 设计 

主 控 模块 作为 整个 FTU 的 核心 模块 ， 包 括 以 下 几 个 组 成 部 分 : 交流 量 采集 回路 、 数 字 
量 采 集 回路 、 数 字 量 输出 (或 开关 量 输出 ) 回路 、 通 信 接 口 以 及 CPU 和 RAM、ROM 等 核 
心 芯片 ， 有 时 还 加 入 DSP 芯片 以 追求 高 性 能 的 滤波 和 数字 信号 处 理 能 力 。1/O 模块 、 电 流 电 
压 端 子 等 均 由 主 控 模 块 引出 。 
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a) 播 板式 FTU b) 固定 式 FTU 
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3-20 FTU 结构 











图 3-21 为 一 个 典型 的 FTU 控制 絮 的 系统 框图 。 
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图 3-21 FTU 控制 器 系统 机 


TH 





1) 交流 量 采 集 回路 。 交 流量 采集 回路 设计 需 考虑 FTU 的 应 用 场合 ， 如 需要 监视 的 交流 
通道 数 和 各 通道 的 输入 范围 ， 前 置 低 通 滤波 器 的 参数 、A-D 转换 的 精度 、 输 入 范围 和 转换 速 
度 。 馈 线 终端 一 般 只 需 监 视 1 条 馈线 ， 监 视 参 数 包括 三 相 电 压 、 三 相 电 流 共 计 6 个 交流 量 。 
如 FTU 需 监 视 分 段 器 ， 则 需要 考虑 引入 分 段 器 两 侧 的 馈线 电压 量 以 用 于 备用 电源 自动 投入 ， 
此 时 监视 参数 量 就 达到 了 9 个 (6 路 电压 、3 路 电流 ) 。 目 前 柱 上 FTU 基本 上 基于 这 种 考虑 ， 
设计 9 路 交流 量 输入 。 

交流 输入 的 量程 既 要 满足 FTU 正常 遥测 的 精度 ， 又 要 满足 故障 检测 的 范围 。 一 般 在 变 
电站 设计 时 ， 保 护 TA 的 选择 主要 考虑 在 最 大 运行 方式 下 的 出 口 短路 电流 不 致 TA 饱和 ， 测 
量 TA 的 选择 则 考虑 额定 运行 时 可 保证 足够 的 精度 。 通 常 故 障 电 流 往 往 是 额定 电流 的 几 倍 其 
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至 几 十 倍 ， 这 两 者 通常 是 矛盾 的 ， 因 而 变电站 综合 自动 化 系统 应 用 的 许多 场合 中 ， 保 护 TA 
与 测量 TA 也 就 往往 是 分 开 的 。 而 配 网 自动 化 系统 则 有 所 不 同 ， 配 电网 柱 上 开关 、 分 段 开 
关 、 环 网 柜 等 开关 设备 的 数量 庞大 ， 若 所 有 开关 的 保护 和 测量 TA 均 分 开 的 话 ， 则 配 网 建设 
投资 将 大 大 增加 ， 男 一 方面 ，FTU 需要 上 送 的 遥测 量 主要 用 于 负荷 控制 和 窃 电 监视 等 功能 ， 
并 非 用 于 电量 计 费 ， 因 此 对 FTU 的 测量 精度 要 求 也 就 大 大 降低 ， 同 时 FTU 的 故障 检测 功能 
也 主要 是 为 指示 故障 ， 本 身 并 不 需要 像 传统 的 继 电 保 护 那 样 提 供 足 够 的 精度 来 达到 各 级 开关 
的 配合 。 为 便于 安装 调试 ， 目 前 在 用 的 开关 中 往往 已 经 集成 了 TA/PT 或 电压 、 电 流传 感 器 。 
若 再 集成 一 组 高 精度 的 TA 用 于 测量 ,开关 的 体积 和 制造 费用 就 上 升 了 。 综 合 多 个 方面 ， 在 
配 电 网 自动 化 设计 中 ，TA 的 选取 往往 就 采取 折 中 做 法 ， 既 能 保证 一 定 的 测量 精度 ， 又 能 满 
足 短路 故障 时 不 会 深度 饱和 。 根 据 国 网 公司 Q/GDW 514-2010《 配 电 自 动 化 终端 / 子 站 功能 规 
范 》 规 定 : FTU 电流 、 电 压 遥 测 精度 不 低 于 0.5 级 ; 当 输入 电流 为 10 倍 额 定 电流 时 ， 其 故 
障 电流 的 总 误差 应 不 大 于 +5% 。 

2) 数字 输入 回路 。 数 字 输 入 回路 (也 称 遥 信 回 路 、 开 和 回路 或 DI 回路 ) 较为 简单 。 
FTU 内 部 工作 电源 一 般 取 DC24V 或 DC48V， 数 字 量 采集 回路 的 电源 通常 也 采用 DC24V 或 
DC48V。FTU 需 监控 的 开关 主要 有 开关 开 合 状态 、 储 能 状态 、 接 地 开关 状态 、 开 关 压 力 信 
号 、 工 作 电源 状态 等 ， 因 此 每 馈线 提供 6 ~8 个 数字 量 输入 即 可 满足 要 求 。 数 字 量 输入 回路 
的 设计 主要 应 考虑 触 点 防 拌 问题 ， 配 电网 中 一 般 要 求 FTU 准确 提供 真正 变 位 的 触 头 的 第 一 
次 变 位 时 间 ， 有 效 滤 除 变 位 后 的 抖动 ， 同 时 还 能 防止 电磁 干扰 影响 或 机 械 振动 影响 的 虚假 变 
位 导致 遥 信 误 报 。 因 此 ，FTU 一 般 在 硬件 上 增加 低 通 滤 波 回路 防止 高 频 电 磁 干 扰 ， 软 件 上 则 
采用 变 位 记录 并 延 时 确认 的 方式 避免 触 头 抖动 造成 遥 信 误 。 

FTU 一 般 安 装 在 户外 甚至 杆 上 ， 检 修 维护 不 便 ， 设 计时 最 好 能 考虑 到 遥 信 量 自 检 功能 。 

FTU 数字 量 输入 回路 如 发 生变 位 ， 应 立即 上 报 主 站 。 为 降低 FTU 与 主 站 系统 的 数据 大 
吐 量 ， 保 证 重要 遥 信 及 时 上 送 ， 一 般 采 用 以 下 做 法 : 不 带 时 标的 开关 变 位 信息 在 第 一 时 间 上 
送 主 站 ， 带 时 标的 事件 顺序 记录 (SOE) 则 允许 延 时 上 送 ， 或 召唤 时 才 上 传 。 

3) 数字 量 输出 回路 。 数 字 量 输出 回路 (又 称 遥 控 输 出 回路 、 开 关 量 输出 回路 或 DO 回 
路 ) 是 FTU 的 遥控 执行 接口 ， 其 安全 可 靠 地 工作 对 FTU 至 关 重 要 。 数 字 量 输出 从 软件 和 硬 
件 设计 都 应 考虑 为 顺序 逻辑 控制 出 口 (SBO) ， 以 保证 动作 可 靠 性 。 遥 控 输 出 宜 提供 相应 的 
返 校 回 路 ， 由 于 机 械 执行 机 构 需 要 一 定时 间 才 能 完成 一 次 分 / 合 操作 ， 提 供 返 校 通 道 能 保证 
在 错误 的 和 遥控 命令 已 发 出 的 情况 下 ， 通 过 返 校 回 路 还 能 及 时 发 现 错误 命令 并 立即 闭锁 遥控 出 
口 ， 避 免 事故 发 生 。 返 校 回 路 也 能 保证 FTU 定期 对 遥控 回路 监视 。FTU 在 遥控 执行 时 ， 返 
校 通道 上 将 产生 由 1 到 0 的 变 位 信号 ，CPU 将 利用 该 信号 与 遥控 命令 核对 ， 如 错误 则 立即 闭 
锁 命 令 ; 如 正确 则 独立 记录 遥控 执行 情况 ， 以 便于 事后 分 析 。 

遥控 输出 设计 的 另 一 个 问题 是 触 头 容量 问题 。 一 般 FTU 控制 器 提供 的 继电器 大 都 是 焊 
接 在 PCB 上 的 继电器 ， 其 特点 是 体积 小 ， 动 作 速 度 快 ， 驱 动 电流 小 ,但 触 头 容量 有 限 ， 一 
般 为 AC250V/5A 或 DC30V/5A。 此 容量 可 能 不 足以 驱动 某 些 开 关 操 作 ， 因 此 往往 需要 在 
FTU 箱 体内 提供 分 、 合 闸 重 动 继电器 一 对 ， 同 时 在 机 构 故 障 时 还 能 起 到 保护 FTU 主 控 单元 
的 作用 。 

4) 通信 接口 。 作 为 配 电 自动 化 远方 终端 ，FTU 除了 需 完成 交流 采样 和 故障 检测 外 ， 还 
应 与 配 电网 主 站 或 子 站 通信 ， 及 时 将 遥测 、 遥 信和 故障 信和 号 传 到 主 站 或 子 站 ， 并 执行 主 站 或 
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子 站 的 遥控 命令 。FTU 与 主 站 系统 的 多 种 通信 方案 ， 常 用 的 有 光纤 网 络 (包括 有 源 工业 以 
太 网 和 无 源 EPON 网 络 ) 、 无 线 公 网 (GPRS 、CDMA 、36G 等 ) 、 无 线 专 网 等 方式 ， 电 力 线 载 
波 和 串口 通信 基本 淘汰 。 通 信 规 约 采 用 IEC-60870-5-104 协议 。 

国 网 公司 Q/GDW 514-2010《 配 电 自 动 化 终端 / 子 站 功能 规范 》 要 求 FTU 应 具备 以 太 网 
接口 、RS232 或 USB 调试 接口 、CAN 口 等 接口 ， 随 着 FTU 通信 协议 的 统一 、 远 程 升级 功能 
的 要 求 ， 基 本 不 采用 串口 作为 调试 口 ， 而 是 以 RJ45 以 太 网 口 取代 。 

(2) 软件 实现 

FTU 软件 设计 包括 测量 功能 (交流 电压 、 电 流 、 功 率 、 频 率 、 功 率 因 数 等 电量 信号 )、 
故障 检测 功能 和 通信 协议 实现 。 下 面 以 故障 检测 功能 的 实现 为 例 说 明 。 

FTU 检测 到 故障 之 后 ， 经 计算 生成 故障 信息 ,记录 相关 的 故障 测量 信息 和 故障 特征 信 
息 。 故 障 测量 信 息 包括 故障 前 、 故 障 起 始 、 故 障 结束 以 及 故障 后 的 电压 、 电 流 幅 值 或 波形 ; 
故障 特征 信息 包括 故障 方向 、 故 障 发 生 时 间 及 持续 时 间 等 。 所 有 的 记录 信息 可 供 FTU 中 其 
他 应 用 软件 使 用 ， 也 可 被 远方 按 一 定 规 约 和 格式 调用 。 故 障 记录 信息 可 以 采用 先进 先 出 的 方 
式 , 保证 最 近 的 几 次 故障 能 被 随时 访问 。 

1) 相间 短路 故障 检测 。FTU 应 能 够 自动 检测 配 电网 的 各 种 短路 故障 ， 记 录 故 障 数据 ， 
并 根据 既定 的 通信 规约 上 报 主 站 。FTU 通过 检测 流入 的 交流 相 电 流 或 零 序 电流 (考虑 到 测 
量 方便 ， 实 际 上 使 用 的 是 3 四 ) 是 否 超过 整定 值 来 判别 短路 故障 。 

整定 值 的 整定 一 般 遵循 以 下 原则 ; 

G@ 电流 整定 值 一 般 应 大 于 线路 的 最 大 负荷 电流 值 。 

@) 零 序 电流 整定 值 要 躲 过 系统 正常 运行 时 的 不 平衡 电流 值 。 

若 线路 挂 接 配 变数 量 较 多 时 ， 合 闸 时 会 发 生 较 明显 的 励磁 涌流 现象 ， 消 流 电 流 最 大 时 可 
以 达到 配 电 变压器 额定 电流 的 6 ~8 倍 ， 在 配 电网 中 励磁 涌流 通常 需要 0. 1 ~ 0. 15s 才 衰 减 完 
毕 。 为 避免 此 FTU 误 判 ， 可 借鉴 变压器 保护 常用 的 二 次 谐 波 制 动 原理 ， 有 效 区 分 线路 合 闸 
和 馈线 故障 。 当 并 联 电容 器 投入 时 ， 也 会 出 现 很 大 的 合 闸 冲击 电流 ， 不 过 它 衰 减 更 快 ， 可 以 
通过 二 次 谐 波 制 动 方案 结合 两 个 周波 〈100ms) 的 故障 延 时 确认 ， 来 避免 误 报 故障 信和 号。 
2) 单 相 接地 故障 检测 。 单 相 接地 选 线 和 定位 在 配 电网 中 是 一 个 技术 难点 ， 如 何 快 速 准 
确 地 找到 接地 点 ， 是 国内 外 配 网 自动 化 系统 必须 面 对 的 问题 。 实 际 上 ， 配 电 自 动 化 已 经 使 小 
接地 电流 检测 得 到 极 大 的 改善 : 一 方面 借助 FTU 的 丰富 测量 功能 可 获取 线路 三 相 电 流 、 三 
相 电压 ， 使 得 电气 特征 量 的 选取 可 以 不 再 局 限于 零 序 电流 ; 另 一 方面 FTU 测量 精度 和 采样 
频率 的 逐渐 提高 ， 有 利于 特征 量 的 提取 ; 而 配 电 自动 化 的 通信 系统 又 使 得 新 一 代 小 接地 电流 
方案 可 以 综合 广 域 的 FTU 测量 的 数据 进行 比较 判断 。 人 研究 表明 ， 对 于 配 电 网 小 电流 接地 系 
统 的 接地 故障 检测 ， 采 用 和 暂 态 零 序 电流 或 负 序 电 流 突 变量 方案 比 传统 的 稳 态 零 序 分 量具 有 更 
大 的 优越 性 。 配 电 主 站 通过 分 布 于 线路 各 点 FTU 搜集 到 的 负 序 、 零 序 电气 量 后 ， 经 过 综合 
分 析 故 障 特征 ， 可 以 比较 准确 地 确定 出 故障 线路 及 故障 区 段 。 配 网 自动 化 系统 可 以 根据 线路 
的 结构 对 各 FTU 上 送 的 接地 检测 数据 进行 比较 判断 : 在 含有 接地 点 的 电网 中 ， 比 较 变 电站 
所 有 出 线 的 暂 态 零 序 电流 或 负 序 电流 有 效 值 ， 如 某 一 线路 电流 有 效 值 明显 大 ， 则 被 选 定 为 接 
地 线路 ; 比较 接地 线路 上 安装 在 不 同位 置 的 FIU 送 上 来 的 暂 态 零 序 电流 或 负 序 电 流 有 效 值 ， 
如 果 某 一 区 段 两 端 装 置 测量 到 的 暂 态 零 序 电流 有 效 值 有 明显 差别 且 靠 近 电源 侧 有 效 值 大 ， 则 
认定 接地 点 在 该 区 段 上 。 
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零 序 电流 的 测量 有 直接 和 间接 两 种 方式 。 直 接 方式 是 FTU 直接 接 和 人 零 序 电流 互感 器 ， 
通过 AD 采样 计算 出 零 序 电流 值 ; 间接 方式 是 FTU 接 入 三 个 相 电 流 ， 通 过 软件 计算 三 个 相 电 
流 之 和 ， 间 接 获 取 零 序 电流 值 。 负 序 电流 测量 能 通过 软件 计算 间接 求 得 。 

由 于 电流 互感 需 误 差 、FTU 模拟 电路 处 理 及 计算 误差 ， 即 便 是 在 一 次 电流 对 称 、 不 接地 
的 情况 下 ， 由 三 个 相 电 流 间接 计算 求 得 的 零 序 电 流 或 负 序 电流 值 也 不 为 零 ， 此 电流 称 为 不 平 
衡 电 流 。 为 了 保证 故障 线路 及 线路 区 段 检测 的 准确 性 ，FTU 用 于 接地 检测 的 特征 量 必须 是 暂 
态 突变 分 量 。 条 件 允 许 的 情况 下 ，FTU 在 检测 到 接地 故障 发 生 的 同时 ， 应 将 故障 前 后 的 各 相 
电压 、 电 流 波形 记录 下 来 ,远方 主 站 可 召唤 录 波 数据 ， 进 行 更 为 详尽 准确 的 拉 术 分 析 ， 以 求 
接地 故障 的 精确 定位 。 在 接地 检测 中 ， 还 存在 一 个 各 FTU 数据 同步 问题 ， 除 通过 远方 发 广 
播 命令 进行 同步 记录 外 ， 也 可 以 在 故障 发 生 时 刻 同时 标志 ， 即 通过 检测 零 序 电压 的 瞬时 值 是 
否 超过 门槛 值 来 起 动 单 相 接 地 故障 记录 ， 门 槛 值 可 设 定 为 10% 额定 相 电 压 幅 值 。 在 没有 接 
入 零 序 电压 的 情况 下 ， 为 了 克服 负荷 不 平衡 电流 的 影响 ，FTU 通过 检测 暂 态 零 序 电流 或 负 序 
电流 突变 量 是 否 超过 门槛 值 起 动 故 障 记录 。 


3.4.4 站 所 终端 


站 所 终端 是 安装 在 配 电网 馈线 回路 的 开关 
站 、 配 电 室 、 环 网 柜 、 箱 式 变电站 等 处 ， 具 有 
遥 信 、 遥 测 、 遥 控 等 功能 的 配 电 终端 。 一 般 环 
网 柜 是 两 进 两 出 、 两 进 四 出 或 两 进 六 出 ， 开 闭 
所 路 数 则 最 多 ， 因 此 DTU 至 少 需 监控 4 路 开 
关 ，DTU 根据 路 数 分 为 4 路 、6 路 、8 路 、12 
路 和 16 路 等 ， 其 中 12 路 、16 路 可 由 两 台 6 路 
或 8 路 DTU 采用 级 联 的 方式 相连 。 两 台 DTU 
一 主 一 从 ， 主 DTU 负责 直接 与 主 站 通信 ， 从 
DTU 通过 主 DTU 与 主 站 间接 通信 。 

DTU 与 FTU 相 比 ， 除 了 要 求 有 更 多 的 模 
拟 量 输入 、DI、DO 外 ， 其 他 的 功能 则 完全 相 
同 ， 此 处 不 再 袭 述 。 图 3-22 所 示 为 一 典型 的 
DTU 外 观 结构 。 


3.4.5 技术 要 求 


1. 配 电 终端 总 体 技术 要 求 图 3-22 ”典型 DTU 外 观 结构 

配 电 终 端 基 本 功能 应 满足 如 下 技术 要 求 : 

1) 电压 、 电 流 、 有 功 、 无 功 等 模拟 量 采 集 和 开关 动作 、 操 作 闭 锁 、 储 能 到 位 等 状态 量 
采集 满足 《福建 省 配 电 自 动 化 终端 设备 技术 规范 》 要 求 。 

2) 配 电 终端 应 具备 通信 接口 ， 并 具备 通信 通道 监视 的 功能 ; 应 具有 当地 及 远方 操作 维 
护 功 能 ， 可 进行 当地 及 远方 修改 整定 参数 、 定 值 。 

3) 具备 软 硬 件 防 误 动 措施 ， 控 制 输 出 回路 必须 提供 明显 断 开 点 ， 触 头 通 断 额 定 电流 不 
少 于 105 次 。 
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4) 具备 板 件 及 重要 芯片 的 自 诊 断 功能 ， 出 错 告警 ， 异 常 自 复 位 、 事 件 顺 序 记 录 功 能 。 

5) 具备 对 时 功能 ， 具 备 独立 的 维护 接口 ， 具 备 后 备 电源 或 相应 接口 。 

6) 配 电 终 端 应 有 独立 的 接地 端子 ， 配 电 终 端 中 的 接 插 件 应 满足 GBAT 5095 ， 接 触 可 靠 ， 
并 且 有 良好 的 互 换 性 。 

2. 站 所 终端 DTU 技术 要 求 

DTU 除 具 备 配 电 终端 总 体 技术 要 求 外 ， 还 应 满足 以 下 要 求 : 

1) 应 具备 串 行 口 和 以 太 网 通信 接口 。 

2) 具备 当地 /远方 控制 功能 。 

3) 具备 线路 故障 检测 及 故障 判别 功能 。 

4) 双 位 置 遥 信 处 理 功能 。 

5) 数据 处 理 与 转发 功能 。 

6) 工作 电源 工 况 监 视 及 后 备 电 源 的 运行 监测 和 管理 功能 。 

7) 提供 通信 设备 的 电源 接口 ， 后 备 电源 应 保证 停电 后 能 分 、 合 闸 操作 不 少 于 三 次 ， 并 
维持 终端 及 通信 模块 至 少 运行 8h。 

8) 整 机 功 耗 不 大 于 30V. A (不 含 通信 模块 ) 。 

3. 馈线 终端 FTU 技术 要 求 

FTU 除 具 备 配 电 终 端 总 体 技术 要 求 外 ， 还 应 满足 以 下 要 求 ; 

1) 应 具备 串 行 口 和 以 太 网 通信 接口 。 

2) 具备 当地 /远方 操作 功能 ， 配 有 当地 /远方 选择 开关 及 控制 出 口 压 板 。 

3) 具有 故障 检测 及 故障 判别 功能 。 

4) 双 位 置 遥 信 处 理 功能 。 

5) 数据 处 理 与 转发 功能 。 









































6) 工作 电源 工 况 监视 及 后 备 电源 的 运行 监测 和 管理 。 提 供 后 备 电源 电压 监视 ， 后 备 电 
源 为 蓄电池 时 ,具备 充 放 电 管理 、 低 压 告警 、 欠 电压 切除 (交流 电源 恢复 正常 时 ， 应 具备 








自 恢复 功能 ) 、 人 工 自动 活化 控制 等 功能 。 
7) 后 备 电 源 为 蓄电池 供电 方式 时 应 保证 停电 后 能 分 、 合 曾 操 作 三 次 , 维持 终端 及 通信 
模块 至 少 运行 8h。 
8) 整 机 功 耗 不 宜 大 于 30V. A (不 含 通信 模块 ) 。 
9) 馈线 终端 (FTU) 尺寸 不 大 于 500mm x300mm x900mm ( 宽 x 深 x 高 )。 











3.5 ”故障 指示 器 


故障 指示 器 是 一 种 安装 在 配 电线 路 上 ， 在 不 加 装 线路 TA 的 前 提 下 ， 获 取 线 路 电流 值 ， 
检测 线路 短路 故障 和 单 相 接地 故障 ， 并 发 出 报警 信息 的 装置 。 线 路 发 生 故 障 后 ， 巡 线 人 员 可 
丝 助 故障 指示 器 的 报警 显示 ， 迅 速 确定 故障 区 段 ， 并 找 出 故障 点 ， 大 幅 缩 短 故障 查找 时 间 ， 
缩短 停电 时 间 ， 提 高 供电 可 靠 性 。 随 着 国内 城乡 电网 建设 与 改造 步伐 的 加 大 ， 中 压 配 电网 络 
盖 范 围 不 断 扩大 ， 架 空 线路 及 电费 线路 数量 急剧 上 升 ， 故 障 指示 器 凭借 其 迅速 确定 故障 分 
支 和 区 段 ， 大 幅度 缩减 故障 查找 和 抢修 时 间 等 一 系列 特点 ， 在 配 电网 中 得 到 越 来 越 广泛 的 
应 用 。 
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3. 5.1 构成 设计 


故障 指示 需 按 应 用 对 象 可 分 为 架空 型 、 电 缆 型 和 面板 型 三 种 类 型 。 架 空 型 故障 指示 器 传 
感 器 和 显示 (指示) 部 分 集成 于 一 个 单元 内 ， 通 过 机 械 方式 固定 于 架空 线路 〈 包 括 裸 导线 
和 绝缘 导线 ) ， 架 空 型 故障 指示 器 一 般 由 三 个 相 序 故障 指示 器 组 成 ， 且 可 带电 装 秃 ， 装 御 过 
程 中 不 误 报警 。 电 缆 型 故障 指示 器 传 感 咒 和 显示 〈 指 示 ) 部 分 集成 于 一 个 单元 内 ， 通 过 机 
械 方 式 固定 于 电缆 线路 〈 母 排 ) 上 ,通常 安装 在 电 绕 分 支 箱 、 环 网 柜 、 开 关 柜 等 配 电 设备 
上 ， 由 三 个 相 序 故 障 指示 器 和 一 个 零 序 故障 指示 器 组 成 。 面 板 型 故障 指示 器 由 传感器 和 显示 
单元 组 成 ， 通 常 显示 单元 镶 骨 于 环 网 柜 、 开 关 柜 的 操作 面板 上 的 指示 器 。 传 感 器 和 显示 单元 
采用 光纤 或 无 线 等 方式 通信 ,一 、 二 次 侧 之 间 可 靠 绝缘 。 

根据 是 否 具备 通信 功能 故障 指标 器 分 为 就 地 型 故障 指示 器 和 阐 通 信 故 障 指示 器 。 就 地 型 
故障 指示 器 检测 到 线路 故障 并 就 地 翻 牌 或 内 光 告 警 ， 不 具备 通信 功能 ， 故 障 查 找 仍 需 人 工 介 
入 。 带 通信 故障 指示 器 由 故障 指示 器 和 通信 装置 〈 又 称 集中 器 ) 组 成 ， 故 障 指示 器 检测 到 
线路 故障 不 仅 可 就 地 翻 牌 或 内 光 告 警 ， 还 可 通过 短 距离 无 线 方式 将 故障 信息 传 至 通信 装置 ， 
通信 装置 再 通过 无 线 公 网 或 光纤 方式 将 故障 信息 送 至 主 站 。 带 通信 故障 指示 器 还 可 选 配 遥 
测 、 遥 信 功 能 ， 并 将 遥测 信息 以 及 开关 开 合 、 储 能 等 状态 量 报 至 主 站 。 

根据 故障 指示 带 实 现 的 功能 可 分 为 短路 故障 指示 器 、 单 相 接地 故障 指示 器 和 接地 及 短路 
故障 指示 带 (又 称 二 合 一 故障 指示 器 ) 。 短 路 故障 指示 器 是 用 于 指示 短路 故障 电流 流通 的 装 
置 。 其 原理 是 利用 线路 出 现 故障 时 电流 正 突变 及 线路 停电 来 检测 故障 。 根 据 短路 时 的 特征 ， 
通过 电磁 感应 方法 测量 线路 中 的 
电流 突变 及 持续 时 间 判 断 故 障 。 
因而 它 是 一 种 适应 负荷 电流 变化 ， 
只 与 故障 时 短路 电流 分 量 有 关 的 
故障 检测 装置 。 它 的 判 据 比 较 全 
面 ， 可 以 大 大 减少 误 动 作 的 可 能 
性 。 单 相 接地 故障 指示 器 可 用 于 
指示 单 相 接地 故障 ， 其 原理 是 通 
过 接地 检测 原理 ， 判 断 线 路 是 否 
发 生 了 接地 故障 。 接 地 短路 故障 
指示 需 在 设计 上 ， 综 合 考虑 了 接 
地 和 短路 时 输电 线路 的 特点 。 

故障 指示 器 通常 包括 电流 和 
电压 检测 、 故 障 判别 、 故 障 指示 
器 驱动 、 故 障 状态 指示 及 信号 输 
出 和 自动 延 时 复位 控制 等 部 分 ， 









































0 
故障 指示 器 一 般 安装 在 架空 ES 

线 、 架 空 电 缆 或 地 埋 电 缆 、 开 关 b) 原理 框图 

柜 母 排 上 ， 因 此 它 通过 检测 空间 图 3-23 ”故障 指示 器 
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电场 电位 梯度 来 检测 电压 ， 通 过 电磁 感应 检测 线路 电流 。 
故障 判别 功能 主要 是 通过 检测 电流 和 电压 的 变化 ,来 识别 故障 特征 ， 从 而 判断 是 否 给 出 故 
障 指示 。 由 于 故障 指示 顺 的 指示 方式 不 同 ， 因 此 相应 的 驱动 方式 也 不 同 。 故 障 指示 器 动作 后 ， 
其 状态 指示 一 般 能 维持 数 小 时 至 数 十 小 时 ， 便 于 巡 线 人 员 到 现场 观察 。 为 了 免 维护 ， 故 障 指示 器 
一 般 都 具有 延 时 自动 复位 功能 ， 在 故障 排除 、 恢 复 送 电 后 自动 延 时 复位 ， 为 下 次 故障 指示 准备 。 
当 系 统 发 生 短路 故障 时 ， 故 障 指示 器 检测 到 短路 故障 电流 信号 后 自动 动作 ， 如 由 白色 指 
示 变 为 红色 翻 牌 指示 ， 或 给 出 闪烁 发 光 指 示 。 运 行人 员 由 变电站 出 口 开始 ， 沿 着 动作 了 的 故 
障 指示 需 方 向 前 行 至 分 支 处 ， 再 沿 着 有 故障 指示 咒 动 作 的 主干 或 分 支线 路 前 行 ， 则 该 主干 或 
分 支线 路 上 最 后 一 个 翻 牌 的 故障 指示 器 和 第 一 个 没有 翻 牌 的 故障 指示 器 间 的 区 段 ， 即 为 故障 
点 所 在 的 区 段 。 因 此 利用 故障 指示 器 ， 减 小 了 巡 线 人 员 的 工作 强度 ， 提 高 了 故障 排查 效率 和 
供电 可 靠 性 。 
故障 指示 器 故障 检测 判 据 有 过 电流 法 和 突变 量 法 两 种 。 
(1) 过 电流 法 
故障 指示 器 内 设置 一 个 动作 值 方 和 时 间 7,， 当 检测 到 流 过 故障 指示 器 的 线路 电流 I、 
持续 时 间 7 满足 以 下 条 件 ， 故 障 指示 器 判断 线路 发 生 故 障 ， 并 给 出 故障 指示 。 
dls 
Vi 





























(2) 突变 量 法 
采用 过 电流 法 的 故障 指示 器 需 仔细 审核 安装 点 正常 负荷 电流 和 故障 电流 ， 选 择 适 当 的 动 
作 值 ， 否 则 可 能 造成 拒 动 或 误 动 。 当 线路 负荷 发 生变 化 后 ， 则 需要 更 换 故 障 指示 器 或 重新 设 
置 动 作 值 ， 维 护 较为 繁琐 。 
采用 突变 量 法 的 故障 指示 器 不 再 以 电流 的 大 小 作为 故障 判定 依据 ， 而 是 以 电流 变化 量 作 
为 判 据 ， 可 自 适应 线路 负荷 电流 。 当 线路 发 生 故 障 后 ， 线 路 电流 的 变化 规律 一 般 为 : 
1) 从 运行 电流 突 增 到 故障 电流 ， 即 有 一 个 A7 的 变化 。 
2) 上 级 断路 需 的 电流 保护 装置 驱动 断路 器 跳闸 或 熔断 器 的 熔 丝 燃 断 ， 因 此 故障 电流 维 
持 时 间 是 断路 器 的 故障 清除 时 间 (故障 清除 时 间 = 保护 装置 动作 时 间 + 开关 动作 时 间 + 故 
障 电流 炸 弧 时 间 ) ， 或 熔断 器 的 熔断 及 燃 弧 时 间 。 
3) 线路 停电 ， 电 流 和 电压 下 降 为 零 。 
根据 这 些 特征 ， 自 适应 型 短路 故障 指示 顺 的 短路 故障 检测 判 据 可 概括 为 
AT > 万 
7 ,AT<T,. 
T=0,U.=0 
式 中 ，A/ 为 故障 电流 分 量 或 电流 变化 量 ，1 是 动作 设 定 值 ，A7 为 帮 障 持续 时 间 ; 7,,、 
7 是 内 部 默认 值 ， 由 配 电网 的 保护 、 开 关 性 能 等 决定 ，7,,, 为 故障 可 能 切除 的 最 短 时 间 ， 
7 为 故障 可 能 清除 所 需 的 最 长 时 间 ; I、Ui 分 别 为 故障 后 的 线路 电流 和 电压 值 。 
当 线路 上 的 电流 突然 发 生 一 个 突变 ， 且 其 变化 量 大 于 一 个 设 定 值 ， 然 后 在 一 个 很 短 的 时 
间 内 电流 和 电压 又 下 降 为 零 时 ， 则 判定 这 个 线路 发 生 了 短路 故障 。 显 然 ， 该 判 据 只 与 故障 时 
短路 电流 分 量 有 关 ， 而 与 正常 工作 时 的 负荷 电流 的 大 小 没有 直接 关系 ， 且 对 故障 特征 考虑 得 
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比较 全 面 ， 可 大 大 减 小 误 动 的 可 能 性 。 如 线路 发 生 负 葆 流动 、 大 负 蓓 投 切 、 合 闻 励 磁 涌 流 或 投 
切 负 荷 后 人 为 停电 ， 其 电流 变化 特征 如 图 3-24 所 示 ， 采 用 突变 量 法 后 均 可 有 效 识别 而 不 误 动 。 


一 内 人 从 


a) 负荷 变 大 b) 大 负荷 投 切 c) 励磁 涌流 d) 投 切 负荷 后 人 为 停电 
图 3-24 各 种 线路 电流 特征 











3.5.2 基本 要 求 


一 般 情 况 下 ， 在 选择 故障 指示 器 时 主要 考虑 以 下 技术 条 件 。 

1) 正常 工作 条 件 : 即 故 障 指示 器 正常 工作 所 需要 的 线路 运行 环境 。 由 于 故障 指示 器 要 
利用 线路 电流 来 判断 线路 是 否 带电 ， 从 而 决定 是 否 要 开始 判断 故障 电流 ， 而 且 有 些 故 障 指示 
器 直接 利用 线路 电流 提取 工作 电源 ， 因 此 存在 一 个 最 小 的 工作 电流 大 ， 即 当 线 路 电流 大 于 该 
电流 时 ， 故 障 指示 器 才能 正常 工作 ， 和 否则 其 处 于 休眠 状态 。 该 电流 越 小 越 好 。 一 般 具 有 后 备 
电池 的 故障 指示 器 要 求 的 上 会 小 一 些 ， 其 适用 范围 较 大 ， 而 直接 从 线路 取 工 作 电源 的 故障 
指示 器 要 求 的 人 要 大 得 多 ,一般 为 10A 左右 ,这 将 影响 这 种 故障 指示 融 的 使 用 范围 ， 比 如 
在 一 些小 的 分 文 和 负载 较 小 的 线路 上 就 不 能 使 用 。 

2) 复位 时 间 : 故障 指示 顺应 能 区 分 瞬时 性 故障 和 永久 性 故障 ， 对 于 瞬时 性 故障 ， 由 于 
一 般 可 以 在 重合 闸 后 消除 , 因此 要 求 故障 指示 器 能 够 在 来 电 后 保持 到 预先 设 定好 的 复位 时 间 
青 复 位 ， 这 样 便于 运行 人 员 查 找 出 故障 隐患 ， 及 时 处理， 而 对 于 永久 性 故障 ， 故 障 指示 器 可 
以 在 来 电 之 后 或 预 设 的 复位 时 间 到 后 复位 ， 主 要 是 由 于 故障 已 经 被 消除 ， 继 续 保 持 指示 状态 
已 经 没有 必要 ， 其 至 会 耽误 下 次 故障 的 指示 。 

3) 正常 工作 环境 : 由 于 故障 指示 器 在 户外 工作 , 因此 应 能 够 在 较 宽 的 温度 范围 内 正常 
工作 ， 目 前 多 数 故 障 指示 器 可 以 保证 在 -40 ~ 85% 之 间 正 常 工 作 。 同 时 还 应 考虑 防 雨 防潮 ， 
目前 多 采用 环 氧 灌 封 技术 ， 该 项 指标 基本 都 能 满足 。 工 作 环境 还 应 考虑 电磁 兼容 性 ， 由 于 户 
外 电磁 干扰 复杂 ， 如 附近 超 高 压 线路 的 电 晕 放 电 、 雷 电 闪 络 等 电磁 现象 ， 往 往 会 导致 故障 指 
示 器 误 动 或 拒 动 ， 这 种 因素 目前 在 国内 还 没有 引起 高 度 重 视 。 

4) 指示 方式 : 目前 的 指示 方式 多 为 翻 牌 指示 或 LED 闪光 指示 ， 翻 牌 指示 在 白天 光照 较 
好 的 时 候 可 以 清楚 地 观察 ， 但 在 夜间 或 光照 较 暗 的 时 候 就 很 难 观察 到 ， 而 LED 闪光 指 示人 情 
况 正好 相反 ， 因 此 应 该 将 两 者 结合 起 来 ， 即 翻 牌 和 闪光 指示 同时 存在 ， 这 样 可 以 实现 全 天 候 
正常 指示 。 


3.5.3 技术 要 求 


1. 故障 指示 器 技术 要 求 
(1) 外 观 与 结构 
1) 外 观 应 整洁 美观 、 无 损伤 或 机 械 形 变 ， 封 装 材料 应 饱满 、 牢 固 、 光 亮 、 无 流 痕 ， 无 
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气泡 。 

2) 外 形 及 安装 太 寸 ,元 件 的 焊接 、 装 配 应 符合 产品 图 样 及 有 关 标 准 的 要 求 。 

3) 外 壳 应 有 足够 的 机 械 强度 ， 以 承受 使 用 或 搬运 中 可 能 遇 到 的 机 械 力 。 

4) 对 于 架空 线 型 指示 器 ， 应 使 安装 结构 合理 、 安 装 方便 、 牢 固 ; 结构 件 经 50 次 装卸 应 
到 位 且 不 变形 。 

5) 对 于 架空 线 型 和 电缆 型 指示 器 ， 其 卡 线 结构 应 有 合适 的 握力 ， 既 要 保证 安装 牢固 又 
不 能 造成 电缆 ( 线 ) 损伤 。 

6) 对 可 更 换 电池 的 面板 型 指示 器 ， 电 池 应 便于 安装 维护 ， 且 保证 指示 融 防 护 等 级 满足 
要 求 。 

7) 传 感 吉 的 安装 应 方便 可 靠 ， 且 保证 在 不 同 截面 、 不 同 外 径 的 电缆 ( 线 ) 上 安装 时 ， 
影响 故障 检测 性 能 。 

(2) 功能 

1) 短路 故障 指示 。 当 配 电线 路 发 生 短路 故障 时 ， 故 障 线路 段 对 应 相 线 上 的 指示 器 应 检 
测 到 短路 故障 ， 并 发 出 短路 故障 报警 指示 。 

2) 单 相 接地 故障 指示 。 当 配 电 线路 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 故 障 线路 段 上 的 指示 器 应 检 
测 到 接地 故障 , 并 发 出 接地 故障 报警 指示 。 

3) 故障 远 传 报警 。 当 发 生 短路 、 单 相 接地 故障 后 ， 指 示 器 除 进 行 相应 的 本 地 报警 指示 
外 ， 至 少 还 应 具备 以 下 功能 之 一 : 

QD 通过 开关 触 头 输出 故障 状态 信息 。 

@) 通过 无 线 通信 形式 输出 故障 数据 信息 。 

(3) 通过 光纤 通信 形式 输出 故障 数据 信息 。 

4) 故障 报警 复位 。 包 括 自动 复位 和 手动 复位 两 种 复位 方式 。 

QD 自动 复位 : 指示 器 应 能 根据 规定 时 间或 线路 恢复 正常 供电 后 自动 复位 ， 也 可 以 根据 
故障 性 质 (瞬时 性 或 永久 性 ) 自动 选择 复位 方式 。 

@) 手动 复位 : 面板 型 应 能 手动 复位 。 

5) 电池 低 电 量 故 障 指 示 。 对 于 由 电池 供电 的 面板 型 指示 器 ， 当 电池 电压 降低 到 相应 值 
时 ， 指 示 顺 应 具有 电池 低 电 量 报警 功能 。 

6) 自 检 (测试 ) 功能 。 对 于 面板 型 指示 带 ， 应 具备 手动 检测 功能 ， 并 能 显示 自 检 
结果 。 

7) 短路 故障 自动 判定 功能 。 指 示 费 应 自动 跟踪 线路 负荷 电流 变化 情况 ， 自 动 判 定 短 路 
故障 电流 并 报警 。 

8) 防止 负荷 波动 误 报警 功能 。 在 线路 电流 非 故 障 波动 时 指示 器 不 应 误 报 警 。 

9) 自动 躲避 合 闸 涌流 功能 。 在 配 电线 路 进行 送 电 合 闸 〈 或 重合 闸 ) 时 ， 安 装 在 此 线路 
的 指示 天 应 躲 过 冲击 电流 且 不 误 动 作 。 

10) 带电 装 御 功能 。 架 空 线 型 和 电缆 型 指示 顺应 能 带电 装 务 ， 装 务 过 程 中 不 应 误 报 警 。 

11) 重合 闸 最 小 识别 时 间 0. 2s。 

QD 故障 指示 器 应 能 识别 重合 闸 间隔 为 0. 2s 的 瞬时 性 故障 ， 并 正确 动作 。 

@) 非 故障 分 支 上 安装 的 故障 指示 器 经 受 0. 2s 重合 闸 间隔 停电 后 ， 在 感受 到 重合 闸 涌流 
后 不 应 该 误 动 作 。 
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(3) 静态 功率 消耗 

对 装 有 电池 的 指示 器 ， 其 电源 容量 理论 待机 时 间 应 大 于 10 年 、 报 警 指 示 时 间 大 
于 2000h。 

(4) 使 用 寿命 

能 耐 受 2000 次 电气 寿命 试验 或 使 用 寿命 不 低 于 8 年 。 

(5) 电气 性 能 

1) 架空 线 型 的 指示 央 。 

Oz 短路 故障 报警 : 指示 器 应 能 根据 线路 负荷 变化 自动 确定 故障 电流 报警 动作 值 ， 且 动 
作 误 差 应 不 大 于 +20% ; 高 低温 运行 环境 下 动作 误差 应 不 大 于 +25% 。 

@) 可 识别 的 短路 故障 报警 电流 最 短 持续 时 间 应 在 20 ~40ms 之 间 。 

@) 接地 故障 报警 : 有 定量 设置 的 特征 值 ， 其 动作 误差 应 不 大 于 +20% ; 高 低温 运行 环 
境 下 动作 误差 应 不 大 于 +25% 。 

@ 自动 复位 时 间 : 规定 2 ~48h， 推 荐 值 2h、4h、8h、16h、24h。 复 位 时 间 人 允许 误差 不 
大 于 +19% 。 

2) 电缆 型 和 面板 型 指示 器 。 

Oz 短路 故障 报警 : 指示 器 应 能 根据 线路 负荷 变化 自动 确定 故障 电流 报警 动作 值 ， 且 动 
作 误 差 应 不 大 于 +20% ; 高 低温 运行 环境 下 动作 误差 应 不 大 于 +25% 。 

@ 可 识别 的 短路 故障 报警 电流 最 短 持续 时 间 应 在 20 ~40ms 之 间 。 

@) 接地 故障 报警 电流 持续 时 间 : 由 生产 厂家 提供 ， 其 允许 误差 不 大 于 +10%，; 

@ 自动 复位 时 间 ， 规定 2 ~48h， 推 荐 值 2h、4h、8h、16h、24h。 复 位 时 间 人 允许 误差 不 
大 于 + 上 19% 。 

@) 具有 低 电量 报警 功能 的 指示 器 ， 其 报警 电压 允许 误差 不 大 于 +29% 。 

(6) 故障 指示 器 在 湿热 条 件 下 的 工作 

故障 指示 需 在 表 3-18 的 湿热 条 件 下 ， 应 能 正常 工作 。 


表 3-18 ” 交 变 湿热 试验 












































参考 试验 GB/T 2423.4 试验 D 
严酷 等 级 户 内 型 : +40% 、 户 外 型 +55%C 
湿度 90% +3% 
循环 次 数 (周期) (1、2、6) 次 
恢复 气候 条 件 按 GB/T 2423. 4 所 述 的 受 控 条 件 下 
注 : 1. 指示 器 再 次 检测 前 ， 应 通风 去 除 所 有 外 部 和 内 部 的 凝 露 。 





2. 型 式 试验 严酷 等 级 不 低 于 2 周期 。 
(7) 架空 线 型 和 电缆 型 指示 顺 的 卡 线 结 构 握 力 要 求 
对 于 架空 线 型 和 电缆 型 指示 融 ， 其 卡 线 结构 的 握力 应 满足 下 列 要 求 : 
1) 在 垂直 于 压 线 弹簧 所 构成 的 平面 方向 的 向 下 拉力 应 不 小 于 指示 器 整体 自重 的 8 倍 。 
2) 架空 型 故障 指示 器 安装 到 钢 芯 铝 绞 线 后 ， 其 沿 铝 绞 线 方向 的 横向 拉力 应 不 小 于 50N。 
3) 面板 型 、 电 线 型 故障 指示 顺 安 装 到 单 芯 电线 后 ， 其 治 电缆 方向 的 横向 拉力 应 不 小 
于 30N。 
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(8) 振动 耐久 性 
面板 型 指示 器 的 显示 单元 在 经 历 表 3-19 所 列 的 振动 后 ， 应 仍 可 正常 工作 。 
表 3-19 ”振动 耐久 试验 主要 参数 





















































等 级 峰值 加 速度 a/ (m/s?) 每 一 轴线 方向 的 扫 频 循环 数 
0 一 
1 10 20 
2 20 20 
注 : 1. 0 级 : 不 要 求 进行 振动 试验 的 产品 。 
2. 1 级 : 正常 用 于 发 电厂 、 变 电站 及 其 他 工业 设备 并 适用 于 正常 运输 条 件 的 产品 。 



































3. 2 级 :安全 系数 要 求 很 高 或 使 用 场所 振动 强度 很 高 及 运输 条 件 很 恶劣 (如 船上 ) 的 产品 。 
(9) 临近 干扰 
用 于 电缆 线路 的 指示 器 ， 当 相 邻 100mm 的 线路 出 现 超过 短路 故障 报警 电流 时 ， 本 线路 





指示 器 不 应 发 生 误 报 警 ， 用 于 架空 线路 的 指示 器 ， 当 相 邻 300mm 的 线路 出 现 超过 短路 故障 
报警 电流 时 ， 本 线路 指示 带 不 应 发 生 误 报警 。 


(10) 耐 受 短路 冲击 电流 能 

故障 指示 器 经 受 如 下 短路 试验 电流 后 ， 应 能 正常 工作 。 

1) 短路 故障 电流 (有 效 值 ) 16kA、20kA 、25kA、31.5kA。 

2) 短路 故障 电流 持续 时 间 : 2s、3s、4s。 

3) 短路 故障 峰值 电流 及 持续 时 间 : 2. 5 倍 短路 故障 电流 ， 时 间 0. 3s。 

(11) 故障 指示 器 外 壳 

故障 指示 器 外 过 应 采用 阻 燃 性 的 非 金属 材料 ， 并 可 经 受 表 3-20 所 列 的 试验 严酷 等 级 。 
表 3-20 ”严酷 等 级 





























等 ”级 有 限 使 用 的 试验 温度 /qC 允许 偏差/ 
1 550 +10 
2 650 +10 
3 750 +10 
4 850 +15 
3 960 E15 
待定 待定 

















注 : X 可 以 高 于 、 低 于 或 其 他 等 级 之 间 的 任何 等 级 。 该 等 级 可 以 在 产品 标准 中 规定 。 


(12) 故障 指示 器 应 具备 的 防护 等 级 

故障 指示 器 应 具备 如 下 要 求 的 防护 等 级 。 

1) 电缆 型 和 架空 线 型 指示 需 防 护 等 级 不 低 于 IP67 。 

2) 面板 型 防护 等 级 : 传感器 部 分 不 低 于 IP65 ， 显 示 单 元 不 低 于 IP30。 

3) 有 了 耐 浸水 能 力 的 架空 线 型 和 户外 电缆 型 指示 器 不 低 于 IP68 。 

(13) 通信 

带 通 信和 故障 指示 带 与 通信 装置 之 间 为 双 癌 或 单 向 数据 传输 ， 采 用 光纤 、 串 口 或 无 线 等 通 























信 方 式 ， 要 求 无 线 传输 距离 不 小 于 20m。 通 信 协 议 可 自 定义 。 
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2. 通信 装置 技术 要 求 

(1) 外 观 与 结构 

1) 结构 设计 应 紧凑 、 小 巧 ， 外 壳 封 闭 ， 能 防 侍 、 防 雨 、 耐 腐蚀 ， 无 光污染 ， 防 护 等 级 
不 低 于 IP54 级 。 

2) 应 有 良好 的 接地 处 理 , 箱 体外 需 配备 不 锈 钢 接 地 端子 (不 可 涂 漆 ) ， 以 便 接 至 所 安 
装 场 的 接地 网 。 

3) 采用 工业 级 不 锈 钢 机 箱 ， 钢 板 厚 度 不 小 于 1.2mm; 箱 体 颜色 根据 用 户 要 求 进 行 
喷涂 。 

4) 箱 体 上 面 应 具备 清晰 的 产品 标识 ,标识 内 容 包 含 名 称 、 型 号 、 额 定 电 压 、 人 额定 电 
流 、 产 品 编号 、 制 造 日 期 及 制造 厂 名 等 。 

5) 箱 ( 柜 ) 体 下 方 预 留 进 线 空间 。 

(2) 功能 要 求 

1) 对 故障 指示 器 短路 故障 动作 状态 接收 及 上 传 。 

2) 对 故障 指示 器 接地 故障 动作 状态 接收 及 上 传 。 

3) 对 故障 指示 咒 的 负 答 电流 接收 及 上 传 。 

4) 对 故障 指示 器 发 生 故 障 时 刻 的 突变 量 接收 及 上 传 。 

5) 可 在 线 监 测 蕾 电池 电压 及 太阳 能 充电 状况 。 

6) 具有 光纤 通信 、GPRS 和 RS 232/485 通信 接口 。 

7) 自 诊断 、 自 恢复 功能 。 

8) 提供 远程 或 无 线 射 频 、RS 232/485 维护 接口 ， 通 过 无 线 调试 盒 配合 个 人 PC 近 距 离 
对 指示 器 进行 无 线 通 信 调 试 。 

9) 对 时 功能 : 接收 远方 主 站 的 对 时 命令 。 

10) SOE 功能 。 

(3) 性 能 要 求 

1) 绝缘 耐 压 : 满足 DLAMT 478 一 2001 电力 行业 标准 。 

2) 可 靠 性 指标 :装置 的 快速 瞬 变 干扰 试验 、 高 频 干扰 试验 、 浪 涌 试 验 、 静 电 放 电 干 扰 
试验 、 辐 射电 磁场 干扰 试验 等 应 满足 DLAT 721 一 2000《 配 电网 自动 化 系统 远方 终端 》 规 定 
中 的 4 级 要 求 。 

3) 平均 无 故障 时 间 不 小 于 50000h。 

4) 接地 电阻 =<40。 

5) 外 壳 防 护 等 级 : 户外 的 通信 终端 防护 等 级 不 低 于 GBZT 4208 规定 的 IP54 级 。 

6) 整 机 功 耗 : 通信 终端 整 机 静态 功 耗 不 大 于 800mW 。 

(4) 电源 

1) 采用 太阳 电池 和 铅 酸 蓄电池 、 超 级 电容 模块 (可 选 ) 相配 合 的 供电 方式 。 

2) 太阳 电池 板 规 格 要 求 不 低 于 30W、18V; 铅 酸 蓄电池 规格 不 低 于 : 12V、7.2A .hi 
超级 电容 模块 规格 不 低 于 2. 5F、16V。 

3) 电源 优化 管理 : 要 求 装置 具备 宽 幅 电压 取 电 电路 ， 太 阳 能 取 电 电压 范围 不 低 于 9 ~ 
36VDC， 提 升 太阳 电池 取 电 效率 ; 要 求 采用 超级 电容 模块 作为 铅 酸 蓄电池 充 放 电 缓 冲 电路 ， 
降低 铅 酸 蓄电池 频繁 充 放电 损耗 。 



































99 


国 配 电 自动 化 系统 实用 技术 





(5) 通信 
通信 装置 与 主 站 间 为 双向 数据 传输 ， 采 用 串口 、 以 太 网 、 光 纤 或 无 线 ( GPRS、GSM) 
等 ， 规 约 支持 IEC60870-5-101 或 104 协议 。 








3.6 ”用户 分 界 开关 





随 着 国民 经 济 的 高 速 发 展 ， 配 电网 建设 的 过 程 中 10kV 配 电线 路 主 网 不 断 改 良 ， 安 全 运 
行 率 趋 于 稳定 , 但 在 配 电线 路 用 户 T 接 点 (也 是 供电 部 门 与 用 户 的 责任 分 界 点 ) 处， 一 般 仅 
安装 分 界 隔离 开关 作为 线路 控制 设备 ， 在 用 户 变 压 器 高 压 侧 安 装 跌落 式 熔断 器 或 断路 器 。 当 
T 接 的 用 户 内 部 发 生 故 障 时 ， 如 故障 发 生 在 用 户 进 线路 ， 或 故障 虽 发 生 在 用 户 保 护 设备 的 内 
侧 ， 但 其 继 电 保护 动作 时 限 与 供电 公司 变电站 出 线 保护 动作 时 限 配合 不 当时 ， 均 会 造成 变 电 
站 保护 动作 ， 如 果 故 障 性 质 是 永久 的 ， 变 电站 重合 不 成 功 ， 则 一 个 中 压 用 户 的 事故 将 使 整 条 
配 电线 路 停电 ， 从 而 波及 事故 的 产生 。 

用 户 分 界 开关 俗称 “看 门 狗 ”， 是 一 种 功能 全 新 的 10kV 开关 成 套 设备 ， 安 装 在 配 电线 
路 分 支线 上 各 用 户 的 入 口 处 ， 能 够 自动 隔 开 所 连用 户 侧 单 相 接 地 故障 或 相间 短路 故障 的 高 压 
开关 设备 与 控制 设备 。 
3.6.1 构成 设计 

分 界 开关 由 开关 本 体 和 控制 器 两 部 分 组 成 ， 通 过 航空 插座 及 户外 密封 控制 电缆 进行 电气 
连接 。 分 界 开关 根据 开关 本 体 的 类 型 可 分 为 分 界 断 路 器 和 分 界 负 蓓 开关 。 当 用 户 分 界 开关 配 
用 负荷 开关 作为 主 开关 时 ， 称 为 用 户 分 界 负荷 开关 。 分 界 负荷 开关 应 保证 在 变电站 出 线 开 关 
跳闸 之 后 及 重合 闸 之 前 完成 故障 隔离 ， 期 间 分 界 负荷 开关 根据 检测 到 的 过 电流 信号 和 失 压 信 
号 进行 故障 逻辑 判断 。 当 用 户 分 界 开关 配 用 断路 器 作为 主 开关 时 ， 称 为 用 户 分 界 断 路 器 。 分 
界 断 路 器 可 根据 检测 到 的 过 电流 信号 直接 分 闸 隔离 故障 。 

图 3-25 所 示 为 一 分 界 负荷 开关 的 构成 原理 。 


/A 
用 户 区 外 上 E 
aa 


分 界 开关 本 体 
分 界 开关 控制 器 


微机 信号 采样 
图 3-25 ”分界 负荷 开关 的 构成 原理 


分 界 开关 箱 体内 装 有 A 相 、C 相 电 流 互感 器 以 及 零 序 电流 互感 需 ， 实 时 监测 线路 负荷 电 
流 和 零 序 电流 ; B 相 和 C 相 装 有 电压 互感 器 。 监 测 到 的 模拟 量 通过 控制 器 与 定 值 比较 判断 线 
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路 故障 性 质 ， 从 而 进行 相应 的 动作 ， 以 实现 分 界 开关 的 功能 。 

控制 器 与 分 界 开关 配套 ， 具 有 检测 故障 和 保护 控制 功能 ， 当 用 户 界 内 发 生 相间 短路 ， 阁 
为 分 界 断路 器 ， 直 接 跳 闸 切除 界 内 故障 ， 若 为 分 界 负 荷 开 关 ， 在 变电站 馈线 断路 器 分 闸 ， 线 
路 失 电 后 ， 起 动 电磁 脱 扣 器 跳 开 开关 ; 当 用 户 界 内 发 生 单 相 接地 故障 ， 分 界 开关 直接 跳闸 。 
分 界 开关 故障 处 理 动作 逻辑 见 表 3-21 。 


表 3-21 故障 处 理 动作 逻辑 















































故障 性 质 及 故障 点 保护 处 理 

中 性 点 不 接地 系统 用 户 界 内 判定 为 永久 性 接地 后 跳闸 

中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 用 户 界 内 判定 为 永久 性 接地 后 跳闸 
单 相 接 中 性 点 不 接地 系统 用 户 界外 不 动作 
地 故障 中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 用 户 界 外 不 动作 

中 性 点 经 小 电阻 接地 用 户 界 内 先 于 变电站 保护 动作 跳闸 

中 性 点 经 小 电阻 接地 用 户 界 外 不 动作 
相间 短 用 户 界 内 电源 侧 断 路 器 跳闸 后 分 界 开 关 分 闸 
路 故障 用 户 界外 不 动作 

















3. 6.2 基本 要 求 


分 界 开关 应 具备 自动 断 开 相 间 短 路 故障 、 自 动 切 除 单 相 接 地 故障 、 过 负荷 保护 、 监 控 与 
远方 通信 功能 等 功能 。 

(1) 自动 断 开 相间 短路 故障 

相间 短路 故障 是 配 网 常见 故障 类 型 。 当 用 户 支线 发 生 相 间 短 路 故障 时 ， 分 界 开关 内 置 的 
电流 互感 器 检测 到 短路 电流 超过 开关 的 设 定 值 ， 开 关 根 据 设 定 的 时 间 分 闸 ， 切 除 故障 用 户 支 
线 ， 使 变电站 内 线路 重合 成 功 。 对 于 分 界 断 路 器 ， 可 与 变电站 出 线 开关 配合 ， 实 现 用 户 支 线 
故障 仅 分界 断 路 器 分 闻 ， 变 电站 不 动作 。 

(2) 自动 切除 单 相 接 地 故障 

单 相 接地 故障 在 配 网 故障 中 占有 一 定 的 比例 ， 尤 其 架空 线路 单 相 接地 故障 的 比例 远 高 于 
相间 短路 故障 的 比例 。 当 发 生 负 荷 侧 接 地 故障 时 ,分界 开 关 控 制 咒 通过 对 零 序 电 奈 、 零 序 电 
流 及 相位 差 的 判断 ， 起 动 保 护 回 路 ， 直 接 对 开关 进行 分 闻 ， 甩 掉 故 障 用 户 支线 ,保证 变电站 
及 主干 线路 以 及 其 他 分 支 用 户 安全 运行 。 

(3) 过 负荷 保护 

过 负荷 在 配 网 中 也 是 常见 现象 。 长 时 间 过 负荷 对 设备 和 线路 都 会 产生 和 危害， 甚至 引发 故 
障 。 当 用 户 变压器 发 生 过 负荷 现象 ， 经 延 时 确认 判定 为 过 负荷 ， 保 护 动作 切除 隐患 。 

(4) 监控 与 远方 通信 

分 界 开关 控制 器 可 选 增加 GSM、GPRS 等 无 线 模块 ， 将 采集 的 三 相 电 流 、 电 压 、 零 序 电 
流 、 开 关 状 态 、 故 障 信 息 等 及 时 传送 至 远程 后 台 或 移动 终端 ， 甚 至 实现 远方 遥控 功能 。 分 界 
开关 控制 器 已 预 留 扩展 通道 ， 亦 可 根据 配 网 自动 化 发 展 需要 ， 增 加 所 需 的 功能 。 


3.6.3 技术 要 求 
(1) 控制 器 技术 要 求 
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1) 具备 单 相 接地 保护 和 相间 短路 保护 功能 。 

QD 当 界 内 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 零 序 保护 在 整定 时 间 正 确 动作 ， 作 用 于 开关 跳 闻 ， 隔 
离 故 障 。 界 外 (系统 侧 ) 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 不 动作 。 

@) 当 界 内 发 生 相 间 〈 含 相间 及 接地 短路 ) 短路 故障 时 ， 作 用 于 分 界 开关 跳 阐 ， 隔 离 故 
障 ， 具 体操 作 时 限 和 原理 由 开关 本 体 类 型 决定 。 

@) 当 测 到 流 过 分 界 负 荷 开关 的 电流 大 于 600A 时 ， 闭 锁 跳 闸 回 路 。 

2) 自 诊 断 。 装 置 在 正常 运行 时 定时 自 检 ， 自 检 的 对 象 包括 定 值 区 、 开 出 回路 、 采 样 通 
道 、EPROM 等 各 部 分 。 自 检 蜡 常 时 ， 发 出 告警 报告 ， 点 亮 告警 指示 灯 ， 并 且 闭 锁 分 、 合 闸 
回路 ， 避 免 误 动作 。 

3) 动作 指示 。 故 障 分 闸 指 示 灯 在 故障 后 闪烁 〈 延 时 48h 自动 复位 或 手动 按钮 复位 ) ， 
以 方便 查找 故障 。 

4) 通信 功能 。 通 过 GPRS 或 光纤 完成 与 上 级 数据 监测 站 的 通信 ， 通 信 数 据 格式 及 规则 
遵循 《 正 C 60870-5-101 远 动 设备 及 系统 第 5 部 分 传输 规约 第 101 篇 基本 远 动 任务 的 配套 标 
准 (neq DLAT 634-2002) 》 和 《DLZT634. 5101-2002》 规定 。 

5) 信息 安全 。 控 制 器 接收 及 应 答 远方 遥控 命令 ， 要 求 符合 《国家 电网 调 【2011] 168 
号 》 规 定 ， 支 持 基 于 非 对 称 密 钥 技术 的 单 向 认证 ， 能 够 鉴别 远方 主 站 下 行 命令 的 数字 签名 。 

6) 还 信 功 能 。 可 采集 开关 合 / 分 状态 、 开 关 储 能 状态 、 控 制 器 手柄 状态 、 设 备 故 障 、 
异常 信息 等 状态 量 信息 以 及 遥测 越 限 、 过 电流 、 接 地 等 故障 信息 ， 并 向 远方 发 送 。 

7) 遥测 功能 。 采 集 相 电流 及 零 序 电流 、 线 电压 ， 并 上 报 相 间 保 护 定 值 、 零 序 保护 定 
值 、 零 序 保护 延 时 、TA 饱和 标志 、 零 序 TA 饱和 标志 。 

8) 遥控 功能 。 接 收 并 执行 遥控 命令 或 当地 控制 命令 ， 以 及 返 送 校 核 ， 执 行 操作 。 

9) 数据 处 理 。 

Qa 根据 参数 设置 ， 选 择 越 死 区 值 的 遥测 变化 数据 ， 采 用 主动 或 召唤 方式 上 报 。 

@ 遥 信 变 位 按 事件 顺序 记录 (SOE) 处 理 ， 并 将 SOE 信息 主动 上 报 。 

@) 事故 遥 信 变 位 SOE 等 信息 需 当地 存储 ， 存 储 容 量 大 于 128 条 。 

@ 故障 时 刻 模拟 量 记录 ， 记 录 条 数 大 于 128 条 。 

@) 遥测 越 限 、 过 电流 、 接 地 等 故障 信息 上 报 。 

@@ 文 持 主 站 召唤 全 数据 (当前 遥测 值 、 遥 信 状 态 ) 。 

@ 支持 主 站 召唤 历史 数据 (SOE 记录 、 遥 控 记 录 、 模 拟 量 记录 ) 。 

10) 对 时 功能 。 接 收 并 执行 本 地 或 主 站 的 对 时 命令 。 

(2) 成 套 设备 整体 技术 要 求 

1) 就 地 判断 并 自动 切除 单 相 接地 故障 : 当 分 界 断 路 器 负荷 侧 发 生 单 相 接 地 故障 时 ， 自 
动 跳闸 (可 设置 跳 曾 时 限 ) ， 切 除 单 相 接地 故障 。 

2) 就 地 判断 并 自动 切除 相间 短路 故障 当 分 界 断 路 器 负荷 侧 发 生 相 间 短 路 故障 时 ， 自 
动 跳闸 〈 可 设置 跳 曾 时 限 ) ， 切 除 相间 短路 故障 。 

3) 安装 于 馈线 分 支 /用 户 责任 分 界 点 ， 能 检测 线路 电压 、 负 荷 电流 、 零 序 电流 、 故 障 
电流 。 

4) 具有 遥测 、 遥 信 、 遥 控 功 能 。 

5) 可 灵活 配套 GCPRS/CDMA 、 光 纤 、 载 波 通信 或 3G 模块 ， 兼 容 不 同 的 通信 方式 ， 能 与 
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配 电 自 动 化 主 站 进行 通信 。 
6) 具有 装置 自 检 功 能 ， 装 置 异常 状态 下 ， 可 上 送 异 常 信息 并 闭锁 其 控制 输出 。 
7) 具有 参数 设置 功能 ， 可 就 地 或 远方 设 定 或 更 改 保护 控制 参数 。 
8) 适用 于 10kV 配 电网 中 性 点 不 接地 、 经 消 弧 线圈 接地 及 低 电阻 接地 各 种 接地 方式 。 











3.7 ”信息 交互 











配 网 信息 交互 是 基于 消息 传输 机 制 ， 实 现实 时 信息 、 准 实时 信息 和 非 实 时 信息 的 交换 ， 
支持 多 系统 间 的 业务 流转 和 功能 集成 ， 完 成 配 电网 自动 化 系统 与 其 他 相关 应 用 系统 之 间 的 信 
息 共 享 。 

根据 QZ/GDW 382-2009《 配 电 自 动 化 技术 导 则 》 中 的 要 求 ， 为 了 在 总 体 上 准确 、 完 整地 实 
现 [EC61970/61968 标准 提出 的 系统 功能 和 性 能 ， 配 电 主 站 与 其 他 系统 间 的 信息 交互 需 建立 先 
进而 有 效 的 信息 交互 总 线 ， 采 用 CIM 模型 和 CIS 接口 规范 ， 通 过 统一 的 标准 来 实现 信息 的 共 
享 ， 在 此 基础 上 采用 面向 服务 架构 (SOA) ， 对 路 系统 业务 流程 的 综合 应 用 提供 服务 和 支持 。 


3.7.1 架构 设计 


图 3-26 为 配 电网 信息 交互 总 线 的 系统 架构 图 。 配 网 信息 交互 总 线 是 一 个 基于 IEC61970/ 
61968 标准 的 应 用 基础 架构 的 解决 方案 ， 采 用 面向 服务 架构 (SOA) 和 粗 粒 度 的 消息 机 制 ， 
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配 电 网 实时 数据 、 
历史 数据 、 故 障 设备 信息 、 停 电信 息 ， 上 
信息 、 电源 信息 一 级 调度 的 实时 数据 、 变 


电站 图 形 和 拓扑 , 营销 数 
据 、 用 户 信 息 、 用 户 故 障 
信息 等 











图 3-26 ” 配 电 网 自动 化 系统 与 相关 应 用 系统 的 信息 交互 
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在 已 有 的 配 电 自 动 化 系统 DMS、 生 产 管 理 系 统 (PMS、GIS 系统 ) 、 用 电信 息 采集 系统 、 
95598 系统 、 和 营销 管理 信息 系统 等 基础 上 ， 实 现 数据 自动 同步 ， 配 电 数 据 管 理 的 流程 化 、 信 
息 化 和 应 用 集成 。 各 系统 之 间 不 能 直接 连接 ， 需 要 连接 到 信息 交互 总 线 上 与 其 他 系统 进行 信 
息 交 互 ， 保 证 信息 交互 的 灵活 性 、 可 靠 性 、 安 全 性 。 

配 网 信息 交互 总 线 保 证 在 一 个 异 构 的 环境 中 实现 信息 稳定 、 可 靠 地 传输 ， 屏 项 掉 实 际 中 
的 硬件 层 、 操 作 系统 层 、 网 络 层 等 相对 复杂 、 烦 琐 的 界面 ， 为 客户 提供 一 个 统一 、 标 准 的 信 
息 通 道 ， 保 证 客户 的 逻辑 应 用 和 这 些 底层 平台 无 关 ， 最 大 限度 地 提高 客户 应 用 的 可 移植 性 、 
可 扩充 性 和 可 靠 性 。 最 重要 的 是 它 提 供 一 个 基于 应 用 一 交换 的 先进 应 用 整合 理念 ， 最 大 限度 
地 减少 应 用 系统 互联 所 面临 的 复杂 性 ， 保 证 每 一 个 应 用 系统 的 更 新 和 修改 都 能 够 实时 地 实 
现 ， 真正 体现 了 应 用 整合 的 精髓 。 当 新 的 应 用 系统 出 现时 能 够 简便 地 纳入 整个 配 网 环境 当 
中 ， 与 其 他 的 应 用 系统 相互 协作 ， 共 同 为 客户 提供 服务 ， 是 实现 企业 应 用 互联 和 应 用 整合 的 
最 佳 实现 方案 。 

信息 交互 总 线 必须 满足 电力 二 次 系统 安全 防护 规定 ， 采 取 有 效 的 安全 隔离 措施 ， 确 保 各 
系统 及 其 信息 的 安全 性 。 根 据 电力 系统 安全 分 区 要 求 ， 信 息 交 互 总 线 采 用 了 “总 线 + 总 线 
网 关 ” 的 结构 ， 由 安全 I/ 了 [区 信息 交互 总 线 、 安 全 耳 /V 区 信息 交互 总 线 网 关 、 总 线 间 防 
火 墙 和 方向 安全 隔离 三 部 分 组 成 。 安 全 T/I 区 总 线 和 安全 亚 / 区 区 总 线 网 关 结 构 基 本 相同 ， 
但 需要 分 别 构建 ， 并 通过 专用 数据 通信 服务 完成 跨 区 信息 交互 。 该 结构 预 留 与 SG186 系统 
总 线 进行 信息 交互 的 接口 ， 实 现 与 上 一 级 调度 自动 化 系统 、 配 电 自 动 化 系统 、 电 网 设备 在 线 
监控 系统 、 电 能 质量 监测 和 控制 系统 、 通 信和 网 管 系统 、 电 网 GIS、 营 销 相关 应 用 系统 
(95598 系统 、 营 销 管理 系统 、 用 电信 息 采 集 系 统 、 营 销 负荷 控制 系统 ) 、PMS、ERP、 综 合 
言 息 可 视 化 平台 系统 等 之 间 的 跨 区 信息 交互 与 业务 整合 。 两 条 总 线 之 间 设 置 了 总 线 间 防 火 墙 
和 方向 安全 隔离 ， 实 现 总 线 的 跨 区 信息 交互 ， 安 全 TI 区 向 安全 亚 / 了 区 进行 信息 传输 ， 限 
制 较 少 ， 速 度 较 快 。 交 互信 息 需 要 经 过 严格 的 审查 ， 并 且 控 制 传输 速度 ， 在 建立 信息 交互 总 
线 的 同时 将 数据 保存 到 历史 数据 服务 器 。 


3.7.2 与 配 电 生产 管理 系统 的 交互 


配 电 自动 化 系统 和 相关 应 用 系统 在 信息 交互 时 采用 统一 编码 ， 确 保 各 应 用 系统 对 同一 个 
对 象 描述 的 一 致 性 。 电 气 图 形 、 拓 扑 模型 的 来 源 (如 上 一 级 调度 自动 化 系统 、 配 电 自 动 化 
系统 、 电 网 GIS 平台 、 生 产 管理 系统 等 ) 和 维护 应 保证 唯一 性 。 图 形 宜 采 用 SVG、CIM-G 格 
式 ， 实 时 数据 交互 应 采用 CIM-E 格式 。 
通过 信息 交互 总 线 ， 配 电网 自动 化 主 站 系统 与 生产 管理 大 区 各 系统 (PMS、GIS 平台 、 
OMS) 的 信息 交互 主要 内 容 包 括 : 

1) 配 电 自动 化 系统 从 PMS 获取 中 压 配 电网 (包括 6 ~20kV) 的 相关 设备 参数 、 配 电网 
设备 计划 检修 信息 、 低 压 配 电网 (380V/220V) 的 相关 设备 参数 和 公 变 、 专 变 客户 的 运行 数 
据 、 营 销 数据 、 客 户 信 息 、 客 户 故 障 信息 等 。 

2) 配 电 自动 化 主 站 系统 从 电网 GIS 平台 获取 中 压 配 电网 (包括 6 ~20kV) 的 单线 图 、 
区 域 联络 图 、 地 理 图 以 及 网 络 拓扑 等 。 

3) 配 电 自动 化 主 站 系统 从 OMS 获取 中 压 配 网 计划 停电 信息 等 。 

4) 配 电 自动 化 主 站 系统 向 PMS 等 相关 系统 推送 配 电 网 图 形 (系统 图 、 站 内 图 等 )、 网 
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络 拓扑 、 实 时 量 测 数据 、 准 实时 数据 、 历 史 数据 、 馈 线 自动 化 分 析 结 果 等 内 容 。 
3.7.3 与 调度 自动 化 系统 的 交互 


通过 信息 交互 总 线 ， 配 电 主 站 与 上 一 级 调度 自动 化 系统 间 的 信息 交互 的 主要 内 容 包括 ; 
变电站 图 形 、 模 型 信息 ， 一 、 二 次 设备 实时 监测 数据 等 。 

(1) 图 模 信息 交互 

配 电 主 站 需 从 调度 自动 化 系统 获取 高 压 配 电网 (包括 35kV、110kV) 的 网 络 拓扑 、 变 
电站 图 形 、 相 关 一 次 设备 参数 ， 以 及 一 次 设备 所 关联 的 保护 信息 ; 

配 电 主 站 与 调度 自动 化 系统 之 间 图 模 信息 的 交互 数据 格式 宜 通过 数据 交互 总 线 ， 遵 循 
QAGDW 624《 电 力 系 统 图 形 描述 规范 》 和 《电网 设备 模型 描述 规范 》 标 准 ， 采 用 CIM-E/ 
CIM-G 数据 格式 予以 实现 。 

(2) 实时 监测 数据 交互 

配 电 主 站 可 通过 直接 采集 或 调度 自动 化 系统 数据 转发 方式 获取 变电站 10kV/20kV 电压 
等 级 相关 设备 的 量 测 及 状态 等 信息 ， 支 持 调度 自动 化 系统 标识 牌 信息 同步 。 

配 电 主 站 与 调度 自动 化 系统 或 变电站 之 间 实 时 数据 交互 ， 宜 通过 防火 墙 等 网 络 安全 设备 
连接 ， 采 用 DL/T 634. 5104 规约 实现 数据 通信 。 

(3) 计算 数据 交互 

配 电 主 站 从 调度 自动 化 系统 获取 端口 阻抗 、 潮 流 计算 、 状 态 估计 等 计算 结果 ， 为 配 电网 
解 合 环 计算 等 分 析 应 用 提供 支撑 。 

(4) 远程 调 阅 

配 电 主 站 应 支持 相关 调度 技术 支持 系统 的 远程 调 阅 。 

配 电 主 站 的 画面 远程 调 阅 应 遵循 Q/GDW 624《 电 力 系统 图 形 描 述 规范 》、《 电 网 设备 模 
型 描述 规范 》、DLAT 476《 电 力 系统 实时 数据 通信 应 用 层 协 议 》 规 范 。 


3.7.4 与 营销 相关 应 用 系统 的 交互 


通过 信息 交互 总 线 ， 配 电 主 站 与 营销 相关 应 用 系统 (95598 系统 、 营 销 管理 系统 、 用 电 
信息 采集 系统 、 营 销 负荷 控制 系统 ) 的 信息 交互 的 主要 内 容 包 括 : 

1) 配 电 主 站 从 用 电信 息 采 集 系统 获取 配 变 及 用 户 表 相关 信息 。 

2) 配 电 主 站 从 营销 管理 信息 系统 获取 低压 配 电网 的 网 络 拓 扑 、 低 压 公 变 和 专 变 用 户 的 
设备 参数 和 运行 数据 等 详细 信息 。 

3) 配 电 主 站 从 95598 系统 获取 用 户 故 障 相关 信息 。 


3.7.5 技术 要 求 


为 了 保证 配 网 自动 化 各 业务 系统 之 间 的 高 效 信息 交互 ， 以 及 信息 交互 总 线 的 易 用 性 、 可 
维护 、 可 扩展 、 安 全 性 等 ， 信 息 交互 总 线 及 其 适配器 应 满足 以 下 技术 和 功能 要 求 。 

(1) 信息 交换 模型 管理 

在 满足 数据 一 臻 性、 标识 一 致 性 的 前 提 下 ， 配 网 自动 化 各 相关 业务 系统 之 间 的 信息 交互 
应 依据 正 C6 1968/61970 标准 进行 建 模 和 交换 。 在 现 有 信息 格式 不 能 满足 要 求 的 情况 下 ， 可 
以 提供 相应 的 信息 扩展 功能 ， 以 满足 配 网 自动 化 信息 交互 的 特殊 要 求 。 由 于 下 C61968 信息 
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数量 众多 ， 格 式 复杂 ， 应 提供 下 C61968 信息 及 其 之 间 联 系 的 图 形 化 描述 与 可 视 化 功能 ， 便 
于 工作 人 员 理 解 、 生 成 、 解 析 以 及 扩展 [EC61968 信息 。 

(2) 信息 交互 日 志 与 数据 库 

信息 交互 总 线 应 该 提供 信息 交互 日 志和 数据 库 功能 ， 便 于 系统 的 管理 、 维 护 和 纠 错 。 此 
外 ， 通 过 在 总 线 数据 库 中 保存 信息 ， 也 可 避免 相同 数据 的 重复 生成 与 传输 ， 提 高 信息 交互 总 
线 的 运行 效率 。 

(3) 实时 与 准 实时 数据 传输 

面 对 电 网 应 用 中 实时 数据 和 准 实 时 数据 交互 的 特殊 要 求 ， 信 息 交 互 总 线 应 提供 高 速 数据 
传输 机 制 ， 保 证 此 类 数据 交互 的 需求 。 信 息 交 互 总 线 能 交换 各 个 自动 化 系统 的 实时 数据 和 历 
史 数 据 ， 包 括 采 用 各 种 通信 方式 得 到 的 数据 ; 并 将 采集 到 的 数据 ， 转 成 统一 的 数据 模型 后 进 
行 数据 处 理 。 

(4) 支持 大 容量 消息 

由 于 IEC 61968 信息 的 粗 粒 度 特 征 ， 业 务 系统 之 间 交 互 的 消息 具有 体积 大 的 特点 ， 信 息 
交互 总 线 应 该 支持 处 理 兆 字 节 级 别 的 大 容量 消息 。 

(5) 稳定 性 与 可 靠 性 












































对 于 业务 系统 的 信息 交互 请 求 ， 信 息 交 互 总 线 应 该 具备 快速 响应 能 力 ， 并 提供 是 否 成 功 
的 状态 反馈 ; 对 于 高 并 发 的 特殊 情况 ， 应 该 具备 均衡 负载 能 力 ， 以 保证 高 吞吐 量 、 高 可 靠 性 











的 信息 交互 。 

(6) 发 布 /订阅 机 制 

为 了 保证 业务 系统 之 间 的 完全 解 耘 ， 保 证 信息 交互 的 透明 化 ， 实 现 信息 交互 总 线 的 高 效 
运行 、 易 管理 维护 和 可 扩展 性 ， 信 息 交 互 总 线 应 支持 基于 代理 (Broker) 的 发 布 订阅 引擎 ， 
由 发 布 订阅 引擎 负责 各 业务 系统 的 发 布 / 订 阅 和 信息 路 由 。 业 务 系统 之 间 并 不 直接 发 生 关 系 ， 
具体 应 遵循 WS-Notification 系列 的 三 个 标准 规范 。 

(7) 文 持 多 总 线 需 求 

由 于 电网 系统 安全 分 区 的 要 求 ， 跨 区 信息 交互 需要 设置 两 条 或 多 条 信息 交互 总 线 ， 电 网 
信息 交互 总 线 应 具备 多 条 总 线 之 间 的 消息 路 由 功能 以 及 跨 区 通信 和 能 

(8) 接 入 系统 管理 

对 接 入 信息 交互 总 线 上 的 多 个 系统 进行 管理 ， 能 够 直观 浏览 接 入 系统 的 名 称 、 人 位置、 连接 
参数 等 基础 信息 ， 能 够 查看 各 个 接 入 系统 对 于 公共 信息 模型 的 支持 能 力 。 提 供 禁 用 、 启 用 等 功 
能 对 集成 至 总 线 上 的 系统 进行 控制 ， 满 足 在 一 些 场 合 下 临时 禁止 某 个 系统 的 数据 被 接 入 总 线 。 

(9) 支持 数据 集成 模式 

总 线 能 提供 联邦 式 的 数据 集成 模式 ,通过 总 线 提供 的 数据 封装 能 力 ， 接 入 各 种 结构 化 数 
据 和 非 结 构 化 数据 并 对 最 终 客户 隐藏 接 入 对 象 的 物理 位 置 ， 从 而 使 多 个 分 布 式 应 用 系统 看 起 
来 就 像 一 个 应 用 数据 提供 者 。 应 用 系统 从 总 线 获取 数据 时 无 需 关心 数据 的 来 源 ， 也 不 用 了 解 
该 系统 的 连接 协议 等 信息 ， 接 入 总 线 的 系统 相对 于 数据 应 用 系统 保持 透明 。 

(10) 事件 通知 服务 

当 接 入 系统 中 的 数据 发 生变 更 时 ， 能 通过 事件 接口 以 信息 方式 通知 应 用 系统 或 将 变化 的 
数据 发 送 给 应 用 系统 。 

(11) 数据 同步 管理 
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能 够 提供 多 种 数据 同步 机 制 ， 以 保证 主 数 据 与 源头 系统 以 及 目标 系统 中 的 数据 相 一 致 。 

(12) 总 线 安全 机 制 

为 了 保证 信息 交互 的 安全 性 ， 信 息 交 互 总 线 应 具备 适配器 身份 认证 、 权 限 分 配 、 消 息 加 
密 传输 ， 以 及 异常 告警 等 安全 与 主动 防御 机 制 。 

(13) 数据 采集 功能 

信息 交互 总 线 应 支持 接收 无 源 数据 的 功能 ， 包 括 采 用 各 种 通信 方式 得 到 的 实时 数据 及 历 
史 数 据 ， 转 换 成 统一 的 数据 模型 后 供 其 他 相关 系统 进行 数据 处 理 。 

(14) 基于 浏览 器 的 管理 界面 

对 智能 支持 平台 进行 配置 、 监 视 和 管理 ， 如 总 线 与 适配器 的 管理 、 发 布 /订阅 引擎 的 配 
置 与 管理 、 正 C 61968 标准 信息 的 管理 、 信 息 数 据 库 的 管理 、 日 志 数据 库 的 管理 。 实 现 方式 
是 : 在 服务 中 心 建立 上 述 管理 功能 的 服务 ， 在 浏览 器 上 利用 AJAX 方式 远程 调用 这 些 服务 。 

(15) 历史 数据 提取 功能 

总 线 能 将 各 个 应 用 系统 之 间 交 互 的 数据 进行 保存 ， 数 据 存 放 在 数据 库 中 ， 并 支持 对 历史 
数据 的 访问 和 查询 。 


3.8 安全 防护 























配 电网 自动 化 系统 是 配 网 调度 实时 监控 中 低压 配 电网 的 重要 系统 ， 位 于 生产 控制 大 区 中 
的 控制 区 (工区 ) ， 为 了 确保 配 电网 自动 化 系统 的 安全 ， 抵 御 黑 客 、 病 毒 、 恶 意 代码 等 各 种 
形式 的 恶意 破坏 和 攻击 ， 特 别 是 抵御 集团 式 攻击 ， 防 止 电力 二 次 系统 的 月 演 或 瘫痪 ,以 及 由 
此 造成 的 电力 系统 事故 或 大 面积 停电 事故 ， 依 据 国家 电力 监管 委员 会 《电力 二 次 系统 安全 
防护 总 体 方案 》《 配 电 二 次 系统 安全 防护 方案 》 和 原 国 家 经 贸 委 第 30 号 令 《 电 网 和 电厂 计 
算 机 监控 系统 及 调度 数据 网 络 安全 防护 规定 》， 需 在 各 个 环节 做 好 安全 防护 工作 。 

3. 8.1 架构 设计 

图 3-27 所 示 为 配 电网 自动 化 系统 的 典型 结构 。 

配 电网 自动 化 系统 主 站 与 子 站 及 终端 的 通信 方式 原则 上 以 电力 光纤 通信 为 主 ， 主 站 与 主 
干 配 电网 开 闭 所 的 通信 应 当 采 用 电力 光纤 。 对 于 不 具备 电力 光纤 通信 条 件 的 末梢 配 电 终端 ， 
采用 无 线 通信 方式 。 无 论 采 用 哪 种 通信 方式 ， 都 应 对 控制 指令 使 用 基于 非 对 称 密 钥 的 单 向 认 
证 加 密 技术 进行 安全 防护 。 

当 配 电网 自动 化 系统 采用 EPON 、GPON 或 光 以 太 网 络 等 技术 时 应 使 用 独立 纤 世 或 波长 ; 
配 电网 监控 专用 通信 网 络 应 能 与 调度 数据 网 络 相 联 ， 并 纳入 统一 安全 管理 。 

当 采 用 无 线 公 网 通信 方式 时 ， 优 先 选 用 TD-SCDMA， 且 采取 (APN + VPN) 逻辑 隔离 、 
访问 控制 、 认 证 加 密 等 安全 措施 。 

按照 典型 的 自动 化 系统 的 结构 ， 安 全 防护 分 为 以 下 四 个 部 分 : 

1) 子 站 终端 的 安全 防护 (PIl)。 

2) 纵向 通信 的 安全 防护 (PI2)。 

3) 主 站 的 安全 防护 (PI3 ) 。 

4) 横向 边界 的 安全 防护 (PI4)。 


















































107 


里 配 电 自动 化 系统 实用 技术 





管理 信息 大 区 








芍 测 会 起 亚 习 如 





自动 化 系统 前 置 集群 





终端 终端 -1 终端 -2 ”终端 ”终端 终端 1 i 
按 原 规约 处 理 ”基于 非 对 称 加 密 技 术 的 单 向 认证 宝 防 











图 3-27 配 电 网 自动 化 系统 的 典型 结构 


配 电 网 自动 化 系统 使 用 基于 非 对 称 加 密 技术 的 单 向 身份 认证 措施 ， 实 现 控 制 (或 参数 设置 ) 
数据 报 文 的 完整 性 保护 和 主 站 身份 鉴别 ， 同 时 添加 时 间 标 签 (或 随机 数 ) 保证 控制 数据 报 文 的 时 
效 性 。 为 保持 与 IEC 60870-5-104、IEC 60870-5-101 规约 (简称 104、101 规约 ) 等 标准 协议 


的 兼容 性 ， 可 在 标准 协议 的 报 文 之 后 
增加 单 南 认证 机 制 ， 如 图 3.28 所 示 。 
自动 化 系统 主 站 使 用 私 钥 对 整个 


控制 (或 参数 设置 ) 命令 报 文 和 时 间 0 
蕉 (或 随机 数 ) 进行 签名 ， 将 数字 签名 尾随 在 原 控制 命令 报 文 后 形成 复合 命令 报 文 并 发 送 。 
配 电 终端 在 收 到 复合 命令 报 文 后 ， 使 用 预 装 的 主 站 公 钥 对 复合 命令 报 文中 的 签名 进行 验 
签 ， 并 比较 时 间 蕉 的 时 效 性 ， 如 果 验 证 通过 ， 则 执行 命令 。 若 终端 尚 不 具备 安全 功能 ， 则 仅 
处 理 复合 报 文中 的 原 控制 命令 报 文部 分 ， 忽 略 附加 签名 。 
在 实现 控制 〈 或 参数 设置 ) 数据 报 文 的 完整 性 保护 、 主 站 身份 鉴别 和 抗 重 放 机 制 的 基 
础 上 ， 还 可 对 复合 报 文中 的 控制 (参数 设置 ， 命 令 和 时 间 蕉 (或 随机 数 ) 等 明文 部 分 (或 
整个 复合 报 文 ) 进行 加 密 ， 实 现 数据 报 文 的 机 密 性 保护 ， 报 文 的 认证 与 加 密 方式 见 表 3-22。 
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这 种 机 制 同 样 可 用 于 测量 值 、 累 积 量 等 上 行 报 文 的 加 密 。 加 密 过 程 可 采用 对 称 加 密 算法 或 非 
对 称 加 密 算法 。 不 具备 相应 安全 功能 的 终端 不 处 理 实现 机 密 性 保护 的 报 文 。 
表 3-22 报 文 的 认证 与 加 密 方式 















































安全 模式 下 行 报 文 上 行 报 文 
本 认证 站 采用 私 钥 签名 ， 终 端 采用 公 
TO i 用 私 钥 签名 端 采用 公 钥 按 原 有 方式 处 理 
(兼容 模式 ) 验 答 
主 站 采用 私 钥 签 名 ， 并 使 用 对 称 密 _ 
单 向 认证 + 对 称 加 密 终端 采用 对 称 密 密 ， 主 站 采 
pied i as 钥 对 数据 进行 加 密 ， 终 端 使 用 同一 对 | 经 前 采用 对 称 密 铀 加 密 ， 主 站 采 



































〈 非 兼容 模式 ) 同一 对 称 密 钥 解密 〈 可 选 ) 


称 密 钥 解密 后 采用 主 站 公 钥 验 签 




























































































单 向 认证 + 非 对称 加 密 主 站 采用 私 钥 签名 、 加 密 ， 终 端 采 终端 采用 主 站 公 钥 加 密 ， 主 站 采 
( 非 兼 容 模式 ) 用 主 站 公 钥 解密 、 验 签 私 钥 解密 (可 选 ) 


3. 8.2 子 站 终端 要 求 


在 子 站 终端 设备 上 配置 主 站 公 钥 和 验 签 模块 ， 对 来 源 于 主 站 系统 的 控制 命令 和 参数 设置 
指令 采取 安全 鉴别 和 数据 完整 性 验证 措施 ， 以 防范 冒 





充 主 站 对 子 站 终端 进行 攻击 ， 恶 意 操作 电气 设备 ， 实 
现 子 站 终端 对 主 站 的 身份 鉴别 和 抗 重 放 攻击 功能 。 

可 以 在 子 站 终端 设备 上 配置 启动 和 停止 远程 命令 本 
执行 的 硬 压板 和 软 压板 ， 如 图 3-29 所 示 。 硬 压板 是 SS 


物理 开关 , 打开 后 仅 允 许 当 地 手动 控制 ， 闭 合 后 可 以 
接受 远方 控制 ， 软 压板 是 终端 系统 内 的 逻辑 控制 开 
关 ， 在 硬 压 板 闭 合 状态 下 ， 主 站 通过 一 对 一 下 发 报 文 
启动 和 停止 远程 控制 命令 的 处 理 和 执行 。 图 3-29 ” 子 站 终端 软 压板 和 硬 压板 


3. 8.3 纵向 通信 要 求 


配 网 监控 专用 通信 网 络 应 采用 纵向 加 密 认 证 装置 或 模块 实现 纵向 通信 安全 防护 。 

纵向 加 密 认证 是 电力 二 次 系统 安全 防护 体系 的 纵向 防线 。 采 用 认证 、 加 密 、 访 问 控制 等 
技术 措施 实现 数据 的 远方 安全 传输 以 及 纵向 边界 的 安全 防护 。 纵 向 加 密 认证 装置 及 加 密 认 证 
网 关 用 于 生产 控制 大 区 的 广域网 边界 防护 。 纵 向 加 密 认 证 装置 为 广域网 通信 提供 认证 与 加 密 
功能 ， 实 现 数据 传输 的 机 密 性 、 完 整 性 保护 ， 同 时 具有 类 似 防 火 墙 的 安全 过 滤 功 能 。 加 密 认 
证 网 关 除 具 有 加 密 认 证 装置 的 全 部 功能 外 ， 还 实现 对 电力 系统 数据 通信 应 用 层 协 议 及 报 文 的 
处 理 功能 。 

对 于 重点 防护 的 调度 中 心 在 生产 控制 大 区 与 广域网 的 纵向 连接 处 应 当 设置 经 过 国家 指定 部 门 
检测 认证 的 电力 专用 纵向 加 密 认 证 装置 或 者 加 密 认 证 网 关 及 相应 设施 , 实现 双向 吴 份 认证 、 数 据 
加 密 和 访问 控制 。 暂 时 不 具备 条 件 的 可 以 采用 硬件 防火 墙 或 网 络 设备 的 访问 控制 技术 临时 代替 。 

当 采 用 GPRSZCDMA 等 公共 无 线 网 络 时 ， 应 启用 公 网 自身 提供 的 安全 措施 ， 包 括 : 

1) 采用 APN + VPN 或 VPDN 技术 实现 无 线 虚 拟 专 有 通道 。 

2) 通过 认证 服务 器 对 接 和 人 终端 进行 身份 认证 和 地 址 分 配 。 

3) 在 主 站 系统 和 公共 网 络 采 用 有 线 专线 + CRE 等 手段 。 

当 采 用 230MHz 等 无 线 通 信 时 ， 可 采用 相应 安全 防护 措施 。 


DTU 等 远 端 装置 


























109 


国 配 电 自动 化 系统 实用 技术 





3. 8.4 主 站 要 求 


无 论 采用 何 种 通信 方式 ， 自 动 化 系统 主 站 前 置 机 应 采用 经 国家 指定 部 门 认证 的 安全 加 恩 
的 操作 系统 ， 并 采取 严格 的 访问 控制 措施 。 

实施 过 程 中 ， 需 要 在 配 电 自 动 化 系统 主 站 公 网 前 置 机 安装 主 站 私 钥 和 签名 模块 ， 对 下 行 
控制 命令 与 参数 设置 指令 报 文 进行 签名 ， 实 现 子 站 对 主 站 的 身份 鉴别 与 报 文 完 整 性 保护 。 配 
电网 自动 化 系统 应 采用 基于 调度 证 书 的 非 对 称 密 钥 算法 实现 控制 命令 及 参数 设置 指令 的 单 向 
认证 与 报 文 完整 性 保护 ， 非 对 称 密 钥 算法 选用 ECC (椭圆 曲线 密码 体制 ) (160bit 以 上 ) 或 
RSA (1024bit 以 上 ) 算法 。 

对 于 采用 公 网 作为 通信 信道 的 前 置 机 ， 与 主 站 之 间 应 采用 防火 墙 等 逻辑 隔离 措施 ， 实 现 
公 网 与 主 站 的 隔离 ， 如 图 3-30 所 示 。 


针对 控制 命令 采用 基于 非 对 称 密 钥 技 术 的 单 向 认证 
































保护 子 站 
前 泛 位 
让 专线 通信 
机 独立 纤 芯 


GPRS 等 无 线 公 网 





党 了 畏 于 加 从 


无 线 通 
信和 网 关 
子 站 仅 上 传 遥 信 、 遥 测 数 据 
保护 主 站 
图 3-30 ”整体 安全 防护 


严格 禁止 公 网 与 调度 数据 网 直接 相连 。 
3. 8.5 横向 边界 要 求 


对 于 横向 边界 安全 防护 应 采用 正 反 向 隔离 装置 ， 横 向 隔离 是 电力 二 次 安全 防护 体系 的 横 
向 防线 。 采 用 不 同 强度 的 安全 设备 隔离 各 安全 区 ， 在 生产 控制 大 区 与 管理 信息 大 区 之 间 必 须 设置 
经 国家 指定 部 门 检测 认证 的 电力 专用 横向 单 向 安全 隔离 装置 ， 隔 离 强度 应 接近 或 达到 物理 隔离 。 

电力 专用 横向 单 向 安全 隔离 装置 作为 生产 控制 大 区 与 管理 信息 大 区 之 间 的 必 备 边界 防护 
措施 ， 是 横向 防护 的 关键 设备 。 生 产 控制 大 区 内 部 的 安全 区 之 间 应 当 采 用 具有 访问 控制 功能 
的 网 络 设备 、 防 火 墙 或 者 相当 功能 的 设施 ， 实 现 逻 辑 隔 离 。 按 照 数 据 通 信 方 向 电力 专用 横向 
单 向 安全 隔离 装置 分 为 正 向 型 和 反 向 型 。 正 向 安全 隔离 装置 用 于 生产 控制 大 区 到 管理 信息 大 
区 的 非 网 络 方式 的 单 向 数据 传输 。 反 向 安全 隔离 装置 用 于 从 管理 信息 大 区 到 生产 控制 大 区 单 
向 数据 传输 ， 是 管理 信息 大 区 到 生产 控制 大 区 的 唯一 数据 传输 途径 。 反 向 安全 隔离 装置 集中 
接收 管理 信息 大 区 发 向 生产 控制 大 区 的 数据 ， 进 行 签名 验证 、 内 容 过 滤 、 有 效 性 检查 等 处 理 
后 ， 转 发 给 生产 控制 大 区 内 部 的 接收 程序 。 专 用 横向 单 向 隔离 装置 应 该 满足 实时 性 、 可 靠 性 
和 传输 流量 等 方面 的 要 求 。 

严格 禁止 E-Mail 、WEB 、Telnet、Rlogin 、FTP 等 安全 风险 高 的 通用 网 络 服务 和 以 B/S 
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或 CLS 方式 的 数据 库 访问 穿越 专用 横向 单 向 安全 隔离 装置 ， 仅 允许 纯 数据 的 单 向 安全 传输 。 
控制 区 与 非 控制 区 之 间 应 采用 硬件 防火 墙 、 具 有 访问 控制 功能 的 设备 或 相当 功能 的 设施 
进行 逻辑 隔离 。 




















3.9 通信 系统 











通信 系统 是 建设 配 电 自 动 化 系统 的 关键 技术 ， 它 担负 着 设备 与 用 户 及 自动 化 的 联络 ， 起 
着 纽带 作用 ， 通 信 系 统 的 好 坏 很 大 程度 上 决定 了 自动 化 系统 的 优 劣 。 配 电 自 动 化 要 借助 可 靠 
的 通信 手段 ， 将 主 站 系统 的 控制 命令 下 发 到 配 电 终端 ， 同 时 将 配 电 终端 所 采集 的 各 种 信息 上 
传 至 主 站 系统 。 

3.9.1 架构 设计 

通信 系统 由 配 网 通信 综合 接 入 平台 、 上 骨干 层 通信 和 网络 、 接 入 层 通 信和 网 络 以 及 配 网 通信 综 
合 网 管 系统 等 组 成 ， 图 3-31 所 示 为 多 种 配 电 通 信 方 式 综 合 应 用 图 例 。 


配 电 主 站 系统 
配 网 通信 


综合 迪 和 统 | | 全 投入 | 一 
























































骨干 导 


GPRS /CDMA /3G 
无 线 通信 网 络 






终端 | | 























图 3-31 多 种 配 电 通信 方式 综合 应 用 图 例 
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3.9.2 上 骨干 层 通 信 


上 骨干 层 通信 网 络 实现 配 电 主 站 和 配 电 子 站 之 间 的 通信 ， 原 则 上 应 采用 光纤 传输 网 方式 ， 
在 条 件 不 具备 的 特殊 情况 下 ， 也 可 采用 其 他 专 网 通信 方式 作为 补充 。 骨 干 网 络 应 具备 路 由 迁 
回 能 力 和 较 高 的 生存 性 。 

如 图 3-31 所 示 ， 为 配 电子 站 汇集 的 信息 通过 IP 方式 接 入 SDHZMSTP 通信 网 络 或 直接 承 
载 在 光纤 网 上 。 

同步 数字 体系 (Synchronous Digital Hierarchy，SDH) 传输 技术 能 够 优质 、 实 时 、 点 对 点 
地 传输 语音 和 电路 数据 业务 ， 具 有 标准 化 的 信息 结构 和 统一 的 网 络 节 点 接口 、 完 善 的 传输 系 
统 安全 保护 机 制 。 其 缺点 是 信道 严格 分 割 ， 不 能 动态 分 配 信道 带宽 ,难以 支持 总 线 型 宽带 数 
据 业 务 和 不 能 适应 综合 业务 的 传输 。 针 对 SDH 传输 技术 的 不 足 之 处 ， 近 年 来 提出 多 业务 传 
输 平 台 (Multi-Service Transfer Platform，MSTP) ， 基 于 SDH 平台 同时 实现 TDM、ATM、 以 太 
网 等 业务 的 接 入 、 处 理 和 传送 ， 提 供 统一 网 管 。 它 将 SDH 的 高 可 靠 性 、 严 格 QoS 和 ATM 的 
统计 复 用 以 及 IP 网 络 的 带宽 共享 、 统 计 复 用 等 特征 集 于 一 体 ， 可 针对 不 同 QoS 业务 提供 最 
佳 传送 方式 。MSTP 基本 实现 方法 是 将 传送 节点 与 各 种 业务 节点 物理 上 融合 在 一 起 ， 构 成 具 
有 不 同 融 合 程度 、 业 务 层 和 传送 层 一 体 化 的 下 一 代 网 络 节点 ， 具 体 实施 时 可 以 将 ATM 边缘 
交换 机 、IP 边缘 路 由 器 、 终 端 复 用 器 (TM) 、 分 插 复 用 器 (ADM) 、 数 字 交 叉 连接 ( DXC) 
设备 节点 和 SWDM 设备 结合 在 一 个 物理 实体 ， 统 一 控制 和 管理 。 

图 3-32 所 示 为 MSTP 的 功能 模型 ， 主 要 包括 标准 的 SDH 功能 、ATM 处 理 功能 、IP/ 以 太 
网 处 理 功 能 等 。 




































































PPP/ 
以 太 网 接口 
STM-N 接 口 再 生 段 复 用 段 
(支持 级 联 ) 开销 处 理 开销 处 理 


图 3-32 ”MSTP 的 功能 模块 










赠 痛 地 江汉 酒 光 
虑 六 汶 六 站 盱 开 





1. 支持 TDM 业务 功能 

SDH 系统 和 PDH 系统 都 具有 支持 TDM 业务 的 能 力 ， 因 而 基于 SDH 的 多 业务 传送 节点 
应 能 够 满足 SDH 节点 的 基本 功能 ， 可 实现 SDH 与 PDH 信息 的 映射 、 复 用 ， 同 时 又 能 够 满足 
级 联 、 虚 级 联 的 业务 要 求 ， 即 能 够 提供 低 阶 通道 VC-12、VC.-3 级 别 的 虚 级 联 或 相 邻 级 联 功 
能 和 提供 高 阶 通道 VC-4 级 别 的 虚 级 联 或 相 邻 级 联 功能 ， 并 提供 级 联系 件 下 的 VC 通道 的 交 
又 处 理 功能 。 

2. 支持 ATM 业务 功能 

MSIT 设备 具有 ATM 的 用 户 接口 ， 可 向 用 户 提供 带 
ATM 业务 带宽 统计 复 用 功能 等 。 


























业务 ; 而 且 具 有 ATM 变换 功能 、 
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图 3-32 中 ATM 层 处 理 模块 的 作用 有 两 个 。 

1) 由 于 数据 业务 具有 突 发 性 的 特点 ， 因 此 业务 流量 是 不 确定 的 ， 如 果 为 其 固定 分 配 一 
定 的 带宽 ， 势 必 会 造成 网 络 带宽 的 巨大 浪费 。ATM 层 处 理 模 块 用 于 对 接 和 人 业务 进行 汇聚 和 
收敛 ， 这 样 汇聚 和 收敛 后 的 业务 ， 再 利用 SDH 网 络 进行 传送 。 

2) 尽管 采用 汇聚 和 收敛 方案 后 大 大 提高 了 传输 频带 的 利用 率 ， 但 仍 未 达到 最 优 的 情 
况 。 这 是 因为 由 ATM 模块 接 入 的 业务 在 SDH 网 络 中 所 占据 的 带宽 是 固定 的 ， 因 此 当 与 之 相 
连 的 ATM 终端 无 业务 信息 需要 传送 时 ， 这 部 分 时 际 处 于 空闲 状态 ， 从 而 造成 男 一 类 的 带宽 
浪费 。ATM 层 处 理 功 能 模块 可 以 利用 ATM 业务 共享 带宽 特性 ， 通 过 SDH 交叉 模块 ， 将 共享 
ATM 业务 的 带宽 调度 到 ATM 模块 进行 处 理 ， 将 本 地 的 ATM 信号 与 SDH 交叉 连接 模块 送 来 
的 来 自 其 他 站 点 的 ATM 信 元 进行 汇聚 ， 共 享 带 宽 。 其 输出 送 往 下 一 个 站 点 。 

3. 支持 以 太 网 业务 功能 

MSTP 设备 中 存在 两 种 以 太 网 业务 的 适 配 方式 ， 即 透 传 方式 和 采用 二 层 交 换 功 能 的 以 太 
网 业务 适 配 方式 。 

(1) 透 传 方式 

以 太 网 业务 透 传 方式 是 指 以 太 网 接口 的 数据 帧 不 经 过 二 层 变换 ， 直 接 进行 协议 封装 ， 映 
射 到 相应 的 VC 中 ， 然 后 通过 SDH 网 络 实现 点 到 点 的 信息 传输 。 

(2) 采用 二 层 交 换 功 能 

采用 二 层 交 换 功 能 是 指 在 将 以 太 网 业务 映射 进 VC 虚 容 器 之 前 ， 先 进行 以 太 网 二 层 交换 
处 理 ， 这 样 可 把 多 个 以 太 网 业务 流 复 用 到 同一 以 太 网 传输 链 路 中 ， 从 而 节约 了 局 端 端口 和 网 
络 带宽 资源 。 由 于 平台 中 具有 以 太 网 的 二 层 交 换 功 能 ， 因 而 可 以 利用 生成 树 协 议 (STP) 对 
以 太 网 的 二 层 业 务实 现 保护 。 

MSTP 的 主要 特点 如 下 : 

1) 支持 多 种 协议 。 通 过 对 多 种 协议 的 支持 增强 网 络 边 缘 的 智能 性 ， 通 过 对 不 同业 务 的 
汇聚 、 交 换 或 路 由 ， 可 以 对 不 同类 型 传输 流 进 行 处 理 。 

2) 支持 多 种 物理 接口 。 由 于 MSTP 设备 负责 多 种 业务 的 接 入 、 汇 聚 和 传输 ， 所 以 必须 
支持 多 种 物理 接口 。 

3) 提供 集成 的 数字 交叉 连接 (DXC) 功能 。MSTP 节点 可 以 在 网 络 边缘 完成 大 部 分 交 
叉 连接 功能 ， 从 而 节省 传输 带宽 以 及 省 去 核心 层 中 昂贵 的 数字 交叉 连接 系统 端口 。 

4) 支持 动态 带宽 分 配 。 

5) 提供 综合 网 络 管理 功能 。 

6) 支持 点 对 点 、 点 对 多 点 、 多 点 对 多 点 等 多 种 以 太 业务 类 型 。 

在 满足 有 关 信 息 安全 标准 前 提 下 ， 骨 干 层 还 可 采用 IP 虚拟 专 网 方式 实现 骨干 层 通信 网 络 。 


3.9.3 接 入 层 通信 


接 和 人 层 通信 网 络 实现 配 电 主 站 ( 子 站 ) 和 配 电 终 端 之 间 的 通信 。 接 人 层 可 采用 以 下 几 
种 通信 方式 : 

1. 光纤 通信 

光纤 是 一 种 适合 光波 传播 、 损 耗 小 、 可 弯曲 的 玻璃 丝 。 通 信 中 常用 的 是 低 损 耗 光纤 ， 以 
Si0 为 基本 玻璃 材料 ， 其 结构 包括 纤 芯 、 缓 冲 层 和 包 层 ， 它 们 都 是 玻璃 的 ， 外 面 还 有 由 涂 覆 
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材料 和 塑料 制 成 的 涂 层 和 保护 层 。 纤 蕊 和 包 层 决定 了 光 特 性 ， 所 以 纤 芯 采用 高 纯度 材料 ， 以 
避免 杂质 引起 损耗 ， 包 层 采用 纯度 稍 差 的 材料 ， 其 折射 率 稍 高 于 缓冲 层 ， 但 低 于 纤 蕊 。 包 层 
的 作用 是 加 大 外 直径 ， 使 光纤 结实 ， 能 抵抗 弯曲 ; 缓冲 层 的 作用 是 防止 包 层 中 的 杂质 离子 移 
和信 纤 芯 。 把 多 根 光 纤 同 加 强 复合 保护 材料 组 合 在 一 起 就 构成 了 光缆 。 光 纤 通 信和 是 以 光波 作为 
言 息 载 体 ， 以 光 导 纤维 作为 传输 介质 的 一 种 通信 方式 。 

光纤 网 有 架空 电缆 、 地 埋 电缆 和 架空 地 线 复合 光缆 三 种 敷设 形式 。 光 纤 通 信 容 量 大 ， 传 
输 距离 长 (在 多 模 光 纤 中 光 信 号 可 传输 6km 左右 ， 在 单 模 光纤 中 可 传输 30km 左右 ) ， 体 积 
小 、 重 量 轻 、 可 绕 性 强 、 敷 设 方便 ， 传 送 速度 快 ， 传 输 频 带宽 ， 具 备 传输 声音 、 数 据 和 图 像 
的 能 力 ， 传 输 衰 耗 小 ， 可 靠 性 高 、 抗 干扰 能 力 强 ， 保 密 性 好 。 但 是 ， 光 纤 通信 的 强度 不 如 金 
属 线 、 连 接 比 较 困 难 、 分 路 和 耦合 不 便 ， 通 信介 质 和 设备 的 成 本 较 高 。 

光纤 通信 按 传输 的 光波 长 划分 ， 光 纤 通 信 系统 可 分 为 短波 长 光纤 通信 系统 、 长 波长 光纤 
通信 系统 和 超 长 波长 光纤 通信 系统 。 短 波长 光纤 通信 系统 工作 波长 为 0.8 ~0.9pm， 中 继 距 
离 短 于 10km; 长 波长 光纤 通信 系统 工作 波长 为 1.0 ~1.6um， 中 继 距 离 可 大 于 100km; 超 长 
波长 光纤 通信 系统 工作 波长 为 2. 0wm 以 上 ， 中 继 距 离 可 达 1000km 以 上 。 

按 光 纤 的 种 类 划分 ， 光 纤 通 信 系统 可 分 为 多 模 光 纤 通 信和 系统 和 单 模 光纤 通信 系统 。 多 模 
光纤 通信 系统 采用 多 模 光 纤 ， 传 输 容量 小 ， 一 般 在 140Mbit/s 以 下 ; 单 模 光 纤 通 信 系 统 采用 
单 模 光 纤 ， 传 输 容量 大 ， 一 般 在 140Mbit/s 以 上 。 

根据 光 信号 的 发 生 方式 分 为 工业 以 太 网 和 以 太 网 无 源 光 网 络 EPON。 

(1) 工业 以 太 网 

在 配 电 通 信 中 所 采用 的 光纤 通信 设备 主要 有 综合 数据 光端机 (PDH 或 SDH)、 光 收发 器 
和 工业 以 太 网 交换 机 。 图 3-33 所 示 为 一 工业 以 太 网 的 通信 系统 组 成 。 
光线 光线 
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图 3-33” 工业 以 太 网 通信 系统 的 组 成 

















图 3-33 中 ， 电 端 机 完成 对 信息 源 的 处 理 ， 如 多 路 复 用 和 复 接 分 接 等 ， 光 端 机 的 发 送 端 
内 含有 光源 ， 它 的 作用 是 将 电信 号 转换 成 光 信号 ， 然 后 经 光缆 传输 ; 信号 在 传输 过 程 中 具有 
衰减 和 受 各 种 干扰 而 出 现 波 形 的 畸变 ， 因 此 需要 有 中 继 带 将 经 过 长 距离 传输 后 被 衰减 和 畸变 
了 的 光 信号 放大 、 整 形 和 再 生成 一 定 强度 后 ， 继 续 送 向 远方 ; 光端机 的 接收 端 内 含有 光 检 测 
器 ， 它 的 作用 是 将 来 自 光 纤 的 光 信 号 还 原 成 为 电信 号 ， 并 输入 到 电 端 机 的 接收 端 。 

配 电子 站 和 配 电 终 端的 通信 采用 工业 以 太 网 通信 方式 时 ， 工 业 以 太 网 从 站 设备 和 配 电 终 
端 通过 以 太 网 接口 连接 ; 工业 以 太 网 主 站 设备 一 般配 置 在 变电站 内 ， 负 责 收集 工业 以 太 网 自 
愈 环 上 所 有 站 点 数据 ， 并 接 和 人 骨干 层 通信 网 络 。 

(2) 以 太 网 无 源 光 网 络 EPON 

无 源 光 网 络 (PON) 技术 作为 一 种 新 兴 的 覆盖 最 后 一 和 干 米 的 宽带 接 入 光纤 技术 ， 其 在 
光 分 支点 不 需要 节点 设备 ， 只 需 安装 一 个 简单 的 光 分 路 融 ， 因 此 具有 节省 光缆 资源 、 和 带宽 资 
源 共 享 、 节 省 机 房 投 资 、 设 备 安全 性 高 、 建 网 速度 快 、 综 合 建 网 成 本 低 等 优点 。PON 技术 
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是 一 种 点 到 多 点 (P2MP) 的 光纤 接 入 技术 ， 它 由 局 侧 的 光线 路 终端 ( Optical Line Terminal， 
OLT) 、 用 户 侧 的 光 网 络 单元 (Optical Network Unit，ONU) 以 及 无 源 光 纤 分 支 句 (了 Passive 
Optical Splitter，POS) 组 成 。 

PON (无 源 光 网 络 ) 采用 无 源 光 节点 将 信号 传送 给 终端 用 户 ， 其 优势 主要 是 初期 投资 
少 ， 维 护 简单 ， 易 于 扩展 ， 结 构 灵 活 ， 可 充分 利用 光纤 的 巨大 带宽 和 优良 的 传输 性 能 。PON 
系统 是 面向 未 来 的 技术 ， 大 多 数 PON 系统 都 是 一 个 多 业务 平台 ， 对 于 向 全 光 IP 网 络 过 渡 是 
一 个 很 好 的 选择 。 

PON 技术 可 细 分 为 多 种 ， 主 要 区 别 体现 在 数据 链 路 层 和 物理 层 的 不 同 。 而 以 太 网 无 源 
光纤 网 络 〈Ethernet Passive Optical Networks ，EPON ) 使 用 以 太 网 作为 数据 链 路 层 ， 并 扩充 
以 太 网 使 之 具有 点 到 多 点 的 通信 能 力 。EPON 综合 了 PON 技术 和 以 太 网 技术 的 优点 : 低 成 
本 、 高 带宽 、 扩 展 性 强 、 灵 活 快速 的 服务 重组 、 与 现 有 以 太 网 的 兼容 性 、 方 便 的 管理 等 。 

图 3-34 为 EPON 的 系统 组 成 。 配 电子 站 和 配 电 终端 的 通信 采用 EPON 通信 方式 时 ， 
ONU 配置 在 配 电 终端 处 ， 通 过 以 太 网 接口 或 串口 与 配 电 终 端 连接 ; 0LT 一 般配 置 在 变电站 
内 ， 负 责 将 所 连接 EPON 网 络 的 数据 信息 综合 ， 并 接 和 人 骨干 层 通信 网 络 。 



































图 3-34 EPON 系统 的 组 成 


EPON 主要 有 以 下 几 点 技术 特性 : 

1) 资源 利用 率 高 : 采用 “ 单 纤 双向 ”技术 ， 主 干线 路 只 需要 一 芯 光 纤 ， 通 过 无 源 分 光 
设备 ， 最 大 可 以 辐射 出 64 路 光 信 和 号。 

2) P2MP 通信 方式 : 通过 EPON 分 光 器 可 以 形成 点 到 多 点 网 络 模式 ， 适 应 复杂 的 线路 
资源 情况 。 

3) 无 源 分 光 : EPON 分 光 器 不 需要 电源 ,对 恶劣 的 环境 的 适应 能 力 非 常 强 ， 工 作 稳定 、 
不 易 损坏 。 

4) 灵活 的 扩展 能 力 : EPON 网 络 在 扩展 新 终端 和 新 线路 的 时 候 对 网 络 的 影响 很 小 ， 无 
源 分 光 器 的 设计 使 EPON 网 络 扩容 变 得 简单 、 灵 活 。 

5) 强大 的 网 管 能 力 : 单 点 或 多 点 故障 不 影响 系统 稳定 运行 ,彼此 间 有 明确 的 业务 界 
点 ,在 OLT 设备 的 网 管 上 可 以 清晰 地 区 分 出 不 同 的 ONU 设备 。 

光缆 布 放 是 顺 着 配 电网 电缆 走向 布置 的 ， 通 信 网 络 的 结构 应 与 电力 配 电 网 缆 线 结构 相符 
合 ， 结 合 现 有 几 种 常用 的 配 电网 络 拓扑 结构 ，EPON 网 络 有 3 种 组 网 结构 ， 即 链 形 组 网 、 全 
链 路 保护 组 网 和 双 了 组 网 ， 分 别 如 图 3-35、 图 3-36、 图 3-37 所 示 ， 分 别 适 用 于 单 电源 辐射 
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网 络 、 手 拉手 环 网 和 双 电 源 双 了 网 。 
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图 3-35 单 电 源 辐射 网 




















EPON 链 形 组 网 
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图 3-37” 双 电 源 双 T 了 网 一 一 EPON 双 T 组 网 





EPON 网 络 的 保护 模式 主要 有 4 种 ， 即 主 
干 光纤 宛 余 保护 、OLT PON 口 宛 余 保护 、 全 程 
光纤 匈 余 保护 和 ONU PON 口 宛 余 保护 。 

(1) 主干 光纤 宛 余 保护 

主干 光纤 元 余 保 护 方式 如 图 3-38 所 示 。OLT 
采用 单个 PON 端口 ，PON 口 处 内 置 1 x2 光 开关 ，; 
使 用 2 : N 光 分 路 器 ; ONU 无 特殊 要 求 。 

倒 换 动 作 : 由 0LT 检测 线路 状态 ， 倒 换 由 
OLT 完成 。 

(2) OLT PON 口 宛 余 保护 

OLT PON 口 、 主 干 光纤 元 余 保 护 方式 如 
图 3-39 所 示 。 备 用 OLT 的 PON 端口 处 于 冷 备 
用 状态 ; 使 用 2 : N 光 分 路 器 ; ONU 无 特殊 
要 求 ; 

倒 换 动作 : 由 OLT 检测 线路 状态 、OLT 
PON 端口 状态 ， 倒 换 由 OLT 完成 。 
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图 3-39 ”OLT PON 口 完 余 保 护 
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(3) 全 程 光 纤 宛 余 保 护 

全 程 光纤 元 余 保 护 方式 (包括 OLT PON 
口 、 主 干 光纤 、 光 分 路 器 、 配 线 光 纤 匈 余 保 
护 ) 如 图 3-40 所 示 。 主 、 备 用 OLT 的 PON 端 
口 均 处 于 工作 状态 ; 使 用 2 个 1 :WN 光 分 路 器 ; 
在 ONU 的 PON 端口 前 内 置 光 开关 装置 。 

倒 换 动作 : 由 ONU 检测 线路 状态 ， 并 决 
定 主 用 线路 ， 倒 换 由 ONU 完成 。 

(4) ONU PON 口 宛 余 保 护 

ONU PON 口 宛 余 保护 方式 (OLT PON 
口 、 主 干 光 纤 、 光 分 路 器 、 配 线 光 纤 匈 余 保 
护 、ONU PON 口 ) 如 图 3-41 所 示 。 主 、 备 
用 OLT 的 PON 端口 均 处 于 工作 状态 ; 主 、 
备用 ONU 的 PON 端口 均 处 于 工作 状态 , 但 
只 有 主 用 ONU 的 PON 承载 业务 ， 备 用 ONU 
的 PON 只 完成 协议 交互 ; 使 用 2 个 1 : N 光 
分 路 器 。 

倒 换 动 作 : 由 ONU 检测 线路 状态 ， 并 决定 承载 业务 的 主 用 线路 ， 倒 换 由 ONU 完成 。 

EPON 系统 中 ， 当 进行 光纤 保护 倒 换 时 ， 四 种 光纤 保护 类 型 的 光 通 道 倒 换 时 间 都 满 
足 S0ms。 

考虑 到 保护 范围 和 保护 成 本 ,现在 的 主流 保护 模式 是 OLT PON 口 、 主 干 光纤 宛 余 保 护 
方式 ， 这 需要 在 OLT 上 预 留 备用 PON 口 ， 分 光 器 需 配 置 2 : N 的 ， 备 用 光纤 最 好 实现 物理 
路 由 的 宛 余 。 

2. 配 电线 载波 通信 

载波 通信 是 利用 某 一 载波 频率 经 非 通信 线路 传输 信息 的 通信 方式 。 电 力 线 载波 通信 是 电 
力 系统 常用 的 通信 方法 ， 在 电力 调度 通信 、 远 动 信息 传输 和 作为 高 频 保护 的 高 频 通 道 已 经 有 
了 成 熟 的 经 验 ， 使 用 效果 很 好 。 

(1) 电力 线 载波 通道 (高 额 通道 ) 的 组 成 

以 输电 线路 作为 高 频 通 道 传输 高 频 信和 号， 必须 对 输电 线路 进行 高 频 加 工 。 在 输电 线路 的 
两 相 上 作 高 频 加 工 的 通道 ， 称 为 “ 相 一 相 ” 制 高 频 通道 ; 只 在 一 相 上 加 工 的 ， 称 为 “ 相 一 
地 ” 制 高 频 通道 。“ 相 一 相 ” 制 高 频 通 道 的 误 耗 小 ， 但 所 需 加 工 设备 多 ， 投 资 大 ;“ 相 一 地 ” 
制 高 频 通道 的 传输 效率 较 低 ， 但 所 需 的 加 工 设备 较 少 ， 投 资 较 小 。 国 内 一 般 都 采用 “ 相 一 
地 ” 制 高 频 通道 ， 其 构成 如 图 3-42 所 示 。 

1) 高 频 阻 波 器 。 高 频 阻 波 器 串联 在 线路 两 端 ， 它 是 由 电感 线圈 和 可 变 电 容 组 成 一 个 对 
高 频 信 号 的 并 联 谐振 电路 ， 因 此 对 高 频 电流 呈现 最 大 的 阻抗 ， 从 而 将 高 频 信号 限制 在 本 线路 
的 范围 内 。 由 于 电感 线圈 电感 量 很 小 ， 对 50Hz 的 工 频 电 流 呈 现 阻 抗 很 小 〈 约 0.040) ， 所 
以 工 频 电 流 可 以 在 输电 线路 上 顺利 通过 。 

2) 耦合 电容 器 。 耦 合 电容 器 的 作用 是 将 低压 的 高 频 收发 信 机 耦合 到 高 压 线路 上 。 耦 合 电 
容器 的 电容 量 很 小 ， 对 工 频 电流 呈现 很 大 的 阻抗 ， 使 工 频 高 电压 几乎 全 部 降落 在 类 合 电容 器 上 。 


















图 3-41 ONU PON 口 完 余 保护 方式 
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图 3-42 “ 相 一 地 ” 制 高 频 通道 的 构成 
1 一 输电 线 2 一 高 频 阻 波 器 ”3 一 看 合 电容 器 ”4 一 结合 滤波 器 
5 一 放电 间隙 ”6 一 接地 隔离 开关 7 一 高 频 电 缆 ”8 一 高 频 收 发 信 机 












































3) 结合 滤波 器 。 结 合 滤波 器 是 一 个 可 调节 的 空心 变 压 咒 ,在 其 连接 至 高 频 电 缆 的 一 侧 
串 接 有 电容 器 。 结 合 滤波 器 与 耦合 电容 需 共 同 组 成 对 高 频 信号 的 串联 谐振 回路 ， 对 高 频 信 和 号 
呈现 最 小 的 阻抗 ， 让 高 频 电流 顺利 通过 。 高 频 电 缆 侧 线圈 的 电感 与 电容 也 组 成 高 频 串 联 谐振 
回路 。 此 外 ， 结 合 滤波 器 在 线路 一 侧 的 输入 阻抗 与 输电 线路 的 波 阻 抗 匹配 〈 约 40002) ， 而 
在 高 频 电 缆 侧 的 输入 阻抗 与 高 频 电 缆 的 波 阻 抗 (1000) 相 匹 配 ， ee 
的 电磁 波 在 传送 过 程 中 产生 反射 ， 因 而 减 小 高 频 能 量 的 附加 损耗 ， 提 高 传输 效率 。 

4) 高 频 电 缆 。 高 频 电 缆 用 来 连接 高 频 收 发 信 机 与 结合 滤波 器 。 高 频 电缆 采用 同 轴 电 
缆 ， 它 具有 高 频 损 耗 小 ， 抗 干扰 能 力 强 等 优点 。 

5) 放电 间隙 。 放 电 间 隙 用 以 防止 过 电压 对 收发 信 机 的 损坏 。 

6) 高 频 收 发 信 机 。 高 频 收 发 信 机 的 作用 就 是 接收 和 发 送 高 频 信 号 。 高 频 发 信 机 包含 高 
频 振 荡 器 、 调 制 咒 、 放 大 部 分 和 接口 部 分 。 高 频 振荡 器 用 来 产生 一 个 频率 和 振幅 均 稳 定 的 高 
频 信号 ， 以 便于 进行 调制 ;调制 器 完成 调制 任务 ;放大 器 是 将 调制 器 输出 的 高 频 信 号 放大 ， 
以 获得 所 需要 的 输出 功率 。 接 口 部 分 通常 由 滤波 器 与 误 耗 器 组 成 ， 滤 波 器 主要 是 滤 掉 非 工 作 
频率 信号 ， 衰 耗 器 是 为 了 某 种 需要 而 降低 对 侧 送 来 的 高 频 信 号 幅 值 。 收 信 机 主要 包含 收 信 滤 
波 器 、 放 大 部 分 和 解 调 器 。 收 信 滤 波 器 是 为 了 滤 掉 干扰 信号 ， 使 工作 频率 信号 顺利 通过 ， 经 
放大 后 将 高 频 信号 进行 解 调 ， 即 还 原 成 原 信号 。 

(2) 配 电线 载波 通信 系统 

载波 通信 主要 应 用 在 10kV 电力 线路 中 ， 是 配 电网 自动 化 系统 的 数据 传输 手段 之 一 。 
具有 地 次 小 罗兰 广 、 安 装 维护 方便 等 优点 。 中 讨 载波 一 般 分 为 架空 和 地 埋 电 力 电 全 肖 各 
线路 方式 ， 前 者 可 实现 全 程 无 主 波 带 应 用 ， 而 后 者 的 线路 分 布 参数 较 大 ， 衰 减 大 ， 电 感 看 合 
衰减 高 达 20 ~30dB。 采 用 这 种 通信 方式 ， 在 设备 选择 时 需 参 照相 关 标 准 对 其 技术 特性 和 实 
际 应 用 综合 进行 考察 ， 并 需要 进行 实地 试 运行 检验 。 

配 电 线 载波 通信 组 网 采用 一 主 多 从 组 网 方式 ， 一 台 主 载波 机 可 带 多 台 从 载波 机 ， 组 成 一 
个 逻辑 载波 网 络 ， 主 载波 机 通过 通信 管理 机 将 信息 接 和 人 骨干 层 通 信 网 络 。 通 信 管 理 机 接 人 多 
台 主 载波 机 时 ， 必 须 具 备 串口 服务 器 基本 功能 和 在 线 监控 载波 机 工作 状态 的 网 管 协 议 ， 同 时 
支持 多 种 配 电 自 动 化 协议 转换 能 
3-43 所 示 为 一 个 典型 配 电线 载波 通信 系统 。 

3-43 中 ， 在 主 变电站 安装 多 路 配 电线 载波 机 ( 称 主 站 设备 ) 并 与 区 域 工作 站 相连 
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高 速 数 据 通信 配 电 自动 化 
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图 3-43 ”典型 配 电线 载波 通信 系统 的 组 成 











区 域 工作 站 
或 转发 RTU 


























在 馈线 分 段 开关 人 处 安装 配 电 终 端 ， 采用 配 电 线 载波 机 ( 称 从 站 设备 ) 经 结合 滤波 器 及 耦合 
电容 耦合 到 馈线， 并 通过 馈线 与 相应 的 区 域 工作 站 相 联系 ， 这 样 就 可 以 把 分 散 的 配 电 终端 上 
报 的 信息 集中 至 主 变电站 的 区 域 工作 站 ， 区 域 工 作 站 再 通过 高 速 数据 通道 将 收集 到 的 信息 转 
发 给 配 电 自 动 化 调度 中 心 ， 反 之 调度 中 心 也 可 以 把 各 种 指令 发 送 到 区 域 工作 站 或 转发 到 相应 
的 设备 上 。 为 了 避免 在 线路 开关 分 断 时 切断 载波 通道 ， 在 开关 处 通过 耦合 电容 器 构成 载波 
桥 路 。 

3. 无 线 公 网 

无 线 公 网 通信 技术 的 应 用 ， 是 指 配 电网 终端 设备 通过 无 线 通 信 模 块 接 入 到 无 线 公 网 中 ， 
再 经 由 专用 光纤 网 络 接 入 到 主 站 系统 的 通信 方式 。 目 前 无 线 公 网 通信 主要 包括 GPRS、CD- 
MA、3G 等 。GPRS 是 一 种 基于 GSM 的 无 线 分 组 交换 技术 ， 目 的 是 为 GSM 客户 提供 分 组 形 
式 的 数据 业务 。CDMA 是 在 数字 技术 的 分 支 一 一 扩 频 通信 技术 上 发 展 的 一 种 新 的 无 线 通信 技 
术 。3G 指 第 三 代 移 动 通信 技术 ， 主 要 包括 TD-SCDMA 、WCDMA 和 CDMA1x (CDMA2000 ) 
等 ,日 前 3G 在 我 国 商 用 化 进程 正在 快速 推进 中 ,但 在 配 电 网 中 的 应 用 尚 处 于 萌芽 阶段 。 

在 电力 系统 中 ， 无 线 公 网 通信 技术 主要 应 用 在 一 些 非 实时 性 ， 重 要 性 不 太 高 的 场合 。 短 
信 方 式 采用 GSM 或 CDMA 技术 时 ， 终 端 通信 设备 无 需 始 终 联 网 ， 较 为 经 济 ， 但 传输 的 数据 
量 有 限 且 实时 性 较 差 。 在 线 传送 采用 GPRS 或 CDMA 技术 时 ， 终 端 通信 设备 必须 始终 联网 ， 
传输 数据 量 较 大 ， 实 时 性 较 短信 方式 高 ， 但 必须 申请 一 个 固定 的 因特网 IP 地址 ， 因 而 使 数 
据 传输 暴露 于 公 网 中 ， 实 时 性 仍然 不 能 满足 配 网 自动 化 重要 实时 信息 的 传输 且 可 能 有 不 确定 
度 延 时 。 

无 线 公 网 适用 于 无 线 公 共 网 络 履 盖 完 整 且 无 线 信号 优良 的 城市 。 采 用 无 线 公 网 方式 时 ， 
每 台 配 电 终端 均 应 配置 GCPRS/CDMA/3G 无 线 通信 模块 ， 实 现 无 线 公 网 的 接 入 。 无 线 公 网 运 
营 商 通过 专线 将 汇总 的 配 电 终端 数据 信息 经 路 由 器 和 防火 墙 接 和 信 配 网 通信 综合 接 人 平台 。 

4. 无 线 专 网 

电力 通信 网 现 网 依托 于 高 压 输 电线 路 已 建成 光纤 骨干 网 络 ， 光 缆 已 经 覆盖 到 35kV 以 上 
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变电站 ， 而 如 果 全 部 配 电网 采用 光纤 覆盖 ， 则 存在 投资 高 、 施 工 难度 大 等 问题 ， 而 普遍 采用 
的 公 网 的 无 线 传输 方式 也 存在 传输 速率 低 、 可 靠 性 低 、 保 密 安 全 性 差 的 缺点 ， 鉴 于 这 些 原 
因 ， 无 线 专 网 在 电力 中 的 应 用 成 为 电力 无 线 通 信 技 术 发 展 趋势 。 

目前 主流 的 无 线 专 网 有 1800MHz 专 网 系统 和 TD-LTE 无 线 专 网 。 现 以 TD-LTE 230MHz 
无 线 专 网 系统 为 例 介绍 无 线 专 网 在 配 电 自 动 化 中 的 应 用 。 


配 电 自 动 化 
主 站 系统 


TD-LTE 230MHz 无 线 专 网 系统 主要 解决 
最 后 100m 的 用 户 接 入 ， 鉴 于 配 电 网 数据 业 
务 具有 接线 复杂 、 分 布 分 散 、 通 信 点 多 、 单 
个 通信 点 数据 量 不 大 但 基础 数据 库 信息 量 庞 
大 的 特点 ，TD-LTE 230MHz 无 线 专 网 系统 可 
以 较 好 地 解决 智能 电网 对 低压 配 电网 业务 所 
要 求 的 双向 通信 问题 。TD-LTE 230MHz 无 线 
专 网 系统 结构 如 图 3-44 所 示 。 

配 电 自 动 化 终端 的 数据 通过 无 线 通信 终 
端 传 至 无 线 基站 ， 无 线 基 站 一 般 建 设 在 变 电 
站 中 ， 变 电站 中 通信 管理 机 将 无 线 基站 的 信 
息 接 入 ,进行 协议 转换 ， 再 接 入 至 骨干 层 通 
信和 网 络 ， 完 成 空中 与 地 面 电路 之 间 的 信息 转 
换 与 桥接 。 

与 1800MHz 频段 无 线 专 网 相 比 ，TD- 
LTE 230MHz 无 线 专 网 系统 具有 禾 盖 能 力 强 、 
建设 运 维 成 本 低 等 优点 。1800MHz 无 线 专 网 
由 于 载波 频率 较 高 ， 履 盖 能 力 有 限 ， 城 区 履 















































Fry [Rs232 Ai 无 线 基站 


RS485 | 信 终 端 


RS232 | 无 线 通 


图 3-44 TD-LTE 230MHz 无 线 专 网 系统 结构 





盖 不 超过 1lkm， 且 该 频段 设备 建 网 和 网 络 维护 成 本 都 较 高 ， 不 适用 于 配 电 网 业务 中 。TD- 
LTE 230MHz 无 线 专 网 系统 在 密集 城区 有 覆盖 超过 3km， 农 村 地 区 可 达 30km， 且 信和 号 传播 损失 
小 ， 建 网 维护 成 本 小 ， 具 备 明 显 的 低 成 本 履 盖 优势 。 














3.9.4 技术 要 求 





配 电网 的 通信 系统 有 别 于 输电 网 ， 其 终端 数量 极 大 ， 但 通道 相对 较 短 ， 而 且 配 电 自 动 化 
监控 和 管理 系统 的 不 同 功能 对 通信 的 要 求 也 有 所 不 同 。 配 电 自 动 化 通信 系统 为 分 层 、 分 布 式 
系统 ， 与 传统 的 调度 自动 化 通信 系统 也 有 着 很 大 区 别 。 其 特点 为 : 











J 终端 节点 数量 极 大 。 
Q 通信 节点 分 散 。 
(3) 分 层 多 级 的 通信 网 络 。 








( 单 节 点 信息 量 小 ,汇集 后 信息 量 很 大 。 
(3) 不 同类 型 的 设备 及 数据 实时 性 要 求 不 同 。 














因此 ， 在 选择 配 电 自 动 化 系统 的 通信 方式 时 应 综合 考虑 以 下 要 求 .; 
1) 高 可 靠 性 。 配 电 自 动 化 的 通信 系统 应 能 抵抗 恶劣 的 气候 条 件 ， 如 雨 、 雪 、 冰 硅 、 狂 
风 和 雷阵雨 ， 还 有 长 期 的 太阳 紫外 线 照射 。 通 信 系 统 应 能 抵抗 强 电磁 干扰 ， 如 间隙 噪声 、 放 
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电 、 电 尝 或 其 他 无 线 电 源 的 干扰 ， 以 及 闪电、 事故 或 开关 操作 涌流 产生 的 强 电磁 干扰 。 

停电 区 和 电网 故障 时 的 通信 和 能力 是 严重 影响 通信 可 靠 性 的 一 个 重要 因素 ， 必 须 加 以 考 
虑 。 同 时 还 要 考虑 到 维护 便捷 性 。 

2) 良好 的 性 价 比 。 限 于 配 电 网 一 次 设备 的 状况 ， 通信 系 统 的 投资 不 宜 过 大 ， 并 要 能 
分 利用 已 有 的 各 种 通信 资源 ; 在 追求 通信 技术 先进 性 的 同时 ， 应 考虑 通信 系统 的 投资 费用 、 
选择 费用 和 功能 及 技术 先进 性 的 最 佳 组 合 ， 追 求 最 佳 性 价 比 。 

3) 实时 性 。 配 电 自 动 化 系统 是 一 个 实时 监控 系统 ， 必 须 满 足 实 时 性 要 求 。 正 和 常情 况 
下 ， 配 电 自 动 化 主 站 系统 在 3 ~5s 内 能 更 新 全 部 配 电 终端 的 数据 ， 因 此 必须 选择 合适 的 通信 
宽带 以 及 通信 网 结构 。 

在 配 电网 发 生 故 障 时 ， 主 站 系统 与 配 电 终端 之 间 的 数据 交换 量 剧 增 ， 因 此 通信 系统 设计 
时 ， 不 仅 要 考虑 正常 情况 下 实时 数据 的 刷新 速度 要 求 ， 还 应 能 满足 故障 时 快速 及 时 地 传送 大 
量 故 障 数据 。 

4) 运 维 成 本 低 。 配 电 自 动 化 终端 数量 多 ， 设 计时 要 充分 考虑 操作 维护 的 方便 性 ， 应 易 
于 建设 、 使 用 和 维护 。 

5) 结构 灵活 、 扩 展 方便 。 通 信 系 统 在 满足 现 有 配 电 自 动 化 需求 的 前 提 下 ， 能 做 到 充分 
考虑 业务 综合 应 用 和 通信 技术 发 展 的 前 景 ， 统 一 规划 、 分 步 实施 、 适 度 超前 。 

6) 通信 接口 规范 ， 符 合 开放 性 原则 ， 以 保证 不 同 厂家 不 同 设备 可 方便 互联 。 


3.9.5 通信 网 络 管理 系统 


随 着 配 电 自动 化 及 通信 技术 的 快速 发 展 ， 通 信 网 络 规模 不 断 扩 大 ， 通 信 网 络 结构 复杂 性 
日 益 增 加 ， 带 来 了 监控 和 管理 难题 ， 迫 切 需 要 一 种 结构 化 的 网 络 管理 方法 ， 以 便 对 不 同类 型 
的 通信 网 络 、 设 备 和 业务 进行 有 效 的 管理 。 综 合 网 管 系统 就 是 在 单个 网 管 系统 之 上 建立 统一 
的 综合 网 管 平台 ， 实 现 对 整个 所 辖区 域 通 信 网 络 和 网 络 节 点 上 通信 设备 的 统一 监管 。 

在 配 电 主 站 端 配置 的 配 网 通信 综合 网 管 系统 ， 以 实现 对 配 网 通信 设备 、 通 信 通 道 、 重 要 
通信 站 点 的 工作 状态 统一 监控 和 管理 ， 包 括 通信 系统 的 拓扑 管理 、 故 障 管理 、 性 能 管理 、 配 
置 管理 、 安 全 管理 等 。 

配 电 通 信 综 合 网 管 系 统一 般 采用 分 层 架 构 体系 ,软件 基 本 架构 如 图 3-45 所 示 ， 主 要 包 
括 一 个 平台 和 两 个 模块 ， 即 一 体 化 采集 平台 、 系 统 综合 监视 模块 和 通信 资源 管理 模块 。 

一 体 化 采集 平台 对 配 电 通 信 系 统 内 部 共存 的 多 种 通信 系统 集中 采集 ， 完 成 各 种 实时 信息 
(告警 、 性 能 、 状 态 ) 和 资源 配置 信息 (设备 、 拓 扑 、 业 务 通道 ) 的 采集 任务 ， 并 将 告警 及 
性 能 数据 及 资源 配置 数据 分 别 送 往 综合 监视 模块 和 资源 管理 模块 。 

图 3-46 所 示 为 一 体 化 采集 平台 架构 示意 图 ， 其 技术 特点 可 总 结 为 : 

1) 接 入 系统 多 样 化 。 

2) 基于 “协议 库 ” 管 理 模 式 。 

3) 平台 信息 监视 及 日 志 管 理 机 制 。 

4) 使 用 文档 的 维护 扩充 机 制 。 

一 个 完善 的 网 络 管理 系统 应 具备 如 下 功能 : 

1) 故障 管理 : 提供 对 网 络 环境 异常 的 检测 并 记录 ， 通 过 异常 数据 判别 网 络 中 故障 的 位 
置 、 性 质 及 确定 其 对 网 络 的 影响 ， 并 进一步 采取 相应 的 措施 。 
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电力 配 用 电 通 信和 网 统一 资源 数据 模型 和 命名 (逻辑 关系 数据 库 ) 
电力 配 用 电 通 信和 网 管理 系统 平台 软件 逻辑 架构 











图 3-45” 配 电 通 信 综 合 网 管 系统 软件 基本 架构 














数据 处 理 模块 


配 用 电 通信 系统 

RI 采集 平台 内 部 实现 : 

特点 ; 1. 公共 接口 封装 ， 各 厂家 数据 域 后 台 转 换 
2 2. 线程 调用 控制 ,平台 内 多 服务 线程 控制 
1. 采集 与 处 理 透明 化 el 

2. 多 协议 接 入 支持 3. 采集 协议 管理 : 加 载 、 监 视 、 状 态 控制 
3. 多 厂家 接 入 支持 

4. 各 协议 分 布 式 开发 

5. 集中 式 管理 、 发 布 


针对 PLC 系统 针对 EPON 系统 针对 无 线 专 网 针对 工业 以 太 网 
三 上 三 上 | 三 厂 三 上 三 | 三 厂 三 中 太 / 三 中 太太 J 
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各 个 厂家 专业 网 管 EMS 、 各 种 设备 协议 采集 器 等 











图 3-46 一体 化 采集 平台 架构 示意 图 
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2) 性 能 管理 : 网 络 管理 系统 能 对 网 络 及 网 络 中 各 种 设备 的 性 能 进行 监视 、 分 析 和 控 
制 ， 确 保 网 络 本 身 及 网 络 中 的 各 设备 处 于 正常 运行 状态 。 

3) 配置 管理 : 建立 和 调整 网 络 的 物理 、 逻 辑 资源 配置 ;网络 拓扑 图 形 的 显示 ,包括 反 
映 网 络 拓扑 的 演变 ; 增加 或 删除 网 络 中 的 物理 设备 ; 增加 或 删除 网 络 中 的 传输 链 路 ; 设置 和 
监视 环 回 。 

4) 安全 管理 : 防止 非法 用 户 的 进入 ， 对 运行 和 维护 人 员 实 现 灵活 的 优先 权 机 制 ， 配 网 

通信 综合 网 管 系统 一 般 采 用 分 层 架 构 体系 。 
为 了 保证 网 管 系统 能 较 好 适应 电力 通信 网 的 特点 ， 满 足 电 力 通信 网 的 管理 要 求 ， 网 管 系 
统 应 能 兼容 多 机 种 、 多 种 操作 系统 ; 应 能 设计 成 元 余 结构 保证 系统 可 靠 性 ;应 能 充分 考虑 系 
统 分 期 建设 的 要 求 ， 充 分 考虑 不 同 档次 的 网 管 系统 的 需求 。 网 管 系统 可 采用 IP 级 的 网 络 ， 
实现 系统 中 各 人 硬件 平台 之 间 的 互联 ， 利 用 现 有 的 各 种 管理 数据 网 络 的 路 由 ， 构 建 四 通 八 达 的 
网 管 系统 网 络 。 

数据 服务 器 : 是 网 管 管理 信息 数据 库 的 存储 载体 ， 用 于 存储 和 处 理 管理 信息 。 

网 管 工作 站 : 为 网 管 系 统 提供 人 机 接口 功能 。 它 为 用 户 提供 友好 的 图 形 化 界面 来 操作 各 
被 管 设 备 或 资源 ， 并 以 图 形 的 方式 来 显示 网 络 的 运行 状态 及 各 种 统计 数据 ， 同 时 运行 各 种 网 
管 系统 的 应 用 程序 。 

浏览 工作 站 : 通过 广域网 、Jnternet 或 Intranet 接 入 网 管 系统 》 提供 网 管 系统 数据 信息 的 
浏览 功能 。 

协议 适配器 : 完成 网 管 系统 与 被 管理 设备 之 间 的 协议 转换 。 

前 置 机 代理 : 通过 远方 数据 轮 询 采 集 及 网 管 系统 与 采集 系统 之 间 的 协议 转换 ， 实 现 对 各 
种 通信 站 、 通 信 设 备 的 实时 管理 。 

网 管 系统 的 软件 由 管理 信息 数据 库 、 网 管 核 心 模块 、 若 干 应 用 平台 、 若 干 网 络 高 级 分 析 
程序 及 数据 转换 接口 程序 组 成 。 

管理 数据 库 : 负责 存储 和 处 理 被 管 设备 、 被 管 系统 的 历史 数据 , 以 及 非 实时 的 资料 、 统 
计 检 索 结 果 、 报 表 数 据 等 离线 数据 。 

网 管 核心 模块 包括 管理 信息 服务 模块 、 管 理 信息 协议 接口 及 实时 数据 库 ; 通信 调度 应 用 
平台 包括 系统 运行 监视 、 运 行 管理 、 设 备 操作 、 图 形 调 用 、 数 据 查 询 等 功能 。 
图 形 系统 实现 网 管 系统 图 形 应 用 界面 ， 包 括 图 元 制作 工具 、 绘 图 工具 、 图 形 文件 管理 工 
具 、 数 据 库 维护 工具 等 。 
通信 运行 管理 应 用 平台 提供 网 管 系统 所 需 的 各 种 管理 功能 ， 包 括 运 行 计划 管理 、 维 护 管 
理 、 报 表 管 理 、 权 限 管理 等 。 

网 络 高 级 分 析 软 件 包括 网 络 故 障 分 析 、 性 能 分 析 、 路 由 分 析 、 资 源 配 置 分 析 。 


3.10 ”馈线 自动 化 































































































馈线 自动 化 (Feeder Automation，FA) 是 配 电 网 自动 化 的 基本 组 成 部 分 。 它 是 指 : 

1) 配 电 网 正常 运行 时 ， 实 现 对 馈线 分 段 开关 与 联络 开关 的 状态 和 馈线 电流 、 电 压 情 况 
的 远方 实时 监视 ， 并 实现 线路 开关 的 远方 合 闸 和 分 闸 操作 。 

2) 在 配 电网 发 生 故 障 时 ， 快 速 进行 故障 定位 ， 自 动 隔 离 故障 区 段 ， 恢 复 非 故障 区 域 的 
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供电 ， 减 小 停电 范围 。 

在 配 网 自动 化 系统 中 ， 一 般 由 主 站 、 子 站 〈 可 选 ) 、 通 信 系 统 和 配 电 远 方 终端 ， 与 配 网 
一 次 设备 (开关 ， 电压、 电流 互感 器 ) 一 起 实现 馈线 自动 化 功能 。 馈 线 自动 化 的 主要 功能 
主要 包括 : 

(1) 数据 采集 与 监控 
馈线 的 数据 采集 与 监控 (SCADA) 以 所 谓 “ 四 遥 ” (遥测 、 遥 信 、 遥 控 、 遥 调 ) 功能 
为 特征 。 线 路 管理 和 控制 中 心 通过 通信 网 络 从 各 智能 线路 终端 设备 获得 现场 的 各 种 模拟 量 数 
据 (遥测 )、 开 关 量 信息 〈 遥 信 ) ， 向 各 智能 线路 设备 下 达 分 、 合 闸 命令 (遥控 ) ， 对 线路 
的 电压 、 频 率 、 有 功 、 无 功 等 参量 的 调节 命令 〈 遥 调 ) ， 完 成 对 线路 的 监控 与 管理 。 

(2) 故障 信息 采集 、 故 障 自动 定位 、 隔 离 并 自动 恢复 供电 

当 线路 发 生 瞬 时 性 故障 时 ， 能 自动 识别 ， 且 不 影响 线路 的 正常 供电 。 当 线路 出 现 永 久 
性 故障 〈 包 括 小 电流 接地 故障 ) 时 ， 能 迅速 定位 、 隔 离 故 障 ， 并 自动 恢复 无 故障 区 段 的 
供电 。 

(3) 无 功 控制 

对 线路 的 无 功 控制 包括 线路 电压 的 调整 和 无 功 功率 的 控制 。 线 路 电压 调整 通过 改变 变 压 
器 一 次 侧 分 接 开 关 触 头 位 置 实现 ; 线路 的 无 功 功 率 控制 则 是 控制 无 功 补偿 装置 中 电容 器 组 的 
自动 投 切 。 

(4) 电能 质量 监测 

检测 线路 电压 波动 、 电 压 闪 变 、 电 压 畸 变 及 谐 波 等 参数 ， 并 通过 通信 网 络 上 传 到 管理 控 
制 中 心 。 


3. 10.1 馈线 自动 化 对 网 架 和 设备 的 要 求 


为 实现 馈线 自动 化 ， 区 域 的 一 次 网 架 及 配 电 设备 需 具备 一 定 的 基础 。 

(1) 一 次 网 架 

实施 馈线 自动 化 的 区 域 ， 其 配 电网 网 架 结 构 应 布局 合理 、 成 熟 稳 定 ; 应 根据 区 域 类 别 、 
地 区 负荷 密度 、 性 质 和 地 区 发 展 规划 ， 选 择 相应 的 接线 方式 。 配 电网 的 网 架 结 构 宜 简洁 ， 并 
尽量 减少 结构 种 类 ， 以 利于 馈线 自动 化 的 实施 。 

配 电网 线路 要 使 用 分 段 开关 合理 地 分 段 ， 应 满足 供电 安全 N-1 准则 要 求 ， 可 靠 性 要 求 高 
的 场合 ， 采 用 环 网 供电 方式 ， 并 视 中 压 配 电网 具体 的 联络 方式 留 有 一 定 的 备用 容量 。 

(2) 配 电 设备 

选用 的 中 压 配 电网 一 次 开关 设备 ， 大 需 实现 遥 信 和 功能， 应 至 少 具备 一 组 辅助 触 头 ; 若 需 
要 实现 遥控 功能 ， 应 具备 电动 操 动机 构 ; 者 需 实现 遥测 功能 ， 还 应 配备 必要 的 电压 、 电 流 互 
感 带 或 传感器 。 

配 电 设备 新 建 与 改造 前 ， 应 考虑 配 电 终端 所 需 的 安装 位 置 、 电 源 、 端 子 及 接口 等 。 

配 电 终端 应 具备 可 靠 的 供电 方式 ， 如 配置 电压 互感 需 等 ， 且 容量 满足 配 电 终端 运行 以 及 
开关 操作 等 需求 。 

配 电站 (所) 应 配置 专用 后 备 电 源 ， 确 保 在 主 电 源 失 电 情 况 下 ， 后 备 电源 能 够 维持 配 
电 终 端 运 行 一 定时 间 及 至 少 一 次 的 开关 分 合 闸 操 作 。 
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3. 10.2 ”馈线 自动 化 模式 


按照 故障 处 理 方式 的 不 同 ， 人 馈线 自动 化 可 以 分 为 就 地 控制 方式 、 集 中 智能 方式 和 分 布 知 
能 方式 3 类 。 

1. 重合 器 方式 

就 地 控制 方式 (也 称 重合 器 方式 ) 不 依赖 通信 ， 通 过 重合 器 、 分 段 器 的 动作 顺序 隔离 
故障 ， 因 此 适用 于 通信 水 平 不 高 的 地 区 。 其 工作 原理 是 : 故障 时 ， 通 过 检测 到 的 电压 ， 以 电 
压 保护 加 时 限 ， 利 用 上 一 级 线路 重合 器 的 多 次 重合 ， 实 现 故 障 点 隔离 ， 然 后 按 整定 的 时 限 顺 
序 自动 恢复 送 电 。 重 合 器 方式 为 早期 的 自动 化 产品 ， 技 术 成 熟 ， 但 可 靠 性 和 智能 化 程度 较 
低 ， 且 故障 隔离 恢复 时 间 较 长 ， 适 用 于 早期 配 电站 之 间 未 建立 通信 通道 的 环 网 以 及 单 辐 
射 网 。 

重合 器 方式 中 ， 重 合 器 和 分 段 器 需要 进行 多 次 分 合 操作 ， 才 可 实现 故障 的 隔离 。 其 切断 
故障 与 重合 器 和 分 段 器 的 整定 时 间 、 开 关 动作 特性 有 关 ， 且 受 线路 接线 方式 与 故障 点 位 置 影 
响 也 较 大 。 

以 重合 器 与 电压 -时 间 型 分 段 器 配合 方式 为 例 ， 在 辐射 状 网 络 中 采用 重合 器 方式 如 
图 3-47 所 示 。 其 中 A 为 重合 器 ， 整 定 为 一 慢 二 快 ， 即 第 一 次 重合 闸 时 间 为 13s， 第 二 次 重 
合 闸 时 间 为 5s; B 和 D 采用 电压 -时 间 型 分 段 器 , 和 时 限 ( 指 从 分 段 器 电源 侧 加 压 至 该 分 段 
器 合 闸 的 时 延 ) 均 整 定 为 7s; C 和 了 采用 电压 -时 间 型 分 段 器 , 忒 时 限 均 整 定 为 14s; 所 有 分 
段 器 的 了 时限 〈 指 故障 检测 时 间 ， 若 分 段 器 合 闸 后 在 未 超过 该 时 限 的 时 间 内 又 失 压 ， 则 分 
段 器 分 闸 并 闭锁 在 分 闸 状态 ) 均 整 定 为 5s。 



























































图 3-47 辐射 状 网 络 采 用 重合 器 方式 

















假设 c 区 段 发 生 故 障 ， 重 合 器 与 各 电压 -时 间 型 分 段 器 配合 隔离 故障 的 过 程 为 

1) c 区 段 发 生 永 久 性 故障 后 ， 重 合 器 A 跳 曾 ， 线 路 失 电 压 ， 分 段 器 B、C、D 入 
分 闸 。 

2) 15s 后 ,重合 器 A 第 一 次 重合 。 

3) 经 过 7s 的 时 限 后 ， 分 段 器 B 合 间 ，b 区 段 恢复 供电 。 

4) 再 经 过 7s 的 蕊 时 限 后 ， 分 段 器 D 合 间 ，d 区 段 恢复 供电 。 

5) 分 段 器 B 合 闸 后 ， 经 过 14s 的 时 限 后 ， 分 段 器 C 合 闸 ， 重 合 闸 到 故障 区 段 ， 重 合 
闻 A 再 次 跳闸 ， 线 路 失 压 ， 分 段 器 B、C、D 和 下 分 曾 。 由 于 C 合 闸 后 未 达到 5s 的 了 时 限 又 
失 压 ，C 闭锁 在 分 闸 状态 。 

6) 重合 右 A 经 过 5s 后 第 二 次 重合 ， 分 段 器 B、D 、 正 依次 自动 合 闸 ， 从 而 实现 故障 区 
段 隔离 ， 恢 复 健全 区 段 供 电 。 

因此 ，e 区 段 发 生 永 久 性 故障 后 ， 从 故障 查找 、 隔 离 到 完成 非 故 障 区 域 (d、e 区 段 ) 
转 供电 共 耗 时 79s。 此 时 间 为 理论 上 的 时 延 时 间 ， 未 考虑 重合 器 及 分 段 右 的 动作 特性 。 
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若 应 用 于 环 状 网 时 ， 图 3-48 为 环 状 网 开 环 运行 。A 为 重合 器 ， 整 定 为 一 慢 二 快 ， 即 第 
一 次 重合 闸 时 间 为 13s， 第 二 次 重合 闸 时 间 为 3s; B、C 和 D 采用 电压 -时 间 型 分 段 器 并 设置 
在 第 一 套 功能 , 忒 时 限 均 整 定 为 7s; E 设置 在 第 二 套 功 能 ,Xi 时 限 (相当 于 时 限 ， 当 任 
一 侧 失 压 时 启动 ) 整定 为 45s; 所 有 分 段 絮 的 Y 时 限 均 整定 为 5s。 


b d f 
mm 。 0 ee6—® 
A 


B C D E F 











图 3-48 环 状 网 络 采用 重合 器 方式 


假设 c 区 段 发 生 故 障 ， 重 合 器 与 各 电压 -时 间 型 分 段 器 配合 隔离 故障 的 过 程 为 

1) c 区 段 发 生 永久 性 故障 后 ， 重 合 器 A 跳闸 ， 联 络 开关 左 侧线 路 失 电压 ， 分 段 器 B、 
C、D 分 闸 , 下 启动 和 计时 器 。 

2) 15s 后 ,重合 器 A 第 一 次 重合 。 

3) 经 过 7s 的 时 限 后 ,分 段 器 B 合 间 ，b 区 段 恢复 供电 。 

4) 再 经 过 7s 的 时限 后 ,分 段 器 C 合 闸 ， 重 合 闸 到 故障 区 段 c， 重 合 闸 A 再 次 跳闸 ， 
线路 失 压 ， 分 段 器 B、C、D 分 闸 。 由 于 C 合 闸 后 未 达到 $s 的 了 时 限 又 失 压 ，C 闭锁 在 分 闸 
状态 。 

5) 重合 器 A 经 过 5s 后 第 二 次 重合 ，7s 后 分 段 器 B 自动 合 闸 。 

6) 重合 器 A 第 一 次 跳闸 后 ， 经 过 45Ss 的 计时 限 后 ,，E 自 动 合 闸 ，d 区 段 恢 复 供 电 。 

7) 又 经 过 7s 时 延 后 ，D 自动 合 阅 ， 重 合 曾 到 故障 区 段 c， 联 络 开 关 右 侧线 路 的 重合 器 
跳闸 ， 右 侧线 路 失 电 压 ， 其 线路 上 所 有 分 段 器 分 闸 。 由 于 D 合 闸 后 未 达到 $s 的 工时 限 又 失 
压 ，D 闭锁 在 分 闸 状 态 。 

8) 联络 开关 及 右 侧 线路 的 分 段 器 、 重 合 器 依次 顺序 合 闸 。 

重合 器 方式 的 馈线 自动 化 ， 可 以 达到 故障 区 段 隔离 和 恢复 健全 区 域 供电 的 功能 ， 但 是 这 
种 包 线 自动 化 模式 具有 以 下 缺点 : 

1) 多 次 重合 到 永久 性 故障 ， 对 系统 多 次 冲击 ， 造 成 电压 又 降 。 

2) 只 能 在 故障 时 发 挥 作用 ， 而 在 正常 运行 情况 下 ， 操 作 员 对 于 配 电网 的 运行 状况 既 不 
能 测 也 不 能 控 。 

3) 对 于 具有 多 个 供电 途径 的 配 电网 络 ， 虽 然 可 以 达到 隔离 故障 区 段 的 目的 ， 但 是 在 恢 
复 健 全 区 域 供电 时 ， 无 法 择优 选择 从 哪 一 条 备用 电源 供电 。 

2. 集中 智能 方式 

集中 智能 型 馈线 自动 化 通过 配 电 终端 、 通 信 网 络 和 主 站 系统 实现 ， 馈 线 发 生 故 障 后 ， 由 
配 电 终 端 检 测 电流 以 判别 故障 ， 通 过 通信 网 络 将 故障 信息 传送 到 主 站 ， 结 合 配 电网 的 实时 拓 
扑 结构 ， 按 照 计 算 方法 进行 故障 的 定位 ， 再 下 达 命 令 给 相关 的 馈线 自动 化 终端 、 断 路 器 等 进 
行 开 关 跳 闸 动 作 ， 从 而 实现 故障 隔离 。 此 后 ， 主 站 通过 计算 ， 考 虑 网 损 、 过 负荷 等 情况 后 确 
定 出 最 有 效 的 恢复 方案 ， 命 令 有 关 配 电 终 端 、 断 路 器 来 完成 负荷 的 转 供 。 

集中 智能 型 馈线 自动 化 根据 其 运 维 方式 又 可 分 为 全 自动 方式 和 半自动 方式 。 全 自动 方式 
是 指 线路 故障 时 ， 主 站 系统 推出 故障 隔离 和 转 供电 策略 后 ， 自 动 根据 DA 策略 下 发 遥控 命 
令 ， 完 成 故障 区 段 隔离 以 及 非 故 障 停电 区 域 的 转 供 电 ; 半自动 方式 是 指 主 站 系统 推出 故障 隔 
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离 和 转 供 电 策略 后 ， 并 不 自动 下 发 遥控 命令 ， 而 是 由 调度 人 员 手 动 下 发 。 

下 面 以 一 个 手 拉手 环 网 的 配 电网 络 
为 例 来 说 明和 集中 智能 型 馈线 自动 化 的 工 
作 原 理 。 如 图 3-49 所 示 典 型 的 环 网 柜 环 
形 配 电网 络 ， 正 常 运行 时 RMU4 的 A4-2 
打开 ， 如 了 下 点 发 生 永久 性 故障 ，FKTU1 和 
FTU2 测 得 有 短路 电流 经 过 ， 而 FTU3 无 











二 eR A RMUS RMU4 
短路 电流 经 过 。 主 站 系统 经 运算 得 出 故 图 3-49” 环 网 柜 环 形 配 电网 络 























障 点 在 A2-2 和 A3-1 两 台 负 荷 开关 之 间 
的 电路 上 。DAS 系统 通过 遥控 断 开 A2-2 和 A3-1 两 台 负荷 开关 对 故障 进行 隔离 ， 然 后 遥控 合 
上 RMU4 的 A4-2 负荷 开关 ， 对 RMU3 的 用 户 恢复 供电 ， 整 个 过 程 预计 可 在 1min 内 完成 。 其 
他 点 的 故障 ， 人 情况 类 似 。 

集中 智能 型 馈线 自动 化 不 仅 在 故障 时 可 以 发 挥 作用 ， 在 配 电网 正常 运行 时 也 可 进行 集中 
监测 和 遥控 ， 且 不 会 对 系统 造成 额外 的 电流 冲击 ,， 但 是 需要 主 站 和 通信 和 网络， 建设 费用 
较 高 。 

3. 智能 分 布 式 

无 论 是 集中 智能 型 馈线 自动 化 还 是 重合 器 方式 馈线 自动 化 系统 ， 在 馈线 发 生 故 障 时 ， 都 
不 能 避免 发 生 越 级 跳闸 或 多 级 跳闸， 从 而 使 故障 区 段 上 游 健全 区 域 遭 受 短 时 停电 。 随 着 数字 
化 变电站 技术 的 发 展 ， 基 于 通用 面向 对 象 变电站 事件 (GOOSE ) 的 高 速 网 络 通信 方式 逐渐 
成 熟 ， 为 实现 具有 迅速 切除 故障 且 不 造成 非 故 障 区 域 停电 功能 的 快速 自 愈 式 分 布 智能 馈线 自 
动 化 系统 提供 了 技术 手段 。 

分 布 智能 方式 基于 GOOSE 的 高 速 网 络 通信 方式 ， 实 现 终 端 之 间 点 对 点 通信 ， 通 过 面 保 
护 原 理 实现 过 电流 和 失 压 后 自动 分 段 、 故 障 隔离 、 网 络 重 构 的 功能 ， 配 电 主 站 不 参与 协调 与 
控制 ， 事后 配 电 终端 将 故障 处 理 的 结果 上 报 给 配 电 主 站 。 

分 布 智能 方式 馈线 自动 化 由 在 实现 非 故障 区 域 不 停电 ， 因 此 需 在 保护 动作 之 前 完成 故障 
定位 、 隔 离 和 转 供电 ， 这 就 需要 配 电网 络 、 一 次 开关 设备 和 配 电 终端 具备 以 下 条 件 : 

1) 实现 分 布 智能 方式 馈线 自动 化 的 配 电网 络 ， 需 全 线 安装 断路 器 ， 方 可 实现 保护 动作 
之 前 ， 故 障 区 域 两 侧 开关 分 闸 切 除 故 障 。 

2) 配 电 终 端 需 具 备 普通 配 电 终端 全 部 功能 外 ， 还 应 具备 “对 等 通信 ”功能 ， 实 现 以 下 



















































































J 配 电 终 端 可 根据 事先 配置 的 物理 连接 信息 ， 在 终端 层 实现 线路 的 全 拓扑 模型 分 析 。 
G@) 与 相 邻 配 电 终端 实现 数据 交换 ， 发 送 并 接收 相 邻 配 电 终端 的 故障 信息 和 开关 拒 动 信 
息 ， 通 过 相 邻 配 电 终端 间 的 信息 配合 ， 实 现 对 故障 的 自动 快速 自 愈 功能 。 

下 面 分 别 以 1 个 典型 开 环 配 电网 络 和 1 个 闭环 运行 配 电网 络 为 例 来 说 明 分 布 智能 型 馈线 
自动 化 的 工作 原理 。 

(1) 开 环 配 电 网 

开 环 运行 的 配 电 网 故障 定位 原理 : 若 一 个 开关 的 某 一 相 流 过 了 超过 整定 值 的 故障 电流 ， 
则 其 配 电 终端 向 其 相 邻 开 关 的 配 电 终端 发 送 流 过 故障 电流 的 信息 ; 者 一 个 配 电 区 域 有 且 只 
1 个 端点 上 报 流 过 了 故障 电流 ， 则 故障 发 生 在 该 配 电 区 域内 部 ; 和 否则， 故障 就 没有 发 生 在 该 
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配 电 区 域内 部 。 

开 环 运行 的 配 电网 故障 隔离 机 制 如 下 : 

1) 若 与 某 一 个 开关 相关 联 的 所 有 配 电 区 域内 部 都 没有 发 生 故 障 ， 则 即使 该 开关 流 过 了 
故障 电流 也 没有 必要 跳闸 来 隔离 故障 区 域 。 

2) 只 有 妆 与 某 一 个 开关 相关 联 的 一 个 配 电 区 域内 部 发 生 故 障 时 ， 该 开关 才 需 要 跳闸 来 
隔离 故障 区 域 。 

3) 车 某 个 开关 收 到 与 其 相 邻 的 开关 发 来 的 开关 拒 分 信息 ， 则 立即 分 断 该 开关 来 隔离 故 
障 区 域 。 

开 环 配 电 网 正常 运行 时 ， 联 络 开关 处 于 分 闸 状态 ， 其 断口 两 侧 均 带 电 。 若 联络 开关 的 一 
侧 发 生 故 障 ， 故 障 区 域 隔离 后 ， 联 络 开关 一 侧 失 电 。 对 于 开 环 运行 的 配 电 网 ， 健 全 区 域 自动 
恢复 供电 的 机 制 如 下 : 

1) 车 一 个 联络 开关 的 一 侧 失 压 ， 且 与 该 联络 开关 相关 联 的 配 电 区 域内 部 都 没有 发 生 故 
障 ， 则 经 过 预先 整定 的 延 时 后 ， 该 联络 开关 自动 合 阅 ， 恢 复 其 故障 侧 健全 区 域 供电 。 

2) 若 一 个 联络 开关 的 一 侧 失 压 ， 且 故障 发 生 在 与 该 联络 开关 相关 联 的 配 电 区 域内 ， 则 
该 联络 开关 始终 保持 分 闸 状态 。 

3) 若 联络 开关 收 到 与 其 相 邻 的 开关 发 来 的 开关 拒 分 信息 ， 则 该 联络 开关 始终 保持 分 疗 
状态 。 

4) 若 一 个 联络 开关 的 两 侧 均 带电 ， 则 该 联络 开关 始终 保持 分 闸 状 态 。 

5) 对 于 具有 多 个 联络 开关 提供 不 同 恢复 途径 的 情形 ， 可 以 通过 调整 延 时 合 闸 来 设置 它 
们 的 优先 级 。 

图 3-50 所 示 为 一 个 典型 的 开 环 配 电 Re Re 
网 ， 变 电站 出 线 开关 、 人 馈线 分 段 开关 和 FE A 
联络 开关 均 为 断路 器 。 定 义 配 电 区 域 为 国名 
一 组 相 邻 开关 围 成 的 馈线 段 的 集合 。 

假设 故障 发 生 在 配 电 区 域 A-B-C 
中 ， 则 开关 Sl 和 A 均 流 过 了 故障 电流 ， 图 3-50 一 个 典型 的 开 环 配 电 网 
而 其 余 开关 均 未 流 过 故障 电流 。 
开关 S1 的 配 电 终端 采集 到 开关 S1 和 A 都 流 过 了 故障 电流 ， 则 判断 出 故障 不 在 其 关联 
区 域 S1-A。 因 此 ， 开 关 S1 不 跳闸 。 
开关 A 的 智能 电子 设备 采集 到 开关 Sl1 和 A 都 流 过 了 故障 电流 ， 则 判断 出 故障 不 在 其 关 
联 区 域 SI-A。 采 集 到 开关 A 流 过 了 故障 电流 而 开关 B 和 C 都 没有 ， 则 判断 出 故障 发 生 在 其 
关联 区 域 A-B-C。 因 此 ， 该 处 配 电 终 端 控制 开关 A 跳闸 来 隔离 故障 区 域 。 

开关 B 的 智能 电子 设备 采集 到 开关 A 流 过 了 故障 电流 而 开关 B 和 C 都 没有 流 过 故障 电 
流 的 信息 ， 则 判断 出 故障 发 生 在 其 关联 区 域 A-B-C。 因 此 ， 该 处 配 电 终端 控制 开关 B 跳闸 来 
隔离 故障 区 域 。 同 理 ， 开 关 C 跳闸 隔离 故障 区 域 。 

开关 下 、F、S2 的 配 电 终端 均 未 采集 到 故障 信息 ， 则 判断 它们 的 关联 区 域 都 没有 发 生 故 
障 。 因 此 ， 它 们 分 别 保持 原来 的 合 六 状态 不 变 。 

故障 区 域 A-B-C 被 隔离 后 ， 联 络 开关 D 的 配 电 终 端 检测 到 其 S1 侧 失 压 ， 且 未 采集 到 开 
关 B 流 过 故障 电流 的 信息 ， 则 判断 故障 不 在 其 关联 区 域 B-D， 经 过 一 定时 延 后， 联络 开关 D 



























































国 交 电站 出 线 开关 ;， 畏 馈线 分 段 开关 、 联 络 开 关 ( 空 心 表 示 分 状态 ) 
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自动 合 闸 ， 恢 复 了 健全 区 域 B-D 的 供电 。 

(2) 闭环 配 电 网 

闭环 运行 的 配 电网 故障 定位 原理 : 

若 一 个 开关 的 某 一 相 流 过 了 超过 整定 值 的 故障 电流 ， 则 其 配 电 终端 向 其 相 邻 开关 的 配 电 
终端 发 送 故 障 信息 ， 信 息 内 容 反映 故障 功率 的 方向 。 对 于 一 个 配 电 区 域 ， 若 其 端点 上 报 的 故 
障 功率 方向 都 指向 该 区 域内 部 ， 则 故障 发 生 在 该 配 电 区 域内 部 ; 若 某 一 个 端点 上 报 的 故障 功 
率 方向 指向 该 区 域外 部 或 其 所 有 端点 都 没有 上 报 故障 信息 ， 则 该 配 电 区 域内 就 没有 故障 。 

闭环 运行 的 配 电网 故障 隔离 机 制 与 开 环 运行 的 配 电网 相同 。 

闭环 配 电网 健全 区 域 自动 恢复 供电 机 制 ; 

1) 对 于 各 个 电源 的 容量 都 比较 大 、 足 够 为 一 个 闭环 馈线 组 上 的 所 有 负荷 供电 的 情形 ， 
故障 发 生 后 ， 由 于 不 止 一 个 供电 电源 ， 因 此 隔离 了 故障 区 域 后 ， 健 全 区 域 的 正常 供电 就 自动 
得 到 了 恢复 ， 而 不 必 再 采取 其 他 控制 措施 。 

2) 对 于 有 容量 较 小 的 电源 〈 比 如 可 再 生 能 源 ) 存在 的 情形 ， 故 障 发 生 后 必须 先 将 容量 
较 小 的 电源 全 部 切除 。 为 这 些 容量 较 小 的 电源 的 并 网 开关 配置 常规 保护 设备 即 可 满足 上 述 
要 求 。 

3) 若 经 过 故障 区 域 隔离 和 小 容量 电源 切除 处 理 后 ， 存 在 不 能 恢复 供电 的 健全 区 域 ， 则 
需要 由 配 电 自 动 化 主 站 根据 各 段 馈线 所 带 负 荷 的 实际 情况 ， 将 剩余 的 未 供电 的 健全 区 域 遥 控 
分 割 成 若干 合适 的 微 网 ， 然 后 遥控 接 和 人 相应 小 容量 电源 为 其 供电 。 在 这 个 过 程 中 ， 有 时 会 甩 
去 部 分 负荷 以 满足 小 容量 电源 的 容量 限制 。 

如 图 3-51 所 示 闭 环 运行 的 配 电网 , 假设 故障 一 一 一 一 一 一 一 
发 生 在 配 电 区 域 A-B-C 中 , 则 开关 SI、A、B、s1 A Te 
D、、F、S2 均 流 过 了 故障 电流 ， 上 报 的 故障 信 c 
息 中 的 故障 功率 方向 如 图 3-51 中 箭头 所 示 其 余 转变 电站 出 线 开 关 ; 国 馈线 分 段 开关 、 联 络 开关 
开关 均 未 流 过 故障 电流 ， 因 此 也 不 上 报 故障 
信息 。 

开关 S1 的 配 电 终端 采集 到 开关 S1 和 A 都 流 过 了 故障 电流 ,但 是 开关 A 上 报 的 故障 功 
率 方向 指向 区 域 S1-A 外 部 ， 则 判断 出 故障 不 在 开关 S1 的 关联 区 域 S1-A。 因 此 ， 开 关 S1 不 
跳闸 。 

开关 A 的 配 电 终 端 采 集 到 开关 SI1、A、B 都 流 过 了 故障 电流 ,但 是 开关 A 上 报 的 故障 功 
率 方向 指向 S1-A 外 部 ， 则 判断 出 故障 不 在 A 的 关联 区 域 S1-A; 开关 A 和 B 上 报 的 故障 功率 
方向 都 指向 区 域 A-B-C 内 部 ， 判 断 故 障 发 生 在 开关 A 的 关联 区 域 A-B-C。 因 此 ， 该 处 配 电 终 
端 控制 开关 A 跳闸 来 隔离 故障 区 域 。 

开关 B 和 C 的 情形 与 开关 A 类 似 。 因 此 , 开关 B 和 C 的 智能 电子 设备 分 别 控制 开关 B 
和 C 跳闸 来 隔离 故障 区 域 。 

开关 DD 的 智能 电子 设备 采集 到 B、D、E 都 流 过 了 故障 电流 ， 但 是 开关 B 上 报 的 故障 功 
率 方向 指向 B-D 外 部 ， 判 断 出 故障 不 在 D 的 关联 区 域 B-D, D 的 故障 功率 方向 指向 D-E 外 
部 ， 则 判断 出 故障 也 不 在 D 的 关联 区 域 DE。 因 此 ， 开 关 D 不 跳闸 。 

开关 EE、F、S2 的 情形 与 开关 DD 类 似 ， 不 再 获 述 。 

分 布 智能 方式 馈线 自动 化 系统 可 在 保护 动作 之 前 隔离 故障 ， 保 证 非 故 障 区 域 不 停电 ， 大 











































































































图 3-$1 一 个 典型 的 闭环 配 电网 
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大 提高 供电 可 靠 性 。 但 要 求 配 电 终端 具备 现 有 普通 配 电 终端 不 具备 的 智能 性 ， 一 般 情 况 下 还 
要 将 变电站 的 出 线 开 关 的 测控 装置 进行 改造 ， 实 现 与 线路 开关 智能 测控 装置 的 统一 部 署 ， 同 
时 要 求全 线装 设 断 路 器 ， 投 资 成 本 较 高 ， 可 达 集 中 智能 型 馈线 自动 化 系统 投资 的 3 ~5 售 。 
因此 ， 一 般 用 于 接 有 重要 敏感 负荷 的 馈线 。 


3. 10.3 ”技术 要 求 
集中 智能 模式 适用 在 架空 线路 、 电 缆 线 路 等 方面 。 集 中 智能 型 馈线 自动 化 系统 具有 如 下 


村 点 : 

1) 作为 电网 调度 自动 化 的 一 个 子 系统 ， 可 以 满足 电网 调度 自动 化 总 体 设 计 的 要 求 ， 它 
的 配置 、 功 能 包括 设备 的 布置 都 可 以 满足 电网 安全 、 优 质 、 经 济 运 行 以 及 信息 分 层 传输 、 资 
源 共享 的 要 求 等 。 

2) 能 把 开关 、 断 路 器 的 开关 量 和 电流 电压 等 实时 数据 上 传 到 调度 主 站 或 者 控制 中 心 ， 
并 且 能 够 对 它 进行 遥控 操作 ， 有 相当 好 的 上 行 和 下 行 通信 功能 。 

3) 与 继 电 保 护 的 整定 、 重 合 闸 、 备 白 投 等 配合 ， 系 统 本 身 是 具有 自动 判断 故障 点 和 自 
动 切除 故障 点 的 功能 ， 能 够 将 故障 范围 缩小 到 最 小 的 程度 。 

4) 能 使 系统 的 正常 运行 方式 和 故障 时 的 运行 方式 实现 自动 最 优化 ， 调 度 灵活 ， 也 可 以 
根据 调度 员 或 者 操作 员 的 指令 选择 预 设 的 运行 方式 。 

5) 能 和 配 变 数据 采集 终端 及 无 功 补偿 装置 相 兼 容 ， 实 现 配 电网 络 的 电压 无 功 控制 。 

分 布 型 智能 馈线 自动 化 系统 的 技术 要 求 为 

1) 变电站 出 线 开 关 配 置 具 有 速 断 和 过 电流 保护 控制 功能 的 智能 电子 设备 。 

2) 馈线 开关 配置 分 布 智能 配 电 终端 。 

3) 一 台 馈 线 开 关 所 配置 的 配 电 终端 具备 向 其 相 邻 开关 的 智能 电子 设备 发 送 故障 信息 、 
开关 拒 动 信息 和 接收 来 自 其 相 邻 开关 的 智能 电子 设备 的 故障 信息 、 开 关 拒 动 信息 的 功能 ， 通 
过 配 电 终端 间 相 互 配合 实现 自 愈 式 故障 处 理 。 

4) 配 电 终 端 间 通 信 采 用 基于 GOOSE 的 光纤 自 愈 环 网 。 

5) 可 以 远程 将 一 台 馈 线 开 关 设置 为 联络 开关 或 分 段 开 关 ， 相 应 的 配 电 终端 具有 合法 性 
仿 验 功能 ， 即 确保 所 设置 的 联络 开关 必须 处 于 分 闻 状 态 。 

6) 可 以 远程 对 各 开关 进行 参数 整定 。 
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配 电 自动 化 系统 安装 调试 主要 包括 主 站 的 安装 与 调试 、 终 端的 安装 与 调试 、 系 统 联 调试 
验 。 其 中 主 站 安装 需 由 特定 的 专业 人 员 在 标准 的 网 络 机房 内 进行 硬件 安装 、 软 件 安装 、 系 统 
调试 等 。 终 端 安装 和 调试 需 由 项 目 单位 和 设备 厂家 配合 在 现场 开展 。 终 端 安装 主要 包括 终端 
固定 、 控 制 电 缆 敷 设 、 二 次 回路 接线 等 内 容 。 终 端 调试 则 由 双方 共同 完成 设备 通信 和 功能、 三 
遥 功 能 和 故障 报警 等 功能 试验 。 系 统 联 调 则 由 项 目 单位 或 邀请 专业 检测 队伍 采用 特殊 的 检测 
仪器 开展 系统 远程 传动 功能 和 性 能 试验 。 








4.1 主 站 安装 


主 站 安装 是 一 项 复杂 的 综合 性 工程 ， 需 进行 周密 的 作业 前 准备 。 作 业 前 准备 主要 包括 硬 
件 和 软件 准备 ， 网 络 机 房 准备 等 。 主 站 安装 内 容 包括 硬件 布置 设计 、 电 源 设 计 、 设 备 上 柜 、 
工作 站 布置 等 ， 以 及 操作 系统 、 数 据 库 、 主 站 系统 等 软件 布置 和 安装 等 。 


4.1.1 作业 前 准备 


1. 软 硬件 设备 准备 

主 站 安装 前 应 进行 必要 的 硬件 和 软件 准备 。 系 统 典型 配置 是 两 台历 史 服务 器 、 两 台 前 置 
机 、 两 台 实 时 服务 器 、 两 台 Web 服务 器 、 两 台 前 置 交换 机 、 两 台 实时 交换 机 、 一 台 正 向 物 
理 隔 离 装置 、 一 台 反 向 物理 隔离 装置 、 一 定数 量 的 调度 员工 作 站 和 维护 工作 站 、 磁 盘 阵 列 、 
标准 机 柜 、 天 文 钟 、 终 端 服 务 吉 等 硬件 设备 。 安 装 人 员 还 需 准备 各 型 号 的 螺钉 旋 具 、 压 线 钳 
等 工 器 具 一 套 。 在 软件 方面 ， 需 配置 正版 操作 系统 、 杀 毒 软 件 、 办 公 软 件 、 数 据 库 软件 以 及 
相应 功能 的 配 电 自 动 化 主 站 系统 软件 等 。 

2. 机 房 环境 选择 

机 房 需 按 通 信 标 准 化 设计 机 房 ， 甚 空间、 温度、 湿度 、 防 静电 、 排 线 通道 等 均 需 达到 标 
准 。 首 先 ， 机 房 的 电力 供给 应 稳定 可 靠 ， 交 通 、 通 信 应 便捷 ， 自 然 环 境 应 清洁 ; 其 次 ， 机 房 
应 远离 产生 粉尘、 油烟 、 有 害 气 体 以 及 生产 或 贮存 具有 腐蚀 性 、 易 燃 、 吻 爆 物 品 的 场所 ， 空 
气 含 尘 浓度 在 静态 条 件 下 测试 ， 每 升 空气 中 大 于 或 等 于 0.5um 的 侍 粒 数 应 少 于 18000 粒 ; 
第 三 ， 机 房 应 远离 水 灾 和 火灾 隐患 区 域 ; 第 四 ， 应 远离 强 振 源 和 强 噪声 源 ， 在 设备 停机 条 件 
下 主机 房 地 板 表面 垂直 及 水 平 向 的 振动 加 速度 不 应 大 于 500mm/s*， 有 人 值守 的 区 域 设备 停 
机 时 测量 的 噪声 值 应 小 于 65dB; 第 五 ， 应 避 开 强 电磁 场 干扰 ， 当 无 线 电 干 扰 频 率 为 0. 15 ~ 
1000MHz 时 ， 机 房 的 无 线 电 干 扰 场 强 不 应 大 于 126dB ， 磁 场 干扰 环境 场 强 不 应 大 于 800A/m， 
是 绝缘 体 的 静电 电位 不 应 大 于 1kV; 最 后 ， 对 于 多 层 或 高 层 建 筑 物 内 的 通信 信息 系统 机 房 ， 
在 确定 主机 房 的 位 置 时 ， 应 对 设备 运输 、 管 线 敷设 、 雷 电感 应 和 结构 荷载 等 问题 进行 综合 分 
析 和 经 济 比 较 。 

机 房 的 使 用 面积 应 根据 设备 的 数量 、 外 形 尺 寸 和 布置 方式 确定 ， 并 应 预 留 今后 业务 发 展 
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需要 的 使 用 面积 。 机 房 设备 布置 应 满足 机 房管 理 、 人 员 操 作 和 安全 、 设 备 和 物料 运输 、 设 备 
散热 、 安 装 和 维护 的 要 求 。 产 生 人 尘埃 及 废物 的 设备 应 远离 对 尘埃 敏感 的 设备 ， 
隔断 的 单独 区 域内 。 Ee RE 上 的 设备 为 前 进 风 /后 出 风 方 式 冷却 时 ， 机 柜 或 机 架 
布置 宜 采用 面对面 、 背 对 背 方 式 。 主 机 房 内 通道 与 设备 间 的 距离 应 符合 下 列 规定 : 

a 

ie 正面 之 间 的 距离 不 宜 小 于 1. 2m。 

3) 背 对 背 布 置 的 机 柜 或 机 架 背 面 之 间 的 距离 不 宜 小 于 lm。 

se di et bi 机 柜 与 墙 之 间 的 距离 不 宜 小 于 1. 2m。 

5) 成 行 排列 的 机 柜 ， 甚 长度 超过 6m 时， 两 端 应 设 有 出 口 通 道 ， 当 两 个 出 口 通道 之 间 
ne 在 两 个 出 H 通道 之 间 应 再 增加 出 口 通 道 ， 出口 通道 首 的 宽度 不 宜 小 于 

m， 局 部 可 为 0. 8m。 

3. 机 房 布置 

机 房 的 核心 区 域 为 中 配 电 自动 化 主 站 机 房 ， 其 面积 应 不 小 于 200m *， 用 于 安放 服务 器 、 
前 置 机 、 光 端 机 、 交 换 机 、 路 由 器 等 设备 。 监 控 中 心 通过 KVM 实现 数据 中 心 设备 的 远程 控 
制 ， 并 对 精密 空调 机 、 不 间断 电源 (UPS) 、 监 视 系统 等 开展 智能 监控 。 存 储 中心 存 放 磁 盘 
库 、 磁 带 库 等 存储 介质 。 备 件 /工具 间 存 放 备 品 、 备 件 、 工 器 具 等 。 消 防 器 材 间 放置 七 氟 丙 
烷 灭 火气 体 钢瓶 。 电 源 间 安放 配 电 进 线 柜 、 出 线 柜 、UPS 电源 柜 、 鞭 电池 等 。 档 案 室 存放 档 





















































案 资料 。 主 站 机 房 平 面 布置 示意 图 如 图 4-1 所 示 。 
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图 4-1 机房 平 置 示意 图 












































4. 1.2 作业 过 程 与 内 容 


主 站 安装 内 容 主 要 包括 主 站 硬件 布置 设计 、 电 源 设计 、 设 备 上 柜 、 工 作 站 布置 等 ， 以 及 
操作 系统 、 数 据 库 、 主 站 系统 等 软件 布置 和 安装 。 首 先 ， 根 据 机 房 室 内 面积 和 硬件 设备 ， 设 
计 绘 制 机 房 内 通信 和 机柜、 前 置 机 柜 、 实 时 服务 机 柜 、Web 发 布 机 柜 、 精 密 空调 、 各 型 工作 
站 等 的 安装 图 纸 ， 其 次 ,设计 绘制 各 标准 机 柜 内 设备 的 安装 位 置 、 电 源 线 和 通信 线 走 向 等 图 
纸 ; 第 三 ， 为 服务 器 、 磁 盘 阵 列 、 终 端 服务 器 等 重要 硬件 设备 设计 双 电 源 ; 第 四 ， 在 安装 服 
务 器 的 标准 柜子 位 置 加 固 防 压 底座 ， 第 五 ， 按 设计 图 纸 将 服务 器 、 交 换 机 等 硬件 设备 上 柜 安 
装 ; 第 六 ， 为 各 硬件 设备 安装 电源 线 、 网 络 布线 、 机 柜 接 地 线 等 ， 排 线 应 紧凑 美观 、 布 局 合 
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第 4 章 ， 配 电 自 动 化 系统 安装 调试 同 





理 ; 第 七 ， 为 各 个 服务 器 、 工 作 站 、 交 换 机 、 机 柜 、 
天 文 钟 、 终 端 服务 融 等 硬件 设备 分 配 IP 地 址 ， 并 按 功 





能 为 各 设备 命名 。 主 站 机 房 各 机 柜 的 布置 可 参照 备 | 备 

人 gggggH 
图 4-2 中 ，1 号 服务 絮 机 柜 用 于 安装 隔离 器 、 防 火 

墙 等 ; 2 号 服 务 器 机 柜 用 于 安装 交换 机 等 网 络 设备 ， 3 


号 服务 器 机 柜 用 于 安装 光端机 等 ; 4 号 服务 器 机 柜 用 于 o 监视 器 
安装 配 网 模拟 系统 柜 等 ;5 号 服务 器 机 柜 用 于 安装 
SCADA 后 台 服 务 器 等 ; 6 号 服务 器 机 柜 用 于 安装 SCA- 
DA 前 置 服务 器 等 ; 7 号 服务 器 机 柜 用 于 安装 磁盘 阵列 
等 ; 8 号 服务 器 机 柜 用 于 安装 GIS 服务 器 等 ; 备用 服务 
器 机 柜 用 于 安装 Web 发 布 服 务 器 柜 、 新 增 前 置 服务 器 
柜 以 及 新 增高 级 功能 应 用 服务 器 柜 等 。 

主 站 系统 安装 设备 清单 详 见 表 4-1。 


表 4-1 主 站 系统 安装 设备 清单 


主 站 机 房 








图 4-2” 主 站 机 房 服务 器 机 柜 安 装 示意 图 



























































序 号 设备 名 称 数 量 |‖ 序 号 设备 名 称 数 量 

1 GPS 时 钟 1 10 向 隔离 融 1 
2 主 服 务 器 2 11 反 向 隔离 絮 1 
3 磁盘 阵列 1 12 防火 墙 2 
4 前 置 机 2 13 VPN 防火 墙 1 
5 调度 工作 站 2 14 交换 机 3 
6 调试 工作 站 1 15 光 交 换 机 1 
gy 转发 工作 站 2 16 Web 服务 器 2 
8 打印 机 2 

a 17 GIS 服务 器 1 




















在 软件 部 署 方面 ， 首 先 ， 为 各 前 置 服务 器 、 实 时 服务 器 、 历 史 服务 器 、Web 服务 器 、 
磁盘 阵列 、 调 度 工 作 站 、 维 护 工作 站 等 设备 安装 正版 操作 系统 、 办 公 软 件 、 杀 毒 软 件 以 及 成 
熟 商业 数据 库 软 件 等 ; 其次， 在 各 型 服务 需 上 布置 ; 再 次 ， 在 各 型 服务 器 、 工 作 站 上 ， 根 据 
各 个 硬件 设备 整体 设计 职能 ， 安 装 相应 的 主 站 软件 模块 ， 实 现 功能 分 布 式 部 署 ; 最 后 ， 设 备 
加 电 ， 查 看 系统 安装 是 否 成 功 ， 为 主 站 系统 功能 和 性 能 调试 做 准备 。 主 站 系统 功能 布置 示意 
图 如 图 4-3 所 示 。 

主 站 安装 软件 清单 见 表 4-2。 

表 4-2 ” 主 站 系统 安装 软件 清单 














序 号 | 软件 名 称 | 数 量 | 备 注 
1 数据 库 软件 2 标 配 
2 系统 安全 防护 软件 1 标 配 
3 办 公 软 件 1 标 配 
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( 续 ) 
序 号 软件 名 称 量 备 注 
4 平台 软件 1 标 配 
5 系统 资源 监视 软件 1 标 配 
6 SCADA 功能 软件 2 标 配 
7 调度 接口 软件 1 标 配 
8 GIS 一 体 化 软件 1 标 配 
9 人 馈线 自动 化 (FA) 软件 2 选 配 
10 信息 交互 (系统 互联 ) 软件 1 选 配 
11 网 络 拓扑 分 析 软 件 1 选 配 
12 潮流 计算 1 选 配 
13 负荷 转 供 1 选 配 
14 负荷 预测 1 选 配 
15 网 络 重 构 1 选 配 
16 配 电网 调度 运行 支持 应 用 软件 1 选 配 
17 Web 功能 软件 1 选 本 
18 电子 值班 功能 软件 1 选 配 
磁 稀 阵列 
原 嘛 数 扣 据 许 
库 服务 器 和 密 纺 配 网 应 用 。 接口 通 配 i 
生产 控 J 工 辣 要 和 中。 主 调 系 统 则 构 。 萌 玫 上 可 融和 打印 机 
“ee i = 
和 = a i 革 
面 | 二 向 星 
主 下 网 交换 机 正 反 向 物理 同 离 中 采集 加 二 人 
多 采集 
mm = | 交换 机 
web = a . 
由 柯 
Wwwx 国 四 四 上 E 时 
置 
管理 信 Web 发 布 生产 控制 、 管 
息 大 区 ep 用 全 炎 理 信息 区 以 外 
专 网 配 电 终端 子 站 /RTU 
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图 4-3” 主 站 系统 功能 布置 示意 图 





主 站 调试 一 般 分 为 主 站 系统 软件 调试 、 信 息 交 互 功能 调试 、 配 电 终 端 接 入 调试 三 部 分 。 
系统 软件 调试 包括 系统 功能 调试 、 配 置 前 置 通道 、 人 机 交互 体验 调试 。 信 息 交 互 功能 调试 包 
括 与 EMS 调度 自动 化 系统 互联 接口 调试 ， 与 GIS 实时 数据 、 标 准 化 模型 及 图 形 的 接口 调试 ， 
Web 发 布 系统 接口 调试 。 


4. 2.1 作业 前 准备 


主 站 调试 前 ， 主 站 系统 的 软 硬 件 应 部 署 到 位 ， 所 有 设备 均 可 正常 运行 。 


首先 ， 


调试 前 应 
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先 申请 用 于 与 调度 自动 化 系统 转发 使 用 的 调度 数据 网 卫 ; 其 次 ， 规 范 现场 设备 命名 ; 第 三 ， 
按 正 C61970/61968 标准 和 调度 工作 流程 ， 确 定 模型 和 图 形 的 导入 、 导 出 、 异 动 等 软 硬 件 接 
口 ; 第 四 ， 申 请 用 于 Web 发 布 的 办 公 网 IP 地 址 ; 第 五 ， 准 备 必要 的 信号 仿真 设备 ， 网 络 测 
试 工具 、 功 能 与 性 能 测试 软件 等 调试 工具 。 


4. 2.2 作业 过 程 与 内 容 


1. 主 站 系统 软件 调试 

主 站 系统 软件 调试 的 内 容 主 要 包括 通道 的 配置 、 数 据 库 功能 调试 、 对 时 功能 调试 、 主 站 
系统 功能 与 性 能 调试 。 其 中 通道 配置 主要 包括 : 前 置 通 道 配 置 、 数 据 网 接 和 人 通道 配置 、 终 端 
服务 器 通道 配置 、 公 网 前 置 通 道 配 置 、 主 站 系统 与 GIS 交互 通道 配置 、 天 文 钟 通道 配置 、 主 
站 系统 与 EMS 调度 自动 化 系统 交互 通道 配置 等 ; 其次， 开展 辅助 软件 功能 调试 ， 主 要 包括 
杀毒 软件 的 更 新 、 启 用 ， 数 据 库 连 接 调 试 ， 新 建 数据 库 调 试 ， 天 文 钟 接 入 调试 、 系 统 校 时 调 
试 等 ; 最后， 进行 主 站 系统 各 功能 模块 的 调试 ， 包 括 人 机 交互 体验 调试 ， 用 户 名 权限 管理 、 
密码 设置 ， 主 站 报警 功能 调试 、 主 站 各 功能 模块 启动 调试 、SCADA 功能 调试 、DA 功能 等 。 

2. 信息 交互 功能 调试 

信息 交互 功能 调试 主要 开展 主 站 系统 与 外 部 系统 的 接口 调试 。 首 先 ， 调 试 主 站 系统 与 
EMS 系统 之 间 交 互 的 软 接口 通信 协议 、 数 据点 对 应 关系 表 约 定 、 遥 控 操 作 实 验 等 ; 其 次 ， 
调试 主 站 系统 与 GIS 的 模型 及 图 形 导 入 接口 、 实 时 数据 交互 接口 、 异 动 模型 接口 ， 包 含 以 下 
几 个 方面 : GDA 接口 测试 ，CIM 模型 测试 ， 电 网 模型 导入 、 导 出 测试 ，HSDA 接口 测试 ， 
TSDA 接口 测试 ，GES 接口 测试 ，SVG 图 形 导 入 导出 测试 等 ; 第 三 ， 开 展 Web 发 布 站 点 调 
试 ， 包 含 Web 站 点 搭建 、 内 网 到 Web 数据 跨 正 向 物理 隔离 通信 调试 、Web 数据 跨 反 向 物理 
隔离 向 内 网 文件 传输 调试 、Web 实时 数据 监视 调试 、Web 报表 调试 等 。 

3. 配 电 终 端 接 入 调试 

终端 接 入 调试 需 安排 相关 馈线 的 开关 设备 停电 ， 并 做 好 相应 的 安全 措施 。 首 先 ， 主 站 调 
试 人 员 在 主 站 前 置 模 块 中 配置 该 馈线 终端 通道 、IP 地 址 、 设 备 地 址 等 通信 信息 ， 确 保 通 信 
正常 ;其 次 ， 主 站 调试 人 员 需 在 主 站 系统 中 关联 终端 采集 数据 遥 信 、 遥 测 、 遥 控 、 遥 调 等 信 
息 点 表 ; 最 后 ， 主 站 调试 人 员 通 过 主 站 人 机 界面 和 现场 人 员 配 合 进行 遥 信 、 遥 测 、 遥 控 、 遥 
调 等 功能 调试 试验 。 
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4.3 ”终端 安 3 





终端 安装 需 在 环 网 柜 、 配 电 室内 或 杆 上 开展 ， 施 工 条 件 恶 劣 ， 施 工 环境 复杂 ， 需 进行 周 
密 的 作业 前 准备 。 作 业 前 准备 主要 包括 施工 队伍 组 织 ， 安 装 工 器 具 准 备 ， 终 端 主体 及 相关 畏 
材 准 备 等 。 终 端 安装 内 容 包括 终端 固定 、 控 制 电缆 敷设、 二 次 回路 接线 、 安 装 工艺 检查 等 。 
终端 安装 应 针对 危险 点 做 好 防护 措施 。 


4.3.1 作业 前 准备 


终端 安装 前 所 有 安装 工作 人 员 到 场 。 工 作 负 责 人 检查 工作 人 员 的 着 装 、 个 人 防护 用 品 及 
其 精神 状态 ， 确 认 没 有 问题 后 开始 准备 安装 工作 。 现 场 应 备 有 终端 设备 安装 图 、 终 端 设备 接 
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线 图 、 开 关 设 备 二 次 接线 图 、 通 信 设 备 安装 图 、 通 信 设 备 接线 图 和 安装 作业 指导 书 。 图 纸 资 
料 应 与 现场 情况 相符 。 工 作 负 责 人 带领 工作 人 员 逐 项 确认 自动 化 终端 设备 安装 位 置 、 通 信 设 
备 安装 位 置 、 一 次 设备 接线 方式 、 二 次 接线 面板 、 控 缆 通 道 等 现场 状况 进行 实地 勘察 ， 制 订 
安全 措施 。 开 工 前 ， 检 查 设备 安装 所 需 工 器 具 和 仪器 仪表 是 否 合格 ， 相 关 材 料 是 否 齐全 ， 确 
保 现 场 施 工 安全 、 可 靠 开 展 。 工 作 负责 人 根据 作业 内 容 和 性 质 安排 好 工作 人 员 ， 要 求 所 有 工 
| 进度 要 求 、 作 业 标 准 、 安 全 注意 事项 、 危 险 点 及 控制 措施 。 

终端 安装 前 要 准备 工 器 具 ， 包 括 活动 扳手 、 内 六 角 扳 手 、 和 剥 线 钳 、 尖 嘴 钳 、 多 用 螺钉 旋 
有 具 、 铁 椰 头 、 割 刀 、 万 用 表 、 标 签 机 、 小 型 发 电机 、 切 割 机 、 检 修 电 源 盘 、 绝 缘 梯 子 等 。 准 
备 的 材料 有 绝缘 扎 带 、 热 缩 管 、 号 码 标识 管 、 膨 胀 螺钉 、 电 缆 挂 牌 、 控 制 电 缆 、TA、 继 电 
器 、 松 香 、 尼 龙 绑 扎 带 、 黑 胶布 、 配 电站 房 一 次 接线 图 纸 、 一 次 设备 二 次 接线 图 、 终 端 设备 
谨 明 书 、 接 线 图 等 。 


4. 3.2 作业 过 程 与 内 容 


端的 安装 包括 设备 和 资料 的 检测 、 终 端的 固定 、 控 制 电缆 的 敷设 、 二 次 接线 、 安 装 工 

Bs 

1. 开工 检查 

开始 施工 前 ， 终 端 安装 工作 人 员 应 认真 检查 设备 、 内 部 接线 和 资料 等 。 首 先 ， 检 查 设备 
外 观 、 铭 牌 及 标志 ， 确 保 设 备 外 观 洁 净 、 整 齐 ， 铭 牌 及 标志 应 完整 。 其 次 ， 终 端 安装 工作 人 
员 应 检查 设备 内 部 接线 及 标号 标志 ， 确 保 设 备 内 部 连 线 压 接 可 靠 ， 接 线 端 钮 无 缺损 ， 标 号 齐 
全 ， 标 志清 晰 。 另 外 ， 终 端 安装 工作 人 应 查看 技术 资料 ， 确 保 设 备 技术 说 明 书 、 合 格 证 、 安 
装 设计 图 纸 、 出 广 试验 的 资料 齐全 。 

2. 终端 固定 

设备 、 资 料 等 齐全 后 ， 终 端 安 装 工 作 人 员 可 以 开始 固定 终端 。 首 先 ， 按 照 设 计 指定 的 位 
置 ， 安 装 固定 支架 或 固定 基础 ; 其 次 ， 可 靠 地 固定 自动 化 终端 箱 体 或 屏 柜 。 终 端 安 装 工作 人 
员 在 使 用 电动 工 右 具 应 注意 与 其 人 身 保持 一 、 搬运 安装 设备 过 程 中 也 应 注意 安 
全 防止 机 械 伤害 ; 安装 现场 设置 安全 刻 拦 或 围栏 。 端 安装 示意 图 如 图 4-4 所 示 。 














图 4-4 终端 安装 示意 图 
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3. 控制 电缆 敷设 

终端 固定 后 ,终端 安 装 工作 人 员 可 以 开 
始 敷 设 控 制 电 绕 。 首 先 ， 按 设计 规范 在 指定 
通道 敷设 控制 电 绕 ， 电 绕 整 线 对 线 时 要 注意 
察看 电线 表皮 是 否 有 破损 ， 不 得 使 用 表皮 破 
损 的 电线 ， 每 对 完 一 根 电线 就 应 立即 套 上 标 
有 电缆 编号 的 号 码 管 ; 其 次 ， 需 要 对 电线 的 
两 端 进行 整 线 对 线 ， 并 统一 打印 电缆 标识 牌 ; 
最 后 ， 控 制 电缆 悬挂 体现 电缆 编号 、 起 点 、 
终点 与 规格 的 电缆 标识 牌 。 注 意 电线 接头 裸 
露 部 分 应 与 带电 体 保 持 一 定安 全 距离 。 终 端 
控制 电缆 敷设 示意 图 如 网 4-5 所 示 。 

4. 二 次 回路 接线 

控制 电缆 敷设 后 ， 终 端 安 装 工 作 人 员 可 
以 开始 二 次 回路 接线 ， 包 括 电 压 回 路 、 电 流 
回路 、 电 源 回 路 接线 等 。 接 线 结束 后 ， 应 使 
用 万 用 表 等 设备 检查 电流 二 次 回路 是 否 连 
通 ， 同 时 注意 接线 应 可 靠 、 整 齐 、 美 观 。 接 
线 人 员 应 检查 电压 回路 的 灼 丝 或 空气 开关 在 
试验 或 投 运 前 应 断 开 ， 控 制 回路 试验 压板 在 
试验 或 投 运 前 处 于 断 开 位 置 ， 检 查 电 流 互感 
器 和 电压 互感 顺 的 二 次 绕组 的 保护 接地 。 电 
压 、 电 流 等 二 次 回路 接线 示意 图 如 图 4-6 


























所 示 。 
5. 安装 工艺 检查 : 
二 次 回路 接线 完毕 后 ， 工 作 负责 人 应 检 图 4-6 二 次 回路 接线 示意 图 





测 终 端的 安装 工艺 。 首 先 ， 检 查 装 置 与 设备 
外 观 、 箱 体 安装 及 电缆 连接 等 终端 安装 施工 工艺 ， 要 求 设备 外 观 应 无 损 ， 元 件 箱 体 安 装 端正 
牢固 ， 电 缆 连 接 及 标号 与 设计 图 纸 相 符 ， 施 工 质量 良好 ， 在 端子 排 处 压 接 可 靠 ， 导 线 绝缘 无 
裸露 现象 ; 其 次 ， 检 查 所 有 单元 、 连 片 、 端 子 排 、 导 线 接头 、 电 缆 及 其 接头 、 信 和 号 指示 的 正 
确 完 整 性 ， 要 求 各 部 分 接头 都 应 有 明确 的 标示 ， 并 与 相应 图 纸 相符 ; 然后 ， 检 查 设 备 内 部 各 
插件 的 正确 完整 性 ， 要 求 设备 内 部 插件 应 搬 拔 灵活 、 定 位 良好 ， 搬 接 部 分 无 接触 不 良 现象 。 
最 后 ， 检 查 装 置 与 设备 外 壳 是 否 有 可 靠 接 地 。 

6. 安全 注意 事项 

终端 安装 工作 人 员 开 展 工 作 时 应 有 针对 性 地 对 危险 点 做 好 保护 措施 ， 如 注意 明确 电源 位 
置 ， 做 好 带电 体 绝缘 遮蔽 及 个 人 绝缘 防护 等 安全 措施 ; 使 用 具有 漏电 及 过 电流 保护 功能 的 电 
源 插座 ; 工 器 具 金 属 裸露 部 分 应 采取 绝缘 包扎 措施 并 防止 脏 污 、 受潮 应 注意 防止 极 性 反 
接 ; 电流 回路 应 接线 良好 ; 电压 互感 器 二 次 回路 严禁 短路 ;电流 互感 器 二 次 回路 严禁 开路 ; 
工作 时 应 按 规 定 佩戴 安全 帽 ， 穿 工作 服 ， 佩 戴 手 套 等 。 
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4.4 终端 调试 


在 终端 安装 结束 后 ， 投 入 运行 前 ， 需 进行 现场 交接 调试 ， 确 保 施 工 队伍 安装 工艺 符合 规 
范 ， 终端 设备 达到 设计 功能 需求 。 终 端 调试 一 般 分 为 通道 接 人 和 测试 、 遥 信 及 SOE 调试 、 
遥测 调试 、 遥 探 调试 、 故 障 报警 功能 调试 五 部 分 内 容 。 终 端 调 试 应 准备 经 校准 的 仪器 、 调 试 
参数 等 ， 并 准确 清晰 地 记录 调试 过 程 数据 。 


4. 4.1 作业 前 准备 


终端 安装 完毕 后 应 进行 设备 的 调试 ， 调 试 前 工作 负责 人 应 检查 调试 人 员 的 着 装 、 个 人 防 
六 用品 及 其 精神 状态 ， 确 认 没 有 问题 后 开始 准备 调 斌 工作。 调试 人 员 应 核对 终端 山 设 备 接线 
图 、 开 关 设 备 二 次 接线 图 和 通信 设备 接线 图 ， 图 纸 资料 应 与 现场 情况 相符 。 调 试 前 ,检查 所 
需 调 试 仪 融 、 工 带 具 齐全 ， 调 试 现场 安全 、 可 靠 。 终端 调试 至 少 需 两 人 配合 开展 。 调 试 前 ， 
应 据 作业 内 容 和 性 质 安排 好 人 员 ， 要 求 所 有 人 员 明 确 各 自 的 作业 内 容 、 进 度 要 求 、 作 业 标 
准 、 安 全 注意 事项 、 危 险 点 及 控制 措施 。 然 后 ， 调 试 人 员 应 检查 终端 接线 ， 打 开 终 端 工作 电 
源 起 动 设 备 。 
调试 人 员 应 准备 便携 式 计算 机 、 标 准 功率 源 、 标 准 表 、 通 信 与 遥控 盒 、 万 用 表 、 小 型 发 
电机 、 和 剥 线 钳 、 电 源 盘 、 记 号 笔 、 绝 缘 垫 、 绝 缘 梯子 、 网 线 、 串 口 线 、 电 流 测试 线 、 电 压 测 
试 线 、 细 铜 线 、 接 线 端子 、 终 端 三 遥 信 息 点 表 、 参 数 表 、 一 次 接线 图 纸 等 设备 和 材料 。 


4.4.2 作业 过 程 与 内 容 


端 调试 主要 包括 通道 接 和 信和 测试 、 遥 信 及 SOE 调试 、 遥 测 调试 、 遥 探 调试、 故障 报 

1. 通道 接 入 和 测试 

调试 人 员 应 配置 终端 的 通信 地 址 、 相 关 端 口 ， 设 置 波 特 率 、 校 验方 式 等 ， 然 后 观察 终端 
的 收发 指示 灯 ， 检 查 信号 是 否 已 上 传 至 调试 软件 ， 确 保 测试 通道 链 路 已 连通 。 调 试 人 员 应 注 
意 在 配置 终端 设备 时 ， 严 禁 带 电 拔 插 电 路 板 。 

2. 遥 信 及 SOE 功能 调试 

调试 人 员 完 成 终端 配置 及 其 通道 接 人 和 测试 后 ， 可 以 开展 遥 信 及 SOE 调试 。 首 先 ， 
试 人 员 按 信息 点 表 配 置 各 路 开关 遥 信 量 地 址 ; 第 二 步 ， 调 试 人 员 核 对 遥 信 点 号 ， ， 
点 的 分 合 试验 ， 观察 调试 软件 收 到 的 遥 信 量变 位 是 否 和 现场 一 致 、SOE 时 标 是 否 准 确 。 第 三 
步 ， 调 试 人 员 应 准确 记录 遥 信 调试 的 项 目 及 试验 结果 。 

3. 遥测 功能 调试 

遥 信 及 SOE 功能 调试 结束 后 ， 调 试 人 员 可 以 开展 遥测 功能 调试 。 首 先 ， 调 试 人 员 按 信 
息 点 表 配 置 各 路 开关 遥测 量 地 址 ; 第 二 步 ， 调 试 人 员 按 互感 需 变 比 配置 各 路 开关 遥测 量 转 换 
关系 ; 第 三 步 ， 调 试 人 员 核 对 各 遥测 量 地 址 和 转换 关系 ， 注 入 电压 、 电 流 等 测试 信号 ， 观 察 
调试 软件 收 到 的 遥测 数据 和 测试 设备 施加 量 是 否 一 致 ， 最后， 调试 人 员 应 准确 记录 遥测 调试 
的 项 目 及 试验 结果 。 遥 测试 验 现 场 加 压 、 加 流 变 更 接线 或 试验 结束 时 ， 应 断 开 试验 电源 。 
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4. 遥控 功能 调试 

遥测 功能 调试 结束 后 ， 调 试 人 员 可 以 开展 遥控 功能 调试 。 首 先 ， 调 试 人 员 按 信息 点 表 配 
置 各 路 开关 遥控 量 地 址 ; 第 二 步 ， 调 试 人 员 核 对 遥控 点 号 、 遥 控 对 象 、 遥 信 状 态 与 现场 一 
致 ， 并 确认 接线 图 正确 无 误 ， 执 行 遥 探 操 作 试 验 ; 第 三 步 ， 调 试 人 员 遥 控 中 出 现 执行 不 成 
功 ， 应 停止 工作 ， 查 明 原 因 后 方 可 继续 ; 最 后 ， 调 试 人 员 应 准确 记录 遥控 调试 的 项 目 及 试验 
结果 。 

5. 故障 报警 功能 调试 

遥控 功能 调试 结束 后 ， 调 试 人 员 可 以 开展 故障 报警 功能 调试 。 首 先 ， 调 试 人 员 按 信息 点 
表 配 置 各 路 开关 过 电流 、 失 压 等 故障 信息 量 地 址 ;， 其 次 ， 调 试 人 员 核 对 故障 信息 量 点 号 ， 注 
人 过 电流 和 失 压 信号 ， 观 察 是 否 检测 到 对 应 故障 量 ; 最后， 调试 人 员 应 准确 记录 故障 报警 功 
能 调试 的 项 目 及 试验 结 

6. 危险 点 注意 事项 

终端 调试 人 员 进行 终端 调试 时 应 
针对 危险 点 做 好 保护 措施 ， 如 严格 进 
行 遥 信 、 遥 测 、 遥 控 信 号 点 核对 ， 参 
数 核对 ， 图 形 核对 ; 严禁 未 断 电 变更 
试验 接线 ， 加 压 设备 断 电 后 还 应 进行 
放电 ; 遥控 试验 前 检查 数据 库 中 遥控 
点 号 、 琐 控 序号 ， 并 与 现场 人 员 进行 
核对 ; 明确 电源 位 置 ， 做 好 带电 体 绝 
缘 遮 蔽 及 个 人 绝缘 防护 等 安全 措施 ; 
应 使 用 绝缘 工具 ， 调 试 人 员 应 站 在 绝 
缘 热 上 等 。 

终端 现场 调试 示意 图 如 图 4-7 图 47 终端 现场 调试 示意 图 
所 示 。 



































4.5 系统 联 调 


配 电 自 动 化 系统 联 调 测试 包括 网 络 拓扑 分 析 与 动态 着 色 测 试 ， 系 统 三 须 、 故 障 报 警 、 数 
据 上 传 时 延 功能 测试 ， 主 站 系统 故障 处 理 策 略 合理 性 测试 ， 主 站 纵向 安全 防护 测试 四 部 分 内 
容 。 系 统 联 调 较为 复杂 ， 需 配置 专业 联 调 队伍 ， 定 制 专业 的 实验 仪器 ， 根 据 系统 功能 编制 联 
调 方 案 ， 并 履行 必要 的 安全 措施 后 方 可 开展 。 
4. 5.1 作业 前 准备 

1. 网 络 拓扑 分 析 与 动态 着 色 测 试 准备 

在 GPMS 或 GIS 中 绘制 联 调 测试 需要 的 典型 架空 网 络 和 电缆 网 络 图 模 。 

(1) 架空 网 

图 4-8 所 示 为 架空 网 拓扑 模型 。 

(2) 电线 网 
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配 变 6 配 变 9 配 变 10 
图 4-8 架空 网 拓扑 模型 


图 4-9 所 示 为 电线 网 的 拓扑 模型 。 
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配 变 9 ” 配 变 10 配 变 11 ” 配 变 12 ” 配 变 13 配 变 14 
图 4-9 电缆 网 拓扑 模型 
En 主 站 信和 号 注入 软件 一 套 。 
.系统 三 偿 、 故 障 报警 、 数 据 上 传 时 延 功能 测试 准备 
ie 已 实现 馈线 自动 化 的 线路 ， 0 端 开 展 遥 测 功 能 测试 。 
测 终端 与 环 网 柜 的 互感 器 断 开 ， 与 继 电 保护 装置 断 开 ; 将 被 测 终 端的 通 测 、 遥 信 、 2 
引出 并 做 好 标记 。 现 场 准备 电 参 数 发 生 装置 、 遥 信 nd 遥控 执行 装置 、 标 准 表 、 


对 讲 机 、 秒 表 等 。 


便携 式 计算 机 一 台 ， 主 站 系统 故障 处 理 策 略 测试 软件 一 
套 ， 网 线 一 根 。 系 统 主 站 建立 相应 的 配 电网 模型 和 终端 模 
型 ， 主 站 通过 前 置 交 换 机 与 被 测 软件 通信 。 

将 有 部 署 主 站 系统 故障 处 理 策略 测试 软件 便携 式 计算 机 
接 入 到 前 置 交 换 机 。 主 站 注入 测试 接口 框图 如 图 4-10 所 示 。 

4. 主 站 纵向 安全 防护 测试 准备 

便携 式 计算 机 一 台 ， 主 站 纵向 安全 防护 测试 软件 一 套 。 图 4-10 主 站 注入 测试 接口 框图 





站 测试 系统 
(模拟 终端 -工作 站 ) 
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在 主 站 前 置 库 中 添加 一 个 装 有 加 密 装置 的 终端 ， 主 站 端的 规约 需要 配置 加 密 的 104 规约 ， 加 
密 方式 为 ECC。 


4. 5.2 作业 过 程 与 内 容 


1. 网 络 拓扑 分 析 与 动态 着 色 测试 

主 站 信和 号 注入 软件 与 被 测 主 站 建立 通信 连接 ， 确 认 信和 号 和 指令 可 以 正常 地 上 传 和 下 达 。 主 
站 系统 通过 注入 软件 内 的 模拟 终端 遥控 仿真 开关 设备 ， 实 现 运行 方式 的 改变 。 同 时 ， 通 过 改变 
注入 软件 仿真 开关 设备 的 状态 ,模拟 现实 网 络 拓 扑 的 变化 ， 观 察 被 测 主 站 是 否 实时 完成 网 络 拓 
扑 分 析 和 动态 拓扑 着 色 。 主 站 系统 应 能 实现 电网 运行 状态 着 色 、 供 电 范 围 及 供电 半径 着 色 、 负 
荷 转 供 着 色 、 故 障 指示 着 色 、 电 气 岛 分 析 等 。 

2. 系统 三 膛 、 故 障 报警 、 数 据 上 传 时 延 功 能 测试 

选择 被 测 线 路 上 的 一 个 环 网 柜 ， 检 查 环 网 柜 的 三 遥 及 保护 功能 退出 ， 现 场 TA 已 经 短 接 ， 
终端 的 控 绕 已 经 断 开 。 将 终端 对 应 的 遥测 、 遥 信 、 遥 控 端 子 与 电 参数 发 生 装 置 、 通 信和 信号 发 生 
装置 、 遥 挖 执行 装置 、 标 准 表 相应 的 端口 连接 ， 并 与 主 站 测试 人 员 建 立 通信 ， 核 对 时 间 。 

现场 信号 注 人 人 员 通 过 电 参 数 发 生 装置 向 现场 终端 输出 电压 、 电 流 、 频 率 、 有 功 、 无 功 
的 被 测量 ， 记 录 标 准 表 的 测量 值 和 主 站 系统 获取 的 遥测 值 ， 计 算 系 统 误差 是 否 在 合理 的 范围 
内 ; 使 用 秒表 记录 现场 信号 注 人 时 间 以 及 主 站 系统 获取 遥测 信号 的 时 间 ， 计 算 时 间 差 ， 判 断 
延 时 是 否 在 合理 的 范围 内 。 

现场 信号 注 人 人 员 通 过 遥 信 信和 号 发 生 装置 产生 变 位 信息 ， 主 站 测试 人 员 观 察 主 站 系统 是 
否 接收 到 变 位 信息 ， 并 且 主 站 测试 人 员 应 与 现场 信号 注入 人 员 核 对 开关 变 位 状态 是 否 一 致 。 
现场 信号 注入 人 员 通 过 遥 信 信和 号 发 生 装置 产生 连续 的 SOE 变 位 信息 ， 主 站 测试 人 员 观 察 主 
站 是 否 接收 到 终端 上 报 的 正确 SOE 事件 信息 ， 并 重点 核对 SOE 事件 的 数量 以 及 对 应 的 时 间 
记录 ， 确 保 无 SOE 事件 缺失 ， 并 且 SOE 事件 的 时 间 记 录 与 现场 实际 相符 。 

现场 测试 人 员 检 查 一 次 设备 的 遥控 输入 端子 与 终端 的 遥控 输出 端子 确实 已 经 断 开 。 将 终 
端的 遥控 端子 接 到 遥控 执行 装置 对 应 的 端子 上 ， 通 知 主 站 测试 人 员 已 经 准备 就 绪 。 主 站 系统 
下 发 遥控 预 置 命令 ， 预 置 成 功 后 下 发 遥控 执行 命令 ， 观 察 遥 控 执 行 装置 是 和 否 有 接收 到 遥控 指 
令 并 执行 相应 的 遥控 动作 。 现 场 测试 人 员 还 应 和 主 站 测试 人 员 核 对 遥控 动作 后 ， 将 开关 的 变 
位 信号 是 否 正确 上 报 给 主 站 系统 。 

现场 信号 注 人 人 员 通 过 电 参 数 发 生 装置 向 现场 终端 注入 短路 电流 信号 ， 主 站 测试 人 员 观 
察 系统 是 否 记录 故障 信息 ， 并 以 较 醒目 的 方式 告警 提示 主 站 人 员 。 

3. 主 站 系统 故障 处 理 策略 合理 性 测试 

主 站 系统 建立 待 测 典型 拓扑 网 络 ， 主 站 系统 故障 处 理 策略 合理 性 测试 软件 通过 主 站 前 置 
交换 机 向 主 站 系统 注 人 网 络 运行 参数 。 测 试 软 件 可 仿真 各 种 典型 故障 信号 ， 主 要 有 : 瞬时 性 
故障 、 负 荷 侧 故 障 、 和 母线 故障 、 线 路 故障 、 多 重 故 障 、 开 关 拒 动 、 信 号 缺失 等 典型 故障 。 例 
如 : 三 条 馈线 相互 形成 两 联络 馈线 ,测试 软件 仿真 开关 A2 与 A3 之 间 的 电缆 发 生 三 相 永 久 
性 短路 故障 ， 测 试 软件 中 的 开关 S1 、A1 、A2 均 有 短路 电流 流 过 ， 向 主 站 系统 上 报 一 个 过 电 
流 的 软 遥 信 ， 开 关 S1 产生 一 个 跳闸 信号 ， 其 他 开关 设备 上 报 正常 的 负 和 蓓 电流 。 主 站 系统 应 
根据 这 些 信号 判断 故障 区 域 为 ，A2 与 A3 之 间 的 电缆 ， 隔 离 策略 为 : 分 闸 开 关 A2 与 A3; 转 
供 策略 为 : 合 闸 开关 S1， 合 闸 开关 A6。 主 站 处 理 典 型 故障 具体 过 程 详 如 图 4-11 所 示 。 
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DTU-1# 环 网 柜 J } DTU-4# 环 网 柜 





DTU-6# 环 网 柜 
相 [EE 方案 | [ 放弃 本 方案 “| | 。 全 网 退出 

多 作 方 实 【全 局 方案 抽 

外 作 环 号 三 站 部 件 目标 。 性质 重 
第 1 鸭 DTO-28 环 网 柜 DTU- 闻 症 网 幅 1043 开 基 寻 。 陋 克 0.00 
第 ?个 DTU-1# 环 网 柜 DTU- 1 二 网 异 1042 开 美 分 靖 融 0,00 

第 3 化 碳 壕 51 测试 S11051 开 关 全 转 供 0.00 
蕴 d 消 DTQ- 3 环 网 柜 DTU- 尘 环 网 帕 1046 开 美 冲 。 转 殿 ”4156. 80 





履 纪 DTU- | 昌 税 网 杠 ， 开 六 :DTO- 1] 村 不 网 柜 10A2 开 闫 
51, 开关 :开关 


币 试 51 铺 是 DTU- | 提 坏 网 蝶 ,， 开展 :JITT 

0 测试 51 仿 贱 DTU- 1# 环 网 把， 开 环 网 柜 10A2 开 关 己 舱 也 

8 宙 三 51 铺张 DTU- 2 六 征 网 柜 ， 开关 DTO- 2 引 网 柜 10A3 开 关 已 欣 齐 

0 已 猴 弃 

9 0 ] 宙 误 51 钠 出 己 旅 诗 
8 负 斌 51 铺 量 DTU- 2# 环 网 本 ,开锅 :JTU- 2# 陵 网 柜 10k3 开 庄 已 放弃 
10:31:05 币 试 51 鲁 线 DTU-2# 环 网 柜 , 开关 :DTU- 路 环 网 柜 10A] 开 关 已 执行 
104d9511 补 试 51 钠 妹 DTU- 18 环 网 乱 ， 开 关 :TD- 185 网 柜 10k2 开 关 未 执行 
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4. 主 站 纵向 安全 防护 测试 

测试 人 员 通 过 主 站 纵向 安全 防护 测试 软件 仿真 一 个 标准 加 密 终 端 和 一 个 未 加 密 标准 普通 
终端 ， 标 准 加 密 终 端的 加 密 算法 为 ECC。 主 站 系统 建立 相应 的 加 密 终端 模型 和 普通 终端 模 
型 ， 并 选 定 相应 的 加 密 规约 和 普通 规约 。 测 试 人 员 通 过 主 站 系统 向 加 密 终端 下 发 加 密 遥 控 指 
令 ， 测 试 人 员 检查 加 密 多 终端 是 否 正确 执行 遥控 ; 测试 人 员 通 过 主 站 系统 向 加 密 终 端 下 发 未 加 
密 普 通 遥 探 指令， 测试 人 员 检 查 加 密 终 端 是 否 不 执行 遥控 ; 测试 人 员 通 过 主 站 系统 向 普通 终 
端 下 发 加 密 和 遥控 指 令 ， 测 试 人 员 检 查 普 通 终端 是 否 不 执行 和 遥控; 测试 人 员 通 过 主 站 系统 向 普 
通 终端 下 发 未 加 密 普 通 遥 控 指 令 ， 测 试 人 员 检 查 普通 终端 是 否 正 确 执 行 遥控 。 
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配 电 自动 化 系统 怠 收 


5.1 验收 的 形式 与 原则 


5.1.1 验收 形式 


配 电 自 动 化 是 配 电网 智能 化 建设 的 重要 环节 。 为 规范 供电 企业 配 电 自 动 化 建设 工作 ， 保 
障 配 电 自 动 化 项 目 顺利 实施 和 有 序 推进 ,确保 配 电 自 动 化 系统 在 配 网 生产 运行 管理 工作 中 充 
分 发 挥 作用 ， 各 配 电 自 动 化 项 目 需 经 上 级 单位 组 织 验收 合格 后 ， 方 可 开展 下 一 步 工作 。 

配 电 自动 化 系统 验收 分 为 三 种 形式 ， 即 工厂 验收 、 现 场 验收 、 实 用 化 验收 ， 在 时 序 上 对 
同一 配 电 自 动 化 项 目 依 次 进行 。 

1. 工厂 验收 

工厂 验收 (Factory Acceptance Test，FAT) 指 配 电 主 站 、 配 电子 站 /终端 、 配 电 通 信 通 道 
出 三 前 由 验收 方 组 织 的 验收 检验 ， 其 目的 是 检验 系统 或 设备 的 功能 和 性 能 在 工厂 模拟 测试 环 
境 下 是 否 满足 验收 方 项 目 技术 合同 、 联 络 会 纪要 、 相 关 技 术 规 范 等 技术 文件 的 具体 要 求 。 

2. 现场 验收 

现场 验收 (Site Acceptance Test，SAT) 指 配 电 自 动 化 系统 或 设备 在 现场 安装 调试 完成 ， 
并 达到 现场 试 运行 条 件 后 在 投入 试 运行 前 进行 的 验收 检验 ， 工 作 内 容 为 检验 配 电 主 站 、 配 电 
子 站 /终端 、 配 电 通 信 通 道 在 现场 验收 环境 中 的 功能 和 性 能 ， 其 目的 是 检验 系统 或 设备 是 否 
满足 验收 方 项 目 技术 合同 、 联 络 会 纪要 、 相 关 技 术 规范 等 技术 文件 的 具体 要 求 和 实际 运行 的 
需要 。 

3. 实用 化 验收 

实用 化 验收 (Utilization Acceptance Test，UAT) 指 配 电 自动 化 系统 在 通过 现场 验收 并 试 
运行 期 满 后 ， 由 上 级 主管 部 门 组 织 的 考核 验收 ， 甚 目的 是 整体 上 考核 配 电 自动 化 系统 是 否 满 
足 实 际 生 产 运 行 要 求 。 实 用 化 验收 应 以 2 年 为 周期 进行 复查 。 

负责 配 电 自 动 化 系统 项 目 各 阶段 验收 组 织 工作 的 单位 在 验收 条 件 具备 后 ， 及 时 组 织 成 立 
相应 的 验收 工作 组 (包括 系统 测试 组 和 资料 审查 组 ) ， 立 即 启动 该 阶段 验收 流程 。 验 收工 作 
组 在 验收 开始 前 ， 必 须 严 格 审查 验收 大 纲 。 验 收 大 纲 经 审批 通过 后 ， 进 入 验收 流程 。 在 验收 
过 程 中 ， 验 收工 作 组 必须 严格 按照 验收 大 纲 和 验收 流程 进行 该 阶段 的 验收 工作 ， 并 在 验收 测 
试 工作 结束 后 完成 验收 报告 的 编制 、 上 报 和 审批 工作 。 

验收 中 和 常用 到 的 几 个 术语 定义 如 下 : 

1) 差异 (Difference) 指 验收 测试 过 程 中 发 现 的 已 实现 的 各 项 功能 及 性 能 、 相 关 软 硬件 
设备 与 合同 技术 文件 或 相关 技术 规范 所 规定 的 具体 条 款 之 间 存 在 的 不 相符 合 的 项 目 以 及 新 提 
出 的 技术 要 求 。 

2) 缺陷 ( Defect) 指 在 验收 测试 中 不 满足 合同 技术 文件 或 技术 标准 规定 的 基本 功能 
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主要 性 能 指标 ， 且 影响 系统 正常 运行 和 功能 使 用 的 问题 。 
3) 偏差 (Deviation) 指 在 验收 测试 中 不 满足 合同 技术 文件 或 技术 标准 规定 的 具体 功能 
和 性 能 指标 ， 但 不 影响 系统 稳定 运行 且 可 通过 简易 修改 补充 得 以 纠正 的 问题 。 


5.1.2 验收 原则 


验收 的 总 体 原则 如 下 : 

1) 配 电 自动 化 系统 的 验收 应 坚持 科学 、 严 谨 的 工作 态度 ， 参 与 验收 测试 的 人 员 应 具备 
相应 的 专业 技术 水 平 ， 验 收 测试 应 使 用 专业 的 测试 仪器 和 测试 工具 ， 并 做 好 验收 测试 记录 。 

2) 验收 工作 应 按 工厂 验收 、 现 场 验收 、 实 用 化 验收 三 个 阶段 顺序 进行 ， 只 有 在 前 一 阶 
段 验 收 合格 后 方 可 进行 下 一 阶段 验收 工作 。 

3) 新 建 配 电 自 动 化 系统 需 在 仿真 模拟 实验 平台 上 进行 配 电 自 动 化 高 级 功能 的 仿真 验 
证 。 扩 建 与 改造 的 配 电子 站 和 配 电 终 端的 工厂 验收 和 现场 验收 可 单独 进行 。 

4) 配 电 自 动 化 系统 的 验收 应 包括 配 电 自动 化 主 站 、 配 电 自 动 化 终端 / 子 站 、 配 电 通 信 、 
信息 交互 以 及 与 之 配套 的 配 电网 络 系统 和 辅助 设施 等 配 电 自 动 化 各 环节 的 整体 验收 。 

5) 简易 型 配 电 自 动 化 系统 验收 可 参考 《QA/GDW 514 配 电 自动 化 终端 / 子 站 功能 规范 》 
的 要 求 进行 。 

6) 配 电 自动 化 通信 系统 的 验收 应 遵循 通信 专业 的 相应 的 技术 标准 、 规 范 。 

7) 配 电 自动 化 系统 在 各 阶段 验收 的 内 容 及 流程 应 严格 按照 验收 规范 的 具体 要 求 执行 。 
































5.2 工厂 验收 





本 节 以 某 供 电 企业 开展 的 配 电 自动 化 系统 工厂 验收 为 例 ， 详 细 论 述 其 验收 条 件 、 验 收 内 
容 、 验 收 流程 、 评 价 标准 和 质量 文件 。 


5.2.1 验收 条 件 


1. 主 站 系统 

1) 被 验收 方 (制造 单位 ) 完成 系统 工厂 预 验收 〈 即 由 制造 单位 在 工厂 验收 前 内 部 组 织 
的 测试 验收 ) ， 编 制 并 提交 了 内 部 质量 检测 报告 、 工 三 验 收 大 纲 及 申请 报告 ， 并 经 建设 单位 
审核 通过 ， 形 成 正式 文本 。 

2) 被 验收 方 (制造 单位 ) 完成 搭建 工厂 模拟 测试 环境 ( 即 指 为 模拟 配 电 主 站 技术 协议 
书 规定 的 设计 接 入 的 配 电子 站 、 配 电 终 端 、 信 息 量 ; 或 模拟 配 电 子 站 技术 协议 书 所 规定 的 设 
计 接 和 人 的 配 电 终端 、 信 息 量 ); 系统 软 硬 件 安装 调试 完成 。 建 设 单位 提出 的 典型 区 域 图 形 、 
报表 、 曲 线 、 模 型 和 数据 库 等 系统 工程 化 及 用 户 化 工作 基本 完成 。 

3) 被 验收 方 (制造 单位 ) 已 提交 技术 手册 、 使 用 手册 、 维 护 手 册 和 有 关 技 术 图 纸 。 

2. 终端 ( 子 站 ) 装置 

1) 装置 符合 订货 技术 条 件 要 求 ， 并 通过 测试 验收 单位 的 入 网 测试 。 

2) 装置 已 完成 生产 工作 。 

3) 被 验收 方 (制造 单位 ) 已 完成 搭建 工厂 测试 环境 ， 模 拟 设 备 和 测试 设备 准备 就 绪 。 

4) 被 验收 方 (制造 单位 ) 已 编制 并 提交 技术 手册 、 使 用 手册 、 维 护 手 册 和 装置 有 关 技 
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术 图 纸 、 合 格 证 、 检 验 报告 ， 并 经 设计 单位 、 建 设 单位 审核 确认 。 

5) 被 验收 方 (制造 单位 ) 完成 系统 工厂 预 验收 ， 并 达到 项 目 技术 文件 及 相关 技术 规范 
的 要 求 ; 编制 并 提交 了 工厂 预 验收 报告 、 工 厂 验 收 申请 报告 及 工厂 验收 大 纲 ， 并 经 建设 单位 
审核 通过 ， 形 成 正式 文本 。 


5.2.2 验收 内 容 


1. 主 站 系统 

验收 内 容 主 要 分 为 硬件 检查 、 系 统 功 能 验收 、 系 统 性 能 验收 等 方面 。 

(1) 硬件 检查 

按照 合同 清点 、 核 查 以 下 内 容 : 

1) 设备 型 号 和 数量 。 

2) 数据 库 版 本 及 用 户 数 。 

3) 操作 系统 及 版 本 。 

4) 应 用 软件 版 本 。 

5) 上 述 软 件 与 硬件 平台 的 适应 性 测试 报告 。 

6) 主 站 系统 规约 库 检 查 。 

(2) 系统 功能 验收 

1) 支撑 平台 功能 : 图 模 管理 、 数 据 库 管理 、 公 式 计算 、 统 计 及 考核 、 事 项 和 告警 处 
理 、 多 态 应 用 、 曲 线 、 报 表 管理 、 打 印 功 能 、 系 统管 理 等 。 

2) 配 电 SCADA 功能 : 数据 采集 、 数 据 处 理 、 通 信 及 规约 、 遥 探 、 分 区 监控 、 人 机 交 
互 等 。 

3) 配 电网 分 析 应 用 功能 : 网 络 拓扑 、 状 态 估计 、 潮 流 计 算 、 负 荷 预测 和 网 络 重 构 等 。 

4) 配 电 运行 与 操作 仿真 功能 。 

5) 配 电网 智能 化 : 分 布 式 电源 接 人 与 应 用 、 配 电网 快速 仿真 、 智 能 预警 、 配 电网 自 愈 
控制 等 。 

6) Web 发 布 功能 : 无 控件 免 安 装 、 人 机 界面 、 访 问 控制 、 负 载 自动 均衡 和 操作 交互 。 

7) 数据 交互 功能 : 与 调度 自动 化 、GIS、 配 电 生 产 管 理 、 营 销 管理 系统 、 数 据 中 心 、 
供电 局 MIS 等 系统 的 接口 对 接 。 

(3) 系统 性 能 验收 

1) 容量 测试 。 

Qa 模拟 数据 : 按 配 电网 设计 容量 设计 模拟 数据 ， 每 个 终端 按 40 个 数据 量 进行 设计 。 

@) 雪 骨 数据 : 10s 内 产生 5000 个 遥测 变化 、 越 限 和 10 000 个 遥 信 变 位 。 

2) 元 余 性 测试 。 

@ 单机 单 网 测试 : 一 台 专 网 数据 采集 服务 器 、 一 台 专 网 数据 采集 交换 机 、 一 台 公 网 数 
据 采 集 服务 器 、 一 台 公 网 数据 采集 交换 机 、 一 台 主 干 网 交换 机 、 公 网 数据 采集 网 和 主 站 网 之 
间 的 正 、 反 向 安全 隔离 装置 各 一 台 、 必 有 需 的 工作 站 和 数据 采集 通信 设备 运行 正常 的 最 小 运行 
状态 。 

@) 黑 启 动 测试 : 系统 最 小 运行 方式 黑 启动 时 间 应 小 于 15min、 全 系统 黑 启 动 时 间 应 小 于 
30min。 冷 备用 设备 接 蔡 值班 设备 的 切换 测试 ， 时 间 小 于 5min。 
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@) 元 余 配置 节点 可 手动 和 自动 切换 测试 ， 时 间 小 于 5s， 冷 备用 设备 接 蔡 值班 设备 的 切 
换 时 间 小 于 5min。 

3) 计算 机 资源 利用 率 测试 。 

Q@ 服务 器 CPU 平均 负荷 率 测 试 ， 任 意 Smin 内 ， 平 均 负 荷 率 小 于 35% 。 

@) 用 户 工 作 站 CPU 平均 负荷 率 测 试 ， 任 意 Smin 内 ， 平 均 负 和 荷 率 小 于 35% 。 

4) 网 络 负载 测试 。 

@ 平均 负载 率 测 试 ， 在 任何 情况 下 ， 系 统 骨干 网 在 任意 Smin 内 ， 平 均 负 载 率 小 
于 20% 。 

@) 网 络 的 负载 率 测 试 ， 双 网 以 分 流 方式 运行 时 ， 每 一 网 络 的 负载 率 应 小 于 12% ， 单 网 
运行 情况 下 ， 网 络 负载 率 不 超过 24% 。 

5) 信 息 处 理 测试 。 

遥测 量 综合 误差 测试 ， 不 大 于 + 上 2.0% (额定 值 ) 。 

@ 事故 时 ， 遥 信 量 正确 率 测 试 ， 不 小 于 98% 。 

@) 遥控 正确 率 测试 ， 不 小 于 99.9% 。 

6) 响应 时 间 测 试 。 

三 还 响应 时 间 测 试 要 求 见 表 5-1 ， 主 站 相关 响应 时 间 测 试 ， 要 求 见 表 5-2 。 

表 5-1 三 遥 响 应 时 间 测 试 要 求 














通信 通道 遥 信 遥 测 遥 控 

专 网 (光纤) <3s <3s <5s 
公 网 (无线 通信 ) <30s <30s 四 
专 网 (电力 载波 ) <10s <10s 

















表 5-2 主 站 相关 响应 时 间 测 试 要 求 

































































故障 区 域 自动 | 非 故 障 区 域 | 事故 推 曾 剖 济 交 实时 数据 Web 延迟 “| 主 站 系统 时 间 与 
隔离 时 间 恢复 供电 画面 加 更 新 周期 告警 标准 时 间 误 差 
和 i 90% 画面 < 1s 1~10s 记 小 于 1 
< 1 min <JImIn <JDS 其 余 <3s (可 调 ) ee S J ms 











2. 终端 ( 子 站 ) 装置 
验收 内 容 主 要 分 为 装置 结构 验收 、 终 端 功能 验收 、 性 能 验收 等 方面 。 
(1) 装置 结构 验收 
按照 合同 设备 清单 ， 核 查 以 下 内 容 : 
1) 终端 设备 型 号 、 外 观 、 数 量 。 
2) 终端 设备 的 铭牌 及 标示 。 
3) 屏 柜 布局 及 防护 等 级 。 
4) 遥测 、 遥 信和 及 遥控 量 扩展 能 
终端 功能 、 性 能 测试 验收 
端 功能 、 性 能 测试 验收 ， 具 体 参见 第 7 章 
1) 模拟 量 精度 即 电压 、 电 流 测 量 精 度 ， 包 括 短期 过 量 输入 10 倍 电 流标 称 值 误差 、 浇 
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出 保持 最 大 值 。 
2) 遥测 越 限 告警 及 上 传 、 数 据 分 级 传送 、 历 史 数 据 自 定 义 存 储 、 事 件 记 录 及 上 报 等 
功能 。 
3) 重复 试验 10 次 检查 遥 信 和 是否 正 确 变 位 、SOE 分 辩 率 要 求 不 大 于 2ms、 上 具备 开 人 量 防 
抖动 功能 。 
4) 重复 试验 10 次 检查 遥控 成 功率 ， 支 持 远方 和 本 地 闭锁 。 
5) 电源 的 过 电压 、 过 电流 及 低 电 压 保护 和 监视 功能 、 活 化 功能 、 备 用 电源 容量 检查 。 
6) 测量 绝缘 电阻 、 绝 缘 强 度 。 


5.2.3 验收 流程 


工厂 验收 条 件 具 备 后 ， 验 收 组 织 单位 按 验收 大 纲 进 行 工厂 验收 ， 验 收 流程 如 图 5-1 所 
示 。 工 厂 验收 工作 组 应 严格 按 审 核 确认 后 的 验收 大 纲 所 列 测试 内 容 进 行 逐 项 测试 。 对 于 测试 


































工厂 验收 条 件 具 
备 , 开始 工厂 验收 


按 验 收 大 纲 所 列 测试 内 容 
进行 逐 项 测试 、 逐 项 记录 







按 验 收 大 纲 进行 连续 
测试 、 逐 项 记录 
















被 验收 方 进行 修改 完善 


被 验收 方 进行 修改 完善 


在 测试 中 是 否 发 现 缺陷 和 偏差 ? 


连续 通电 稳定 性 测试 , 即 72h 测 
试 中 是 否 发 现 缺陷 ? 





连续 通电 稳定 性 测试 ， 即 72 测 
试 中 偏差 是 否 在 合格 范围 之 内 ? 





测试 完成 后 , 由 验收 工 
作 组 确认 测试 结果 , 并 
形成 验收 结论 


图 5-1 工厂 验收 流程 图 
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中 发 现 的 缺陷 和 偏差 ,允许 被 验收 方 进行 修改 完善 ， 但 修改 后 必须 对 所 有 相关 项 目 重新 测 
试 ; 铬 测试 结果 证 明 某 一 设备 、 软 件 功 能 或 性 能 不 合格 ,被 验收 方 必须 更 换 不 合格 的 设备 或 
修改 不 合格 的 软件 ， 对 于 第 三 方 提供 的 设备 或 软件 ， 同 样 适用 。 设 备 更 换 或 软件 修改 完成 
后 ， 与 该 设备 及 软件 关联 的 功能 及 性 能 测试 项 目 必须 重新 测试 。 测 试 完成 后 形成 验收 报告 ， 
工厂 验收 通过 后 方 可 出 厂 。 


5.2.4 评价 标准 


工厂 验收 符合 下 列 要 求 ， 即 可 认为 通过 工厂 验收 。 

1. 主 站 系统 

1) 所 有 软 硬 件 设备 型 号 、 数 量 、 配 置 符合 项 目 合同 技术 协议 书 要 求 。 

2) 被 验收 方 ( 制 造 单位 ) 提交 的 技术 手册 、 使 用 手册 、 维 护 手 册 与 第 三 方 软件 许可 声 
明 等 正确 有 效 ; 项 目 建 设 文件 及 相关 资料 齐全 。 

3) 通过 48h 连续 运行 测试 ， 且 其 重复 次 数 不 得 超过 2 次 。 

4) 工厂 验收 测试 结果 满足 相关 技术 规范 标准 和 项 目 技术 文件 的 要 求 。 根 据 验收 大 纲 测 
试 的 结果 无 缺陷 项 ， 偏 差 项 总 数 不 得 超过 被 验收 项 目 总 数 的 5% 。 

2. 终端 ( 子 站 ) 装置 

1) 装置 的 文件 及 资料 齐全 。 

2) 所 有 软 、 硬 件 设备 型 号 、 数 量 、 配 置 均 符合 项 目 合同 技术 协议 的 要 求 。 

3) 工厂 验收 测试 结果 满足 相关 技术 规范 标准 和 项 目 技术 文件 的 要 求 。 根 据 验收 大 纲 测 
试 的 结果 无 缺陷 项 ， 偏 差 项 总 数 不 得 超过 被 验收 项 目 总 数 的 5% 。 






































5.2.5 质量 文件 


配 电 主 站 、 配 电 终端 / 子 站 的 工厂 验收 质量 文件 分 别 编制 ， 统 一 归档 。 工 厂 验收 结束 后 ， 
由 验收 工作 组 和 被 验收 方 共同 签署 工厂 验收 报告 ; 被 验收 方 和 验收 方 汇编 工厂 验收 质量 
文件 。 

1) 工厂 验收 申请 文件 ， 内 容 包括 : 

QD 工厂 预 验收 试验 报告 。 

G@) 工厂 验收 申请 报告 。 

@) 工厂 验收 大 纲 。 

中 软 、 硬 件 设备 清单 ( 含 型 号 、 数 量 、 配 置 ) 。 

2) 工厂 验收 技术 文件 ， 内 容 包 括 : 

J 合同 技术 协议 书 。 

@) 技术 联络 会 纪要 。 

(3) 设计 变更 书 ( 系统 设计 有 变动 的 情况 下 有 效 ， 设 计 单 位 提交 )。 

3) 工厂 验收 阶段 项 目 建设 文件 ， 内 容 包括 : 

QD 项 目 阶 段 性 工作 报告 (工厂 验收 阶段 ， 制 造 单 位 和 建设 单位 共同 编制 ) 。 

Q 培训 报告 ， 包 括 培训 技术 资料 、 培 训 计划 、 培 训 总 结 。 

4) 工厂 验收 报告 ， 内 容 包括 : 

QD 工厂 验收 结论 。 
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Q 工厂 验收 测试 报告 〈 仿 测试 大 纲 ) 。 

(3 工厂 验收 差异 汇总 报告 (同时 作为 工厂 验收 遗留 问题 备忘录 ; 制造 单位 应 对 每 一 项 
差异 提出 解决 方法 和 预计 解决 时 间 ， 限 期 处 理 完成 ) 。 

( 设 备 和 文件 资料 核查 报告 (附设 备 清单 和 文件 资料 清单 ) 。 








5.3 现场 验收 





本 节 以 某 供 电 企业 开展 的 配 电 自 动 化 系统 现场 验收 为 例 ， 详 细 论 述 其 验收 条 件 、 验 收 内 
容 、 验 收 流程 、 评 价 标准 和 质量 文件 。 


5.3.1 验收 条 件 


1. 主 站 系统 

1) 硬件 设备 和 软件 系统 已 在 现场 安装 、 调 试 完成 具备 接 入 条 件 的 配 电子 站 、 配 电 终 
端 实时 数据 已 全 部 接 人 系统 ， 系 统 在 线 运行 正常 。 

2) 被 验收 方 ( 制 造 单位 ) 应 提交 与 现场 安装 一 致 的 装置 布置 图 、 线 缆 连 接 图 以 及 相应 
图 纸 清 册 ， 并 经 设计 单位 、 建 设 单位 审核 批准 。 

3) 被 验收 方 〈 制 造 单位 ) 依照 项 目 技术 文件 及 本 标准 对 各 应 用 的 功能 及 性 能 进行 自 
核实 ， 完 成 现场 安装 调试 报告 编制 ， 并 提交 现场 验收 申请 报告 ， 经 建设 单位 审核 通过 ; 安装 
调试 报告 和 申请 报告 已 报 备 配 电 自 动 化 系统 运行 管理 部 门 。 

4) 验收 工作 组 已 成 立 ， 并 已 完成 编制 现场 验收 大 纲 ， 形 成 正式 文本 。 

2. 终端 ( 子 站 ) 装置 

1) 通信 系统 与 终端 装置 均 已 完成 现场 安装 并 与 主 站 系统 完成 联 调 工 作 。 

2) 安装 调试 单位 完成 二 次 回路 接线 工作 ， 完 成 终端 装置 与 一 次 设备 的 调试 验收 ， 完 成 
传动 试验 ， 完 成 调试 报告 的 编制 ， 并 已 提交 建设 单位 。 

3) 相关 的 辅助 设备 (电源 开关 、 照 明 装 置 、 接 地 线 等 ) 已 装配 ， 安 全 措施 已 布置 。 

4) 验收 工作 组 已 成 立 ， 并 已 完成 编制 现场 验收 大 纲 ， 形 成 正式 文本 。 

5) 安装 调试 单位 已 提交 现场 验收 申请 报告 ， 并 已 报 验 收工 作 组 批准 。 


5.3.2 验收 内 容 


1. 主 站 系统 

验收 内 容 主 要 分 为 资料 文档 与 设备 硬件 检查 、 系 统 功 能 验收 、 系 统 性 能 验收 等 方面 。 

(1) 资料 文档 与 设备 硬件 检查 

按照 合同 清点 、 核 查 以 下 内 容 : 

1) 检查 机 柜 组 屏 布置 图 、 线 绕 连 接 图 以 及 相应 图 纸 清册 、 现 场 安装 调 试 报告 、 现 场 验 
收 申请 报告 技术 手册 、 使 用 手册 和 维护 手册 项 目 建设 文档 及 相关 资料 。 

2) 硬件 设备 型 号 、 数 量 、 配 置 、 性 能 是 否 符合 项 目 合同 要 求 ， 各 设备 的 出 厂 编号 与 工 
厂 验 收 记 录 是 否 一 致 。 

(2) 系统 功能 验收 

与 工厂 验收 相应 内 容 一 致 ， 参 见 5.2 节 。 
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(3) 系统 性 能 验收 

与 工厂 验收 相应 内 容 一 致 ， 参 见 5.2 节 。 

2. 终端 ( 子 站 ) 装置 

验收 内 容 主要 分 为 资料 文档 与 装置 结构 检查 和 基本 功能 检查 

(1) 资料 文档 与 设备 硬件 检查 

按照 合同 设备 清单 ， 核 查 以 下 内 容 : 

1) 查看 终端 出 三 随机 文件 ， 工 程 设计 图 纸 齐 全 ; 技术 协议 、 技 术 及 验收 规范 文件 齐 
备 ; 信息 表 、GIS 图 与 现场 标志 及 一 、 二 次 设备 一 致 。 

2) 终端 设备 型 号 、 外 观 、 数 量 。 

3) 终端 设备 的 铭牌 及 标示 。 

4) 屏 柜 布 局 、 对 外 所 有 端子 接线 、 遥 测 / 遥 控 / 遥 信和 回路 接线 、 绝 缘 / 防 雷 / 接 地 安全 性 
能 检查 。 

(2) 基本 功能 检查 

基本 功能 检查 ， 具 体 参见 第 7 章 。 

1) 遥测 越 限 告警 及 上 传 、 变 化 遥测 上 送 ， 洲 出 时 保持 最 大 值 ， 不 能 归 零 。 

2) 数据 分 级 传送 、 历 史 数据 自 定义 存储 、 事 件 记 录 及 上 报 、 与 主 站 对 时 等 功能 。 

3) 双 位 置 遥 信 、 单 点 遥 信 等 功能 。 

4) 模拟 置 数 检查 主 站 遥控 啊 应 时 间 、 检 查 远方 和 本 地 控制 与 闭锁 功能 。 

5) 供电 电源 的 双 路 电源 自动 切换 、 过 电压 /过 电流 及 低 电 压 保护 和 监视 功能 、 活 化 功能 。 


5.3.3 ”验收 流程 


现场 验收 条 件 具备 后 ， 验 收 方 启 动 现场 验收 程序 ， 验 收 流程 如 图 5-2 所 示 。 现 场 验收 工 
作 小 组 按 现场 验收 大 纲 所 列 测试 内 容 进 行 逐 项 测试 。 在 测试 过 程 中 发 现 的 缺陷 、 偏 差 等 问 
题 ， 人 允许 被 验收 方 进行 修改 完善 ， 但 修改 后 必须 对 所 有 相关 项 目 重新 测试 。 现 场 进 行 72h 连 
续 运 行 测试 。 验 收 测试 结果 证 明 某 一 设备 、 软 件 功能 或 性 能 不 合格 ,被 验收 方 必须 更 换 不 合 
格 的 设备 或 修改 不 合格 的 软件 ， 对 于 第 三 方 提供 的 设备 或 软件 ， 同 样 适用 。 设 备 更 换 或 软件 
修改 完成 后 ， 与 该 设备 及 软件 关联 的 功能 及 性 能 测试 项 目 必须 重新 测试 ， 包 括 72h 连续 运行 
测试 。 现 场 验收 测试 结束 后 ， 现 场 验 收工 作 小 组 编制 现场 验收 测试 报告 、 偏 差 及 缺陷 报告 、 
设备 及 文件 资料 核查 报告 ， 现 场 验 收 组 织 单位 主持 召开 现场 验收 会 ， 对 测试 结果 和 项 目 阶 段 
建设 成 果 进 行 评价 ， 形 成 现场 验收 结论 。 对 缺陷 项 目 进 行 核查 并 限期 整改 ， 整 改 后 需 重新 进 
行 验收 。 现 场 验收 通过 后 ， 进 入 验收 试 运行 考核 期 。 


5.3.4 评价 标准 


现场 验收 符合 下 列 要 求 ， 即 可 认为 通过 现场 验收 。 

1) 系统 文件 及 资料 齐全 ， 被 验收 方 提交 的 技术 手册 、 使 用 手册 和 维护 手册 为 根据 系统 
实际 情况 修 编 后 的 最 新 版 本 ， 且 正确 有 效 。 

2) 所 有 软 、 硬 件 设备 型 号 、 数 量 、 配 置 均 符合 项 目 合同 技术 协议 的 要 求 ， 各 设备 的 出 
三 编号 与 工厂 验收 记录 一 致 。 

3) 硬件 设备 和 软件 系统 测试 运行 正常 ; 功能 、 性 能 测试 及 核对 均 应 在 人 机 界面 上 进 








oO 
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现场 验收 条 件 具 备 
后 , 建设 单位 启动 
验收 程序 






现场 验收 工作 小 组 按 现 场 
验收 大 纲 所 列 测试 内 容 进 
行 逐 项 测试 ， 逐 项 记录 


72h 连 续 运行 测试 


在 测试 过 程 中 是 否 发 现 缺陷 或 偏差 
超过 可 接受 范围 之 内 ? 





被 验收 方 进行 修改 完善 





被 验收 方 进行 修改 完善 





| 









72h 连 续 运 行 测试 中 是 否 发 现 缺 
陷 或 偏差 超过 可 接受 范围 之 内 ? 


测试 完成 后 , 由 验收 工作 
组 验收 并 形成 验收 结论 
进入 验收 试 运行 考核 期 


图 5-2 现场 验收 流程 图 









行 ， 不 得 使 用 命令 行 方式 。 

4) 系统 在 现场 传动 测试 过 程 中 状态 和 数据 正确 。 

5) 验收 结果 必须 满足 相关 技术 规范 标准 和 项 目 技术 文件 的 要 求 ; 无 缺陷 项 ;偏差 项 总 
数 不 得 超过 被 验收 项 目 总 数 的 2% 。 


5.3.5 质量 文件 


配 电 主 站 、 配 电 终端 / 子 站 的 现场 验收 质量 文件 分 别 编制 ， 统 一 归档 。 现 场 验收 结束 后 ， 
由 验收 工作 组 和 被 验收 方 共同 签署 现场 验收 报告 ;被 验收 方 和 验收 方 汇编 工厂 验收 质量 文件 。 

1) 现场 验收 申请 文件 ， 内 容 包括 : 

QD 现场 安装 调试 报告 。 

Q 现场 验收 申请 报告 。 

@) 工厂 验收 报告 。 
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由 软 、 硬 件 设备 清单 〈 含 型 号 、 数 量 、 配 置 ) 。 

@) 现场 验收 测试 大 纲 。 

2) 现场 验收 技术 文件 ， 内 容 包 括 : 

J 工厂 验收 文件 资料 及 现场 核查 报告 ( 附 工厂 验收 清单 和 文件 资料 清单 ) 。 

Q 技术 联络 会 纪要 。 

(3) 设计 变更 书 ( 系统 设计 有 变动 的 情况 下 有 效 ， 设 计 单 位 提交 )。 

(4 参数 配置 表 、 信 息 表 、 配 电网 接线 图 。 

@) 设计 、 施 工 及 竣工 图 纸 。 

@) 安装 调试 〈 售 传动 试验 ) 报告 。 

3) 现场 验收 报告 ， 内 容 包括 ; 

QD 现场 验收 结论 。 

@) 现场 验收 测试 报告 

加 现场 验收 差异 汇总 报告 【同时 作为 现场 验收 遗留 问题 备忘录 ; 安装 调试 单位 和 制造 
单位 应 对 每 一 项 差异 提出 解决 方法 和 预计 解决 时 间 ， 限 期 处 理 完 成 ) 。 

















5.4 实用 化 验收 





本 节 以 某 供 电 企业 开展 的 配 电 自 动 化 系统 实用 化 验收 为 例 ， 详 细 论 述 其 验收 条 件 、 验 收 
内 容 、 验 收 流程 、 评 价 标准 和 质量 文件 。 


5.4.1 验收 条 件 


1) 配 电 自动 化 系统 所 监测 的 用 电 负荷 范围 必须 达到 所 在 区 域 (行政 区 ) 配 电网 系统 装 
见 容量 的 50% 以 上 ， 且 该 区 域 的 用 电 负荷 必须 在 100MW 以 上 ; 实用 化 验收 区 域 终端 覆盖 率 
达到 50% 以 上 。 通 信 装 置 、 终 端 装 置 [包括 馈线 终端 (FTU)、 站 所 终端 (DTU) 、 配 电 变 
压 器 监测 终端 (TTU) 、 子 站 系统 等 ] 必须 是 经 检测 资质 机 构 检 测 合格 的 产品 。 试 点 工程 可 
以 不 作 此 要 求 。 

2) 项 目 已 通过 现场 验收 ， 现 场 验收 中 存在 的 遗留 问题 已 整改 。 

3) 配 电 自 动 化 运 维 保障 机 制 (如 运 维 机 构 、 运 维 制度 等 ) 已 建立 并 有 效 开展 工作 。 配 
电 自 动 化 系统 已 投入 试 运行 六 个 月 以 上 ， 并 至 少 有 三 个 月 连续 完整 的 运行 记录 。 

4) 配 电 自 动 化 系统 实用 化 验收 大 纲 已 编制 完成 并 形成 正式 文本 。 被 验收 单位 已 按 大 纲 
完成 了 实用 化 自 查 工 作 ， 并 编制 了 自 查 报告 。 


5.4.2 验收 内 容 


配 电 自 动 化 实用 化 验收 包括 ， 验收 资料 、 运 维 体系 、 考 核 指标 、 实 用 化 应 用 等 四 个 方面 : 

1) 验收 资料 评价 内 容 包括 : 技术 报告 、 运 行 报告 、 用 户 报 告 、 自 查 报告 、 配 电 自 动 化 
设备 台 账 等 。 

2) 运 维 体系 评价 内 容 包 括 : 运 维 制度 、 职 责 分 工 、 运 维 人 员 、 配 电 自 动 化 缺陷 处 理 响 
应 情况 等 。 

QD 运 维 制度 : 明确 配 电 自 动 化 运行 管理 主体 ， 明 确 配 电 自动 化 缺陷 处 理 响 应 时 间 ， 
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足 配 电网 运行 管理 要 求 。 

@ 职责 分 工 ， 明 确 涉 及 配 电 自 动 化 系统 工作 的 各 部 门 职责 ， 明 确 配 电 自 动 化 主 站 系统 、 
终端 ( 子 站 ) 设备 、 通 信 系 统 等 运行 维护 单位 ， 明 确 各 单位 的 工作 流程 及 缺陷 传递 程序 。 

@) 运 维 人 员 : 熟悉 所 管辖 或 使 用 设备 的 结构 、 性 能 及 操作 方法 ， 具备 一 定 的 故障 分 析 
处 理 能 

@ 配 电 自动 化 缺陷 处 理 响应 情况 : 满足 相关 运 维 管 理 规范 要 求 以 及 配 网 调度 运行 和 生 
产 指挥 的 要 求 。 

3) 考核 指标 评价 内 容 包括 : 配 电 终 端 覆 盖 率 、 系 统 运 行 指 标 等 。 

GD 配 电 终端 覆盖 率 : 不 小 于 建设 和 改造 方案 配 电 终端 规模 的 95% 。 

@) 系统 运行 指标 ， 配 电 主 站 月 平均 运行 率 三 99% ， 配 电 终 端 月 平均 在 线 率 宇 95% ， 遥 
控 使 用 率 宇 90% ， 到 控 成 功率 三 98% ， 肥 信和 动作 正确 率 宇 95% 。 

4) 实用 化 应 用 评价 内 容 包括 : 基本 功能 测试 、 馈 线 自 动 化 使 用 情况 、 数 据 维护 情况 
配 电线 路 图 完整 率 等 。 

Qa 基本 功能 测试 : 电网 主 接线 及 运行 工 况 、 电 网 故障 或 异常 情况 下 报警 、 事 件 顺序 记 
录 等 功能 是 否 正常 。 

@@ 馈线 自动 化 使 用 情况 : 故障 时 能 判断 故障 区 域 并 提供 故障 处 理 的 策略 是 否 正 确 。 

@ 数据 维护 情况 : 数据 维护 的 准确 性 、 及 时 性 和 安全 性 是 否 满 足 配 网 调度 运行 和 生产 
和 挥 的 要 求 。 

由 配 电线 路 图 完整 率 二 98% 。 


5.4.3 ”验收 流程 
实用 化 验收 条 件 具 备 后 ， 验 收 方 启动 现场 验收 程序 ， 验 收 流程 如 图 5-3 所 示 。 
5.4.4 评价 标准 


实用 化 验收 采用 评分 考核 方式 。 通 过 验收 的 条 件 为 : 总 得 分 不 少 于 基本 分 的 90% ,分 
项 得 分 不 少 于 该 项 基本 分 的 80% 【分 项 指 验收 资料 、 运 维 体系 、 考 核 指标 、 实 用 化 应 用 四 
个 分 项 ) 。 任 一 验收 项 的 基本 要 求 未 通过 即 可 认为 整个 实用 化 验收 未 通过 。 


5.4.5 质量 文件 


验收 前 ， 应 由 建设 单位 向 验收 组 递交 以 下 文档 资料 : 

1) 实用 化 验收 申请 报告 。 

2) 上 级 单位 关于 实用 化 验收 申请 报告 的 批复 文件 。 

3) 实用 化 验收 自 查 报告 。 

4) 主 站 系统 与 终端 装置 六 个 月 试 运行 报告 。 

5) 建设 单位 项 目 建设 工作 总 结 报告 、 技 术 报告 ， 配 电 自 动 化 系统 运行 管理 总 结 报告 
用 户 使 用 报告 。 

6) 现场 验收 报告 。 

验收 后 ， 应 由 建设 单位 向 验收 组 递交 以 下 文档 资料 : 

1) 实用 化 验收 结论 。 
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提交 整体 考核 验收 申请 报告 、 试 
运行 报告 、 整 体 考核 验收 大 纲 







审核 通过 ? 
是 


发 文成 立 整体 考核 验收 工作 组 







责成 制造 单位 
处 理 差异 













依据 整体 考核 验收 大 纲 配 
要 4 结果 记录 


系统 进行 验收 测试 







汇总 差异 ， 统 计 分 析 












依据 验收 标准 ， 验 收 通过 ? 






是 
编写 整体 考核 验收 测试 报告 


编制 整体 考核 验收 报告 、 整 体 考核 
验收 质量 文件 、 项 目 质量 文件 






组 织 召 开 整 体 考核 验收 会 ， 
形成 验收 结论 





和 











图 5-3 化 验收 流程 图 





2) 实用 化 验收 测试 报告 。 

3) 实用 化 验收 大 纲 。 

4) 实用 化 验收 差异 汇总 报告 。 

5) 实用 化 验收 设备 及 文件 审查 报告 (包括 各 阶段 项 目 建设 文件 和 技术 资料 ) 。 
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配 电 上 自动 化 系统 运行 维护 管理 


6.1 总 体 要 求 


配 电 自 动 化 是 加 强 智能 电网 配 电 环节 建设 的 重要 工作 内 容 之 一 ， 随 着 我 国 配 电 自 动 化 应 
用 领域 的 不 断 扩展 和 应 用 水 平 的 不 断 提高 ， 原 有 配 电 生产 运行 管理 模式 已 难以 满足 其 发 展 趋 
势 。 配 电 目 动 化 系统 通过 实用 化 验收 正式 投 运 后 ， 供 电 企业 应 明确 配 电 自动 化 系统 的 主管 部 
门 、 运 行 维护 部 门 ， 并 配置 相应 的 专业 人 员 。 配 电 自 动 化 运行 维护 管理 是 指 在 配 电 自动 化 系 
统 投 运 后 ， 供 电 企业 相关 部 门 各 司 其 职 ， 使 其 各 组 成 部 分 均 能 安 人 全、 经济、 可靠、 持续 的 运 
行 。 无 论 配 网 发 生 故 障 还 是 运行 异常 时 ， 配 电 自 动 化 系统 均 能 发 挥 作 用 ， 从 而 实现 以 下 目标 
的 部 分 或 全 部 : 

1) 减少 故障 停电 次 数 和 停电 时 间 、 缩 小 停电 范围 。 

2) 监测 、 改 善 瞬 态 及 稳 态 电能 质量 。 

3) 减少 和 缩短 设备 检修 停电 时 间 。 

4) 优化 网 络 结构 和 无 功 配 置 ， 降 低 电 能 损耗 。 

5) 提高 供电 设备 利用 率 ， 增 强 供电 能 力 。 

6) 有 效 地 调整 负荷 ， 有 利于 削 峰 填 谷 。 

7) 更 好 地 管理 配 电 设备 。 

8) 提高 为 用 户 服务 的 响应 速度 和 服务 质量 。 

9) 改进 在 故障 时 对 用 户 的 应 答 能 力 。 

10) 共享 系统 信息 资源 。 

配 电 自 动 化 系统 运行 维护 管理 主要 包括 制度 与 人 员 要 求 、 运 行 维护 要 求 、 缺 陷 管理 、 检 
修 管理 、 投 运 和 退役 管理 、 软 件 管理 、 设 备 台 账 管 理 、 检 验 管理 、 技 术 管理 、 通 信 通 道 管 
理 、 运 行 考核 评价 管理 等 。 



























































6.2 管理 职责 








各 单位 配 电 生产 技术 管理 部 门 是 配 电 自 动 化 系统 的 主管 部 门 。 配 电 自 动 化 系统 各 部 分 设 
备 应 明确 相应 的 运行 维护 部 门 ， 配 备 专职 或 兼职 的 运行 维护 人 员 ， 明 确 运行 维护 管理 职责 和 
工作 要 求 。 

1. 配 电 自动 化 系统 主管 部 门 的 职责 

1) 贯彻 执行 国家 、 行 业 和 上 级 颁发 的 配 电 自 动 化 相关 标准 、 规 程 、 规 定 等 。 

2) 负责 本 单位 配 电 自 动 化 系统 的 归口 管理 和 技术 指导 工作 。 

3) 负责 考核 本 单位 配 电 自 动 化 系统 的 运行 维护 工作 。 

4) 负责 编制 本 单位 配 电 自动 化 系统 的 新 建 、 技 术 改 造 、 检 修 计划 。 











负 
负 
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5) 组 织 编制 (或 修订 ) 、 审 定 本 单位 配 电 自 动 化 系统 的 运行 维护 管理 制度 。 
6) 负责 本 单位 新 建 和 改 ( 扩 ) 建 配 电 自动 化 项 目 管理 工作 ， 并 负责 审定 相关 的 技术 





方案 


D 
SS 


7) 负责 组 织 开展 本 单位 配 电 自 动 化 技术 交流 、 培 训 等 工作 。 

2. 配 电 自动 化 系统 运行 维护 部 门 的 职责 

1) 执行 上 级 颁发 的 有 关 标 准 、 规 程 、 规 定 等 ， 按 照 职责 分 工 和 工作 要 求 ， 负 责编 制 
(或 修订 ) 本 部 门 负 责 的 配 电 自 动 化 系统 相关 部 分 设备 的 现场 运行 维护 管理 制度 。 

2) 负责 配 电 自 动 化 系统 相关 设备 的 运行 维护 、 运 行 统计 分 析 并 按期 上 报 。 

3) 负责 编制 配 电 自 动 化 系统 相关 设备 的 使 用 手册 、 操 作 说 明 书 等 。 

4) 参加 本 部 门 运行 维护 职责 范围 内 的 新 建 和 改 〈 扩 ) 建 配 电 自 动 化 项 目的 有 关 工 作 。 

5) 参加 主管 部 门 组 织 的 配 电 自动 化 系统 技术 交流 、 培 训 等 工作 。 





6.3 ”运行 管理 





配 电 自 动 化 系统 的 运行 维护 管理 原则 上 按 设备 归属 关系 进行 管理 ， 并 照 此 原则 进行 职责 
划分 。 


6.3.1 制度 与 人 员 要 求 


1. 管理 制度 要 求 

配 电 自 动 化 系统 现场 运行 维护 管理 制度 主要 内 容 应 包括 : 运行 值班 和 交接 班 、 各 类 设备 
和 功能 停 复 役 管理 、 缺 陷 管 理 、 安 全 管理 、 检 验 管理 等 。 

2. 运 维 人 员 要 求 

1) 供电 企业 应 配置 配 电 主 站 专职 运行 维护 人 员 ， 建 立 完善 的 岗位 责任 制 。 配 电 主 站 运 
行 维护 人 员 配 置 要 求 

QD 应 配置 自动 化 运行 值班 人 员 ， 负 责 配 电 主 站 的 日 常 运行 工作 。 

@) 应 配置 系统 管理 员 和 网 络 管理 员 ， 负 责 配 电 主 站 的 系统 管理 和 网 络 管理 。 

@) 应 配置 应 用 软件 管理 员 ， 负 责 应 用 软件 的 日 常 运行 维护 工作 。 

2) 供电 企业 应 配置 配 电 终端 运行 维护 人 员 ， 负 责 配 电 终 端的 巡视 检查 、 故 障 处 理 、 
行 日 志 记录 、 信 息 定期 核对 等 工作 。 

3) 供电 企业 应 配置 配 电 通 信和 运行 维护 人 员 ， 负 责 配 电 通信 系 统 的 巡视 检查 、 故 障 处 
理 、 运 行 日 志 记 录 等 工作 。 


6. 3.2 运行 维护 要 求 


1. 配 电 主 站 

1) 配 电 主 站 运行 维护 人 员 应 定期 对 主 站 设备 进行 巡视 、 检 查 、 记 录 ， 发 现 异 常情 况 及 
时 处 理 ， 做 好 记录 并 按 有 关 规 定 要 求 进行 汇报 。 

2) 配 电 主 站 运行 维护 人 员 发 现 配 电 终 端 ( 子 站 ) 、 通 信和 通道 运行 ， 应 及 时 通知 有 
关 运 行 维护 部 门 进行 处 理 。 

3) 配 电 主 站 进行 运行 维护 时 ， 如 可 能 会 影响 到 调度 员 正 常 工 作 时 ， 应 提前 通知 当 值 调 
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度 员 〈 即 当前 值班 调度 员 ) ， 获 得 准许 并 办 理 有 关 手 续 后 方 可 进行 ， 并 严格 遵守 安全 防护 
规定 








4) 配 电 主 站 运行 维护 部 门 每 两 年 应 至 少 开 展 一 次 配 电 自 动 化 系统 信息 评估 工作 ， 确 保 
配 电 主 站 、 配 网 相关 系统 (GIS、PMS 等 ) 与 现场 设备 的 网 络 拓扑 关系 〈 一 次 主 结 线 图 ) 、 
调度 命名 、 编 号 的 一 致 性 ， 遥 信 、 遥 控 、 遥 测 等 配置 信息 的 准确 性 。 

2. 配 电 终端 

1) 配 电 终端 运行 维护 人 员 应 定期 对 终端 设备 进行 巡视 、 检 查 、 记 录 ， 发 现 异 常情 况 及 
时 处 理 ， 做 好 记录 并 按 有 关 规 定 要 求 进行 汇报 。 也 可 由 配 电 设备 运 维 人 员 结 合 一 次 设备 正常 
巡视 一 并 进行 ， 发 现 异 常 及 时 通知 配 电 自 动 化 运行 维护 人 员 处 理 。 

2) 配 电 终 端 应 建立 设备 的 台 账 ( 卡 )、 设 备 缺 陷 、 测 试 数据 等 记录 。 

3) 配 电 终端 进行 运行 维护 时 ， 如 可 能 会 影响 到 调度 员 正 常 工 作 时 ， 应 提前 通知 当 值 调 
度 员 ， 获 得 准许 并 办 理 有 关 手 续 后 方 可 进行 。 

4) 一 次 设备 的 新 增 、 改 造 、 拆 除 、 更 名 等 异常 或 变化 的 改动 工作 ， 有 涉及 运行 中 的 配 
电 自 动 化 终端 设备 的 ， 勘 测 设计 人 员 、 筹 建 单位 项 目 负责 人 或 一 次 设备 主人 应 及 时 通知 配 电 

















自动 化 相关 运行 维护 人 员 并 提供 设计 施工 方案 和 具体 施工 时 间 ， 配 电 自 动 化 运行 维护 人 员 应 
按时 进行 现场 验收 及 异动 录入 等 相关 工作 。 
3. 配 电 通信 





1) 配 电 通信 运行 维护 人 员 应 按照 配 电 通信 的 有 关 规 定 和 配 电 主 站 运行 维护 的 要 求 进行 
工作 。 

2) 配 电 通信 设备 进行 运行 维护 时 ， 如 需要 中 断 通道 ， 应 按 有 关 规 定 事 先 取得 配 电 主 站 
运行 维护 人 员 的 同意 后 方 可 进行 。 

3) 当 配 电 通 信 系统 发 生 异 常 时 ， 应 通知 配 电 主 站 运行 维护 人 员 并 按照 缺陷 人 处理 要 求 时 
限 及 时 处 理 。 

4) 当 进 行 通信 线路 、 通 信 设 备 检修 等 工作 会 影响 配 电 自 动 化 通信 通道 正常 运行 时 ， 施 
工 方 需 提 前 向 配 电 自动 化 运行 维护 人 员 提 供 施 工 图 纸 等 相关 材料 ， 由 配 电 上 自动 化 运行 维护 人 
员 提 出 受 影响 的 通道 名 单 ， 调 度 所 通信 人 员 应 及 时 提出 路 由 迁 回 方案 ， 并 将 停 运 终端 名 单 通 
知 配 调 值班 人 员 。 通 道 恢复 时 ， 也 应 及 时 通知 配 调 值班 人 员 ， 以 便 配 电 自 动 化 系统 及 时 恢复 
正常 方式 运行 。 

运行 中 的 配 电 自 动 化 系统 涉及 系统 参数 变更 时 ， 应 经 相关 部 门 审批 后 方 可 修改 。 建 有 信 
息 交 互 总 线 的 配 电 自 动 化 系统 ， 应 采用 信息 源 端 维护 原则 以 保证 系统 间 交 互 的 数据 、 拓 扑 等 
言 息 的 唯一 性 和 准确 性 。 调 度 监控 人 员 发 现 配 电 主 站 功能 、 信 息 交 互 、 配 电 终端 ( 子 站 ) 
工作 状态 及 通信 状态 异常 ， 应 及 时 通知 有 关 运 行 维护 部 门 进行 处 理 。 


6.3.3 缺陷 管理 


1. 缺陷 分 类 

配 电 自 动 化 系统 缺陷 分 为 三 个 等 级 一 一 人 危急 缺陷、 严重 缺陷 和 一 般 缺 陷 。 

(1) 和 危急 缺陷 

和 危急 缺陷 是 指 威胁 人 身 或 设备 安全 ， 严 重 影响 设备 运行 、 使 用 寿命 及 可 能 造成 自动 化 系 
统 失效 ， 危 及 电力 系统 安全 、 稳 定 和 经 济 运行 ， 必 须 立 即 进行 处 理 的 缺陷 。 
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主要 包括 : 

1) 配 电 主 站 故障 停 用 或 主要 监控 功能 失效 。 

2) 调度 台 全 部 监控 工作 站 故障 停 用 。 

3) 配 电 主 站 专用 UPS 电源 故障 。 

4) 配 电 通信 系统 主 站 侧 设备 故障 ， 引 起 大 面积 开关 站 通信 中 断 。 

5) 配 电 通信 系统 变 电 所 侧 通信 节点 故障 ， 引 起 系统 区 片 中 断 。 

6) 自动 化 装置 发 生 误 动 。 

(2) 严重 缺陷 

严重 缺陷 是 指 对 设备 功能 、 使 用 寿命 及 系统 正常 运行 有 一 定 影 响 或 可 能 发 展 成 为 危急 缺 
陷 ， 但 允许 其 带 缺 陷 继 续 和 运行 或 动态 跟踪 一 段 时 间 ， 必 须 限 期 安排 进行 处 理 的 缺陷 。 

主要 包括 : 

1) 配 电 主 站 重要 功能 失效 或 异常 。 

2) 遥控 拒 动 等 异常 。 

3) 对 调度 员 监控 、 判 断 有 影响 的 重要 遥测 量 、 遥 信 量 故障 。 

4) 配 电 主 站 核心 设备 (数据 服务 器 、SCADA 服务 器 、 前 置 服务 器 、GPS 天 文 时 钟 ) 
单机 停 用 、 单 网 运行 、 单 电源 运行 。 

(3) 一 般 缺 陷 

一 般 缺 陷 是 指 对 人 身 和 设备 无 威胁 ， 对 设备 功能 及 系统 稳定 运行 没有 立即 、 明 显 的 影响 
且 不 至 于 发 展 成 为 严重 缺陷 ， 应 结合 检修 计划 尽快 处 理 的 缺陷 。 

主要 包括 : 

1) 配 电 主 站 除 核心 主机 外 的 其 他 设备 的 单 网 运行 。 

2) 一 般 遥 测量 、 遥 信 量 故障 。 

3) 其 他 一 般 缺 陷 。 

2. 缺陷 处 理 响应 时 间 及 要 求 

当 发 生 的 缺陷 威胁 到 其 他 系统 或 一 次 设备 正常 运行 时 ， 必 须 在 第 一 时 间 采 取 有 效 的 安全 
技术 措施 进行 隔离 ;缺陷 消除 前 设备 运行 维护 部 门 应 对 该 设备 加 强 监视 防止 缺陷 升级 。 

1) 危急 缺陷 : 发 生 此 类 缺陷 时 运行 维护 部 门 必 须 在 24h 内 消除 缺陷 。 

2) 严重 缺陷 : 发 生 此 类 缺陷 时 运行 维护 部 门 必 须 在 7 日 内 消除 缺陷 。 

3) 一 般 缺 陷 : 发 生 此 类 缺陷 时 运行 维护 部 门 应 酌情 考虑 列 人 检修 计划 尽快 处 理 。 

3. 缺陷 的 统计 与 分 析 

配 电 主 站 、 终 端 ( 子 站 ) 运行 维护 部 门 应 按时 上 报 配 电 自动 化 系统 运行 月 报 ， 内 容 应 
包括 配 电 自动 化 设备 缺陷 汇总 、 配 电 自 动 化 系统 运行 分 析 ; 配 电 自 动 化 运行 维护 人 员 应 按 月 
度 、 季 度 、 年 度 按时 上 报 配 电 自动 化 系统 运行 报表 ， 配 电 自 动 化 系统 管理 部 门 每 季度 开展 配 
电 自 动 化 系统 运行 情况 分 析 ， 不 定期 开展 遗留 缺陷 和 固有 缺陷 的 原因 分 析 ， 制 定 解决 方案 。 


6.3.4 检修 管理 


配 电 自 动 化 检修 管理 设备 包括 配 电 主 站 、 配 电子 站 、 配 电 终 端 、 配 电 通信 设备 等 。 配 电 
自动 化 系统 各 运行 维护 部 门 应 针对 可 能 出 现 的 故障 ， 制 定 相 应 的 应 急 方案 和 处 理 流程 。 运 行 
中 的 配 电 自 动 化 系统 ， 运 行 维护 部 门 应 根据 设备 的 实际 运行 状况 和 缺陷 处 理 响应 要 求 ， 结 合 
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配 电 设备 检修 相关 规定 ， 合 理 安排 、 制 定 检修 计划 和 检修 方式 。 在 自动 化 设备 上 进行 检修 与 
维护 工作 ， 应 严格 遵守 《 电 业 安全 工作 规程 》 有 关 规定 ， 以 保证 人 身 和 设备 的 安全 。 


6.3.5 投 运 和 退役 管理 


新 建 和 改造 配 电 自动 化 项 目 在 正式 投 运 前 应 参照 本 书 第 5 章 要 求 ， 分 别 组 织 开 展 工程 验 
收 和 实用 化 验收 。 新 建 自动 化 站 所 的 自动 化 、 通 信 设 备 应 同步 建设 、 同 步 验收 、 同 步 投入 使 
用 。 新 建 配 电 自动 化 主 站 及 通信 网 原则 上 应 先 于 或 与 自动 化 终端 同时 投 运 ， 确 保 配 电 自 动 化 
工程 一 次 建成 投 运 ， 避 免 因 调 试 造成 的 二 次 停电 。 因 特殊 原因 一 次 设备 投 运 时 ， 配 电 自 动 化 
终端 无 法 同步 完成 与 主 站 联 调 的 ， 应 确保 终端 与 一 次 设备 或 继 电 保护 装置 完成 调试 工作 。 

新 研制 的 产品 (设备 ) ， 必 须 经 过 挂 网 试 运行 和 技术 鉴定 后 方 可 投入 正式 运行 ， 试 运行 
期 限 不 得 少 于 半年 。 新 设备 投 运 前 配 电 自 动 化 系统 有 关 管理 部 门 应 组 织 对 新 设备 的 运行 维护 
人 员 进 行 技术 培训 。 

配 电 终端 设备 永久 退出 运行 ， 应 事先 由 其 运行 维护 部 门 向 该 设备 的 调度 部 门 提出 书面 让 
请 ， 经 批准 后 方 可 进行 。 配 电 主 站 投入 运行 前 或 旧 设 备 永久 退出 运行 ， 应 履行 相应 的 审批 
手续 。 

配 电 自动 化 系统 各 运行 维护 部 门 应 将 管 辖 自动 化 设备 的 台 账 录入 本 部 门 配 网 信息 管理 系 
统 ， 应 在 设备 变更 后 及 时 完成 台 账 的 更 新 工作 。 


6.3.6 软件 管理 


1. 软件 版 本 管理 

配 电 自 动 化 系统 各 运行 维护 部 门 应 统一 发 布 最 新 配 电 主 站 、 配 电 终 端 设备 的 软件 版 本 ; 
配 电 自动 化 系统 各 运行 维护 部 门 应 定期 核对 软件 版 本 号 ， 并 确保 配 电 主 站 、 终 端 设备 的 软件 
版 本 与 发 布 版 本 一 致 。 

2. 安全 管理 

配 电 自动 化 系统 各 运行 维护 部 门 应 定期 对 关键 业务 的 数据 与 应 用 系统 进行 备份 ， 确 保 在 
数据 损坏 或 系统 崩 淡 的 情况 下 快速 恢复 数据 与 系统 ， 保 证 系统 的 安全 性 、 可 靠 性 ;， 配 电 主 站 
运行 维护 部 门 应 及 时 了 解 相 关系 统 软 件 (操作 系统 、 数 据 库 系统 、 各 种 工具 软件 ) 漏洞 发 
布 信息 ， 及 时 获得 补救 措施 或 软件 补丁 ， 对 软件 进行 加 固 ; 配 电 主 站 运行 维护 部 门 应 及 时 在 
本 部 门 的 电力 二 次 系统 部 署 、 升 级 防 病毒 软件 ， 并 检查 该 软件 检测 、 查 杀 病 毒 的 情况 ， 配 电 
自动 化 系统 安全 防护 规定 应 严格 按照 相关 安全 防护 要 求 执行 。 





















































6.4 检验 管理 


配 电 自 动 化 系统 应 按照 相应 检验 规程 或 技术 规定 进行 检验 工作 ， 在 自动 化 设备 上 进行 检 
验 工 作 ， 应 严格 遵守 《 电 业 安全 工作 规程 》 有 关 规 定 ， 以 保证 人 身 和 设备 的 安全 。 

设备 检验 分 为 两 种 : 

(1) 新 安装 设备 的 验收 检验 
新 安装 的 配 电 自 动 化 设备 验收 检验 、 配 电 自 动 化 系统 的 安全 防护 应 按 有 关 技术 规定 
进行 。 
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(2) 运行 中 设备 的 补充 检验 

运行 中 设备 如 有 下 列 情况 应 补充 检验 : 

1) 设备 经 过 改进 后 ， 或 运行 软件 修改 后 。 

2) 更 换 一 次 设备 后 。 

3) 运行 中 发 现 异常 并 经 处 理 后 。 

配 电 自 动 化 系统 有 关 设 备 检验 前 应 做 充分 准备 ， 如 图 纸 资 料 、 备 品 备件 、 测 试 仪器 、 测 
试 记录 、 检 修 工 具 等 均 应 齐备 ， 明 确 检 验 的 内 容 和 要 求 ， 在 批准 的 时 间 内 完成 检验 工作 。 设 
备 检验 应 采用 专用 仪器 ， 相 关 仪 器 应 具备 相关 检验 合格 证 。 

配 电 自 动 化 系统 有 关 设 备 检修 时 ， 如 影响 配 网 调度 正常 的 监视 ,应 将 相应 的 遥 信 信和 号 退 
出 运行 ， 并 通知 相应 设备 的 调度 人 员 。 设 备 检修 完毕 后 ， 应 通知 相应 设备 的 调度 人 员 ， 经 确 
认 无 误 后 方 可 投入 运行 。 











6.5 技术 管理 


新 安装 配 电 自 动 化 系统 必须 具备 的 技术 资料 : 

1) 设计 单位 提供 已 校正 的 设计 资料 (竣工 原理 图 、 竣 工 安 装 图 、 技 术 说 明 书 、 远 动 信 
息 参 数 表 、 设 备 和 电缆 清册 等 ) 。 

2) 设备 制造 三 提供 的 技术 资料 〈 设 备 和 软件 的 技术 说 明 书 、 操 作 手 册 、 软 件 备份 、 设 
备 合格 证 明 、 质 量 检测 证 明 、 软 件 使 用 许可 证 和 出 三 试验 报告 等 ) 。 

人 设计 联络 和 工程 协调 会 议 纪 
要 、 调 整 试 验 报告 等 ) 。 

正式 运行 的 配 电 自动 化 系统 应 具备 下 列 技术 资料 : 

1) 配 电 自 动 化 系统 相关 的 运行 维护 管理 规定 、 办 法 。 

2) 设计 单位 提供 的 设计 资料 。 

3) 现场 安装 接线 图 、 原 理 图 和 现场 调试 、 测 试 记录 。 

4) 设备 投入 试 运行 和 正式 运行 的 书面 批准 文件 。 

5) 各 类 设备 运行 记录 (如 运行 日 志 、 巡 视 记 录 、 现 场 检测 记录 、 系 统 备 份 记录 等 ) 。 

6) 设备 故障 和 处 理 记录 (如 设备 缺陷 记录 ) 。 

7) 软件 资料 (如 程序 框图 、 文 本 及 说 明 书 、 软 件 介 质 及 软件 维护 记录 禾 等 ) 。 

配 电 自动 化 系统 相关 设备 因 维 修 、 改 造 等 发 生变 动 ， 运 维 单位 应 及 时 更 新 资料 并 归档 保 
存 。 配 电 自 动 化 系统 运 维 单位 应 设 专人 对 运行 资料 、 磁 ( 光 ) 记录 介质 等 进行 管理 ,保证 
相关 资料 齐全 、 准 确 ; 建立 技术 资料 目录 及 借阅 制度 。 











6.6 通信 通道 管理 


配 电 自动 化 系统 通信 通道 主要 指 光纤 专 网 、 配 电线 载波 、 无 线 专 网 和 无 线 公 网 等 通道 。 
配 电 自 动 化 通道 通信 设备 及 线路 应 由 专职 人 员 负 责 。 配 电 自 动 化 通道 应 在 项 目 设计 中 统一 
排 。 主 要 通道 应 尽 可 能 采用 两 个 独立 的 通信 通道 ， 互 为 备用 ， 可 自动 或 人 工 切 换 ; 特殊 情况 
下 通道 需 中 断 时 ， 通 信人 员 必 须 事 先 通 知 配 电 自 动 化 运行 维护 人 员 。 配 电 自 动 化 通道 应 按 电 
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力 通 信 专 业 的 电路 管理 有 关 规 定 进行 维护 、 管 理 、 统 计 与 故障 评价 。 配 电 自 动 化 通道 的 传输 
质量 、 接 口 标准 应 符合 电力 通信 设备 和 配 电 自 动 化 设备 的 技术 要 求 。 


6.7 运行 考核 考评 管理 


配 电 上 自动 化 系统 运行 监督 与 考核 按照 “分 级 管理 、 逐 级 考核 ”原则 开展 。 配 电 上 自动 化 
专责 管理 人 员 负 责 本 单位 配 电 自 动 化 系统 的 指标 监控 、 督 办 与 统计 分 析 。 当 出 现 配 电 自 动 化 
系统 运行 指标 临界 或 低 于 规定 值 、 缺 陷 未 按照 要 求 处 理 等 情况 时 ， 专 责 管 理 人 员 应 向 运 维 单 
位 发 出 口头 或 书面 督办 通知 。 配 电 自 动 化 系统 和 运行 管理 部 门 每 月 汇总 运 维 单位 提交 的 系统 运 
行 及 分 析 情 况 ， 并 根据 情况 下 达 督 办 通知 。 

为 评价 或 考核 配 电 自 动 化 系统 运行 维护 水 平 ， 可 根据 实际 需求 从 以 下 系统 运行 指标 中 








选取 : 
1) 配 电 自 动 化 系统 遥测 总 准确 度 引用 误差 不 大 于 +2% 。 
YC 点 误差 值 < 配 调 端 自动 化 显示 值 -标准 值 


总 量程 

















x100% (6-1) 











2) 遥测 合格 率 (月 ) 二 98% 。 
”遥测 总 路 数 x 全 月 总 小 时 数 - 》 每 路 遥测 月 不 合格 小 时 数 
遥测 总 路 数 x 全 月 总 小 时 数 











YC 合格 率 ( 月 ) x 100% 





(62) 
注 : 
G 不 合格 小 时 数 是 指 从 发 现 不 合格 值 开始 ， 到 校正 合格 时 为 止 的 小 时 数 。 
@) 某 路 遥测 的 误差 超过 遥测 规定 的 误差 值 时 ， 应 视 为 不 合格 。 
@) 终端 设备 故障 等 原因 引起 的 遥测 不 可 用 ， 应 统计 为 遥测 不 合格 。 
3) 事故 遥 信 动作 正确 率 (年 ) =95% 。 


事故 遥 信 动作 正确 率 (年 ) = 下 下 而 动人 各 Je 机 X100 (63) 








注 ， 
OD 事故 遥 信 动作 正确 率 只 统计 管辖 范围 内 的 柱 上 开关 、 负 荷 开关 、 重 合 器 等 的 位 置 
信号 。 





@) 事故 时 ， 开 关 踏 合 情 况 与 配 调 端 事故 遥 信 事项 记录 吻合 时 则 为 正确 动作 ; 无 记录 为 
事故 未 信 拒 动 ， 记 录 不 正确 为 事故 膛 信 误 动 。 

(3) 每 月 统计 事故 遥 信 正确 动作 次 数 及 拒 动 、 误 动 次 数 ， 每 年 统计 其 年 动作 正确 率 。 

4) 遥控 拒 动 率 (月 ) 二 5%。 


通 控 拒 动 率 (月 ) = 区 计 癌 入 x 100% (6-4) 























5) 终端 设备 可 用 率 (月 ) 二 95% 。 
全 月 日 历 总 小 时 数 x 套数 - > 终端 设备 停 用 小 时 数 
全 月 日 历 总 小 时 数 x 套数 











终端 设备 可 用 率 ( 月 ) = x 100% 





(6-5) 
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注 : 

@ 终端 设备 停 用 小 时 数 包括 故障 和 各 类 检修 试验 时 间 。 

@ 终端 设备 可 用 率 按 各 单位 总 运行 套数 计算 。 

6) 子 站 系统 可 用 率 (月 ) 二 95% 。 

全 月 日 历 总 小 时 数 - 子 站 系统 月 停 用 小 时 数 、100o (6-6) 





























子 站 系统 可 用 率 ( 月 ) = 全 月 日 历 总 小 时 数 
终端 月 停 用 小 时 
子 站 系统 月 停 用 小 时 数 = 计算 机 系统 停 用 小 时 数 + 之 各 终端 月 停 用 小 时 数 
朗 瑞 套数 
(67) 





7) 主 站 计算 机 系统 可 用 率 (月 ) 单机 系统 二 95% ， 双 机 系统 宇 99% 。 


计算 机 系统 可 用 率 (月 ) _ 全 月 本 停 用 小 时 数 、100% 














(6-8) 
注 : 计算 机 系统 停 用 小 时 数 包 括 影响 系统 功能 的 主机 硬件 、 软 件 电源 停 用 小 时 总 数 。 

8) 通信 通道 可 用 率 (月 ) 二 98% 。 

ER 全 月 日 历 总 小 时 数 x 套数 - Y 通道 中 断 每 套 自动 化 系统 停 用 小 时 数 
全 月 旧历 总 小 时 数 x 套数 














100% 








(6-9) 
注 : 通道 中 断 每 套 设备 停 用 小 时 数 包括 通道 故障 、 检 修 及 其 他 由 于 通道 原因 导致 该 套 设 
备 失效 的 时 间 。 
9) 配 电 自动 化 系统 可 用 率 (月 ) =95%。 


配 电 自动 化 系统 可 用 率 (月 ) _ 全 月 曲直 人 和 x 100% 























(6-10) 


2 ，、， ，，，。 ”有 各 子 站 月 停 用 小 时 数 
配 电 自动 化 系统 月 停 用 小 时 数 = 计算 机 系统 停 用 小 时 数 + 全 一 字 吉 了 统 不 到 











(6-11) 
注 : 计算 机 系统 停 用 小 时 数 包括 影响 系统 功能 的 主机 人 硬件、 软件 电源 停 用 小 时 总 数 。 
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7.1 ”检测 对 象 与 种 类 


配 电 自 动 化 系统 主要 由 主 站 、 终 端 、 子 站 和 通信 四 个 部 分 组 成 。 目 前 子 站 的 类 型 多 为 通 
信 汇 集 型 子 站 ， 其 主要 设备 为 工业 交换 机 或 OLT 通信 设备 ,已 经 简化 成 通信 网络 的 一 个 节 
点 。 通 信 网 络 设备 及 其 技术 已 经 较为 成 熟 ， 不 作为 配 电 自动 化 系统 的 主要 检测 对 象 。 目 前 配 
电 自 动 化 主 站 和 终端 的 产品 生产 厂家 繁多 ， 产 品质 量 和 技术 水 平 参差 不 齐 。 配 电 自 动 化 系统 
检测 主要 开展 主 站 检测 、 配 电 自 动 化 终端 检测 、 系 统 检测 、 物 理 仿真 检测 和 配 电 自 动 化 测试 
新 技术 。 

配 电 自 动 化 系统 检测 种 类 分 为 实验 室 检测 和 现场 检验 。 实 验 室 检 测 包括 型 式 检验 和 批 次 
验收 检验 。 新 产品 或 老 产 品 恢复 生产 以 及 设计 和 工艺 有 重大 改进 时 ， 应 在 实验 室 进行 型 式 检 
验 。 批 量 生产 或 连续 生产 的 设备 在 验收 时 ， 应 在 实验 室 进行 批 次 验收 检验 。 现 场 检 验 包括 交 
接 检 验 和 后 续 检 验 。 新 安装 的 配 电 终端 在 投入 运行 前 应 在 现场 进行 交接 检验 。 根 据 配 电 自动 
化 系统 或 配 电 终端 后 续 运 行 工 况 ， 可 在 现场 安排 进行 后 续 检 验 ， 例 如 ， 故 障 分析 检 验 、 检 修 
试验 等 。 












































7.2 主 站 检测 





配 电 自动 化 主 站 系统 检测 主要 围绕 其 基础 平台 开展 功能 指标 测试 和 性 能 指标 测试 ， 确 保 
平台 完整 、 功 能 完善 以 及 性 能 完好 。 配 电 自 动 化 主 站 系统 检测 需要 建立 特定 的 测试 环境 ， 包 
括 配 置 软 硬 件 ， 准 备 测试 工具 等 。 功 能 检测 主要 围绕 数据 采集 功能 、 数 据 处 理 功能 、 控 制 与 
操作 功能 、 拓 扑 着 色 功 能 、 防 务 闭锁 功能 、 事 故 反 演 功能 、 信 息 分 区 及 分 流 功 能 、 系 统 对 时 
功能 和 馈线 故障 处 理 功 能 等 开展 。 性 能 测试 主要 围绕 系统 实时 性 、 系 统 准 确 度 、 故 障 处 理 响 
应 能 力 和 系统 资源 测评 等 开展 。 


7.2.1 测试 环境 


主 站 系统 测试 环境 如 图 7-1 所 示 ， 主 站 系统 需 在 基本 的 硬件 平台 和 软件 平台 基础 上 正常 
运行 。 人 硬件 平台 包括 稳定 安全 的 电源 系统 、 各 种 服务 器 、 各 类 工作 站 、 交 换 机 等 网 络 设备 、 
正 反 向 物理 隔离 装置 等 。 软 件 平台 包括 操作 系统 软件 、 数 据 库 软件 、SCADA 应 用 软件 、DA 
应 用 软件 等 。 

主 站 系统 测试 平台 由 主 站 层 、 数 据 采 集 交 互 层 、 通 信 组 网 层 和 终端 接 和 人 层 以 及 测试 工作 
站 五 个 部 分 组 成 ， 主 要 用 于 开展 主 站 系统 功能 指标 测试 和 性 能 指标 测试 ， 实 现 对 主 站 全 过 
程 、 全 方位 技术 监督 和 技术 支持 。 
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CADA 扩 展 应 
有 务 验 渭 
ml 
| | 
el 主 站 层 
正 反 疝 物理 隔 调 CE 岂 二 
数 ee) [一 
[aasooooooac 
i 疙 覃 系 当 号 
全 公 网 数据 采集 
服务 器 
下 安全 下 区 通信 组 网 层 
故障 指示 器 、 配 电 终端 . 族 障 指示 器 、 人 
其 他 扩展 接 入 其 他 扩展 接 入 注入 民 


图 7-1 主 站 系统 测试 平台 示意 图 





7.2.2 软 硬 件 配置 


测试 系统 硬件 部 分 由 五 台 工 作 站 ， 两 个 交换 机 及 附属 设备 搭建 双 宛 余 网 络 系统 组 成 。 其 
中 第 一 台 工 作 站 分 别 用 于 模拟 子 站 与 终端 机 群 ， 实 现 对 主 站 的 压力 测试 。 第 二 台 工 作 站 用 于 
模拟 标准 加 密 终端 ， 实 现 对 主 站 纵向 加 密 功 
能 测试 。 第 三 台 工 作 站 用 于 读 取 主 站 各 应 用 
服务 器 的 CPU 、 内 存 和 硬盘 容量 等 运行 性 能 
上 标 ， 实 现 主 站 系统 性 能 测试 。 第 四 台 工 作 
站 用 于 检测 主 站 数据 采集 、 数 据 处 理 、 远 方 
控制 等 功能 ， 实 现 主 站 系统 基本 功能 测试 。 
第 五 台 工 作 站 用 于 仿真 配 网 各 种 典型 故障 信 
号 ， 实 现 主 站 系统 DA 策略 合理 性 测试 。 每 
个 工作 站 应 配置 双 网 卡 ， 每 个 网 卡 捆绑 20 
个 IP， 实 现 每 台 PC 工作 站 仿真 20 台 配 电 
终端 。 

对 主 站 系统 进行 测试 ， 往 往 需 运行 多 台 
配 电 终 端 配合 。 为 了 更 好 地 完成 主 站 系统 特 
定 功能 的 测试 ， 需 建立 站 端 仿真 环境 。 一 种 
有 效 的 方法 是 采用 工作 站 来 仿真 配 电 自 动 化 
的 FTU、DTU 及 配 电 子 站 等 站 端 系统 的 运 
行 。 测 试 系统 应 能 建立 典型 的 架空 线路 或 电 
缆 线 路 模型 ， 并 配置 测试 案例 ， 通 过 仿真 终 
端 实现 遥测 、 遥 信 、 遥 控 、SOE 、 对 时 等 功 
， 以 及 基于 配 电网 络 接线 图 的 故障 模拟 功 
。 主 站 测试 系统 部 分 测试 界面 如 图 7-2 图 7-2 ” 主 站 测试 系统 部 分 测试 界面 示意 图 
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所 示 。 

配 电 终 端 仿 真 环境 具有 以 下 功能 : 

1) 通信 方式 : 测试 可 选择 仿真 终端 采用 标准 串 行 通信 或 基于 TCP/AIP 的 网 络 通信 两 种 
方式 。 

2) 数据 发 生 器 : 测试 系统 可 同时 模拟 40 000 个 以 上 遥测 、5000 以 上 电量 、50 000 个 以 
上 双 信 数据 并 且 可 扩充 ， 每 个 分 站 的 数据 量 除 受 系统 总 量 限制 外 不 受 其 他 限制 。 测 试 软件 可 
以 产生 随机 遥测 数据 、 遥 信 数 据 、 电 量 数据 ， 数 据 参 数 均 可 预先 设置 和 修改 。 

3) 模拟 操作 : 测试 系统 可 以 在 线 设置 需 变 位 的 一 个 或 者 多 个 遥 信 ， 人 工 模拟 遥 信 变 
位 ， 同 时 形成 相应 的 变 位 事件 (SOE ) ;可 以 在 线 模拟 事故 变 位 ， 同 时 变 位 的 遥 信 数目 可 达 
100 个 ， 并 且 可 将 设置 结果 保存 ， 供 下 次 模拟 使 用 。 
测试 系统 可 以 在 线 模拟 遥 信 抖动 ， 即 在 很 短 的 时 间 
(毫秒 级 ) 内 生成 同一 遥 信 的 多 次 (最 多 可 达 20 次 ) 
变 位 ， 且 相 邻 前 后 两 次 的 状态 相反 ; 同时 变 位 的 遥 信 
数目 可 达 100 个 ， 并 且 可 将 设置 结果 保存 ， 供 下 次 模 
拟 使 用 。 测 试 系 统 在 接收 到 主 站 发 来 的 遥控 设置 命令 
后 ， 根 据 被 控 遥 信 的 状态 和 路 号 作出 判断 ， 给 主 站 发 
送 正确 或 错误 反 校 信息 ; 在 接收 到 主 站 发 来 的 遥控 执 
行 命令 后 ， 将 被 控 遥 信 置 反 ， 发 送 变 位 遥 信 状态 和 相 
应 的 事件 。 

4) 规约 处 理 : 系统 可 将 数据 生成 右 生 成 的 各 种 数 
据 及 各 种 模拟 操作 ， 按 各 种 规约 形成 报 文 和 主 站 进行 
通信 。 

仿真 终端 卫 、 网 络 端口 、 遥 信 参 数 、 遥 测 参 数 等 
参数 设置 界面 如 图 7-3 所 示 。 

主 站 测试 会 用 到 部 分 专用 测试 软件 ， 该 测试 软件 IE IC 
是 在 被 测试 的 系统 基础 上 ， 利 用 系统 平台 提供 的 远程 图 73 ”仿真 终端 参数 设置 示意 图 
过 程 调用 工具 和 函数 接口 编制 的 一 套 针 对 被 测 系统 的 
特定 功能 的 测试 软件 ， 如 数据 库 操作 测试 程序 、 前 置 数据 监视 工具 、 分 布 式 文件 管理 测试 程 
序 、 平 台 监视 工具 、 控 制 测试 程序 等 。 主 站 测试 还 会 用 到 部 分 通用 软件 性 能 测试 工具 ， 以 提 
高 软件 的 测试 质量 ， 如 网 络 性 能 测试 工具 、 漏 洞 扫描 等 工具 ， 用 来 测试 网 络 在 不 同 运 行 工 况 
下 的 性 能 指标 的 变化 。 


7.2.3 测试 项 目 与 方法 


1. 主 站 系统 测试 项 目 

主 站 系统 测试 的 目的 主要 是 验证 各 功能 模块 是 否 符合 设计 的 要 求 ， 并 且 为 系统 集成 测试 
打下 基础 。 主 站 系统 作为 一 个 整体 ， 是 由 各 个 模块 之 间 协 同 工 作 共同 组 成 的 一 个 分 布 式 应 用 
系统 。 主 站 系统 的 单元 测试 包括 支撑 平台 、SCADA 系统 、 配 电 应 用 软件 等 。 配 电 自 动 化 主 
站 功能 及 性 能 测试 系统 通过 构建 完整 配 电 自 动 化 主 站 检测 平台 ， 实 现 对 各 种 配 电 自 动 化 主 站 
功能 、 性 能 全 面 的 测试 评价 。 
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主 站 系统 测试 项 
平台 服务 功能 测试 项 


目 主要 包括 平台 性 能 指标 测试 、 应 用 功能 指标 测试 、 三 遥 正 确 性 测试 、 
目 、 配 电 SCADA 功能 测试 和 DA 策略 合理 性 测试 。 


主 站 系统 平台 性 能 指标 测试 项 目 包 括 主 站 元 余 性 、 计 算 机 资源 负载 率 、 工 和 亚 区 数据 同 
步 等 ， 各 项 测试 指标 见 表 7-1 。 


表 7-1 主 站 系统 平台 性 能 指标 测试 项 目 



































序 号 测试 项 目 测试 标准 
A 1) 热 备 切换 时 间 达 20s 
元 余 性 2) 冷 备 切换 时 间 <5min 
1) CPU 峰值 负载 率 <50% 
2 资源 负载 率 2) 备用 空间 ( 根 区 ) =20% (或 是 10G ) 
3) 系统 主 局 域 网 在 任意 Smin 内 ， 平 均 负载 率 小 于 20% 
1) 信息 跨越 正 向 物理 隔离 时 的 数据 传输 时 延 <3s 
3 工 、 亚 区 数据 同 ; es 三 
Ek 2) 信息 跨越 反 向 物理 隔离 时 的 数据 传输 时 延 <20s 























主 站 系统 应 用 功能 指标 测试 项 目 包括 实时 数据 变化 更 新 时 延 、 主 站 遥控 输出 时 延 、 画 面 
调用 响应 时 间 、 网 络 拓扑 着 色 时 延 、SOE 等 终端 事项 信息 时 标 精度 等 基本 功能 指标 测试 ， 以 














及 信息 交互 接口 信息 吞吐 效率 、 信 息 交 互 接口 并 发 连接 数 等 扩展 功能 指标 测试 。 各 项 测试 指 


标 见 表 7-2 。 





表 7-2 主 站 系统 应 用 功能 指标 测试 项 目 










































































序 号 测试 项 目 测试 标准 
1) 实时 数据 变化 更 新 时 延 <3s 
2) 主 站 遥控 输出 时 延 入 2s 
3) SOE 等 终端 事项 信息 时 标 精 度 入 10ms 
基本 功能 
! 本 功能 4) 85% 面 面 调 用 响应 时 间 <3s 
5) 事故 推 画 面 响应 时 间 和 10s 
6) 单 次 网 络 拓扑 着 色 时 延 <2s 
~ 好 了 lb 1) 信息 交互 接口 信息 吞吐 效率 宇 20kB/s 
及 才 DI 有 EE 
WR 2) 信息 交互 接口 并 发 连接 数 >5 个 
三 遥 正 确 性 测试 项 目 包 括 模 拟 量 测 试 、 状 态 量 测试 以 及 遥控 正确 性 测试 。 各 项 测试 指标 
见 表 7-3。 
表 7-3 主 站 系统 三 遥 正 确 性 测试 项 目 
序 号 测试 项 目 测试 标准 
1 模拟 量 测试 遥测 综合 误差 <1. 5% 
2 状态 量 测试 遥 信 动作 正确 率 宇 99% 
3 遥控 正确 性 测试 遥控 正确 率 >99. 99% 





平台 服务 功能 测试 项 目 包括 数据 库 管理 功能 测试 、 数 据 备份 与 恢复 功能 测试 、 系 统 建 模 
功能 测试 、 多 态 多 应 用 功能 测试 、 报 表 管理 功能 测试 、 人 机 界面 测试 、Web 发 布 功能 测试 、 
告警 服务 功能 测试 和 权限 管理 功能 测试 等 。 测 试 细 项 详 见 表 7-4。 
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表 7-4 主 站 系统 平台 服务 功能 测试 项 目 


序 号 测试 项 目 

















数据 库 维护 工具 








数据 库 同步 








1 数据 库 管理 多 数据 身 


Ly 





离线 文件 保存 





带 时 标的 实时 数据 处 理 








全 数据 备份 





模型 数据 备份 





历史 数据 备份 





2 数据 备份 与 恢复 定时 自动 备份 








全 库 恢复 





模型 数据 恢复 








历史 数据 恢复 








图 模 一 体 化 网 络 建 模 工具 





3 系统 建 模 





外 部 系统 信息 导入 建 模 工 具 


























具备 买 时 仿 、 人 研究 态 、 未 来 态 等 应 场景 




















4 多 态 多 应 用 各 态 下 可 灵活 配置 相关 应 用 








多 态 之 间 可 相互 切换 





层次 权限 管理 





5 权限 管理 权限 绑 定 





权限 配置 





语音 动作 





告警 分 流 





6 告警 服务 告警 定义 





画面 调用 








告警 信息 存储 、 打 印 


























支持 实时 监测 数据 及 其 他 应 用 数据 











报表 设置 、 生 成 、 修 改 、 浏 览 、 打 印 
4 报表 管理 





按 班 、 日 、 月 、 季 、 年 生成 各 种 类 型 报表 








定时 统计 生成 报表 












































交互 操作 画 


8 人 机 界面 数据 设置 、 过 滤 、 闭 锁 









































多 屏 显 示 、 图 形 多 窗口 





无 级 缩放 、 漫 游 、 拖 搜 、 分 层 分 级 显示 








设备 快速 查询 和 定位 











168 


第 7 章 、 配 电 自动 化 系统 检测 结 





( 续 ) 
序 号 测试 项 目 








节点 状态 监视 
软 便 件 功能 管理 
状态 异常 报警 
在 线 、 离 线 诊断 
9 系统 运行 状态 管理 元 余 管 理 、 应 用 管理 
网 络 管理 

按 分 区 、 厂 家 、 终 端 功 能 、 终 端 类 型 等 分 别 统 计 在 线 率 
通道 流量 预警 功能 


在 线 率 历史 分 类 统计 分 析 功 能 




































































含 图 形 的 网 上 发 布 
10 Web 发 布 报表 浏览 
权限 限制 














配 电 SCADA 功能 测试 项 目 包括 数据 采集 功能 测试 、 数 据 记 录 功 能 测试 、 操 作 与 控制 功 
能 测试 、 动 态 网 络 拓扑 着 色 功 能 测试 和 系统 对 时 功能 测试 等 。 测 试 细 项 详 见 表 7-5。 
表 7-5 主 站 系统 配 电 SCADA 功能 测试 项 目 


测试 项 目 


池 H 
业 





满足 配 电网 实时 监控 需要 
各 类 数据 的 采集 和 交换 
广 域 分 布 式 数据 采集 

大 数据 量 采 自 
支持 多 种 通信 规约 

支持 多 种 通信 方式 

错误 检测 功能 

通信 通道 运行 工 况 监视 、 统 计 、 报 警 和 管理 

符合 国家 电力 监管 委员 会 电力 二 次 系统 安全 防护 规定 
事件 顺序 记录 (SOE ) 

周期 采样 
人 工 置 数 

标识 牌 操作 
闭锁 和 解锁 操作 

远方 控制 与 调节 

电网 运行 状态 着 色 
供电 范围 及 供电 路 径 着 
负荷 转 供 着 色 
故障 指示 着 色 
北斗 或 GPS 时 钟 对 时 














Cy 








1 数据 采 纪 


Cy 



































2 数据 记录 











3 操作 与 控制 




















从 





4 动态 网 络 拓扑 着 色 

















5 系统 时 钟 和 对 时 





终端 对 时 
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DA 策略 测试 项 目 包括 故障 定位 准确 性 测试 、 故 障 隔离 措施 正确 性 测试 、 负 荷 转 移 合理 性 
测试 ， 单 个 馈线 故障 处 理 耗 时 测试 、 系 统 并 发 处 理 馈 线 故 障 个 数 等 。 各 项 测试 指标 见 表 7-6。 


表 7-6 主 站 系统 DA 策略 测试 项 目 




























































































序 号 测试 项 目 
| 故障 定位 过 电流 信和 号、 开关 变 位 信号 采集 
准确 性 故障 区 域 准确 判定 
故障 隔离 措施 关 动 作 方案 合理 
正确 性 故障 隔离 控制 方式 可 选 
网 本 满足 安全 约束 
3 和 各 入 负荷 转移 控制 方式 可 选 
故障 处 理 信息 可 查 
系统 并 发 处 理 馈线 故障 个 数 >10 个 
4 DA 性 能 
DA 启动 后 单个 馈线 故障 处 理 耗 时 <5s 











2. 主 站 系统 测试 方法 

(1) 平台 性 能 指标 测试 方法 

主 站 系统 平台 宛 余 性 测试 方法 为 : 选择 支持 系统 运行 的 关键 元 余 服 务 模块 ， 比 如 前 置 采 
集 服务 、 实 时 数据 库 服 务 、 re ey. 在 提供 的 主 辅 切换 界面 上 进 
行 热 备用 切换 操作 ， 观 察 见 余 服务 模块 的 切换 耗 时 。 将 宛 余 服务 的 辅 模块 (进程) 退出 运 
行 ， te a he 快速 启动 元 余 服务 的 辅 模块 ， 开 始 计时 ， 当 服务 
恢复 正常 时 ， 为 冷 备 用 切换 耗 时 。 

平台 资源 负载 测试 方法 为 : 向 被 测 系统 接 和 人 大 量 仿真 配 电 自 动 化 终端 ， 在 这 些 仿真 终端 
上 送 实 时 数据 ; 在 被 测试 系统 上 需要 监测 的 节点 主机 上 部 署 系统 运行 资源 实时 监测 软件 ， 通 
过 该 软件 对 各 节点 主机 的 CPU 峰值 负载 率 、 备 用 空间 等 项 目 进行 监测 。 

I 、 亚 区 数据 同步 测试 方法 为 : 随机 选择 一 站 所 的 备用 开关 ， 手 动 置信“ 合 位 ”， 记 录 
置 位 时 刻 ， 同 时 在 Web 发 布 上 查看 该 开关 的 位 置 变化 ， 记 录 开 关 变 位 时 刻 。 通 过 外 网 前 置 
机 打开 Syskeeper-2000 网 络 安全 隔离 装置 的 文件 传输 软件 ， 手 动 生成 一 个 文本 数据 文件 ， 记 
录 该 文本 数据 文件 由 亚 区 前 置 机 通过 网 络 安全 装置 发 送 到 工区 前 置 网 络 的 时 间 。 

(2) 应 用 功能 指标 测试 

主 站 系统 各 应 用 功能 测试 方法 为 

1) 通过 仿真 模拟 实验 平台 的 配 电 终 端 仿真 ， 传 送 1s 级 别 变 化 遥测 ， 在 被 测 系统 的 人 机 
交互 界面 观察 实时 数据 变化 更 新 时 延 是 否 满足 要 求 。 

2) 通过 在 被 测 系统 的 人 机 交互 界面 进行 遥控 操作 ， 仿 真 模拟 实验 平台 的 配 电 终 端 仿真 
配合 遥控 应 答 测 试 ， 检 测 主 站 遥控 输出 时 延 是 否 满足 要 求 。 

3) 仿真 模拟 实验 平台 的 配 电 终端 仿真 若干 遥 信 变 位 ， 比 较 配 电 终 端 仿真 发 送 SOE 时 间 
与 被 测 系统 生 成 的 SOE 事项 时 间 。 

4) 统计 被 测 系统 人 机 交互 界面 调用 画面 的 时 间 ， 计 算 响应 时 间 是 否 满足 要 求 。 

5) 由 仿真 模拟 实验 平台 的 配 电 终 端 仿真 模拟 事故 信号 发 送 ， 触 发 被 测 系统 的 事故 推 画 
面 ,， 使 用 秒表 进行 计时 ， 检 测 系统 响应 时 间 是 否 达 标 。 

6) 在 被 测 系统 的 人 机 交互 界面 上 ， 通 过 置 入 遥 信 ， 改 变 系统 拓扑 ， 查 看 单 次 网 络 拓扑 
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着 色 时 延 是 否 满足 要 求 。 

7) 由 GIS 产生 一 个 异动 模型 ， 由 信息 交互 接口 向 主 站 系统 传输 ， 记 录 模 型 传输 耗 时 ， 
计算 接口 信息 吞吐 效率 ; GIS、95598 系统 、 用 电信 息 采 集 系 统 等 五 个 以 上 系统 同时 向 主 站 
系统 发 布 数据 ,信息 交互 接口 应 能 有 序 人 处理， 不 造成 数据 拥 墙 。 

(3) 三 遥 正 确 性 测试 

主 站 系统 模拟 量 测试 方法 为 ， 随 机 选择 馈线 上 的 站 所 终端 或 馈线 终端 若干 台 ， 采用 三 相 
标准 功率 源 向 标准 表 及 终端 各 回路 注入 电压 和 电流 信和 号， 通常 加 入 设计 额定 值 的 1/2、 额 定 
值 、 额 定 值 的 1.2 倍 ， 分 别 记录 标准 表 和 主 站 系统 测试 的 电压 、 电 流 、 功 率 、 功 率 因 素 和 频 
率 等 模拟 量 ， 比 对 计算 遥测 综合 误差 是 否 满 足 要 求 。 

主 站 系统 状态 量 测试 方法 为 : 随机 选择 馈线 上 的 站 所 终端 或 馈线 终端 若干 台 ， 采 用 遥 信 
变 位 模拟 装置 向 终端 各 状态 量 采 集 回路 注入 变 位 信号 ， 查 看 主 站 系统 是 否 准确 及 时 收 到 相应 
的 变 位 信号 ; 采用 继 保 测试 仪 向 终端 遥测 回路 注入 三 相 过 电流 的 故障 信号 ， 查 看 主 站 系统 是 
否 准确 及 时 收 到 相应 的 过 电流 信和 号 。 

主 站 系统 遥控 功能 测试 方法 为 : 随机 选择 馈线 上 的 站 所 终端 或 馈线 终端 若干 台 ， 将 终端 
遥控 的 控制 电缆 拔 出 〈 有 条 件 的 区 域 也 可 以 直接 控制 一 次 设备 ) ， 将 遥控 模拟 执行 装置 连接 
到 终端 各 遥控 回路 ， 由 主 站 系统 下 发 遥控 指令 ， 查 看 主 站 系统 是 否 收 到 遥控 反 校 成 功 和 遥控 
执行 成 功 信号 。 

(4) 平台 服务 功能 测评 

平台 服务 功能 为 测评 项 目 ， 主 要 通过 测评 人 员 在 主 站 系统 平台 上 进行 相应 操作 体验 以 获 
取 服 务 的 测评 感知 。 平 台 服 务 功能 测评 包括 数据 测评 、 系 统 建 模 功 能 测评 、 多 态 多 应 用 功能 
测评 、 权 限 管 理 测评 、 报 表 管理 测评 、 人 机 界面 测评 和 系统 运行 状态 管理 测评 七 个 部 分 。 

数据 测评 通过 查看 数据 是 否 有 维护 工具 ， 是 否 提供 不 同 数据 库 间 的 同步 菜单 指令 ， 是 否 
支持 多 数据 库 ， 是 否 具有 备份 菜单 和 备份 参数 设置 等 。 系 统 建 模 测评 则 通过 在 GIS 建立 一 个 
开关 模型 ， 然 后 导入 主 站 系统 ， 查 看 图 形 和 模型 是 否 导 入 准确 ， 系 统 导 入 工具 和 建 模 工具 是 
否 易于 操作 。 多 态 多 应 用 功能 测评 则 通过 测评 人 员 操 作 进 入 相应 的 实时 态 、 研 究 态 和 未 来 
态 ， 在 人 机 交互 界面 提供 各 态 切换 的 快捷 操作 菜单 ， 在 研究 态 和 未 来 态 可 仿真 各 故障 信和 号 ， 
可 配置 各 种 应 用 ， 观 察 各 态 下 主 站 系统 功能 的 可 用 性 。 权 限 管理 测评 则 通过 测评 人 员 设 置 新 
用 户 ， 绑 定 该 用 户 权限 ， 并 进入 该 用 户 系统 进行 系统 操作 ， 观 察 用 户 是 否 建立 、 权 限 是 否 受 
到 约束 。 报 表 管理 测评 则 通过 测评 人 员 创 建 报表 、 查 看 各 类 报表 等 操作 ， 观 察 系统 报表 管理 
服务 是 否 完 善 。Web 发 布 服 务 则 通过 测评 人 员 查 看 Web 发 布 平台 的 信息 是 否 及 时 更 新 ， 发 
布 信息 是 否 完整 。 人 机 界面 测评 则 通过 测评 人 员 进 行 界面 操作 ， 观 察 图 形 显 示 是 否 协 调 美 
观 ， 图 形 是 否 可 无 级 缩放 、 漫 游 、 拖 搜 和 分 层 分 级 显示 ， 是 否 支 持 多 屏 显 示 和 图 形 多 窗口 ， 
是 否 可 快速 查询 和 定位 各 设备 等 。 系 统 运行 状态 管理 测评 是 通过 系统 自 带 的 资源 监测 软件 来 
完成 ,通过 该 软件 可 监视 系统 节点 状态 是 否 在 线 ， 状 态 是 否 异常 ， 终 端 是 否 掉 线 ， 网 络 是 否 
畅通 及 通道 流量 是 否 异常 等 情况 。 

(5) 配 电 SCADA 功能 测试 

主 站 系统 数据 采集 功能 测评 方法 为 : 进入 人 机 交互 界面 ， 查 看 各 站 所 终端 或 馈线 终端 是 
否 实时 上 送 采 集 数据 ， 该 部 分 可 配合 现场 终端 进行 测试 。 使 用 标准 源 向 现场 终端 注入 电压 和 
电流 信号 ， 查 看 系统 是 否 采集 数据 并 在 主 站 数据 库 和 界面 上 及 时 更 新 。 进 入 采集 实时 数据 
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库 ， 查 看 数据 是 否 包 括 电压 、 电 流 、 有 功 、 无 功 、 功 率 因素 、 频 率 、 开 关 分 合 位 置 等 数据 。 查 
看 系统 是 否 支 持 或 存在 光纤 通信 、 无 线 通信 和 载波 通信 ， 系 统 是 否 支持 104 、101 及 串口 等 通 
信 规 约 。 查 看 系统 是 否 安装 正 反 向 物理 隔离 装置 ， 是 否 具备 对 遥控 进行 纵向 加 密 功 能 等 。 

数据 记录 测评 则 通过 测评 人 员 重 点 查看 事件 顺序 记录 (SOE) 和 采样 周期 。 核 对 事件 顺 
序 记录 (SOE) 和 普通 非 SOE 事项 记录 ,检查 两 项 是 否 匹 配 。 查 看 开关 的 遥控 记录 ， 核 对 
其 对 应 的 SOE 记录 。 查 看 周期 采样 设置 是 否 合理 ， 是 否 可 更 改 。 

操作 与 控制 测评 则 通过 测评 人 员 进 行 相应 操作 完成 测评 。 对 于 不 良 数据 干扰 系统 正常 运 
行 ， 系 统 应 支持 人 工 置 数 ， 并 在 缺陷 处 理 结束 后 解除 人 工 置 入 的 数据 。 另 外 ， 系 统 还 应 在 人 
机 交互 界面 支持 标识 牌 操作 、 闭 锁 和 解锁 等 操作 ， 用 以 配合 现场 一 、 二 次 设备 的 检修 作业 。 

动态 网 络 拓扑 着 色 测 试 可 通过 主 站 测试 软件 和 主 站 系统 均 建 立 相 应 的 测试 网 络 ， 主 站 测试 
软件 通过 前 置 交 换 机 注入 信号 ， 主 站 系统 应 能 正确 响应 。 通 过 改变 测试 系统 的 运行 状态 ， 查 看 
主 站 是 否 进 行 电网 运行 状态 着 色 ; 改变 测试 系统 的 停电 区 域 ， 查 看 主 站 是 否 分 析 供电 范围 并 进 
行 供电 路 径 着 色 ; 注入 故障 信号 ， 查 看 主 站 是 否 对 故障 进行 指示 着 色 ， 对 转 供 负荷 进行 着 色 。 

对 时 功能 测评 则 是 通过 测评 人 员 查 看 主 站 是 否 配置 北斗 或 GPS 时 钟 ， 主 站 是 否 有 对 时 
功能 ， 查 看 其 自动 对 时 周期 ， 查 看 其 SOE 时 标 是 否 与 系统 的 时 间 相 符 ， 另 外 还 可 在 现场 随 
机 抽检 终端 ， 查 看 其 时 标 是 否 与 主 站 系统 一 致 。 

(6) DA 策略 性 测试 

主 站 系统 和 故障 处 理 策 略 测试 软件 配合 建立 待 测 典型 拓扑 网 络 ， 测 试 软 件 通过 主 站 前 置 
交换 机 向 主 站 系统 注入 网 络 运行 参数 。 测 试 软件 可 仿真 多 套 站 所 终端 或 馈线 终端 ， 实 时 上 送 
遥测 数据 和 遥 信 数据 。DA 策略 性 测试 部 分 ， 测 试 软件 通过 上 送 过 电流 信号 和 开关 变 位 信和 号 
实现 各 类 典型 故障 模拟 ， 主 要 有 了 瞬时 性 故障 、 负 和 荷 侧 故障 、 母 线 故 障 、 线 路 故障 、 多 重 故 
障 、 开 关 拒 动 、 信 号 缺失 等 。 故 障 定位 准确 性 测试 方面 ， 当 测试 软件 产生 过 电流 和 开关 变 位 
信号 后 ， 主 站 系统 应 采集 到 变量 ， 并 据 此 准确 判定 故障 发 生 的 区 域 。 对 于 故障 隔离 措施 测试 
方面 ， 当 主 站 准确 判定 了 故障 区 域 后 ， 应 推导 出 故障 区 域 两 侧 开关 分 闸 隔离 措 施 ， 并 可 提示 
调度 员 选 择 手 动 遥 控 操 作 或 系统 自动 执行 ， 隔 离 措施 不 应 扩大 停电 范围 。 故 障 隔 离 后 ， 系 统 
应 能 给 出 负荷 转移 的 合理 性 建议 ， 主 要 包括 故障 区 域 后 方 的 负荷 转 供 及 故障 区 域 前 端的 负荷 
恢复 供电 的 开关 动作 方案 ， 该 方案 应 满足 安全 约束 ， 不 应 导致 馈线 或 开关 等 设备 过 载 。 

DA 性 能 方面 ， 通 过 故障 处 理 策略 测试 软件 模拟 单个 馈线 故障 。 从 主 站 前 置 服务 器 接收 
到 故障 信号 开始 ， 到 DA 策略 完整 推导 给 调度 员 的 耗 时 不 应 超过 5s。 在 系统 并 发 处 理 馈线 故 
障 个 数 方面 ， 通 过 主 站 系统 和 测试 软件 配合 建立 待 测 大 型 拓扑 网 络 ， 测 试 软件 选 定 10 条 馈 
线 模拟 同时 发 生 线路 永久 性 三 相 短路 故障 。 主 站 系统 应 能 快速 并 发 处 理 ， 分 别 准 确定 位 这 
10 条 馈线 故障 发 生 区 域 ， 推 导出 合理 的 故障 隔离 方案 和 负荷 转 供 措施 。 










































































































































































7.3 配 电 自 动 化 终端 检测 


7.3.1 测试 环境 
除 静 电 放 电抗 扰 度 试验 相对 湿度 应 在 30% ~ 60% 外 ， 其 他 各 项 试验 均 在 以 下 大 气 条 件 
下 进行 ， 即 
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1) 温度 : +15 ~ +35%C。 

2) 相对 湿度 : 25% ~75% 。 

3) 大 气压 力 : 86 ~108kPa。 

在 每 一 项 目的 试验 期 间 ， 大 气 环境 条 件 应 相对 稳定 。 

试验 时 电源 条 件 为 : 

1) 频率 : 50Hz， 人 允许 偏差 -2% ~ +1%; 

2) 电压 : 220V， 人 允许 偏差 5% 。 

在 每 一 项 目的 试验 期 间 ， 电 源 条 件 应 相对 稳定 。 
7.3.2 软 硬 件 配置 


配 电 终端 的 实验 室 检 测 系 统 由 测试 计算 机 、 三 相 标准 表 、 程 控 三 相 功率 源 、 直 流标 准 
表 、 直 流 信 号 源 、 状 态 量 模拟 器 、 控 制 执行 指示 器 、 被 测 样品 等 构成 ， 实 验 室 检测 系统 示意 


图 如 图 7-4 所 示 。 
测试 计算 机 
通信 设备 
通信 接口 


配 电 终端 
交流 模拟 量 直流 模拟 量 
输入 端口 输入 端口 
三 相 标 准 表 




















控制 执行 
指示 器 


图 7-4 实验 室 检 测 系统 示意 图 





所 有 标准 表 的 基本 误差 应 不 大 于 被 测量 准确 度 等 级 的 1/4 ， 推 荐 标准 表 的 基本 误差 应 不 
大 于 被 测量 准确 度 等 级 的 1/10。 标 准 仪表 应 有 一 定 的 标 度 分 辨 率 ， 使 所 取得 的 数值 等 于 或 
高 于 被 测量 准确 度 等 级 的 1/5。 

现场 检验 至 少 配备 多 功能 电压 表 、 电 流 表 、 钳 形 电流 表 、 万 用 表 、 综 合 测试 仪 、 三 相 功 
率 源 及 独立 的 试验 电源 等 设备 ， 且 配 电 终 端 检 验 所 使 用 的 仪器 、 仪 表 必 须 经 过 检验 合格 。 现 
场 检 验 前 还 需 准 备 以 下 工作 : 

1) 现场 检验 前 ， 应 详细 了 解 配 电 终端 及 相关 设备 的 运行 情况 ， 据 此 制定 在 检验 工作 过 
程 中 确保 系统 安全 稳定 运行 的 技术 措施 。 

2) 应 配备 与 配 电 终端 实际 工作 情况 相符 的 图 纸 、 上 次 检验 的 记录 、 标 准 化 作业 指导 
书 、 合 格 的 仪器 仪表 、 备 品 备件 、 工 具 和 连接 导线 等 ， 熟 悉 系统 图 纸 ， 了 解 相 关 参 数 定义 ， 
核对 主 站 信息 。 
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3) 进行 现场 检验 时 ， 不 允许 把 规定 有 接地 端的 测试 仪表 直接 接 人 直流 电源 回路 中 ， 以 
防止 发 生 直流 电源 接地 的 现象 。 

4) 对 新 安装 配 电 终 端的 交接 检验 ， 应 了 解 配 电 终 端的 接线 情况 及 投入 运行 方案 ; 检查 
配 电 终 端的 接线 原理 图 、 二 次 回路 安装 图 、 电 缆 数 设 图 、 电 缆 编号 图 、 电 流 互感 器 端子 箱 
、 配 电 终 端 技 术 说 明 书 、 电 流 互感 器 的 出 厂 试 验 报告 等 ， 确 保 资 料 齐全 、 正 确 ; 根据 设计 
纸 ， 在 现场 核对 配 电 终 端的 安装 和 接线 是 否 正确 。 

5) 检查 核对 电流 互感 器 的 电流 比值 是 否 与 现场 实际 情况 符合 。 

6) 检验 现场 应 提供 安全 可 靠 的 独立 试验 电源 ， 禁 止 从 运行 设备 上 直接 取 试 验 电 源 。 
7) 确认 配 电 终 端 和 通信 设备 室内 的 所 有 金属 结构 及 设备 外 壳 均 应 连接 于 等 电位 地 网 ， 
配 电 终端 和 配 电 终端 屏 柜 下 部 接地 铜 排 已 可 靠 接地 。 

8) 检查 通信 信道 是 否 处 于 良好 状态 。 

9) 检查 配 电 终 端的 状态 信号 是 否 与 主 站 显示 相对 应 ， 检 查 主 站 的 控制 对 象 和 现场 实际 
开关 是 和 否 相符 。 

10) 确认 配 电 终端 的 各 种 控制 参数 、 告 警 信息 、 状 态 信息 是 否 正 确 、 完 整 。 

11) 按 相关 安全 生产 管理 规定 办 理工 作 许 可 手续 。 

现场 检验 试验 系统 示意 图 如 图 7-5 所 示 。 
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图 7-5 现场 检验 系统 示意 图 


7.3.3 实验 室 测 试 项 目 与 方法 


1. 测试 项 目 

配 电 自动 化 终端 实验 室 测 试 的 项 目 包括 外 观 和 结构 试验 、 基 本 功能 和 主要 性 能 试验 、 连 
续 通 电 稳定 性 试验 、 电 源 影 响 试验 、 环 境 影响 试验 、 绝 缘 性 能 试验 、 电 磁 兼 容 性 试验 和 机 械 
振动 试验 等 八 个 大 项 目 ， 并 可 进一步 细 分 为 外 观 一 般 检 查 试验 、 交 流 输入 模拟 量 基 本 误差 试 
验 、 远 方 控制 试验 、 数 据 和 时 钟 保持 试验 、 湿 热 试 验 、 静 电 放 电抗 扰 度 试验 和 机 械 振 动 试验 
等 三 十 五 个 小 项 目 。 实 验 室 测试 项 目 详 见 表 7-7。 
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表 7-7 配 电 自动 化 终端 实验 室 测 试 项 目 


















































































































































































































































序 号 检验 大 项 检验 小 项 
1 外 观 一 般 检 查 试验 
2 电气 间隙 和 息 电 距离 试验 
3 外 观 和 结构 试验 外 壳 和 端子 着 火 试验 
4 防 尘 试验 
5 防水 试验 
6 与 上 级 站 通信 正确 性 试验 
7 信息 响应 时 间 试 验 
8 交流 输入 模拟 量 基 本 误差 试验 
9 交流 模拟 量 输入 的 影响 量 试验 
10 ee [ 频 交 流 输入 量 的 其 他 试验 
11 流 模拟 量 模 数 转换 总 误差 试验 
12 状态 量 输入 试验 
13 远方 控制 试验 
14 故障 处 理 试验 
15 安全 防护 试验 
16 连续 通电 稳定 性 试验 连续 通电 稳定 性 试验 
17 电源 断 相 试 验 
18 电源 电压 变化 试验 
19 电源 影响 试验 后 备 电源 试验 
20 功率 消耗 试验 
21 数据 和 时 钟 保持 试验 
22 低温 试验 
23 环境 影响 试验 高 温 试验 
24 湿热 试验 
25 绝缘 电阻 试验 
26 绝缘 性 能 试验 绝缘 强度 试验 
27 冲击 电压 试验 
28 电压 暂 降 和 短 时 中 断 试验 
29 [ 频 磁场 抗 扰 度 试验 
30 射频 电磁 场 辐射 抗 扰 度 试验 
31 电磁 兼容 性 试验 静电 放电 抗 扰 度 试验 
32 电 快 速 瞬 变 脉冲 群 抗 扰 度 试验 
33 阻尼 振荡 波 抗 扰 度 试验 
34 浪 涌 抗 扰 度 试验 
35 机 械 振动 试验 机 械 振动 试验 








2. 测试 方法 
(1) 外 观 一 般 检 查 试 验 
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1) 目测 检查 配 电 终 端 在 显著 部 位 有 无 设置 持久 明晰 的 铭牌 或 标志 。 标 志 应 包含 产品 型 
号 、 名 称 、 制 造 厂 名 称 和 商标 、 出 厂 日 期 及 编号 。 

2) 目测 检查 配 电 终端 有 无 明显 的 凹凸 痕 、 划 伤 、 裂 颖 和 毛刺 ， 镀 层 不 应 脱落 ， 标 牌 文 
字 、 符 号 应 清晰 、 耐 久 。 

3) 目测 检查 配 电 终 端 是 否 具 有 独立 的 保护 接地 端子 ， 并 与 外 沉 牢 固 连接 。 用 游标 卡尺 
测量 接地 螺栓 的 直径 应 不 小 于 6mm。 

(2) 电气 间 院 和 疏 电 距离 试验 

用 游标 卡尺 测量 端子 的 电气 间 际 和 把 电 距离 ， 应 符合 表 7-8 规定 。 

表 7-8 最 小 电气 间隙 和 扑 电 距离 






































额定 电压 /V 电气 间隙 /mm 疏 电 距离 /mm 
U<25 1 1.5 
25 <U<60 2 2 
60 <U<250 3 4 
250 < U380 4 5 








(3) 外 过 和 端子 着 火 试验 

在 非 金属 外 过 和 端子 排 ( 座 ) 及 相关 连接 件 的 模拟 样机 上 进行 试验 ,模拟 样 机 使 用 的 
材料 应 与 配 电 终 端的 材料 相同 。 端 子 排 ( 座 ) 的 热 丝 试验 温度 为 : 960% + 上 15% ， 外 壳 的 热 
丝 试验 温度 为 : 650% +10%C， 试验 时 间 为 30s。 

在 施加 灼热 丝 期 间 ， 观 察 样 品 的 试验 端子 以 及 端子 周围 ， 试 验 样 品 无 火焰 或 不 灼热 ; 若 
样品 在 施加 灼热 丝 期 间 产 生火 焰 或 灼热 ， 应 在 灼热 丝 移 去 后 30s 内 熄灭 。 

(4) 防 尘 试验 

若 配 电 终端 为 户 内 安装 型 ， 应 将 其 放置 于 防 尘 箱 中 ， 试 验 持 续 时 间 8h， 配 电 终端 应 达 
到 IP20 级 ， 具 有 防止 不 小 于 12. Smm 固体 异物 进入 的 能 力 。 

若 配 电 终端 为 户外 安装 型 ， 应 将 其 放置 于 防 尘 箱 中 ， 试 验 持 续 时 间 8h， 配 电 终端 应 达 
到 IP54 级 ， 具 有 防 尘 的 能 

(5) 防水 试验 

安装 在 户 内 的 配 电 终端 不 需 进 行 此 项 试验 。 户 外 安装 型 配 电 终端 应 放置 于 淋 雨 箱 中 ， 
验 持续 时 间 10min ， 配 电 终端 应 达到 IP54 级 ， 具 有 防 溅 水 的 能 

(6) 与 上 级 站 通信 正确 性 试验 

被 测 配 电 终端 的 输入 、 输 出 口 连接 外 部 信号 源 、 模 拟 器 等 试验 仪器 设备 ， 通 过 通信 设备 
将 配 电 终端 与 测试 计算 机 相连 。 通 电 后 ， 测 试 计算 机 应 能 正确 显示 遥 信 状态 、 召 测 的 遥测 数 
据 。 测 试 计算 机 发 送 遥 探 命令， 配 电 终端 应 能 正确 执行 ， 控 制 执 行 指示 器 应 显示 正确 。 

(7) 信息 响应 时 间 试 验 

在 状态 信号 模拟 器 上 拨 动 任何 一 路 试验 开关 ， 在 测试 计算 机 上 应 观察 到 对 应 的 遥 信 位 变 
化 ， 记 录 从 模拟 开关 动作 到 遥 信 位 变化 的 时 间 ， 响 应 时 间 应 不 大 于 ls。 在 工 频 交流 电量 输 
和 人 回路 施加 一 个 阶 跃 信号 为 较 高 额定 值 的 0 ~90% ， 或 电流 额定 值 的 10% ~ 100% ， 测 试 计 
算 机 应 显示 对 应 的 数值 变化 ， 记 录 从 施加 阶 跃 信号 到 数值 变化 的 时 间 ， 响 应 时 间 应 不 大 
于 ls。 
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(8) 电压 、 电 流 基本 误差 测量 

调节 程控 三 相 功率 源 的 输出 ， 保 持 输入 电量 的 频率 为 50Hz， 谐 波 分 量 为 0， 依 次 施加 输 
和 人 电压 额定 值 的 60% 、80% 、100% 、120% 和 输入 电流 额定 值 的 5% 、20% 、40% 、60%、 
80% 、100% 、120% 及 0。 竺 标准 表 读 数 稳定 后 ， 读 取 标准 表 的 显示 输入 值 U, 及 I ， 通 过 测 
试 计算 机 读 取 配 电 终 端 测量 值 V, 及 1,， 计算 电压 基本 误差 ,及 电流 基本 误差 书 ， 误 差 应 符 
合 终 端的 技术 要 求 。 

(9) 有 功 功率 、 无 功 功率 基本 误差 测量 

调节 程控 三 相 功率 源 的 输出 ， 保 持 输入 电压 为 额定 值 ， 频 率 为 30Hz， 改 变 输入 电流 为 
额定 值 的 5% 、20% 、40% 、60% 、80% 、100% 。 待 标准 表 读 数 稳定 后 ， 分 别 记 录 标 准 表 
读 出 的 输入 有 功 功率 P;、 无 功 功率 0; 和 配 电 终端 测 出 的 有 功 功率 已 、 无 功 功率 0,。 有 功 功 
率 基本 误差 ,及 无 功 功率 基本 误差 已 ， 误 差 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 

(10) 功率 因数 基本 误差 测量 

调节 程控 三 相 功率 源 的 输出 ， 保 持 输 入 电压 、 电 流 为 额定 值 ， 频 率 为 50Hz， 改 变相 位 
角 p 分 别 为 0"、30"、45。、60"、90"。 待 标准 表 读 数 稳定 后 ， 分 别 记录 标准 表 读 出 的 功率 因 
数 PF; 和 配 电 终 端 测 出 的 PF.， 基 本 误差 Ecose 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 

(11) 谐 波 分 量 基本 误差 测量 

保持 输入 电压 频率 为 50Hz， 分 别 保持 输入 电压 为 额定 电压 的 80% 、100% 、120% ,在 
各 个 输入 电压 下 分 别 施加 输入 电压 幅 值 的 10% 的 2~19 次 谐 波 电压 UV， 记录 标准 谐 波源 设 
定 或 标准 谐 波 分 析 仪 读 出 的 2 ~ 19 次 谐 波 电压 VU,， 求 出 2 ~ 19 次 电压 谐 波 分 量 的 基本 误差 
i, ， 误 差 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 

保持 输入 电流 频率 为 50Hz， 分 别 保持 输入 电流 为 额定 值 的 10% 、40% 、80% 、100% 、 
120% ， 在 各 个 输入 电流 下 分 别 施加 输入 电流 幅 值 的 10% 的 2 ~ 19 次 谐 波 电 流 I ， 记 录 标 准 
谐 波源 设 定 或 标准 谐 波 分 析 仪 读 出 的 2 ~ 19 次 谐 波 电流 万 ， 求 出 2 ~ 19 次 电流 谐 波 分 量 的 基 
本 误差 Fi, ， 误 差 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 

(12) 交流 模拟 量 输入 的 影响 量 试验 

对 于 工 频 交流 输入 量 ， 影 响 量 引 起 的 改变 量 试验 ， 是 对 每 一 影响 量 测定 其 改变 量 。 试 验 
中 其 他 影响 量 应 保持 参 比 条 件 不 变 。 

输入 量 频率 变化 引起 的 改变 量 试验 方法 为 : 在 参 比 条 件 下 测量 工 频 交流 电量 的 输出 值 ， 
改变 输入 量 的 频率 值 分 别 为 47. 5Hz 和 52. SHz， 依 次 测量 相同 点 上 的 输出 值 ， 输 入 量 频率 变 
化 引起 的 改变 量 应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 100% 。 

功率 因数 变化 对 有 功 功率 、 无 功 功 率 引 起 的 改变 量 试验 方法 为 : 在 参 比 条 件 下 测量 工 频 
交流 电量 的 输出 值 ， 改 变 功 率 因 数 cosp (sinp) 值 为 0 和 cosp (sinp) <0.5， 超 前 或 滞后 各 
取 一 点 ， 调 节 电 流 保 持 有 功 功率 或 无 功 功率 输入 初始 值 不 变 ， 测 量 输出 值 。 功 率 因 数 变化 引 
起 的 改变 量 ， 最 大 改变 量 应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 100% 。 

不 平衡 电流 对 三 相 有 功 功率 和 无 功 功率 引起 的 改变 量 试验 方法 为 : 在 参 比 条 件 下 ， 电 流 
应 平衡 ， 并 调整 输入 电流 使 其 为 较 高 额定 值 的 一 半 ， 测量 有 功 功率 、 无 功 功 率 的 输出 值 。 断 
开 任 何 一 相 电 流 ， 保 持 电 压 平 衡 和 对 称 ， 调 整 其 他 相 电 流 ， 并 保持 有 功 功率 或 无 功 功 率 与 输 
入 的 初始 值 相 等 ， 记 录 新 的 输出 值 。 不 平衡 电流 引起 的 改变 量 ， 最 大 改变 量 应 不 大 于 准确 等 
级 指数 的 100% 。 
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被 测量 超 量 限 引起 的 改变 量 试验 方法 为 :在 输入 额定 值 的 100% 时 测量 基本 误差 ， 在 输 
入 额定 值 的 120% 时 测量 误差 ， 两 个 误差 之 差 不 应 超过 准确 等 级 指数 的 50% 。 

输入 电流 变化 引起 的 相 角 和 功率 因数 输出 改变 量 试验 方法 为 ， 在 参 比 条 件 下 测量 相 角 和 
功率 因数 的 输出 值 ， 改 变 输入 电流 为 额定 值 的 20% ~ 120% ,测量 输出 值 。 输 入 电流 变化 引 
起 的 改变 量 ， 最 大 改变 量 应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 100% 。 

(13) 工 频 交流 输入 量 的 其 他 试验 

连续 过 量 输入 试验 的 方法 为 : 交流 输入 电压 调整 到 额定 值 的 1530% ， 交 流 输入 电流 调整 
到 额定 值 的 200% ， 施 加 时 间 24h 后 ， 计 算 连 续 过 量 输入 时 的 误差 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 

短 时 过 量 输入 试验 的 方法 为 : 按 表 7-9 的 规定 进行 试验 ， 配 电 终 端 应 能 正常 工作 ; 过 量 
输入 后 ， 恢 复 额 定 值 输入 时 的 基本 误差 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 

表 7-9 短 时 过 量 输入 参数 
































被 测 量 电流 输入 量 电压 输入 量 施加 次 数 施加 时 间 /s ”| 相 邻 施加 间隔 时 间 /s 
电流 额定 值 x20 一 5 1 300 
电压 一 额定 值 x2 10 1 10 




















故障 电流 输入 试验 的 方法 为 : 交流 输入 电流 调整 到 额定 值 的 1000% ,计算 电流 误差 应 
不 大 于 5% 。 

(14) 直流 模拟 量 模 数 转换 总 误差 试验 

调节 直流 信号 源 使 其 分 别 输出 20mA、16mA、12mA、8mA、4mA 的 电流 ， 记 录 直 流标 
准 表 测量 的 相应 读数 1 ， 同 时 在 被 试 设备 的 显示 输出 值 记 为 [,， 误 差 ,应 满足 要 求 。 

(15) 状态 量 输入 试验 

将 信号 模拟 器 (脉冲 发 生 器 ) 的 两 路 输出 连接 到 配 电 终 端的 两 路 状态 量 输入 端子 上 ， 
对 两 路 输出 设置 一 定 的 时 间 延 迟 ， 该 值 应 不 大 于 10ms (可 调 ) ， 配 电 终 端 应 能 正确 显示 状态 
的 变换 及 动作 时 间 ， 开 关 变 位 事件 记录 分 辨 时 间 精 度 和 10ms ， 试 验 重复 5 次 以 上 。 

(16) 远方 控制 试验 

配 电 终 端 置 在 远方 控制 位 置 ， 测 试 计算 机 发 出 开 / 合 控制 命令 ， 配 电 终 端 输出 继电器 的 
动作 应 符合 要 求 ， 控 制 执行 指示 器 应 有 正确 指示 ， 重 复试 验 100 次 以 上 。 模 拟 开 关 动 作 故 障 
和 遥控 返 校 失 败 ， 检 查 命令 执行 的 准确 性 。 

(17) 故障 处 理 试验 

将 故障 电流 模拟 器 输出 连接 到 配 电 终端 的 交流 电流 输入 端 ， 配 电 终端 设 置 好 故障 电流 整 
定 值 ， 模 拟 器 产生 大 于 整定 值 的 故障 电流 ， 配 电 终 端 应 产生 相应 的 重要 事件 记录 ， 并 将 事件 
立即 上 报 。 

(18) 安全 防护 试验 

配 电 终 端 应 配备 单 向 主 站 身份 认证 功能 ， 通 过 对 配 电 主 站 所 发 控制 命令 进行 单 向 身份 认 
证 ， 实 现 控 制 报 文 的 安全 保护 ， 具 备 抵抗 窃取 配 电 终 端 信息 、 算 改 配 电 终 端 数据 的 安全 防护 
能 力 ， 配 电 终 端 安全 模块 的 密 钥 算 法 应 符合 国家 密码 管理 相关 政策 。 

(19) 连续 通电 稳定 性 试验 

配 电 终端 在 正常 工作 状态 连续 通电 72h， 在 72h 期 间 每 8h 进行 抽 测 ， 测 试 状态 输入 量 、 
遥控 、 交 流 输入 模拟 量 、 直 流 输入 模拟 量 和 SOE 站 内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 
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(20) 电源 断 相 试验 

在 频率 50Hz (允许 偏差 -2% ~ +1% ) 及 电压 220V (允许 偏差 +5% ) 电源 条 件 下 进 
行 电源 断 相 试验 ， 试 验 时 配 电 终 端 应 正常 工作 ， 试 验 后 ， 功 能 和 性 能 应 符合 终端 的 技术 
要 求 。 

(21) 电源 电压 变化 试验 

将 电源 电压 变化 到 配 电 终 端 工作 电源 额定 值 的 80% 和 120% ， 配 电 终 端 应 能 正常 工作 ， 
测试 状态 输入 量 、 遥 控 、 交 流 输入 模拟 量 、 直 流 输 入 模拟 量 和 事件 记录 站 内 分 辩 率 应 符合 终 
端的 技术 要 求 。 电 源 电压 变化 引起 的 交流 输入 模拟 量 改变 量 应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 50% 。 

(22) 后 备 电 源 试验 

在 配 电 终端 工作 正常 的 情况 下 ， 将 供电 电源 断 开 ， 其 备用 储 能 装置 应 自动 投入 ， 采 用 蓄 
电池 储 能 的 配 电 终端 在 8h 内 应 能 正常 工作 和 通信 ， 测 试 计算 机 分 别 发 送 3 组 遥控 分 间 、 合 
闸 命令 ， 配 电 终端 应 能 正确 控制 开关 动作 。 

(23) 功率 消耗 试验 

整 机 功率 消耗 试验 方法 为 : 在 非 通信 状态 下 ， 用 准确 度 不 低 于 0. 2 级 的 三 相 多 功能 标准 
表 测 量 配 电 终端 电源 回路 的 电流 值 (A) 和 电压 值 (V) ， 其 乘积 (V. A) 即 为 整 机 视 在 功 
耗 ， 其 值 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 

电压 、 电 流 回路 功率 消耗 试验 方法 为 : 在 输入 额定 电压 和 电流 时 ， 用 高 阻抗 电压 表 和 低 
阻抗 电流 表 测 量 交流 电压 、 电 流 输入 回路 的 电压 值 和 电流 值 ， 其 乘积 (V. A) 即 为 功率 消 
耗 ， 其 值 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 

(24) 数据 和 时 钟 保持 试验 

记录 配 电 终 端 中 已 有 的 各 项 数据 和 时 钟 显示 ， 断 开 供 电 电源 72h 后 ， 再 合 上 电源 ， 检 查 
各 项 数据 应 无 改变 和 丢失 ; 与 标准 时 钟 源 对 比 ， 时 钟 走时 应 准确 。 

(25) 低温 试验 

将 配 电 终 端 在 非 通电 状态 下 放 入 低温 试验 箱 中 央 ， 配 电 终 端 各 表面 与 低温 试验 箱 内 壁 的 
距离 不 小 于 150mm。 低 温 箱 以 不 超过 1%C/min 变化 率 降温 ， 待 降温 至 表 7-10 规定 的 最 低温 
度 并 稳定 后 ,保温 2h， 然 后 通电 2h 后 ， 测 试 状态 输入 量 、 遥 控 、 直 流 输入 模拟 量 、 交 流 输 
入 模拟 量 和 事件 记录 站 内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 低 温 时 引起 的 交流 输入 模拟 量 的 改 
变量 应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 100% 。 


表 7-10 气候 环境 条 件 分 类 




































































空气 温度 2 

级 别 而 加 
范围 /%C 最 大 变化 率 9/ (% min) | 相对 湿度 (%) | 最 大 绝对 湿度 /(gymm ) 

C1® _5~ +45 0.5 5~95 20 

C2 -25 ~ +55 0.5 

10 ~100 

C2 -40 ~ +70 1 四 

C2 / a “ 














Qa 温度 变化 率 取 5min 时 间 内 平均 值 。 
@ 相对 湿度 包括 凝 露 。 
@) CX 级别 根据 需要 由 用 户 确 定 。 
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(26) 高 温 试验 
将 配 电 终端 在 非 通电 状态 下 放 入 高 温 试 验 箱 中 央 。 高 温 箱 以 不 超过 1%C/min 变化 率 升 
温 ， 待 升温 至 表 7-11 规定 的 最 高 温度 并 稳定 后 ,保温 2h， 然 后 通电 2h 后 ,测试 状态 输入 
量 、 遥 控 、 直 流 输入 模拟 量 、 交 流 输入 模拟 量 和 事件 记录 站 内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 
求 。 高 温 时 引起 的 交流 输入 模拟 量 的 改变 量 应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 100% 。 
表 7-11 气候 环境 条 件 分 类 
































空气 温度 湿 度 
级 别 二 有 
范围 /SC 最 大 变化 率 "/ (C/Amin) 相对 湿度 (% ) 最 大 绝对 湿度 / (g/m ) 
C1® -5~ +45 0.5 5~95 20 
C2 -25~ +55 0.5 29 
10 ~ 100 
C2 -40 ~ +70 1 35 
C2 ~ / 多 / 














Qa 温度 变化 率 取 5min 时 间 内 平均 值 。 

@ 相对 湿度 包括 凝 露 。 

@ CX 级 别 根据 需要 由 用 户 确定 。 

(27) 湿热 试验 

配 电 终端 各 表面 与 湿热 试验 箱 内 壁 的 距离 不 小 于 150mm， 凝 结 水 不 得 跌落 到 试验 样品 
上 。 试 验 箱 以 不 超过 1%C/min 变化 率 升 温 ， 待 试验 箱 内 达到 并 保持 温度 (40 上 2)% 、 相 对 
湿度 (93 +3)% ， 试 验 周 期 为 48h。 试 验 过 程 最 后 1 ~2h， 按 表 7-12 规定 用 相应 电压 的 兆 欧 























表 测 量 湿 热 条 件 下 的 绝缘 电阻 应 不 低 于 2MO， 测 量 时 间 不 小 于 5s。 
表 7-12 各 电气 回路 对 地 和 各 电气 回路 之 间 的 绝缘 电阻 要 求 
绝缘 电阻 /MQ 
额定 绝缘 电压 /V 测试 电压 /V 
正常 条 件 湿热 条 件 
U60 =5 =2 250 
60 < U250 =5 =2 500 











试验 结束 后 ， 先 把 试验 箱 内 的 相对 湿度 降 到 75% +3% ，0. 5h 后 将 试验 箱 内 温度 恢复 到 
正常 温度 并 稳定 后 将 配 电 终 端 取 出 ， 在 大 气 条 件 下 恢复 1 ~ 2h， 检 查 配 电 终 端 金属 部 分 应 无 
腐蚀 和 生 锈 情况 ， 测 试 状 态 输 入 量 、 遥 控 、 直 流 输 入 模拟 量 、 交 流 输 入 模拟 量 和 事件 记录 站 
内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 

(28) 绝缘 电阻 试验 

试验 时 配 电 终端 应 盖 好 外 壳 和 端子 盖 板 。 如 外 过 和 端子 盖 板 由 绝缘 材料 制 成 ， 应 在 其 外 
履 盖 以 导电 销 并 与 接地 端子 相连 ， 导 电 销 应 距 接线 端子 及 其 穿线 孔 2cm。 试 验 时 ， 不 进行 试 
验 的 电气 回路 应 短路 并 接地 。 在 正常 试验 条 件 和 湿热 试验 条 件 下 ， 按 表 7-12 的 测试 电压 ， 
在 配 电 终端 的 端子 处 测量 各 电气 回路 对 地 和 各 电气 回路 间 的 绝缘 电阻 ， 其 值 应 符合 表 7-12 
的 规定 。 

(29) 绝缘 强度 试验 

试验 时 配 电 终端 应 盖 好 外 过 和 端子 盖 板 。 如 外 壳 和 端子 盖 板 由 绝缘 材料 制 成 ， 应 在 其 外 
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覆盖 以 导电 销 并 与 接地 端子 相连 ， 导 电 稍 应 距 接线 端子 及 其 穿线 孔 2cm。 试 验 时 ， 不 进行 试 
验 的 电气 回路 应 短路 并 接地 。 用 50Hz 正弦 波 电压 对 以 下 回路 进行 试验 ， 时 间 lmin。 

被 试 回 路 为 : 电源 回路 对 地 、 输 出 回路 对 地 、 状 态 输入 回路 对 地 、 工 频 交 流 电量 输入 回 
路 对 地 、 以 上 无 电气 联系 的 各 回路 之 间 、 输 出 继电器 常 开 触 头 之 间 、 交 流 电源 和 直流 电 
源 间 。 

试验 时 不 得 出 现 击 穿 、 闪 络 现象 ， 泄 漏电 流 应 不 大 于 SmA。 试 验 后 测试 状态 输入 量 、 
遥控 、 直 流 输 入 模拟 量 、 交 流 输入 模拟 量 和 事件 记录 站 内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 工 
频 交 流 电量 测量 的 基本 误差 满足 其 等 级 指数 要 求 。 

(30) 冲击 电压 试验 

试验 时 配 电 终端 应 盖 好 外 壳 和 端子 盖 板 。 如 外 过 和 端子 盖 板 由 绝缘 材料 制 成 ， 应 在 其 外 
覆盖 以 导电 销 并 与 接地 端子 相连 ， 导 电 稍 应 距 接线 端子 及 其 穿线 孔 2cm。 试 验 时 ， 不 进行 试 
验 的 电气 回路 应 短路 并 接地 。 

冲击 电压 要 求 

1) 脉冲 波形 : 标准 1.2ps/50ps 脉冲 波 。 

2) 电源 阻抗 : (500 +50) 0O。 

3) 电源 能 量 : (0.5 +0.05) J。 

每 次 试验 分 别 在 正 、 负 极 性 下 施加 5 次 ， 两 个 脉冲 之 间 最 少 间隔 5s， 试 验 电压 按 表 7-13 
规定 。 




















表 7-13 ”冲击 试验 电压 








额定 绝缘 电压 /V 试验 电压 有 效 值 /V 额定 绝缘 电压 /V 试验 电压 有 效 值 /V 
U60 2000 125 <U<250 5000 
60 < U<125 5000 250 < U400 6000 




















注 : RS485 接口 与 电 ; 


被 试 回路 为 ， 电源 回路 对 地 、 输 出 回路 对 地 、 状 态 输 入 回路 对 地 、 工 频 交 流 电 量 输入 回 
路 对 地 、 以 上 无 电气 联系 的 各 回路 之 间 、RS485 接口 与 电源 端子 间 。 

试验 后 ， 配 电 终端 应 能 正常 工作 ， 测 试 状 态 输入 量 、 遥 控 、 直 流 输入 模拟 量 、 交 流 输入 
模拟 量 和 事件 记录 站 内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 工 频 交流 电量 测量 的 基本 误差 满足 其 
等 级 指数 要 求 。 

(31) 电压 暂 降 和 短 时 中 断 试验 

配 电 终端 在 通电 状态 下 ， 在 下 述 条 件 下 进行 试验 : 电压 试验 等 级 0% UT; 从 额定 电压 暂 
降 100% ; 持续 时 间 0. 5s，25 个 周期 ; 中 断 次 数 ， 3 次 ， 各 次 中 断 之 间 的 恢复 时 间 10s。 以 
上 电源 电压 的 突变 发 生 在 电压 过 零 处 。 

试验 时 配 电 终 端 应 能 正常 工作 ,测试 状态 输入 量 、 遥 控 、 直 流 输 入 模拟 量 、 交 流 输入 模 
拟 量 和 SOE 站 内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 电 压 暂 降 和 短 时 中 断 的 影响 引起 的 改变 量 
应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 200% 。 

(32) 工 频 磁场 抗 扰 度 试验 

将 配 电 终端 置 于 与 系统 电源 电压 相同 频率 的 、 随 时 间 正 弱 变 化 的 、 强 度 为 100A/m (5 
级 ) 的 稳定 持续 磁场 的 线圈 中 心 ， 配 电 终端 应 能 正常 工作 ， 测 试 状 态 输入 量 、 遥 控 、 直 流 
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可 路 间 试 验 电压 不 低 于 4000V。 
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输入 模拟 量 、 交 流 输入 模拟 量 和 SOE 站 内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 工 频 磁 场 引 起 的 
改变 量 应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 100% 。 

(33) 射频 电磁 场 辐射 抗 扰 度 试验 

配 电 终端 在 正常 工作 状态 下 ， 在 下 述 条 件 下 进行 试验 。 一 般 试 验 等 级 : 频率 范围 80 ~ 
1000MHz; 严酷 等 级 3; 试验 场 强 10V/m ( 非 调 制 ) ; 正弦 波 1kHz，80% 幅度 调制 。 抵 抗 数 
字 无 线 电 话 射频 辐射 的 试验 等 级 ; 频率 范围 1.4 ~2CHz; 严酷 等 级 4; 试验 场 强 30V/m ( 非 
调制 ) ;正弦 波 1kHz，80% 幅度 调制 。 

采用 无 线 通 信 信 道 的 配 电 终端 ， 试 验 时 配 电 终 端 天 线 应 引出 ， 配 电 终端 在 使 用 频带 内 不 
应 发 生 错误 动作 ; 在 使 用 频带 外 应 能 正常 工作 和 通信 ， 测 试 状态 输入 量 、 遥 控 、 直 流 输 入 模 
拟 量 、 交 流 输入 模拟 量 和 SOE 站 内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 一 般 等 级 试验 时 ， 射 频 
磁场 引起 的 改变 量 应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 100% 。 

采用 其 他 信道 的 配 电 终端 ， 试 验 时 应 能 正常 工作 ， 测 试 状态 输入 量 、 遥 控 、 直 流 输 入 模 
拟 量 、 交 流 输入 模拟 量 和 SOE 站 内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 一 般 等 级 试验 时 ， 射 频 
磁场 引起 的 改变 量 应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 100% 。 

(34) 静电 放电 抗 扰 度 试验 

配 电 终端 在 正常 工作 状态 下 ， 在 下 述 条 件 下 进行 试验 : 严酷 等 级 4; 试验 电压 8kV; 直 
接 放 电 施 加 在 操作 人 员 正 常 使 用 时 可 能 触及 的 外 过 和 操作 部 分 ， 包 括 RS485 接口 ; 每 个 敏 
感 试 验 点 放电 次 数 为 正 负极 性 各 10 次 ， 每 次 放电 间隔 至 少 为 1s。 如 配 电 终 端的 外 壳 为 金属 
材料 ， 则 直接 放电 采用 接触 放电 ; 如 配 电 终 端的 外 壳 为 绝缘 材料 ， 则 直接 放电 采用 空气 
放电 。 

试验 时 配 电 终端 容 许 出 现 短 时 通信 中 断 和 液晶 显示 瞬时 闪 屏 ， 测 试 状态 输入 量 、 遥 控 、 
直流 输入 模拟 量 、 交 流 输入 模拟 量 和 SOE 站 内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 静 电 放 电 引 
起 的 改变 量 应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 200% 。 

(35) 电 快速 瞬 变 脉 冲 抗 扰 度 试验 

按 表 7-14 规定 的 严酷 等 级 和 试验 电压 ， 并 在 下 述 条 件 下 进行 试验 : 

1) 配 电 终 端 在 工作 状态 下 ,试验 电压 分 别 施加 于 配 电 终 端的 状态 量 输入 回路 、 交 流 输 
人 模拟 量 回路 、 控 制 输出 回路 的 每 一 个 端口 和 保护 接地 端 之 间 。 严 酷 等 级 3/4; 试验 电 
压 +1kV/ +2kV; 重复 频率 5kHz 或 100kHz; 试验 时 间 1min/ 次 ; 试验 电压 施加 次 数 为 正 负 
极 性 各 3 次 。 

2) 配 电 终端 在 工作 状态 下 ， 试 验 电 压 施 加 于 配 电 终 端的 供电 电源 端 和 保护 接地 端 。 严 
酶 等 级 3/4; 试验 电压 + 2kV/ +4kV; 重复 频率 2. 5kHz、5kHz 或 100kHz; 试验 时 间 lmin/ 
次 ; 施加 试验 电压 次 数 为 正 负极 性 各 3 次 。 

3) 配 电 终端 在 正常 工作 状态 下 ， 用 电容 耦合 夹 将 试验 电压 耦合 至 脉冲 信号 输入 及 通信 
线路 上 。 严 酷 等 级 3; 试验 电压 +1kV; 重复 频率 5kHz 或 100kHz; 试验 时 间 1min/ 次 ; 施加 
试验 电压 次 数 为 正 负极 性 各 3 次 。 

在 对 各 回路 进行 试验 时 ， 容 许 出 现 短 时 通信 中 断 和 液晶 显示 瞬时 闪 屏 ， 测 试 状态 输入 
量 、 遥 控 、 直 流 输 入 模拟 量 、 交 流 输入 模拟 量 和 SOE 站 内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 
电 快速 瞬 变 脉冲 群 引起 的 改变 量 应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 200% 。 

(36) 阻尼 振荡 波 抗 扰 度 试 验 
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配 电 终端 在 正常 工作 状态 下 ， 在 下 述 条 件 下 进行 试验 : 电压 上 升 时 间 (第 一 峰 ) 75ns 
+20% ; 振荡 频率 1MHz + 上 10% ; 重复 率 至 少 400/s; 衰减 为 第 三 周期 和 第 六 周期 之 间 减 至 
峰值 的 50% ; 脉冲 持续 时 间 不 小 于 2s; 输出 阻抗 2000 +20% ; 电压 峰值 为 共 模 方式 2. 5kV、 
差 模 方式 1.25kV (电源 回路 ) ， 共 模 方式 1kV (状态 量 输入 回路 、 控 制 输出 回路 各 端口 以 及 
交流 电压 、 电 流 输入 回路 ) ; 试验 次 数 为 正 、 负 极 性 各 3 次 ; 测试 时 间 60s。 

在 对 各 回路 进行 试验 时 ， 容 许 出 现 短 时 通信 中 断 和 液晶 显示 瞬时 闪 屏 ， 测 试 状态 输入 
量 、 遥 控 、 直 流 输 入 模拟 量 、 交 流 输入 模拟 量 和 SOE 站 内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 
阻尼 振荡 波 引 起 的 改变 量 应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 200% 。 

(37) 浪 涌 抗 扰 度 试验 

配 电 终端 在 正常 工作 状态 下 ， 并 在 下 述 条 件 下 进行 试验 : 严酷 等 级 按 表 7-14 规定 ， 电 
源 回路 、 交 流 输入 模拟 量 回 路 3 级 或 4 级， 状态 量 输入 回路 和 控制 输出 回路 3 级 或 4 级 ; 试 
验 电压 为 共 模 2kV (3 级 ) 或 4kV (4 级 ), 差 模 1kV (3 级 ) 或 2kV (4 级 ); 波形 为 
1.2ks/50ks; 极 性 为 正 、 负 ， 正 负极 性 各 试验 5 次 ， 每 分 钟 重复 一 次 。 


表 7-14 电磁 兼容 试验 项 目 及 等 级 



































































































































序号 试验 项 目 等 级 试 验 值 试验 回路 

1 工 频 磁 场 抗 扰 度 100A/m 整 机 

a ee 10V/m (80 ~ 1000MHz) 
征 步 而 革 品 自 十 峙 并 度 整 

2 射频 辐射 电磁 场 抗 扰 3/4 On li 2 GT 整 机 

3 静电 放电 抗 扰 度 4 8kV， 直 接 外 过 

4 1.0kV (耦合 ) 通信 线 

5 1.0kV 信号 输入 、 输 出 回路 ， 控 制 回 路 

快 辣 肯 恋 脉冲 否 3 
6 电 快速 吸 变 脉冲 群 2. OkV 电源 回路 
抗 扰 度 

7 2. 0kV 信和 号 输入 、 输 出 回路 ， 控 制 回 路 
8 4. OkV 电源 回路 

9 六 1.0kV ( 共 模 ) 信和 号 输入 、 控 制 回 路 ，RS485 接口 

阻尼 振荡 波 抗 扰 度 2. 5kV ( 共 模 ) 村 
10 4 125kY 关机) 电源 回路 
2. 0kV ( k 模 ) 已 安生 | 厅 导 洒 后 
11 有 1.0kV ( 差 模 ) 卫 受 5 控制 回路 和 电源 回路 
一 -一 一 浪 涌 抗 扰 度 4 ORY (次 模 
12 4 Be od 信号 、 控 制 回路 和 电源 回路 














2.0kV ( 差 模 ) 

















在 对 各 回路 进行 试验 时 ， 容 许 出 现 短 时 通信 中 断 和 液晶 显示 瞬时 闪 屏 ， 试 验 后 测试 状态 
输入 量 、 遥 控 、 直 流 输 入 模拟 量 、 交 流 输入 模拟 量 和 SOE 站 内 分 辩 率 应 符合 终端 的 技术 要 
求 。 浪 涌 引 起 的 改变 量 应 不 大 于 准确 等 级 指数 的 200% 。 

(38) 机 械 振动 试验 

配 电 终 端 不 包装 、 不 通电 ， 固 定 在 试验 台中 央 。 振 动 频率 /为 2~9Hz 时 振幅 为 0.3mm; 
频率 /为 9 ~500Hz 时 加 速度 为 1m/s ; 在 三 个 互相 垂直 的 轴线 上 依次 扫 频 ; 每 轴线 扫 频 循环 
20 次 。 
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试验 后 检查 配 电 终 端 应 无 损坏 和 紧 固 件 松动 脱落 现象 ， 测 试 状态 输入 量 、 遥 控 、 直 流 输 
入 模拟 量 、 交 流 输入 模拟 量 和 事件 记录 站 内 分 辨 率 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 
7.3.4 现场 检验 项 目 与 方法 

1. 测试 项 目 

配 电 自动 化 终端 现场 检验 的 项 目 包括 通信 、 状 态 量 采集 、 模 拟 量 采集 、 控 制 功能 、 维 护 
功能 、 当 地 功能 和 其 他 功能 等 七 个 大 项 目 ， 并 可 进一步 细 分 为 校 时 、 开 关 分 合 状态 、 电 压 、 
电流 、 开 关 分 合 闸 控制 、 远 方 参数 设置 、 程 序 远 程 下 载 、 馈 线 故 障 检 测 及 记录 等 13 个 小 项 
目 。 现 场 测试 项 目 详 见 表 7-15。 

表 7-15 配 电 自动 化 终端 现场 测试 项 目 




























































































序 号 检验 项 目 
1 与 上 级 站 通信 
通信 
p2 校 时 
3 状态 量 采集 关 分 合 状态 
4 电压 
5 a 电流 
模拟 量 采集 
6 有 功 功率 
7 无 功 功率 
8 控制 功能 关 分 合 闸 
9 当地 参数 设置 
10 维护 功能 远方 参数 设置 
11 程序 远程 下 载 
12 当地 功能 和 运行、 通信、 还 信 等 状态 指示 
13 其 他 功能 馈线 故障 检测 及 记录 











2. 测试 方法 

(1) 通信 

配 电 终 端 与 上 级 主 站 通信 的 测试 方法 为 : 主 站 发 召唤 遥 信 、 遥 测 和 遥控 命令 后 ， 配 电 终 
端 应 正确 响应 ， 主 站 应 显示 遥 信 状态 、 召 测 到 遥测 数据 ， 配 电 终 端 应 正确 执行 遥控 操作 。 主 
站 发 校 时 命令 ， 配 电 终 端 显示 的 时 钟 应 与 主 站 时 钟 一 致 。 

(2) 状态 量 采集 

将 配 电 终 端的 状态 量 输入 端 连接 到 实际 开关 信和 号 回路 ， 主 站 显示 的 各 开关 的 开 、 合 状态 
应 与 实际 开关 的 开 、 合 状态 一 一 对 应 。 

(3) 模拟 量 采 集 

通过 程控 三 相 功率 源 向 配 电 终端 输出 电压 、 电 流 ， 主 站 显示 的 电压 、 电 流 、 有 功 功 
率 、 无 功 功率 、 功 率 因数 的 准确 度 等 级 应 符合 终端 的 技术 要 求 。 配 电 终 端的 电压 、 电 流 
输入 端口 直接 连接 到 二 次 PTZTA 回路 时 ， 主 站 显示 的 电压 、 电 流 值 应 与 实际 电压 、 电 流 
值 一 致 。 
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(4) 控制 功能 

就 地 向 配 电 终 端 发 开 / 合 控制 命令 ， 控 制 执 行 指示 应 与 选择 的 控制 对 象 一 致 ， 选 择 / 返 校 
过 程 正确 ， 实 际 开关 应 正确 执行 合 闸 / 跳 闻 。 主 站 向 配 电 终 端 发 开 / 合 控制 命令 ,控制 执行 指 
示 应 与 选择 的 控制 对 象 一 至， 选择 / 返 校 过 程 正确 ， 实 际 开关 应 正确 执行 合 闻 /跳闸 。 

(5) 维护 功能 

配 电 终端 应 能 当地 设置 限 值 、 整 定 值 等 参数 ， 并 且 可 由 主 站 通过 通信 设备 向 配 电 终端 发 
限 值 、 整 定 值 等 参数 后 ， 配 电 终 端的 限 值 、 整 定 值 等 参数 应 与 主 站 设置 值 一 致 。 主 站 通过 通 
言 设 备 将 新 版 本 程序 下 发 ， 配 电 终端 程序 的 版 本 应 与 新 版 本 一 致 ， 实 现 远 程 程序 下 载 。 

(6) 其 他 功能 
馈线 故障 检测 方法 为 : 配 电 终端 设置 好 故障 电流 整定 值 后， 用 三 相 功率 源 输 出 大 于 故障 
电流 整定 值 的 模拟 故障 电流 ， 配 电 终端 应 产生 相应 的 事件 记录 ， 并 将 该 事件 记录 立即 上 报 给 
主 站 ， 主 站 应 有 正确 的 故障 告警 显示 和 相应 的 事件 记录 。 事 件 顺 序 记录 检测 方法 为 : 状态 量 
变 位 后 ， 主 站 应 能 收 到 配 电 终 端 产生 的 事件 顺序 记录 。 配 电 终端 在 进行 上 述 试验 时 ， 和 运行、 
通信 、 遥 信 等 状态 指示 应 正确 。 















































7.4 系统 检测 


配 电 自动 化 系统 的 许多 功能 部 涉及 主 站 系统 、 配 电 终 端的 协调 处 理 ， 为 了 考核 系统 的 整 
体 运 行 状况 ， 系 统 测试 注重 配 电 自 动 化 功能 与 性 能 的 整体 测试 以 及 系统 互联 接口 的 测试 ， 在 
配 电 自 动 化 系统 的 工程 实践 中 ， 针 对 面向 用 户 协 议 的 验收 测试 ， 也 是 配 电 自动 化 工程 评价 与 
考核 的 关键 。 
配 电 自 动 化 系统 测试 的 主要 内 容 包 括 通信 规约 测试 、 系 统 联 调 测试 。 


7.4.1 测试 环境 


1. 通信 规约 测试 
通信 规约 是 配 电 终端 与 主 站 之 间或 终端 装置 之 间或 主 站 之 间 进 行 通信 与 数据 交换 所 遵循 
的 公共 约定 和 信息 接口 规范 。 国 家 颁布 了 一 系列 的 远 动 规约 ， 各 个 规约 的 侧重 点 不 一 样 ， 但 
按 交 互 方式 主要 分 为 循环 式 规 约 和 问答 式 规约 两 种 。 配 电 自 动 化 系统 中 常用 的 通信 规约 有 
IEC 60870-5-101 、IEC 60870-5-104 和 DNP 3. 0 等 。 
通信 规约 主要 测试 有 功能 性 测试 和 规约 性 能 测试 。 功 能 性 测试 侧重 于 规约 报 文 的 正确 性 
验证 。 规 约 性 能 测试 侧重 于 规约 运行 中 报 文 处 理 的 响应 时 间 、 系 统 通 信 差 错时 的 容错 性 处 理 
能 力 测试 、 规 约 连续 运行 时 的 稳定 性 测试 和 规约 处 理 的 容量 测试 等 。 其 中 功能 性 测试 又 包括 
规约 的 静态 测试 、 动 态 测试 及 互联 测试 。 项 态 测 试 利用 规约 测试 软件 对 单个 报 文 进 行 检查 验 
证 ， 动 态 测试 利用 规约 测试 软件 对 报 文 的 连续 运行 进行 检查 验证 ， 互 联 测试 是 将 主 站 与 终端 
直接 互联 验证 报 文 的 连续 运行 情况 。 

配 电 有 自动 化 系统 规约 测试 环境 如 图 7-6 所 示 。 

规约 测试 一 般 应 先进 行 静 态 测试 ， 后 进行 动态 测试 ， 最 后 进行 规约 的 互联 测试 ， 在 系统 
联 调 测试 时 一 般 主要 以 互联 测试 为 主 。 通 过 主 站 端的 规约 测试 软件 对 终端 进行 静态 测试 和 动 
态 测试 ， 进 行规 约 的 互联 测试 则 需要 将 主 站 系统 或 终端 设备 直接 连接 起 来 进行 测试 。 
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(1) 静态 测试 
静态 测试 一 次 只 测试 一 个 规约 命 a 全 
今 或 一 个 规约 命令 序列 ， 主 要 用 来 检 


查 规约 命令 的 数据 结构 是 否 正 确 、 规 。 ”规约 测试 软件 
( 主 站 端 ) 配 电 终 端 




















约 帧 是 否 按 要 求 响应 。 静 态 测试 的 方 

式 是 应 用 规约 测试 软件 通过 仿真 发 送 

各 种 规约 命令 进行 测试 ， 应 测试 各 种 US ) 
规约 所 定义 的 不 同 状态 下 的 所 有 命令 ， < 
在 规约 测试 软件 的 界面 上 详细 分 析 接 。。 主 站 坎 作 系统 0 


收回 来 的 数据 ， 检 查 数 据 结 构 等 是 否 


正确 。 
(2) 动态 测试 NN 


动态 测试 是 指 将 测试 节点 和 被 测 Wo 
CR Se a 站 软件 系 终 》 
ed ee 7 首 放 让 人 各 和 而 区 和 
约 的 各 种 命令 之 间 时 序 配合 是 否 正确 ， 是 否 能 自动 并 正确 反映 系统 的 当前 状态 。 

规约 动态 测试 是 用 规约 测试 软件 模拟 规约 实际 运行 环境 ， 将 节点 连 起 来 连续 运行 ， 测 试 
各 种 数据 和 命令 传输 是 否 正 确 。 与 静态 测试 一 样 ， 应 用 规约 测试 软件 既 可 以 模仿 主 站 端 对 终 
端 装 置 进 行 测 试 ， 也 可 以 模仿 终端 装置 对 主 站 端 进行 测试 。 测 试 时 不 以 单个 报 文 为 主要 对 
象 ， 而 以 模拟 实际 操作 命令 的 一 个 完整 过 程 为 对 象 观察 相关 报 文 的 运行 情况 正确 与 否 及 匹配 
情况 。 

(3) 互联 测试 

规约 的 互联 测试 是 根据 现场 通道 网 络 的 拓扑 结构 将 主 站 系统 与 终端 相连 ， 直 接 测 试 规约 
互联 的 运行 情况 。 
通信 规约 的 互联 测试 初始 条 件 : 在 仿真 终端 或 FTU、DTU 等 站 端 设 备 中 配置 好 各 种 参 
数 ， 连 接 好 主 站 系统 与 站 端 设 备 之 间 的 网 络 设 备 和 通信 终端 设备 及 其 设备 间 的 连 线 。 在 主 站 
端 设置 好 通信 参数 和 配 电 终端 参数 、 量 测 参数 等 ， 并 使 主 站 支撑 平台 、 数 据 采 集 模块 等 软件 
正常 运行 。 

2. 系统 联 调 测试 

配 电 自 动 化 系统 FA 方式 有 就 地 控制 方式 、 集 中 智能 方式 和 分 布 智能 方式 3 类 ， 具 体 见 
3. 10 节 ， 目 前 主流 FA 方式 为 集中 智能 方式 。 集 中 智能 方式 的 FA 主要 负责 处 理 线路 永久 性 
故障 ， 包 括 故 障 定位 、 隔 离 和 负荷 转 供 ， 故 障 是 否 正确 隔离 、 负 和 荷 是 否 全 部 转 供 、 转 供 策略 
是 否 最 优等 与 配 电 终端 、 通 信和 系统 的 性 能 以 及 FA 算法 息息相关 。 因 此 ， 必 须 对 配 电 自动 化 
系统 ， 包 括 配 电 终 端 、 通 信 系统 、 配 电 自 动 化 主 站 进行 自 下 而 上 的 联 调 测试 。 

配 电 自 动 化 系统 联 调 测试 环境 如 图 7-7 所 示 ， 测 试 系统 由 上 位 机 测试 软件 、 综 合 控制 装 
置 和 继 电 保 护 测试 仪 组 成 。 

故障 信号 的 模拟 : 

测试 人 员 在 上 位 机 测试 软件 编制 测试 方案 ， 包 括 正常 负荷 电流 、 正 常 运行 时 间 、 故 障 电 
流 、 故 障 持续 时 间 、 测 试 开始 时 间 等 ， 并 通过 无 线 公 网 GPRS 通信 发 送 至 综合 控制 装置 ， 综 
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合 控 制 装置 接收 控制 指令 并 响应 ， 同 时 根据 测试 控制 指令 完成 校 时 、 控 制 继 电 保 护 测试 仪 输 
出 等 ， 将 信号 注入 馈线 不 同位 置 的 FTU、DTU 的 TA 信和 号 输入 端子 上 。 

故障 位 置 的 模拟 : 

故障 位 置 的 模拟 方法 是 在 故障 点 前 的 各 个 配 电 终 端 处 均 接 人 综合 控制 装置 和 继 保 测试 
同步 控制 故障 信号 注入 。 

模拟 开关 设计 : 

由 于 测试 中 不 允许 实际 运行 的 开关 进行 开 合 动作 ， 可 设计 综合 控制 装置 模拟 开关 动作 信 
号 ,将 综合 控制 装置 的 开关 量 输出 端 接 入 配 电 终 端的 遥 信 端子 ， 在 继 保 测试 仪 完 成 故障 注入 
后 ， 综 合 控制 装置 的 开关 量 输出 端 电 平 翻转 ， 产 生变 位 信号 ， 模 拟 断 路 器 继 电 保护 动作 信 
号 ， 并 由 配 电 终 端 遥 信 端 子 检测 上 送 到 配 电 自 动 化 主 站 ， 作 为 被 测 配 电 自 动 化 系统 FA 算法 
启动 条 件 。 


7.4.2 软 硬 件 配置 


1. 通信 规约 测试 

(1) 硬件 配置 

测试 系统 硬件 包括 两 台 计 算 机 和 附属 设备 ， 其 中 第 一 台 计 算 机 用 于 完成 对 配置 终端 的 规 
约 测试 ， 另 一 台 用 于 完成 对 配 电 自 动 化 主 站 的 规约 测试 。 测 试 通信 规约 时 应 准备 一 些 被 测 装 
置 将 来 要 运行 的 物理 信道 设备 ， 例 如 ， 有 线 电 缆 、 光 纤 、 无 线 电 台 、 网 络 电缆 、 载 波 等 ; 另 
外 ， 还 有 接收 和 发 送 设 备 ， 例 如 ， 串 口 、 网 卡 、 通 信和 服务器、GPRSVZCSM 通信 器 等 ; 微机 等 
主 站 设备 。 如 果 没 有 上 述 设备 ， 可 以 采用 相似 的 物理 设备 来 模拟 ， 也 可 以 采用 数字 仿真 带 来 
模拟 。 

(2) 规约 测试 软件 

配 电 自 动 化 系统 规约 测试 需要 有 一 个 标准 规约 测试 软件 ， 主 要 用 来 和 被 测试 配 电 终端 的 





仪 








187 


国 配 电 自动 化 系统 实用 技术 





规约 进行 点 对 点 的 通信 ， 用 于 同 被 测试 配 电 终端 进行 数据 和 命令 的 交互 、 印 证 ， 以 此 来 验证 
被 测 装置 规约 的 正确 性 。 

规约 测试 软件 可 开展 多 种 通信 规约 的 测试 ， 选 择 不 同 的 规约 命令 ， 发 送 到 站 端 ， 并 显示 
发 送 和 接收 回来 的 数据 ， 还 可 以 用 于 模拟 实际 运行 情况 ， 连 续 地 向 被 测 装 置 请 求 各 种 数据 ， 
可 以 自动 根据 被 测 装置 的 当前 状态 而 发 送 相应 的 请 求 数据 命令 。 

规约 测试 软件 既 可 以 模仿 主 站 完成 对 配 电 终端 进行 测试 ， 也 可 以 模仿 终端 装置 对 主 站 系 
统 进 行 测试 。 

2. 系统 联 调 测试 

配 电 目 动 化 系统 联 调 测试 系统 需 配置 测试 用 便携 式 计算 机 两 台 ， 其 中 一 台 安 装 测 试 软 
件 ， 用 于 编制 和 下 发 测试 方案 ， 另 一 人 台 用 于 被 测 终端 的 调试 ; 另 配 置 综合 测试 装置 和 继 保 测 
试 仪 各 5 台 ， 作 为 线路 故障 模拟 的 信号 源 。 

配 电 自动 化 系统 联 调 测试 系统 需 测 试 软件 实现 测试 方案 的 编写 与 下 发 ， 包 括 正常 负 答 电 
流 、 正 常 运 行 时 间 、 故 障 电流 、 故 障 持续 时 间 、 测 试 开始 时 间 等 ， 并 通过 无 线 公 网 GCPRS 通 
信和 发 送 至 综合 控制 装置 。 


7.4.3 测试 项 目 与 方法 


1. 通信 规约 测试 
通信 规约 测试 内 容 一 般 包 括 遥 测 测试 、 遥 信 测 试 、 电 能 量 测试 、SOE 测试 、 校 时 测试 和 
转发 规约 测试 。 以 IEC60870-5-104 规约 为 例 ， 测 试 内 容 主 要 分 为 以 下 三 个 部 分 : 

(1) APCI (应 用 规约 控制 信息 ) 测试 

APCI 测试 包括 基本 APCI 测试 (启动 字符 、APDU 的 长 度 、I 格式 的 控制 域 、S 格式 的 
控制 域 、U 格式 的 控制 域 )、 防 止 报 文 丢 失 与 报 文 重复 传送 测试 、 测 试 过 程 测试 、 用 启 / 停 进 
行 传输 控制 测试 、 端 口号 测试 、K 参数 测试 、 超 时 参数 测试 等 。 

(2) 基本 应 用 功能 测试 

基本 应 用 功能 测试 主要 包括 站 初始 化 功能 测试 、 复 位 进程 测试 等 。 

(3) 应 用 功能 测试 

应 用 功能 测试 主要 包括 总 召唤 功能 测试 、 事 件 传 输 功 能 测试 、 命 令 传 输 功 能 测试 、 时 钟 
同步 功能 测试 、 测 试 过 程 功能 测试 等 。 另 外 ， 可 模拟 通信 过 程 中 传输 错误 发 送 错误 报 文 ， 测 
试 其 抗 干扰 能 力 。 表 7-16 为 通信 规约 详细 测试 项 目 。 

表 7-16 通信 规约 测试 项 目 































































































序 号 检 测 项 检测 细 项 
1 信息 体 地 址 设置 彤 息 体 地 址 设置 
启动 确认 
主 站 未 发 送 启动 命令 ， 终 端 不 能 发 送 用 户 数据 
2 启动 /停止 机 制 
停止 确认 
主 站 发 送 停止 命令 后 ， 终 端 不 能 发 送 用 户 数据 
测试 帧 
3 测试 过 程 
测试 帧 确认 
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( 续 ) 
检测 细 项 

发 送 序号 接收 序号 正确 清 零 
I 格式 报 文 的 发 送 序 号 顺序 累加 
I 格式 报 文 接收 序号 正确 确认 
链 路 地 址 
启动 报 文 位 
链 路 功能 码 
可 变 结构 限定 词 
信息 体 地 址 
召唤 限定 词 
激活 确认 
激活 终止 
链 路 地 址 
启动 报 文 位 
链 路 功能 码 
可 变 结构 限定 词 
6 遥控 信息 体 地 址 
命令 限定 词 
激活 确认 
停止 激活 确认 
激活 终止 
链 路 地 址 
启动 报 文 位 
链 路 功能 码 


可 变 结构 限定 词 


给 测 项 


了 HH 
册 








4 报 文 传输 控制 























5 站 召唤 



























































7 不 带 时 标的 单 点 信息 
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带 时 标 CP56Time2a 的 单 点 信和 
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息 : 突 发 ( 


发 ) 











测试 方法 是 在 系统 互联 运行 过 程 中 ， 在 主 站 前 置 机 通道 接收 缓冲 区 中 捕捉 遥测 内 容 帧 ， 
分 析 是 否 符合 规约 形式 ， 观 察 处 理 好 的 遥测 缓冲 区 是 否 与 之 对 应 ， 再 查看 对 应 参数 的 实时 库 
中 记录 的 生 数 据 是 否 与 接收 数据 相 统 一 。 在 终端 设备 层面 通过 配 电 终 端的 维护 软件 观测 报 文 
的 运行 匹配 情况 。 
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2. 系统 联 调 测试 
系统 联 调 测试 项 日 一 般 包 括 FA 参数 配置 及 拓扑 状态 、FA 功能 和 FA 容错 性 能 等 测试 项 
目 ， 见 表 7-17。 


表 7-17 系统 联 调 测试 项 目 














































































































序 “号 检测 项 检测 细 项 
正常 运行 方式 债 线 参 数 设 置 
FA 参数 配置 及 拓扑 状态 改变 联络 开关 馈线 参数 重新 设 轩 
增加 分 支线 路 侯 线 参数 重新 设置 
单 相 接地 
单 点 故 陪 
两 相 短路 
多 点 故 隧 
单 点 故障 
两 相 接地 短路 
多 点 履 障 
单 点 故障 
2 FA 功能 多 点 故障 
单 点 故障 
单 相 疡 线 
多 点 故 隧 
单 点 故障 
两 相 上 断 线 
多 点 履 障 
单 点 故 陪 
三 相 断 线 
多 点 故 隧 
通信 放 障 容错 性 
遥 信 报 
FTU 故障 容错 性 
FA 容错 性 能 肝 信 所 动 
开关 拒 合 
开关 故障 容错 性 
开关 拒 分 











7.5 物理 仿真 检测 





随 着 经 济 的 增长 ， 配 电线 路 负荷 的 不 断 增 大 ， 供 电 半 径 也 随 之 扩大 ， 线 路 分 支 增多 ， 故 
障 点 的 查找 难度 也 急剧 增加 。 故 障 指示 器 凭借 其 安装 方便 、 成 本 低廉 ， 在 农 网 和 偏远 山区 应 
用 前 景 较 广 ， 可 节省 大 量 的 人 力 、 物 力 。 借 助 故 障 指 示 器 的 指示 ， 在 线路 发 生 故 障 时 ， 能 
及 时 发 现 定 位 故障 ， 为 提高 供电 可 靠 性 提供 了 有 力 保障 。 虽 然 故 障 指示 咒 在 配 电 系统 中 得 到 
了 大 量 应 用 ， 但 是 故障 指示 器 因 其 制造 企业 数目 众多 ， 采 用 的 原理 、 材 料 不 尽 相 同 ， 制 造 工 
艺 五 花 八 门 ， 所 生产 的 指示 器 质量 水 平 差异 较 大 ， 在 线路 发 生 故 障 时 ， 一 直 存 在 着 动作 正确 
率 低 ， 易 发 生 漏 报 、 误 报 等 现象 ， 严 重 影响 着 其 判断 的 准确 性 。 当 故障 指示 器 出 现 误 判 时 ， 
可 能 误导 近 线 人 员 进 行 错误 的 判断 ， 延 长 故障 排查 时 间 。 只 有 将 可 笔 的 、 稳 定 的 故障 指示 融 
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挂 网 运行 ， 才 能 发 挥 其 快速 定位 故障 的 优点 ， 有 效 地 缩短 故障 的 排除 时 间 ， 提 高 供电 可 靠 
性 ， 保 证 配 电网 的 健康 、 稳 定 运行 ， 具 有 重大 的 社会 效益 和 经 济 效益 。 

针对 这 种 情况 ， 国 家 电网 公司 发 布 并 实施 了 故障 指示 器 的 企业 标准 Q/GDW 436-2010 
《 配 电线 路 故障 指示 器 技术 规范 》， 为 所 属 电力 企业 提供 采购 和 验收 故障 指示 器 的 技术 依据 。 


7. 5.1 测试 环境 


图 7-8 所 示 为 故障 指示 器 检测 平台 ， 主 要 包括 上 位 机 、 综 合 测控 装置 、 三 相 程 控 升 流 装 
置 、 三 相 程控 升 压 装 置 、 升 流 高 速 分 档 装置 、 单 相 程控 升 流 装置 、 升 压 高 速 分 档 装置 、 单 相 
程控 升 压 装置 、 任 意 波形 发 生 需 及 互感 需 等 设备 。 


























RS232 
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| use | 认可 时 










Y 待 测 故 障 
指示 器 


RS485 


图 7-8 故障 指示 噩 检测 平台 





测试 计算 机 安装 有 上 位 机 测试 软件 ， 实 现 电流 输出 波形 的 仿真 以 及 对 配 电线 路 故障 指示 
器 测试 流程 的 控制 、 数 据 采集 、 计 算 分 析 、 报 表 处 理 等 。 测 试 计算 机 通过 RS232 与 故障 指 
示 器 综合 测试 装置 通信 ，USB 接口 用 于 实现 波形 数据 的 交互 。 

综合 测控 装置 通过 RS485 与 三 相 程控 升 流 装 置 、 三 相 程控 升 压 装 置 、 高 速 分 档 装置 工 、 
单 相 程控 升 流 装置 、 高 速 分 档 装置 开 、 单 相 程控 升 压 装 置 等 设备 通信 ， 将 测试 软件 的 测试 方 
案 转化 为 控制 指令 ， 控 制 升 压 、 升 流 装置 输出 试验 所 需 的 高 电压 、 大 电流 ,模拟 10kV 及 以 
下 电压 等 级 的 架空 线路 、 电 缆 正 常 运行 状态 、 故 障 状 态 和 异常 状态 等 运行 工 况 ， 如 永久 性 短 
路 故障 、 瞬 时 性 短路 故障 、 永 久 性 单 相 接地 故障 、 瞬 时 性 单 相 接地 故障 、 励 磁 涌流 等 ， 同 时 
采集 并 反馈 设备 输出 的 高 电压 、 大 电流 波形 数据 。 


7. 5.2 软 硬 件 配置 


如 图 7-8 所 示 ， 故 障 指示 器 实验 室 检 测 平台 由 上 位 机 、 三 相 程控 升 流 装 置 、 三 相 程控 升 
压 装 置 、 升 流 高 速 分 档 装置 、 单 相 程控 升 流 装置 、 升 压 高 速 分 档 装 置 、 单 相 程控 升 压 装置 、 
测量 TA、 测 量 PT 、 标 准 表 、 一 次 线路 等 组 成 。 

检测 平台 的 检测 试验 需要 模拟 配 电网 运行 状态 ， 输 出 高 电压 、 大 电流 。 因 此 ， 单 相 升 压 
装置 和 三 相 升 压 装置 的 输出 电压 范围 应 为 0 ~ 10kV ， 单 相 升 流 装置 和 三 相 升 流 装置 的 最 大 输 
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出 电流 至 少 1000A， 且 可 模拟 实际 故障 时 电流 、 电 压 大 幅 又 变 的 现象 。 传 统 升 压 、 升 流 装 置 
多 采用 接触 器 作为 调节 开关 ， 因 此 在 单 相 升 压 装 置 和 单 相 升 流 装置 的 输入 前 端 设计 了 高 速 电 
力 电子 开关 IGBT， 以 实现 电压 、 电 流 的 突变 ， 即 升 夺 高速 分 档 装置 和 升 流 高 速 分 档 装 置 。 

升 压 装 置 和 升 流 装 置 与 高 速 分 档 仅 能 够 模拟 出 线路 运行 的 稳 态 过 程 ， 对 于 宣 含 暂 态 信息 
的 接地 故障 和 变压器 空 载 合 闸 的 涌流 无 法 很 好 地 模拟 。 因 此 可 通过 综合 控制 装置 输出 模拟 单 
相 接地 故障 波形 或 励磁 涌流 波形 ， 由 功率 放大 器 放大 后 输出 。 

测量 TA、 测 量 PT 和 标准 表 的 误差 精度 应 不 大 于 被 测量 故障 指示 器 准确 度 等 级 的 1/4， 
推荐 基本 误差 应 不 大 于 被 测量 准确 度 等 级 的 1/10。 标 准 表 应 有 一 定 的 标 度 分 辨 率 ， 使 所 取 
得 的 数值 等 于 或 高 于 被 测量 准确 度 等 级 的 1/5。 

故障 指示 器 测试 软件 负责 完成 测试 方案 生成 、 测 试 流 程控 制 、 设 备 参数 设置 、 数 据 采 
集 、 计 算 分 析 、 报 告 生成 等 ， 并 可 仿真 故障 波形 输出 至 综合 测试 装置 。 
7.5.3 测试 项 目 与 方法 

1. 测试 项 目 

国家 电网 公司 企业 标准 Q/GDW 436 一 2010《 配 电线 路 故障 指示 器 技术 规范 》 从 功能 试 


验 、 性 能 试验 、 环 境 影响 试验 、 结 构 和 机 械 性 能 试验 和 电磁 抗 干扰 性 能 等 几 个 方面 ， 详 细 制 
定 了 各 项 试验 检测 条 件 和 检测 方法 ， 有 具体 检测 项 目 见 表 7-18。 


表 7-18 ”检测 项 目 





































































































序 号 分 类 项 目 

1 短路 故障 指示 试验 

2 ER 单 相 接地 故障 指示 试验 

3 功能 试验 Ne 防 误 动 试 验 

4 临近 干扰 试验 

5 带电 装 御 功能 试验 

6 电气 性 能 试验 

7 静态 功率 消耗 试验 

8 绝缘 电阻 试验 
一 一 一 一 一 一 一 安全 性 能 试验 

9 绝缘 强度 试验 

10 低温 试验 

11 环境 影响 试验 高 温 试验 

12 交 变 湿热 试验 

13 外 观 检 查 

结构 和 机 械 性 能 试验 外 观 检 查 试验 

14 跌落 试验 

15 机 静电 放电 抗 扰 度 试验 
| 电磁 抗 干扰 性 能 - 

16 浪 涌 (冲击 ) 抗 扰 度 试验 


2. 测试 方法 

(1) 短路 故障 报警 及 复位 功能 测试 

当 配 电线 路 发 生 短路 故障 时 ， 故 障 线路 段 对 应 的 故障 指示 器 应 检测 到 短路 故障 ， 发 出 短 
路 故障 报警 指示 并 上 报 故障 信息 ; 故障 指示 带 应 能 够 根据 规定 时 间 自 动 复位 ;也 可 以 根据 故 
障 性 质 ， 自 动 选 择 复位 方式 。 对 于 带 重合 闻 的 线路 ， 故 障 指示 带 应 能 识别 重合 疗 间 隔 为 
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0. 2s 的 瞬时 性 故障 ， 并 能 正确 动作 。 
依据 技术 规范 及 单 相 升 压 升 流 淡 置 的 特性 ， 设 计 的 输出 电流 波形 如 图 7-9a、b、c、d 所 示 。 








时 间 /s 
a) 不 带 重合 闸 的 短路 故障 功能 试验 电流 波形 


幅 值 /A 








-600L_ 1U 
600,5 731002 39.3 39.4 39.514961 


时 间 /s 
b) 不 带 重合 闸 的 短路 故障 功能 试验 故障 瞬间 波形 


幅 值 /A 








-400 1 1 1 EE 
0 20 40 60 80 


时 间 /s 
c) 带 重合 闸 的 短路 故障 功能 试验 电流 波形 


幅 值 /A 


-200 


-400L_ 1 1 1 1L > 
39.175977 39.3 39.4 39.5 39.6 39.700301 


时 间 /s 
d) 带 重合 闸 的 短路 故障 功能 试验 故障 瞬间 波形 


图 7-9 短路 故障 功能 试验 电流 波形 图 
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(2) 防 误 动 功能 测试 

1) 负荷 波动 防 误 动 试验 。 

故障 指示 需 应 能 够 躲 过 负荷 波动 ， 即 在 正常 环境 温度 下 ， 当 回路 中 的 正常 负荷 电流 变化 
超过 设 定 的 故障 电流 报警 动作 值 ， 并 在 大 于 规定 的 动作 延 时 后 又 下 降 为 电流 变化 前 的 负荷 水 
平时 ， 故 障 指示 器 不 应 误 动 。 设 计 的 输出 电流 波形 如 图 7-10a、b 所 示 。 








600 
400F 
< 200 
地 
收 0 
-200 
Le 
4000 20 40 60 80 100 
时 间 /s 
a) 整体 波形 图 
600 
400 
< 200 
| 
屠 0 
-200 
—400 1 | ， | iT > 
39.130918 39.2 39.3 39.4 39.5 39.586292 
时 间 /s 
b) 波动 时 刻 波形 图 


图 7-10 负荷 波动 防 误 报警 试验 电流 波形 图 


2) 突 合 负载 涌流 防 误 动 试验 。 

故障 指示 器 应 能 够 躲 开 线路 突 合 负载 涌流 。 在 正常 环境 温度 下 ， 当 回路 中 的 电流 值 从 零 
突变 并 超过 规定 的 故障 电流 报警 动作 值 ， 且 在 大 于 规定 的 动作 延 时 后 又 下 降 为 正常 负荷 水 平 
时 ， 故 障 指示 带 不 应 该 误 动 ， 即 在 配 电线 路 进行 送 电 合 闻 (或 重合 闻 ) 时 ， 安 装 在 此 线路 
的 故障 指示 器 应 躲 过 冲击 电流 且 不 误 动 作 。 设 计 的 输出 电流 波形 如 图 7-11la、b 所 示 。 

3) 人 工 投 切 大 负荷 防 误 动 试验 。 

线路 人 工 投 切 大 负荷 时 ， 故 障 指示 器 应 严格 不 误 动 作 。 当 回路 中 的 电流 值 变 化 超过 设 定 
的 故障 电流 报警 动作 值 ， 且 在 大 于 规定 的 最 长 动作 延 时 后 又 下 降 为 零 时 ， 故 障 指示 咒 不 应 误 
动 。 设 计 的 输出 电流 波形 如 图 7-12a、b 所 示 。 

4) 非 故 隐 支 路 重合 闸 合 闸 涌流 防 误 动 试验 。 

对 于 非 故障 支 路 重合 疗 合 闸 涌流 ， 故 障 指示 吉 应 不 误 动 作 。 在 正常 环境 温度 下 ， 将 故障 
指示 履 接 入 模拟 回路 中 并 施加 正常 负 丛 电流 ， 停 电 0.2s 后 ， 回 路 的 电流 值 又 从 零 突 变 并 超 
过 设 定 的 故障 电流 报警 动作 值 ， 且 在 大 于 规定 的 动作 延 时 后 又 下 降 为 零 ， 此 时 故障 指示 器 不 
应 误 动 作 ， 即 非 故 障 分 支 上 安装 的 故障 指示 器 经 受 0. 2s 重合 闸 间隔 停电 后 ， 在 感受 到 重合 
疗 涌 流 后 不 应 该 误 动 作 。 设 计 的 输出 电流 波形 如 图 7-13a、b 所 示 。 
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b) 突 合 负载 时 刻 波形 图 
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图 7-11 线路 突 合 负载 涌流 防 误 报警 试验 电流 波形 图 





0 10 30 
时 间 /s 
a) 整体 波形 图 


-200 上 
-400F 
-600 














时 间 /s 
b) 人 工 投 切 大 负荷 时 刻 波形 图 


图 7-12 ”人工 投 切 大 负荷 防 误 报警 试验 


1 1 1 1 1 二 
39.071087 39.2 39.3 39.4 39.531947 





电流 波形 图 
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1 1 1 1 3 
“4000 20 40 60 80 100 
时 间 /s 
a) 整体 波形 图 
600 
400 
< 200 
过 
中 0 
-200 
00 
39.06622 39.2 39.4 39.6 39.682171 


时 间 /s 
b) 非 故 障 支 路 重合 闸 时 刻 波形 图 


图 7-13” 非 故障 支 路 重合 闸 合 闸 涌 流 防 误 报 警 试验 波形 图 


(3) 临近 干扰 试验 

用 于 电缆 线路 的 指示 髓 ， 当 相 邻 100mm 的 线路 出 现 超 过 短路 故障 报警 电流 时 ， 本 线路 
Ee 应 发 生 误 报警 。 

于 架空 线路 的 指示 器 ， 当 相 邻 300mm 的 线路 出 现 超过 短路 故障 报警 电流 时 ， 本 线路 
人 应 发 生 误 报警 。 

(4) 带电 装 御 功能 测试 

在 正常 环境 温度 下 ， 将 指示 器 接 和 人 测试 环境 中 ， 在 线路 中 注 和 人 正常 负荷 电流 ， 带 电 安 
装 、 摘 纯 架 空 线 型 故障 指示 器 ， 在 装 缉 过 程 中 不 应 误 报 警 。 

(5) 电气 性 能 测试 

对 于 短路 故障 ， 故 障 指示 需 应 能 根据 线路 负荷 变化 自动 确定 故障 电流 报警 动作 值 ， 且 动 
作 误 差 应 不 大 于 +20% ， 高 低温 运行 环境 下 动作 误差 应 不 大 于 + 上 25% ， 可 识别 的 短路 故障 报 
警 电流 最 短 持续 时 间 应 在 20 ~40ms 之 间 ， 自 动 复位 时 间 应 在 2 ~48h， 复 位 时 间 人 允许 误差 不 
大 于 + 上 19% 。 

在 正常 环境 温度 下 ， 将 指示 器 接 入 测试 环境 中 ， 在 回路 中 分 别 施加 短路 故障 和 接地 故障 
电流 ， 当 回路 中 的 电流 值 超过 设 定 故障 电流 报警 动作 值 并 满足 所 有 其 他 故障 判 据 条 件 或 回路 
中 出 现 超过 设 定 故障 报警 特征 值 时 ， 指 示 器 应 能 发 出 故障 报警 并 在 规定 时 间 复 位 。 其 动作 指 
标 应 满足 相关 规定 的 要 求 。 

(6) 静态 功率 消耗 试验 

将 指示 器 按 正常 工作 要 求 连 接 ， 测试 其 非 报 警 状态 和 最 大 报警 状态 下 的 工作 电流 , 测试 
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结果 能 满足 其 理论 待机 时 间 应 大 于 10 年 、 报 警 指示 时 间 大 于 2000h 的 要 求 。 

(7) 低温 性 能 试验 

将 指示 器 置 于 低温 试验 箱 中 并 处 于 正常 工作 状态 ， 在 测试 温度 (优选 值 为 - 10%C、 
-25% 、- 30C 和 -40%C) 下 保温 2h， 待 指示 器 内 部 各 元 件 达到 热 稳定 后 ， 测 试 其 电气 性 
能 ， 并 能 满足 相关 要 求 。 

(8) 高 温 性 能 试验 

将 指示 器 置 于 低温 试验 箱 中 并 处 于 正常 工作 状态 ， 在 测试 温度 (优选 值 为 +40 人 C、 
+55% 和 +70%C ) 下 保温 2h， 待 指示 器 内 部 各 元 件 达到 热 稳定 后 ， 测 试 其 电气 性 能 ， 并 能 
满足 相关 要 求 。 

(9) 交 变 湿热 试验 

将 不 通电 的 指示 器 置 于 低温 试验 箱 中 ， 在 表 7-19 规定 温度 、 湿 度 等 参数 要 求 下 运行 ， 
待 指示 器 恢复 至 常温 状态 下 ， 进 行 外 观 、 绝 缘 及 功能 测试 ， 并 能 满足 相关 要 求 。 


表 7-19 交 变 湿热 试验 























参考 试验 GB/Y 2423.4 试验 D 
严酷 等 级 户 内 型 : +40% 、 户 外 型 ， +55%C 
湿度 90% +3% 
循环 次 数 (周期 ) (1、2、6) 次 
恢复 气候 条 件 按 GB/T2423.4 所 述 的 受 控 条 件 下 
注 : 1. 指示 器 再 次 检测 前 ， 应 通风 除去 所 有 外 部 和 内 部 的 凝 霜 。 





2. 型式 试验 严酷 等 级 不 低 于 2 周期 。 
(10) 倾斜 跌落 试验 
跌落 高 度 : 面板 型 为 0. 1m， 架 空 线 型 和 电缆 型 为 1m; 
跌落 次 数 : 面板 型 以 底面 四 个 边 为 轴 各 跌落 1 次 , 共 4 次 。 架 空 线 型 和 电缆 型 跌落 1 
次 。 试 验 在 无 包装 状态 下 进行 ， 试 验 结束 后 指示 器 外 观 与 结构 检查 、 功 能 应 能 满足 相关 
要 求 。 
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配 电 系统 在 运行 中 ， 可 能 发 生 各 种 故障 和 不 正常 运行 状态 ， 最 常见 同时 也 是 最 危险 的 故 
障 是 发 生 各 种 型 式 的 短路 。 所 谓 短路 是 指 供电 系统 中 不 同 电位 的 导电 部 分 之 间 的 低 阻 性 
短 接 。 

造成 短路 的 主要 原因 是 电气 设备 载 流 部 分 绝缘 损坏 所 致 。 绝 缘 损坏 是 由 于 绝缘 老化 、 过 
电压 、 机 械 损伤 等 造成 。 其 他 如 工作 人 员 带 负荷 拉 阅 、 检 修 后 未 拆除 接地 线 即 送 电 等 误 操 
作 ， 或 者 误 将 低 电 压 的 设备 接 和 人 较 高 电压 的 电路 中 ; 乌 兽 在 裸露 的 相 线 之 间或 相 线 与 接地 体 
之 间 跨 越 以 及 风 雪 等 自然 现象 也 能 引起 短路 。 

短路 类 型 主要 有 三 相 短 路 、 两 相 短 路 、 两 相 接 地 短路 以 及 单 相 接地 短路 。 三 相 短 路 时 ， 
三 相 电流 、 电 压 基 本 上 是 对 称 的 ， 称 为 对 称 短路 。 其 他 类 型 的 短路 称 为 不 对 称 短 路 ， 其 中 单 
相 接地 短路 故障 发 生 次 数 最 多 ， 高 达 70% 以 上 。 

发 后 短路 故障 时 ， 由 于 部 分 负荷 阻抗 、 甚 至 全 部 负荷 阻抗 及 部 分 线路 阻抗 被 短 接 掉 ， 供 
电 系 统 的 总 阻抗 减少 ， 因 而 短路 回路 中 的 短路 电流 比 正常 工作 电流 大 得 多 。 短 路 故障 产生 的 
后 果 有 : 

1) 短路 电流 通过 导体 时 ， 使 导体 大 量 发 热 ， 温 度 急 剧 升 高 ， 从 而 破坏 设备 绝缘 ; 同 
时 ， 通 过 短路 电流 的 导体 会 受到 很 大 的 电动 力作 用 ,使 导体 变形 其 至 损坏 。 

2) 造成 故障 线路 上 的 用 户 供电 中 断 ， 影 响 供电 可 靠 性 ， 引 起 电网 电压 又 降 ， 造 成 用 户 
用 电 设 备 故 障 或 工作 不 正常 。 

3) 不 对 称 的 接地 电路 ， 其 不 平衡 电流 将 产生 较 强 的 不 平衡 磁场 ， 对 附近 的 通信 线路 、 
电子 设备 及 其 他 弱电 控制 系统 可 能 产生 干扰 信号 ， 使 通信 和 失真、 控制 失灵、 设备 产生 误 
动作 。 

由 此 可 见 ， 短 路 的 后 果 是 十 分 严重 的 。 所 以 必须 设法 消除 可 能 引起 短路 的 一 切 因 素 ， 保 
证 配 电 系 统 安全 可 靠 运行 。 因此， 在 配 电 系 统 规划 、 设 计 、 建 设 和 运行 管理 中 均 需 要 计算 其 
短路 电流 ， 因 此 有 必要 分 析 不 同 接线 形式 的 配 电 系 统 在 不 同 短路 时 的 故障 特征 ， 以 期 采取 相 
应 故障 处 理 措施 ， 提 高 配 电网 故障 处 理 能 






















































































8.1 配 电 系统 中 性 点 接地 方式 


配 电 系 统 的 接地 就 是 将 配 电 设备 的 某 一 部 位 或 配 电 系统 的 某 点 与 大 地 之 间 进 行 良好 的 电 
气 连 接 ， 起 到 稳定 电位 、 提 供 零 电位 参考 点 等 作用 ， 以 确保 配 电 系统 、 设 备 的 安全 运行 ， 确 
保 配 电 运行 人 员 的 人 身 安 全 。 配 电 系 统 的 接地 按 其 作用 分 为 工作 接地 、 保 护 接地 、 防 雷 接地 
三 种 。 
8.1.1 中 压 配 电网 中 性 点 接地 方式 

电力 系统 中 性 点 接地 方式 可 分 为 两 大 类 ， 即 中 性 点 有 效 接地 (也 称 大 电流 接地 方式 ) 
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和 中 性 点 非 有 效 接地 方式 〈 也 称 小 电流 接地 方式 ) 。 

大 电流 接地 系统 在 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 由 于 采用 中 性 点 有 效 接地 方式 存在 短路 回路 ， 
所 以 接地 相 电流 很 大 。 为 了 防止 损坏 设备 ， 必 须 迅 速 切 除 接地 相 甚至 三 相 ， 因 而 供电 可 靠 性 
低 。 由 于 故障 时 不 会 发 生 非 接地 相对 地 电压 升 高 的 问题 ， 因 此 对 系统 的 绝缘 性 能 要 求 相 应 
降低 。 

小 电流 接地 系统 由 于 中 性 点 非 有 效 接地 ， 当 系统 发 生 单 相 短路 接地 时 ， 故 障 点 不 会 产生 
大 的 短路 电流 ， 因 此 允许 系统 短 时 间 带 故障 运行 ， 不 必 立 即 切除 故障 线路 ， 对 于 减少 用 户 停 
电 时间 、 提 高 供电 可 靠 性 非常 有 意义 。 当 系统 带 故 障 运行 时 ， 非 故障 相对 地 电压 将 上 升 很 
高 ， 若 长 时 间 带 接地 故障 运行 ， 容 易 造 成 非 接 地 相 绝 缘 薄 弱 处 的 击 穿 ， 从 而 形成 两 相 短路 、 
两 点 或 多 点 接地 ， 弧 光 接 地 还 会 引起 全 系统 过 电压 ， 进 而 损坏 设备 ， 破 坏 系 统 安 全 运行 。 因 
此 ， 发 生 单 相 接地 故障 后 ， 应 在 最 短 的 时 间 内 确定 故障 线路 以 及 故障 点 的 位 置 ， 将 故障 隔离 
在 最 小 的 范围 ， 保 证 其 余 绝 大 部 分 用 户 正 常用 电 ， 并 且 迅 速 排查 故障 线路 、 处 理 故 障 点 。 小 
电流 接地 系统 又 包括 中 性 点 不 接地 系统 (NUS) 、 中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 系统 (NES， 也 称 
谐振 接地 系统 ) 和 中 性 点 经 高 电阻 接地 系统 (NRS ) 。 

1. 中 性 点 不 接地 方式 

中 性 点 不 接地 方式 ， 即 中 性 点 对 地 绝缘 ， 中 性 点 不 接地 方式 是 最 简单 的 实现 方式 ， 在 有 
的 国际 场合 称 之 为 “中 性 点 绝缘 ”。 通 常 所 讲 的 中 性 点 不 接地 ， 并 非 指 中 性 点 的 零 序 阻抗 无 
限 大 ， 而 是 经 过 集中 于 电力 变压器 中 性 点 的 等 值 电容 (绝缘 欠 佳 时 还 有 泄露 电阻 ) 接 地 的 ， 
其 零 序 阻抗 一 般 为 一 有 限 值 ， 但 不 一 定 是 常数 。 如 在 工 频 零 序 电压 作用 下 ， 零 序 阻抗 可 能 呈 
现 较 大 的 数值 ， 因 此 零 序 电流 数值 较 小 ， 而 在 3 次 或 更 高 次 谐 波 的 零 序 电压 作用 下 ， 零 序 阻 
抗 锐 减 ， 高 次 谐 波 电 流 又 增 。 

这 种 方式 结构 简单 ， 运 行 方便 ， 不 需 任 何 附加 设备 ， 投 资 少 ， 适 用 于 农村 以 10kV 架空 
线路 为 主 的 辐射 形 或 树 状 供电 网 络 。 该 接地 方式 在 运行 中 若 发 生 单 相 接地 故障 ， 流 过 故障 点 
的 电流 仅 为 电网 对 地 的 电容 电流 ， 其 值 很 小 ， 需 装 设 绝缘 监察 装置 ， 以 便 及 时 发 现 单 相 接地 
故障 并 迅速 处 理 ， 以 免 故 障 发 展 为 两 相 短 路 而 造成 停电 事故 。 若 是 瞬时 故障 ,一般 能 自动 烽 
弧 ， 非 故障 相 电 压 升 高 不 大 ， 不 会 破坏 系统 的 对 称 性 ， 故 可 带 故 障 连 续 供 电 2h， 从 而 获得 
排除 故障 的 时 间 ， 相 对 地 提高 了 供电 的 可 靠 性 。 

采用 中 性 点 不 接地 方式 ， 因 中 性 点 是 绝缘 的 ， 故 电网 对 地 电容 中 储存 的 能 量 没有 释放 通 
路 。 在 发 生 弧 光 接 地 时 ， 电 弧 的 反复 熄灭 与 重 燃 ， 也 是 向 电容 反复 充电 的 过 程 。 由 于 对 地 电 
容 中 的 能 量 不 能 释放 ， 造 成 电压 升 高 ， 从 而 产生 弧 光 接地 过 电压 或 谐振 过 电压 ， 其 值 可 达 很 
高 ， 会 对 设备 绝缘 造成 威胁 。 

此 外 ， 由 于 电网 存在 电容 和 电感 元 件 ， 在 一 定 条 件 下 ， 因 倒 闻 操作 或 故障 ， 容 易 引 发 线 
性 谐振 或 铁 磁 谐振 ， 这 时 馈线 较 短 的 电网 会 激发 高 频 谐振 ， 产 生 较 高 谐振 过 电压 ， 导 致电 压 
互感 带 击 穿 。 对 于 馈线 较 长 的 电网 ， 易 激发 起 分 频 铁 磁 谐振 。 在 分 频 谐 振 时 ， 电 压 互 感 央 呈 
较 小 阻抗 ， 其 通过 的 电流 将 成 倍增 加 ， 引 起 熔 丝 熔断 或 电压 互感 顺 过 热 而 损坏 。 

2. 中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 方式 

中 性 点 经 消 弧 线 圈 接 地 方式 ， 即 在 中 性 点 和 大 地 之 间接 入 一 个 电感 消 弧 线圈 。 在 系统 发 
生 单 相 接 地 故障 时 ， 消 弧 线 圈 的 电感 电流 对 接地 电容 电流 进行 补偿 ， 使 流 过 接地 点 的 电流 减 
小 到 能 自行 炸 弧 的 范围 。 该 方式 的 特点 是 线路 发 生 单 相 接地 时 ， 可 不 立即 跳 闻 ， 按 规程 规定 
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电网 可 带 单 相 接地 故障 运行 2 。 对 于 中 压 电 网 ， 因 接地 电流 得 到 补偿 ， 单 相 接地 故障 不 易 
发 展 为 相间 故障 。 因 此 ， 中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 方式 的 供电 可 靠 性 远 高 于 中 性 点 经 小 电阻 接 
地 方式 。 但 中 性 点 经 传统 消 弧 线圈 接地 方式 也 存在 着 以 下 问题 : 

1) 由 于 传统 消 弧 线圈 没有 自动 测量 系统 ， 不 能 实时 测量 电网 对 地 电容 和 位 移 电 压 ， 当 
电网 运行 方式 或 电网 参数 变化 后 需 靠 人 工 估算 电容 电流 ， 误 差 很 大 ， 不 能 及 时 有 效 地 控制 残 
流 和 抑制 弧 光 过 电压 ， 不 易 达 到 最 佳 补偿 。 

2) 调谐 需要 停电 退出 消 弧 线圈 ， 失 去 了 消 弧 补偿 的 连续 性 ， 响 应 速度 太 慢 ， 隐患 较 
大 ， 只 能 适应 正常 线路 的 投 切 。 如 果 遇 到 系统 异常 或 事故 ， 如 在 系统 低压 减 载 切 除 线路 等 情 
况 下 ， 系 统 不 能 及 时 进行 调整 ， 极 易 造 成 失控 。 若 此 时 正 遇 到 电网 单 相 接地 ， 其 残 流 大 ， 下 
需要 补偿 而 跟 不 上 ， 因 而 容易 产生 过 电压 而 损坏 电力 系统 绝缘 薄弱 的 电气 设备 ， 导 致 事故 
扩大 。 

3) 单 相 接地 时 ， 由 于 补偿 方式 、 残 流 大 小 不 明确 ， 用 于 选择 接地 回路 的 微机 选 线装 置 
更 加 难以 工作 。 此 时 不 能 根据 残 流 大 小 和 方向 采用 及 时 改变 补偿 方式 或 调 档 变 更 残 流 的 方法 
来 准确 选 线 ， 只 能 依靠 含量 极 低 的 高 次 谐 波 的 大 小 和 方向 来 判别 ， 准 确 率 很 低 。 

4) 随 着 电网 规模 的 扩大 ， 如 果 电 网 运行 方式 经 常 变化 ， 且 要 求 变电站 实行 无 人 值班 ， 
而 传统 的 消 弧 线圈 不 可 能 始终 运行 在 最 佳 档 位 ， 则 消 弧 线圈 的 补偿 作用 不 能 得 到 充分 发 挥 ， 
也 不 能 总 保持 在 过 补偿 状态 下 运行 。 

3. 中 性 点 经 高 电阻 接地 

中 性 点 经 高 电阻 接地 方式 ， 即 在 中 性 点 与 大 地 之 间接 入 一 定 电阻 值 的 电阻 。 该 电阻 与 系 
统 对 地 电容 构成 并 联 回 路 ， 单 相 接 地 故障 时 电阻 电流 被 限制 为 等 于 或 略 大 于 系统 总 电容 电 
流 。 因 为 电阻 既是 耗 能 元 件 ， 又 是 电容 电荷 释放 元 件 和 谐振 的 阻 压 元 件 ， 所 以 中 性 点 经 高 阻 
接地 方式 除了 能 有 效 控制 接地 电流 ， 还 能 抑制 弧 光 接地 过 电压 、 限 制 断 线 谐振 过 电压 、 消 除 
电磁 电压 互感 器 饱和 过 电压 。 该 接地 电阻 阻 值 也 主要 根据 上 述 三 方面 的 过 电压 限制 水 平和 接 
地 电流 的 限制 水 平 确定 。 

其 优点 是 : 

1) 可 将 单 相 接地 电流 控制 在 十 几 安 以 下 ， 实 现 带 故 障 连续 供电 ， 便 于 查找 和 切除 故 
障 ， 供 电 可 靠 性 比较 高 。 

2) 接地 故障 时 可 利用 电阻 产生 的 零 序 有 功 电流 实现 故障 选 线 ， 使 得 故障 线路 自动 检 出 
较 易 实现 。 

3) 减 小 了 单 相 接地 故障 点 附近 地 电位 的 升 高 ， 降 低 了 电网 单 相 接地 故障 对 人 身 安全 、 
设备 安全 以 及 通信 系统 的 影响 。 

其 缺点 是 : 该 接地 方式 对 网 络 规 模 的 适应 性 差 ， 其 应 用 范围 受 很 大 限制 。 中 性 点 经 高 电 
阻 接地 方式 电网 的 规模 一 般 不 宜 过 大 ， 其 电容 电流 一 般 小 于 10A， 只 宜 在 规模 较 小 的 10kV 
及 以 下 配 电网 中 应 用 ， 因 为 对 于 电容 电流 大 于 10A 的 配 电 网 ， 采 用 高 电阻 接地 方式 将 无 法 
解决 炸 弧 和 接触 电压 过 高 的 问题 。 

在 我 国 ，110kV 及 以 上 的 电网 一 般 采 用 大 电流 接地 方式 ; 对 于 66kV 及 以 下 的 中 低压 配 
电网 ， 则 采用 小 电流 接地 方式 ， 且 以 中 性 点 不 接地 或 经 消 弧 线圈 接地 的 运行 方式 居多 。 过 去 
城市 电网 主要 以 架空 线 为 主 ， 发 生 单 相 接地 故障 后 系统 的 对 地 电容 电流 较 小 ， 因 此 大 多 数 采 
用 中 性 点 不 接地 系统 ; 但 近 几 年 来 随 着 城市 电网 的 改造 ， 电 缆 供 电线 路 逐渐 增加 (电缆 比 
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同样 长 度 架空 线 的 电容 电流 大 25 ~50 倍 )， 城 市 电网 也 逐步 改 用 中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 运行 
方式 。 而 随 着 城市 电缆 电网 的 扩大 ， 对 地 电流 越 来 越 大 ， 补 偿 该 电流 的 消 弧 线圈 容量 也 要 随 
之 增 大 ， 因 此 其 至 有 专家 建议 采用 小 电阻 接地 方式 。 在 中 国 ， 至 少 在 较 长 的 一 段 时 间 内 ， 小 
电流 接地 方式 仍 将 占 主要 地 位 。 


8.1.2 低压 配 电 网 中 性 点 接地 方式 


电力 的 高 、 低 压 是 以 其 额定 电压 的 大 小 来 区 分 的 ，1kV 及 以 上 电压 等 级 为 中 压 和 高 压 ， 
1kV 以 下 的 电压 等 级 为 低压 。 通 常 我 们 所 说 的 低压 电力 网 是 指 自 配 电 变压器 低压 侧 或 从 直 配 
发 电机 母线 ， 经 监测 、 控 制 、 保 护 、 计 量 等 电器 至 各 用 户 受 电 设备 所 组 成 的 电力 网 络 。 它 主 
要 由 配 电线 路 、 配 电 装置 和 用 电 设备 组 成 。 

由 于 低压 电力 网 是 电力 输送 、 分 配 的 最 终端 环节 ， 所 以 它 具 有 分 布 面 广 泛 、 在 整个 电力 
系统 中 所 占 比 例 大 等 特点 ， 也 是 供电 企业 生产 、 经 营 、 维 护 管理 的 工作 重点 之 一 。 

低压 配 电网 的 中 性 点 接地 方式 需要 与 中 性 线 、 用 电 设 备 保护 线 的 连接 方式 综合 考虑 。 低 
压 配 电网 具体 的 接地 型 式 有 IT 系统 、1TT 系统 、TN 11。 
系统 (包括 TN-C、TN-S、TN-C-S 系统 ) 。 L2。 

1. IT 系统 二 

IT 系统 的 中 性 点 对 地 绝缘 或 经 高 阻 接地 ， 而 电 
气 装 置 的 外 露 导 电 部 分 则 是 接地 的 。 外 壳 与 地 之 间 阻抗 
的 电阻 很 小 ， 在 人 们 接触 到 绝缘 破坏 的 电气 设备 外 
过 时， 外 过 电位 比较 低 ， 使 流 过 人 体 的 电流 在 容许 
的 安全 范围 内 ， 如 图 8-1 所 示 。 

IT 系统 发 生 单 相 接地 时 ， 不 会 引起 供电 中 断 ， 二 
; 由 于 没有 中 性 线 ， 接地 装置 

能 对 单 相 设备 供电 。 图 8-1 IT 系统 接地 原理 图 

2. TT 系统 

TT 系统 是 带 中 性 线 的 四 线 制 系统 ， 中 性 点 ，， 
与 电气 设备 外 壳 均 直接 接地 ， 其 防止 用 电 设备 。 12 
绝缘 破坏 引起 人 身 触电 的 原理 与 IT 系统 类 似 ， 3。 
如 图 82 所 示 。 时 

TT 系统 克服 了 IT 系统 不 能 给 单 相 设备 供 
电 的 缺点 ， 但 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 会 引起 供 


电 中 断 。 
3. TN-C 系统 = 
， 有 低压 系统 
TN-C 系统 也 是 带 中 性 线 的 四 线 制 系 统 ， 中 电源 接地 点 外 露 导 电 部 分 
二 接地 装置 


性 点 直接 接地 ， 电 气 设备 保护 接地 线 PE 和 中 

性 线 N 合 二 为 一 ， 使 用 一 根 PEN 线 与 电源 的 接 图 82 TT 系统 接地 原理 图 
地 装置 直接 相连 ， 称 其 为 保护 接 零 系统 ， 如 

图 8-3 所 示 。 在 TN-C 系统 电气 设备 绝缘 破坏 时 ， 短 路 电流 从 电源 相 线 ， 经 电气 设备 外 过， 
通过 PEN 线 流向 中 性 点 ， 保 护 电器 动作 ,切断 电路 ,使 人 身 脱离 危险 。 















































外 露 导 电 部 分 
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TN-C 系统 PEN 线 同时 作为 电源 线 以 及 电气 设 “11。 
备 保护 接地 连接 线 ， 简 单方 便 ， 在 我 国有 着 广泛 22。 
的 应 用 。 这 种 系统 的 缺点 是 ， 当 负荷 电流 通过 保 ,~ 
护 中 性 线 时 ， 会 使 PEN 线 带电 位 ; PEN 线 断 线 时 ， 
可 能 会 使 断 开 部 分 以 外 的 导体 带电 。 

4.TN-S 系统 

TN-S 系统 是 三 相 五 线 制 ， 用 电 设备 外 露 导 电 
部 分 通过 专用 PE 线 与 中 性 点 接地 装置 连接 ， 如 你 统 
图 8-4 所 示 。TN-S 系统 避免 了 TN-C 系统 存在 的 
问题 ， 因 此 ， 在 城市 供电 系统 中 应 用 越 来 越 广泛 。 

5. TN-C-S 系统 

在 建筑 物 外 的 公用 低压 网 络 ， 为 了 节约 成 本 ， 
常常 采用 混合 的 PEN 线 ， 称 为 TN-C-S 系统 ， 如 图 8-5 所 示 。 我 国 推荐 使 用 TN-S 系统 与 TN- 
C-S 系统 。 


















外 露 导 电 部 分 
图 8-3 ”TN-C 系统 接地 原理 图 





























































低压 系统 








外 露 导电 部 分 外 露 导 电 部 分 
图 8-4 TN-S 系统 接地 原理 图 图 8-5 ”TN-C-S 系统 接地 原理 图 











图 中 ， 中 性 线 (CN 线 ) 是 把 低压 系统 电源 中 性 点 与 负荷 设备 中 性 点 连接 起 来 的 导线 ; 
保护 线 (PE 线 ) 是 低压 系统 中 为 防 触 电 用 来 与 设备 外 过、 设备 以 外 的 金属 部 件 、 接 地 极 、 
电源 接地 点 或 人 工 中 性 点 等 处 连接 的 导线 ; 保护 中 性 线 (PEN 线 ) 是 具有 中 性 线 和 保护 线 
两 种 功能 的 接地 线 。 

低压 系统 接地 型 式 文字 代号 的 意义 

第 一 个 字母 表示 低压 系统 的 对 立 关系 ， 有 了 和 1 两 种 表示 方式 。 

一 一 一 点 直接 接地 ; 

I 一 一 所 有 带电 部 分 与 地 绝缘 或 一 点 经 阻抗 接地 。 

第 二 个 字母 表示 电气 装置 的 外 露 导 电 部 分 的 对 立 关 系 ， 有 T 和 N 两 种 表示 方式 。 

T 一 一 外 露 导电 部 分 对 地 直接 电气 连接 ， 与 低压 系统 的 任何 接地 点 无 关 ; 

N 一 一 外 露 导电 部 分 与 低压 系统 的 接地 点 直接 电气 连接 (在 交流 系统 中 ， 接 地 点 通常 
就 是 中 性 点 ) ， 如 果 后 面 还 有 字母 时 ， 字 母 表示 中 性 线 与 保护 线 的 组 合 ; 例如 : 

Ss 一 一 中 性 线 和 保护 线 是 分 开 的 ; 

C 一 一 中 性 线 和 保护 线 是 合 一 的 (PEN) 线 。 
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8.2 短路 故障 


8.2.1 短路 故障 特征 分 析 


1. 三 相 短路 

对 称 三 相 电 路 发 生 三 相 短路 时 ， 短 路 电流 仍然 是 对 称 的 ， 因 此 可 按 单 相 电 路 对 待 ， 其 等 
效 电路 如 图 8-6 所 示 。 图 中 Z =R+jX 表示 从 电源 到 短路 点 的 等 效 阻 抗 ，2Z' = R' + jX' 表 示 
从 短路 点 到 负荷 的 等 效 阻抗 。 





KG) 
区 VA R+jXL 
= 
一 一 i 
6 G( | 
a) 对 称 三 相 电路 发 生 三 相 短 路 b) 单 相等 效 电路 




















图 8-6 发 生 三 相 短路 时 的 等 效 电 路 


任 取 一 相 电 路 ， 有 
di | 
= UnsinC wt + Po,) tl 
Ri gy sin( wt 二 Po ) 
dt 和 
式 中 ,i 为 短路 电流 瞬时 值 ;， po, 为 短路 时 电源 电压 相位 角 。 


求 出 短路 电流 的 瞬时 值 为 


Ri +L 


2 = + i (82) 
4 Zz 
式 中 ，U, 为 相 电 压 幅 值 ，z 为 短路 点 到 负载 的 等 效 阻抗 ，z = VR +; 9g 为 R 与 X 的 阻抗 
角 ; 去 为 短路 电流 的 周期 分 量 ;， i 为 短路 电流 的 非 周 期 分 量 。 
当 相 位 角 wm, =p -90° 时 ， 即 电源 电压 的 瞬时 值 正好 经 过 零 值 时 ， 短 路 电流 的 非 周 期 分 
量 (又 称 直流 分 量 ) 最 大 ， 此 时 短路 电流 将 达到 最 大 值 。 根 据 式 (8-2) 可 绘 出 短路 电流 的 
波形 ， 如 图 827 所 示 。 















iknp(0) 


图 8-7 三 相 短 路 电流 波形 
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三 相 短路 电流 的 最 大 瞬时 值 出 现在 短路 发 生 后 约 半 个 周波 左右 ， 不 仅 与 周期 分 量 的 幅 值 
有 关 ， 也 与 非 周期 分 量 的 起 始 值 有 关 。 当 :上 趋 于 无 穷 时 ， 非 周期 分 量 衰减 完毕 ， 短 路 电流 等 
于 短路 电流 周期 分 量 ， 称 为 稳 态 短路 电流 。 

最 严重 的 短路 情况 下 ， 三 相 短路 电流 的 最 大 瞬时 值 称 为 冲击 电流 。 三 相 短路 冲击 电流 与 
短路 相 角 及 电网 时 间 常 数 有 关 ， 短 路 相 角 愈 小， 时 间 常 数 愈 大 ， 冲 击 电 流 幅 值 愈 高 ， 最 大 可 
达到 稳 态 电流 有 效 值 的 2.8 倍 。 

配 电 系统 中 某 节点 三 相 短路 电流 与 短路 前 额定 电压 的 乘积 称 为 短路 容量 ， 即 


S， = 3UNT1G) (8-3) 
节点 连接 的 电源 容量 越 大 ， 或 越 靠近 电源 ， 短 路 容量 越 大 ， 要 求 电气 设 备 耐 受 短路 电流 
越 大 ， 开 关 开 合 或 开 断 的 遮 断 容量 也 越 大 。 短 路 容量 是 电网 节点 的 重要 参数 ， 是 选择 电气 设 
备 的 重要 依据 ， 应 检验 考察 其 耐 受 短路 时 产生 的 电动 力 和 热效应 的 能 
2. 两 相 短路 
如 图 8-8 所 示 电 网 中 , A、B 两 相 发 生 金 属性 短路 ， 其 边 
界 条 件 为 











K® 














人 = 一 1 

8-4 = 
1c =0 ( ) Ac, 2 
U, Us 图 8-8 两 相 短路 示意 图 





因为 7。 = 71u 十 守 en La =0， 故 
Py (8-5) 
又 因为 U, = Vs， 故 电 压 的 正 序 分 量 Uo, = Ucs。 
由 上 述 分 析 ， 可 绘 出 两 相 短 路 时 的 复合 序 网 图 ， 如 
图 8-9 所 示 。 由 于 未 发 送 接地 ， 故 无 零 序 网 络 。 
根据 图 8-9 所 示 复 合 序 网 图 可 得 


7 Ec (8-6) | 





























5 js +hy) 
故障 点 的 短路 电流 为 
. | 4 复合 序 网 区 
， BE. (87) 图 8-9 两 相 短路 的 复合 序 网 图 
3 Xs +Xs 


当 两 相 短 路 发 生 在 远离 电源 处 ， 可 认为 Xs =X,， 由 此 可 得 出 在 同一 短路 点 两 相 短 路 
电流 1 与 三 相 短路 电流 I” 的 关系 ， 即 
1% -Bbc _V3y0) (8-8) 
5 TIT 2 
3. 两 相 接 地 短路 
两 相 接 地 短路 的 分 析 同 两 相 短路 。 如 图 8-10 所 示 的 中 性 点 直接 接地 系统 两 相 ( 设 A、B 
相 ) 接地 短路 。 其 短路 点 K 处 的 边界 条 件 为 
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1.=0 
U, =U,=0 
故障 点 各 序 电压 分 量 为 


U, = 地 (U + aU + a U,) =3U 


UV -= 可 U, +aU, + aUs) =3U 





、 1 、 ] : 
Uc = = 了 Us + Ust+ Le) =3 Uc 
由 上 述 两 式 可 绘 出 如 图 8-11 所 示 的 复合 序 网 图 。 


KGD 











(8-9) 


(8-10) 









































由 复合 序 网 图 可 得 故障 相 的 电流 为 


I ol — a) Xos + (a —1)X,s | 





廊 , 志 访 ， 
人 
j(Xis 让 FX oz + Xs ) 


。 


了 5 二 
X,s Xos 

X X 
i Fs oz +X,s ) 








j(X > + 
可 见 ， 两 个 故障 相 电 流 幅 值 是 相等 的 。 
8.2.2 短路 故障 定位 算法 


图 8-10 ”中 性 点 直接 接地 系统 的 图 8-11 中 性 点 直接 接地 系统 两 相 
两 相 接地 短路 示意 图 接地 短路 的 复合 序 网 图 


(8-11) 


配 电网 发 生 故 障 后 ， 若 为 瞬时 故障 ， 通 过 变电站 出 口 断 路 器 的 一 次 重合 闸 即 可 消除 ; 若 








为 永久 性 故障 ， 首 先 重 合 闻 失 败 ， 则 必须 进行 故障 处 理 。 实 施 配 电 自 动 化 的 目标 之 一 就 是 减 
少 故障 停电 时 间 ， 缩 小 停电 面积 ， 从 而 提高 供电 可 靠 性 。 因 此 ， 如 何在 配 电 网 发 生 故 障 后 ， 
根据 配 电 终端 或 故障 指示 器 的 信息 及 时 准确 地 判断 故障 区 域 ， 并 采取 有 效 措施 隔离 故障 区 











域 、 恢 复 非 故障 停电 区 域 的 供电 是 配 电 自 动 化 的 关键 技术 之 一 。 


基于 配 电 终 端 故障 信息 的 故障 区 段 定 位 主要 算法 有 两 类 : 一 类 是 以 遗传 算法 、 神 经 网 络 


算法 等 为 代表 的 人 工 智能 型 故障 区 段 定位 算法 ; 另 一 类 是 以 图 论 知 识 为 基础 ， 
上 报 的 故障 信息 ， 根 据 配 电网 的 拓扑 结构 进行 故障 区 段 定 位 的 矩阵 算法 。 





结合 配 电 终端 
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1. 人 工 智能 型 算法 

配 电 终 端 一 般 装 设 在 户外 或 环 网 柜 内 ， 工 作 环境 较为 恶劣 ， 加 上 其 数据 的 上 传 取 决 于 通 
信 系 统 的 运行 质量 ， 因 此 ， 其 传输 的 信息 受 干 扰 、 畸 变 或 丢失 的 可 能 性 较 大 ， 从 而 影响 故障 
区 段 定位 准确 性 。 近 年 来 有 学 者 提出 抗 干扰 性 较 好 的 人 工 智能 型 算法 ， 如 遗传 算法 、 神 经 网 
络 算法 或 Petri 网 理论 、 基 于 专家 系统 的 方法 等 。 

(1) 遗传 算法 

遗传 算法 (Genetic Algorithm ，GA) 是 一 种 自 适 应 启发 式 全 局 搜索 的 概率 算法 ， 重 棒 性 
较 强 ， 能 同时 搜索 解 空 间 的 多 个 点 ， 从 而 使 待 求 问题 实现 全 局 最 优 。 遗 传 算法 应 用 于 故障 定 
位 ， 首 先 需 建立 故障 区 间 定 位 的 数学 模型 ， 然 后 根据 遗传 操作 求解 。 该 方法 具有 高 容错 性 ， 
可 提高 故障 定位 的 准确 性 ， 但 遗传 算法 本 身 是 一 种 “生成 + 检测 ”的 近 代 搜索 算法 ， 因 此 
运算 时 间 长 ， 不 适宜 实时 运行 。 

(2) 人 工 神经 网 络 

人 工 神经 网 络 ( Artificial Neural Networks，ANN) 是 一 种 模仿 动物 神经 网 络 行为 特征 ， 
进行 分 布 式 并 行 信息 处 理 的 数学 模型 算法 。 人 工 神经 网 络 应 用 于 故障 区 段 定 位 ， 首 先进 行 特 
征 选择 和 提取 ， 使 同一 区 间 故 障 内 样本 的 组 内 偏差 平方 和 尽量 小 ， 而 不 同 区 段 故 障 样本 间 的 
组 间 侦 差 平方 和 尽量 大 ， 从 而 实现 正确 分 类 ， 然 后 采用 人 工 神经 网 络 进行 离线 训练 ， 最 后 用 
训练 好 的 网 络 实现 在 线 识别 功能 。 

ANN 可 以 根据 对 象 的 正常 历史 数据 训练 网 络 ， 然 后 将 此 信息 与 当前 测量 数据 进行 比较 ， 
以 确定 故障 区 段 。 此 类 方法 有 一 定 的 容错 性 和 适应 能 力 ， 但 是 需要 选取 大 量 有 代表 性 的 样本 
以 供 训 练 ， 同 时 算法 速度 也 较 慢 ， 且 一 旦 网 络 运行 方式 发 生变 化 就 会 失效 。 

(3) Petri 网 

Petri 网 是 20 世纪 60 年 代 由 卡尔 . A. 佩 特 里 提出 的 ， 适合 于 描述 异步 的 、 并 发 的 系统 
模型 。 它 以 研究 系统 的 组 织 结构 和 动态 行为 为 目标 ， 着 眼 于 系统 中 可 能 发 生 的 各 种 变化 和 变 
化 间 的 关系 ， 只 关心 变化 的 条 件 及 发 生 后 对 系统 的 影响 。Petri 网 应 用 于 故障 区 段 定 位 ， 首 
先 构 造 关 联 数据 库 ， 并 根据 故障 前 、 后 配 电 终端 上 传 的 信息 形成 自 适应 的 故障 拓扑 结构 。 对 
于 大 规模 电网 的 故障 诊断 ， 在 基于 Petri 网 模型 建 模 时 ， 会 因 设 备 的 增加 和 网 的 扩大 出 现状 
态 的 组 合 爆炸 。 

(4) 专家 系统 

专家 系统 是 利用 配 电网 地 理 信 息 系 统 的 地 理 信息 、 设 备 管理 、 网 络 拓扑 结构 ， 结 合 专家 
的 规则 库 进 行动 态 搜索 、 回 渊 推 理 ， 最 终 确定 故障 区 段 。 但 专家 系统 的 建立 需要 专家 知识 ， 
而 这 些 知识 是 基于 特定 的 配 电网 的 结构 建立 ， 其 适用 性 较 差 ， 且 专家 系统 的 维护 也 非常 
烦琐 。 

人 工 智 能 型 算法 容错 能 力 较 强 ， 但 涉及 的 数据 处 理 量 大 ， 判 据 复杂 烦琐 ， 计 算 时 间 较 
长 ， 无 法 满足 故障 定位 的 实时 性 要 求 ， 因 此 实际 应 用 较 少 。 

2. 和 矩 阵 算法 

和 矩阵 算法 因 其 简明 直观 、 计 算 量 小 等 特点 ， 应 用 更 为 广泛 。 首 先 针 对 配 电网 的 拓扑 结构 
获得 一 个 网 络 描述 矩阵 。 在 发 生 故 障 时 ， 根 据 配 电 终端 上 报 的 故障 信息 生成 一 个 故障 信息 珑 
阵 ， 通 过 网 络 描述 矩阵 及 故障 信息 和 矩阵 运算 得 到 故障 判断 矩阵 ， 再 根据 故障 区 段 定 位 判 据 就 
可 判断 出 故障 区 段 。 
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根据 网 络 描述 矩阵 的 形式 不 同和 矩阵 算法 又 分 为 基于 网 基 结 构 和 矩阵 算法 和 基于 网 形 结构 甜 
阵 算 法 两 大 类 。 网 基 结 构 和 矩阵 是 反映 配 电网 物理 连接 关系 的 拓扑 结构 矩阵 ， 它 将 配 电 网 看 作 
无 向 边 ， 仅 考虑 节点 间 的 连接 关系 ; 网 形 结构 矩阵 则 是 将 配 电网 看 作 有 向 边 ， 考 虑 假设 功率 
流向 下 的 开关 上 下 游 连接 关系 ， 可 反映 配 电网 当前 实际 运行 方式 。 

(1) 基于 网 基 结 构 矩 阵 的 定位 算法 

基于 网 基 结 构 和 矩阵 的 定位 算法 的 基本 原理 . 首先 ， 生 成 描述 配 电网 拓扑 结构 的 网 基 结 构 
和 矩阵 娓 ， 根 据 线 路 负荷 电流 设 定 配 电 终 端的 动作 闪 值 ， 但 线路 故障 时 ， 流 过 故障 电流 的 配 电 
终端 将 不 带 时 标的 故障 信息 和 SOE 事件 发 送 到 主 站 ， 主 站 根据 线路 拓扑 生成 相应 的 故障 信 
息 矩 阵 G， 通 过 网 基 结 构 和 矩阵 和 故障 信息 抢 阵 的 运算 ， 得 到 故障 判断 矩阵 忆 ， 从 而 确定 故障 
区 域 。 

1) 网 基 结 构 矩 阵 刀 。 

将 配 电网 的 馈线 当 作 无 向 边 ， 并 将 馈线 上 已 安装 判断 终端 的 断路 器 、 负 荷 开 关 、 隔 离开 
关 等 设备 进行 编号 ， 设 配 电网 有 个 节点 ， 则 形成 的 网 基 结 构 和 矩阵 D 为 n 维 方 阵 。 网 基 结 
构 矩 阵 D 中 元 素 的 定义 : 车 节点 i 和 节点 j 之 间 存 在 一 条 边 (架空 线 或 电缆 线路 ) ， 则 元 素 
dj =d; =1， 反 之 ，d; =d; =0, D 阵 中 对 角 元 素 均 为 0。 

网 基 结 构 矩 阵 D 描述 了 配 电网 各 节点 之 间 的 物理 连接 关系 ， 其 值 取决 于 配 电 网 的 架设 ， 
它 只 能 描述 配 电网 络 各 元 件 之 间 的 潜在 连接 关系 ,无 法 直观 地 表达 元 件 之 间 的 电气 连接 情 
况 。 也 就 是 说 ， 由 网 基 结 构 和 矩阵 并 不 能 确定 电流 的 流向 ， 也 无 法 获知 节点 之 间 的 父子 关系 。 

2) 故障 信息 矩阵 G。 

故障 信息 矩阵 G 也 是 n 维 方 阵 ， 它 是 根据 故障 时 判断 终端 上 报 的 相应 开关 是 否 经 历 了 
超过 整定 值 的 故障 电流 的 情况 来 构造 的 。 若 第 i 个 节点 的 开关 经 历 了 超过 配 电 终 端 整定 值 的 
故障 电流 ， 则 故障 信息 和 矩阵 的 第 i 行 第 i 列 的 元 素 置 0; 反之 则 第 i 行 第 i 列 的 元 素 置 1， 故 
障 信息 矩阵 的 其 他 元 素 均 置 0。 因 此 ， 故 障 信息 反映 在 矩阵 G 的 对 角 线 上 。 

3) 故障 判断 矩阵 P。 

若 线路 发 生 故 障 ， 则 电源 点 到 故障 点 之 间 的 节点 均 流 过 故障 电流 ， 其 余 节点 则 无 故障 电 
流 流 过 ， 因 此 ， 故 障 区 段位 于 电源 点 到 末梢 点 之 间 第 一 个 无 故障 电流 流 过 的 节点 和 最 后 一 个 
流 过 故障 电流 的 节点 之 间 。 且 故障 区 段 的 一 个 无 故障 信息 节点 所 有 相 邻 节点 中 ， 不 存在 两 个 
以 上 有 故障 节点 ， 即 车 一 个 无 故障 电流 流 过 的 节点 所 有 相 邻 节点 中 ， 若 存在 两 个 节点 流 过 故 
障 电流 ， 则 该 节点 不 构成 故障 区 段 的 一 个 节点 。 

网 基 结 构 和 矩阵 D 和 故障 信息 矩阵 G 相 乘 后 得 到 矩阵 P'， 对 其 进行 规格 化 后 就 得 到 了 故 
障 判断 矩阵 己 ， 即 


























P=g(DG) =g(P') CL) 


式 中 ，g(。 ) 表 示 规格 化 运算 ， 具 体操 作 如 下 : 

若 矩 阵 刀 中 的 元 素 d= d=d =1， 即 节点 mn、n、 上 均 与 节点 j 相连, 抢 阵 G 中 心 = 
1， 即 节点 7 无 故障 电流 流 过 ， 目 和 矩阵 G 中 g,,,、g,,、gu 至 少 有 2 个 为 0， 即 与 7 相连 的 节点 
有 两 个 及 以 上 流 过 故障 电流 ， 则 节点 7 一 定 不 是 构成 故障 区 段 的 节点 ， 需 对 和 矩阵 P' 进 行规 格 
化 处 理 : 将 P' 中 第 j 行 和 第 j 列 的 元 素 全 部 置 0; 若 上 述 条 件 不 满足 ， 则 不 进行 任何 处 理 。 
规格 化 处 理 主要 是 解决 下 接点 所 在 区 段 某 一 分 支 的 后 继 馈线 区 段 故障 引起 该 了 接 区 段 也 有 故 
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障 的 误 判 问题 。 

由 上 述 分 析 可 知 ， 故 障 区 段 两 侧 节 点 由 于 故障 信息 不 同 ， 在 故障 判断 矩阵 P 中 这 两 个 
节点 对 应 的 元 素 值 也 不 同 ， 而 非 故 障 区 段 两 侧 节 点 在 故障 判断 矩阵 P 中 对 应 的 元 素 值 相同 。 
因此 ， 根 据 故 障 判 断 矩 阵 尸 进行 故障 区 段 判 断 时 应 采用 蜡 或 算法 。 阁 矩阵 居中 的 元 素 p;@ 
px =1 (名 表示 异 或 )， 则 馈线 上 第 i 节点 和 第 j 节点 之 间 的 区 段 有 故障 ， 故 障 隔 离 时 应 断 开 
第 i 市 点 和 第 j 节点 对 应 的 开关 。 

基于 网 基 结 构 矩 阵 算法 的 计算 量 大 ， 过 程 较 烦琐 ， 无 法 判断 末梢 馈线 段 的 故障 ， 对 多 重 
故障 的 判断 也 具有 一 定 的 局 限 性 ， 一 般 只 适用 于 单 电源 单一 故障 的 问题 。 

(2) 基于 网 形 结构 矩阵 的 定位 算法 

基于 网 形 结构 矩阵 算法 用 到 的 网 形 结构 矩阵 及 故障 信息 矩阵 均 要 考虑 电流 方向 。 

1) 网 形 结构 矩阵 C。 

配 电网 的 有 向 图 模型 可 以 采用 一 个 N x WN 的 二 维和 矩阵 加 以 描述 ， 这 个 和 矩阵 即 为 网 形 结构 
和 矩阵 C。 首 先 规定 馈线 功率 方向 的 正方 向 ， 对 于 单 电源 网 络 和 闭环 设计 开 环 运行 的 多 电源 网 
络 ， 其 正方 向 为 正常 运行 时 配 电网 络 的 功率 方向 。 依 据 这 个 方向 确定 各 个 节点 之 间 的 有 向 连 
接 关 系 ， 最 后 按照 以 下 规则 形成 配 电网 的 网 形 结构 和 矩阵 : 在 规定 的 正方 向 下 ， 如 果 节 点 站 和 
节点 j 之 间 存 在 一 条 由 i 指向 j 的 边 ， 则 c; =1， 和 否则 c; =0，C 阵 的 对 角 元 素 全 为 0。 

网 形 结构 矩阵 反映 了 配 电网 的 当前 实际 运行 方式 ， 清 晰 地 描述 了 节点 之 间 的 功率 流向 。 
因此 ， 为 了 突出 配 电网 旦 辐射 状 的 特点 ， 一 般 采 用 网 形 结构 矩阵 来 描述 配 电网 的 拓扑 结构 。 
网 形 结构 矩阵 可 通过 网 基 结 构 和 矩阵 D 和 开关 状态 得 出 ， 此 过 程 称 为 基 形 变换 。 

2) 故障 信息 矩阵 G。 

在 单 电源 辐射 状 网 络 中 ， 全 网 的 功率 方向 是 一 定 的 ， 因 此 发 生 故 障 时 ， 无 需 考虑 故障 电 
流 流 向 ， 只 需 根 据 各 节点 是 否 流 过 故障 电流 得 到 故障 信息 ， 生 成 故障 信息 矩阵 G。G 为 N 维 
方 阵 ， 其 元 素 定 义 为 : 若 第 个 节点 流 过 故障 电流 ， 则 该 节点 对 应 的 G 阵 对 角 元 素 gs = 1， 
反之 g; =0; 故障 信息 矩阵 G 的 非 对 角 元 素 均 置 为 “0”。 

3) 故障 判断 矩阵 P。 

单 电源 辐射 状 网 络 中 某 馈线 发 生 单 重 故障 时 ， 其 父 节 点 流 过 故障 电流 ， 而 所 有 子 节点 均 
无 故障 电流 流 过 ， 也 即 若 某 馈线 区 段 的 父 节 点 与 子 节点 均 无 故障 电流 流 过 或 均 流 过 故障 电 
流 ， 则 该 区 段 一 定 为 非 故障 区 段 。 因 此 定义 故障 判断 矩阵 己 为 已 =C+G。 

故障 区 段 定位 判 据 如 下 : 

QD 开关 之 间 的 馈线 段 故 障 。 若 故障 判定 矩阵 中 的 元 素 满足 两 个 条 件 : P; =1 且 对 所 有 
P;=1 的 j (ji) 都 有 P; =0， 则 故障 区 域 为 开关 i 和 开关 j 之 间 的 馈线 段 。 其 物理 意义 是 : 
当 节 点 i 流 过 故障 电流 ， 且 其 所 有 子 节点 均 无 故障 电流 流 过 ， 则 该 馈线 段 为 故障 区 段 。 

@ 末梢 馈线 段 故障 。 若 故障 判定 矩阵 中 的 元 素 满足 两 个 条 件 : P,; =1 且 对 所 有 j (j 冯 让 
都 有 P; =0， 则 故障 区 域 为 开关 i 末梢 馈线 段 。 其 物理 意义 是 ， 当 节点 i 流 过 故障 电流 ， 其 
无 子 节 点 与 该 节点 相连 ， 则 该 节点 为 末梢 馈线 段 且 为 故障 区 段 。 

为 减 小 运算 量 ， 可 以 常 开 型 联络 开关 为 分 界 点 进行 网 络 分 区 ， 仅 选择 含有 故障 信息 的 分 
区 进行 运算 。 

8.2.3 非 故 障 区 段 供 电 恢复 
如 8.2.2 节 所 述 , 配 电网 发 生 故 障 后 ， 可 根据 配 电 终端 上 传 的 故障 信息 及 时 准确 地 判断 
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故障 区 段 ， 确 定 故障 区 段 后 ， 一 般 只 需 将 该 区 段 两 侧 的 开关 分 闸 即 可 隔离 故障 区 段 ， 将 故障 
隔离 在 最 小 范围 内 。 

由 于 配 电 线路 供电 半径 较 短 ， 受 电流 互感 器 和 开关 设备 动作 时 间 的 影响 ， 期 望 通过 对 开 
关 设 备 更 精细 的 保护 整定 进一步 提高 继 电 保 护 的 选择 性 是 难以 实现 的 。 现 在 常用 的 做 法 是 在 
线路 故障 后 ， 跳 变电站 出 线 开关 。 因 此 ， 在 故障 区 段 定 位 、 隔 离 完 成 后 ， 还 需 实现 非 故 障 区 
段 的 供电 恢复 。 

非 故 障 区 段 的 供电 恢复 包括 两 个 部 分 ， 一 是 电源 点 到 故障 区 段 之 间 ， 由 于 越级 跳闸 引起 
的 非 故 障 停电 区 段 ， 发 生 越 级 跌 闻 时 ， 在 故障 区 段 隔 离 完 成 后 ， 将 越级 跳 曾 的 开关 合 上 ， 既 
可 恢复 该 部 分 区 域 的 供电 。 越 级 跳闸 的 开关 可 采取 该 方法 进行 判断 : 将 故障 隔离 前 后 的 网 形 
中 所 有 处 于 分 断 位 置 的 节点 进行 比较 ， 排 除 故障 隔离 所 需 分 断 的 节点 ， 其 余 的 处 于 分 断 位 置 
的 节点 即 为 越级 跳闸 而 应 合 上 的 节点 。 

男 一 部 分 非 故 障 停电 区 段位 于 故障 点 到 末端 位 置 的 区 段 ， 是 由 于 故障 区 段 隔离 导致 该 部 
分 区 段 失 去 电源 导致 停电 。 该 部 分 区 段 的 转 供电 需 找 出 一 个 合理 的 策略 ， 通 过 对 联络 开关 和 
分 断 开 关 进 行 操作 实现 。 目 前 ， 配 电网 故障 恢复 策略 主要 有 人 工 智 能 算法 、 启 发 式 搜索 算法 
和 数学 优化 算法 。 

人 工 智能 算法 将 故障 恢复 刻画 为 多 目标 问题 ， 并 以 概率 寻 优 方式 进行 分 解 。 目 前 已 有 多 
种 智能 优化 算法 被 应 用 于 该 问题 的 求解 ， 如 遗传 算法 、 粒 子 群 算法 、 蚁 群 算法 、 专 家 系统 、 
模糊 算法 、Petri 网 等 。 人 工 智 能 技术 部 分 表达 人 的 经 验 和 思维 方式 ， 但 算法 较为 复杂 ， 计 
算 时 间 较 长 ， 个 别 算法 可 能 出 现 局 部 收敛 的 问题 。 

启发 式 搜索 算法 具有 实时 性 、 实 用 性 以 及 通用 性 强 的 优点 ， 其 缺点 是 系统 初始 状态 对 于 
搜索 结果 的 影响 较 大 ， 算 法 稳定 性 不 够 好 ， 难 以 得 到 最 优 解 等 。 

数学 优化 算法 有 完整 严格 的 数学 理论 基础 ， 大 致 有 整数 规划 法 、 分 文 界定 法 等 方法 。 数 
学 优化 算法 最 大 优点 在 于 只 要 构建 的 目标 函数 一 致 ， 就 能 以 一 定 的 概率 找到 最 优 解 ， 但 该 类 
解法 迭代 和 搜索 次 数 较 多 ， 实 时 性 不 强 ， 对 于 简单 网 络 无 法 体现 其 优势 。 
供电 恢复 关键 在 于 搜索 出 受 故 障 影响 的 非 故 障 停电 区 段 的 各 种 营救 方案 ， 也 就 是 搜索 出 
与 受 故 障 影响 的 非 故障 停电 区 段 相 连 的 所 有 联络 开关 。 一 般 地 ， 可 能 的 营救 方案 数量 并 不 
多 ， 加 上 供电 恢复 策略 一 般 应 满足 以 下 要 求 : 

1) 尽 可 能 快 地 对 非 故障 停电 区 段 供电 。 

2) 尽 可 能 多 地 恢复 失 电 人 负荷， 对 不 同等 级 的 负荷 分 别 考 虑 ， 重 要 负 蓓 优先 恢复 。 

3) 尽 可 能 少 的 开关 操作 次 数 ， 其 主要 原因 是 开关 设备 总 操作 次 数 有 限 ， 为 延长 其 寿 
命 ， 操 作 次 数 越 少 越 好 。 

4) 恢复 后 系统 应 尽 可 能 经 济 地 运行 ， 负 和 荷 尽 可 能 均衡 。 

5) 恢复 后 系统 应 保持 辐射 状 结 构 ， 但 运行 恢复 过 程 中 为 了 进行 开关 交换 会 出 现 短 时 环 
网 运行 。 

6) 不 允许 出 现 设 备 过 载 或 电压 过 低 。 

因此 ， 可 采用 分 别 计算 各 个 方案 的 主要 指标 的 方法 从 中 挑选 最 佳 方案 。 

对 于 各 种 可 能 的 营救 方案 的 分 析 计 算 ， 可 以 根据 故障 前 配 电网 的 负荷 分 布 和 网 络 拓扑 变 
化 ， 计 算 非 故障 停电 区 段 恢 复 供电 后 的 负荷 分 布 ， 首 先 要 满足 安全 的 原则 ， 即 网 络 重 构 后 不 
引起 新 的 过 负荷， 其 次 要 满足 新 的 网 络 拓 扑 下 人 负 答 均衡 分 布 的 要 求 ， 选 择 最 佳 恢 复 策略 。 
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例如 ， 对 于 图 8-12a 所 示 的 配 电网 ， 和 额定 负荷 均 为 100， 如 果 在 节点 8 和 节点 1 之 间 的 


区 段 发 生 了 故障 ， 通 








过 8.2.2 节 提 出 的 算法 可 以 判断 出 节点 8 和 节点 1 为 故障 区 域 的 端点 ， 





将 它们 分 别 分 闻 ， 即 可 隔离 故障 区 段 。 此 时 要 恢复 由 节点 1、10、4 和 6 构成 的 区 段 的 供电 ， 


可 以 采取 两 种 方式 : 一 种 方式 是 合 上 节点 4， 由 电源 点 节点 7 供 











6， 由 电源 点 节点 9 供电 。 
如 图 8-12b 所 示 合 上 节点 4 的 方案 ， 负 和 蓓 均衡 率 RLC =73/64 =1. 14， 且 不 存在 过 负荷 ;而 


图 8-12c 所 示 合 上 节点 6 的 方案 ，RLC =109/28 =3. 89， 且 电源 9 出 现 过 负荷 。 
所 示 的 合 上 节点 4 的 方案 是 受 故 障 影响 的 健全 区 域 恢复 供电 的 最 佳 方 案 。 


8.2.4 














7 


(16) 





1 
(12) 
<81> <45> (15 4 <28> 
器 -和 9 -和 OO- 一 全 -or 她 
5 (48) 8 G36) 1 (15) 10 (15) 6 (28) 3 (36) 9 


a) 一 个 含有 故障 的 配 电网 


2<57> 


(12) 
0 4 0 (15 4<45> <28> 
二 一 一 一 0 


5 (48) 8 (36) 1 (15) 10 (15) 6 (28) 3 (G36) 9 
b) 故障 后 的 恢复 方案 1 











(12) 
0 <45> <73> 
年 一 一 一 
5 (48) 8 (36) 1 (15) 10 (15) 6 (28) 3 (36) 9 


9) 故障 后 的 恢复 方案 2 


图 8-12 一 个 含有 故障 的 配 电网 及 其 在 故障 后 的 恢复 方案 


紧急 状态 下 大 面积 断 电 快速 恢复 
前 文 论述 的 配 电网 故障 隔离 与 供 





局 











时 





电 ; 另 一 种 方式 是 合 上 节点 


然 ， 图 8-12b 


电 恢 复方 法 ， 都 是 针对 配 电 网 发 生僻 线 故 障 这 类 小 扰动 


的 情形 。 但 有 时 仍 可 能 发 生 造 成 一 条 甚至 多 条 10kV 母线 失 压 这 类 影响 较 大 的 故障 ， 如 自然 
灾害 (台风 、 冰 灾 、 雪 灾 、 地 震 等 )、 外 力 破坏 造成 输电 线路 倒塌 或 输电 线路 故障 检修 等 。 
近年 来 欧美 发 生 的 多 次 电网 大 停电 事故 ， 给 电力 工作 者 前 响 了 警钟。 尽管 造成 10kV 母线 失 
压 的 故障 发 生 概 率 较 小 ， 但 其 造成 大 面积 停电 的 危害 极 大 。 

随 着 电网 的 建设 与 改造 ， 配 电网 的 电源 点 、 网 架 结 构 以 及 分 段 和 联络 趋 于 合理 ， 使 得 通 
过 中 压 配 电网 大 规模 地 转移 负荷 成 为 可 能 ， 配 电网 自动 化 系统 的 实施 ， 使 得 大 批量 的 开关 能 
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够 在 很 短 的 时 间 内 操作 完毕 ， 因 此 ， 实 现 紧 急 状 态 下 配 电网 大 面积 断 电 快速 恢复 是 可 行 的 。 

当 配 电网 上 负荷 普遍 较 轻 时 ， 往 往 直 接 将 受 母 线 失 压 影 响 线路 的 联络 开关 合 间 ， 就 可 以 
由 对 侧 源 点 恢复 受 母线 失 压 影响 线路 的 供电 而 不 至 造成 过 负荷 ， 这 样 的 处 理 策略 称 为 负荷 直 
接 转 移 策 略 。 当 采用 负荷 直接 转移 策略 不 能 确保 受 母线 失 压 影 响 的 线路 全 部 恢复 供电 而 不 造 
成 对 侧 源 点 过 负荷 时 ， 需 要 研究 以 甩 负 从 最 少 甚至 不 甩 负 答 为 目标 的 批量 负荷 转移 策略 。 因 
此 ， 进 行 配 电网 大 面积 断 电 故 障 处 理 快速 恢复 供电 ， 可 以 采取 下 列 步 又 : 

1) 进行 母线 失 压 的 判断 ， 并 明确 批量 负荷 转移 的 起 动 条 件 。 

理论 上 讲 ， 在 一 个 很 短 的 时 间 内 (比如 5 ~ 10s 的 数据 采集 时 间 ) ， 若 某 条 母线 的 电压 以 
及 和 该 母线 相连 的 所 有 电源 点 的 电流 由 正常 运行 值 下 降 到 近似 为 0， 则 可 判断 该 母线 失 压 。 

但 考虑 到 由 于 数据 采集 装置 或 互感 顺 的 原因 ， 有 可 能 在 母线 失 压 时 个 别 电源 点 的 电流 并 
不 为 0， 因 此 可 将 母线 失 压 的 判断 条 件 修 改 为 : 若 某 条 母线 电压 由 正常 运行 值 下 降 到 近似 为 
0， 且 与 该 母线 相连 的 入 个 电源 点 的 电流 或 相应 馈线 上 的 首 级 开关 的 电压 和 电流 由 正常 运行 
值 下 降 到 近似 为 0， 则 可 判断 该 母线 失 压 。 一 般 V 可取 2 ~5。 

当 判 断 出 一 条 或 多 条 母线 失 压 后 ， 自 动 化 系统 保存 故障 断面 信息 ， 即 将 故障 前 各 条 边 供 
出 的 负荷 全 部 保存 下 来 ， 作 为 今后 分 析 负 荷 转 移 方案 的 基础 信息 。 此 时 配 网 调度 中 心 需要 和 
地 调 中 心 进行 联系 ， 核 实 该 故障 是 否 存在 ， 且 在 高 压 侧 短 时 间 内 难以 恢复 、 需 要 通过 配 电网 
转移 负 答 时 才 起 动 批量 负荷 转移 过 程 。 

2) 发 生母 线 失 压 故障 后 ， 为 了 确保 可 靠 地 隔离 故障 ， 在 负荷 转移 前 需要 将 与 这 些 母 线 
相连 的 电源 点 全 部 可 靠 地 分 闸 ， 并 将 其 闭锁 在 分 闸 状 态 。 

3) 起 动 以 甩 负 和 价 量 最 小 为 目标 的 配 电网 网 络 重 构 流程 ， 得 到 供电 恢复 目标 方案 。 

4) 基于 配 电网 故障 后 的 网 络 拓扑 和 供电 恢复 目标 方案 ， 生 成 供电 恢复 操作 步骤 。 

5) 执行 供电 恢复 操作 步骤 。 

6) 故障 排除 后 ， 恢 复 正 常 运行 方式 。 


8.3 单 相 接地 故障 























































































































8.3.1 单 相 接地 故障 特征 


1. 中 性 点 接地 方式 分 析 
单 相 接地 故障 是 配 电网 最 容易 发 生 且 最 难 查 找 的 故障 。 所 谓 单 相 接地 故障 是 指 三 相 输 电 
导线 中 的 某 一 相 导线 因为 某 种 原因 直接 接地 或 通过 电弧 、 金 属 或 电阻 值 有 限 的 非 金 属 接地 。 
对 于 小 电流 接地 系统 ， 由 于 中 性 点 非 有 效 接地 ， 当 系统 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 故 障 点 不 会 产 
生 大 的 短路 电流 ， 但 各 线路 电容 电流 的 分 布 具有 一 定 的 规律 ， 所 以 通过 这 种 可 循 的 规律 能 确 
定 出 故障 线路 甚至 定位 故障 区 段 。 下 面 分 别 阐述 中 性 点 不 去 
接地 系统 与 经 消 弧 线圈 接地 系统 的 单 相 接地 的 故障 机 理 。 
(1) 中 性 点 不 接地 方式 
图 8-13 为 一 简单 的 中 性 点 不 接地 系统 ， 名 略 线路 对 地 |， 
电阻 、 电 感 和 电导 ， 三 相对 地 电容 分 别 为 C,、 Cs、 Ce。 7 I Til 


在 正常 运行 方式 下 ， 系 统 三 相 相 电压 、、E,、E. 对 图 8-13 中 性 点 不 接地 系统 医 
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称 ， 即 


1 (8-13) 
E、 +E, +E. =0 
式 中 ，U, 为 相 电 压 有 效 值 。 

不 考虑 三 相对 地 电容 的 不 平衡 ,假设 C、= C, = Cu = C6。。 在 三 相对 称 电 压 的 作用 下 ， 每 
相对 地 电容 流 过 的 电流 I 、 有 、Z 也 为 对 称 的 ， 即 


=/, = 





(8-14) 
1 Py + =0 
三 相对 地 电压 0,,、Us。b、UVcwn 分 别 为 三 相对 地 电容 电流 I,、Zs、1 在 对 地 电容 C，、 
Cs、Cc 上 产生 的 压 降 ， 即 











1 ”4 

Up = ha jwG {joc, 

EL (8-15) 
Dn pe 





可 见 ， 配 电网 三 相对 地 电压 是 相等 且 对 称 的 。 由 此 可 得 变压器 中 性 点 对 地 电压 为 


U, 三 J + 风光 十 Ucs =0 C30) 
因此 ， 中 性 点 不 接地 系统 正常 运行 时 ， 三 相对 地 电流 和 对 地 电压 均 对 称 ， 系 统 的 零 序 电 

压 和 零 序 电流 为 零 ， 矢 量 图 如 图 8-15a 所 示 。 
当 系 统 的 A 相 发 生 金 属性 接地 ， 如 图 8-14 所 示 。 


























这 时 ， 故 障 相 (A 相 ) 对 地 电容 被 短 接 ， 其 对 地 A 2 
电压 降 为 零 ， 即 VU, ,=0， 非 故障 相对 地 电压 分 别 为 四 
8 . 8 eo , CA Cel Cd 
Usp = Usa = bs -Eka =V3Ee (8-17) ~ s 作 王 TT 
4 = Ug 六 E, = BE 图 8-14 ”中 性 点 不 接地 系统 单 相 接地 故障 
系统 中 性 点 的 对 地 电压 为 
U = Un + Usao + Ucn)= = 有 Gel®) 
非 故 障 相 流 向 故障 点 的 电容 电流 为 
号 = Us pjwC, (8-19) 


三 Uc pjwC, 
其 有 效 值 为 a = =\3UoCu。 
综 上 分 析 ， 中 性 点 不 接地 系统 发 生 金 属性 单 相 接地 故障 后 ， 非 故障 相对 地 电压 为 正常 时 
相 电压 的 3 倍 ， 对 地 电容 电流 也 相应 增 大 至 .3 倍 ， 矢 量 关 系 如 图 8-15b 所 示 。 此 时 ， 从 接地 
点 流 回 的 电流 为 
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b) 9) 


图 8-1$ 三 相对 地 电压 与 对 地 电流 矢量 关系 








a I 十 1 十 I = Us pjwCo 二 UpjwCo 


(8-20) 
=( Uip+Upp+UcDp )jwCo =3UojwCo 
其 有 效 值 为 有 ,=3U。wC,， 即 为 系统 正常 运行 时 三 相对 地 电容 电流 之 和 。 
若 A 相 经 过 渡 电 阻 R 接地 时 ， 中 性 点 电位 偏 移 关 系 式 为 
jwCo( Bs + Ba + Ec) +E/R, 1 (8-21) 





4 j3wC + 1/R, 1+ BoC Rs 

由 上 式 可 作出 中 性 点 电位 随 过 渡 电 阻 变化 的 矢量 轨迹 图 ， 如 图 8-15c 所 示 。 

(2) 中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 方式 

中 性 点 不 接地 电网 中 发 生 单 相 接 地 时 ， 接 地 点 流 过 的 是 全 系统 对 地 电容 电流 ， 其 大 小 取 
决 于 变电站 线路 的 类 型 和 长 度 。 若 变电站 出 线 较 多 ， 线 路 较 长 ， 或 者 连接 着 大 量 电缆 线路 ， 
这 种 情况 下 接地 点 的 容 性 电流 较 大 ， 可 能 会 燃 起 电 训 
弧 ， 引 起 弧 光 接地 过 电压 ， 从 而 使 非 故 障 相 的 对 地 电 YE 
压 进一步 升 高 。 为 此 ， 通 常 在 变压器 的 中 性 点 与 大 地 
之 间接 入 一 个 消 弧 线圈 ， 构 成 另 一 个 回路 ， 如 图 8-16 。 ， A 
所 示 。 当 单 相 接 地 时 ， 接 地 点 的 接地 相 电 流 中 增加 一 £ I Ti 
个 感性 电流 分 量 1 ， 它 与 流 过 接地 点 的 容 性 电流 分 量 
相抵 消 ， 大 大 减 小 了 接地 点 的 电流 ， 使 电弧 易于 自行 
熄灭 ， 减 少 高 幅 值 电弧 接地 过 电压 发 生 的 机 率 。 

假设 消 弧 线圈 电感 值 为 了， 忽略 其 有 功 损耗 电阻 ， 则 电感 电流 元 为 


Lj (8-22) 


























图 8-16 ”中 性 点 经 消 弧 线 圈 接 地 系统 图 

















7 
"jwL 
因此 , 在 C, =Cs =Ce=cCo 的 情况 下 ,假设 A 相 发 生 金 属性 单 相 接 地 故障 ， 此 时 的 故障 

点 电流 为 


DD=T+l tls+tlo= +3UjoCo = T+ Tes (8-23) 
] 


式 中 ，16s 为 全 系统 的 对 地 电容 电流 总 和 。 
理想 情况 下 ，1， 和 1s 相位 相差 180*， 因 此 故障 点 电容 电流 将 因 消 弧 线 圈 的 补偿 而 减 
少 。 特 别 是 在 万 = 有 > 的 情况 下 ,万 几乎 为 零 ， 单 相 接地 电弧 将 不 能 维持 ， 不 会 导致 系统 的 
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高 幅 值 过 电压 。 根 据 对 电容 电流 补偿 程度 的 不 同 ， 消 弧 线 圈 可 分 为 全 补偿 、 欠 补偿 及 过 补偿 
三 种 补偿 方式 。 为 了 避免 电网 正常 运行 时 出 现 谐 振 过 电压 ， 消 弧 线 圈 一 般 工作 在 过 补偿 方 
式 ， 且 通常 选择 补偿 度 为 已 =5% ~10% 。 

2. 单 相 接地 故障 稳 态 特征 分 析 

当 配 电网 某 一 相 发 生 接 地 故障 时 ， 中 性 点 不 接地 方式 和 中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 方式 稳 态 
情况 下 的 零 序 电流 分 布 有 所 不 同 ， 下 面 分 别 进行 讨论 。 

(1) 中 性 点 不 接地 方式 

如 图 8-17 所 示 的 NUS 有 3 条 出 线 ， 三 相对 地 电容 相等 ， 忽 略 电网 对 地 电导 和 和 零 序 阻抗 ， 
用 集中 参数 Cu ，Cu ，Cu 和 Cu 分 别 表示 线路 1、2、3 和 变压器 的 对 地 电容 。 假 设 在 线路 3 
的 A 相 发 生 金 属性 接地 故障 。 






























































图 8-17 NUS 单 相 接地 故障 电流 分 布 
NUS 单 相 接地 故障 时 对 地 电容 电流 分 布 如 图 8-17 所 示 ， 各 线路 对 地 电容 电流 均 通 过 接 
地 点 流 回 电网 ， 并 通过 电源 变 压 需 形成 回路 。 对 于 非 故 障 线路 1 和 2，A 相 流 过 的 电流 为 


零 ，B 相 和 C 相 中 流 有 本 身 的 对 地 电容 电流 fu 、1c 、1m 和 Ta ， 因 此， 线路 1、2 始 端 所 反 
应 的 零 序 电 流 分 别 为 








31u = t+ls +lo=/lm+fla 
= Us pjoCor + Uc njwCo =3UojwCo (8-24) 


37o = +lm+leo= T+lo 





= Up jes + Uo ti 三 3UojwCo 
其 有 效 值 分 别 为 310 =3U。wCo ，31o =3UewCo 。 
因此 ， 非 故障 线路 1 和 线路 2 的 零 序 电流 为 本 身 的 对 地 电容 电流 ， 其 相位 超前 零 序 电压 
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90° ， 电 容 性 无 功 功 率 的 方向 为 母线 流向 线路 ， 该 结论 适用 于 每 一 条 非 故 障 线路 。 
对 于 电源 变压器 ， 各 线路 的 电容 电流 从 故障 相 A 相 流 入 后 又 分 别 从 B、C 相 流出 ， 只 剩 
下 本 身 的 电容 电流 ， 故 其 零 序 电流 为 
31o = Th + La 二 Us njoCw 十 Uc pjwCor = 3UojwCo 1 
其 有 效 值 为 31 =3U,wCot。 变 压 带 零 序 电流 电容 性 无 功 功 率 的 方向 为 由 母线 流向 发 电 
机 ， 与 非 故 障 线路 相同 。 
全 系统 的 对 地 电容 电流 均 流 向 故障 点 ， 因 此 该 点 流 过 的 零 序 电流 为 
1 =( 1 Elna) ee ee) Fe 下 PC 
=jUs po( Co + Co + Cos + Cor) +jUc po( Co + Co + Cos+ Cor) (8-26) 
=jw( Cor + Co + Co + Cor) 本 十 sp 


=3jwCos U, 
其 有 效 值 为 万 =3U。oCox 。Cox 为 全 系统 对 地 电容 总 和 。 接 地 点 的 电流 要 从 故障 相 流 回 


系统 ， 因 此 A 相 流出 的 电流 为 1,, = - 六， 而 故障 线路 的 B 相 和 C 相 流 过 本 身 的 电容 电流 
7,,、1.。， 这 样 ， 故 障 线路 3 始 端 呈 现 的 零 序 电流 为 


37o =71a+1a+fe=-(a+ya+yo+reo+7a+ycy) (8-27) 


= -3jw(Co + Co pe = -3jw( Cos = 

其 有 效 值 为 317 =3U6w (Cos - Cu)。 因 此 ， 故 障 线路 始 端的 零 序 电流 数值 等 于 全 系统 
非 故 障 线路 对 地 电容 电流 之 和 ， 相 位 滞后 零 序 电压 90"， 电 容 性 无 功 功率 的 实际 方向 由 线路 
流向 母线 ， 与 非 故 障 线路 方向 相反 。 

由 上 述 分 析 ， 对 于 中 性 点 不 接地 系统 ， 可 得 出 以 下 结论 : 

1) 在 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 全 系统 都 将 出 现 零 序 电压 。 知 为 金属 性 接地 ， 故 障 相 对 地 
电压 为 零 ， 非 故障 相对 地 电压 升 高 至 正常 相 电 压 的 V3 售 。 

2) 非 故 障 线路 零 序 电流 的 数值 等 于 本 身 的 对 地 电容 电流 ， 相 位 超前 零 序 电压 90*， 电 
容 性 无 功 功率 的 方向 为 母线 流向 线路 。 

3) 故障 线路 流 过 的 零 序 电流 为 全 系统 非 故 障 元 件 对 地 电容 电流 之 和 ， 相 位 滞后 零 序 电 
压 90*， 电容 性 无 功 功 率 的 方向 为 线路 流向 母线 。 

4) 故障 线路 与 非 故 障 线路 的 零 序 电流 相位 相差 180°。 

(2) 中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 方式 

图 8-18 为 NES 线路 3 的 A 相 发 生 金 属性 单 相 接地 故障 后 的 对 地 电容 电流 分 布 图 。 同 样 ， 
三 相对 地 电容 相等 ， 忽 略 电网 对 地 电导 等 ,用 集中 参数 Cu ，Co,，Cos; 和 Cu 表示 线路 1、2、 
3 和 变压器 的 对 地 电容 。 

非 故 障 线路 的 零 序 电流 与 中 性 点 不 接地 系统 相同 ， 接 地 点 处 流 过 的 为 全 系统 对 地 电容 电 
流 和 消 弧 线圈 电感 电流 1 总 和 ， 即 

=(7 下 人 ey Ts ey Te eh 
和 (8-28 ) 
=3jwUo (Co + Co + Cos + Cor) Pe 
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图 8-18 NES 单 相 接 地 故障 电流 分 布 





因此 ， 故 障 线路 3 始 端 零 序 电流 表达 式 为 
0 = 1 eg + Ta = ee 1 
| Na (8-29) 
= (Bo0, +j3wCo +j3wCuw + 诡 色 

当 消 弧 线圈 电感 工作 在 过 补偿 方式 时 ， 即 1 >3joU (Cu + Co + Cos + Cor) ， 故 障 线路 
台 端 零 序 电流 的 相位 将 超前 零 序 电压 90。， 与 非 故 障 线路 的 零 序 电流 相位 相同 。 

由 上 述 分 析 可 知 ，NES 单 相 接地 故障 具有 以 下 特点 : 

1) 单 相 接地 故障 后 ， 接 地 点 零 序 电流 由 全 系统 电容 电流 之 和 及 电感 电流 部 分 组 成 ， 由 
于 两 者 相位 相反 ， 接 地 点 电流 大 大 减 小 ， 因 此 故障 线路 与 非 故 障 线路 的 零 序 电流 值 相差 
不 大 。 

2) 过 补偿 方式 下 ， 故 障 线路 的 零 序 电流 是 残余 电流 和 本 线路 的 电容 电流 之 和 ， 其 基 频 
无 功 功率 的 方向 和 非 故障 线路 的 方向 一 致 ， 由 母线 流向 线路 。 因 此 ， 这 种 情况 下 ， 无 法 用 零 
序 功率 方向 的 差别 判别 系统 的 故障 线路 。 

3. 单 相 接地 故障 暂 态 特征 分 析 

当 小 电流 接地 系统 发 生 单 相 接 地 故障 后 ， 系 统 由 正常 状态 进入 故障 状态 ， 必 将 经 历 一 个 
较为 复杂 的 暂 态 过 渡 过 程 才能 逐渐 进入 稳 态 。 这 一 过 程 既 不 同 于 正常 运行 状态 ， 也 不 同 于 故 
障 后 的 稳定 状态 ， 有 其 显著 的 特点 。 

图 8-19 为 NES 发 生 单 相 接 地 故障 后 的 暂 态 电 流 分 布 图 。 

一 般 情况 下 ， 接 地 故障 是 由 于 线路 绝缘 被 击 穿 引起 的 ， 经 常 发 生 在 相 电压 接近 于 最 大 值 
的 瞬间 ， 因 此 ， 暂 态 电容 电流 可 看 成 两 部 分 电流 之 和 : 一 个 是 由 于 故障 相 电 压 突然 下 降 而 引 
起 的 对 地 分 布 电容 放电 电流 ， 通 过 母线 直接 流向 接地 点 ， 振 荡 频 率 可 高 达 数 和 干 赫 效 ; 一 个 是 
由 于 非 故 障 相 电压 突然 升 高 而 引起 的 充电 电容 电流 ， 该 电流 通过 电源 流向 接地 点 ， 由 于 整个 
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流通 回路 的 电感 较 大 ， 充 电 电流 衰减 较 
慢 ， 振 荡 频 率 也 较 低 ， 一 般 为 数 百 赫 效 ， 
且 幅 值 大 。 

中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 电网 中 ， 暂 态 
电流 由 特 态 电容 电流 和 和 暂 态 电感 电流 组 
成 。 暂 态 电感 电流 取决 于 故障 发 生 的 时 
刻 ， 当 接地 故障 发 生 在 相 电 压 过 零 瞬间 
时 ， 其 值 为 最 大 ， 而 当 故 障 发 生 在 相 电 压 
接近 最 大 值 瞬 间 时 ， 和 暂 态 电感 电流 立 =0。 
此 时 ， 暂 态 电流 主要 由 和 暂 态 电容 电流 组 
成 ， 暂 态 电感 电流 可 忽略 ， 因 此 中 性 点 经 
消 弧 线圈 接地 系统 与 中 性 点 不 接地 系统 的 
电容 电流 分 布 情况 类 似 。 下 面 仅 对 中 性 点 





















































经 消 弧 线圈 接地 的 情况 进行 分 析 。 , {TTIT! 

图 8-20 所 示 为 NES 发 生 单 相 接 地 故 ee 
障 瞬间 各 电流 成 分 的 流通 回路 (去 掉 消 到 8-19 ”NES 单 相 接地 故障 暂 态 电流 分 布 
弧 线 圈 则 为 NUS 的 等 值 回 路 ) 。 


图 8-20 中 ，C 为 系统 三 相对 地 电容 总 和 ; 为 三 相 线 
路 和 电源 变压器 在 零 序 回路 中 的 等 值 电感 ; R 为 零 序 回路 
等 值 电 阻 〈 包 括 故 障 点 的 接地 电阻 、 导 线 电阻 和 大 地 电 
阻 ) ;RR 和 工分 别 为 消 弧 线 圈 的 有 功 损耗 电阻 和 电感 ; uo 
为 零 序 等 值 回路 电源 电压 。 由 等 值 回 路 可 知 ， 流 过 故障 点 
的 暂 态 接地 电流 由 暂 态 电容 电流 和 和 暂 态 电感 电流 两 部 分 。 图 8-20 NES 暂 态 电流 等 值 回 路 
组 成 。 

暂 态 电容 电流 的 自由 振荡 频率 一 般 较 高 ， 考 虑 到 消 弧 线 圈 的 电感 7 交 方 ,因此 尺 和 
所 在 回路 可 以 忽略 ， 不 参与 计算 。 这 样 ， 利 用 R,、C、L 组 成 的 串联 回路 和 作用 于 其 上 的 零 
序 电 压 u。, 便 可 计算 出 暂 态 电容 电流 i ， 其 微分 方程 为 














dic 
Roic + Lo (8-30) 
式 中 ，U,, 为 相 电压 的 幅 值 ，9 为 故障 时 刻 相 电压 的 相位 。 

当 R <2 VL6/C 时 ， 回 路 电流 的 暂 态 过 程 具有 周期 性 的 振荡 衰减 特性 ， 当 R,==2 VL,/C 
时 ， 回 路 电 流 则 具有 非 周 期 性 的 振荡 衰减 特性 ， 并 逐渐 趋 于 稳定 状态 。 

对 于 架空 线路 来 说 ， 其 局 较 大 ， 而 C 较 小 ， 同 时 故障 点 的 接地 电阻 一 般 较 小 ， 弧 道 电 
阻 又 常 可 忽略 不 计 ， 一般 都 满足 R,<2 ZuZC 的 条 件 ， 所 以 ， 电 容 电流 具有 周期 性 的 衰减 振 
荡 特 性 ， 其 自由 振荡 频率 一 般 在 300 ~1500Hz 之 间 。 电 缆 线路 的 电感 较 架 空 线 路 小 ， 而 对 地 
电容 为 后 者 的 30 倍 左右 ， 因 此 ， 其 过 渡 过 程 与 架空 线路 相 比 ， 所 经 历 的 时 间 较 为 短促 上 且 具 
有 较 高 的 自由 振荡 频率 ， 一 般 为 1500 ~ 3000Hz。 

根据 上 =0 时 ，i。 =0， 解 微分 方程 可 得 ， 


二 
| = uo = Uysin(wi + 9) 





ly 
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w 本 
fs Uoc| [Crsingsinon 一 cospeosor +cos(wi+oD) ] 《8-31) 
暂 态 电容 电流 是 由 暂 态 自由 振荡 分 量 i,. ,和 稳 态 工 频 分 量 i ,组 成 ， 即 i =ic.。 + 
ic st? 由 Le, = UwC 这 一 关系 式 ， 可 将 式 (8-31) 写 为 


, Or， . 8-32 
ef | (Sisinesinon 一 coseeoso 中 2 +ecos(wt+9p) ] ) 





式 中 ,7 为 电容 电流 幅 值 ，w' 为 暂 态 自由 振荡 分 量 的 角 频 率 ,， ow = WILLC - (RM27) ; 
6=1/7c = Ro/2L 为 自由 振荡 分 量 的 衰减 系数 ，7. 为 电容 回路 的 时 间 和 常数。 因此， 自由 振荡 
的 频率 取决 于 线路 参数 R, 和 LL,，， 当 R,/2L 即 6 较 小 时 ， 自 由 振荡 衰减 较 慢 ， 反 之 ， 则 衰减 
较 快 。 

自由 振荡 分 量 i.. ,中 含有 sinp 和 cosg 两 个 因子 ， 从 理论 上 讲 ， 在 任意 时 刻 发 生 接 地 故 
障 ， 均 会 产生 自由 振荡 分 量 ， 且 在 =0 和 gw = 2 的 时 刻 ， 其 值 分 别 为 最 小 值 和 最 大 值 。 

当 相 电压 为 峰值 (p = mw/2) 时 发 生 单 相 接 地 ， 且 时 间 1=7T/4 (T=2m/wi 为 自由 振荡 
的 周期 )， 此 时 自由 振荡 分 量 的 振幅 出 现 最 大 值 i.. 、.,,， 其 值 为 

Of -站 (8-33) 


TC 











[a 
x 


ZC .os .max 二 L, 


Te 


得 ic. wm 与 Le, 的 比值 为 Ven = (wMw) e re, 即 暂 态 自 由 振荡 电流 分 量 的 最 大 幅 值 
ic.。. max 与 自 振荡 频率 wy 和 工 频 角 频率 o@ 之 比 wvo 成 正比 。 

当 相 电压 为 零 值 (pq =0) 时 发 生 接 地 ， 且 时 间 1=7/2， 则 自由 振荡 电流 分 量 为 最 小 值 
ic.w.mn， 其 值 为 
go (8-34) 


ic.os. min =/cne zc 
由 上 式 可 知 ， 此 时 暂 态 电容 电流 的 自由 分 量 恰 好 与 工 频 电容 电流 的 幅 值 相近 ， 暂 态 电 容 
电流 分 量 较 稳 态 时 差别 不 大 ， 不易 通 过 幅 值 识别 。 
根据 非 线性 电路 的 基本 理论 ， 暂 态 过 程 中 的 铁心 磁 通 与 铁心 不 饱和 时 的 方程 式 相同 ， 
可 得 





(8-35) 


， dy | 
Ri 十 WW =U,,sin( wt +9) 


式 中 ， 下 为 消 弧 线圈 相应 分 接头 的 线圈 葬 数 ; yi 为 消 弧 线圈 铁心 中 的 磁 通 。 

发 生 单 相 接 地 故障 瞬间 ， 消 弧 线 圈 中 没有 电流 通过 ， 即 1=0 时 y(t) =0, 又 由 于 在 
补偿 电流 的 工作 范围 内 ， 消 弧 线 圈 的 磁化 特性 曲线 应 保持 线性 关系 ， 即 i = (W/L) wi (1)， 
因此 可 求 出 磁 通 yi 的 表达 式 为 


= [eos(p +é)e -eos( wtp +é)] 
式 中 ， 罗 ,= UA(wW) 为 稳定 状态 下 的 磁 通 ; 上 = arctan (RA(wL) ) 为 补偿 电流 的 相 角 ; 2 = 


VR + (wL) 为 消 弧 线圈 的 阻抗 ;7 为 电感 回路 的 时 间 常 数 。 
由 于 Ri<wL， 故 (wL)/2Z~1,&~~0， 因 此 的 表达 式 可 化 简 为 





(8-36) 


w=, [cospe 7 cos(wi+p)] (8-37) 


因此 可 写 出 去 的 表达 式 如 下 : 
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证 三 万 5 [cospe -让 —cos(@t +@)]=i. 十 (8-38) 

式 中 ,i, = U6,/(wL) 为 电感 电流 幅 值 。 由 式 (8-38) 可 知 ， 消 弧 线 圈 的 电感 电流 谍 是 由 

暂 态 的 直流 分 量 ii. ,和 稳 态 的 交流 分 量 记 .组 成 的 。 稳 态 分 量 计 ., 的 振荡 角 频 率 与 电源 的 角 

频率 相等 ， 暂 态 直流 分 量 立 .se 幅 值 与 接地 瞬间 电源 电压 的 相 角 yp 有 关 ， 且 在 =0 时， 其 值 

最 大 ; 在 op =mw/2 时 ， 其 值 最 小 。 若 p =0 时 发 生 单 相 接 地 故障 ， 当 时 间 t= 7/2 = m/w 时 ， 
ii 为 最 大 值 ii.,,,， 其 值 为 

Lmax =Jin (1 + er") 9 

电感 电流 暂 态 过 程 的 长 短 与 故障 时 刻 的 电压 相 角 、 铁 心 饱 和 程度 有 关 。 知 pg =0， 则 电 
感 电流 的 直流 分 量 较 大 ， 时 间 常 数 较 小 ， 大 约 在 一 个 工 频 周波 之 内 便 可 衰减 完毕 。 若 p = /2， 
则 和 暂 态 直流 分 量 较 小 ， 时 间 常 数 较 大 ， 一 般 为 2 ~3 周波 ， 有 时 可 持续 3 ~5 周波 ， 而 且 其 频 
率 和 工 频 相 同 。 

暂 态 接地 电流 由 暂 态 电容 电流 和 暂 态 电感 电流 受 加 而 成 ， 其 特性 随 两 者 的 具体 情况 而 
定 。 从 上 面 的 分 析 可 知 ， 虽 然 两 者 的 幅 值 相近 ， 但 频率 却 差 别 悬 殊 ， 故 两 者 不 可 能 互相 补 
涯 。 在 暂 态 过 程 的 初始 阶段 ， 暂 态 接 地 电流 的 特性 主要 由 暂 态 电容 电流 的 特征 所 决定 。 为 了 
平衡 暂 态 电感 电流 中 的 直流 分 量 ， 于 是 暂 态 接地 电流 中 便 产生 了 与 之 大 小 相等 、 方 向 相反 的 
直流 分 量 ， 它 虽然 不 会 改变 首 半 波 的 极 性 ， 但 对 幅 值 却 能 带 来 明显 的 影响 。 

暂 态 接地 电流 六 的 数学 表达 式 为 

zi =ic + 


= (Te, — J,)cos(wi+p) + (8-40) 
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式 (8-40) 中 第 一 项 为 接地 电流 稳 态 分 量 ， 等 于 稳 态 电 容 电 流 和 稳 态 电感 电流 的 幅 值 
之 差 ; 其 余 项 为 接地 电流 的 暂 态 分 量 ， 其 值 等 于 电容 电流 的 暂 态 自由 振荡 分 量 与 电感 电流 的 
暂 态 直流 分 量 之 和 。 

电力 系统 中 ， 暂 态 电 容 电 流 的 幅 值 一 般 远 大 于 暂 态 电感 电流 ， 暂 态 电 容 电 流 衰减 的 比 暂 
态 电 感 电 流 要 快 。 因 此 ， 不 论 电网 的 中 性 点 不 接地 或 者 经 消 弧 线圈 接地 ， 故 障 初期 的 暂 态 接 
地 电流 的 幅 值 和 频率 主要 由 暂 态 电容 电流 决定 ， 其 幅 值 和 故障 初 相 角 有 关 。 因 此 ， 小 电流 接 
地 系统 的 暂 态 过 程 基 本 上 不 受 中 性 点 运行 方式 的 影响 ， 中 性 点 不 接地 以 及 中 性 点 经 消 弧 线圈 
接地 时 具有 相似 的 性 质 。 


8. 3.2 单 相 接地 故障 选 线 算法 


在 小 电流 接地 系统 中 ， 单 相 接地 故障 占 整 体 故障 的 80% 以 上 。 小 电流 接地 系统 在 发 生 
单 相 接地 故障 时 不 形成 短路 回路 ， 只 在 系统 中 产生 很 小 的 零 序 电流 ， 且 三 相 线 电压 依然 对 
称 ， 不 会 影响 系统 正常 工作 ， 因 此 允许 电网 带 故 障 运行 一 段 时 间 ， 不 必 立 即 切除 故障 线路 ， 
其 供电 的 持续 性 和 可 靠 性 大 大 提高 。 但 是 ， 若 长 时 间 带 接地 故障 运行 ， 容 易 造 成 非 接 地 相 绝 
缘 薄 弱 处 的 击 穿 ， 从 而 形成 两 相 短路 、 两 点 或 多 点 接地 ， 弧 光 接 地 还 会 引起 全 系统 过 电压 ， 
进而 损坏 设备 ， 破 坏 系统 安全 运行 。 因 此 ， 发 生 单 相 接地 故障 后 ， 应 在 最 短 的 时 间 内 确定 故 
障 线路 以 及 故障 点 的 位 置 ， 将 故障 隔离 在 最 小 的 范围 ， 保 证 其 余 绝 大 部 分 用 户 正常 用 电 ， 并 
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且 迅 速 排查 故障 线路 、 处 理 故 障 点 。 

小 电流 接地 系统 单 相 接地 故障 的 选 线 方法 ， 各 国 均 有 一 定 的 研究 。 主 要 分 为 力学 选 线 方 
法 与 电学 选 线 方法 。 力 学 选 线 方法 是 根据 电线 故障 时 受 力 与 非 故障 时 受 力 不 同 的 特性 进行 选 
线 ; 电学 选 线 方 法 根据 故障 与 非 故 障 波 形 的 变化 进行 选 线 。 电 学 选 线 按照 利用 信和 号 方式 的 不 
同 又 可 分 为 基于 故障 稳 态 信号 的 选 线 方法 、 基 于 故障 暂 态 信号 的 选 线 方 法 、 基 于 注入 信号 的 
选 线 方法 和 综合 信息 融合 选 线 方法 。 

1. 基于 故障 稳 态 信号 的 选 线 方法 

基于 故障 稳 态 信号 的 选 线 方法 具有 信号 获取 方便 的 特点 。 最 早 应 用 的 选 线 方法 就 是 基于 
稳 态 信号 选 线 ， 该 类 方法 发 展 到 现在 已 较为 成 熟 。 

(1) 零 序 稳 态 电流 比 幅 法 

零 序 电流 比 幅 算法 是 根据 小 电流 系统 发 生 单 相 接地 故障 后 ， 流 过 故障 线路 的 工 频 零 序 电 
流 幅 值 最 大 ， 以 此 为 判 据 进行 故障 选 线 。 

零 序 电流 比 幅 法 以 零 序 电流 基 波 分 量 为 故障 特征 量 ， 对 数据 采集 硬件 要 求 较 低 ， 算 法 简 
单 ， 易 于 实现 。 但 这 种 方法 受 系 统 运行 方式 、 线 路 长 得、 过渡 电阻 大 小 、 电 流 互 感 器 (TA) 
不 平衡 等 诸多 情况 的 影响 ， 会 导致 误 判 、 多 判 、 漏 判 ， 在 实际 工程 中 并 不 实用 。 

(2) 零 序 电流 比 相 法 

零 序 电流 比 相 法 是 利用 中 性 点 不 接地 系统 发 生 单 相 接地 故障 后 ， 故 障 线路 上 的 工 频 零 序 
电流 方向 与 健全 线路 上 的 相反 这 一 特点 进行 故障 选 线 。 但 该 方法 在 一 定 情 况 下 容易 产生 
“时 钟 效 应 ”， 难 以 判断 相位 不 同 ， 且 受 电流 互感 器 、 过 渡 电 阻 、 继 电器 及 系统 运行 方式 等 
因素 的 影响 ， 易 产生 误 判 ， 只 适用 于 中 性 点 不 接地 系统 。 

(3) 零 序 电流 群体 比 幅 比 相 法 
群体 比 幅 比 相 法 是 前 两 种 方法 的 融合 ， 该 方法 利用 故障 信息 之 间 的 相对 关系 ， 将 扳 立 的 
故障 信息 融合 比较 ， 克 服 了 采用 单一 故障 信息 时 的 缺陷 ,在 比 幅 的 基础 上 ， 故 障 线路 与 非 故 
障 线路 零 序 电流 的 极 性 相反 ; 否则， 判断 为 母线 故障 。 该 方法 采用 零 序 稳 态 电流 作为 故障 特 
征 量 ， 容 易 分 辨 ， 且 不 需 施 加 任何 信号 ， 避 免 了 外 加 信号 对 系统 的 影响 ， 安 全 可 靠 。 该 方法 
在 一 定 程度 上 克服 了 零 序 电流 幅 值 法 和 相位 法 的 缺陷 ,但 没有 从 根本 上 解决 这 两 种 方法 存在 
的 问题 ， 仍 然 不 能 避免 电流 互感 器 不 平衡 电流 及 过 渡 电 阻 的 影响 , “时 针 效 应 ” 仍 可 能 存 
在 。 且 仅 适 用 于 中 性 点 不 接地 的 配 电 系统 ， 这 使 其 在 推广 应 用 中 受到 很 大 的 限制 。 

(4) A (rsinp) 法 

为 消除 电流 互感 器 不 平衡 电流 的 影响 ， 可 采用 最 大 A (sinp) 选 线 方法 。 单 相 接地 时 
零 序 电压 、 电 流 相 位 关系 如 图 8-21 所 示 。 设 定 一 个 参考 信号 ， 依 次 求 出 线路 相对 于 该 参考 
信号 的 投影 值 ， 计 算出 线路 故障 前 后 的 投影 值 之 
差 , 选 出 最 大 差 值 ， 也 就 是 A (1sinp )。 若 
A (isinp) >0, 则 此 线路 为 故障 线路 ,否则 为 母 
线 故 障 。 该 方法 理论 上 消除 了 TA 不 平衡 电流 的 
影响 ， 但 计算 过 程 中 需要 取 一 参考 信号 ， 若 该 信 
号 出 问题 将 造成 算法 失效 ， 而 且 计 算 较 为 繁琐 。 本 人 

(5) 谐 波 分 量 法 eS 


故障 阻抗 、 线 路 设备 等 其 他 非 线 性 因素 会 在 。 图 821 单 相 接地 零 序 电压 、 电 流 相位 关系 
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系统 中 产生 谐 波 电流 ， 其 中 以 五 次 谐 波 分 量 为 主 。 对 于 五 次 谐 波 来 说 ， 五 次 谐 波 电 容 电 流 是 
五 次 电感 电流 的 25 倍 ， 即 使 在 中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 系统 中 采用 过 补偿 ， 也 远 不 能 补偿 五 
次 谐 波 电容 电流 。 因 此 一 般 条 件 下 故障 线路 的 五 次 谐 波 电流 比 非 故 障 线路 的 大 且 方 向 相反 。 

但 电力 系统 中 五 次 谐 波 的 含量 是 受到 限制 的 ， 不 允许 其 值 过 大 ， 而 且 负 荷 中 的 五 次 谐 波 
源 、TA 不 平衡 电流 和 接地 点 过 渡 电 阻 大 小 ， 均 会 影响 五 次 谐 波 的 大 小 以 及 其 测量 精度 ， 因 
此 五 次 谐 波 的 含量 占 基 波 的 比例 较 小 ， 而 幅 值 小 的 零 序 电流 中 的 五 次 谐 波 含量 更 是 微 乎 其 
微 ， 其 相对 误差 很 大 。 因 此 ， 五 次 谐 波 法 的 定位 精度 难以 保证 ， 特 别 是 故障 点 过 渡 电 阻 较 大 
时 ， 五 次 谐 波 电流 将 急剧 减 小 ， 很 可 能 造成 误 判 、 漏 判 ， 这 是 五 次 谐 波 算法 明显 的 不 足 。 

(6) 零 序 导 纳 法 
推导 出 各 条 线路 的 零 序 对 地 导 纳 值 ， 并 将 其 作为 参考 值 。 发 生 单 相 接地 故障 后 ， 调 节 消 
弧 线 圈 的 补偿 值 ， 故 障 线路 的 零 序 对 地 导 纳 值 将 发 生 改 变 ， 比 较 系 数 前 后 发 生 的 变化 可 以 推 
出 故障 线路 。 该 方法 灵敏 度 较 高 ， 但 需要 与 消 弧 线 圈 配 合 使 用 ， 不 适用 于 不 接地 或 消 弧 线圈 
不 能 自动 调谐 的 系统 。 

(7) 残 流 增 量 法 

在 中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 系统 中 ,发生 单 相 永久 性 接地 故障 时 ， 改 变 消 弧 线 圈 的 失 谐 
度 ， 非 故障 线路 零 序 电流 基本 不 变 ， 而 故障 线路 零 序 电流 变化 量 最 大 。 通 过 对 比 各 条 馈线 在 
失 谐 度 改变 前 后 的 零 序 电流 的 变化 ， 可 判定 变化 量 最 大 的 为 故障 线路 。 该 方法 可 消除 TA 等 
带 来 的 测量 误差 ， 可 多 次 调节 以 提高 选 线 可 靠 性 。 但 对 消 弧 线圈 精度 要 求 高 ， 在 高 阻 接地 和 
间 软 性 电弧 接地 情况 下 影响 选 线 的 准确 度 。 该 方法 只 适用 于 中 性 点 经 调谐 式 消 弧 线 圈 接 地 系 
统 ， 且 刻意 要 求 消 弧 线圈 脱 档 调节 。 

(8) 负 序 电流 法 

小 电流 接地 系统 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 有 人 负 序 电流 产生 ， 其 变化 特征 与 零 序 电 流 相同 。 
因此 ， 以 负 序 电流 为 故障 特征 量 实现 故障 区 段 的 定位 也 是 研究 方向 之 一 。 由 于 电源 回路 负 序 
阻抗 比较 小 ， 故 障 线路 的 负 序 电流 绝 大 部 分 流入 了 电源 回路 ， 使 得 非 故 障 线路 的 负 序 电流 比 
较 小 ， 所 以 故障 线路 上 故障 点 和 母线 之 间 的 节点 测 得 的 负 序 电流 很 大 ， 而 其 他 位 置 测 得 的 负 
序 电 流 则 很 小 。 负 序 电 流 法 就 是 基于 该 原理 提出 的 。 由 于 负 序 电流 不 受 消 弧 线圈 补偿 的 影 
响 ， 因 此 ， 该 方法 也 可 适用 于 中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 系统 ， 且 抗 过 渡 电 阻 能 力 强 。 但 正常 运 
行 时 ， 由 于 负荷 的 不 平衡 ， 线 路 中 也 会 存在 较 大 的 负 序 电流 ， 而 且 负 序 电流 的 获取 远 不 如 零 
序 电流 来 得 简单 、 精 确 ， 所 以 负 序 电流 法 的 实际 应 用 效果 并 不 会 比 零 序 电流 法 好 。 

基于 稳 态 信号 的 选 线 方法 的 优点 是 稳 态 信号 持续 时 间 长 ， 可 以 连续 多 次 运用 稳 态 信号 选 
线 并 综合 判断 ， 从 而 保证 选 线 的 准确 率 。 同 时 ， 其 缺点 也 非常 明显 ， 部 分 选 线 方法 的 应 用 受 
到 中 性 点 接地 方式 、 线 路 长 度 、 过 渡 电 阻 大 小 的 影响 ， 且 稳 态 信号 的 幅 值 较 小 ， 易 受 互感 器 
测量 误差 和 噪声 影响 ， 影 响 选 线 精度 ; 另外 ， 在 出 现 故障 点 电弧 不 稳定 、 间 歇 性 接地 故障 等 
情况 时 ， 选 线 的 准确 性 会 严重 下 降 。 

2. 基于 故障 暂 态 信 号 的 选 线 方法 

暂 态 信 号 含有 比 稳 态 信号 更 丰富 的 信息 量 , 但 暂 态 时 间 远 小 于 稳 态 ， 故 障 暂 态 电流 波形 
不 易 获取 。 以 下 为 一 些 常见 的 暂 态 选 线 方法 。 

(1) 首 半 波 法 

首 半 波 原理 是 基于 接地 故障 发 生 在 相 电 压 接 近 最 大 值 的 瞬间 假设 的 ， 此 时 故障 相 电 容 通 
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过 故障 相 线路 向 故障 点 放电 ， 故 障 线路 分 布 电 容 和 分 布 电 感 具有 衰减 振荡 特性 ， 该 电流 不 经 
过 消 弧 线圈 ， 所 以 接地 故障 发 生 在 相 电 压 过 零 的 瞬间 时 ， 暂 态 电感 电流 的 最 大 值 出 现 ， 而 故 
障 发 生 在 相 电 压 接 近 于 最 大 值 的 瞬间 时 ， 暂 态 电感 电流 为 零 ， 此 时 的 暂 态 电容 电流 比 暂 态 电 
感 电流 大 得 多 。 不 论 是 中 性 点 不 接地 系统 还 是 中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 系统 ， 故 障 发 生 瞬 间 的 
暂 态 过 程 近似 相同 。 利 用 故障 线路 暂 态 零 序 电流 和 电压 首 半 波 的 幅 值 和 方向 均 与 正常 情况 不 
同 的 特点 ， 即 可 实现 选 线 。 该 方法 可 检测 不 稳定 接地 故障 ,但 极 性 关系 成 立 的 时 间 很 短 ， 要 
求 检 测 装置 的 数据 同步 采样 速度 快 ， 同时， 该 方法 易 受 线路 参数 、 故 障 初 相 角 等 因素 的 
影响 。 

(2) 暂 态 相 电 流 法 

以 故障 相 电 流 增 大 、 故 障 相 电压 降低 的 故障 特征 建立 故障 模型 。 通 过 与 实际 模型 进行 比 
较 ， 符 合 实际 模型 的 线路 为 非 故 障 线路 ， 不 符合 的 线路 为 故障 线路 ， 若 线路 全 部 符合 ， 则 为 
母线 故障 。 该 方法 采样 的 相 电 流 幅 值 较 大 ， 因 此 受 干 扰 影响 较 小 ， 但 线路 参数 不 易 获 取 。 

(3) 暂 态 零 序 电流 五 次 谐 波 法 

故障 时 ， 零 序 电流 的 幅 值 随 频率 的 增 大 而 减 小 。 在 中 性 点 不 接地 或 经 消 弧 线 圈 接 地 系统 
中 ， 故 障 线路 与 非 故障 线路 的 零 序 电流 极 性 相反 ， 故 障 线路 零 序 电流 能 量 是 非 故 障 线路 和 消 
弧 线圈 所 在 支 路 的 能 量 之 和 。 由 于 消 弧 线圈 是 按照 基 波 整定 的 ， 消 弧 线圈 对 五 次 谐 波 的 补 修 
作用 仅 为 基 波 的 1/25， 因 此 ， 五 次 谐 波 受 消 弧 线圈 干扰 较 小 。 但 由 于 五 次 零 序 电流 幅 值 较 
小 ， 受 其 他 干扰 影响 较 大 ， 易 影响 选 线 结 

(4) 暂 态 零 序 能 量 法 

故障 前 ， 所 有 线路 的 能 量 为 零 。 故 障 时 ， 零 序 系统 有 且 只 有 故障 点 处 一 个 零 序 电压 源 ， 
故障 线路 的 总 能 量 远 大 于 其 余 非 故障 线路 。 该 方法 的 适用 度 较 广 ， 但 由 于 零 序 电流 有 功 分 量 
较 小 ， 积 分 过 程 中 的 误差 不 可 避免 ， 因 此 该 方法 还 有 待 研究 。 

3. 基于 注入 信号 的 选 线 方法 

注入 信号 法 包括 注入 单 频 信号 法 和 注入 变频 信号 法 。 这 两 类 方法 无 需 考 虑 系统 运行 方式 
和 系统 类 型 ， 直 接 在 中 性 点 安装 一 信号 注入 装置 ， 通 过 向 系统 注入 某 一 特定 信号 来 进行 检 
测 。 优 点 是 通用 性 较 广 ， 注 入 信和 号 易于 检测 ， 但 只 适用 于 装 设 两 相 电 流 互感 器 的 线路 ， 且 受 
电压 互感 天 容量 和 分 布 电容 的 影响 大 ， 装 置 的 安装 过 程 需 中 断 线路 的 供电 ， 影 响 供 电 可 
徘 性 。 

4. 综合 信息 融合 选 线 方法 

依赖 直接 根据 暂 态 或 稳 态 特征 进行 选 线 的 方法 使 用 限制 较 大 。 研 究 人 员 发 现 ， 与 数据 处 
理 方法 融合 选 线 能 有 效 提高 选 线 的 适用 度 。 

(1) 多 层 前 馈 神经 网 络 法 

以 神经 网 络 为 基础 ， 具 有 较 强 的 自 训练 能 力 ， 利 用 已 知 的 暂 态 零 序 电流 特征 量 进行 多 层 
训练 ， 能 够 实行 分 布 式 存储 。 先 构建 一 个 神经 网 络 训练 模式 ， 后 对 数据 进行 自 适应 训练 ， 在 
达到 人 允许 条 件 的 情况 下 ， 结 束 训练 。 根 据 训 练 前 与 训练 后 故障 暂 态 零 序 电流 的 特征 ， 获 得 最 
终 的 选 线 结果 。 该 方法 基于 已 知 的 信息 量 训练 ， 但 原始 信息 的 可 靠 性 未 知 ， 纠 错 能 力 未 知 ， 
因此 还 需 现 场 检 验 。 

(2) 模糊 综合 判 据 法 

基于 模糊 信息 融合 原理 , 将 3 种 及 3 种 以 上 的 具有 代表 性 的 选 线 方法 综合 起 来 构成 判 
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据 。 各 种 选 线 方法 取长补短 ， 提 高 了 选 线 的 精度 ， 必 须 满足 多 个 判 据 ， 才 可 判断 出 故障 线 
路 ， 该 方法 提高 了 选 线 的 适用 度 。 

(3) 小 波 变 换 法 

故障 线路 上 ， 和 暂 态 零 序 电流 特征 分 量 的 小 波 系数 幅 值 高 于 非 故 障 线路 ， 且 相位 相反 ， 利 
用 此 特点 选 出 故障 线路 。 该 理论 对 中 性 点 不 接地 和 经 消 弧 线 圈 接 地 系统 皆 适 用 ， 尤 其 是 故障 
状况 复杂 ， 故 障 波形 混乱 的 情况 。 但 由 于 采用 的 暂 态 信号 呈现 局 部 、 随 机 、 非 稳定 性 的 特 
点 ， 可 能 出 现 暂 态 过 程 不 明显 的 情况 。 

选 线 保护 装置 多 年 来 的 运行 情况 也 暴露 出 其 在 保护 原理 、 技 术 上 的 不 成 熟 ， 因 此 非常 有 
必要 对 配 电网 故障 选 线 进行 更 加 深入 、 细 致 的 研究 。 当 前 配 电 网 故障 选 线 的 主要 发 展 趋势 有 
以 下 几 点 : 

1) 接地 电容 电流 的 暂 态 分 量 往往 比 其 稳 态 值 大 几 倍 到 几 十 倍 ， 提 取 暂 态 信号 中 的 有 效 

村 征 分 量 可 显著 提高 选 线 精度 。 利 用 先进 的 信号 处 理 技术 对 突变 的 、 微 弱 的 非 平稳 故障 信和 号 
进行 精确 处 理 来 提取 出 新 的 故障 特征 判 据 仍然 是 目前 研究 的 热点 。 

2) 由 于 配 电网 单 相 接地 故障 的 情况 复杂 ， 单 一 的 选 线 判 据 往往 不 能 履 盖 所 有 的 接地 工 
况 ， 很 难 完全 适应 各 种 电网 结构 与 复杂 的 故障 工 况 的 要 求 。 因 此 ,综合 利 用 多 种 故障 稳 态 、 
暂 态 信息 ， 将 多 种 选 线 方法 进行 融合 来 构造 综合 选 线 方法 是 一 种 新 的 研究 思路 。 

3) 随 着 人 工 智 能 算法 的 莲 勃 发 展 ， 人 工 智 能 技术 在 配 电 网 故障 选 线 中 应 用 将 得 到 进 一 
步 拓 展 。 
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配 网 继 电 保护 配置 原则 与 典型 模式 





配 电网 系统 与 用 电 系统 的 相互 结合 ， 是 直接 面向 社会 和 广大 用 户 的 重要 能 源 载体 之 一 。 
根据 统计 ， 目 前 用 户 停电 95% 上 是 由 于 配 电网 系统 故障 引起 ， 导 致电 网 电能 质量 恶化 的 主 
要 原因 也 在 于 配 电网 故障 。 随 着 经 济 的 发 展 ,供电 可 靠 性 和 供电 电能 质量 成 为 配 电网 的 重 
点 ， 而 配 电 网 继 电 保护 的 主要 作用 也 成 为 提高 供电 可 靠 性 和 提高 电能 质量 ， 包 括 馈线 故障 切 
除 、 故 障 隔 离 和 恢复 供电 。 

配 电 网 络 继 电 保 护 是 其 安全 、 优 质 、 可 靠 供 电 的 重要 保证 。 近 年 来 ， 国 内 外 10kV 配 电 
网 络 的 自动 化 开关 设备 不 断 涌现 ， 它 们 集 继 电 保 护 和 自动 装置 于 一 体 ， 极 大 地 丰富 和 改善 了 
配 电网 络 的 保护 功能 ， 使 配 电 自 动 化 程度 大 大 提高 。 本 章 主 要 介绍 配 电网 继 电 保 护 配 置 原 
则 、 整 定 方 法 和 各 类 典型 保护 模式 。 


9.1 配 电 网 继 电 保 护 配 置 原则 及 其 整定 方法 


对 配 电 网 络 的 继 电 保 护 要 求 仍 然 是 四 性 要 求 ， 即 选择 性 、 灵 敏 性 、 快 速 性 和 可 靠 性 。 随 
着 国民 经 济 的 迅速 发 展 和 人 民生 活水 平 的 不 断 提 高 ， 对 四 性 的 要 求 越 来 越 高 。 保 护 配 置 和 定 
值 整定 的 科学 性 直接 关系 到 配 电 网 络 的 安全 稳定 运行 。 


9.1.1 配 电 网 继 电 保 护 配置 原则 


配 电网 继 电 保护 配 置 应 考虑 上 下 级 变电站 的 配合 关系 ， 符 合 选择 性 、 灵 人 敏 性 、 快 速 性 和 
可 靠 性 的 要 求 。 配 电网 继 电 保护 配置 的 基本 原则 是 : 在 配 网 的 适当 位 置 配置 保护 装置 ， 用 于 
快速 隔离 故障 ， 尽 可 能 缩小 停电 范围 ， 通 过 备 自 投 和 重合 曾 功 能 保证 对 用 户 的 连续 供电 。 

配 电网 继 电 保 护 应 具有 下 列 主要 功能 ， 三 段 式 相间 定时 限 过 电流 保护 、 大 电流 闭锁 重合 
闸 专用 电流 值 (变电站 出 线 专 有 ) 、 过 负荷 保护 、 三 相 一 次 重合 闸 〈 检 无 压 、 检 同期 或 不 
检 ) 、 低 频 减 载 、 三 相 操作 回路 、 故 障 录 波 。 对 于 重要 的 电缆 和 架空 短线 路 也 可 采用 纵 联 电 
流 差 动 ， 配 电流 后 备 保护 。 小 电阻 接地 系统 的 配 网 馈线 保护 应 具备 并 投入 一 段 式 零 序 电流 保 
护 跳 闸 功 能 。 电 缆 线 路 或 经 电缆 引出 的 架空 线路 ， 宜 采用 有 零 序 电流 互感 器 ;对 单 相 接地 电流 
较 大 的 架空 线路 ， 可 采用 三 相 电流 互感 器 组 成 堆 序 电流 过 滤器 。 

为 了 保证 10kV 配 电 网 在 故障 情况 下 保护 间 的 选择 性 ， 提 高 供电 可 靠 性 ， 变 电站 10kV 
侧 出 线 速 断 过 电流 保护 动作 时 限 可 适当 延 时 ， 以 确保 变压器 近 区 故障 的 运行 安全 。 当 前 
10kV 馈线 开关 设备 智能 化 程度 较 高 ， 故 障 后 开关 分 闻 速 度 较 快 。 因 此 ， 为 满足 变电站 10kV 
侧 出 线 与 主干 线 开关 保护 间 动 作 的 选择 性 ， 若 投入 主干 线 开关 的 电流 速 断 保护 ， 其 定 值 时 限 
级 差 可 根据 实际 馈线 主干 线 分 段 数 进行 整定 。 


9.1.2 配 电 网 继 电 保护 整定 方法 


1. 10kV 变电站 出 线 线 路 保护 整定 
10kV 变电站 出 线 线 路 保护 一 般 包 括 : 过 电流 工 彼 、 过 电流 工段 、 过 电流 亚 段 、 零 序 保 
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护 、 过 负荷 保护 、 馈 线 重合 闸 等 。 

(1) 过 电流 工段 整定 

1) 按 变压器 低压 出 线 大 电流 闭锁 重合 闸 定 值 ， 一 般 按 不 大 于 本 站 5 倍 变压器 低压 额定 
容量 整定 。 

2) 应 躲 过 本 线路 末端 〈 或 工 接线 路 未 端 ) 最 大 三 相 短路 电流 整定 

Da 三 KI%) max 
式 中 ，10,,, 为 本 线路 末端 (或 接线 路 末端 、 到 下 一 级 有 配置 保护 并 投入 的 环 网 开关 ) 最 
大 三 相 短路 电流 ; Ki 为 可 靠 系数 ， 可 取 1.3 ~1.4。 

过 电流 工段 电流 定 值 取 上 述 两 原则 较 大 值 。 时 间 宜 取 0 ~ 0.3s， 与 配 变 高 压 侧 速 断 保护 
( 熔 断 器 ) 时 间 配 合 ， 并 按 主 系统 正常 运行 方式 下 ， 校 核 被 保护 线路 出 口 〈 包 括 出 线 电费) 
两 相 短路 有 1 倍 灵敏 度 即 可 投入 。 若 本 保护 电流 元 件 整 定 值 太 大 没有 灵敏 度 ， 可 与 配 网 下 一 
级 线路 电流 工段 保护 配合 。 

3) 与 配 网 下 一 级 线路 电流 工段 保护 配合 整定 

7pzr 过 大 大 7pz 092) 
式 中 ， 玉 为 分 支 系数 ， 配 网 多 为 辐射 网 络 ， 因 此 取 1; K 为 配合 系数 ,可取 1.1~1.2; Lby 
为 下 一 级 线路 电流 工段 保护 定 值 。 

时 间 可 整定 在 0.3s， 而 配 网 下 一 级 过 电流 工段 的 时 间 整 定 在 0. 13s， 以 实现 配合 。 

本 段 保护 投入 原则 : 本 段 保护 若 不 满足 上 述 配合 原则 ， 存 在 越级 跳闸 可 能 时 应 退出 ， 若 
为 保护 变压器 近 区 故障 快速 切除 的 安全 考虑 投入 本 段 ， 必 须 在 整定 方案 中 备案 说 明 ， 并 采用 
重合 闸 、 备 自 投 等 措施 补救 。 

(2) 过 电流 工段 整定 

1) 舱 过 单 台 最 大 配 电 变 压 需 低压 侧 最 大 三 相 短路 电流 整定 

Tozi 三 有 7 max 
式 中 ，K. 为 可 靠 系数 ， 取 Ki 宇 1.3; 10,, 为 单 台 最 大 变压器 低压 侧 故 障 时 本 线路 最 大 三 相 
短路 电流 。 

2) 按 TA 一 次 额定 值 与 线路 热 稳 电流 较 小 值 的 Kk 售 整 定 ，Kk 取 3 ~8。 

Thzi = Kx 
式 中 ，Kk 为 可 靠 系 数 ，Kk 取 3 ~8; 1 为 TA 一 次 额定 值 与 线路 热 稳 电流 的 最 小 值 或 可 能 出 
现 的 最 大 负荷 电流 。 
可 根据 网 内 短路 电流 水 平 简化 整定 ， 推 荐 取 一 次 值 2000 ~3000A。 
3) 与 相 邻 线路 电流 工段 /工段 保护 配合 整定 
Tyr KrKs, Tpz (9-5) 
lozr KrKeloz 
式 中 ，K, 为 分 支 系 数 ， 配 网 多 为 辐射 网 络 ， 因 此 取 1; K 为 配合 系数 ， 可 取 1.1~1.2; by 
为 相 邻 线路 电流 工段 保护 定 值 ;万 2 为 相 邻 线路 电流 下 段 保护 定 值 。 
4) 反 配 校 核 
根据 变电站 主 变压器 10kV 侧 后 备 过 电流 快速 段 保 护 定 值 进行 反 配 校 核 ， 具 体 方法 
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如 下 : 
ms Rs 

式 中 ，1 为 变电站 主 变 压 右 10kV 侧 过 电流 快速 工段 保护 电流 定 值 ; 且 为 可 徘 系数 ， 取 K. > 
1. 1; K, 为 最 大 分 支 系 数 ， 夺 为 单 台 主 变 或 分 列 运行 ， 取 1。 

当 反 配 校 核 后 的 电流 值 小 于 按 上 述 三 条 原则 整定 的 电流 值 时 ， 则 过 电流 卫 段 的 定 值 按 反 
配 校 核 后 的 电流 值 整定 。 当 反 配 校 核 后 的 电流 定 值 大 于 按 上 述 三 条 原则 整定 的 电流 值 时 ， 则 
过 电流 开 段 的 定 值 按 上 述 三 条 原则 整定 的 电流 值 整定 。 

5) 动作 时 限 与 上 、 下 级 保护 配合 





T<7T’-AT (97) 
T=7"”+AT 
式 中 , 7 为 本 线路 段 时 间 ; 7' 为 上 级 线路 保护 时 间 ; 7" 为 下 级 线路 保护 了 时 间 ; A7 为 级 差 ， 
可 取 0. 2s。 
时 限 一 般 取 0.3 ~0.8s， 且 与 变电站 变压器 低压 10kV 侧 过 电流 工段 保护 时 间 配 合 。 灵 敏 
度 校 核 按 线路 末端 故障 时 灵敏 系数 不 小 于 1.5 校 验 。 
(3) 过 电流 亚 段 整定 
1) 躲 最 大 负荷 电流 整定 
大 k 大 1 (9-8 ) 
Kn 
式 中 ，K 为 可 靠 系 数 ， 取 1.3; 开 为 线 型 系数 ， 架 空 线 开 =1.1， 电 缆 天 =1; J 为 TA 一 次 
额定 值 与 线路 热 稳 电 流 最 小 值 或 可 能 出 现 的 最 大 负荷 电流 ; 尺 , 为 返回 系数 ， 微 机 保护 取 
0.9 ~0.95。 
2) 与 相 邻 线路 过 电流 保护 配合 整定 
Toon KrKeloz (33) 
式 中 ，Ki 为 分 支 系 数 ， 配 网 多 为 辐射 网 络 ， 因 此 取 1; K. 为 配合 系数 ， 可 取 1.1 ~1.2; Jb 
为 相 邻 下 一 级 线路 电流 工段 保护 定 值 。 
3) 灵敏 度 校 核 
过 电流 保护 的 灵敏 系数 按 系 统 最 小 运行 方式 下 ， 线 路 末端 配 变 低压 侧 两 相 短路 时 流 过 本 
线路 的 短路 电流 进行 校 验 ， 灵 敏 度 应 不 小 于 1. 2。 
1 9-10 
大 于 I 4 ) 
式 中 ，7%%i, 为 最 小 运行 方式 下 线路 末端 配 变 低压 侧 两 相 短 路 时 流 过 本 线路 的 短路 电流 。 
灵敏 度 校 核 按 本 线路 末端 故障 时 灵敏 系数 不 小 于 1.5， 相 邻 线路 末端 故障 时 力争 灵敏 系 
数 不 小 于 1. 2。 





Tz 三 




















4) 反 配 校 核 
根据 变电站 主 变压器 10kV 侧 后 备 过 电流 末 段 保护 定 值 进 行 反 配 校 核 ， 具 体 方 法 如 下 : 
1 _ 
lrn < RK 9 站 


式 中 ,及 为 变电站 主 变 压 需 10kyV 侧 过 电流 末 段 保护 电流 定 值 ，K, 为 可 笔 系数 ， 取 到 >1.1; 
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有 为 最 大 分 文系 数 ; 知 为 单 台 主 变 或 分 列 运 行 ， 取 1。 
5) 动作 时 限 与 上 、 下 级 保护 配合 


T<7T’-AT (9-12) 
7 三 7"+AT 
式 中 ,7 为 本 线路 段 时 间 ; 7' 为 上 级 线路 保护 时 间 ; 2 为 下 级 线路 保护 焉 时 间 ; A7 为 级 差 ， 


可 取 0.2s。 

动作 时 限 可 取 0.6 ~1. 1s。 

(4) 零 序 保护 整定 

零 序 过 电流 告警 定 值 ， 一 般 取 0. 17.，6. 0s 告警 。 

零 序 过 电压 告警 定 值 ， 一 般 取 3 局 =12 ~30V (二 次 值 ) ，6. 0s 告警 。 

(5) 过 负 蓓 保护 整定 

过 负 蓓 保护 发 信 投 入 ， 整 定 为 : I (1 为 TA 一 次 额定 值 与 线路 热 稳 电 流 的 最 小 值 或 可 
能 出 现 的 最 大 负荷 电流 ) ，5s 发 信 。 

(6) 馈线 重合 闻 整 定 

线路 投 非 同 期 重合 闻 方 式 ， 重 合 时 间 一 般 取 1 ~2s， 或 根据 实际 需要 取 更 长 的 时 间 。 

2. 10kV 配 网 主干 线 第 N 级 断路 器 线路 保护 整定 

配 网 主干 线 第 N 级 断路 器 线路 保护 整定 包括 过 电流 I 段 整定 、 过 电流 卫 段 整定 、 过 电 
流 亚 段 整定 、 零 序 过 电流 保护 整定 和 重合 闸 整 定 。 

(1) 过 电流 工段 整定 

配 网 主干 线 除 由 于 变电站 出 线 过 电流 工段 越级 到 本 线 时 投入 外 ， 其 他 配 网 干线 本 保护 建 
议 退 出 。 本 保护 应 躲 过 本 线路 末端 〈 或 了 接线 路 末端 ) 最 大 三 相 短路 电流 整定 。 第 一 级 断 
路 器 保护 动作 时 限 宜 整定 为 150ms。 














(9-13 ) 


Da 三 Ke1®) max 
式 中 ，70,,, 为 本 线路 末端 (或 了 接线 路 末端 、 到 下 一 级 有 配置 保护 并 投入 的 环 网 开关 ) 最 
大 三 相 短路 电流 ; Ki 为 可 靠 系数 ， 可 取 1.3 ~1.4。 
(2) 过 电流 工段 整定 
1) 躲 过 本 线 所 供 单 台 最 大 配 电 变 斥 器 低压 侧 最 大 三 相 短路 电流 整定 
三 KR 天 >1.3 
式 中 ， 有 为 可 靠 系数 ， 取 Ki 宇 1.3; 10 ,为 单 台 最 大 谈 压 器 低压 侧 故 障 时 本 线路 最 大 三 相 
短路 电流 。 
2) 按 TA 一 次 额定 值 与 线路 热 稳 电流 较 小 值 的 Kk 倍 整定 
Dz =Kxl 人 
式 中 ，K 为 可 靠 系 数 ， 通 常 取 3 ~8; 五 为 TA 一 次 额定 值 与 线路 热 稳 电流 最 小 值 或 可 能 出 
现 的 最 大 负荷 电流 。 
3) 与 下 一 级 线路 电流 卫 段 保护 配合 整定 
Loz KkKs Tp 0) 
式 中 ，K, 为 分 支 系 数 ， 配 网 多 为 辐射 网 络 ， 因 此 取 1; Ki 为 配合 系数 ， 可 取 1.1~1.2; hy 














(9-14) 
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为 相 邻 线路 电流 工段 保护 定 值 。 

4) 与 上 一 级 10kV 侧 干线 过 电流 工段 保护 定 值 进行 反 配 校 核 

La (9-17) 
= 





式 中 ，1% 为 上 一 级 10kV 侧 干线 过 电流 工段 保护 定 值 ;KK 为 可 靠 系数 ， 取 瓜 宇 1. 1; Ki 为 最 
大 分 支 系 数 ， 取 1。 
当 反 配 校 核 后 的 电流 值 小 于 按 上 述 三 条 原则 整定 的 电流 值 时 ， 则 过 电流 卫 段 的 定 值 按 反 
配 校 核 后 的 电流 值 整定 。 
5) 动作 时 限 与 上 、 下 级 保护 配合 
T<7T’-AT (9-18) 
T=7”+AT 
式 中 ,7 为 本 线路 段 时 间 ; 7' 为 上 级 线路 卫 段 保护 时 间 ; 7” 为 下 级 线路 工段 保护 时 间 ; A7 
为 级 差 ， 可 取 0.2 ~0.3s， 对 于 快速 动作 断路 器 ， 可 取 0. 2s。 并 按 本 线路 末端 故障 时 灵敏 系 
数 不 小 于 1. 5。 
(3) 过 电流 五 段 整定 
过 电流 亚 定 值 整定 计算 公式 如 下 





K..KI = 
二 x (9-19) 


Kn, 
式 中 ，Ki 为 可 靠 系数 ， 取 1.3; 天 为 线 型 系数 ， 架 空 线 开 =1.1; 1 为 TA 一 次 额定 值 与 线路 
热 稳 电流 的 最 小 值 或 可 能 出 线 的 最 大 负荷 电流 ; Ki 为 返回 系数 ， 微 机 保护 取 0.9 ~0.95。 
按 上 述 原则 整定 的 电流 值 还 应 与 本 线 上 级 开关 过 电流 保护 定 值 相配 合 ，N 为 本 干线 上 投 
入 跳闸 的 智能 分 段 断 路 器 序列 号 ， 从 电源 侧 开 始 计算 。 
过 电流 亚 时 间 整 定 计算 公式 如 下 : 





T=7 NAT7 49-20) 
式 中 ，A7 =0.2s; 7 为 变电站 对 应 10kV 馈线 过 电流 亚 段 时 间 定 值 。 
(4) 零 序 过 电流 保护 整定 
不 接地 或 经 消 弧 线圈 接地 的 系统 零 序 过 电流 保护 退出 。 对 于 600A 接地 的 小 电阻 接地 系 
统 ， 其 零 序 电流 按 同 一 定 值 整定 ， 如 60A， 通 过 动作 时 间 实 现 上 下 级 逐 级 配合 。 
(5) 重合 闻 整 定 
按照 1s 时 间 整 定 ， 投 三 相 一 次 重合 闻 。 
3. 10kV 配 电 变压器 保护 整定 
配 电 变 压 带 高 压 侧 保 护 整 定 主 要 包括 电流 速 断 保护 整定 、 过 负荷 保护 整定 和 和 零 序 保护 
整定 。 
(1) 高 压 侧 电流 速 断 保护 整定 
电流 速 断 保护 按 躲 过 系统 最 大 运行 方式 下 变压器 低压 侧 三 相 短路 时 ， 流 过 高 压 侧 的 短路 
电流 来 整定 ， 保 护 动作 电流 计算 公式 如 下 : 
[oz = KK as T=0s 
式 中 ，75 和 ,为 最 大 运行 方式 下 变压器 低压 侧 三 相 短路 时 ， 流 过 高 压 侧 的 短路 电流 ; Ki 为 可 














(9-21) 
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靠 系 数 ， 取 及 二 1.3。 

电流 速 断 保护 的 灵敏 系数 按 系 统 最 小 运行 方式 下 ， 保 护 装 置 安装 处 两 相 短路 电流 校 验 ， 
灵敏 度 应 不 小 于 1， 计 算 公 式 如 下 : 
J (9-22) 





式 中 ，700;, 为 最 小 运行 方式 下 变 压 髓 高 压 侧 两 相 短路 电流 。 
(2) 高 压 侧 过 电流 保护 
过 电流 保护 按 躲 过 可 能 出 现 的 最 大 过 负荷 电流 来 整定 ， 保 护 动作 电流 计算 公式 如 下 : 
1 -KxKal. (9-23) 
DZI 一 天 
式 中 ,了 为 高 压 侧 额 定 电流 ; Ki 为 返回 系数 ， 微 机 保护 取 Kn =0.9 ~ 0.95， 电 磁 型 保护 取 
Ks =0. 85; Kk 为 可 靠 系数 ， 取 Kk 三 1.3; 天, 为 变压器 最 大 过 负荷 系数 ， 建 议 取 1.2 ~1.5。 
高 压 侧 过 电流 保护 动作 时 间 7 =0.3 ~0.5s， 与 上 一 级 10kV 出 线 过 电流 保护 的 时 限 
相配 合 ， 与 本 配 变 低 压 主 开关 短 时 延 保 护 配 合 ， 并 应 在 变压器 空投 励磁 涌流 时 可 靠 不 


误 动 。 





过 电流 保护 的 灵敏 系数 按 系统 最 小 运行 方式 下 ， 低 压 侧 两 相 短路 时 流 过 高 压 侧 的 短路 电 
流 进行 校 验 ， 灵 敏 度 应 不 小 于 1. 5。 
[3h (9-24) 
Li 
式 中 ，7%), 为 最 小 运行 方式 下 变压器 低压 侧 两 相 短 路 电流 。 

(3) 过 负荷 保护 整定 

过 负荷 保护 发 信 投 入 ， 整 定 为 : 1. 11.,， 了 为 变压器 高 压 侧 额定 电流 。 

(4) 零 序 保护 整定 

零 序 过 电流 告警 定 值 ， 一 般 取 0. 11. ，6. 0s 告警 。 零 序 过 电压 告警 定 值 ， 一 般 取 3 = 
20 ~30V (二 次 值 ) ，6. 0s 告警 。 


天 = 





9.2 配 电 网 继 电 保护 典型 模式 介绍 


配 电网 继 电 保护 相对 于 高 压 系 统 继 电 保护 而 言 ， 属 于 简单 保护 。 在 配 电网 中 ， 我 们 常用 
的 继 电 保 护 类 型 有 : 

1. 基于 出 线 断路 器 和 分 界 开关 的 两 级 电流 保护 方式 

这 种 保护 方式 主要 由 变电站 出 线 断 路 器 和 分 界 开关 两 级 配合 实现 保护 。 变 电站 出 线 断 路 
避 为 一 级 保护 ， 用 于 切除 主干 网 络 上 的 故障 ; 分 界 开关 为 男 一 级 保护 ， 用 于 切除 大 分 支 或 用 
户 侧 的 故障 。 分 界 开关 有 两 种 类 型 : 分 界 断 路 器 和 分 界 负荷 开关 ， 两 者 实现 保护 的 模式 也 不 
相同 。 

2. 基于 出 线 断 路 器 和 分 段 断路 器 的 多 级 保护 方式 

出 线 断 路 器 为 一 级 保护 ， 主 要 用 于 切除 主干 网 络 第 一 段 的 故障 ; 分 段 断 路 器 为 YW 级 保 
护 ， 用 于 切除 主干 网 络 第 NN 段 的 故障 。 这 种 保护 方式 主要 由 变电站 出 线 断 路 器 、 分 段 断路 
器 以 及 末端 分 界 开关 三 级 配合 实现 保护 。 变 电站 出 线 断 路 器 为 一 级 保护 ， 用 于 切除 出 线 断 路 
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器 和 分 段 断路 器 之 间 的 故障 ， 分 段 断 路 器 为 中 间 级 保护 ， 用 于 切除 分 段 断路 器 和 分 界 开关 之 
间 的 故障 ; 分 界 开关 为 末 极 保护 ， 用 于 切除 大 分 支 或 用 户 侧 的 故障 。 

3. 基于 集中 监控 的 馈线 自动 化 保护 方式 

这 种 保护 方式 主要 由 配 电 自动 化 主 站 系统 、 通 信和 系统、 终端 单元 DTUAFTU、 具 备 三 遥 
条 件 的 开关 设备 组 成 。 一 般 出 线 开关 为 断路 器 带 保 护 ， 用 于 快速 切除 故障 ; 其 他 开关 设备 可 
以 是 负荷 开关 或 断路 咒 ， 在 停电 后 接受 主 站 系统 的 遥控 指令 ， 进 行 故障 隔离 和 负荷 转 供 。 开 
关 需 具备 TA、PT、 二 次 辅助 触 头 、 电 操 动 机 构 等 ; 终端 单元 需 具 备 模拟 量 和 状态 量 采 集 、 
远方 和 就 地 控制 、 故 障 检测 及 判别 、 数 据 处 理 与 转发 等 功能 ; 通信 系统 应 能 快速 、 准 确 地 上 
传 下 达 三 遥 信 息 ; 主 站 系统 需 具 备 配 电 SCADA 和 馈线 故障 处 理 自 动 化 等 功能 。 基 于 集中 监 
控 的 馈线 自动 化 系统 如 图 9-1 所 示 。 
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图 9-1 基于 集中 监控 的 馈线 自动 化 系统 











4. 基于 开关 重合 模式 的 馈线 自动 化 保护 方式 

这 种 保护 方式 不 依赖 通信 ， 其 主要 设备 是 重合 器 和 分 段 器 。 短 路 电流 由 重合 器 切除 ， 分 
段 器 只 能 关 合 短路 电流 ， 无 切断 短路 电流 的 能 力 。 通 过 重合 器 、 分 段 器 的 顺序 动作 隔离 故 
障 。 重 合 模式 无 需 自动 化 主 站 和 通信 网 络 ， 因 此 建设 费用 低 ， 但 只 在 馈线 发 生 故 障 时 起 作 
用 ， 在 配 电网 正常 运行 时 不 具备 监测 和 遥控 功能 。 基 于 重合 模式 的 配 电 自 动 化 系统 主要 有 两 
种 典型 类 型 ， 即 重合 器 和 电压 -时 间 型 分 段 器 配合 模式 、 重 合 器 和 过 电流 脉冲 计数 型 分 段 几 
配合 模式 。 

5. 基于 智能 分 布 式 终端 的 快速 保护 方式 

这 种 保护 方式 要 求 配 电 终 端 之 间 必 须 具备 点 对 点 通信 能 力 ， 通 过 面 保护 原理 实现 过 电流 
和 失 压 后 自动 分 段 、 故 障 隔离 和 网 络 重 构 的 功能 ， 配 电 自 动 化 主 站 不 参与 协调 与 控制 ,事后 
配 电 终 端 将 故障 处 理 的 结果 上 报 给 配 电 自 动 化 主 站 。 当 线路 发 生 故 障 时 ， 过 电流 信息 在 智能 
配 电 终 端 间 进 行 交 换 ， 从 而 确定 故障 位 置 ， 并 在 变电站 出 线 保护 动作 之 前 跳 开 故障 点 开关 ， 
实现 故障 隔离 、 联 络 开关 备 自 投 、 非 故障 区 段 始终 保持 供电 状态 。 
智能 配 电 终端 除 具 备 模拟 量 和 状态 量 采 集 、 远 方 和 就 地 控制 、 故 障 检测 及 判别 、 数 据 处 
理 与 转发 等 一 般 功 能 外 ， 还 需 具 备 智能 性 ， 即 要 求 智能 终端 能 够 提供 线路 的 全 拓扑 模型 且 能 
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够 与 相 邻 配 电 终 端 之 间 交 互 故障 信息 和 开关 拒 动 信息 。 通 过 相 邻 配 电 终 端 间 的 信息 配合 ， 实 
现 对 故障 的 自动 快速 自 愈 功能 。 

开关 设备 建议 采用 断路 器 ， 同 时 具备 TA、PT、 二 次 辅助 触 头 、 电 操 动机 构 等 。 

一 般 情况 下 要 对 变电站 的 出 线 开 关 的 测控 装置 进行 改造 ， 实 现 与 线路 开关 智能 测控 装置 
的 统一 部 署 ， 但 这 样 会 增加 实施 成 本 和 难度 。 改 进 的 做 法 是 : 出 线 开 关上 的 原 有 线路 保护 保 
留 ， 但 原配 置 的 速 断 保 护 改 为 限时 速 断 保护 ， 作 为 全 线 的 总 后 备 保护 ， 智 能 分 布 式 配 电 自 动 
化 系统 不 依赖 主 站 控制 ， 数 秒 内 完成 故障 隔离 与 恢复 供电 ,适用 于 接 有 重要 敏感 负荷 的 
馈线 。 

6. 基于 差 动 保护 的 快速 保护 方式 

基于 差 动 保护 的 快速 保护 方式 在 新 加 坡 等 发 达 国 家 配 网 使 用 较 多 ， 在 国内 高 压 网 络 保 
护 中 也 使 用 较 多 。 该 保护 要 求 沿线 全 部 统一 装 设 断 路 器 ， 断 路 器 配置 差 动 保护 逻辑 ， 沿 线 
配置 导 引 线 。 为 提高 差 动 保护 的 选择 性 和 灵敏 性 ， 应 采用 型 号 相同 、 磁 化 特性 一 致 ， 铁 心 
截面 较 大 的 高 精度 电流 互感 器 。 该 保护 是 按 比 较 被 保护 线路 电流 的 大 小 和 相位 的 原理 来 实 
现 的 。 





























9.3 配 电 网 继 电 保护 典型 模式 保护 原理 及 其 配置 方式 


9.3.1 基于 断路 器 和 分 界 开关 的 两 级 电流 保护 方式 


1. 保护 原理 

变电站 出 线 断 路 器 主要 有 四 大 功能 : 瞬时 速 断 保护 、 限 时 速 断 保护 、 过 电流 保护 、 自 动 
重合 闸 功 能 。 

分 界 开 关 主 要 有 四 大 功能 : 自动 断 开 相间 短路 故障 、 自 动 切除 单 相 接地 故障 、 过 负荷 保 
护 、 监 控 与 远方 通信 功能 。 

1) 当主 干 网 发 生 故 障 时 ， 变 电站 出 线 断 路 器 检测 到 信号 ,分界 断路 器 检测 不 到 信号， 
因此 由 变电站 断路 器 动作 。 

人 主干 网 近 电 源 侧 大 电流 短路 故障 由 瞬时 速 断 保护 切除 。 

@ 主干 网 远 端 小 电流 短路 故障 由 限时 速 断 保护 切除 。 

@) 馈线 长 时 间 过 载运 行 由 过 负荷 保护 切除 。 

人 主干 网 瞬时 性 故障 由 自动 重合 闸 排除 。 

@) 接地 故障 与 系统 的 接地 方式 有 关 ， 中 性 点 经 小 电阻 接地 系统 通常 配置 零 序 保护 切除 
接地 故障 ; 中 性 点 不 接地 或 经 消 弧 线圈 接地 系统 变电站 出 线 保 护 不 跳 阐 ， 只 发 出 接地 信号 ， 
允许 短 时 间接 地 运行 。 

2) 当 分 支 或 用 户 侧 发 生 故 障 时 ， 变 电站 出 线 断 路 器 和 分 界 断 路 器 均 检 测 到 信号 ,但 由 
于 分 界 断 路 器 的 过 电流 定 值 和 延 时 定 值 均 小 于 小 变电站 出 线 断 路 器 ， 因 此 分 界 断 路 器 先 
动作 。 

人 由 于 短路 电流 相对 较 小 ， 会 起 动 分 界 开关 的 瞬时 速 断 保护 和 变电站 出 线 断 路 器 的 限 
时 速 断 保护 ， 分 界 断 路 器 将 先 于 变电站 出 线 断 路 器 动作 。 

@@ 接地 故障 与 系统 的 接地 方式 有 关 ， 中 性 点 经 小 电阻 接地 系统 ， 分 界 断路 器 的 单 相 接 
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地 保护 动作 定 值 和 延 时 定 值 应 比 变 电站 出 线 单 相 接地 保护 动作 定 值 小 一 级 ， 知 负荷 侧 发 生 单 
相 接 地 故障 ,分界 断路 器 将 先 于 变电站 保护 动作 跳 曾 。 中 性 点 不 接地 或 经 消 弧 线圈 接地 系 
统 ， 若 负荷 侧 发 生 单 相 接 地 故障 ， 变 电站 出 线 保护 发 出 接地 信号 ， 分 界 断 路 器 在 变电站 发 出 
接地 信和 号 之 后 ， 并 考虑 躲 过 瞬间 接地 时 限 ， 再 动作 跳闸 隔离 单 相 接地 故障 。 

@) 单 分 支线 或 用 户 过 负 答 一 般 不 会 引起 整 条 馈线 的 过 负荷 ， 因 此 一 般 只 会 起 动 分 界 断 
路 需 的 过 负荷 保护 功能 ， 其 定 值 与 用 户 容 量 相关 。 

@ 分 支线 或 用 户 侧 的 瞬时 性 故障 由 于 短路 电流 相对 较 小 ， 会 起 动 分 界 开 关 的 瞬时 速 断 
保护 和 变电站 出 线 断 路 器 的 限时 速 断 保护 ， 分 界 断 路 器 将 先 动 作 ， 并 尝试 重合 曾 。 

2. 保护 配置 

(1) 变电站 出 线 断 路 器 保护 配置 

1) 瞬时 速 断 保 护 。 

变电站 出 线 断 路 絮 瞬 时 速 断 保护 的 过 电流 定 值 需 根据 运行 方式 、 主 变 容 量 、 拓 x 扑 结 构 及 
负荷 大 小 详细 计算 整定 ， 其 延 时 定 值 取 0.3s。 由 于 开关 合 闻 涌 流 往往 比 速 断 保护 定 值 电流 
还 大 ， 此 值 常 造成 开关 送 电 时 速 断 保 护 动 作 ， 分析 合 闸 涌流 快速 衰退 特性 ， 速 断 保护 增加 
0.3s 以 典 开 合 闻 涌流 干扰 。 

2) 限时 速 断 保护 。 

变电站 出 线 断 路 器 限时 速 断 保护 的 过 电流 定 值 需 根 据 运 行 方式 、 主 变 容量 、 拓 扑 结构 及 
负荷 大 小 详细 计算 整定 ， 其 延 时 定 值 取 0. 6s。 

3) 过 电流 保护 。 

变电站 出 线 断 路 器 过 电流 保护 的 过 电流 定 值 需 根据 运行 方式 、 主 变 容量 、 拓 扑 结 构 及 负 
和 荷 大 小 详细 计算 整定 ， 其 延 时 定 值 取 5s。 

4) 自动 重合 闸 功能 。 

变电站 出 线 断 路 器 重合 闸 次 数 为 1 次， 重合 疗 延 迟 为 1s。 

5) 接地 保护 。 

谈 电 站 出 线 断 路 器 的 过 电流 定 值 取 0.11， (I. 为 额定 电流 ) ， 其 延 时 定 值 取 6s。 

(2) 分 界 断路 器 保护 配置 

1) 短路 故障 保护 。 

分 界 断 路 器 保护 动作 定 值 应 小 于 变电站 出 线 开关 保护 动作 定 值 ， 由 于 配置 在 末端 ， 其 相 
间 短 路 保护 延 时 定 值 一 般配 置 为 08。 分 界 断 路 器 过 电流 定 值 的 设 定 与 用 户 侧 负 荷 总 容量 密 
切 相关 ， 一般 配置 见 表 9-1。 














表 9-1 相间 短路 保护 动作 定 值 表 


用 户 容量 /kV :A| 100 | 200 | 315 500 | 630 800 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 
定 值 /A 60 60 60 60 120 120 120 180 240 240 300 360 480 


2) 接地 故障 保护 。 

分 界 断路 器 单 相 接地 保护 动作 定 值 的 设 定 与 系统 的 接地 类 型 以 及 负 和 荷 侧线 路 的 状况 有 
关 。 中 性 点 不 接地 或 经 消 弧 线 圈 接 地 系统 ， 分 界 断 路 器 单 相 接地 保护 动作 定 值 应 考虑 躲 过 线 
路 对 地 电容 电流 ， 一 般配 置 见 表 9-2。 
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表 9-2 小 电流 接地 系统 单 相 接 地 保护 动作 定 值 














负荷 侧 电 缆 长 度 /m 50 100 150 200 250 300 350 400 450 
负荷 侧 架空 线 长 度 /km <4 <6 <8 <10 

定 值 /A 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

负荷 侧 电 缆 长 度 /m 500 550 600 650 700 750 800 850 900 

定 值 /A 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 
































中 性 点 经 小 电阻 接地 系统 ， 分 界 断路 器 的 单 相 接地 保护 动作 定 值 应 比 变电站 出 线 单 相 接 
地 保护 动作 定 值 小 一 级 ， 一 般 选 择 10A 或 20A。 

中 性 点 不 接地 或 经 消 弧 线圈 接地 系统 ， 分 界 断 路 絮 的 动作 时 限 应 考虑 躲 过 瞬间 接地 时 
限 ， 并 在 变电站 发 出 接地 信和 号 之 后 再 动作 跳出， 一 般 选 择 2 ~5s。 中 性 点 经 小 电阻 接地 系 
统 ， 若 负荷 侧 发 生 单 相 接地 故障 ， 分 界 开关 将 先 于 变电站 保护 动作 跳闸， 因此 一 般 选 择 0s。 

3) 过 负荷 保护 。 

过 负 蓓 保护 动作 时 限 应 与 过 负荷 的 大 小 相关 ， 过 负 蓓 越 严 重 ， 延 时 应 越 短 。 一 般 分 界 开 
关 过 负 蓓 保护 配置 都 比较 简单 ， 延 时 定 值 可 设 定 为 60s。 分 界 断 路 器 过 负 共 保护 定 值 与 用 户 
配 变 容 量 密切 相关 ， 一 般配 置 见 表 9-3。 

表 9-3 ”过 负荷 保护 定 值 表 


配 变 容量 /kV . A 100 200 315 500 630 800 1000 1250 1600 

















4) 目 动 重合 闸 功能 。 

分 界 断 路 器 重合 曾 时 间 延 迟 设 定 为 1s。 若 变电站 出 线 只 配置 速 断 保 护 而 未 配置 二 段 延 
时 过 电流 保护 ， 建 议 关 闭 分 界 断 路 器 重合 闸 功能 。 

(3) 分 界 负荷 开关 保护 配置 

1) 短路 故障 保护 。 

分 界 负 荷 开 关 保护 动作 定 值 应 小 于 变电站 出 线 开关 保护 动作 定 值 。 该 定 值 的 设 定 与 用 户 
侧 负荷 总 容量 密切 相关 ， 与 分 界 断路 器 相同 。 分 界 负 人 荷 开 关 保 护 动作 时 限 应 大 于 变电站 出 线 
开关 保护 动作 时 限 ， 同 时 小 于 变电站 出 线 开 关 重 合 闸 时 间 ， 确 保 在 变电站 出 线 开关 跳 曾 后 且 
重合 闸 前 ,分界 负 答 开关 切除 负 答 侧 短路 故障 。 

2) 接地 故障 保护 和 过 负荷 保护 。 

分 界 负荷 开关 接地 故障 保护 过 电流 定 值 和 延 时 定 值 均 与 分 界 断 路 器 相同 ， 其 过 负荷 保护 
过 电流 定 值 和 延 时 定 值 也 均 与 分 界 断 路 顺 相 同 。 


9.3.2 基于 断路 器 和 分 界 开关 的 三 级 电流 保护 方式 


1. 保护 原理 

通过 对 变电站 10kV 出 线 开关 与 馈线 开关 不 同 保护 动作 延 时 时 间 的 设置 ， 实 现 多 级 级 差 
保护 配合 。 随 着 开关 技术 的 进步 ， 尤 其 采用 无 触 头 驱动 技术 及 永 磁 操 动机 构 保 护 动作 时 间 大 
大 的 缩短 ， 基 本 可 以 在 30ms 内 对 故障 电流 进行 切除 。 考 虑 到 一 定 的 时 间 问 题 ， 在 上 级 馈线 
开关 设置 时 ， 可 以 设置 为 100 ~ 150ms 的 延 时 时 间 ， 变 电站 出 线 开 关 延 时 时 间 可 以 设置 为 
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250 ~300ms， 这 样 就 实现 了 三 级 级 差 保护 配合 的 目的 。 

1) 出 线 断 路 器 和 分 段 断 路 器 之 间 为 一 级 保护 区 ， 区 内 发 生 故 障 时 ， 变 电站 出 线 断 路 器 
检测 到 信号 ， 区 外 断路 器 检测 不 到 信号 ， 因 此 由 变电站 出 线 断 路 器 动作 。 其 保护 原理 同 
9.3.1 节 。 

2) 分 段 断 路 器 和 分 界 开关 之 间 为 二 级 保护 区 ， 区 内 发 生 故 障 时 ， 末 端 分 界 开关 检测 不 
到 信和 号， 变电站 出 线 断 路 器 和 分 段 断路 器 将 检测 到 信号 ,但 由 于 分 段 断 路 器 延 时 定 值 均 小 于 
小 变电站 出 线 断 路 器 ， 因 此 分 段 断 路 器 先 动 作 。 由 于 出 线 断 路 器 和 分 界 开关 的 保护 均 较 为 全 
面 ， 统 筹 考 虑 三 级 保护 配合 的 选择 性 、 速 动 性 、 灵 敏 性 以 及 实际 的 可 操作 性 ， 该 级 保护 一 般 
简化 配置 。 简 化 如 下 : 

G@) 区 内 短路 故障 由 限时 速 断 保护 切除 。 

@) 分 段 断路 器 一 般 不 配置 瞬时 速 断 ( 若 配 ,末端 短 路 易 引 起 越级 跳闸 )。 

@) 分 段 断 路 器 一 般 不 配置 过 负荷 保护 (用 户 的 过 负荷 由 分 界 开关 切除 ， 网 络 过 负荷 由 
出 线 断 路 器 切除 ) 。 

@ 分 段 断 路 器 一 般 不 配置 自动 重合 闸 〈 该 保护 区 没有 必要 配置 重合 闸 ， 且 与 上 下 级 重 

















合 曾 配合 困难 )。 
@) 分 段 断路 器 一 般 不 配置 接地 保护 〈 用 户 接地 故障 由 分 界 开 关切 除 ， 主 干 网 络 接地 故 
障 由 出 线 断 路 器 切除 ) 。 


3) 分 支 或 用 户 侧 为 三 级 保护 区 ， 区 内 发 生 故 障 时 ， 变 电站 出 线 断 路 器 、 分 段 断路 器 及 
分 界 开关 均 检 测 到 信号 ， 但 由 于 分 界 开关 的 过 电流 定 值 和 延 时 定 值 均 小 于 小 变电站 出 线 断 路 
器 和 分 段 断路 器 ， 因 此 分 界 开关 先 动作 。 其 保护 原理 同 9. 3. 1 节 。 

变电站 出 线 断 路 器 各 保护 定 值 需 与 分 段 断 路 器 及 分 界 开 关 各 保护 定 值 配 合 ， 确 保 选 择 
性 、 速 动 性 和 灵敏 性 。 

2. 保护 配置 

基于 断路 器 和 分 界 开 关 的 三 级 电流 保护 需 对 变电站 出 线 断 路 器 保护 、 分 段 断 路 器 保护 和 
分 界 开关 保护 进行 协调 配置 。 其 中 变电站 出 线 断 路 器 保护 配置 同 9. 3. 1 节 ， 需 配置 瞬时 速 断 
保护 、 限 时 速 断 保护 、 过 电流 保护 、 自 动 重合 闸 功 能 和 接地 保护 。 分 段 断 路 器 的 过 电流 定 值 
需 根 据 运 行 方式 、 拓 扑 结构 及 负荷 大 小 详细 计算 整定 ， 其 延 时 定 值 通常 设 定 为 0. 15s。 分 界 
开关 保护 配置 同 9. 3. 1 节 ， 需 配置 短路 故障 保护 、 接 地 故障 保护 和 过 负荷 保护 。 


9.3.3 基于 集中 监控 的 馈线 自动 化 保护 方式 


1. 保护 原理 

电网 发 生 故 障 时 ， 终 端 单元 通过 控制 电缆 采集 开关 设备 的 电流 、 电 压 等 遥测 信息 ， 开 关 
状态 、 过 电流 、 接 地 等 遥 信 信息 并 通过 通信 网 络 向 主 站 系统 发 送 故 障 前 和 故障 时 信息 ， 主 站 
系统 根据 终端 单元 上 报 的 过 电流 信息 、 变 电站 出 线 开关 动作 情况 以 及 配 电网 拓扑 结构 ， 经 过 
分 析 计 算 快 速 推导 出 故障 区 段 ， 提 供 隔 离 及 负 葵 转 供 方案 ， 并 发 出 命令 遥控 相应 的 开关 动 
作 ， 实 施 故 障 隔离 和 恢复 非 故 障 区 域 供电 。 

基于 集中 监控 的 馈线 自动 化 保护 过 程 如 下 : 

1) 变电站 出 线 开 关 跳 闸 切 除 故障 。 

2) 变电站 出 线 开关 重合 曾 排 除 瞬时 性 故障 。 
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3) 主 站 系统 收 到 终端 单元 上 报 的 故障 信息 和 变电站 出 线 开关 保护 上 报 的 跳 曾 信息 。 

4) 主 站 系统 根据 故障 逻辑 判 据 确定 故障 区 段 ， 提 供 故 障 隔 离 方案 和 非 故 障 区 域 转 供电 
方案 。 

5) 主 站 系统 通过 终端 单元 遥控 开关 实现 故障 隔离 。 

6) 主 站 系统 通过 终端 单元 遥控 开关 实现 向 非 故 障 区 域 的 恢复 供电 。 

应 用 集中 型 全 自动 馈线 自动 化 技术 ， 实 现 馈线 故障 识别 、 隔 离 及 恢复 时 间 可 小 于 3min。 

2. 保护 配置 

基于 集中 监控 的 馈线 自动 化 保护 需 对 变电站 出 线 断 路 器 、 分 段 负荷 开关 、 配 电 自 动 化 终 
端 单元 和 配 电 自动 化 主 站 进行 必要 的 配置 。 

(1) 变电站 出 线 断 路 絮 保 护 配 置 

变电站 出 线 断 路 器 保护 配置 同 9. 3. 1 节 ， 需 配置 瞬时 速 断 保护 、 限 时 速 断 保护 、 过 电流 
保护 、 自 动 重合 闸 功 能 和 接地 保护 。 

(2) 分 段 负荷 开关 配置 

分 段 负荷 开关 可 不 配置 保护 功能 ， 但 要 实现 集中 监控 的 馈线 自动 化 ， 应 配置 电流 互感 器 
(TA) 、 电 压 互 感 器 (PT) 和 辅助 触 头 、 电 动 操 动机 构 、 后 备 电 源 、 终 端 单元 安装 空间 。 

(3) 终端 单元 配置 

配 电 自 动 化 终端 单元 至 少 具备 线路 故障 检测 及 故障 判别 功能 ， 过 电流 定 值 设 为 1. 2 倍 线 
路 额定 电流 ; 具备 电压 、 电 流 、 有 功 、 无 功 等 模拟 量 采 集 和 开关 动作 、 操 作 闭 锁 、 储 能 到 位 
等 状态 量 采 集 功能 ; 具备 对 时 功能 ; 具备 事件 顺序 记录 功能 ; 后 备 电 源 应 保证 停电 后 能 分 、 
合 闸 操作 不 少 于 三 次 ， 并 维持 终端 及 通信 模块 至 少 运 行 8h; 具备 通信 接口 。 

(4) 主 站 系统 配置 

配 电 自 动 化 主 站 系统 应 至 少 具 备 配 电 SCADA 功能 和 DA 功能 。 


9.3.4 基于 开关 重合 模式 的 馈线 自动 化 保护 方式 


1. 保护 原理 

重合 器 是 一 种 具有 控制 及 保护 功能 的 高 压 开关 设备 ， 它 能 够 按照 预定 的 开 断 和 重合 顺序 
在 线路 短路 故障 时 自动 进行 开 断 和 重合 操作 。 

分 段 器 是 在 无 电压 或 无 电流 的 情况 下 自动 分 疗 的 开关 设备 。 它 串联 于 重合 右 的 负 答 侧 ， 
当 发 生 故 障 时 ， 它 在 进行 了 预定 的 “记忆 ”次 数 的 分 合 曾 操 作 后 ,闭锁 于 分 曾 状 态 ， 实现 
故障 隔离 。 重 合 器 恢复 对 电网 其 他 部 分 的 供电 。 

(1) 重合 器 和 电压 -时 间 型 分 段 器 配合 模式 

该 保护 方式 通过 重合 带 开 断 短路 电流 ， 并 根据 预先 设 定 的 重合 顺序 动作 ; 电压 -时 间 型 
分 段 器 凭借 加 压 和 失 压 的 时 间 长 短 来 控制 其 动作 ， 失 压 后 分 闻 ， 加 压 后 合 曾 或 闭锁 合 阅 ， 它 
既 可 用 于 放射 式 供电 网 ， 也 可 用 于 多 电源 环形 配 电网 络 ， 可 实现 多 级 保护 。 其 工作 过 程 
如 下 : 

1) 网 络 中 某 一 处 出 现 故障 。 

2) 故障 电源 侧 的 重合 器 和 分 段 器 均 检 测 到 故障 信号 。 

3) 重合 器 先 跳闸 。 

4) 重合 器 跳闸 后 ， 分 段 器 检测 到 失 压 ， 全 部 分 闸 。 
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5) 重合 器 第 一 次 合 闸 。 

6) 分 段 器 检测 到 电压 并 按 设 定 的 时 间 依 次 合 曾 。 

7) 某 一 分 段 器 合 到 故障 点 。 

8) 重合 器 再 次 跳闸 。 

9) 重合 器 跳闸 后 ， 分 段 器 检测 到 失 压 ， 全 部 分 闸 。 

10) 最 后 一 个 合 到 故障 点 的 分 段 器 由 于 加 压 时 间 小 于 要 求 时 间 ， 闭 锁 合 闸 功能 ， 隔 离 
故障 。 

11) 重合 需 第 二 次 合 闸 。 

12) 分 段 器 检测 到 电压 并 按 设 定 的 时 间 依 次 合 闸 ， 送 电 成功 。 

13) 故障 处 理 完毕 。 

(2) 重合 器 和 过 电流 脉冲 计数 型 分 段 器 配合 模式 

该 保护 方式 通过 重合 器 开 断 短路 电流 ， 并 根据 预先 设 定 的 重合 顺序 动作 ;过 电流 脉冲 计 
数 型 分 段 器 具有 “记忆 ”前 级 开关 设备 开 断 故障 电流 动作 次 数 的 能 力 ( 即 分 段 器 出 现 过 电 
流 脉 冲 的 次 数 ) ， 只 有 达到 预先 设 定 的 “记忆 ”次 数 且 在 前 级 开关 设备 跳闸 无 电流 间隙 时 间 
内 才 自 动 分 闻 。 过 电流 脉冲 计数 器 适用 于 在 主干 线 的 多 条 分 支线 路 首 端 安 装 。 重 合 器 和 过 电 
流 脉 冲 计 数 型 分 段 器 配合 模式 也 是 实现 两 级 保护 ， 重 合 器 保护 主干 网 络 ， 分 段 器 保护 分 支 
线 。 其 工作 过 程 如 下 : 

1) 网 络 中 某 一 处 出 现 故障 。 

2) 故障 电源 侧 的 重合 器 和 分 段 器 均 检测 到 故障 信号 。 

3) 重合 器 先 跳闸 。 

4) 分 段 器 感受 到 一 次 过 电流 脉冲 并 “记忆 一 次 ”， 分 段 器 不 动作 。 

5) 重合 器 第 一 次 合 闸 。 

6) 若 为 瞬时 性 故障 ， 重 合 器 送 电 成 功 ， 分 段 嚣 未 感受 到 第 二 次 过 电流 脉冲 而 自动 






































7) 若 为 永久 性 故障 ， 重 合 器 再 次 跳 曾 。 

8) 分 段 器 在 设 定 的 时 间 内 感受 到 两 次 过 电流 脉冲 ， 达 到 “记忆 ”次 数 动作 值 而 快速 分 
闸 ， 隔 离 故障 。 

9) 重合 器 第 二 次 合 闸 ， 送 电 成 功 。 

10) 故障 处 理 完毕 。 

过 电流 脉冲 计数 型 分 段 器 的 优点 是 结构 简单 ， 价 格 低 ， 瞬 时 性 故障 时 整个 配 电网 络 分 段 
器 均 不 动作 ， 缺 点 是 只 适用 于 单 电 源 主干 线 向 各 分 支线 供电 的 网 络 。 

2. 保护 配置 

(1) 重合 器 和 电压 -时 间 型 分 段 器 保护 配置 方式 

变电站 出 线 重合 器 各 有 段 保护 的 分 闻 起 动 电流 定 值 需 根据 运行 方式 、 主 变 容量 、 拓 扑 结 构 
及 负荷 大 小 详细 计算 整定 ， 其 分 闸 延 时 可 设 定 为 0.3s， 合 闻 延 时 可 设 定 为 20s。 

电压 -时 间 型 分 段 器 分 闻 起 动 条 件 为 失 压 ， 其 无 压 分 曾 延 时 为 1s; 合 闸 起动 条 件 为 检测 
到 电压 ， 其 合 闸 延 时 为 :一 级 分 段 器 10s， 一 级 分 段 器 208， 二 级 分 段 器 30s， 三 级 分 段 器 
40s， 以 此 类 推 , 级差 时 间 可 调整 ， 闭 锁 合 闸 条 件 为 ， 从 检测 到 电压 到 再 次 失去 电压 的 时 间 
间隔 失 压 时 间 大 于 1s 且 小 于 10s。 重 合 器 和 电压 -时 间 型 分 段 器 保护 配合 时 序 如 图 9-2 所 示 。 
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a) 电网 结构 示意 图 b) 动作 时 序 图 


图 9-2 动作 特征 时 序 图 





(2) 重合 器 和 过 电流 脉冲 计数 型 分 段 器 保护 配置 方式 

变电站 出 线 重合 器 各 有 段 保护 的 分 闻 起 动 电流 定 值 需 根据 运行 方式 、 主 变 容量 、 拓 扑 结 构 
及 负荷 大 小 详细 计算 整定 ， 其 分 闻 延 时 可 设 定 为 0.3s， 合 曾 延 时 可 设 定 为 5s。 过 电流 脉冲 
计数 型 分 段 器 分 闸 起 动脉 冲 次 数 可 设 定 为 : 检测 到 两 次 过 电流 脉冲 ， 且 两 次 脉冲 延 时 条 件 应 
大 于 5s 日 小 于 10s; 脉冲 计数 复归 延 时 可 设 定 为 10s。 重 合 器 和 过 电流 脉冲 计数 型 分 段 央 保 
护 配合 时 序 如 图 9-3 所 示 。 
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图 9-3 ”动作 特征 时 序 图 
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9.3.5 基于 智能 分 布 式 终端 的 快速 保护 方式 


1. 保护 原理 
智能 分 布 式 配 电 自 动 化 系统 要 求 配 电 终端 之 间 必 须 具备 点 对 点 通信 和 能力， 通过 面 保护 原 
理 实现 过 电流 和 失 压 后 自动 分 段 、 故 障 隔离 、 网 络 重 构 的 功能 ， 配 电 主 站 不 参与 协调 与 控 
制 ， 事 后 配 电 终 端 将 故障 处 理 的 结果 上 报 给 配 电 主 站 。 当 线路 发 生 故 障 有 时， 过 电流 信息 在 互 
通信 功能 FTU 间 进 行 交 换 ， 从 而 确定 故障 位 置 ， 并 在 变电站 出 线 保 护 动 作 之 前 跳 开 故障 点 
开关 ， 实 现 故障 隔离 、 联 络 开关 备 自 投 、 非 故障 区 段 始终 保持 持续 供电 ， 其 工作 过 程 如 下 : 

1) 网 络 中 某 一 处 出 现 故障 。 

2) 故障 点 电源 侧 智能 终端 均 检测 到 过 电流 信号。 

3) 故障 点 负荷 侧 智能 终端 均 未 检测 到 过 电流 信号。 

4) 出 线 开关 起 动 限时 过 电流 保护 。 

en elit 根据 预先 设 定 的 有 向 拓扑 结构 判断 故障 处 于 检测 到 过 
电流 信号 的 智能 终 ne 

人 嵩 发 出 重合 闸 指令 ， 进 行 一 次 重合 闸 。 

7) 若 重 合成 功 ， 故 障 人 处 理 结束 。 

8) 若 重 合 失败 ， 该 开关 处 于 分 闸 状 态 不 动 。 

9) 故障 点 负荷 侧 最 近 的 智能 终端 发 出 分 闸 指令 ， 开 关 分 闸 。 

10) 故障 隔离 成 功 。 

11) 若 智 能 快速 面 保护 失败 ， 则 起 动 出 线 开关 限时 速 断 保护 。 
智能 分 布 式 配 电 自 动 化 系统 组 成 如 图 9-4 所 示 。 
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图 9-4 基于 智能 分 布 式 终端 的 快速 保护 系统 


2. 保护 配置 

(1) 变电站 出 线 断 路 器 保护 配置 

变电站 出 线 断 路 器 保护 配置 同 9. 3. 1 节 ， 需 配置 瞬时 速 断 保护 、 限 时 速 断 保护 、 过 电流 
保护 、 自 动 重合 曾 功 能 和 接地 保护 。 

(2) 分 段 断路 器 配置 

分 段 断路 器 的 保护 功能 由 智能 终端 统一 管理 ， Yy 配 置 电流 互感 器 (TA) 、 电 压 互感 
器 (PT) 和 辅助 触 头 、 电动 操作 机 构 : 后 备 电 源 、 终 端 单元 安装 空间 。 

(3) 智能 终端 配置 
智能 终端 的 快速 面 保护 过 电流 定 值 设 为 1.2 倍 线路 额定 电流 ， 其 动作 时 限 应 取 0s。 智 能 
终端 还 应 具备 点 对 点 通信 功能 ; 具备 存储 线路 的 全 拓扑 模型 ， 并 能 结合 过 电流 信息 进行 故障 
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位 置 逻辑 判断 功能 ， 具 备 故障 处 理 策略 分 析 功 能 ， 且 切除 故障 电流 需 在 0. 12s 内 完成 ， 具 备 
重合 闸 功能 逻辑 判断 功能 ， 时 间 延 迟 可 设 定 0.8 ~1s; 具备 遥控 功能 ， 实 现 故障 两 侧 隔离 ; 
具备 普通 终端 的 基本 功能 等 。 


9.3.6 ”基于 差 动 保护 的 快速 保护 方式 


1. 保护 原理 

配 电线 路 纵 联 开关 保护 ， 就 是 用 某 种 通信 通道 将 配 电线 两 端的 保护 装置 纵向 连接 起 来 ， 
将 两 端的 电气 量 比较 ， 以 判断 故障 在 本 线路 范围 内 还 是 线路 范围 之 外 ， 从 而 决定 是 否 切断 被 
保护 线路 。 配 电线 路 纵 联 差 动 保护 是 按 比 较 被 保护 线路 各 端 电 流 的 大 小 和 相位 的 原理 来 实现 
的 。 其 工作 过 程 如 下 : 

1) 网 络 中 某 一 处 出 现 故障 。 

2) 故障 点 两 侧 的 差 动 保护 采集 的 电流 矢量 和 大 于 判 据 ， 起 动 保 护 ， 切 断 两 侧 开关 。 

3) 非 故 障 区 域 两 侧 的 差 动 保护 采集 的 电流 矢量 和 小 于 判 据 ， 保 护 不 动作 ， 正 常 供电 。 

4) 故障 处 理 完毕 。 

2. 保护 配置 

差劲 保护 起 动 值 按 躲 过 最 大 不 平衡 电流 设置 。 由 于 差劲 保护 两 侧 电 流 互感 器 的 磁化 特性 
不 一 致 ， 励 磁 电流 不 等 等 因素 均 会 影响 不 平衡 电流 ， 需 根据 实际 情况 设置 。 差 动 保护 动作 延 
时 可 设置 为 0s。 
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实例 分 析 


10.1 国内 A 市 实用 型 配 电 自动 化 工程 


10.1.1 区 域 概况 


A 市 实用 型 配 电 自 动 化 建设 区 供电 总 面积 达 237km*， 是 商贸 、 居 住 、 科 教 以 及 工业 中 
心 ， 对 供电 可 靠 性 要 求 较 高 ，2011 年 最 大 负荷 为 438. 2MW。 建 设 区 共 涉 及 变电站 11 座 ， 
10kV 馈线 155 条 ， 其 中 电缆 线路 47 条 ， 架 空 线路 48 条， 电缆 架空 混合 线路 60 条 ; 开 闭 所 
9 座 ， 环 网 柜 115 座 ， 柱 上 开关 565 台 ， 公 用 配 变 110 台 ,， 供电 可 靠 率 99. 82% ，10kV 线 损 
率 3.45% ,电压 合格 率 99. 07% 。 


10.1.2 网 架 建 设 


A 市 实施 自动 化 的 中 压 线路 共 155 条 ， 单 辐射 、 单 联络 接线 方式 为 网 架 主要 接线 方式 ， 
单 辆 射线 路 及 其 他 不 满足 “N-1”， 校 验 线路 故障 影响 范围 较 大 且 维护 困难 ， 不 利于 配 电 自 
动 化 开展 。 

1. 分 段 原则 

对 中 压 线 路 中 分 段 开关 的 设置 应 合理 选择 分 段位 置 ， 其 设置 原则 为 : 每 条 主干 线 均 应 装 
设 分 段 开 关 进 行 分 段 ， 按 供电 范围 和 负荷 分 布 宜 分 为 3 ~4 段 ， 每 段 配 变 容 量 控制 在 
2000kKV. A 以 下 或 配 变 户 数 5 ~6 个 左右 。 电 缆 线 路 主干 的 连接 采用 开 闭 所 或 环 网 站 作为 节点 。 

对 变电站 新 出 线路 较 长 或 现 有 分 段 开关 设置 不 满足 要 求 的 线路 应 对 馈线 进行 优化 ， 按 分 
段 原 则 对 分 段 开关 进行 合理 设置 以 提高 线路 供电 可 靠 性 。 

2. 结构 优化 原则 

配 电网 的 网 架 结构 宜 简洁 ， 并 尽量 减 
















































































少 结构 种 类 ， 以 利于 配 电 自动 化 的 实施 。 党 人 
其 原则 如 下 ; 站 | 

1) 单 电源 辐射 接线 应 逐步 改造 成 为 下 联络 
单 联络 或 多 联络 接线 ， 但 联络 数 一 般 不 宜 架空 单 联络 接线 
超过 三 个 以 兔 造成 转 供 方式 复杂 。 

2) 架空 线路 原则 上 采用 多 分 段 单 联 倪 人 I 
络 或 多 分 段 双 联络 接线 模式 ， 典 型 接线 模 。 电 联络 2 
式 结构 如 图 10-1 所 示 。 全 本 

3) 电缆 网 架 结构 应 根据 功能 分 区 选 
择 单 环 网 、 开 闭 所 接线 等 模式 。 在 一 般 区 号 架空 两 联络 接线 
域 采 用 单 环 网 接线 模式 ， 对 于 整体 建设 且 图 10-1 架空 典型 接线 
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用 户 较 多 的 工业 园区 ， 以 及 成 片 集中 开发 分 期 建设 的 大 型 片区 ， 可 采用 建设 大 型 开 闭 所 向 终 
端 用 户 供电 的 接线 模式 ， 典 型 接线 模式 结构 如 图 10-2 所 示 。 





A 用 户 B 用 户 C 用 户 DD 用 户 E 用 户 F 用 户 






局 其 星 阅 > 


. 


a) 电缆 单 联络 典型 接线 


a 


开 闭 所 


变 变 

电 电 

站 站 

A B 
b) 电缆 开 闭 所 典型 接线 





图 10-2 ”电缆 典型 接线 





4) 在 既 有 架空 线路 又 有 电缆 线路 的 混合 类 型 网 架 中 ， 根 据 实际 情况 ， 灵 活 采 用 上 述 各 
种 接线 模式 。 

5) 线路 不 具备 负荷 转 供 条 件 的 区 域 ， 可 对 线路 的 供电 方式 进行 适当 地 改造 ( 如 新 增 线 
路 、 改 变 联络 关系 等 ) ， 使 其 满足 供电 “N-1” 准 则 要 求 。 


10.1.3 设备 改造 


1. 设备 改造 建设 原则 

配 电 设备 是 实施 配 电 自动 化 的 基础 ， 不 同 的 硬件 条 件 可 实现 不 同 的 功能 。 需 要 实现 遥 信 
功能 的 设备 ， 应 至 少 具备 一 组 辅助 触 涉 ; 需要 实现 遥测 功能 的 设备 ， 应 至 少 具备 电流 互感 
器 ， 二 次 侧 电流 额定 值 宜 采 用 5A 或 1A; 需要 实现 遥控 功能 的 设备 ， 应 具备 电动 操 动 机 构 。 
配 电 设备 新 建 与 改造 前 ， 应 考虑 配 电 终端 所 需 的 安装 位 置 、 电 源 、 端 子 及 接口 等 。 配 电 终 端 
应 具备 可 靠 的 供电 方式 ， 如 配置 电压 互感 器 等 ， 且 容量 满足 配 电 终端 运行 以 及 开关 操作 等 需 
求 。 配 电网 开关 设备 的 额定 参数 应 考虑 到 系统 发 展 要 求 ， 宜 采用 封闭 型 、 免 维护 的 设备 
为 主 。 

配 网 自动 化 的 实施 应 充分 尊重 配 网 一 次 设备 的 现状 情况 ,不宜 对 一 次 网 络 有 大 规模 的 改 
造 ， 对 新 建 配 电网 络 ， 应 根据 实施 配 网 自动 化 的 要 求 对 配 网 一 次 设备 结构 进行 优化 ， 在 设备 
选 型 、 运 行 方式 等 方面 创造 基本 的 自动 化 控制 条 件 。 配 电 设备 改造 和 建设 的 原则 如 下 : 

1) 对 于 供电 可 靠 性 要 求 一 般 的 线路 ， 可 以 在 现 有 的 线路 和 设备 条 件 下 进行 “一 怕 ” 或 
“两 遥 ” 的 配 电 自动 化 建设 。 若 部 分 设备 不 具备 条 件 ， 可 通过 加 装 电流 互感 器 和 辅助 触 头 来 
实现 相应 功能 。 
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2) 对 于 供电 可 靠 性 要 求 较 高 且 开 关 设 备 具 备 电动 操 动 机 构 的 线路 ， 可 在 现 有 的 线路 和 
设备 条 件 下 进行 “三 遥 ” 配 电 自 动 化 建设 。 

3) 对 有 环 网 出 线 和 重要 负荷 的 开 闭 所 、 主 干线 环 网 柜 、 织 空 干线 联络 开关 等 ， 若 不 具 
备 实 现 “ 三 遥 ” 的 条 件 ， 宜 对 其 开关 设备 进行 相应 改造 ， 如 改造 电动 操 动机 构 、 加 装 辅助 
触 头 ， 安 装 TA 和 PT， 拓展 安装 空间 等 ， 使 其 具备 实现 配 电 自动 化 “三 遥 ” 的 条 件 。 

4) 运行 年 限 长 ， 主 要 结构 、 机 件 陈 旧 ， 故 障 率 高 的 设备 不 宜 进行 自动 化 改造 ， 知 需 实 
施 配 电 自 动 化 则 建议 更 换 可 靠 性 高 、 免 检修 、 少 维护 、 体 积 小 、 重 量 轻 ， 可 电动 操作 、 带 通 
信 接 口 、 可 根据 需要 配置 控制 器 的 设备 。 

2. 设备 改造 建设 内 容 

根据 配 电 设备 改造 建设 目标 ， 按 照 设备 改造 建设 原则 ， 本 次 设备 改造 建设 主要 针对 区 域 
内 不 具备 直接 开展 配 电 自 动 化 的 开 闭 所 、 环 网 柜 、 配 电站 房 和 柱 上 开关 进行 相应 的 自动 化 升 
级 改造 ， 以 满足 实现 配 电 自动 化 功能 建设 的 需要 。 

开 闭 所 接线 通常 为 负 丛 较为 密集 的 商业 区 、 大 型 生活 区 或 需 较 多 专线 的 工业 网 区 供电 ， 
其 供电 可 靠 性 较 高 ， 通 常 也 是 配 电 自动 化 实现 的 首选 对 象 ， 需 实现 “三 遥 ” 功 能 。 建 设 区 
域内 的 9 座 实现 配 电 自 动 化 功能 的 开 闭 所 均 已 预 装 了 TA、PT、 辅 助 触 尖 和 电 操 动机 构 ， 因 
此 不 需 对 开 闭 所 进行 相应 的 改造 。 

电缆 环 网 柜 一 般 为 中 心 城区 、 负 和 荷 密集 区 、 城 市 新 开发 区 等 区 域 供 电 ， 供 电 可 笔 性 较 
高 ， 因 此 是 配 电 自 动 化 实现 的 主体 对 象 。 建 设 区 域内 的 115 个 实现 配 电 自动 化 功能 的 环 网 柜 
均 已 预 装 了 TA、PT、 辅 助 触 头 和 电 操 动 机 构 ， 但 仍 有 30 个 环 网 柜 存 在 安装 配 电 终 端 空间 不 
足 的 问题 ， 因 而 需 相 应 地 对 这 些 环 网 柜 进行 空间 拓展 改造 。 

位 于 馈线 主干 节点 的 配 电 室 、 带 联络 功能 的 配 电 室 和 为 重要 用 户 供电 的 配 电 室 是 实现 配 
电 自 动 化 的 重要 对 象 ， 需 通过 自动 化 设备 实现 在 线 监控 和 故障 快速 处 理 。 

断路 器 和 负荷 开关 是 配 电网 架 上 的 重要 一 次 开关 设备 ， 通 过 对 配 电网 架 上 的 这 些 重要 节 
点 进行 在 线 监 控 和 故障 的 快速 处 理 可 提高 供电 可 靠 性 和 缩短 故障 处 理 时 间 等 ， 因 而 其 是 实现 
配 电 自 动 化 的 重要 对 象 。 对 采用 装 设 馈线 终端 (FTU) 的 柱 上 开关 需 根据 现 有 设备 基础 对 其 
进行 加 装 TA、PT、 辅 助 触 尖 和 电 操 动机 构 升 级 改造 使 其 满足 后 续 二 、 三 通 功 能 要 求 ， 对 不 
进行 馈线 终端 建设 而 改 用 安装 技术 条 件 成 熟 并 可 实现 两 遥 半 ( 注 : 两 遥 半 可 实现 遥测 、 遥 
信和 故障 分 闸 操作 功能 ) 的 带 有 数据 采集 器 的 故障 指示 器 的 柱 上 开关 ， 不 需 对 其 进行 相应 
的 配 电 自 动 化 升级 改造 。 

位 于 馈线 主干 节点 的 电缆 分 支 箱 也 是 实施 配 电 自 动 化 的 可 选 对 象 ， 一 般 根 据 其 当前 配置 
情况 选择 性 地 配套 建设 自动 化 设备 ， 不 宜 对 其 进行 改造 。 

一 次 设备 的 自动 化 升级 改造 是 A 市 配 电网 开展 配 电 自动 化 的 设备 基础 ， 通 过 以 上 改造 
项 目的 实施 ， 可 为 后 续 顺 利 、 有 序 地 开展 配 电 自 动 化 工程 建设 提供 有 力 保 障 。 


10.1.4 主 站 建设 

1. 主 站 系统 建设 原则 

配 电 主 站 是 配 电 自动 化 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 它 的 建设 必须 充分 考虑 配 电 自 动 化 的 建设 
规模 、 馈 线 自动 化 的 实施 范围 和 方式 ， 以 及 建设 周期 等 诸多 因素 。 配 电 主 站 应 构建 在 标准 、 
通用 的 软 硬 件 基础 平台 上 ， 有 具备 可 靠 性 、 实 用 性 、 安 全 性 、 可 扩展 性 和 开放 性 。 对 于 初次 建 
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设 的 主 站 系统 必须 保证 主 站 系统 的 基础 平台 在 初 建 时 一 次 性 建设 到 位 ， 避 免 今后 重复 地 建设 
和 改造 。A 市 采用 集中 式 配 网 调度 ， 辖 区 内 只 建设 一 套 与 本 单位 调度 自动 化 系统 相对 独立 的 
配 网 自动 化 主 站 系统 。 

2. 主 站 系统 体系 结构 

配 电网 自动 化 主 站 系统 主要 由 计算 机 硬件 、 通 信 设 备 、 操 作 系统 、 支 撑 平 台 软 件 和 配 电 
网 应 用 软件 等 组 成 。 其 中 ， 支 撑 平 台 包 括 系统 数据 总 线 和 平台 等 多 项 基本 服务 。 配 电网 应 用 
软件 包括 配 电 SCADA 基本 功能 。 配 电网 自动 化 主 站 系统 支持 通过 信息 交互 总 线 实现 与 其 他 
相关 系统 的 信息 交互 。 

3. 主 站 系统 的 功能 配置 

配 电 自 动 化 主 站 系统 作为 配 电 自 动 化 系统 的 核心 部 分 ，A 市 配 电 自动 化 系统 以 实现 配 电 
SCADA 监控 为 主要 目标 ， 并 可 对 具备 条 件 的 配 电 一 次 设备 进行 单 点 遥控 的 实时 监控 系统 ， 
建成 实用 型 配 电 自 动 化 系统 。 配 电 SCADA 基本 功能 包括 数据 采集 、 状 态 监视 、 远 方 控制 、 
人 机 交互 、 防 误 闭 锁 、 图 形 显 示 、 事 件 告 管 、 事 件 顺 序 记录 、 事 故 追 忆 、 数 据 统计 、 报 表 生 
成 、 系 统 和 网 络 管理 等 功能 。 

4. 主 站 系统 硬件 和 软件 配置 

配 电 主 站 硬件 应 采用 标准 化 的 通用 设备 ， 具 有 良好 的 开放 性 和 可 蔡 代 性 。 主 站 支撑 平台 
应 一 次 性 建设 ， 避 免 今后 重复 地 建设 和 改造 ， 其 数据 采集 部 分 应 配置 一 定数 量 的 前 置 数 据 采 
集 服务 器 ， 在 主 站 应 用 服务 子 系统 部 分 应 配置 数据 库 服务 器 、SCADA 服务 人 器、 通信 服务 噩 、 
应 用 分 析 服 务 咒 、 镜 像 数据 服务 器 ，Web 服务 器 ;在 主 站 工作 站 部 分 应 配置 调度 员 监 视 工 
作 站 、 自 动 化 维护 工作 站 、 报 表 工 作 站 等 设备 ; 在 主 站 二 次 安防 及 网 络 子 系统 部 分 应 配置 正 
/ 反 向 物理 隔离 装置 、 网 络 防火 墙 、 后 台 网 交换 机 、 前 置 网 交换 机 、 安 全 三 区 交换 机 和 对 时 
装置 等 设备 。 

A 市 实用 型 配 电 自 动 化 主 站 硬件 详 见 表 10-1 。 

表 10-1 A 市 配 电 自动 化 主 站 硬件 配置 清单 








































































































序 号 | 设备 名 称 | 单 位 | 数 量 - 

一 、 前 置 部 分 (数据 采集 设备 ) 
1 终端 服务 器 台 4 
2 标准 前 置 机 柜 面 1 
3 前 置 通道 转换 控制 卡 路 32 
4 控制 卡 机 箱 (16 路 / 箱 ) 台 2 
3 数字 通道 板 路 32 
6 IES -T10 GPS 时 钟 台 1 
7 前 置 数据 采集 服务 器 台 2 
8 无 线 公 网 数据 采集 服务 器 〈 安 全 亚 区 ) 台 

二 、 应 用 服务 子 系统 
1 前 置 服务 器 台 2 
2 SCADA 服务 器 台 2 
3 镜像 数据 服务 器 台 1 
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( 续 ) 
序 号 设备 名 称 单 ”位 数 量 
4 Web 服务 器 台 2 
5 接口 适 配 服 务 器 台 1 
6 信息 交换 总 线 服 务 器 台 1 
7 KVM 系统 套 2 
8 标准 机 柜 面 12 
三 、 工 作 站 部 分 
1 调度 员 监 视 工 作 站 台 5 
2 自动 化 维护 作 站 台 9 
3 民 表 工作 站 台 1 
四 、 二 次 安防 及 网 络 子 系统 
1 正 向 物理 隔离 设备 台 1 
2 反 向 物理 隔离 设备 台 1 
3 网 络 防 火 墙 台 1 
4 实时 网 交换 机 台 2 
5 前 置 网 交换 机 台 3 
6 安全 亚 区 交换 机 台 2 
了 终端 服务 器 交换 机 台 1 
8 UPS 套 1 





主 站 系统 软件 配置 将 采用 分 层 、 模 块 化 结构 ， 通 过 应 用 中 间 件 屏蔽 底层 操作 ， 可 在 异 构 
平台 上 实现 分 布 式 应 用 。 软 件 模块 满足 EC 61968/IEC 61970CIM 标准 ， 接 口 应 满足 国家 标 
准 、 行 业 标准 或 国际 标准 。 配 电 主 站 应 配置 基本 功能 软件 ， 在 配 电网 监测 信息 完整 ， 且 系统 
模型 、 网 络 拓扑 和 参数 维护 及 时 的 条 件 下 ， 可 根据 实际 需要 配置 相应 的 电网 分 析 应 用 软件 。 
在 配 电 自 动 化 覆盖 率 达 到 一 定 规模 ， 配 电 主 站 功能 成 熟 应 用 的 基础 上 ， 可 结合 本 地 区 智能 电 
网 工作 合理 配置 智能 化 功能 。A 市 配 电 自 动 化 系统 已 成 为 建设 目标 ， 主 要 实现 完整 的 配 电 
SCADA 功能 ， 其 配置 见 表 10-2。 


表 10-2 A 市 配 电 自动 化 软件 配置 清单 
























































序号 软件 名 称 软件 功能 要 求 单位 | 数量 

1 数据 库 软件 Oracle 套 2 

2 系统 安全 防护 软件 诺顿 防 病毒 企业 版 10. 1 版 本 10U 套 1 

3 办 公 软 件 office 2007 标准 版 套 1 

4 平台 软件 QT 套 | 1 
负责 自动 化 系统 的 主 站 计算 机 设备 的 运行 状况 ， 主 机 的 

5 系统 资源 监视 软件 CPU 、 内 存 及 磁盘 负载 率 ， 以 可 视 化 手段 对 路 由 器 、 交 换 机 设 | 套 1 
备 运行 的 负载 率 、 重 载 及 闪 断 报警 及 分 析 

6 SCADA 功能 软件 Rdbserver 套 2 

7 调度 接口 软件 与 调度 自动 化 接口 互 连 套 1 

8 GJS 一 体 化 软件 Incimp 套 1 
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10.1.5 配 电 自动 化 终端 建设 


1. 终端 建设 原则 

配 电 终端 应 用 对 象 主要 有 : 开 闭 所 、 环 网 柜 、 配 电站 房 、 柱 上 开关 、 电 缆 分 支 箱 、 配 电 
变压器 和 配 电 线路 等 。A 市 实用 型 配 电 自 动 化 终端 建设 原则 为 : 

1) 对 于 供电 可 靠 性 要 求 较 高 的 电缆 线路 设备 ， 如 有 环 网 出 线 和 重要 负荷 的 开 闭 所 、 主 
干线 环 网 柜 ， 安 装 可 实现 的 “三 遥 ” 终 端 设备 。 

2) 对 于 已 装 设 远 动 装置 (RTU)、 综 合 自动 化 装置 或 重合 曾 控 制 器 的 开关 设备 ,不 再 
重复 安装 配 电 自动 化 终端 设备 。 

3) 对 于 供电 可 靠 性 要 求 一 般 的 架空 线路 ， 在 线路 的 分 支 节点 上 装 设 带 通信 功能 的 故障 
指示 器 ， 利 用 无 线 网 络 将 实时 监测 到 的 线路 故障 信息 发 送 到 主 站 ， 实 现 故障 报警 、 显 示 故 障 
区 段 信息 等 功能 。 

2. 终端 建设 内 容 

A 市 实用 型 配 电 自动 化 终端 安装 对 象 主要 在 开 闭 所 、 环 网 柜 等 电缆 主干 关键 节点 上 配套 
建设 站 所 终端 (DTU) ， 在 架空 线路 的 分 支 处 、 分 段 处 和 长 线路 的 中 段 安装 带 有 通信 功能 的 
故障 指示 器 等 监测 设备 ， 实 现 对 和 市 主干 网 运行 状态 的 监视 和 关键 节点 的 遥控 操作 。 

对 供电 可 靠 性 要 求 较 高 ， 带 开 闭 所 、 环 网 柜 和 配 电站 的 电缆 线路 进行 “三 膛 ” 建 设 ， 
实现 故障 检测 。 对 于 负荷 较 分 散 且 用 户 对 供电 可 靠 性 要 求 不 高 的 一 般 架 空 线路 可 按照 实行 
“二 遥 ” 功 能 进行 部 署 或 不 进行 自动 化 建设 。 这 类 架空 线路 采用 带 有 通信 功能 的 故障 指示 央 
实现 对 线路 的 监测 和 故障 报警 。 

A 市 计划 实现 “三 和 遥 ”功能 的 馈线 有 77 回 线路 ; 实现 “二 遥 ” 功 能 的 馈线 有 135 回 线路 。 


10.1.6 通信 系统 建设 


1. 通信 系统 建设 原则 

配 电 通 信 系 统 作为 配 电网 各 类 信息 传输 的 载体 ， 由 于 受到 配 电 网 结构 、 环 境 和 经 济 等 条 
件 的 约束 ， 在 建设 和 改造 时 ， 要 考虑 组 网 技术 、 网 络 架 构 、 传 输 介质 和 设备 选 型 等 方面 ， 需 
要 与 配 电 网 络 的 特点 和 规模 及 业务 发 展 相 适应 ， 以 覆盖 全 部 配 电 终端 为 目的 ， 充 分 考虑 并 满 
足 配 电 自 动 化 系统 的 需求 。 

配 网 自动 化 对 通信 系统 的 要 求 ， 主 要 取决 于 网 络 的 整体 规模 、 接 线 的 复杂 程度 、 自 动 化 
系统 的 功能 要 求 及 所 要 达到 的 自动 化 水 平等 。 首 先 ， 配 电 通 信 系 统 的 建设 应 在 规划 、 设 计 和 
建设 时 ， 必 须 充分 利用 电力 系统 的 杆 塔 、 排 管 、 电 缆 等 现 有 通信 资源 ， 完 善 配 电 通 信 基 础 设 
施 的 建设 ， 在 满足 现 有 配 电 自动 化 需求 的 前 提 下 ， 能 做 到 充分 考虑 业务 综合 应 用 和 通信 技术 
发 展 的 前 景 ， 统 一 规划 、 分 步 实施 、 适 度 超前 ; 其 次 ， 应 合理 设计 网 络 架 构 ， 根 据 现 有 通信 
网 络 资源 采用 因地制宜 的 通信 技术 ， 统 一 通信 管理 平台 ， 选 择 先进 的 、 经 过 检验 的 、 批 量 生 
产 的 和 符合 国际 及 国内 有 关 标 准 的 通信 设备 和 技术 ， 保 证 业务 信息 的 安全 性 、 可 靠 性 、 可 扩 
展 性 和 可 管理 性 ; 第 三 ， 应 采用 分 层 结构 ， 既 要 充分 利用 通信 资源 ， 又 要 便于 分 区 管理 ， 综 
合 考虑 通信 终端 建设 周期 和 投资 成 本 ， 维 护 工作 量 等 因素 对 通信 方案 进行 设计 。 

2. 通信 方式 的 选择 

配 网 自动 化 的 通信 方式 主要 有 光纤 通信 、 电 力 电缆 屏蔽 层 载波 通信 (包含 架空 和 电线 
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的 混合 线路 ) 、 电 缆 通 信和 无 线 通 信 (包括 移动 公 网 通信 ， 即 GPRS 或 CDMA 和 无 线 专 网 通 
信 ) 四 种 方式 。 

对 可 靠 性 要 求 高 或 具有 光缆 资源 的 场合 ， 优 先 采 用 光纤 通信 方式 ， 在 各 种 光纤 通信 技术 
中 ，EPON 技术 和 光纤 工业 以 太 网 技术 具有 与 配 网 通信 网 络 明显 的 适应 性 和 投资 的 经 济 性 ， 
因此 这 两 者 作为 主要 的 技术 选择 。 光 纤 工业 以 太 网 技术 比较 成 熟 ， 可 靠 性 高 ， os 
一 、 纤 世 资 源 利 用 率 低 、 成 本 偏 高 。EPON 技术 组 网 方式 较为 灵活 、 纤 芯 资 源 利 用 率 高 ， 
术 发 展 前 景 较 好 。 

对 配 电 终 端 量 大 面 广 、 实 时 性 要 求 不 高 且 不 需要 进行 遥控 控制 的 场合 ， 优 先 采 用 无 线 公 
网 通信 的 方式 。 

A 市 实用 型 配 电 自动 化 系统 综合 考虑 可 靠 、 安 全 、 经 济 、 满 足 功能 要 求 等 因素 ， 其 实施 
配 电 自动 化 的 电缆 网 采用 EPON 通信 和 方式， 架空 网 采用 无 线 公 网 通信 的 方式 ， 其 通信 系统 体 
系 结构 如 图 10-3 所 示 。 

































































配 电 终端 
a 本 电 终 滑 gs 失守 只 指 乐 和 








图 10-3 配 电 自 动 化 通信 网 络 架构 图 
A 市 骨干 通信 网 络 已 颇具 规模 ， 主 站 、 各 子 站 间 的 通信 网 络 通道 均 已 铺设 。 期 间 ， 计 划 
在 主 站 系统 内 配备 一 台 三 层 工业 以 太 网 交换 机 。 在 10 个 通信 子 站 内 分 别 配 置 一 台 光 线路 终 
端 0LT， 通 过 已 建设 的 通信 网 络 组 成 环 网 后 与 主 站 系统 进行 互联 。 
A 市 通信 接 入 层 每 个 终端 安装 节点 均 配 置 一 套 OUN 和 两 个 分 光 器 ， 采 用 24 忌 光 纤 ， 实 
现 数 据 流 双向 元 余 保护 。 


10.2 国内 B 市 集中 型 配 电 自动 化 工程 


















































10.2.1 区 域 概况 
B 市 集中 型 配 电 自 动 化 建设 区 域 总 供电 面积 共 134km ， 是 经 济 、 政 治 、 文 化 、 金 融 中 
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心 ， 重点 发 展 与 中 心 城区 相配 套 的 第 三 产业 和 高 科技 产业 ， 是 城市 的 服务 中 心 、 集 散 中 心 和 
研发 中 心 。 试 点 区 域 2008 年 售 电量 达 48.7 亿 kW .Rh (千瓦 时 ) ， 网 供 最 高 负荷 1210MW ， 
平均 负荷 密度 9.02MW/km* ， 建 成 区 负荷 密度 11. 783MW/km?。10kV 及 以 下 线 损 率 3. 88% ， 
用 户 电压 合格 率 99. 31% 。08 年 建设 区 域 供电 可 靠 率 RS -1 为 99.94% 。 


10.2.2 网 架 建 设 


目标 架空 网 架 接线 采用 多 分 段 单 联络 和 多 分 段 多 联络 的 供电 方式 ， 改 造 方式 如 下 : 架空 
单 电 源 辐 射 接线 应 改造 为 单 联 络 或 两 联络 接线 ， 轻 载 线路 在 不 降低 可 靠 性 的 前 提 下 考虑 与 相 
邻 线路 形成 联络 ， 增 强 周边 线路 互 供 能 力 ， 提 高 设备 利用 率 ; 加 强 站 间 联 络 ， 分 别 由 两 座 变 
电站 供电 的 架空 馈线 可 在 末端 增加 线路 联络 ， 由 同一 座 变电站 供电 的 单 联络 接线 应 逐步 改造 
成 至 少 一 路 馈线 来 自 不 同 变 电站 的 多 分 段 多 联络 接线 ; 有 联络 的 配 电 网 主干 线 导 线 截面 应 一 
致 ， 每 条 馈线 应 装 设 分 段 开关 进行 合理 分 段 ， 按 供电 范围 及 负荷 分 布 宜 分 为 3 ~5 个 分 段 ， 
分 段 开 关 可 为 柱 上 负荷 开关 ， 每 个 分 段 的 负荷 应 尽量 均衡 ， 每 段 配 变 容量 控制 在 2000kKV .A 
以 下 或 配 变 用 户 数 5 ~6 个 左右 。 

中 心 城区 目标 电缆 网 架 接线 采用 双环 网 方式 ， 市 区 采用 单 环 网 、 两 供 一 备 供电 方式 ， 改 
造 方式 如 下 : 电缆 网 架 结 构 应 根据 区 域 类 别 ， 地 区 负荷 密度 、 性 质 和 发 展 规划 ,供电 可 靠 性 
需求 等 合理 选择 单 环 网 、 双 环 网 、 两 供 一 备 接线 等 接线 方式 ; 单 电 源 辐射 接线 应 改造 成 为 单 
环 网 或 两 供 一 备 接线 ， 过 渡 期 网 架 中 心 城区 可 采用 单 环 网 、 两 供 一 备 接线 ， 市 区 可 采用 单 环 
网 、 两 供 一 备 供电 方式 ;高 负荷 密度 或 对 可 靠 性 有 特殊 要 求 的 地 区 可 直接 按 目标 网 架 进 行 建 
设 与 改造 ; 电缆 线路 网 架 优化 改造 应 充分 考虑 利用 现 有 设备 资源 ， 提 高 设备 利用 率 ; 各 种 接 
线 方式 应 尽量 考虑 由 两 个 不 同 变电站 引 接 电源 。 
通过 增设 电源 线路 ， 加 强 线路 间 联 络 ， 按 目标 网 架 完善 网 络 结构 等 方式 进行 网 络 优化 ， 
增强 线路 间 互 供 能 力 ， 合 理 规划 电网 布局 ， 形 成 简单 清晰 的 配 电网 架 。 


10.2.3 设备 改造 


一 级 、 重 要 开关 站 应 全 部 实现 自动 化 “三 遥 ”， 非 重要 站 房 、 线 路 以 提高 配 网 监视 能 力 
为 主 兼顾 控制 能 力 ， 从 主要 到 次 要 ， 进 行 差 异化 、 渐 进 式 的 改造 。 

B 市 开关 站 供电 接线 方式 比重 较 大 ， 其 中 一 级 开关 站 是 变电站 10kV 母线 的 延伸 ， 重 要 
开关 站 承担 着 向 重要 客户 供电 的 任务 。 提 高 一 级 、 重 要 开关 站 自动 化 “三 须 ” 比 例 ， 对 于 
提高 整个 配 网 自动 化 水 平 起 到 至 关 重 要 的 作用 。 有 具体 改造 原则 如 下 : 

1) 对 于 已 装 设 配 电 监控 终端 ， 具 备 自动 化 接 和 条件 的 站 点 应 优先 实现 “三 遥 ” 功 能 。 

2) 一 级 开关 站 及 重要 开关 站 高 压 柜 具备 可 靠 电动 操 动机 构 ， 装 设 有 具备 通信 功能 测控 
一 体 化 微机 保护 ， 可 直接 通过 现场 通信 布线 ， 增 设 配 电 通信 管理 单元 的 方式 实现 “三 遥 ” 
功能 。 

3) 高 压 柜 具备 可 靠 电动 操作 机 构 ， 采 用 早期 电磁 型 保护 、 章 体 管 保 护 等 ， 无 法 实现 通 
信 功 能 的 ， 可 考虑 进行 保护 技 改 ， 改 造 为 测控 一 体 化 微机 保护 增设 配 电 通信 管理 终端 的 方式 
以 实现 “三 遥 ” 功 能 。 

4) 一 级 开关 站 及 重要 开关 站 符合 下 列 条 件 者 可 列 和 一 次 设备 改造 : 属于 淘汰 型 产品 的 
设备 ;运行 年 限 已 超过 开关 柜 折 旧 年 限 (15 年 ) ， 已 准备 近期 改造 的 设备 ; 部 分 早期 设计 的 
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高 压 柜 型 ， 不 具备 可 靠 电 动 操 动 机 构 ， 安 全 可 靠 性 较 差 ， 故 障 率 高 ， 在 经 技术 鉴定 小 组 进行 
健康 状况 鉴定 后 予以 改造 成 满足 自动 化 要 求 的 一 次 设备 。 

B 市 共有 150 座 一 级 、 重 要 开关 站 。 其 中 已 实现 自动 化 的 开关 站 共有 90 座 ; 已 具备 通 
信 接 入 条 件 的 共有 30 座 ; 可 进行 自动 化 终端 改造 的 有 10 座 ， 其 余 需 根据 现场 设备 进行 一 、 
二 次 设备 改造 。 
10.2.4 主 站 改造 


考虑 到 未 来 B 市 信息 量 80 万 点 的 数据 接 入 和 处 理 能 力 ， 目 前 6 套 SUN890 服务 器 完 全 
可 以 满足 ， 故 硬件 设备 资源 可 以 充分 利用 。 为 保证 配 调 机 构 合并 的 平滑 过 渡 ， 同 时 也 最 大 程 
度 地 发 挥 现 有 资产 效益 ，B 市 使 用 整合 主 站 系统 的 过 渡 方 案 。 采 用 逐个 合并 的 方法 ， 对 图 
形 、 模 型 及 终端 设备 、 通 信 网 络 进行 整合 。 原 有 分 区 终端 直接 连 到 分 区 主 站 的 ， 现 将 分 区 主 
站 降级 为 子 站 ， 将 该 子 站 连接 到 集中 的 新 主 站 。 图 10-4 为 B 市 配 电 自 动 化 系统 整合 示意 图 。 


So 


4 个 分 区 配 电 自 
动 化 系统 整合 




















自动 化 纳入 自动 
化 中 心 主 站 系统 




















图 10-4 配 电 自动 化 系统 整合 示意 图 














整合 现 有 系统 除了 投资 上 的 绝对 优势 之 外 ， 在 工程 实施 过 程 中 减少 了 大 量 工作 量 ， 充 分 
利用 原 有 设备 ， 还 可 以 大 大 减少 设备 投资 。 表 10-3 为 自动 化 系统 整合 所 需 设备 清单 ， 本 次 
整合 只 需 增 加 工作 站 、 一 些 网 络 设备 及 软件 升级 即 可 ， 服 务 吉 与 磁盘 整 列 全 部 沿用 旧 设 备 ， 
大 大 减少 设备 投资 。 

表 10-3 整合 系统 配置 清单 












































序号 | 设备 名 称 位 数量 
1 终端 服务 器 台 23 
2 标准 机 柜 面 6 
3 常规 通道 前 置 服务 器 台 2 
4 网 络 通道 前 置 服务 器 台 2 
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( 续 ) 
序 ”号 设备 名 称 单 位 | 数 量 

5 系统 实时 服务 器 台 2 
6 历史 服务 器 ( UNIX) 台 2 
7 磁盘 阵列 台 1 
8 三 区 数据 服务 器 2 (UNIX) 台 2 
9 磁盘 阵列 台 1 
10 内 网 数据 代理 服务 器 台 1 
11 Web 服务 器 台 1 
12 整合 配 网 新 配置 工作 站 台 10 
13 各 分 局 工作 站 台 0 
14 UPS 台 1 
15 交换 机 台 4 
16 正 向 物理 隔离 设备 台 2 
17 19 寸 机 柜 台 1 
18 2M 转换 器 机 箱 ( 含 12 块 2M 通信 板 ) 台 1 
19 单 台 2M 转换 器 台 5 
20 线 绕 附件 套 1 
21 模型 整合 套 1 
22 图 形 整合 套 1 
23 终端 设备 收发 通信 整合 套 1 














10.2.5 配 电 自动 化 终端 建设 


立足 B 市 岛 内 配 电网 的 现状 ， 坚 持 技 术 先 进 的 同时 ,注重 经 济 性 和 实用 性 ， 建 设 以 
“三 运 ” 为 主 ,“ 一 膛 ”、“ 两 怕 ” 为 补充 的 多 样 化 的 配 电 目 动 化 模式 。 

配 电 自 动 化 建设 及 改造 遵循 以 下 原则 . 

1) 一 次 网 架 及 设备 改造 时 同步 结合 进行 配 电 自动 化 改造 。 

2) 对 有 环 网 出 线 和 重要 负 和 谷 的 开关 站 、 联 络 开关 、 环 网 站 进行 “三 禹 ”改造 。 

3) 对 不 满足 “三 各 ”改造 条 件 的 开关 站 、 分 段 开 关 、 非 联络 环 网 站 进行 “一 遥 ” 或 可 
扩展 “两 运 ” 改 造 。 

4) 对 箱 式 变 压 器 、 架 空 线路 、 电 缆 分 支 箱 等 ， 通 过 安装 故障 指示 融 进 行 “ 一 遥 ” 改 造 。 

5) 新 项 目 ， 按 “三 同步 ”原则 建设 ， 即 同步 设计 、 同 步 施工 、 同 步 投 运 。 

6) 配 电 自动 化 终端 的 选择 应 结合 不 同 的 应 用 场合 进行 。 

7) 对 于 断路 器 型 开关 站 宜 选 用 保护 与 测控 合 一 的 综合 自动 化 装置 或 远 动 装置 。 

8) 负荷 开关 型 开关 站 、 配 电 室 、 环 网 柜 、 箱 式 变电站 应 选用 站 所 终端 。 

9) 柱 上 开关 应 选用 馈线 终端 。 

10) 配 电 变 压 带 应 选用 配 变 终端 。 

11) 架空 线路 或 不 能 安装 电流 互感 器 的 电缆 线路 ， 可 选用 具备 通信 功能 的 故障 指示 央 。 

12) 对 于 既 有 断路 右 又 有 人 负荷 开关 的 开关 站 、 环 网 柜 等 站 房 ， 通 过 增加 配 电 通信 管理 
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单元 实现 站 内 综合 自动 化 装置 、 站 所 终端 子 站 GE 扫 点 ) 
等 不 同 通信 和 接口、 通信 规 约 设备 的 信息 采 
集 、 汇 总 、 存 储 与 转发 。 

站 所 终端 、 馈 线 终 端 等 应 具备 数据 采 














集 、 事 件 记录 、 时 间 校 对 、 远 程 维 护 、 参 -学 Sg 
数 设置 、 数 据 存储 、 自 诊断 自 恢复 、 通 信 法 外 
及 电源 管理 等 功能 。 


“三 下 ”站 点 根据 就 近 搂 和 的 原则 ,与 类 
小 区 坏 网 柜 1 纤 小 区 环 网 柜 2 

所 在 片区 的 子 站 、 汇 集 点 或 直接 与 主 站 进 ” |] 尺 * | J [< 
yal a ; 

行 通信 ; “一 遇 ” 及 可 扩展 “二 遇 ” 通 过 。 [CE ew FU | wi 


无 线 公 网 的 通信 方式 向 主 站 上 传 信息 。 


局 < 一 :二 公 要 小 区 环 网 想 3 小 区 坏 网 想 4 
图 10-5 为 实现 三 须 ” 功 能 配 电 自动 < > 
化 系统 的 典型 通信 拓扑 结构 。 mo | opm | FT | emt | 
化 





架空 线路 通过 装 设 带 通信 的 故障 指示 











器 实现 短路 、 接 地 故障 的 就 地 显示 及 故障 图 10-5 实现 “三 到 ”功能 配 电 自动 人 
诗 息 的 上 传 ， 如 图 10-6 所 示 。 系统 的 典型 通信 拓扑 结 构图 











FI 








到 








10-6 ”架空 型 故障 指示 器 接线 示意 图 
了 I 一 故障 指示 器 ”ST 一 架空 型 通信 终端 











环 网 柜 、 配 电 室 、 箱 式 变电站 等 站 房 通过 加 装 带 通 信 ， 且 具备 测量 功能 的 故障 指示 器 实 
现 可 扩展 “两 下” 功 能， 图 10-7 为 可 扩展 “两 遥 ” 功 能 故障 指示 器 接线 示意 图 。 





图 10-7 故障 指示 器 接线 示意 图 
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B 市 新 增 1589 个 监控 点 ， 其 中 378 个 “三 还 ”监控 点 、809 个 可 扩展 “二 遥 ” 监 测 点 、 
402 个 “一 还 ”监测 点 ， 扩 大 配 电 自 动 化 监控 范围 ， 实 现 试点 区 域内 配 网 监控 点 达 2172 个 。 
形成 以 “三 还 ”为 主 , “一 还 ”、“ 两 咒 ” 为 补充 的 多 样 化 的 配 电 自 动 化 模式 。 实 现 一 级 、 
重要 开关 站 “三 遥 ” 履 盖 率 100% ， 配 电站 房 自动 化 率 100% ， 架 空 线路 自动 化 率 100% ， 
新 建站 房 自动 化 率 达 100% 。 


10.2.6 通信 系统 建设 


从 技术 、 安 全 以 及 运行 维护 等 方面 综合 考虑 ， 为 满足 配 电 自动 化 、 电 力 用 户 用 电信 息 采 
集 等 系统 的 通信 需求 和 二 次 系统 安全 防护 技术 规范 ，B 市 配 电 通信 网 采用 光纤 、 载 波 和 无 线 
相 结合 的 多 样 化 的 通信 方式 ， 部 分 试点 以 太 网 无 源 光 网 络 技术 (EPON) 组 网 。 通 信介 质 首 
选 光 纤 ， 这 主要 考虑 光纤 通信 稳定 、 带 宽大 、 业 务 丰 富 ， 能 够 满足 各 类 应 用 的 要 求 。 在 老 市 
区 或 在 施工 难度 大 、 建 设 成 本 高 的 区 域 有 限 地 使 用 中 压 载波 通信 。 在 通信 线路 敷设 困难 ， 对 
数据 实时 性 要 求 不 高 ， 且 数据 量 较 小 的 场合 适量 使 用 无 线 通信 。 预 计 共 新 囊 设 光缆 320km， 
安装 375 套 光 通信 终端 ，25 套子 站 光 通 信 设 备 。 

配 电 通 信 网 络 采用 分 层 结构 ， 骨 王 层 优先 选择 调度 通信 网 并 直接 承载 在 其 上 开通 的 配 电 
自动 化 IP VPN 上 。 

建成 的 配 电 通 信和 网 络 整 体 架 构 如 图 10-8 所 示 。 
























































骨干 光纤 通信 网 


交换 机 人 IP 人、 














SM、 四 | 交换 机 | 
子 站 | Ip | | Rs 
处 理 机 配 电汇 接站 SR 
工业 由， 
太 网 | MOXA | 
- ' [光纤 收发 器 | 







pd 大 | [| [A 

el > 络 多 光纤 | | 本 中 终 
配 电 终 | 卫 厅 业 以 | 一 下 
| 要 | [所 





RS485 总 线 电力 载波 通道 





图 10-8 配 电 通 信 网 络 整体 架构 图 
按 统 一 规划 、 节 约 投资 的 原则 ， 为 避免 项 目的 重复 建设 ， 配 电 通 信 网 的 综合 监控 和 光缆 
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监测 将 纳入 到 B 市 主干 网 络 的 监控 系统 。 通 信 监 控 系 统 采用 分 层 架 构 体 系 ， 主 站 系统 使 用 了 B 
市 已 建设 的 集中 监控 主 站 系统 ， 在 各 配 电 子 站 设立 相应 的 通信 监控 分 站 系统 ， 分 站 向 主 站 发 
送 所 采集 的 各 种 数据 ， 通 信 监 控 分 站 到 通信 监控 主 站 通过 骨干 光纤 通信 和 网 的 以 太 网 通道 进行 
通信 和 连接， 如 图 10-9 所 示 。 



































主干 网 通信 
监控 系统 











光纤 通信 网 





一 RS232 站 ED 
采集 器 智能 电源 
RS232 RS232 















































































































(PON) 

















图 10-9” 配 电 通 信 监 控 系 统 架构 图 


























项 目 建设 光缆 监测 子 系统 、 配 电 通 信 监 控 分 站 ， 实 现 光纤 通信 通道 、 配 网 通信 设备 的 集 
中 监控 ， 实 现 主 干 网 通信 与 配 电网 通信 统一 监控 统一 管理 。 在 各 配 电子 站 内 配置 光缆 监测 
RTU 、 交 换 机 、 监 控 采 集 单 元 PTU 等 构建 配 网 通信 监控 分 站 ， 实 现 区 域内 光纤 通信 通道 、 
配 网 通信 设备 、 机 房 环 境 、 电 源 设 备 的 集中 监测 ， 并 将 信息 汇集 转发 至 监控 中 心 主 站 ， 如 
图 10-10 所 示 。 

为 了 保证 光纤 通道 监测 不 影响 原 光 纤 通 信和 系统 ， 同 时 尽量 减少 光纤 通道 监测 路 由 上 的 衰 
减 ， 增 大 测试 距离 ， 采 用 离线 的 监测 方式 ， 即 利用 各 段 光缆 的 备用 纤 芯 进行 离线 监测 。 对 于 
豪 耗 余 度 较 大 或 者 备用 纤 芯 比较 紧张 的 光缆 段 ， 采 用 在 线 的 监测 方式 ， 因 此 设备 的 选 型 支持 
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路 由 8 


图 10-10 ”监控 系统 分 站 结构 图 





在 线 监 测 。 

2010 年 B 市 光缆 线路 新 建 320km。 配 电 通信 网 的 综合 监控 子 系统 和 光缆 监测 子 系统 将 
纳入 到 B 市 主干 网 络 的 监控 系统 ， 实 现 对 配 电 通信 资源 及 通信 终端 的 统一 监控 和 管理 。 同 
时 ， 统 一 通信 资源 及 设备 管理 平台 。 


10. 2.7 信息 交换 总 线 建 设 


信息 交换 总 线 (IEB) 基于 IEC61968 信息 交换 模型 规范 、IEC61970 CIM 的 数据 模型 定 
义 ， 对 配 网 业务 领域 采用 先进 的 信息 交换 模型 ， 设 计 了 基于 SOA 架构 的 系统 集成 框架 ，, 定 
义 符合 IEC 要 求 的 接口 规范 。 构 建 信息 交换 总 线 ， 实 现 跨 部 门 、 跨 系统 、 蜂 平台 、 跨 安全 区 
的 工作 流程 及 信息 共享 ， 具 有 标准 性 、 安 全 性 、 可 靠 性 和 便捷 性 ， 具 备 跨越 电力 安全 防护 的 
TI、I、 亚 、KV 区 的 信息 交换 传递 。 

1. 硬件 结构 配置 

从 硬件 结构 来 看 ， 整 个 系统 跨越 两 个 安全 区 中 ， 分 别 为 安全 区 [ 和 安全 区 亚 ， 在 两 个 安 
全 区 内 的 配置 是 完全 对 等 的 。 安 全 区 工 与 安全 区 焉 之 间 设 置 正 向 与 反 向 专用 物理 隔离 装置 ， 
如 图 10-11 所 示 。 

IEB 系统 逻辑 上 包括 正 B 应 用 服务 器 、 商 用 数据 库 服务 嚣 、 系 统 开 发 工作 站 、 系 统管 理 
工作 站 和 接口 服务 器 。 为 保证 系统 的 高 可 用 性 ，IEB 服务 器 采用 基于 集群 技术 来 保证 。 

2. 软件 体系 结构 

IEB 系统 的 体系 结构 如 图 10-12 所 示 。 

从 系统 运行 的 体系 结构 看 ，IEB 系统 是 由 跨 平 台 的 操作 系统 层 、 消 息 层 、 接 口 组 件 层 / 
系统 服务 层 、 应 用 服务 层 和 应 用 层 共 五 个 层次 组 成 。 这 五 个 层次 和 IEB 的 运行 框架 的 对 应 关 
系 见 表 10-4。 
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接口 服务 器 接口 服务 器 IEB 服 务 器 IEB 服 务 器 。 管理 工作 站 开发 工作 站 


EF 
接口 服务 器 接口 服务 器 。 开发 工作 站 IEB 服 务 器 








图 10-11 IEB 硬件 配置 结构 示意 图 


跨 平台 的 操作 系统 
图 10-12 IEB 系统 体系 结构 图 





IEB 服 务 器 ”管理 工作 站 


表 10-4 IEB 软件 体系 结构 与 运行 框架 对 应 表 





























IEB 软件 体系 结构 IEB 运行 框架 
组 件 
应 用 层 
组 件 适配器 
应 用 服务 层 接口 规范 
， 中 间 件 适配器 
接口 组 件 层 /系统 服务 层 
中 间 件 服务 
消息 层 通信 服务 
跨 平台 的 操作 系统 层 平台 环境 





3. 相关 系统 基于 IEB 信息 交换 总 线 接口 开发 


生产 管理 系统 (GPMS) 目前 使 用 私有 模型 定义 ， 为 使 其 基于 信息 交换 总 
的 交互 更 加 高 效 运行 ， 需 要 对 其 底层 模型 进行 改造 ， 采 用 UML 及 组 件 化 技术 ， 遵 循 
IEC61970 配 网 扩展 CIM 模型 ， 使 用 全 省 统一 的 设备 编码 规范 ， 实 现 建 模 系 统 的 标准 改造 ， 
对 外 提供 遵循 正 C 标准 的 接口 ， 实 现 配 网 模型 /图 形 的 共享 ， 维 护 口 径 唯 一 。 

配 电 GPMS 和 其 他 相关 系统 都 基于 IEB 技术 总 线 开 发 服务 ， 并 挂 接 到 总 线 中 ， 实 现 系统 
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之 间 的 信息 互通 。 具 体 如 图 10-13 所 示 。 



















配 电 自动 化 
系统 
馈线 电气 单线 图 \ 网 络 拓扑 数据 配 电网 实时 馈线 电气 单 输电 网 、 变 电 地 理 图 低压 公 变 和 专 变 
和 相关 设备 参数 ,输电 网 及 变 电 数据 、 历史 线 图 形 、 拓 站 实时 数据 、 形 、 拓 用 户 的 各 种 准 实 
站 实时 数据 极点 保护 数据 用 故障 扑 , 配 电 实 变电站 图 形 、 扑 、 配 时 信息 、 用 户 故 
人 计划 停电 信 信息 时 信息 拓扑 、 继 电 保 电 实时 障 自动 告警 信息 
息 、 低 压 公 变 和 专 变 用 户 的 各 种 护 数据 数据 
准 实 时 信息 
信息 交互 总 线 
用 户 信息 、 故 障 配 电网 实时 ”用 户 故 障 配 电网 实时 气 单线 配 电网 实 
告警 信息 、 计 划 数据 历史。 报警 信息 数据 、 历史 、 网 络 拓扑 数 时 数据 、 
停电 信息 数据 和 特殊 信 数据 、 故 障 捐 和 相 壬 役 入 委 历史 数据 
息 情 况 信息 、 电源 ” 数 、 配 网 设备 计 
信息 及 抢修 ” 划 抢修 信息 
信息 
GPMS 平 台 
N= 六 














图 10-13 ”多 个 系统 基于 信息 








各 系统 与 信息 交换 总 线 的 接口 基于 IEC61968 信息 交换 模型 (IEM) 实现 ， 可 提供 的 数 
据 分 别 如 下 : 

1) 配 电 自动 化 系统 可 向 相关 应 用 系统 提供 配 电 网 图 形 (系统 图 、 站 内 图 等 )、 网 络 拓 
扑 、 实 时 数据 、 历 史 数 据 、 分 析 结 果 等 信息 。 

2) 上 一 级 调度 (一 般 指 地 区 调度 ) 自动 化 系统 可 提供 高 压 配 电网 (包括 35kV、 
110kV) 的 网 络 拓扑 、 相 关 设 备 参数 、 实 时 数据 和 历史 数据 等 。 

3) 生产 管理 系统 (GPMS) 提供 中 压 配 电网 (10kV 及 以 下 ) 的 相关 设备 参数 、 配 电网 
设备 计划 检修 信息 和 计划 停电 信息 、 人 馈线 电气 单线 图 、 网 络 拓扑 等 ; 低压 配 电 网 (380V7 
220V) 的 网 络 拓扑 、 相 关 设 备 参数 和 运行 数据 等 。 

4) 95598 系统 可 提供 用 户 故 障 信息 等 。 

5) 营销 管理 信息 系统 可 提供 低压 公 变 和 专 变 的 用 户 信息 等 。 

6) 用 电信 息 采 集 系 统 可 提供 低压 公 变 和 专 变 用 户 的 运行 信息 及 故障 信息 等 。 


10.2.8 停电 管理 系统 建设 


结合 B 市 95598 呼叫 中 心 建设 需求 ， 基 于 IEC 标准 的 信息 总 线 技术 ， 通 过 对 配 电 自 动 
化 、 营 销 管 理 、 用 户 用 电信 息 采 集 、 变 电站 SCADA 等 系统 间 的 信息 集成 ， 在 配 电 GPMS 里 
建设 停电 管理 功能 模块 ， 实 现 配 网 停电 的 全 过 程 管理 ， 主 要 功能 包含 ， 配 网 综合 接警 分 析 、 
故障 停电 管理 、 抢 修 车 辆 管理 、 停 电 区 域 可 视 化 管理 、 预 安排 停电 管理 、 现 场 工 作 管理 、 配 
网 运行 监视 管理 、 转 供电 管理 等 ， 功 能 结构 如 图 10-14 所 示 。 
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营销 系统 95598 
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(2 









为 
oe 


用 户 信息 库 


图 10-14 OMS 系统 功能 结构 图 
基于 统一 的 信息 交换 总 线 建设 技术 先进 且 功 能 强大 的 停电 管理 系统 ， 为 B 市 95598 呼叫 











中 心 提 供 具 有 地 理 背 景 的 可 视 化 技术 支撑 ， 并 与 各 相关 系统 进行 数据 共享 与 交互 ， 综 合 显示 
各 类 停电 信息 ， 依 托 GIS 设备 拓扑 模型 建设 时 高 效 支 持 电 网 拓扑 模型 ， 完 善 在 配 网 GIS 中 动 
态 展 示 配 网 设备 参数 、 运 行 工 况 和 动态 着 色 等 功能 ， 实 现 故障 停电 和 计划 停电 的 全 过 程 管 
理 ， 可 视 化 展现 停电 范围 ， 可 视 化 抢修 现场 及 车 辆 指挥 等 ， 从 而 为 供电 可 靠 性 、 优 质 服务 提 
供 保证 。OMS 的 功能 

1) 对 于 预 安排 停电 ， 可 分 析出 停电 影响 的 配 变 信息 ， 传 递 给 南北 呼叫 中 心 。 

2) 对 于 SCADA 等 系统 监测 到 的 开关 跳闸 停电 信息 ， 系 统 能 及 时 获取 并 同步 更 新 。 

3) 对 于 故障 停电 ， 查 找到 故障 点 后 ， 能 实时 分 析出 停电 影响 的 配 变 信息 ， 传 递 给 南北 
呼叫 中 心 。 

4) 实现 在 地 图 上 对 停电 区 域 进行 着 色 及 统计 出 影响 户 数 等 数据 分 析 结果 ， 并 基于 
Google Maps 地 图 提供 停电 区 域 公 共 服 务 查 询 服务 。 

5) 将 配 电 系统 中 的 馈线 、 变 压 器 、 杆 号 、 表 箱 信 息 与 营销 系统 中 的 客户 基础 档案 信息 
相互 关联 ， 通 过 图 形 化 界面 为 95598 座席 代表 提供 地 理 信 息 支撑 。 

6) 对 于 故障 停电 ， 抢 修 过 程 的 时 间 节 点 、 停 电影 响 的 用 户 ， 传 递 给 供电 可 靠 性 系统 ， 
进行 可 靠 性 分 析 。 

7) 整合 GCPMS 智能 移动 终端 现场 管理 应 用 系统 及 配 电 自 动 化 系统 中 遥测 遥 信 信息 、 用 电信 息 
采集 平台 中 的 客户 实时 用 电信 息 ， 实 时 掌握 客户 所 处 区 域 的 供用 电 情 况 ， 并 依托 短信 平台 实现 信 
息 的 及 时 发 送 ; 进而 以 更 加 主动 的 工作 模式 提高 95598 座席 代表 的 工作 效率 、 提 升 服务 品质 。 

1. 功能 架构 

首先 基于 亚 区 构建 统一 的 停电 管理 工作 平台 ; 其 次 基于 统一 的 数据 模型 接 入 主 网 SCA- 
DA 、 配 电 自 动 化 系统 、 配 电 GPMS 、 用 电信 息 采 集 平 台 、95598 呼叫 中 心 、 可 靠 性 系统 、 电 
压 管理 等 相关 数据 ， 基 于 共享 的 数据 模型 汇集 各 类 终端 采集 的 数据 和 故障 报修 的 相关 信息 ; 
最 后 进行 停电 的 计算 、 分 析 与 评价 ， 向 95598 呼叫 中 心 系统 提供 信息 显示 展示 和 Web 发 布 。 
具体 功能 如 图 10-15 所 示 。 
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图 10-15 系统 功能 架构 
2. 网 络 架 构 
停电 管理 系统 主要 是 对 有 关 数 据 进 行 统计 分 析 和 多 维度 查询 ， 为 业务 管理 提供 辅助 决策 
依据 。 完 整 的 电网 模型 在 配 电 GPMS 中 建立 ， 无 需 进 行 电网 模型 编辑 ， 可 完全 采用 国 网 公司 
要 求 的 PEE 技术 架构 ， 如 图 10-16 所 示 。 
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图 10-16 “系统 网 络 架 构 
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3. 数据 架构 图 

B 市 对 于 相关 业务 数据 通过 数据 同步 服务 平台 进行 实时 或 定时 抽取 ， 以 提供 分 析 、 查 询 
应 用 的 需要 ， 同 时 实现 关键 数据 的 同步 备份 。 空 间 地 理 查 询 及 分 析 则 采用 集成 调用 全 省 统一 
的 GIS 图 形 服务 的 技术 路 线 。 停 电 管 理 系统 数据 流 图 如 图 10-17 所 示 。 
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图 10-17 停电 管理 系统 数据 流 











4. 实现 方式 
停电 管理 系统 采用 松 耦 合 方式 实现 ， 具 体 实 现 方式 如 图 10-18 所 示 。 


停电 管理 系统 (OMS) 


配 电 自动 化 系统 GPMS2.0 


故障 分 析 恢复 应 急 故障 分 析 及 指挥 计划 检修 作业 


1. 中 高 压 接警 分 析 (10V 及 以 上 ) 1 低压 接 避 分析 G80Y) 
2. 故障 抢修 指挥 


3. 停 电 管理 的 可 视 化 











10-18 ”OMS 系统 技术 实现 图 
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各 模块 具体 实现 功能 如 下 : 

1) OMS 相关 联 的 配 网 系统 (如 95598 呼叫 中 心 系统 、 营 销 系统 等 ，DMS 与 CPMS 之 间 
的 中 压 配 网 模型 、 图 形 的 交互 也 通过 IEB 进行 ) 数据 集成 与 共享 由 IEB 采用 遵循 [EC61968/ 
IEC61970 标准 的 方式 实现 。 

2) 低压 接警 分 析 在 CPMS 中 实现 ， 中 高 压 接警 分 析 及 恢复 决策 方案 在 配 电 自动 化 系统 
中 实现 。 

3) 接警 分 析 电 话 一 般 是 从 380V/220V 低压 用 户 开 始 ， 因 此 低压 接警 分 析 主 要 与 用 户 信 
息 关 联 度 比 较 大 ， 而 CPMS 具有 完整 的 低压 用 户 信息 ， 因 此 低压 接警 分 析 建 议 在 CPMS 开发 
时 实现 。 

4) 在 大 范围 停电 情况 下 ， 需 要 在 10kV 甚至 更 高 的 电压 等 级 、 从 全 网 的 角度 进行 综合 
分 析 ， 在 DMS 上 可 以 和 地 调 系统 形成 地 / 配 一 体 化 的 完整 拓扑 ， 在 分 析 大 型 和 复杂 故障 时 需 
要 这 样 的 拓扑 模型 支持 ， 从 拓扑 角度 进行 综合 分 析 ， 并 给 出 恢复 决策 方案 。 

5) 在 配 网 发 生 实时 故障 ， 配 电 自 动 化 系统 故障 分 析 恢 复 应 急 模 块 会 把 故障 影响 的 台 区 
变压器 通过 IEB 发 送 给 GPMS 进一步 分 析 及 展现 。 

6) 在 发 生 大 面积 故障 情况 下 ， 尤 其 是 在 自然 灾害 〈 比 如 沿海 地 区 常见 的 台风 ) 引起 的 
大 面积 停电 故障 时 ， 实 时 信息 量 会 很 大 ， 配 电 自 动 化 系统 故障 分 析 恢 复 及 应 急 模块 会 自动 分 
析 应 急 指 挥 调度 方案 ， 并 通过 IEB 发 送 给 CPMS 展现 。 

7) 基于 地 理 背 景 的 OMS 界面 展现 等 工作 在 CPMS 上 实现 。 

8) 由 于 GPMS 有 比较 好 GIS 应 用 基础 ，OMS 界面 展现 在 GCPMS 上 实现 。 但 为 了 保证 图 
形 调用 速度 和 OMS 运行 效率 ，GPMS 的 相应 模块 与 GIS 平台 、 生 产 管 理 系统 采用 松 耦 合 方式 
实现 。 

停电 管理 系统 建立 后 的 停电 管理 信息 流 如 图 10-19 所 示 。 
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图 10-19 ”停电 管理 信息 流 
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10.3 日 本 配 电 自动 化 工程 


对 于 配 网 自动 化 ， 目 前 国外 在 认识 上 虽然 还 有 一 定 的 不 同 , 但 比较 一 致 的 看 法 是 ， 自 动 
化 对 事故 处 理 肯定 起 作用 ,但 配 网 自动 化 一 定 要 建立 在 良好 的 环 网 结构 基础 上 。 从 长 远 来 
看 ， 为 适应 配 网 的 迅速 发 展 、 提 高 配 网 运行 的 现代 化 管理 水 平 ， 城 市 电网 实施 配 网 自动 化 系 
统 是 非常 必要 的 。 城 市 配 电 自动 化 的 内 容 是 对 城 域 所 辖 的 柱 上 开关 、 开 闭 所 、 配 电 变压器 进 
行 监控 和 协调 ， 既 要 实现 三 遥 功 能 ， 又 要 具备 对 故障 的 识别 和 控制 功能 ， 从 而 配合 配 电 自动 
化 主 站 实现 城区 配 电网 运行 工 况 的 监测 、 网 络 的 重 构 、 优 化 运行 等 。 

日 本 是 配 电 自 动 化 发 展 得 比较 快 的 国家 ， 到 1986 年 全 国 9 个 电力 公司 的 41 610 条 配 电 
线路 已 有 35 983 条 (86.5% ) 实现 了 故障 后 的 按时 跟 自动 顺序 送 电 ， 其 中 2788 条 中 
(6.7% ) 实现 了 配 电线 开关 的 远方 监控 。 


10.3.1 日 本 配 电 自动 化 通信 方式 


通信 系统 是 配 电 自动 化 系统 的 一 个 重要 环节 ， 由 于 配 电 系 统 结构 复杂 ， 变 压 器 、 分 支 
线 、 电 容器 等 很 多 ,传统 的 高 压 输 电网 的 载波 通信 技术 在 配 电线 路 上 使 用 时 会 使 信号 有 较 大 
的 衰 耗 和 失真 。 目 前 在 日 本 研究 和 使 用 的 配 电网 通信 方式 有 多 种 ， 每 一 种 通信 方式 都 有 一 定 
的 长 处 和 弱点 ， 尚 没有 一 种 单一 的 通信 技术 可 以 很 好 地 适用 于 配 电 自 动 化 系统 所 有 层次 的 需 
要 。 在 一 个 配 电 自 动 化 系统 内 ， 往 往 由 多 种 通信 技术 组 合成 综合 的 通信 系统 ， 各 个 层次 按 实 
际 需 要 采用 合适 的 通信 方式 。 由 于 无 线 电 通信 频段 大 部 被 电台 占用 而 很 难 切实 得 到 保证 ， 日 
本 在 配 电 自动 化 基本 不 采用 无 线 电 通 信 。 光 纤 因 处 在 发 展 阶段 ， 只 在 少数 地 方 使 用 。 比 较 普 
遍 的 是 利用 通信 电缆 和 配 电线 路 来 传送 信号 。 使 用 较 多 的 配 电线 信和 号 传送 方式 有 : 

1. 音频 控制 方式 

音频 控制 是 在 配 电线 的 三 相 回路 注入 音频 电压 信号 ， 从 电源 侧 向 负荷 侧 传送 ， 这 是 一 种 
单方 向 的 通信 方式 ， 多 作 控 制 用 ， 如 线路 开关 控制 和 负荷 集中 控制 。 它 有 以 下 的 特点 : 

1) 信号 传送 范围 可 以 从 高 压 配 电线 经 柱 上 变压器 至 低压 用 户 端 。 

2) 信号 传送 特性 受 负荷 端 装 设 的 并 联 电容 器 有 影响， 频率 要 适当 选择 以 取得 较 稳定 的 
特性 。 

3) 用 幅 值 偏 移 方式 (ASK) 传送 速度 为 数 波 特 ， 频 率 偏 移 方式 (FSK) 为 50 ~ 
60baud 。 

2. 音频 电流 传送 方式 

音频 电流 传送 是 在 柱 上 变压器 的 二 次 侧线 间 注 入 单 相 音频 电流 信号 ， 从 负荷 侧 向 电源 侧 
传送 ， 这 也 是 一 种 单方 向 的 通信 方式 ， 与 上 述 的 电压 信号 方式 结合 可 以 进行 双向 信号 传送 。 
日 本 多 用 这 种 方式 作 线 路 开关 监控 ， 这 种 通信 方式 有 以 下 特点 : 

1) 利用 变 电 所 母线 是 配 电 系统 中 阻抗 值 最低 点 的 特征 ， 将 信号 从 高 压 配 电线 的 负荷 侧 
送 至 该 馈线 的 进口 处 。 

2) 由 于 配 电 线 的 阻抗 与 负荷 侧 的 并 联 电容 髓 在 200 ~400Hz 左右 谐振 ， 采 用 500Hz 以 
下 频率 可 得 到 较 稳 定 特性 。 

3) 采用 频率 偏 移 方式 (FSK) ， 信 和 号 速度 可 达 50 ~ 60baud ， 频 率 多 用 375Hz/425Hz 或 










































































260 


第 10 章 实例 分 析 图 





475Hz/525Hz 

3. 位 相 脉 冲 方式 

位 相 脉 冲 方式 用 于 低压 配 电线 路 ， 在 柱 上 变压器 端 与 负荷 端 相 互 间 传送 信息 ， 可 以 实现 
双方 向 通信 ， 这 种 方式 的 特点 是 : 

1) 信和 号 发 生 原理 是 在 工 频 电源 电压 任意 的 相位 上 用 晶闸管 控制 电容 器 放电 而 得 到 脉 
冲 波 。 

2) 在 工 频 波 上 杂音 小 的 相位 上 ， 即 0 与 180° 的 附近 闭 加 时 间 分 配 脉 冲 可 以 得 到 相当 高 
的 传送 速度 。 

3) 传送 可 靠 性 受 电容 器 等 负荷 阻抗 变化 的 影响 。 


10.3.2 日 本 配 电 自 动 化 系统 软件 功能 


配 电 自动 化 系统 的 主要 功能 》 

1) 监视 功能 : 在 线 / 离 线 的 状态 监视 、 控 制 ， 监 视 变电站 CB， 监 视 配 电线 电流 ， 监 视 
变 压 带 负荷 ， 控 制 变 电站 开关 。 通 过 具有 现实 功能 的 CRT 来 监视 系统 状态 和 配 电线 的 过 
人 负 谷 。 

2) 事故 时 的 操作 功能 ， 配 电线 路 和 变电站 发 生 事 故 时 ,通过 最 佳 负荷 调整 来 进行 系统 
运行 方式 的 改变 。 

3) 运行 计划 操作 功能 .在 系统 计划 停电 检修 时 ， 通 过 最 佳 负 傈 调整 来 进行 系统 运行 方 
式 的 改变 。 

4) 设备 计划 的 支持 ; 根据 供电 能 力 、 事 故 时 的 转送 、 损 耗 电力 等 自动 计算 最 佳 系统 。 

5) 维护 功能 : 配 电 系 统 设备 数据 和 系统 图 的 资料 的 交互 式 维护 。 

6) 训练 模拟 : 设 有 各 种 事故 情况 、 系 统 状态 、 现 场 装置 的 对 应 条 件 等 ， 能 实时 模拟 系 
统 的 动作 、 状 态 。 

7) 配 电 系统 设备 规划 ， 按照 今后 配 电 系统 的 规划 ， 计 算 规 划 系 统 的 电压 的 下 降 、 通 过 
电流 ， 事 故 时 的 电力 调整 能 力 和 工程 费用 等 ， 从 而 支持 未 来 的 最 佳 配 电 系 统 规划 。 


10. 3.3 日 本 配 电 自动 化 发 展 历程 


在 20 世纪 70 年 代 中 期 , 关 西 电力 公司 开始 在 自己 的 配 电 系 统 中 引入 时 序 重 合 闻 系统， 
并 安装 柱 上 真空 开关 ， 以 减少 停电 持续 时 间 。 时 序 重合 闸 系 统 的 主要 部 件 是 带 远 程 终端 装置 
(RTU) 的 自动 分 段 开 关 ， 能 够 把 出 现 故 障 的 一 段 从 配 电网 中 隔离 出 来 ， 客 户 能 够 在 最 短 的 
时 间 内 ， 通 过 变电站 的 自动 重合 闸 装置 连接 到 配 电网 的 健全 段 上 继续 用 电 ， 并 闭锁 故障 段 的 
每 一 个 开关 。 

20 世纪 90 年 代 初 期 关 西 电力 公司 就 实现 了 初级 配 电 自 动 化 。 初 级 配 电 上 自动 化 系统 的 
基本 功能 是 ， 能 够 通过 监测 和 控制 自动 分 段 开 关 ， 远 距离 操作 配 电 设备 ， 观 测 配 电 变 电站 设 
备 运行 状况 ， 自 动 化 系统 的 执行 机 构 能 够 自动 操作 。 

高 级 配 电 自动 化 系统 ， 配 电 自 动 化 的 第 一 个 层次 是 采用 柱 上 真空 开关 (PVS) 、 开 关 供 
电 设备 (SPS) 、 故 障 检 测 继电器 (FDR) 等 柱 上 自动 装置 , 已 经 在 日 本 全 国 普及 ; 配 电 自 
动 化 的 第 二 个 层次 是 在 第 一 个 层次 的 基础 上 实现 遥控 自动 化 控制 ， 通 过 主 站 控制 计算 机 采用 
轮 询 方式 与 柱 上 RTU 通信 ， 通 道 采 用 配 电线 路 载波 或 专用 通信 线路 ; 配 电 自 动 化 的 第 三 个 
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层次 是 计算 机 自动 化 控制 ， 九 州 电力 公司 福冈 营业 所 所 采用 的 东芝 公司 的 配 电 自 动 化 系统 已 
进入 配 电 自动 化 的 第 三 个 层次 。 日 本 国内 第 一 个 配 电 自动 化 系统 工程 东京 配 电 自 动 化 主 站 系 
统 如 图 10-20 所 示 。 

















图 10-20 东京 配 电 自 动 化 主 站 系统 




















日 本 配 电 自 动 化 发 展 历程 : 

1) 20 世纪 60 ~70 年 代 ， 研 究 开发 了 各 种 就 地 控制 方式 和 配 电线 开关 的 远方 监视 装置 ， 
并 着 手 开发 依靠 配 电 设备 及 继 电 保 护 进行 配 电网 络 运行 自动 化 的 方法 。 

2) 1985 年 : 采用 GIS， 真 正 意义 的 大 规模 配 电 自 动 化 系统 建设 完成 。 

3) 1986 ~1990 年 : 北 陆 电力 、 关 西 电 力 、 四 国电 力 、 东 北 电力 、 中 部 电力 、 北 海道 电 
力 先后 引入 配 电 自动 化 系统 ， 到 1986 年 ， 日 本 约 86. 5% 实现 了 故障 后 按时 限 自动 顺序 送 
电 ， 其 中 6.7% 实现 了 配 电线 开关 的 远方 监控 。 

4) 1994 年 : 九州 电力 实现 100% 开关 的 远 动 化 。 

5) 1996 年 : 开发 功能 分 散 型 的 配 电 自动 化 系统 。 

6) 1997 年 : 开发 多 服务 器 开放 型 系统 。 

7) 2001 年 : 在 九州 电力 已 有 80 个 配 电 自动 化 系统 投 运 。 

配 电 自动 化 的 发 展 动向 基本 是 : 

1) 通信 方式 的 优化 达到 可 靠 性 、 正 确 性 、 快 速 性 ， 通 信 的 专用 性 、 多 元 性 、 经 营 性 。 

2) 配 电 网 网 络 的 规范 化 。 

3) 自动 化 实施 的 普及 化 。 

4) 自动 化 设施 的 技术 要 求 标准 化 、 实 施 的 基本 功能 实用 化 。 


10. 3.4 日 本 配 电 自 动 化 带 来 的 效益 


日 本 实施 了 配 电 自 动 化 后 带 来 了 以 下 几 个 方面 的 成 果 : 

1) 缩短 事故 停电 时 间 、 提 高 可 靠 性 。 

2) 减少 工作 量 : 减少 操作 开关 工作 量 ; 减少 指挥 业务 的 工作 量 ; 减少 编制 工作 计划 、 
设备 计划 等 业务 的 工作 量 。 

3) 提高 效率 : 通过 电网 操作 ， 提 高 配 电线 设备 的 利用 率 ; 减少 线 损 。 
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通过 对 比 自动 化 已 经 实施 的 结果 (通过 3000 次 事故 的 统计 ) ， 原 来 的 平均 停电 恢复 时 
间 33% 为 4min、50% 的 停电 恢复 时 间 为 42min、17% 的 停电 的 恢复 时 间 达 到 73min; 采用 自 
动 化 以 后 ，33% 的 停电 时 间 为 4min、50% 的 停电 的 恢复 时 间 降 低 到 6min 以 内 、17% 的 停电 
时 间 降 低 到 55min 以 内 ; 由 上 面 的 统计 可 以 很 明了 地 看 到 50% 故障 的 停电 时 间 由 原来 的 平 
均 42min 降低 到 6min 以 内 的 效果 是 十 分 明显 的 ， 总 的 平均 停电 恢复 时 间 比 原来 的 停电 恢复 
时 间 缩 得了 2.5 倍 。 

















10.4 韩国 配 电 自动 化 工程 


韩国 配 网 自动 化 系统 (Distribution Automation System，DAS) 主要 有 三 种 模式 ， 即 小 规 
模 DAS、 大 规模 DAS、 单 服务 器 型 大 规模 DAS。 小 规模 DAS 主要 用 于 小 城市 和 农村 地 区 ; 
大 规模 DAS 主要 要 用 于 大 城市 。 单 服务 器 型 大 规模 DAS 可 作为 中 型 城市 或 大 城市 配 网 自动 
化 初期 的 发 展 模式 。 


10. 4.1 韩国 配 电 自动 化 设备 简介 


1) 小 规模 DAS 主 站 采用 单 PC。 

2) 大 规模 DAS 主 站 采用 server/client 结构 ， 双 宛 余 服务 器 ，MS SQL Server2000 数据 
库 ， 通 信 规 约 采 用 DNP3. 0， 地 理 信 息 系统 为 自己 研制 的 MFC 系统 。 

3) 单 服 务 器 型 大 规模 DAS 同 大 规模 DAS 类 似 ， 主 站 采用 server/client 结构 ， 单 台 服 务 
器 ，MS SQL Server2000 数据 库 ， 通 信 规 约 采用 DNP3.0， 地 理 信 息 系 统 为 自己 研制 的 MFC 

线路 由 串联 的 自动 断路 器 配合 使 用 ， 长 线路 通过 安装 分 段 开 关 ， 分 成 了 几 个 小 的 区 域 。 
10. 4.2 ”韩国 配 电 自动 化 通信 方式 

韩国 在 实施 配 网 自动 化 的 过 程 中 ， 对 通信 系统 进行 了 研究 和 探索 。 目 前 ， 应 用 的 通道 主 
要 有 电话 线 、 移 动 电话 、 光 纤 、 无 线 等 。 具 体 情 况 见 表 10-5。 在 众多 的 通信 方法 中 ， 只 有 
Trunked radio 是 电力 公司 投资 建设 的 ， 其 他 均 为 租用 社会 上 的 。 因 此 ， 在 选用 通信 系统 的 时 
候 ， 费 用 的 高 低 是 进行 决策 的 重要 依据 。 

表 10-5 ”韩国 通信 系统 通道 情况 表 




































































介 质 速率 / (bit/s) 费用 (won/ 月 ) 应 用 时 间 比 例 
配 电线 载波 72 0 1987 撤去 
双 绞 线 1200 0 1995 2% 
电话 线 1200 25300 1998 48% 
CATV 9600 0 1998 取消 
Mobile data 9600 15000 1998 24% 
光纤 1200 28000 2000 12% 

PCS (便携 电话 ) 9600 10 000 2000 检讨 中 
Trunked radio 9600 0 2000 14% 














注 : 1200won =IUSS 
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10.4.3 韩国 配 电 自动 化 系统 软件 功能 


韩国 配 电 自动 化 系统 软件 功能 ; 

1) 小 规模 DAS 主要 功能 是 配 电 系统 运行 的 远方 监视 、 控 制 。 

2) 大 规模 DAS 主要 功能 是 配 网 系统 监视 控制 、 故 障 自 动 判 /隔离 、 非 故障 段 自动 恢复 
供电 、 配 电 系 统 网 损 最 小 化 等 。 

3) 单 服务 器 型 大 规模 DAS 功能 同 大 规模 DAS 类 似 。 


10.4.4 韩国 配 电 自动 化 带 来 的 效益 


韩国 对 配 网 自动 化 的 实施 做 了 比较 详细 的 经 济 效益 评估 ， 认 为 配 网 自动 化 的 投资 主要 包 
括 以 下 几 个 方面 ; 

1) 系统 建设 费用 。 

2) 设备 维护 费用 。 

3) 通信 费用 。 

4) 研究 和 开发 费用 。 

实施 配 网 自动 化 的 收益 主要 来 自 以 下 几 个 方面 : 

1) 减少 停电 时 间 ， 提 高 用 户 供电 可 靠 性 。 

2) 降低 线 损 。 

3) 推迟 配 网 建设 投资 ;目前 配 电线 路 负 和 荷 率 约 60% ,计划 将 负 奏 率 提高 到 80% 。 

4) 提高 变压器 负荷 率 。 

5) 节省 人 力 。 
通过 研究 发 现 ， 在 通过 实施 配 网 自动 化 得 到 的 收益 中 ,第 三 条 “推迟 配 网 建设 投资 ” 
是 收益 最 大 的 一 项 。 


10.4.5 韩国 配 电 自动 化 发 展 历程 


韩国 从 1987 年 开始 考虑 配 电 自 动 化 问题 ， 最 初 曾 考虑 委托 国外 咨询 公司 ,但 发 现 咨 询 
顾问 的 思路 不 符合 韩国 实际 情况 ， 加 上 咨询 费用 很 高 ， 后 决定 由 韩国 电力 公司 研究 院 牵 头 ， 
联合 当地 有 关 企 业 自 己 干 ， 直 到 1993 年 才 确 定 基本 技术 方案 。 

韩国 配 网 自动 化 分 步 实施 的 方案 : 

1) 1994 年 配 电 自 动 化 系统 首次 在 汉城 的 江东 供电 局 投入 试 运行 ,， 通信 为 双 绞 线 ， 
1200bit/s， 涉 及 125 个 负荷 开关 。 

2) 从 1998 年 到 2001 年 ， 有 174 个 供电 局 实施 了 小 规模 配 电 自 动 化 系统 。 

3) 2000 ~2001 年 建立 了 3 个 大 型 配 网 自动 化 系统 ，2000 ~ 2002 年 开发 了 部 分 配 电 自 动 
化 系统 高 级 应 用 程序 、 地 调 SCADA 和 配 电 自 动 化 系统 的 接口 、 新 配 电信 息 系统 和 配 电 自 动 
化 系统 的 接口 。 

4) 2002 年 正在 建设 9 个 大 型 配 网 自动 化 系统 。 

5) 2003 年 计划 在 除 汉 城 外 的 其 他 7 个 大 城市 建立 大 型 配 网 自动 化 系统 (从 以 前 的 小 规 
模 配 网 自动 化 系统 升级 而 来 ) 。 

6) 2006 年 以 后 开发 人 工 智能 型 配 电 自动 化 系统 、 开 发 多 功能 和 高 可 靠 性 的 配 电 自 动 化 
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用 终端 装置 、 开 发 最 适用 于 配 电 自 动 化 系统 的 信号 转送 网 、 提 高 配 电 线路 互 连 力量 (5 分 段 
3 联络 ) 。 


10.5 美国 博 尔 德 市 智能 配 电 网 工程 








埃 克 西 尔 能 源 公司 认为 下 一 代 电 网 ,将 由 数字 技术 提供 支持 ， 为 整个 网 络 的 发 电 商 、 分 
销 商 以 及 消费 者 提供 更 多 控制 ， 以 保证 其 提高 效率 ， 并 降低 运营 成 本 。2008 年 ， 在 全 面 努 
力 下 ， 埃 克 西 尔 能 源 公司 (Xcel Energy) 开始 引进 智能 电网 技术 ， 这 将 使 科罗拉多 州 ( Co- 
lo) 博 尔 德 市 (Boulder) 成 为 第 一 座 智能 电网 城市 。 

埃 克 西 尔 能 源 公司 的 智能 电网 城市 概念 ， 完 全 依赖 于 信息 技术 丰富 的 动力 系统 ， 高 速 实 
时 双向 通信 ， 遍 及 整个 电网 的 促使 快速 诊断 和 纠正 的 传感器 ， 峰 值 效 率 的 决策 数据 和 支持 ， 
分 布 式 发 电 ， 自 动 化 “智能 变电站 ”， 居 家 能 源 控 制 装置 及 自动 化 家 庭 能 源 使 用 。 


10. 5.1 博 尔 德 市 未 来 电网 的 特征 


业内 观察 人 士 认 为 ， 美 国电 网 运营 的 基本 方式 在 过 去 100 年 里 并 没有 太 多 改变 。 然 而 现 
在 ， 由 于 美国 部 分 地 区 电力 放松 管制 和 市 场 定 价 ， 公 用 事业 正在 寻找 一 种 使 电力 消耗 与 发 电 
相 匹配 的 方法 。 许 多 业内 人 士 关 于 全 网 络 连接 电网 的 愿景 是 : 该 电网 能 够 识别 电网 的 方 方 面 
面 ， 并 就 其 状态 及 自动 化 决策 系统 的 消耗 决策 进行 交流 。 

根据 埃 克 西 尔 能 源 公 司 发 电 分 析 师 近期 编写 的 白皮书 ， 智 能 电网 的 一 般 定 义 是 : 在 最 低 
程度 的 人 工 干预 下 ， 利 用 各 种 燃料 来 源 〈 例 如 煤炭 、 太 阳 能 、 风 能 ) ， 将 其 转换 成 电力 ， 供 
消费 者 最 终 使 用 ( 热 、 光 及 温水 ) 的 智能 化 自动 平衡 自我 监测 电网 。 他 们 断言 ， 这 将 是 一 
个 使 可 再 生 能 源 得 以 优化 利用 ， 并 使 环境 得 以 最 大 程度 保护 的 解决 方案 。 智 能 电网 能 够 察觉 
系统 组 成 部 分 所 出 现 的 过 载 现象 ， 并 能 变更 电流 的 路 程 ， 以 降低 过 载 ， 防 止 潜在 的 停电 。 此 
外 ， 智 能 电网 促使 消费 者 和 公用 事业 之 间 进 行 实时 交流 ， 从 而 允许 公用 事业 基于 人 类 环境 和 
价格 参考 对 消费 者 能 源 的 使 用 进行 优化 。 

在 过 去 的 10 年 左右 ， 几 个 公用 事业 已 进行 了 涉及 一 个 或 一 个 以 上 智能 电网 技术 的 试验 
计划 。 大 多 数 常见 的 计划 是 以 先进 计量 设备 促进 旨 在 消减 需求 高 峰 的 分 时 电价 定价 方案 ， 但 
埃 克 西 尔 能 源 公 司 的 计划 似乎 最 能 包罗 一 切 。 

由 埃 克 西 尔 能 源 公 司 为 未 来 测试 所 建立 的 电网 智能 化 技术 实例 如 下 : 

1. 神经 网 络 

该 项 目 创造 了 有 助 于 减少 锅炉 结 河和 积 灰 的 最 新 系统 。 锅 炉 传 感 器 直接 接 人 工厂 的 分 布 
式 控 制 系统 ， 神 经 网 络 通过 采用 历史 数据 来 “学 习 ” 锅 炉 运行 方式 。 

2. 智能 变电站 

该 项 目 采 用 前 沿 技术 改造 现 有 变电站 ， 以 便 远 程 监测 临界 和 非 临界 运营 数据 。 该 项 目 开 
发 了 一 个 分 析 机 器 ， 以 便 处 理 实时 决策 和 自动 化 运行 的 大 量 数据 。 项 目 团队 将 监测 断路 器 、 
变压器 、 电 池 、 变 电站 的 环境 因素 ， 如 环境 温度 和 可 变 风 速 。 

3. 智能 分 布 资产 

该 项 目 能 够 自动 向 埃 克 西 尔 能 源 公司 发 出 停电 通知 ， 并 帮助 公用 事业 更 迅速 地 恢复 服 
务 ， 并 对 现 有 仪表 通信 设备 进行 测试 。 
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4. 智能 停电 管理 

该 项 目 对 采用 8 个 因素 (包括 设备 维护 和 实时 天 气 ) 的 统计 数据 诊断 软件 进行 测试 ， 
以 便 预 测 电力 分 布 系统 存在 的 问题 ， 并 建立 一 个 停电 原因 模型 。 变 电站 馈 电 线 分 析 系 统 ， 能 
探测 和 预测 受 监控 变电站 的 电缆 和 装置 故障 。 

5. 消费 者 网 站 入 口 

项 目 允 许 消费 者 根据 小 时 能 源 成 本 和 环境 因素 ， 为 特定 装置 (如 空调 或 洗 碗 机 ) 或 计 
划 预 设 能 源 用 量 ， 并 自动 控制 电力 消耗 。 

6. 风能 储存 

该 项 目 对 美国 明尼苏达 州 西南 部 Minn Wind 风 场 的 风力 涡轮 机 1MW 电池 储 能 系统 进行 
测试 。 该 储 能 系统 则 在 储存 风能 ， 并 在 必要 的 时 候 将 储存 的 风能 返回 至 电网 。 该 项 目 将 示范 
增加 风能 的 可 用 性 ， 减 少 长 期 排放 ， 帮 助 降低 风 变 率 。 


10. 5.2 博 尔 德 市 智能 电网 


为 给 智能 电网 建立 一 个 形象 工程 ， 埃 克 西 尔 能 源 公司 选 择 科罗拉多 州 的 博 尔 德 市 作为 美 
国 第 一 座 “ 智 能 电网 城市 ”。 接 下 来 几 年 里 ， 规 划 的 系统 将 为 客户 提供 旨 在 提高 环境 、 金 融 
运营 利益 的 技术 组 合 。 在 资金 方面 ， 埃 克 西 尔 能 源 公 司 预 计 仅 资助 项 目的 一 部 分 ， 并 计划 
调动 其 他 来 源 ， 包 括 政府 补助 金 。 

韦 尔 德 市 居民 一 直 被 视 为 拥有 进步 思想 和 新 兴 技 术 的 市 民 ， 尤 其 是 与 环境 相关 技术 的 早 
期 采用 者 。 因 此 ， 他 们 坚决 支持 保证 有 效 资 源 使 用 和 提高 客户 控制 的 现代 化 电网 资源 这 一 构 
想 ， 就 显得 不 足 为 奇 了 。 

“我 们 意识 到 这 是 一 项 庞大 的 任务 ， 这 就 是 为 什么 我 们 采取 协作 方式 来 完成 这 项 任务 的 
原因 。 智 能 电网 城市 只 有 在 所 有 利益 相关 者 和 联盟 伙伴 的 帮助 下 才能 实现 。” 埃 克 西 尔 能 源 
公司 信息 技术 运营 和 策略 总 经 理 迈 克 … 兰 姆 (MichaelLamb) 说 。 

除了 地 理 集中 、 规 模 理 想 以 及 使 用 所 有 电网 组 件 外 ， 博 尔 德 市 被 选 为 第 一 座 智能 电网 城 
市 还 因为 它 是 科罗拉多 大 学 和 一 些 联邦 机 构 的 所 在 地 ， 包 括 为 联邦 政府 智能 电网 做 出 努力 的 
美国 国家 标准 与 技术 研究 院 。 
智能 电网 城市 以 大 量 的 基础 设施 升级 和 为 客户 提供 方案 为 特色 ， 其 中 包括 : 

1) 创建 一 个 〈 通 过 电力 线 宽 带 ) 为 整个 配 电网 提供 实时 高 速 双向 通信 的 通信 网 络 。 

2) 将 变电站 转换 成 能 够 远程 监控 、 准 实时 数据 采集 和 通信 ， 以 及 优化 性 能 的 “ 智 
变电站 。 

3) 应 客户 邀请 ， 安 装 可 编程 居家 控制 装置 和 全 面 自动 化 居家 能 源 使 用 所 必需 的 系统 。 

4) 整合 基础 设施 ， 以 支持 易于 调度 的 分 布 式 发 电 技术 (如 采用 汽车 电网 技术 的 即 插 即 
用 型 混合 电力 汽车 、 电 池 和 系统、 风力 涡轮 机 及 太阳 电池 板 )。 
智能 电网 城市 的 第 一 阶段 于 2008 年 8 月 到 位 ， 整 个 城市 的 智能 电网 建设 将 持续 整个 
2009 年 。 联 盟 于 2009 年 开始 初始 评估 。 在 初始 执行 和 评估 后 ， 埃 克 西 尔 能 源 公司 对 8 个 州 
立 服务 进行 更 大 部 署 。 

“我 们 还 没有 完全 理解 我 们 执行 智能 电网 系统 时 ， 将 要 面临 的 技术 和 经 济 挑战 a 兰 姆 
说 ,“ 这 就 是 实施 智能 电网 城市 如 此 重要 的 原因 。 博 尔 德 市 成 为 美国 第 一 座 全 集成 智能 电网 
城市 ， 并 将 充当 所 有 这 些 技术 的 试验 平台 。” 
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